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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Artura Grottgera 21a a lolal 10- 1,06
1 Instalacja c.o.
1.1 Demontaz kotta c.o. opalanego weglem zlokalizowanego w przedpokoju wraz z|r-g
kalk. wtasna |zamurowaniem wlotu do komina
4,5 r-q 4,50
RAZEM 4,50
1.2|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego kpl.
0520-02
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
1.3|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.15 mm m
0506-01
20 m 20,00
RAZEM 20,00
1.4|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm m
0506-02
15 m 15,00
RAZEM 15,00
1.5|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 32 mm m
0506-04
5 m 5,00
RAZEM 5,00
1.6/KNR 0-13 Rura ze stali weglowej jednostronnie ocynkowana dz 15x1,2mm m
0127-01
27 m 27,00
RAZEM 27,00
1.7|KNR 0-13 Rura ze stali weglowej jednostronnie ocynkowana dz 18x1,2mm m
0127-01
15 m 15,00
RAZEM 15,00
1.8/KNR 0-13 Rura ze stali weglowej jednostronnie ocynkowana dz 22x1,5mm m
0127-01
5 m 5,00
RAZEM 5,00
1.9/KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. zewn. 20 mm do grzejnikdw kpl.
0429-01
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
1.10|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy (zaworowy) z podtgczeniem dolnym 33KV/500/400 - |szt.
0418-09 ocynkowany
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.11|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy (zaworowy) z podtaczeniem dolnym 22KV/500/400  |szt.
0418-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.12|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy (zaworowy) z podtaczeniem dolnym 22KV/500/1200 |szt.
0418-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.13|KNR-W 2-15 |Grzejnik tazienkowy stalowy "drabinkowy" 1500/500 (z odpowietrznikiem) szt.
0425-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.14/KNR 2-15 Zestaw przytaczeniowy do grzejnikéw zaworowych (zintegrowanych) dn 15 szt.
0408-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.15/KNR 0-35 Gtowica termostatyczna do grzejnikéw zintegrowanych szt.
0215-04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.16|/KNR 0-35 Zawor termostatyczny z nastawg wstepng prosty dn 15 wraz z gtowicg termos- |kpl.
0215-02 tatycznag
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.17/KNR 2-15 Zawor odcinajacy kulowy prosty Dn 15 (dla grzejnika tazienkowego) szt.
0408-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.18/KNR-W 2-15 |Automatyczny zawér odpowietrzajacy 3/8" szt.
0412-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.19|KNR 2-15 Zawor kul.gwint.3/8"x1/2" szt.
0408-01
2 szt. 2,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,00
1.20|KNR INSTAL |Punkty state szt.
0104-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.21/KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach miesz- |m
0404-02 kalnych
27+15+5 m 47,00
RAZEM 47,00
1.22/KNR INSTAL | Ptukanie instalacji c.o. m
0307-01
poz.1.21 m 47,00
RAZEM 47,00
1.23/KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
0512-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.24/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
0333-08 wo-wapiennej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.25/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
0333-10 mentowo-wapiennej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.26 Rura ochronna PWC Dn 40 m
kalk. wlasna
0,4+0,8 m 1,20
RAZEM 1,20
1.27/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
0323-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.28/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
0323-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.29/KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych |szt.
0706-01 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na scianach
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
1204-02 $cian
4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
Instalacja cieptej i zimnej wody
2.1/KNR-W 4-02 |Demontaz elektrycznego podgrzewacza c.w.u szt.
0152-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.2|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP-R PN 16) o $r. zewnetrznej 16 mm o po- |m
0111-01 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
4,6 m 4,60
RAZEM 4,60
2.3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP-R PN10) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2,7 m 2,70
RAZEM 2,70
2.4/KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,00
4,6+2,7 m 7,30
RAZEM 7,30
2.5/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 16 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 9 mm(E) |m
0101-03
4.6 m 4,60
RAZEM 4,60
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