Zbigniew Rusek
(imig i nazwisko)

SLK/0638/PWOS/04

(nr uprawnien)

SLKI/IS/3887/01

(nr cztonkowski Izby Zawodowej)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
2020 poz. 1333 — tekst jednolity - z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt

budowlany:

»Projekt budowlano wykonawczy przebudowy i rozbudowy instalacji gazowej
w lokalu gminnym nr 10 budynku przy ul. Artura Grottgera 21A w Gliwicach.”

sporzgdzony w dniu : 30 wrzes$nia 2020 r.

Inwestor: Zarzad Budynkéw Miejskich Il Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0. ; 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 B - zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Mgr inz. Loigniew i
Ugrawnlgnia budowl projektowahia
lkxemw?mxa robotagrBudowlanfmi bez o
W specjalnosci
instalacji i urzadzen ciep] j

_ pinych, wep#ylacyjnych,
gazowych, wodociggowych f k alizacy;!n;,ch.

upr. nr SLK/063 7

(pieczeé i podpis)

Gliwice, dnia 30 wrzesnia 2020 r.
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SLK/OKK/T131. 7132/0638/04 L " Kalowice, dnia 29 fistopada 2004 1.

DECYZJA

"Na podsiaw;e art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dma 15 grudma 2000 7 5 samorzqdach zawodowych
_archifektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (bz.U. z 2001 r. Nr'5, poz. 42 z pdZn. zm.),
art. 13 s pkt g2, art 14 “ust. 1 pkt 4 ustawy zZ dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 1086, poz. 1126 z pdzn, zm. yoraz & Gust rozporzadzema Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budowmctwa z dnia ‘30 grudnia 1994 r. w sprawie samodZJelnych funkcii techmcznych
‘w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdin. zm) W zwiazku  z - art.. 104
.Kodeksu postgpowania admm:stracyjnego(Dz U 2000 1. Nr.88, poz 1071 z pozn. zm) _

Okrggowa Komisja Kwahf‘ kacy}na Sl OHB
'nadaje e
Panu(i) Zbigniewowi Rusek

: Mgr inZ. mechanik
. ur. dnia 17-07-1855 w Zabrzu

~ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ew:dency;ny SLK/OBSS/PWOS/O4

- do prqektowama i klerowania robotaml budowlanymx bez ogramczen
w cpe alnosci in a!acijej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
: wentylacyjnych gazowych wodocrqgowych i kanalizacyjnych

UZAS.ADNIENIE

Okregowa Komisja Kwahﬁkacy;na Slask18J Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach

“na podstawxe pratokolow -z, postqpowama kwalif ikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwaa Nr 14/04 z dnia 29 ilstopada 2004 r. stwierdzifa, ze Pan(i) Zblgniew Rusek posnada
wymagane prawem: wyksztak:eme i prakiyke zawodowg oraz uzyska{(a) pozytywny wynik egzaminu
- konigezne do uzyskania upmwmer‘\ budowlanych do - pro;ektowama i kierowania robotami
budowlanymx bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
ciepinych, wemylacy)nych gazowych wodoqugowych i kanafizacyjnych ‘

Szczegé}owy zakres uprawnieﬁjes_t okreétony na odwrocie niniejszej decyzji.

5 d ' Pouczenie §
1, /godme z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawp do wykonywania samodz:e{nych fum(f'jx
e"hmcznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
" oraz wpzs na liste czlonkéw wiasciwej xzby samorzadu zawodowego.

2.Qd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwahfkacyjne} Polskiej izby Inzynierow Budownictwa -

w Warszawie, za posrednictwvem OkregoweJ Komxsp Kwalifikacyjnej S1.OIB w Kalowicach w.terminie 14 dni
od dnia'jej dorzgczema !

PRZEWODNICZACY
CXREGOWEL KOMiSH WWALIFIXACYINES

| ;7“ NEGOWES L8 AZYRIERON BUSHAFCTVA

X
T inz Zbigniew Dz‘ierz,ﬁcz
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Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-C1Z-Z8A-71U *

Pan Zbigniew Rusek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3887/01

adres zamieszkania ul. Rapackiego 5/6, 44-105 Gliwice :

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikatyinege zadwiadezenia na

* Weryfikacje poprawnosci
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

—16-.
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ZAKLAD USLUG KOMINIARSKICH

BRONISEAW GILEWSKI
ul Janasa 4B 41-810 Zabrze NIP 648 102 75 75
PIECZEC FIRMOWA Zaklad rejonowy — ul Borowa 2 tel. 32272 43 33
czlonek Korporacji Kominiarzy Polskich oraz Korporacji
Mistrzéw Kominiarskich Woj. Slaskiego
www.kominiarz.zabrze.pl ; biuro@kominiarz.zabrze.pl
Zabrze, dnia 09,.04,.2020r. ..

Opinia Nr . 227/.20 /.

z wynikdw przeprowadzonej ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych w budynku przy ulicy
Grottgera 21a/ 10 w Gliwicach. dotvczacej podiaczenia gazowego kotla CO w tym lokalu
nr 10 na I pietrze wg. zlecenia znak L.dz. TS/7a/1173/20. dla ZBM II TBS Sp. z 0.0. w Gliwicach

Szkic znajdujacy sie na odwrotnej stronie niniejszej opinii jest jej integralna czes$cia.

¢ Istniejace podigczenia w tym mieszkaniu (3 szt.) jak wskazano na szkicu tj.: kociot CO na paliwo state w kuchni (do
zlikwidowania z uwagi na wskazanie tego przewodu dla podiaczenia kotta gazowego w m.6), wentylacja w kuchni
oraz wentylacja w tazience.

e W zwiazku z powyzszym dla potrzeb podtaczenia gazowego kotta CO zaleca sie podiaczenie go w fazience do
wskazanego na szkicu obecnie nieuzytkowanego przewodu kominowego. Przewdd ten wymaga zaadaptowania — w
tym zabezpieczenia przed destrukcyjnym wptywem spalin mokrych -zastosowania wktadu kominowego z
zachowaniem warunku § 266 w zakresie stosowania wyrobow niepalnych. Ponadto zgodnie z § 146. punkt 2 -
przewdd spalinowy nalezy wyposazy¢ w rewizje.

¢ Istniejaca wentylacja w fazience podiaczona wspélnie z wentylacjg tazienki m.10 — zgodnie z zatozeniem
projektowym, co bylo dopuszczalne. Obecnie jest niedrozna na glebokosci 3 m co jest nieprawidtowe 1 wymaga
udroznienia.

Ponadto:

1. Dla potrzeb uzytkowych wymaganej sprawnie dziatajacej wentylacji w lokalu gdzie instaluje sie urzadzenia gazowe
nalezy przewidzie¢ staty doptyw powietrza. Do pomieszczen sanitarnych doptyw powietrza nalezy wykonad
posrednio przez otwory o sumarycznej powierzchni 220 cm?2 w dolnej czesci drzwi, a w pozostatych pomieszczeniach
dopltyw powietrza zewnetrznego zalecam zorganizowac przez zamontowanie urzadzen nawiewnych.

2. Na wlotach do przewoddw wentylacyjnych nalezy montowac niezamykane kratki wywiewne nie przewezajace
przekroju kanatu wentylacyjnego. '

3. Wentylacja kuchni — zaleca si¢ ok 10 cm ponizej kratki zablokowac.

VBERIE

Niniejsza opinia zostala sporzadzona w oparciu o: Ustawe z dnia 7.VIL.1994r. , Prawo Budowlane” (Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016) , Ustawe
z dnia 24 sierpnia 1991 roku ,,O ochronie przeciwpozarowej” (Dz.U. 2002 nr 147 poz 1229), wydane na ich podstawie przepisy
wykonawcze z pézniejszymi zmianami, oraz obowiazujace normy jak rowniez na podstawie stanu przewodéw i podiaczen w daiu kontroli.
Wszelkie zmiany w przewodach kominowych dymowych, spalinowych, wentylacyjnych wymagaja zgody pisemnej. Po wykonaniu ww.
podiaczen, zalecen lub jakichkolwiek zmian nalezy zglosi¢ je do sprawdzenia w celu ustalenia prawidlowosci wykonania przed
oddaniem do uzytkowania.

Potwierdzenie odbioru opinii Opiniodawca — mistrz kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI
Z uwagi na zagrozenie epidemiologiczne [

wystano e-mailem dnia 23.04.2020r f . 5 \
Bronistaw Gilewski

nrupr.:134/99
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Ul. Grottgera 21a m. 10 w Gliwicach.

Druga strona opinii nr 227/20/W
Szkic orientacyjny —rzut dachu:

3m!

Wejscie do klatki
Grotigera 2la

ul. Grotigera

IL E. m.10
Podlaczyé gazowy kociol CO w lazience m.10

L. m6i10 !

Istniejaca wentylacja tazience mieszkan or 6 i 10.
Niedrozna na glebokosci ok 3m — wymaga
udroznienia. Zalecam tez zamontowanie nasady
kominowej.

Legenda:
Przewody kominowe:

\4

%
9|

Zlikwidowaé kociof na
paliwo state wm. 10.

[1. K. m.10 Przewdd wskazany na
Istniejaca wentylacja podiaczenie gazowego kotta
kuchni m10. COwm.6

S

=
VAIAY o m(mrl

16

s

m.J9

ZE [E - wentylacyjny: spalinowy; spalinowy z wktadem; dymowy CO; dymowe inne;

D @ @ - nieuzywane lub nie oznaczone z przyczyn obiektywnych; inne: spalinowe - wentylacyjne.
Inne oznaczenia: - ;

m2 - mieszkanie or 2

2m ;2 - dwa metry

PG LK LES Pop - parter kuchnia, pierwsze pigtro kuchnia, pierwsze pietro tazienka, parter pokd).
e - niedroznosé, brak dostepu do ustalenia podtaczen lub droznosci.

Z uwagi na zagrozenie epidemiologiczne
wystano e-mailem dnia 23.04.2020r
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ZAKLAD USLUG KOMINIARSKICH

BRONISEAW GILEWSKI
ul Janasa 4B 41-810 Zabrze NIP 648 102 75 75
PIECZEC FIRMOWA Zaklad rejonowy — ul Borowa 2 tel. 32 272 43 33
czlonek Korporacji Kominiarzy Polskich oraz Korporacji
Mistrzéw Kominiarskich Woj. Slaskiego
www.kominiarz.zabrze.pl ; biuro@kominiarz.zabrze.pl

z dot. w budynku przy ulicy Grottgera 21a/ 10 w Gliwicach,

Zatacznik dotyczy zmiany wskazanych przewodow w lazience.

Szkic znajdujacy sie na odwrotnej stronie niniejszej opinii jest jej integralna czescia.

1. W zwiagzku z powyzszym gazowy kociot CO z zamknigta komorg spalania nalezy wyprowadzi¢
odrebnym systemowym przewodem powietrzno-spalinowym dwururowym przez strop 1 dach
budynku.

[N

Wentylacje tazienki — obecnie podtaczong wspdlnie z tazienkg mieszkania nr 6 nalezy
przetaczy¢ do wskazanego wolnego przewodu kominowego jak wskazano na szkicu.

3. Pozostate warunki pozostajg bez zmian — zwtaszcza likwidacji kotta na paliwo state w kuchni,
poniewaz przewod bedzie adaptowany dla innych potrzeb.

VERTE =ik

Niniejsza opinia zostata sporzadzona w oparciu o: Ustawe z dnia 7.VIL.1994r. . ,Prawo Budowlane” (Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016) , Ustawge
z dnia 24 sierpnia 1991 roku ,,O ochronie przeciwpozarowej” (Dz.U. 2002 nr 147 poz. 1229), wydane na ich podstawie przepisy
wykonawcze z pézniejszymi zmianami, oraz obowigzujace normy jak rowniez na podstawie stanu przewodéw i podtaczen w dniu kontroli.
Wszelkie zmiany w przewodach kominowych dymowych, spalinowych, wentylacyjnych wymagaja zgody pisemnej. Po wykonaniu ww.
podiaczen, zalecen lub jakichkolwiek zmian nalezy zglosi¢ je do sprawdzenia w celu ustalenia prawidlowosci wykonania przed
oddaniem do uzytkowania.

Potwierdzenie odbioru opinii Opiniodawca — mistrz kominiarski
7
Z uwagi na zagrozenie epidemiologiczne /' /7 MISTRZ KOMINIARSKI
wystano e-mailem dnia 17.12.2020r / i’ ~

/z;,’: " Bronistaw Gilewski
: nrupr.:134/99



Ul Grottgera 21a m. 10 w Gliwicach.

Druga strona zatacznika z dnia 17.12.2020r do opinii nr 227/20/W

Szkic orientacyjny — rzut dachu:

%

Wejscie do klatki
Grottgera 2la

ul. Grotigera

IL. £. m.10
Podlaczyc / przelaczy¢ wentylacje w lazience m.10

E. m6i10 !

[stniejgea wentylacja w tazience mieszkan nr 6 i 10. Niedrozna na
glebokosci ok 3m — wymaga udroznienia. Zalecam tez
zamontowanie nasady kominowej. po przetaczeniu wentylacji m.10
otwor podtaczeniowy w m.10. uwaznie zamurowac

Legenda:

Przewody kominowe:

v

IL L. m.10
wyprowadzi¢ w dowolnym, dogodnym miejscu
systemowy przewod powietrzno-spalinowy dla
podtaczenia gazowego kotta CO w tazience m10

Zlikwidowa¢ kociof na
paliwo state w m. 10.

II. K. m.10 Przewod wskazany na
Istniejaca wentylacja podtaczenie gazowego kotta
kuchni m10. COwm.6

i

oAl gLIL1 VM4

ILp. 17- 15 16

m.9

ZB E] - wentylacyjny; spalinowy; spalinowy z wktadem; dymowy CO; dymowe inne;

D @ @ - nieuzywane lub nie oznaczone z przyczyn obiektywnych; inne: spalinowe - wentylacyjne.
Inne oznaczenia:

m2 - mieszkanie nr 2

2m ;2 - dwa metry

P.K; 1.K; LE; P.p - parter kuchnia, pierwsze pigtro kuchnia, pierwsze pietro tazienka, parter pokoj.
|k - niedroznosé, brak dostepu do ustalenia podtaczen lub droznosci.

7 uwagl na zagrozenie epideraiologiczne
wystano e-mailem dnia 23.04.2020r
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zakifad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 398 51 19
Basoi Sl Zarzad Budynkow Miejskich Il TBS
ul. Rolnikow 447, 44-141 Gliwice ’ e

tel. 32 398 50 00 el b o
gazownia.gliwice@psgaz.pl

tel. 32 398 50 00

Nasz znak: W109/0000041338/00001/2020/00000 Gliwice, 25.03.2020

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosSci nie wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.03.2020 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. 22018 r., poz. 1158 z p.
zm.), wydaje sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokai mieszkainy, adres:
Gliwice, ul. Artura Grottgera 21A/10
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, kiére bedg podtagczone do instalacji gazowe;j:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzgdzen |taczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 9 1 9
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./c.w.)
taczna moc [kW] oS

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 4 [m3/h};
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2000 [m3/roK]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;:
6.1. Przytgcze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Gliwice Artura Grottgera 21a
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu ul.Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142738519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymaine 2,50 [kPa]
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkainy, adres: Gliwice, ul. Artura Grottgera 21A/10
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R250 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejace
8.4. Wymagania dotyczace redukciji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odblorcy przyéaczanego stanowi: Kurek

gtéwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej scianie budynku

Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o

dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi

przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacie muszg speitnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkoéw przytaczenia do sieci gazowe;j.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule: '

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy  Zabrzu, kidrych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

18.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowe] stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

Obiekt Numer POD Kod. kreskowy Adres

- PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:

BEATA RADLER, M. Spec. ds. Obstugi Klienta

Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Beata Radler

Data odbioru lub wystania do Klienta: . g IR e
Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja:

Nr sprawy: 41338/2020
Strona 2z 3
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007467/20 RT/0409/2020 27.08.2020 r.

Dot.: mozliwosci przytgczenia do miejskiej sieci cieptowniczej lokali w budynkach przy
ul. Grottgera 19, 19a, 21, 213, Lublinieckiej 1 w Gliwicach i

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.08.2020 r. informujemy, ze istniejg mozliwosci
techniczne przytaczenia  do miejskiej sieci cieplnej wskazanych powyiej budynkow.
Nadmieniamy, iz z ROM-4 prowadzona byla Korespondencja (ostatnie pismo RT/0603/2019
z 20.12.2019 r.), w ktorej zapewnialisSmy podtaczenie do sieci budynku sgsiedniego przy
ul. Grottgera 17 na sezon 2021/22. Termin ten dotyczytby takie budynkéw bedacych
przedmiotem zapytania.

Wskazujemy, ze nasza oferta podtgczenia do sieci budynkow wielomieszkaniowych jest ,
aktualna przy zainteresowaniu powyzej 50 % lokali w budynku. Z uwagi, iz nie wiemy jaka jest ;|
sumaryczna ilo$¢ lokali w budynku i jaki % stanowig lokale gminne, prosimy we wtasnym
zakresie dokonac oceny waznosci oferty co do przedmiotowych budynkow.
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11.09.2020 roku

Pow. lokali gminnych przy ul. Grottgera 19-21a, Lubliniecka 1 przewidzianych do c.0. gazowego

L.p. Grottgera 19-21a, Lublinlecka 1 ¥Z Pow.lokali m’
1. Grottgera 19/1 78,43 2770,29 m® 100%
2 Grottgera 19/7 30,60 839,05 m’ X
3 Grottgera 19a/5 49,35
4, Grottgera 19a/7 82,61 x= 30,29 %
5. Grottgera 19a/11 30,66
6. Grottgera 21/5 82,09
7. Grottgera 21/9 82,76
8. Grottgera 21a/2 28,91
9. Grottgera 21a/3 45,49
10. Grottgera 21a/5 50,25
1t Grottgera 21a/6 29,09
12, Grottgera 21a/10 29,04
13. Grottgera 21a/11 49,95
14, Grottgera 21a/12 27,95
15, Grottgera 21a/13 34,21
16. Lubliniecka 1/3 79,01
17 Lubliniecka 1/13 28,65
839,05
Pow. catosci lokali we wspdinocie
{ wg. ostatnich akt. danych z 2014 roku) 2770,29

Oferta podtgczenia do sieci cieptowniczej wg. pisma RT/0409/2020 z dnia 27.08,2020 roku jest wazna przy zainteresowaniu
powyiej 50 % lokali . Lokale gminne, ktdrych ta oferta mogtaby dotyczy¢,biorgc pod uwage ich powierzchnie grzewczg, nie przekraczaja
nawet 31 % catosci powierzchni grzewczej w tej wspdlnocie.

Biorac pod uwage tylko ilos¢ lokali gminnych do podiaczenia w danej kiatce {we wspdlnacie jest pigc klatek), to tylko w jednej klatce jest
spefniony warunek przylgczenia tj. ilos¢ lokali pow. 50% lokali w w kiatce. W pozostatych w czterech klatkach udziat procentowy to
wartos¢ 25 - 33,34 %.

L.p. Adres %
1, Grottgera 19 25% 1
2 Grottgera 19a 33,34% i
3 Grottgera 21 25% B
4. Grottgera 21a 61,54%
5 Lubliniecka 1 y 25%

Biorac pod uwage ilos¢ wszystkich lokali gminnych przeznaczonych do zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne (bez
podziatu na klatki) to jest to niecate 37% - warunek podany przez PEC G-ce , dotyczacy minimalnej ilosci lokali tez nie jest
spetniony.

46 mieszkarn 100%
17 mieszkar y
y= 3696%
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