ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ _ SKALA 1:100

pelne, ocieplone

ocieplona, segmentowa, z
sitownikami  elektrycznymi
umozliwiajgcymi zdalne
mechaniczne podnoszenie bramy

ocieplona, segmentowa, z
sitownikami  elektrycznymi
umozliwiajqcymi zdalne
mechaniczne podnoszenie bramy,
wyposazona w uchylne skrzydto
drzwiowe

Oznaczenie: Dz1 B1 B2 B2 D1 ‘ D2
Schemat: DRZWI ZEWNETRZNE BRAMY DRZWI WEWNETRZNE
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Szerokos¢ (otworu): 102 300 300 150 102 92
Wysokose (otworu): 210 300 300 300 212 212
Szerokos¢ (skrzydta): 90 90 90 80
Wysokose (skrzydta): 205 205 205 205
lewe L/P prawe [ 0/2 2/0 1/0
o
Razem: = 2 5 1 1 ? 1
UWAGI: Drzwi zewnetrzne, stalowe, | Brama garazowa, stalowa, Brama garozowa, stalowa, Brama garazowa, stalowa, | Drzwi wewngtrzne, Drzwi wewnetrzne,

ocieplona, segmentowa, z
sitownikami  elektrycznymi
umozliwiajgcymi zdalne
mechaniczne podnoszenie
bramy,

pelne, 1xskrzydto
rozwierne, tazienkowe
7 samozamykaczem

petne, Txskrzydlo
rozwierne, tazienkowe
7 blokadq fazienkowq

UWAGA! Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej:

Zweryfikowac wymiary otworéw oraz kierunek otwierania i typ drzwi na budowie / Uzgodnic kolorystyke stolarki z Inwestorem ,/ SzczegGlowe specyfikacje materiatowe
wg. oferty wybranego producenta stolarki.
Specyfikacja stolarki zgodnie z opisem technicznym.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ _ SKALA 1:100

Oznaczenie: 01
Schemat:
00y
= /
Szerokose: 100
Wysokose: 100
Razem: 6
UWAGI: okno: 1x skrzydfo:
' rozwierno—uchylne
Stolarka  okienna  z  PCV, w okleinie  drewnianej,

trojszybowa o minimalnym wspotczynniku przenikania dla
calego okna U=0,9W/m* z okuciami obwiedniowymi i
rozszczelnieniem  higroskopijnym.

W pomieszczeniach

wentylowanych — grawitacyjnie  zamontowane — nawietrzaki
higroskopijne.

UWAGA!  Przed  zamowieniem  stolarki  okiennej i
drzwiowej:

Zweryfikowac wymiary otworéw na budowie / Uzgodnic
kolorystyke  stolarki z Inwestorem /  Szczegétowe
specyfikacje  materiafowe  wg.  oferty  wybranego

producenta stolarki.
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