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Stupsk, dnia 04.06.2021 .

Oswiadczenie

Zgodnie z wymogiem art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333 z dn. 03.08.2020) o$wiadczam, ze projekt techniczny branzy
drogowej budowy budynku biurowego oraz magazynowo - garazowego wraz z drogq
wewnetrzng i parkingiem oraz rozbiorka dwoch budynkow gospodarczych oraz wiaty dz. nr
315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Glowna 20 na terenie dziatek geodezyjnych nr 315, 316/1,
316/3 obreb Kobylnica, gmina Kobylnica zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Pawel Bojkowski

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
inzynierii drogowej nr upr. POM/0329/PBD/16

Sprawdzajacy: mgr inz. Grzegorz Wiedro

uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie
budownictwa drogowego nr upr. UAN 8396/26/88



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWRNICTWA
80-369 Gdarisk, al. Rzeczypospolitej4/155
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-9¢

3 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 r.

sygn. akt. 388/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j-Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz U.
22014 1. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Pawel Bojkowski
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 21.04.1979 r. w Stawnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0329/PBD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.




Pan Pawel Bojkowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z2016r.,
poz. 290 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komjsji Kwalifikacyjnej

dr inz. Marek Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof/dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Pawel Bojkowski

77-140 Kotczyglowy,Barnowo 5
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PBP-A8D-HC8 *

Pan Pawet Bojkowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0139/09

adres zamieszkania ul. Bat. Chtopskich 8/20, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 USt.2 ._§ T § 13 ust. 1 pkt: 2> 11T oD ozporzadzenia Ministra Gospodarki .
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodmelnych funkcp. tech-
mcznych w budowmctme (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwterdza su:, ze = - -

Grzegorz wiedro

RE

Obywatel ,
- ‘(wymieni¢ imie — imiona i hazwisko)
magister inzynier budownictwa lgdowego
_ (wymienié¢ tytul zawodowy)
ke 12.0 Ts : zawie
urodzony dnia -03.1953r. e W Wars

posiada - przygotowanie zawodowe upowazniajagcedo wykonywania samodziel nej funkcji

sprawdzajgcego
- {okreélié rodzaJ funkc)i)
w zakresie drdg i lotniskowych, drog sta_towych oraz manlpulacy;nych

(okresli¢ rodzaj  specjalnosci tcchmcmwbudowlane_] lub spec]alnosc: zawodowej)

w specjalnosci

konstrukcyjno~inzynieryjnej

‘Obywatel: ___ Grzegorz Wiedro - S jest . upowazniony  do:

(imie — imiona i nazwisko)

1. Do sporzadzenis projektéw budowli drdg lotniskowych,
" drdg starfowych i manipulacyjnych oraz typowych mostéw 1 przepusidw
2. W zaekresie budowli nie bgdgcych budynkami w budownictwie os6b
y figycznyeB- do kierowania , nadzorowania i kontrolowania budowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badsnia sianu technicznego budowli.

Otriymuje:
Grzegorz VWiedro

.{strona) ip()dpls z podaniem imienia, nazwiska i st&nowmka sluzb)

..... e i 5 7
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZGV-Z3L-9YR *

Pan Grzegorz Wiedro o numerze ewidencyjnym POM/BD/5233/01

adres zamieszkania ul.Matcuzynskiego 6/15, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych 1:500.

1.3. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1999r. nr 43 poz. 430).

1.4. Wizja w terenie.

1.5. Uchwata nr XXIX/345/2005 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kobylnica — Potudnie".

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi wewngtrznej i parkingu na dz. nr 315,

316/1, 316/3 w Kobylnicy.

3. STAN ISTNIEJACY

Dziatki objete opracowaniem pelnig obecnie funkcje uktadu komunikacyjnego wraz z
zapleczem technicznym stuzace na potrzeby Urzedu Gminy w Kobylnicy. Na terenie dz. nr 315
zlokalizowany jest budynek Urzedu Gminy, miejsca parkingowe dla interesantéw oraz budynki

gospodarcze. Obszar dz. nr 316/1 1 316/3 stanowi nieuzytki poros$nigte krzewami.

W rejonie objetym opracowaniem wystepuje podziemne uzbrojenie terenu w postaci sieci
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociagu, gazociagu, sieci teletechnicznej i

energetycznej.

W podtozu gruntowym bezposrednio pod powierzchnig terenu wystepuja gleby i
niekontrolowane nasypy o migzszosci siegajacej miejscowo do 1,5m ppt. Ponizej znajdujg si¢

morenowe gliny piaszczyste 1 gliny pylaste. Granica przemarzania dla tego obszaru wynosi 1,0m.

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkow, nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, nie znajduje si¢ na terenie eksploatacji gorniczej.



4. STAN PROJEKTOWANY

Projektowany uktad komunikacyjny ma za zadanie zapewni¢ obstuge ruchu pieszego i1
samochodowego dla potrzeb istniejagcego 1 projektowanego budynku administracyjnego oraz
zaplecza magazynowo-garazowego dla potrzeb Urzgdu Gminy. Przewidziano do wykonania ciag

pieszo-jezdny, plac manewrowy oraz miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.

Nawierzchni¢ ciggu pieszo-jezdnego stanowi¢ bedzie kostka betonowa. Szeroko$¢ ciagu
wynosi od 3,5m do 5,5m. Pomiedzy istniejacym a projektowanym budynkiem administracyjnym
przewidziano plac o wymiarach 21,0mx15,0m. Powierzchnia projektowanego ciggu pieszo-

jezdnego 1549,41m’.

Plac manewrowy posiada¢ bedzie nawierzchni¢ z ptyt betonowych azurowych. Szerokos¢

placu zmienna od 2,5m do 5,8m. Powierzchnia projektowanego placu manewrowego 575,45m>,

Nawierzchni¢ miejsc postojowych przewidziano do wykonania z plyt betonowych
azurowych. Projektuje si¢ miejsca prostopadte do ciggu pieszo-jezdnego o wymiarach 2,5mx5,0m
oraz réwnolegle o wymiarach 2,5mx6,0m. Ilo§¢ miejsc postojowych wynosi 59. Powierzchnia

projektowanych miejsc postojowych 732,50m?.
Spadki poprzeczne i1 podtuzne projektowanych nawierzchni wynosza od 0,6% do 4,1%.

Projektowane nawierzchnie obramowane beda kraweznikiem betonowym 15x30cm
wystajacym oraz 15x22cm wtopionym ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu

cementowego C12/15.

Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni przyjeto dla kategorii ruchu KR1.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Przewidziano do wykonania nawierzchnie o nastgpujacej konstrukeji:
* Ciag pieszo-jezdny:
- Kostka betonowa 20cmx10cm gr. 8cm,
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,
- Wymagany wtorny modut odksztatcenia E2 = 80 MPa,

- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/3 (niezwigzanego) stabilizowanego

mechanicznie gr. 20 cm,

- Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C5/6 gr. 15cm,
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- Warstwa odcinajgca z piasku gr. zmienna.

- Wymagany wtorny modut odksztatcenia E2 = 35 MPa.
Plac manewrowy:

- Plyta betonowa azurowa 60x40x8cm,

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,

- Wymagany wtorny modut odksztalcenia E2 = 80 MPa

- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/3 (niezwigzanego) stabilizowanego

mechanicznie gr. 20 cm,

- Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C5/6 gr. 15¢cm,
- Warstwa odcinajaca z piasku gr. zmienna,

- Wymagany wtérny modut odksztatcenia E2 = 35 MPa.

Miejsca postojowe:

- Plyta betonowa azurowa 60x40x8cm,

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,

- Wymagany wtorny modut odksztatcenia E2 = 80 MPa,

- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/3 (niezwigzanego) stabilizowanego

mechanicznie gr. 20 cm,
- Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C5/6 gr. 15¢cm,
- Warstwa odcinajgca z piasku gr. zmienna,

- Wymagany wtorny modut odksztatcenia E2 = 35 MPa.

6. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Przyjeto, ze woda opadowa z projektowanych nawierzchni sprowadzana bedzie do

projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;.

7. OCHRONA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU

W rejonie objetym opracowaniem wystepuje podziemne uzbrojenie terenu w postaci sieci

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociagu, gazociagu, sieci teletechnicznej i
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energetycznej. Na etapie realizacji planowanych robdt drogowych nalezy bezwzglednie
zabezpieczy¢ wszystkie te sieci przed uszkodzeniem, szczegdlnie przy wykonywaniu robot
ziemnych. Przed rozpoczegciem robo6t inwestor powinien zglosi¢ do wszystkich wtascicieli tych sieci
informacje o planowanej inwestycji 1 uzgodni¢ z nimi warunki prowadzenia robdt sieciowych
(dodatkowe przylacza, przepusty, rury ochronne), ktére ograniczg potrzeb¢ wykonywania takich

prac po wykonaniu nawierzchni zjazdu.

Wykonawca robot drogowych powinien przed rozpoczeciem prac ziemnych ustali¢
lokalizacje istniejacego uzbrojenia, zaznaczonego na planie zagospodarowania i ewentualnie
wskazanego dodatkowo przez wiascicieli sieci, dokonujac w razie potrzeby przekopoéw kontrolnych
narzedziami rgcznymi w celu ustalenia doktadnej lokalizacji tych sieci. Na istniejacych sieciach
kablowych, przebiegajacych pod projektowang nawierzchniag utozy¢é ochronne przepusty

potowkowe wyprowadzone min. 1,0m poza zewngtrzne krawedzie jezdni.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Ze wzgledu na zakres przedsiegwzigcia obszar oddzialywania obiektu bedzie w cato$ci

zawieral si¢ w granicach dzialek nr nr 315, 316/1, 316/3 przewidzianych pod inwestycjeg.
9. UWAGI

- Jezeli w trakcie robot stwierdzone zostang warunki odmienne od zatozonych w projekcie,
nalezy, po konsultacji z projektantem, zastosowa¢ rozwigzania alternatywne pozwalajace
uzyskaé parametry techniczne warstw konstrukcyjnych nawierzchni zgodne z zatozeniami

dokumentacji projektowe;.

- Podloze pod konstrukcje nawierzchni powinno zosta¢ doggszczone do  wiasciwego
wskaznika zageszczenia Is : gorna warstwa gr. 20 cm  Is = min. 1,0; dla warstw nizej

potozonych Is = min. 0,97.

- Zastosowanie konstrukcji odmiennej niz zatozona w projekcie, bez pisemnej aprobaty
projektanta, skutkowac¢ bedzie przeniesieniem odpowiedzialno$ci za wprowadzone zmiany

na osob¢ podejmujaca taka decyzje.

Projektant:

mgr inz. Pawel Bojkowski

12



. STUDNIARSTWO HYDROGEOLOGIA I GEOTECHNIKA

"ELJOT"- Klaudia Jankowska
76-200 SLUPSK ul. Kaszubska 45/14
tel/fax +48 59 842 39 17 kom. +48 604 577 839
www.eljot-slupsk.pl  kontakt@eljot-slupsk.pl
nrarch. 131/2019

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

badan podioza gruntowego dla potrzeb
projektowanej rozbudowy- nadbudowy istniejacego obiektu w
Kobylnicy na dziatce nr 315

Zleceniodawca: Gmina Kobylnica
ul. Gtéwna 20
76-251 Kobyinica

Miejscowosé: Kobylnica, dz. nr 315
Gmina: Kobyinica

powiat: stupski
Wojewédztwo: pomorskie
Dokumentator:

geolog Klaudia Jankowska

BEL ST
Klaoudia Jankowska
200 Shupsk, ul. Kagzubska 45)
tel. 694 046 985
NIF 839 313 40 83, Regon 3600187
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Studniarsiwo, Hydrogeofogia | Geotechnika, ,ELJOT” - Klaudia Jankowska
76-200 Slupsk ul. Kaszubska 45/14 tel/fax /59/ 6423917 kom. 604 577 839
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Spis zatgcznikéw

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500

2. Karty dokumentacyjne otworéw

3. Przekroje geotechniczne

4. Objasnienia symboli i znakéw uzytych na przekrojach i kartach dokumentacyjnych otworéw

Dokumentacja gectechniczna badar podioza grunfowsgo dla potrzeb projektowansj rozbudowy — nadbudowy istniejacego obiekiu
w Kobyinicy na dziatce nr 315, grmina Kobylnica, powiaf stupski, wojewddziwo pormorskie
1
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1. Wstep

Dokumentacje geotechniczng opracowano na ziecenie Gminy Kobyinica z siedzibg w
Kobylnicy przy ulicy Gtéwnej 20.

Na podstawie prac przeprowadzonych w terenie, dokumentacja ta miata dostarczyé
informacji o warunkach gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej rozbudowy — nadbudowy
istniejgcego obiektu.

Ustalono, iz w celu uzyskania rozpoznania nalezy wykonac 4 otwory geotechniczne do
gtebokosci 4,5 m. Ze wzgledu na brak mozliwosci dojazdu oraz na ilo$é i rozmieszczenie
instalacji podziemnych (w tym gazowej) zrezygnowano z wykonywania dwoch otwordw.
Rozpoznanie nalezy uzupetni¢ na etapie realizacji inwestyciji.

Wyniki prac miaty byé przedstawione w dokumentacji, ktora w czesci tekstowej poza
omowieniem wynikow prac i badah miata zawierac wnioski i zalecenia dla projektanta |
wykonawcy obiektu.

2. Zakres wykonanych prac i badan

2.1 Prace geodezyjne i pomiarowe
Miejsca wykonania otworéw wyznaczono w wyniku dowigzania do istniejgcej sytuacji
terenowej uwidocznionej ha mapie dokumentacyjnej w skali 1 ; 500.
Rzedng powierzchni terenu w miejscu wykonania otworéw odczytano z mapy
sytuacyjno-wysokosciowe;j.

2.2. Geologiczne prace i badania terenowe

Badania podioza gruntowego przeprowadzono pod nadzorem mgr inz. Lucjana Jureko.
W ustalonych miejscach wykonano systemem obrotowym, 2 otwory geotechniczne do
gtebokosci 4,5 m , o fgcznej diugosci odwiertdw 9,0 m.

W trakcie wiercenn okreslono makroskopowo rodzaj i stan gruntéw. W gruntach
spoistych poza badaniami standardowymi okreslonoc stopieri plastycznosci przy pomocy
penetrometru wciskowego PW-1.

Otwory geotechniczne zostaly zlikwidowane urobkiem w takiej kolejnoéci, aby znalazt
sie on na tej samej gtebokosci, z ktérej go wydobyto.

2.3. Kameralne prace dokumentacyjne
Na podstawie wynikdw prac przeprowadzonych w ramach zlecenia zatozono karty
dokumentacyjne wykonanych otworéw, a nastepnie sporzgdzono przekroje geotechniczne.

Dokumentacja geotechniczna badart podioza gruntowego dia pofizeb projektowanej rozbudowy — nadbudowy istniejacego obiektu
w Kobyinicy na dziatce nr 315, gmina Kobylnica, powiat stupski, wofewddziwo pomorskie
2
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Przedstawiono na nich wyodrgbnione warstwy oraz ich parametry geotechniczne.

Lokalizacie wyrobisk oraz przebieg przekrojow przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej. Czes¢ tekstowa zawiera omowienie efektéw prac i badaf oraz wnioski dla
Zleceniodawcy prac.

Dokumentacje sporzadzono w czterech egzemplarzach przekazanych Zamawiajgcemu.

3. Potozenie i rzezba terenu

Miejsce badar: geotechnicznych znajduje sie na dziatce nr 315, w Kobylnicy, w gminie
Kobylnica, powiecie stupskim, wojewodztwie pomorskim.

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowe| falistej,
opadajgcej w kierunku cieku Kamieniec.

Pierwotna powierzchnia terenu zostata zmodyfikowana podczas budowy istniejacego
budynku poprzez wyréwnanie i podniesienie jej niekontrolowanymi nasypami.

W miejscach wykonanych otworéw geotechnicznych powierzchnia terenu jest obecnie
mato zréznicowana o rzednych zmieniajgcych sie w granicach okoto 0,33 m (rzedne 32,90 -
33,23 m n.p.m.).

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz obiekt zostanie usytuowany w obrebie
obszaru na ktorym wystepuja grunty o zrdznicowanej genezie, litologii i wartosciach
parametréw geotechnicznych.

Aktualnie powierzchnia terenu czesciowo jest utwardzona — polbruk, prawdopodobnie
na podbudowie z pospotki. Teren w obrebie rozpoznania zostat podniesiony niekontrolowanymi
nasypami utworzonymi z przemieszanych w roznych, trudnych do okreslenia proporcjach
humusu, piaskéw $rednich, gruzu i glin. Lokalnie w otworze nr 2 nawiercono warstewke
namutéw piaszczystych stanowigcych prawdopodobnie pierwotng warstwe glebowa. Ponizej
zalegajg nieprzewiercone do gtebokosci 4,5 m p.p.t gliny zwatowe wyksztatcone w postaci glin
piaszczystych i pylastych.

Podczas prac prowadzonych jesienig, przy stanach zblizonych do $rednich, nie
napotkano woéd podziemnych w strefie objetej rozpoznaniem. Wystapity jedynie wysieki wéd
podziemnych w strefie gtebokosci od 1,1 do 1,4 m p.p.t.

Dokumentacja geotfechniczna badari podioza gruntowego dia potrzeb projektowane/ rozbudowy — nadbudowy istnisjgcego obiekiu
w Kobyinicy na dziaice nr 315, gmina Kobyinica, powiat sfupski, wojewddziwo pormorskie
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5. Geotechniczna charakterystyka podioza

5.1. Zalozenia ogéine

Przestrzenne zroznicowanie warunkéw geotechnicznych podioza ilustrujg zataczone
przekroje geotechniczne. Przedstawiono je zgodnie z metodykg zalecang przez norme
PN-81/B-03020, na podstawie genezy, litologii oraz parametru identyfikacyjnego gruntu,
okreslonego podczas prac terenowych.

Zgodnie z wyZej przedstawiong norma, metodg "A" oznaczono w terenie parametr
identyfikacyjny, ktérym w przypadku gruntdéw sypkich jest stopient zageszczenia 1™ zasé w
przypadku gruntéw spoistych stopiert plastycznoéci 1.,

W celu okreslenia wartosci obliczeniowej parametréow geotechnicznych x1 nalezy
wartosci drednie parametréw geotechnicznych x™ przedstawione na zataczniku 3 pomnozyé

przez wspdiczynnik materiatowy yn wiasciwy dla danej warstwy, zgodnie ze wzorem:

x[r.f = ¥m X[n]

5.2. Podziaf na warstwy geotechniczne

Warstwa geotechniczna IA — zaliczono do niej grunty nasypowe. Sg to grunty o
zréznicowanej litologii i duzej, niemozliwej do przewidzenia zmiennoéci parametréw
geotechnicznych, charakteryzujace si¢ duzg nieréwnomierng $cisliwoscia i no$noécig oraz
nieprzewidywalnym rozprzestrzenieniem. Sg to przemieszane w réznych proporcjach gleby,
piaski $rednie, gruz i humus. Grunty te nalezy zalicza¢ do wysadzinowych lub watpliwych pod
wzgledem wysadzinowym. Nie mogg one wystepowaé w podiozu projektowanego obiektu.

Warstwa geotechniczna IC- zaliczono do niej warstwe namutéw piaszczystych.
Cechuje je bardzo mata nosnos¢ i duza SciSliwosé. Grunty te nie moga wystepowaé w
bezposrednim podtozu fundamentéw projektowanego obiektu. W gtebszym podiozu moga
wystepowaé wytgcznie po sprawdzeniu czy zostaly zachowane warunki stanéw granicznych
okreslonych zgodnie z normg PN-81/B-03020.

Warstwa geotechniczna IIB - reprezentowana jest przez zwatowe gliny piaszczyste i
pylaste wystepujgce w stanie plastycznym i migkkoplastycznym (10" = 0,44). Zgodnie z
ustaleniami normy PN-81/B-3020 zaliczono je do gruntéw spoistych grupy "B" {grunty spoiste
skonsolidowane oraz morenowe nieskonsolidowane). Sg to grunty o charakterze
wysadzinowym, mogace wystepowaé w podiozu fundamentdw projektowanego obiektu, po

Dokumentacja geotechniczna badar} podioza gruntowsgo dla polrzeb projektowanef rozhudowy — nadbudowy istniejacegeo objektu
w Kobyinicy na dziafce nr 315, gmina Kobylnica, powiat sfupshi, wojewddziwo pomorskie
4
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sprawdzeniu czy zostaty zachowane warunki standw granicznych okreslonych zgodnie z norma
PN-81/B-03020. WartoSci parametréw poprawiajg sie wraz ze zmniejszeniem sie wilgotnosci i
zZwigzanego z nig stopnia plastycznosci. Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych

mozna okresli¢ przy pomocy wspoétczynnika materiatowego ym = 0,88.

6. Podsumowanie

* Miejsce badan geotechnicznych znajduje sig@ na dzialce nr 315, w Kobylnicy, w gminie
Kobylnica, powiecie stupskim, wojewbddztwie pomorskim.

* Przeprowadzone prace pozwolily ustali¢, iz obiekt zostanie usytuowany w obrebie
obszaru na ktérym wystepuja grunty o zréznicowanej genezie, litologii i wartosciach
parametréw geotechnicznych

* Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
dn. 25.04. 2012 r. (Dz .U. 0 poz. 463) warunki geologiczne nalezy uznaé za ziozone
(warstwy niejednorodne, nieciggte, zmienne litologicznie i genetycznie, obejmujgce
mineralne grunty stabonosne, organiczne i niekontrolowane nasypy).

» W miejscach wykonanych otwordw geotechnicznych powierzchnia terenu jest obecnie
mato zréznicowana o rzednych zmieniajacych sie w granicach okoto 0,33 m (rzedne
32,90 - 33,23 m n.p.m.).

» (Giebokos¢ przemarzania gruntéw na terenie Kobylnicy, zgodnie z ustaleniami normy
PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m. W strefie tej wystepujg wysadzinowe badz watpliwe pod
wzgledem wysadzinowym niekontrolowane nasypy.

* Podczas prac prowadzonych jesienig, przy stanach zblizonych do $§rednich, nie
napotkano woéd podziemnych w strefie objetej rozpoznaniem. Wystapity jedynie wysieki
wéd podziemnych w strefie gtebokosci od 1,1 do 1,4 m p.p.t.

7. Zalecenia
« Zaleca sig, bez wzgledu na wybrany sposdb posadowienia, sprawdzenie czy zostaly
zachowane stany graniczne, a szczegélnie Il stan graniczny (eksploatacji obiektu)
zgodnie z ustaleniami normy PN-81/B-03020.
* Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zagwarantowaé usuwanie wéd opadowych
z wykopow wykonywanych w obrebie glin poniewaz pozostawienie ich w wykopie moze

Dokumentatja geotechniczna badari podfoza gruntowego dia poirzeb projektowanej rozbudowy — nadbudowy istniejacego obiekiu
w Kobylnicy na dziafce nr 315, gmina Kobyinica, powiat sfupski, wojewddziwo pomorskie
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spowodowaé istotne pogorszenie parametréw geotechnicznych podioza wskutek
rozmakania gruntdw spoistych. Nalezy zabezpiecza¢ takze dno wykopéw przed
przemarzaniem.

Dokumentacja geotechiniczna badar podioza gruntowego dia polrzeb projektowansj rozbudowy — nadbudowy istniejgcego obiekiu
w Kobyinicy na dziglce nr 315, gmina Kobyinica, powiat stupsii, wojewddziwo pomorskie
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Zatgeznik nr; 2.1

tel. kom. +48 604 577 839, +48 694 046 085 kontaki@eljot-slupsk.pl www eljot-slupsk_pl

Studniarstwo, Hydrogeologia i Geotechnika
"EL JOT" - Klaudia Jankowska

76-200 Stupsk, ul. Kaszubska 45 lok. 14

Data wykonania: 2019-12-12

g -
| Karta dokumentacyjna otworu nr 1 !
| H .
Temat: Projektowana rozbudowa- nadbudowa istniejacego Rzed";f 3323 m np.m. S&'&?ﬁ%ﬂéﬁw
obiektu v Sprawdzit(a):
Adres: Kobyinica, dz. nr 315 N '
| & JE ey B T% —
g Tiol 8 ) F g | &
2 %% ¢ Bl & | &
w 5 |E/8 | = Opis gruntu § 3 % | & | Sondadynamiczna SD10
o = N E =] _ =
o ] o b= 5 S
a & |85 & HEHEER-
3 0.6 Nasyp niekontrolowany (humus z przew, w
B piasku Sredniego i gruzu), brunatnoszary
g_,ﬂb 1 __ 0.9 Nasyp niekontrolowany (glina pylasta z >
R przew. humusu), brazowobrunatny
‘ ] i
f i . t
I |
. I 2_3 0.9 Glina pylasta, brazowa w 3/3 0,49
] H B |
: |
! ; ]
' g 313 0,46
| f 3 ] !
! { tjz,'l 433 Glina piaszczysta, brazowa wi | | '
I . ’
! 3
SPE 2 039
| ; ; ‘
] 1]
] ,
Giebokosé: 4.5 ]
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Zatgcznik nr. 2.2

Studniarstwo, Hydrogeologia i Geotechnika

“"EL JOT" - Klaudia Jankowska

76-200 Stupsk, ul. Kaszubska 45 lok. 14
tel. kom. +48 604 577 839, +48 694 046 985 kontakt@eljot-slupsk.p! www.eljot-slupsk.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 2 SO a0
Temat: Projektowana rozbudowa- nadbudowa istniejacego Rzed";f 82.90 m np.m. ?Sfeﬂffé%?.ﬁfﬁw
obiektu v Sprawdzil(a):
Adres: Kobylnica, dz. nr 315 B o=
- : o
153§ "E
= 13 2\2 ) Sl=z| - .
ol § 2iN|E Opis gruntu &N o Sonda dynamiczna SD10
al 2 |81 8s S = | =
LA (& 22 | 8
) HETLs Pobk,
| 20,3 Beton,
| —02! _[Nasyp nickontrolowany (pospotka), szaral w
i . Nasyp niekontrolowany (glina z przew.
i 140 105 gruzu, piasku $redniego i humusu), !w
A B b brazowobrunatna
i /140 103 Namut piaszczysty, czamy w
| I
E ]
g 2_5 1,1 Glina pylasta, brazowa w 3!3| 0,52
i ] !
] i
| 3 313 0,42
=420 Glina piaszczysta, brazowa wi
* 4] 2/2 0,37
"Glebokosé: 4.5 ]

22




ZESTAWIENIE PARAMETROW GEQOTECHNICZNYCH

_ mmmmm
Stopien | Siopier
. N = Zaggsz- . Wigotn
Symbole oraz Opis nazw geclogicznychi | Ozna- |250952] gy, p Vs
geclogiczne gectachnicznych =l nosdl T n;ﬁé - o CH | MW cz,m,}
S0P | Mpa | Mpa |materislowy
[ naw, | nie T
mw | w m [%;}
1 [NN - niekenirolowane nasypy Niekontrolowany nasyp:
humus z przew. Piasku
Sredniego | gruzu
[(HA#Psiigr.), glina pylasta z
przaw, hurusy (GiFH), 1A - - - B - - - - - -
paspétka (Po), glina z przew.
Gruzu, piasky Sredniego i
humusu }Gigr./iPsiH
2 In, — namuty, holocen Namui piaszczysty Nmp Ic - . - |150] - - 50 |ooto| o5 -
92,™ - gliny zwalowe - Gliny plaszezyste Gp, gliny
efstocen, faza pomorska pylaste Gr
[l B | - Joss| - W) - (168|138 [002e | 218 | o0
poinocnopolskiego (grunty '
spoists grupy "B}

o STUDNIARSTWO HYDROGEOLOGIA I GEO'I'ECHNIKT’
"EL JOT" KLAUDIA JANKOWSK A
76-200 SLUPSK ul. Kaszubska 45/14
tel/fax +48 59 842 39 17 kom. +48 604 577 839
www.eljot-shupsk.pl kontakt@eljot-stupsk.pl

Projektowana rozbudowa — nadbudowa istniejgcego obiekiu,
Kobylnica, dz. nr 315

Dokumentacja geotechniczna

Parametry geotechniczne

Data Skala Zalgeznik
Opracowala geal. lie. K Jankowska 12:2019 ;lfgg 3
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kontakt@eljot-stupsk.pl

@ STUDNIARSTWO HYDROGEOLOGIA I GEOTECHNIKA
"EL JOT" KLAUDIA JANKOWSKA

76-200 SEUPSK ul. Kaszubska 45/14
tel/fax +48 59 842 39 17 kom. +48 604 577 839
www.eljot-slupsk.pl

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH )
NA PRZEKROJACH | KARTACH DOKUMENRTACYJNYCH OTWOROW

Symbole gruntéw budowlanych
wg hormy PN-86/8-02480

GRUNTY NASYPOWE

NB - nasyp budowlany
NN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY RODZIME - ORGANICZNE

H -~ grunt préchniczny iom>2%
Nm - namuly

Gy - gytie CaCO3>5%

T - torf iom>30%

WB - wegiel brunatny

WK - wegiel kamienny

GRUNTY RODZIME - MINERALNE NIESKALISTE

KW - zwistrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta

KR - umosz KAMIENISTE
KRg - umosz gliniasty

KO - otoczaki

2 rwir

2g - 2wir gliniasty

Po - pospidtka GRUBOZIARNISTE
Pog - pospdtka gliniasta

Pr - piasek gruby
Ps - piasek &redni
Pd - piasek drobny

’ DROBNOZIARNISTE
P - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

Iip - pyt piaszczysty

II-pyt

Gp - giina piaszczysta

G - glina

G - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwicza
Gz - glina zwigzta

Gnz - glina pylasta zwiezta

Ip - il piaszezysty

1-it

l1r - it pylasty J

} SPOISTE

ZNAK! DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW
+ -~ domieszki

f - przewarstwienia
- na pograniczu

Znaki uzywane na przekrojach
i kartach dokumentacyjnych

STAN GRUNTOW

ZWARTY

POFZWARTY

TWARDOPLASTYCZNY

SPOISTE

PLASTYCZNY

PEYNNY

LUZNY

SREDNIOZAGESZCZONY

NIESPOISTE

@)

%]

®
@ | MIEKKOPLASTYCZNY
&

O]

&

ZAGESZCZONY

WILGOTNOSG

MALO WILGOTNY

WILGOTNY

MOKRY

ZWIERCIADLO WODY

USTABILIZOWANE

NAWIERCONE

NIEUSTABILIZOWANE

SWOBODNE

WYSIEK! WOD

L
&
T
L

STREFA WYSTEPOWANIA
W YSIEKOW WODY
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Lokalizacja obiektu: dziatki nr 315, 316/1, 316/3 obrgb Kobylnica, gmina Kobylnica

TEMAT: Budowa budynku biurowego oraz magazynowo - garazowego wraz z droga
wewnetrzng i parkingiem oraz rozbidrka dwoch budynkow gospodarczych oraz
wiaty dz. nr 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

INWESTOR: Gmina Kobylnica
ul. Gléwna 20
76-251 Kobylnica

SPORZADZIL : mgr inz. Pawel Bojkowski
Barnowo 5

77-140 Kotczygtowy
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Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy drogi wewnetrznej i parkingu na dz. nr 315,

316/1, 316/3 w Kobylnicy.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie dz. nr 315 zlokalizowany jest budynek Urzedu Gminy, miejsca parkingowe dla
interesantow oraz budynki gospodarcze. Obszar dz. nr 316/1 1 316/3 stanowi nieuzytki poro$nigte

krzewami.

W rejonie objetym opracowaniem wystepuje podziemne uzbrojenie terenu w postaci sieci
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociagu, gazociagu, sieci teletechnicznej i

energetycznej.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania mogacymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi w trakcie wykonywania planowanych robot drogowych beda sieci uzbrojenia podziemnego
istniejace 1 planowane do wykonania na terenie dzialek objetych opracowaniem, a mogace juz

istnie¢ na etapie wykonywania planowanych robot.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

W trakcie prowadzenia robdt zagrozenia stwarza¢ bedzie cigzki sprzet mechaniczny, a takze

srodki transportowe wywozace grunt z wykopoéw i dowozace materialy drogowe.

Szczegodlne utrudnienie przy wykonywaniu robot ziemnych moze stwarza¢ istniejaca sie¢
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociagu, gazociagu, sieci teletechnicznej i
energetycznej, a takze inne sieci uzbrojenia. Przed rozpoczeciem robdt drogowych kierownik
budowy powinien uzyska¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza nowo wybudowanych sieci
w tym obszarze. Pewne zagrozenia w trakcie realizacji robot moze takze stwarza¢ lokalny ruch

komunikacyjny pojazdoéw i pieszych.
Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robot

Przed rozpoczgciem robdt kierownik budowy poinformuje podlegltych pracownikow o
ewentualnych zagrozeniach mogacych wystapi¢ w trakcie robdt, w tym szczegolnie o lokalizacji

istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego, ktore moga ulec uszkodzeniu w trakcie prac drogowych.

27



O wszelkich stwierdzonych w trakcie prowadzenia robdt zagrozeniach czy ewentualnych

uszkodzeniach sieci pracownicy sg zobowigzani niezwtocznie powiadomi¢ kierownika budowy.

Catos$¢ tych zagadnien powinna by¢ sprecyzowana w opracowanym przez kierownika

budowy "Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".

Wszyscy robotnicy powinni poza tym posiada¢ aktualne szkolenie BHP, a sprzet

mechaniczny moze by¢ obstugiwany tylko przez operatorow posiadajacych niezbedne uprawnienia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom i zagrozeniom

wynikajacym z prowadzonych robot.

Teren prowadzonych robdt powinien by¢ wygrodzony i oznakowany zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu, ktory powinien zosta¢ opracowany i zatwierdzony przed
rozpoczgciem prac drogowych. Szczegolng uwage nalezy tez zwrdci¢ na wlasciwe oznakowanie 1
zabezpieczenie elementoéw uzbrojenia podziemnego, przebiegajacych w obszarze wykonywania
robot drogowych. Przed rozpoczeciem prac wykonawca robdt powinien poinformowac¢ o tym
wszystkich wiascicieli istniejacych sieci zgodnie z zaleceniami zawartymi w zalgczonych do

projektu budowlanego uzgodnieniach branzowych.

Przez caly czas prowadzenia robot oznakowanie tymczasowe powinno by¢ utrzymywane we

wlasciwym stanie, a po zakonczeniu robot drogowych nalezy niezwtocznie usunac.

Opracowatl:

mgr inz. Pawel Bojkowski
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Ptyta betonowa azurowa 60x40x8cm
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Warstwa odcinajaca z piasku

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
(niezwigzanego) stabilizowanego mechanicznie
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Warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa zwigzanego
cementem klasy C5/6 gr. 15cm

Warstwa odcinajgca z piasku
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Drogomistrz Ustugi Projektowe i Nadzory mgr inz. Pawet Bojkowski
Barnowo 5, 77-140 Kotfczygtowy
Obiekt: Faza:
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO ORAZ MAGAZYNOWO - GARAZOWEGO PT.
WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA | PARKINGIEM ORAZ ROZBIORKA DWOCH
BUDYNKOW GOSPODARCZYCH ORAZ WIATY dz. nr 315, 316/1, 316/3, obr. Data:
Kobylnica, ul. Giéwna 20 06.2021
¢ Przekroje normalne Sk
Szczegoty konstrukcyjne. Branza drogowa | 1:50/1:20
Projektowat: Sprawdzit: NF rys.

upr. nr POM/0329/PBD/16

mgr inz. Pawet Bojkowski

w zakresie budownictwa drogowego

mgr inz. Grzegorz Wiedro
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Szczegot A

Kraweznik betonowy 15x30

Plyta betonowa azurowa 60x40x8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

tawa z oporem z betonu (C12/15)

Warstwa odcinajgca z piasku

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
(niezwigzanego) stabilizowanego mechanicznie
gr. 20 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego
cementem klasy C5/6 gr. 15cm

Warstwa odcinajaca z piasku
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Szczegot B

Wypetnienie spoin piaskiem

Kraweznik betonowy 15x22
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa z oporem z betonu (C12/15)
Warstwa odcinajgca z piasku

3

Kostka betonowa 20cmx10cm gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
(niezwigzanego) stabilizowanego mechanicznie
gr. 15 cm

Warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa zwigzanego
cementem klasy C5/6 gr. 15cm

Warstwa odcinajgca z piasku
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Profil podtuzny. Branza drogowa 1:50/500

Projektowat: Sprawdzit: Nr rys.

mgr inz. Pawet Bojkowski
upr. nr POM/0329/PBD/16
w zakresie budownictwa drogowego

mgr inz. Grzegorz Wiedro
upr. nr UAN/8396/26/88
w zakresie budownictwa drogowego

Podpis:

Podpis:

3




	plan UG 3 do druku
	plan UG 3 do druku
	normalne i konstrukcyjne UG 3 2.1
	normalne i konstrukcyjne UG 3 2.2
	profil UG 3 do druku



