PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:50
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PAS ZIELENI PLAC MANEWROWY CIAG PIESZO-JEZDNY PLAC MANEWROWY
|
s SA Szczegot A }
ZCZego Szczegot B ‘ Szczegot B (lustrzane odbicie) } g
=]
(lustrzane odbicie) 'S
+15 o) | &
\ 2 1% £0 1% 1% B
pANEE , %
=
| w
‘ o
I
|
|
15 235 15, 250 L 250 15 15
1 1 A 1 1
N 245 L 250 . 500 L 500 35
1 1 1 A A A

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

Szcze

got A

Kraweznik betonowy 15x30

Ptyta betonowa azurowa 60x40x8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

tawa z oporem z betonu (C12/15)

Warstwa odcinajaca z piasku

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
(niezwigzanego) stabilizowanego mechanicznie
gr. 20 cm

Warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa zwigzanego
cementem klasy C5/6 gr. 15cm

Warstwa odcinajgca z piasku

2

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20

Szczegot B

Wypetnienie spoin piaskiem

Bt

Kraweznik betonowy 15x22

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
tawa z oporem z betonu (C12/15)
Warstwa odcinajaca z piasku
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Kostka betonowa 20cmx10cm gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
(niezwigzanego) stabilizowanego mechanicznie
gr. 15¢cm

Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa zwigzanego
cementem klasy C5/6 gr. 15cm

Warstwa odcinajgca z piasku
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Szczegot C

Wypetnienie spoin piaskiem
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Krata odwodnienia liniowego

tawa z oporem z betonu (C12/15)

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego
cementem klasy C5/6 gr. 16cm

Warstwa odcinajgca z piasku
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Istniejgca konstrukcja jezdni na dz. nr 314

CIAG PIESZO-JEZDNY NA DZ. NR 315 ISTNIEJACE UTWARDZENIE TERENU NA DZ. NR 314
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Drogomistrz Ustugi Projektowe i Nadzory mgr inz. Pawet Bojkowski
Barnowo 5, 77-140 Kotfczygtowy
Obiekt: Faza:
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO ORAZ MAGAZYNOWO - GARAZOWEGO PT.
WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA | PARKINGIEM ORAZ ROZBIORKA DWOCH
BUDYNKOW GOSPODARCZYCH ORAZ WIATY dz. nr 315, 316/1, 316/3, obr. Data:
Kobylnica, ul. Giéwna 20 06.2021
¢ Przekroje normalne Sk
Szczegoty konstrukcyjne. Branza drogowa | 1:50/1:20
Projektowat: Sprawdzit: NF rys.

upr. nr POM/0329/PBD/16

mgr inz. Pawet Bojkowski

w zakresie budownictwa drogowego

mgr inz. Grzegorz Wiedro
upr. nr UAN/8396/26/88
w zakresie budownictwa drogowego

Podpis:

Podpis:

2.1




	normalne i konstrukcyjne UG 3 2.1

