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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zagospodarowanie terenu - instalacje elektryczne skala:1:500 E-1
Budynek biurowy. Rzut parteru - oswietlenie ogoélne skala 1:100 E-2
Budynek biurowy. Rzut | pietra - o$wietlenie ogdlne skala 1:100 E-3
Budynek biurowy. Rzut poddasza - oswietlenie ogdlne skala 1:100 E-4
Budynek magazynowo gospodarczy.

Rzut parteru - oswietlenie ogdlne skala 1:100 E-5
Budynek biurowy. Rzut parteru - instalacje elektryczne skala 1:100 E-6
Budynek biurowy. Rzut | pietra - instalacje elektryczne skala 1:100 E-7
Budynek biurowy. Rzut poddasza - instalacje elektryczne skala 1:100 E-8
Budynek magazynowo gospodarczy.

Rzut parteru - instalacje elektryczne skala 1:100 E-9
Budynek biurowy. Rzut dachu — instalacja odgromowa skala 1:100 E-10
Budynek magazynowo gospodarczy.

Rzut dachu — instalacja odgromowa skala 1:100 E-11
Schemat ideowy zasilania E-12
Schemat ideowy systemu konferencyjnego

oraz system transmisji rady gminy E-13
Schemat ideowy systemu wideodomofonu E-14
Schemat ideowy sieci strukturalnej E-15
Widok szafy GPD E-16
Budynek biurowy. Schemat rozdzielnicy RG E-17
Budynek biurowy. Schemat rozdzielnicy R1 E-18
Budynek biurowy. Schemat rozdzielnicy R2 E-19
Budynek biurowy. Schemat rozdzielnicy RK E-20
Budynek magazynowo gospodarczy. Schemat rozdzielnicy RM1 E-21
Budynek magazynowo gospodarczy. Schemat rozdzielnicy RM2 E-22
Budynek magazynowo gospodarczy. Schemat rozdzielnicy RM3 E-23
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Budynek magazynowo gospodarczy.

Rzut parteru— instalacja PV skala 1:100 PV-3
Budynek magazynowo gospodarczy.

Rzut dachu- instalacja PV skala 1:100 PV-4
Schemat ideowy projektowanej instalacji PV PV-5
Schemat ideowy istniejgcej instalacji PV po przeniesieniu PV-6
OSWIETLENIE AWARYJNE

Budynek biurowy. Rzut parteru - oswietlenie awaryjne skala 1:100 AW-1
Budynek biurowy. Rzut | pietra - oswietlenie awaryjne skala 1:100 AW-2

Budynek biurowy. Rzut poddasza - oswietlenie awaryjne skala 1:100 AW-3




INSTALACJA SSP

Budynek biurowy. Rzut parteru - instalacja SSP skala 1:100 SSP-1
Budynek biurowy. Rzut | pietra - instalacja SSP skala 1:100 SSP-2
Budynek biurowy. Rzut poddasza - instalacja SSP skala 1:100 SSP-3
Budynek biurowy. Schemat ideowy systemu SSP SSP-4
INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU | WLAMANIA

Budynek biurowy. Rzut parteru - instalacja KD | SWWIN skala 1:100 KD, SWWIN-1
Budynek biurowy. Rzut | pietra - instalacja KD | SWWIN skala 1:100 KD, SWWIN-2
Budynek biurowy. Rzut poddasza - instalacja KD | SWWIN skala 1:100 KD, SWWIN-3
Budynek biurowy. Schemat ideowy KD | SWWIN KD, SWWIN-4
INSTALACJA CCTV

Budynek biurowy. Rzut parteru - instalacja CCTV skala 1:100 CCTV-1
Budynek biurowy. Rzut | pietra - instalacja CCTV skala 1:100 CCTV-2
Budynek biurowy. Rzut poddasza - instalacja CCTV skala 1:100 CCTV-3
Budynek magazynowo gospodarczy.

Rzut parteru - instalacja CCTV skala 1:100 CCTV-4
Schemat ideowy CCTV CCTV-5




Oswiadczenie

Stupsk, dnia 10-05-2021 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa budowlanego” oswiadczamy oswiadczamy, Zze projekt instalacji

elektrycznych dla budynku biurowego oraz magazynowo garazowego wraz z drogg wewnetrzng i

parkingiem oraz rozbiorkg dwoch budynkéw gospodarczych dziatka nr 315, 316/1, 316/3, 312, obreb

Kobylnica zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne.

Branza Imie i nazwisko nr uprawnien budowlanych, podpis
specjalnosé
Elektryka
autor mgr inz. tukasz Gagata POM/0256/PBE/16
sieci i instalacje elektryczne
Elektryka
sprawdzajgcy mgr inz. Tomasz Piskorski 8346/232/90

sieci i instalacje elektryczne




Kopia uprawnien projektowych

POMORSKA OKREGOWA
ZBA INZYNIEROW BUDGWNICTWA

-369 Gdansk, al. Rzeczypespolitej 4/155 ’ . |
%]al. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98 Gdaisk, dria 30 grudnia 2016
.3

sygn. akt. 317/POM/OKK/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Lukasz Artur Gagala
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 12.04.1987 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0256/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Lukasz Artur Gagala upowazniony jest:

1. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
2z 2016 1., poz. 290 ze zm.), w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kkolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci. trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej-
sieci trakeyijnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw:

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej - [zby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od dafy jej dorgczenia. .
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: -

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komifji Kwalifikacyjnej

dr inz. Mfarek Wesolowski

[N
Y

YhicTW
Y

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komisji Kw: acyjnej

i

mgr inZ. alinowski

CZEONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

profl dr hab, inz. Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Artur Gagata

76-220 Gléwezyce Ciemine 16/1

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6UK-NJ5-6T1 *

Pan tukasz Gagata o numerze ewidencyjnym POM/IE/0025/17
adres zamieszkania m. Ciemino 16/1, 76-220 Gtéwczyce
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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8346/232 / 90

Slupsk, dnia ... 2:92. 1o 90,

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

 do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie [OZPOrzadzenie
g%Eisgﬁa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.20.72.88r.Dz.U.42
.

Na podstawie § ___ fuee o 'f 13 ust. 1 pkt. _';‘__j'_lt-_-d__ rozporzqdzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawic samodzielnych funkeji toch-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, e . :

Tomasz Piskorski

QOREEEY. i e e ey s
(wymienié imig — imiona i nazwiske)
magister inzynier elektryk
e T g m;};&;hyl S S s Tl
urodzony dnia _1@'@_6'19{‘_@_?;_ e W Szezecinie

posiada przygotowanie zawodowe upowasininjgcede wvkonywania samodzielnej funkcji

..brojektanta = w specjalnodei_..instalacyjno-inzynieryinej w zakresie
{okrefli¢ vodznj funkeii) i —

..Anstalacil i sieci elektrycznych ==
{okredlié rodzaj specjalnodei techniczno-budowiane Jdub - specinlnnde rawndowe])

Obywatel: ,Tomas.z_"._. piEEirfkl . jest upowarniony du:
fimig — imiona | nazwisko)

1.do sporzgdzania projektow instalacji i sieci elektrycznych

2.w budownictwie osdb fizycznych do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania wytwarzenia konstrukcyjnych elementdw instalacii oraz
oceniania i badania stanu technicznego instalacji elektrvcznych’
i sieci chejmujacej instalacje elektryczne,napowietrzne, kablowe
lirie energetyczne,stacje i urzadzenia elektroenergetvczne.

Otrzymuje:

Tomasz Piskorski

istruna) ipodpns 2 Pedinien i, s il e 1 S

10
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VL5-CXU-4VM *

Pan Tomasz Piskorski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0206/06

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 7, 76-200 Stupsk Bierkowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Projekt instalacyjny
1.1 Dane ogéine

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla budynku biurowego oraz
magazynowo garazowegdo dziatka nr 315, 316/1, 316/3, 312, obreb Kobylnica

1.2 Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- instalacje elektryczne wewnetrzne
« instalacje elektryczne zewnetrzne
+ o$wietlenie awaryjne
- instalacja fotowoltaiczna PV
+ instalacja CCTV
+ instalacja KD i SWWIN
- instalacja strukturalna
+ instalacje SSP

1.3 Podstawa opracowania

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.U. 02.75.690].

+ Norma PN-IEC 60 364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

« Norma SEP 004 — Instalacje w budynkach mieszkalnych.

+  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom V Instalacje
elektryczne.

+  PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa

+  Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.
Dobér kabli i innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719).

+  PN-EN 50618:2015-03 P Kable i przewody elektryczne do systemow fotowoltaicznych.

+ PN-EN 61194:2002 P Parametry charakterystyczne autonomicznych systemow
fotowoltaicznych (PV).

+  PN-EN 50173:2018-07 — Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego

+  PN-EN 50173-1 — Wymagania ogdlne

+  PN-EN 50173-2 — Budynki biurowe

2. Instalacje elektryczne zewnetrzne

W skifad instalacji zewnetrznych wchodzi:

- zasilanie budynku biurowego

- zasilanie budynku magazynowo gospodarczego

- oswietlenie zewnetrzne

- zasilanie ( przeprojektowanie) zasilania istniejgcej instalacji fotowoltaicznej
- rurarz oraz oprzewodowanie pod system CCTV

- zasilanie przepompowni $ciekéw

2.1 Zasilanie budynku biurowego i pomiar energii elektrycznej

Projektowany budynek zasilany bedzie z projektowanego ztgcza kablowo — pomiarowego. Projekt
ztgcza po stronie Energa Operator wedtug odrebnej procedury administracyjne;j.
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Ze ztgcza wyprowadzona zostanie linia wiz typu YKY 4x25 mm? o dtugosci ok. 2 m. Linie wiz
wprowadzi¢ do ztgcza ZO (ztgcze odbiorcy z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu). Nastepnie ze

ztgcza ZO nalezy poprowadzi¢ linie wiz typu N2XH-J 5x25 mm? do projektowanej rozdzielnicy RG.

2.2 Zasilanie budynku gospodarczo magazynowego
Projektowany budynek magazynowo gospodarcvzy zasilany bedzie z projektowanego ztgcza

odbiorcy ZO. Ze ztacza ZO wyprowadzona zostanie linia wiz typu YKY 5x16 mm? o diugosci ok. 135
m. Linie wlz wprowadzi¢ do rozdzielnicy RM1. Linie zasilajgcg prowadzi¢ w rowie kablowym na
gtebokosci ok. 70 cm w warstwie piasku, wzdtuz trasy utozyc folie koloru niebieskiego o szer. 0,2 m.

2.3 Zasilanie przepompowni sciekéw

Projektuje sie zasilanie przepompowni Sciekow. Przepompownie zasili¢ z rozdzielnicy RK kablem
typu YKY 5x2,5 mm? o dlugosci ok. 25 m. Linie zasilajacg prowadzié¢ w rowie kablowym na
gtebokosci ok. 70 cm w warstwie piasku, wzdtuz trasy utozy¢ folie koloru niebieskiego o szer. 0,2 m.

2.4 Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne oparte na oprawach LED. Oprawy montowac na stupach 6
metrowych. Instalacje wykonac przewodem YAKY4x6 mm? + drut Fe/Zn@8. Instalacje doprowadzi¢
do cztonu oswietlenia zewnetrznego umieszczonego w ztgczu odbiorcy ZO.

Projektuje sie takze oswietlenie elewacyjne. Instalacje wykona¢ zgodnie ze schematami rozdzielnic.
Projektuje sie demontaz jednej istniejgcej oprawy oswietlenia wraz ze stupem.

2.5 Przeprojektowanie zasilania istniejacej instalacji fotowoltaicznej

Na budynku gospodarczym przeznaczonego do wyburzenia zainstalowana jest instalacja
fotowoltaiczna. Projektuje sie przeniesienie instalacji fotowoltaicznej na projektowany budynek
gospodarczo — magazynowy. Istniejgca instalacja fotowoltaiczna zasilana jest z istniejgcego
budynku gminy.

Projektuje sie linie zasilania (wlz 3) typu YKY 5x10 mm?2 o dtugosci ok. 135 m. Projektowang linie
zasilania zmufowaé w miejscu zaznaczonym na rysunku E-1. Po odkopaniu istniejgcej linii kablowe;j
zweryfikowac typ kabla oraz przekréj. W przypadku rézni¢ w kablu projektowanym i istniejacym
nalezy zastosowac taki sam kabel projektowany jak zidentyfikowany kabel istniejgcy.

2.6 Rurarz oraz oprzewodowanie pod system CCTV

Projektuje sie rurarz oraz oprzewodowanie pod system CCTV. Zastosowac studzienki kablowe
60x60[cm] oraz rury 110. Do kazdej z kamer doprowadzi¢ kabel U/UTP, kat 5e, zewnetrzny
zelowany. Przed wejsciem do budynku biurowego ( w studzience kablowej) zastosowac ztgczki
systemowe. Wewnatrz budynku zastosowac kabel F/FTP, kat.6A, LSZH, B2ca-s1b, d1, a1

2.7 Uwagi przy prowadzeniu prac ziemnych

O zamiarze prowadzenia robot w miejscach skrzyzowania bgdz zblizenia do sieci
elektroenergetycznej 15 kV i 0.4 kV nalezy powiadomi¢ Energe-Operator SA — Rejon Dystrybucji w
Stupsku, na 14 dni przed ich rozpoczeciem. Ww zgtoszenie jest niezbedne dla uzyskania instruktazu
dopuszczenia do pracy.

Szczegotowg lokalizacje istniejgcych linii kablowych ustali¢ metodg przekopow kontrolnych lub za
pomocg aparatury specjalistycznej - mogg wystepowacé réznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu a inwentaryzacjg geodezyjng.

Prace ziemne w poblizu urzgdzen elektroenergetycznych wykonywacé recznie, odkryte kable
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przepustami ochronnymi dwupotéwkowymi.

W razie pokrywania sie projektowanych sieci, przytgczy z istniejgcymi kablami nalezy wykonaé
korekte trasy z zachowaniem odlegtosci w rzucie poziomym nie mniejszej niz 0.5 m.
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W poblizu urzgdzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami norm PN/E05100 i PN/E 05125. 6. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu
mechanicznego (dzwigi, koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowah z
czynnymi liniami napowietrznymi - zakladaniem przepustéw ochronnych na kablach ziemnych
wykonywac przy urzgdzeniach wytgczonych spod napiecia.

W miejscach prowadzenia rob6ét mogg sie znajdowaé urzadzenia elektroenergetyczne nie bedace
na majgtku z ktérych to wtascicielami nalezy uzyskaé¢ oddzielne uzgodnienie.

W przypadku wystgpienia awarii lub stwierdzenia usterek, wad technicznych urzgdzen
elektroenergetycznych w okresie 12 miesiecy od daty zakonczenia budowy a powstatych w wyniku
prowadzonej inwestycji, przez przedsiebiorstwo nasze przystapi do ich usuwania i naprawy na koszt
i ryzyko Inwestora.

Przy niwelacji terenu nalezy doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla urzgdzen
elektroenergetycznych. W razie niezachowania ww gtebokosci nalezy urzadzenia bedgce w ziemi
zagtebi¢ lub utozy¢ w przepustach ochronnych dwupotéwkowych.

3. Instalacje elektryczne wewnetrzne

3.2 Rozdzielnice gtéwne

W budynku biurowym zaprojektowano rozdzielnice RG. Rozdzielnie RG wyposazy¢ w wytgcznik
pradu 125A..

Z rozdzielnicy gtéwnej RG z poszczegolnych odptywoéw wyprowadzone sg wlz do rozdzielnicy R1,
R2, RK oraz zasilanie obwodow na parterze oraz central i jednostek zewnetrznych klimatyzaciji.

Dla rozdzielnicy RG zastosowac¢ rozdzielnice wnekowg o wymiarach 1413X668X158 [mm].

W budynku magazynowo garazowym zaprojektowano rozdzielnice RM1. Rozdzielnie RM1
wyposazy¢ w wytgcznik pradu 125A..

Z rozdzielnicy gtownej RM1 z poszczegolnych odptywow wyprowadzone sg wlz do rozdzielnicy
RM2, RM2 oraz zasilanie obwodéw w pomieszczeniu 0.5 (garaz)

Dla rozdzielnicy RM1 zastosowac rozdzielnice natynkowg o wymiarach 740x595x149 [mm].

3.3 Rozdzielnice oddziatowe

W budynku biurowym zaprojektowano rozdzielnice oddziatowe R1 oraz R2.

Rozdzielnice zawierajg tgcznie obwody zasilania os$wietleniowe, obwody zasilania gniazd
wtyczkowych ogdlnych 230V, obwody zasilania gniazd wtyczkowych ogdinych 230V DATA . Obwody
gniazd 230V zabezpieczone sg wytacznikiem réznicowoprgdowymi z cztonem nadmiarowym B16A i
wyzwalaczem typu AC. Obwody gniazd 230V DATA zabezpieczone sg wytgcznikiem
réznicowopragdowymi z cztonem nadmiarowym B16A i wyzwalaczem typu A. Obwody oswietlenia
ogolnego zabezpieczone sg wytgcznikami instalacyjnymi o pradzie wytgczenia 10A. Wszystkie
tablice zasila¢c w systemie TN-S. Tablice wyposazone sg w roztgczniki pradu.

Dla rozdzielnicy R1 zastosowac rozdzielnice wnekowg o wymiarach 1113X668X158 [mm].

Dla rozdzielnicy R2 zastosowac rozdzielnice natynkowg o wymiarach 890X595X149 [mm].

W budynku magazynowo gospodarczym zaprojektowano rozdzielnice oddziatowe RM2 oraz RM3.
Rozdzielnice zawierajg fgcznie obwody zasilania oswietleniowe, obwody zasilania gniazd
wtyczkowych ogoélnych 230V oraz 400V. Obwody gniazd 230V zabezpieczone sg wytgcznikiem
réznicowoprgdowymi z cztonem nadmiarowym B16A i wyzwalaczem typu AC. Obwody gniazd 400V
zabezpieczone sg wytgcznikiem réznicowopragdowymi i wytgcznikami nadmiarowymi B16A.. Obwody
oswietlenia ogolnego zabezpieczone sg wytgcznikami instalacyjnymi o pradzie wytaczenia 10A.
Wszystkie tablice zasila¢ w systemie TN-S. Tablice wyposazone sg w rozigczniki pradu.

Dla rozdzielnicy RM2 zastosowac rozdzielnice wnekowg o wymiarach 740X575X149 [mm].

Dla rozdzielnicy RM3 zastosowac rozdzielnice natynkowg o wymiarach 440X595X149 [mm].
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3.4 Instalacje elektryczne

Instalacje wykonac jako podtynkowg. Do zasilania gniazd wtyczkowych 230V/16A zastosowac
przewdd N2XH-J 3x2,5 mm? (budynek biurowy) oraz YDY 3x2,5 mm? (budynek magazynowo
garazowy). Instalowa¢ osprzet hermetyczny. Stosowaé zasade prowadzenia przewodow p.t.
prostopadle do osprzetu, poziome odcinki na scianach prowadzi¢ prostopadle do krawedzi Scian. W
pomieszczeniach socjalnych gniazdka ogélne szczelne mocowa¢ na wysokosci 1,3 m, a w
pomieszczeniach ogélnych 0.3 m nad podtoga.

3.5 Oswietlenie ogolne

Projektuje sie oswietlenie ogdlne oparte na oprawach LED. Sterowanie oswietleniem odbywa sie
wytgcznikami jednobiegunowymi i dwubiegunowymi. Obwody zabezpieczone sg wytgcznikami
nadmiarowym B10A. Oprawy mocowac¢ do sufitu w pomieszczeniach mokrych i zastosowac osprzet
szczelny. Wigczniki mocowac¢ na wysokosci 1,3 m nad podtoga. Instalacje wykona¢ przewodem
N2XH-J 3x1,5 mm?. (budynek biurowy) oraz YDY 3x1,5 mm? (budynek magazynowo garazowy).
Zaprojektowano oswietlenie opierajgc sie na normie oswietleniowe;.

- Komunikacja: UGR<=28, Uo0=0.4, Ra=40, Em=100Ix. Zaleca sie aby natezenie przed windg
wynosito Em=200Ix

- Pomieszczenia biurowe: UGR<=19, Uo=0.6, Ra=80, Em=500Ix

- Pomieszczenia sanitarne: UGR<=25, Uo=0.4, Ra=80, Em=200Ix

- Pomieszczenia socjalne: UGR<=22, Uo=0.4, Ra=80, Em=200Ix

- Pomieszczenia biurowe: UGR<=19, Uo=0.6, Ra=80, Em=500Ix

- Pomieszczenia magazynowe: UGR<=25, U0o=0.4, Ra=60, Em=100Ix (poziom podtogi)

- Archiwum: UGR<=25, Uo=0.4, Ra=80, Em=200Ix

- Pomieszczenia techniczne: UGR<=25, Uo=0.4, Ra=60, Em=200Ix

W pomieszczeniu 2.02 (sala narad) sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie poprzez wtgcznik
ze sciemniaczem. W tym celu oprawy (elektronike opraw) w tym pomieszczeniu nalezy dostosowac
do wspodtpracy z wiagcznikiem ze sciemniaczem.

3.6 Instalacja teletechniczna

Gtowny punkt dostepowy zaprojektowano w pomieszczeniu serwerowni na poddaszu.
Zaprojektowano szafe 42U 800x1000. Do okablowania wykorzystac kabel F/FTP, kat.6A, LSZH,
B2ca-s1b, d1, a1. Instalacje prowadzi¢ w rurkach ochronnych. Do kazdego stanowiska
komputerowego projektuje sie po 4 gniazdka RJ45. W sali narad projektuje sie po 1 gniazdku RJ45
dla kazdego uczestnika zgrupowane po 4 sztuki w frorboxie podtogowym. Na korytarzach projektuje
sie gniazdka RJ 45 pod przyszto$ciowe podtgczenie drukarek. Instalacje wykonaé¢ zgodnie ze
schematem ideowym sieci strukturalnej oraz rzutami.

Projektuje sie rurarz oraz studzienki kablowe na zewnatrz budynku w celu potgczenia istniejgcego
gtdéwnego punktu dostepowego istniejacego urzedu gminy oraz projektowanego gtéwnego punktu
dostepowego.

Do podtrzymania pracy serwera projektuje sie UPS o mocy znamionowej 5000 VA.

Projektuje sie system VolIP ktérego podstawg jest transmisja gtosu przez sieci pakietowe z
protokotem IP. Zostanie on wykorzystany na potrzeby komunikacji gtosowej, ktory bedzie
wykorzystywat projektowana sie¢ LAN. Centrala telefoniczna zostanie zlokalizowana w szafie rack w
pomieszczeniu serwerowni.

3.7 Potaczenia wyrownawcze
Projektuje sie potgczenia wyrdwnawcze. Potgczeniami objgé metalowe czesci obce kottowni.

3.8 Ochrona odgromowa

Zaprojektowano instalacje odgromowa. Utozy¢ zwody poziome (drut Fe/Zn@8) na uchwytach
odstepowych. Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu Fe/Zn 8 mm, rynny podtgczy¢ do
najblizszych zwododw i prowadzi¢ w warstwie ocieplenia pod tynkiem w grubosciennej rurze PCV
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(grubos¢ scianki 5mm) . Zwodem objg¢ elementy wystajgce ponad dach. Zwodami objg¢ konstrukcije
wsporcze PV.

Zbrojenia fundamentéw wykorzystaé, jako uziom. Uciagli¢ dolny pret uzbrojenia taw
fundamentowych. W miejscach wskazanych na rysunku wyprowadzi¢ ze zbrojenia odcinek bednarki
FeZn25x4 i potgczy¢ z przewodem odprowadzajgcym.

Skrzynki kontrolne zamontowac¢ na elewacji budynkow.

3.9 Ochrona przeciwprzepieciowa

W ztagczu ZO zastosowa¢ ochronnik przepieciowy klasy T1. Ochronniki zabezpieczy¢
bezpiecznikiem 32A. W rozdzielnicy RG, R1, R2 zastosowaé ochronnik przepieciowy klasy T2.
Ochronniki zabezpieczy¢é wytgcznikiem C20A.

3.10 Ochrona od porazen

Projektuje sie samoczynne wytgczenie zasilania w czasie mniejszym od 0,4s. Instalacje elektryczng
odbiorczg wykona¢ w systemie TN-S. Jako dodatkowg ochrone od porazen stosowa¢ samoczynne
wytgczenie zasilania — wytgczniki roznicowoprgdowe.

3.11 Przecipozarowy wytacznik pozarowy pradu

W projektowanym ztgczu odbiorczym ZO zlokalizowanym na elewacji budynku zastosowano
przeciwpozarowy wytgcznik pradu PWP 1 125A 3P z wyzwalaczem wzrostowym. Przycisk PWP 1
umiejscowiony zostanie przy gtdwnym wejsciu do budynku biurowego lub w miejscu wskazanym
przez stuzby p. poz. Jako przewod tgczacy wyzwalacz i przycisk p. poz. zastosowac przewdd
ognioodporny typu HDgs 5x1,5mm? Zadziatanie PWP 1 wytgcza takze projektowany budynek
magazynowo garazowy.

Zaprojektowano takze przecipozarowe wytgczniki prgdu PWP 2 i PWP 3 przy budynku magazynowo
gospodarczym w celu wytgczenia instalacji PV.

3.12 Dobér kabli i przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ognien

Zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 dla budynkéw o kategorii zagrozenia ludzi ZL Il dobrano
klase reakcji na ogien kabli i innych przewodoéw:

- Kable i inne przewody ogdlne instalowane poza obrebem drég ewakuacyjnych: Dca-s2, d1, a3

- Kable i inne przewody ogolne instalowane w obrebie drog ewakuacyjnych: B2ca-s1b, d1, a1

dla budynkow PM dobrano klase reakcji na ogien kabli i innych przewodow:

- Kable i inne przewody ogdlne instalowane poza obrebem drég ewakuacyjnych: Eca

- Kable i inne przewody ogdlne instalowane w obrebie drog ewakuacyjnych: B2ca-s1b, d1

3.13 Kottownia
Projektuje sie rozdzielnice RK w kottowni. W rozdzielnicy zasili¢ urzadzenia technologiczne zgodnie

z DTR urzadzen. Dla rozdzielnicy RK zastosowal rozdzielnice natynkowg o wymiarach
590x595x149 [mm].

3.15 Bezprzewodowy system przywotawczy

Projektuje sie system przywotawczy w toaletach dla niepetnosprawych.

Nad drzwiami do toalet zamontowa¢  bezprzewody sygnalizator optyczno — akustyczny.
Bezprzewody przycisk na kablu nalezy zamontowac przy ubikacji. Bezprzewody przycisk kasowania
(anulowania) nalezy montowac przy drzwiach do toalet od strony toalety.

3.16 Wideofomofon

Projektuje sie wideodomofon przy gtownym wejsciu do budynku. Widedomofon doposazy¢ w
Przekaznik NO-C-NC/24V DC wspotpracujagcy z kontrolg dostepu. Zasilacz systemowy zamontowac
w rozdzielnicy RG.
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3.17 Klimatyzacja

Projektuje sie zasilanie jednostek zewnetrznych oraz wewnetrznych klimatyzacji.

W systemie VRF (jednostka zewnetrzna KZ1, jednostki wewnetrzne KW1) nalezy zasili¢ z osobna
zgodnie ze schematami rozdzielnic elektrycznych oraz rzutami instalacji elektrycznych.

W systemie SPLIT (jednostka zewnetrzna KZ2, KZ3, jednostki wewnetrzne KW2 i KW3) nalezy
zasili¢ tylko jednostki zewnetrzne. Jednostki wewnetrzne zasili¢ z jednostek zewnetrznych.

3.18 Wentylacja
Projektuje sie zasilanie centrali wentylacyjnej CW1, CW2 oraz nagrzewnic wstepnych NW1, NW2.
Zasilanie wykonac¢ zgodnie ze schematami rozdzielnic oraz rzutami instalacji elektryczne.

3.19 System konferencyjny oraz system transmisji obrad rady gminy
Zaprojektowano system konferencyjny oraz system transmisji obrad rady gminy. Urzadzenia nalezy
umiesci¢ w szafie rack wiszgcej 9U 600x600x465 [mm]

W sktad systemu wchodzi
« Szafa ktorg nalezy doposazy¢ w jednostke centralng z nagrywarka i eliminatorem sprzezen,
+ rejestrator cyfrowy, Switch POE 16xPoE 2xGbE.
- Kamera typu Bullet
+  Mikrofon pojemnosciowy
+  Pulpit uczestnika/przewodniczacego z dtugim mikrofonem

3.20 Indukcyjny system dzwiekowy

Zaprojektowano indukcyjny system dzwiekowy w pomieszczeniu 1.04, 1.07. System sklada sie ze
wzmacniaczy petli indukcyjnej. Do wzmacniacza podigczona jest petla indukcyjna. Petle
zamontowaé pod biurkami. Petla indukcyjna jest w zestawie ze wzmacniaczem. Wzmacniacze
zasili¢ z najblizszych gniazd 230V/16A. Dodatkowo stanowiska doposazy¢ w mikrofony
powierzchniowe wspotpracujgce ze wzmacniaczem petli indukcyjnej.

4. Instalacja fotowoltaiczna
4.1 Zakres instalaciji
Instalacja nowoprojektowana
+ Montaz modutéw (paneli) fotowoltaicznych o mocy 330 Wp/szt.
+  Montaz dwoch inwerterow o mocy 12,5kW (budynek magazynowo gospodarczy) oraz 10kW
(budynek biurowy)
«  Wykonanie instalacji po stronie statonapieciowej DC systemu fotowoltaicznego
+  Wykonanie okablowania strony AC systemu fotowoltaicznego z doprowadzeniem kabli
do miejsca przytgczenia, do sieci elektroenergetycznej.

Instalacja istniejgca

+  Demontaz istniejgcych modutéw (paneli) fotowoltaicznych o mocy 390 Wp/szt.

+ Demontaz istniejgcego inwertera oraz rozdzielnicy przytgczeniowej

+  Montaz modutéw (paneli) fotowoltaicznych o mocy 390 Wp/szt na dachu budynku
magazynowo gospodarczego

+  Montaz inwertera oraz rozdzielnicy przytgczeniowe;j

«  Wykonanie instalacji po stronie statonapieciowej DC systemu fotowoltaicznego

+  Wykonanie okablowania strony AC systemu fotowoltaicznego z doprowadzeniem kabli
do miejsca przytgczenia, do sieci elektroenergetycznej.

4.2 Opis rozwigzan projektowych
Budynek magazynowo gospodarczy
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Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z 44 sztuk modutéw fotowoltaicznych
monokrystalicznych o mocy 330 Wp kazdy. Moc instalacji fotowoltaicznej wynosi tgcznie 14,52 kWp,
strona AC.

Na dachu zamontowana zostanie takze istniejgca instalacja fotowoltaiczna po przeniesieniu z
budynku gospodarczego przeznaczonego do rozbiorki. Istniejgca instalacja sktada sie z 18 sztuk
modutéw fotowoltaicznych o mocy 390 Wp kazdy. Moc istniejgcej instalacji fotowoltaicznej wynosi
tacznie 7 kWp, strona AC. Nalezy zwrdci¢ uwage ze istniejgca instalacja PV jest zamontowana na
konstrukcji przystosowanej do dachéw ptaskich. Nalezy przewidzie¢ nowg konstrukcje pod dach
skosny.

Budynek biurowy

Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z 31 sztuk modutéw fotowoltaicznych
monokrystalicznych o mocy 330 Wp kazdy. Moc instalacji fotowoltaicznej wynosi fgcznie 10,23 kWp,
strona AC.

4.3 Moduly fotowoltaiczne
Zaprojektowano panele fotowoltaiczne monokrystalicznych o mocy 330kWp. Do kazdego modutu
fotowoltaicznego zastosowac optymalizatory mocy. Moduty fotowoltaiczne umieszczone na
dedykowanych systemach mocujgcych do dachéw skosnych.
Dane techniczne paneli PV

«  Typ modutu: Monokrystaliczny

«  Technologia modutu: Half-Cut 120 ogniw

+  Moc: 330W

+  Wydajnosé: 197.61 W/m2

« Gwarancja na liniowg moc wyjsciowa: 25 lat

«  Gwarancja na produkt: 20 lat

«  Sprawnos¢ modutu: 19.8%

+ Napiecie maksymalne: 1000 V

« Vmpp:346V

« Voc:41V

+ Prad zwarciowy: 10.33 A

« Prad znamionowy: 9.55 A

«  Temperaturowy wspoétczynnik napieciowy: -0.27 %/°C

+  Masa [kg]: 18 kg

«  Wymiary: 997 x 1675 x 30 mm

4.4 Inwertery
Budynek gospodarczo magazynowy
W projektowanej instalacji fotowoltaicznej dla mocy zainstalowanej 14,52kWp zastosowano inwerter
0 mocy 12.5kW.
W istniejgcej instalacji fotowoltaicznej zastosowano inwerter o mocy 7kW.
Inwerter projektowany oraz istniejgcy dostosowany jest do pracy z optymalizatorami mocy. Inwerter
zamontowa¢ w w poblizu rozdzielnicy gtéwnej RM1.
Dane techniczne inwertera projektowanego :
Dane wejsciowe:
+  Max. moc DC: 13,7 kW
+  Max. prad wejscie: 21A
+ Max. napiecie wyjscia: 950V
Dane wyjsciowe:
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«  Nominalne AC (cos ¢=1): 12,5 kW
« Max. moc wyjscia: 12,5kW
+ Max. prad wyjscie: 20A
+ Maksymalna wydajnosc¢: 98,0 %
« Podtgczenie: 3~NPE 230/400 V
+ Czestotliwosé¢: 50 / 60 Hz
Dane ogdlne
«  Wymiary: 540 x 315 x 260 mm
+ Chtodzenie: wentylatorem
+ Temperatura otoczenia: -20°C do +60°C

Budynek biurowy
W projektowanej instalacji fotowoltaicznej dla mocy zainstalowanej 10,23kWp zastosowano inwerter
0 mocy 10kW.
Inwerter dostosowany jest do pracy z optymalizatorami mocy. Inwerter zamontowa¢ w
pomieszczeniu technicznym na poddaszu obok rozdzielnicy R2.
Dane techniczne inwertera:
Dane wejsciowe:
+  Max. moc DC: 11 kW
+ Max. prad wejscie: 16,5A
+ Max. napiecie wyjscia: 950V
Dane wyjsSciowe:
+ Nominalne AC (cos ¢=1): 10 kW
+  Max. moc wyjscia: 10kW
+ Max. prad wyjscie: 16A
+ Maksymalna wydajnos¢: 98,0 %
+ Podtgczenie: 3~NPE 230/400V
+ Czestotliwosé¢: 50 / 60 Hz
Dane ogdlne
+ Wymiary: 540 x 315 x 260 mm
+ Chiodzenie: wentylatorem
«  Temperatura otoczenia: -20°C do +60°C

4.5 Ochrona przeciwporazeniowa
«  Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym zostata zapewniona przez:
- zachowanie odlegtosci izolacyjnych,
« dla urzadzen nn 0,4kV samoczynne wytgczenie zasilania,
« ochrona przed dotykiem bezposrednim jest realizowana przez izolacje podstawows,
+ ochrona przy uszkodzeniu, przed dotykiem posrednim jest realizowana przez wykorzystanie
urzadzen |l klasy ochronnosci oraz uziemione potgczenia wyrownawcze.

4.6 Ochrona przeciwprzepieciowa

Instalacja elektryczna wewnetrzna obiektu oraz elementy instalacji PV narazone sg na

przepiecia spowodowane bezposrednim trafieniem pioruna w obiekt i urzgdzenia zewnetrzne

oraz przepiecia tgczeniowe indukowane w sieci zasilajgce).

Instalacja elementow elektrowni PV wymaga wykonania strefowej skoordynowanej ochrony
przepieciowej obejmujacej instalacje DC i AC.

Po stronie DC zastosowac ogranicznik przepiec (iskiernik) w klasie 1+1l. Po stronie AC zastosowac
ograniczniki przepie¢ AC(warystor+iskiernik).
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4.7 Oznakowanie budynku

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa dla ekip ratowniczo gasniczych nalezy
odpowiednio oznakowa¢ obiekt wyposazony w PV (zgodnie z normg PN-EN 60364-7-712).
Naklejka z wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku powinna byé umieszczona przy KAZDYM
przecipozarowym wytgczniku pradu.

4.8 Przeciwpozarowy wytacznik pozarowy pradu

Projektowana instalacja PV

Zaprojektowano system fotowoltaiczny pozyskiwania mocy sktadajgcy sie z optymalizatorow mocy
podigczonych do kazdego z modutéw, falownika PV oraz systemu monitoringu na poziomie modutu.
Moduty fotowoltaiczne w potgczeniu z optymalizatorami mocy dziatajg jedynie wowczas, gdy sygnat
z falownika jest stale ponawiany. Jezeli z falownika nie wychodzi zaden sygnat lub falownik nie
pracuje. System automatycznie wytgcza prgd DC oraz napiecie w przewodach modutu i fancucha. W
trybie bezpieczenstwa napiecie wyjsciowe kazdego z modutéw wynosi 1V. np

Jezeli zadziata przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP 1 to wytgczy sie instalacja PV na budynku
biurowym oraz magazynowo gospodarczym. Maksymalne napiecie na fancuchu w budynku
biurowym wyniesie 17V DC.

Jezeli zadziata przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP 2 to wytgczy sie instalacja PV na budynku
magazynowo gospodarczym. Maksymalne napiecie na tancuchu w budynku magazynowo
gospodarczym wyniesie 22V DC.

Ze wzgledu na to, ze maksymalna liczba optymalizatoréw mocy w jednym tancuchu wynosi 50,
maksymalne napiecie w sytuacji awaryjnej bedzie wynosi¢ 50 V DC — znacznie ponizej wartosci
bezpiecznej DC. Nawet kiedy sygnat z falownika jest uszkodzony, optymalizator mocy jest tak
zaprojektowany, zeby przechodzit w tryb bezpieczny. Takie rozwigzanie spetnia wymagania normy
okreslajgcej bardzo niskie napiecie (SELV) < 120 V.

Wylgczenie na poziomie modutu nastepuje automatycznie w nastepujgcych przypadkach

» Budynek jest odtgczony od sieci elektrycznej

* Falownik jest wytgczony

» Czujniki termiczne optymalizatora mocy kazdego z modutéw wykrywajg rosngcg temperature
(warto$¢ progowa 85 C)

Istniejgca instalacja PV
Istniejgca instalacja PV dziata na takiej samej zasadzie co projektowana instalacja PV. Po
zadziataniu przecipozarowego wytgcznika prgdu PPW 3 moc na tancuch spadnie do 18V DC.

W budynku magazynowo garazowym nie wymagane jest stosowanie przeciwpozarowego
wylgcznika pragdu. Pozarowe wyltgczniki pradu PWP 2 i PWP 3 zastosowano w celu wytgczenia
instalacji PV po stronie DC. Ze wzgledu na bezpieczenstwo prowadzenia akcji ratowniczo-
gasniczych przewody pozostajgce w budynku pod napieciem mimo odtgczenia budynku od sieci
prowadzic¢ pod tynkiem.

4.9 Sposo6b wykonania przejs¢ przez sciany

Przepusty przez Sciany i stropy pomieszczenia zamknietego, dla ktérego klasa odpornosci ogniowe;j
jest wyzsza lub rowna EIl 60 / REI 60 oraz o srednicy wiekszej niz 4 cm, w ktérym prowadzone sg
przewody instalacji fotowoltaicznych nalezy wykonaé i zabezpieczy¢ analogicznie do innych
przewodow elektrycznych przechodzgcych przez tego typu przegrody. Z kolei w przypadku
przepustoéw przez $ciane oddzielenie ppoz. nalezy dokona¢ ich zabezpieczenia zgodnie z klasg
danej sciany oddzielenia ppoz. Do zapewnienia odpornosci ogniowej przepustow z przewodami
nalezy zastosowac uszczelnienia dobrane do klasy odpornosci ogniowej materiatu, z ktérego
wykonana jest Sciana oraz typu i rodzaju prowadzonego okablowania. Wykonany przepust powinien
charakteryzowac sie klasg odpornosci ogniowej nie nizszg niz klasa danej przegrody, przez ktérg
przechodzi.
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4.10 Sposo6b i miejsce montazu modutéw PV i falownika

Projektowany inwerter budynku biurowego zainstalowany bedzie na poddaszu w pomieszczeniu
technicznym.

Projektowany inwerter budynku magazynowo garazowego zainstalowany bedzie w pomieszczeniu
garazowym.

Istniejacy inwerter instalacji fotowoltaicznej zainstalowany bedzie w pomieszczeniu garazowym w
budynku magazynowo garazowym.

Falowniki zlokalizowano w pomieszczeniach zdolnym do odprowadzenia energii cieplnej wydzielanej
przez falownik. Falownik posiada wtasny system chtodzacy.

4.11 Wymogi w zakresie stosowanych przewodoéw i kabli

Do prowadzenia tras kablowych strony DC stosowaé kable w podwdjnej izolacji, przy czym
zewnetrzna izolacja powinna by¢ odporna na promieniowanie UV. Przewdd powinien by¢ zgodny z
normg wyrobu dla przewodéw. Kabel zastosowany do wykonania obwoddéw strony DC powinien
spetnia¢ wymogi normy EN 50618. Izolacja kabla powinna by¢ nie nizsza niz VDC U0 /U:900/1500
V. Do wykonania tras kablowych strony AC nalezy stosowac przewody lub kable w zaleznosci od
miejsca montazu. Dopuszcza sie stosowanie zaréwno przewodow i kabli z zytami w postaci
wielodrutowej jak i jednodrutowej. Zastosowane okablowanie powinno spetnia¢ wymogi normy PN-
EN 50575:2015-03 oraz powinno zosta¢ wykonane zgodnie z normg PN-HD 60364-5-52:2011
Zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 dla budynkéw o kategorii zagrozenia ludzi ZL Il dobrano
klase reakcji na ogien kabli i innych przewodow:

- Kable i inne przewody ogdlne instalowane poza obrebem drég ewakuacyjnych: Dca-s2, d1, a3

- Kable i inne przewody ogdlne instalowane w obrebie drog ewakuacyjnych: B2ca-s1b, d1, a1

dla budynkow PM dobrano klase reakcji na ogien kabli i innych przewodow:

- Kable i inne przewody ogdlne instalowane poza obrebem drég ewakuacyjnych: Eca

- Kable i inne przewody ogdlne instalowane w obrebie dréog ewakuacyjnych: B2ca-s1b, d1

4.12 Sposo6b ochrony kabli i przewodéw przed uszkodzeniem

Przy prowadzeniu tras kablowych na projektowanych dachach z wytgczeniem obszaru bezposrednio
pod modutami nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ kable. Do zabezpieczenia nalezy zastosowac ostony
odporne na promieniowanie UV np. karbowane rury ostonowe. Trase kablowg na dachu skosnym
nalezy przymocowac¢ do konstrukcji lub poszycia dachu w sposob trwaly z uwzglednieniem
oddziatywania na nig wiatru oraz sniegu. W pomieszczeniu falownika kable lub przewody prowadzi¢
w rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem z wytgczeniem obszaru bezposrednio przy falowniku,
gdzie przewody mogg by¢ wyprowadzone bez oston, jednak nie wiecej niz 40 cm

4.13 Sposo6b wykonania potaczen po stronie DC

Potagczenia za pomocg szybkoztgczek wykona¢ wytgcznie przy uzyciu komponentow tego samego
typu oraz producenta. Potgczenia przewoddéw w rozdzielnicach strony AC oraz DC wykona¢ za
pomocg listw zaciskowych oraz rozgateznikow réwnolegtych. Nalezy unika¢ wykonywania potgczen
wielu przewodow

4.14 Wymogi w zakresie sposobu prowadzenia okablowania strony DC

Okablowanie strony DC pod modutami prowadzi¢ bez dodatkowych oston przy jednoczesnym jego
mocowaniu do ramki modutu lub elementow konstrukcji wsporczej. Do mocowania przewodow
wykorzystac opaski kablowe wykonanych z tworzywa sztucznego wykonane z materiatu odpornego
na Uv

4.15 Instalacja odgromowa i wyréwnanie potencjatéw

Z powoddéw technicznych ( montaz maksymalnej ilosci paneli na dachu) nie zachowano
odpowiedniego odstepu izolacyjnego od instalacji odgromowej. W takim wypadku nalezy potaczy¢
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konstrukcje wsporczg PV z najblizszymi zwodami. W takim uktadzie nie nalezy ekwipotencjalizowac¢
konstrukcji wsporczej PV.

4.16 Stefy pozarowe

Budynek biurowy stanowi 1 strefe pozarowg ZL Ill, z wydzieleniem pozarowym pomieszczen
technicznych i serwerowni. W wydzielonym pomieszczeniu technicznym na poddaszu zainstalowny
bedzie inwerter PV.

Budynek magazynowo - garazowy stanowi 1 strefe pozarowg PM. Inwertery bedg zainstalowane w
pomieszczeniu garazowym

5. Oswietlenie awaryjne

5.1 Oswietlenie drogi ewakuacyjnej

Celem oswietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z miejsc przebywania
0s6b poprzez umozliwienie zlokalizowania sprzetu pozarowego.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, natezenie oswietlenia na podtodze
wzgledem srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 5 Ix, a na centralnym
pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno
stanowic, co najmniej 50% podanej wartosci.

Szersze drogi ewakuacyjne mogg by¢ traktowane jako kilka drog o szerokosci 2m lub powinny
spetnia¢ wymagania strefy otwarte;.

Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz
centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40 : 1.

5.2 Rozmieszczenie opraw

Oprawy powinny by¢ umieszczane:

a) w poblizu kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
b) w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

¢) w poblizu kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

h) w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

5.3 Znaki bezpieczenstwa

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny byc¢ tak
oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Wyjsciowy
lub kierunkowy znak powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktow wzdituz drogi ewakuacyjnej.

5.4 Zasilanie opraw

Oswietlenie awaryjne realizowane bedzie za posrednictwem opraw oswietlenia awaryjnego.
Napiecie zasilania opraw awaryjnych 230V. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy zasili¢ z
najblizszych obwoddw.

5.5 Konserwacja i utrzymanie systemu

Wazne jest regularne serwisowanie. Wiasciciel nieruchomosci powinien wyznaczy¢é kompetentng
osobe do nadzoru serwisowania systemu. Osoba ta powinna by¢ wystarczajgco kompetentna do
prawidtowego przeprowadzenia wszelkich niezbednych prac przy konserwacji systemu.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne powinno by¢ kontrolowe:

Codziennie - Wskazniki prawidtowosci dziatania zasilania powinny by¢ sprawdzane wzrokowo.

Co miesigc — nalezy oprawy wigczy¢ w tryb pracy awaryjnej poprzez symulacje uszkodzenia
zasilania podstawowego na czas wystarczajagcy do upewnienia sie, ze kazda lampa swieci.
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Co rok — kazdg oprawe oswietleniowg nalezy testowac j.w. jednakze w przypadku petnego
znamionowego czasu trwania - zgodnie z informacjg producenta. Nalezy przywrdci¢ zasilanie
oswietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazdg lampke kontrolng lub urzgdzenie, w celu upewnienia
sie, ze wskazujg one na przywrécenie zasilania podstawowego. Zaleca sie sprawdzenie
poprawnosci dziatania ukfadu tadowania

Nalezy prowadzi¢ dziennik (raportowanie) stanu oswietlenia awaryjnego.

6. Instalacja systemu SSP

Przewiduje sie catkowitg ochrone budynku biurowego.

Wszystkie pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez optyczne czujki dymu, czunki
optyczno termiczne oraz reczne ostrzegacze pozarowe.

6.1 Funkcje realizowane przez system SSP
Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
+ sygnalizacja akustyczno-optyczna standéw na centrali
+ uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie
+ wyjscia sterujgce do central wentylacyjnych
+ wyjscia sterujgce oraz monitorujgce na klapy odcinajgce
+ wyjscia sterujgce do elektrozaczepow rewersyjnych w drzwiach kontroli dostepu

Zadaniem centrali sygnalizacji pozarowej bedzie przyjecie informacji o pozarze z rozmieszczonych
w obiekcie czujek automatycznych i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz realizacja scenariusza
pozarowego przy pomocy instalowanych w poszczegdlnych petlach dozorowych modutéw
monitorujgco-sterujgcych.

Centrala sygnalizacji pozaru powinna zapewni¢ zostanie podtrzymanie bateryjne pozwalajgce w
przypadku zaniku napiecia sieciowego na 72 godzin pracy systemu w trybie dozoru i dodatkowo 30
minut w trybie alarmu.

Projektowany system sygnalizacji pozaru jest systemem analogowym, adresowalnym. Kazda czujka
wykrywajgca pozar bedzie wysyta¢ informacje do CSP o swym stanie podajgc rownoczesnie swoj
adres. Centrale bedg wyswietlaé wéwczas nazwe grupy oraz pomieszczenia, w ktérym znajduje sie
pobudzona czujka. System bedzie miat mozliwos¢ odczytu wartosci analogowej sygnatu z
poszczegdlnych czujek. Dzieki temu mozliwe bedzie monitorowanie w sposob ciggty stanu
zabrudzenia czujki, natezenia pola elektromagnetycznego w jej otoczeniu lub zidentyfikowanie czujki
uszkodzonej lub niewtasciwie zastosowane;.

6.2 Scenariusz zdarzen pozarowych

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogélng dwustopniowg alarmowania.

- Alarm | stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywotany przez czujke automatyczng, przeznaczony
wytgcznie dla obstugi, sygnalizowany wewnetrznym brzeczykiem centralki SAP, ktérego odebranie
powinno by¢ potwierdzone przez obstuge w czasie T1 nieprzekraczajgcym 30 sekund;
niepotwierdzony alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia

- Po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga powinna dokona¢ rozpoznanie zagrozenia w
czasie T2 w czasie nieprzekraczajgcym standardowo 3 minut; przed uptywem czasu T2 w
przypadku nie wykrycia zagrozenia alarm moze by¢ skasowany na panelu obstugi centralki.

- Po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia (petny,
pozarowy),

- Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejscie systemu w stan
alarmu Il stopnia; funkcja taka umozliwia rowniez obstudze skrécenie czasu T2 w przypadku, kiedy
w czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

Alarm pozarowy ll-ego stopnia powoduje automatyczne i bezzwtoczne:
+  Uruchomienie pozarowego trybu pracy windy (sprowadzenie na parter windy osobowej)
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Automatyczne uruchomienie sygnalizatorow optyczno akustycznych

Wysterowanie sygnatu poprzez przekaznik ktéry spowoduje zamkniecie klap na kanatach
wentylacji

Wysterowanie sygnatu poprzez przekaznik do central wentylacyjnych

Zwolnienie elektrozaczepdéw rewersyjnych w drzwiach objetych kontrolg dostepu

6.3 Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzgdzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowa urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzgdzen nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentaciji

odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od scian, przewodow
energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych

czujki powinny by¢ instalowane w taki sposob aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca
zadziatanie

w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciggi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek
od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m

odlegto$¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzaciji

dodatkowe wskazniki zadziatania (jesli wystepuje) powinny by¢ instalowane w najblizszej
mozliwej odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowa¢ na $cianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6
m od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i dostepne

w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku
do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjg¢ ogélng zasade, by
odlegto$¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie
byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek
ciepta

przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegto$ci minimum 0,3 m od kabli innych
instalacji, w szczegodlnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotow
kablowych, ktérych nie mozna unikngé, wykonaé pod kgtem 90 stopni

taczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutow;
nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych. PrzejScia przez Sciany
winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych,

ekran przewodow musi by¢é potgczony miedzy sobg w poszczegdlinych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujek pozarowych
nalezy sprawdzi¢ ciggtosc zyt i ekranu oraz opornosc¢ i pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktore
nie mogg przekroczy¢ wartosci wkasciwych dla systemu

przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w Scianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u inwestora szczegdtowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji

6.4 Zasilanie systemu SSP

Centralke nalezy zasili¢ sprzed pozarowego wytgcznika pradu znajdujgcego sie w ztgczu odbiorcy
Z0. Na wypadek awarii zasilania gtdbwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w
postaci akumulatoréw o pojemnosci 2x28Ah.
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Pojemnos¢ baterii akumulatoréow zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie
instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi by¢ wystarczajgca do
zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Do akumulatoréw nie mozna przytgczy¢é innych odbiornikdbw energii, niebedacych elementem
sytemu sygnalizacji pozaru.

Urzadzenie fadujgce gwarantuje ponowne natadowanie baterii roztadowanej do jej koncowego
napiecia roztadowania do co najmniej 80% jej pojemnosci znamionowej w ciggu 24 godzin, zas do
jej pojemnosci znamionowej w ciggu nastepnych 48 godzin.

6.5 Lokalizacja centrali SSP:
Montaz centralki przewidziano w pomieszczeniu 1.07 na parterze. W miejscu obstugi systemu
nalezy umiescic¢ skrécong instrukcje obstugi centrali.

6.6 Okablowanie

Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem o izolacji PVC i uniepalnionej
powtoce PVC , ekranowanym, do zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu YnTKSYekw
1x2x0,8mm?.

Linie do urzgdzen wykonawczych nalezy wykona¢ kablem HTKSH PH90 1x2x0,8mm?.

Linie do sygnalizatorow optyczno — akustycznych nalezy wykonaé kablem HTKSH PH90
1x2x0,8mm?.

Zasilacze nalezy zasilic kablem HDGs 3x2,5mm? sprzed pozarowego wytgcznika pradu
znajdujgcego sie w ztgczu odbiorcy ZO.

6.7 Odbior prac
Przed przekazaniem systemu do eksploatacji wykonawca powinien przekazac:
- wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP na zastosowane urzgdzenia lub
certyfikaty,
- protokoty z pomiaréw oraz dokona¢ prébnego uruchomienia systemu.
Uruchamiajgcy powinien sprawdzic¢ czy:
e sposbb wykonania instalacji jest zadowalajacy,
e metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
o wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,
¢ informacje przekazywane przez CSP sg prawidlowe i spetniajg wymagania zawarte w
dokumentacji,
o wszystkie urzgdzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

6.8 Zalecenia dla uzytkownika
W pomieszczeniu 1.07 nalezy umiesci¢
- instrukcje obstugi centrali
« instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia
« plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojsS¢ do pomieszczen
- ksigzke przeglgdow okresowych
+ wykaz oséb powiadamianych

6.9 Konserwacja i utrzymanie systemu SSP
Ponizej przedstawiono warunki eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i
szczegotowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby codziennie byto sprawdzane:
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+ czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wtasciwy sposob zostata
zawiadomiona firma prowadzgca konserwacije,

« czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania,

+ czy jesli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrécona do
stanu dozorowania.

+ Kazda zauwazona nieprawidtowosS¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:
+ Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic aby:
« zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byly wystarczajgce
+ przeprowadzono test wskaznikéw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.
« Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby
specjalista:

« sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjgt niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowej pracy instalaciji,

+ spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i
wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urzgdzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

+ sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

+ przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,

+ dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty by wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

« Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

«  przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

+ sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz
kazda czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych
25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej),

« sprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkciji
pomocniczych,

« sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone,

+ dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpily jakie§ zmiany budowlane Iub w jego
przeznaczeniu, ktére mogtyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy
pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich
kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

« sprawdzit i przeprowadzi¢ préby wszystkich baterii akumulatoréw.
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« Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

7. System Kd i SWWIN

W pomieszczeniu 1.07 zostanie zainstalowany serwer systemu wraz z bazg danych. Serwer
komunikuje sie z kontrolerem systemowym za pomocg sieci TCP/IP.

Oprogramowanie systemowe pozwala na instalacje systemu na wielu lokalizacjach, petng integracje
z systemami CCTV, a takze partycjonowanie bazy danych (co utatwia zarzgdzaniem operatorow do
poszczegodlnych lokalizaciji).

Aplikacja interfejsu uzytkownika moze by¢ zainstalowana na dowolnej ilosci komputerow.
Jednoczesnie do systemu moze by¢ zalogowanych tylu operatorow ile system posiada licencji dla
interfejsow uzytkownikow.

Wszystkie funkcje systemowe realizowane sg przez moduly sprzetowe kontrolerow gtownych i
kontroleréw inteligentnych, dzieki temu funkcjonowanie systemu jest niezalezne od sprawnosci
potgczen sieciowych, dziatania serwerdw i komputerow monitorujgcych system.

Sercem systemu jest gtowny zintegrowany kontroler systemowy - odpowiada on wszystkie funkcje
systemu.

Kontroler gtéwny bedzie posiadat wszelkie informacje n/t globalnych i lokalnych uzytkownikéw,
kontrolowanych przejs¢ i innych funkcji do niego przypisanych. Kazdy kontroler bedzie nadzorowat
przejscia KD w swojej lokalizaciji.

Kontroler gtéwny oraz kontrolery przejs¢ sg wyposazone w inteligentne zrodio zasilania z
podtrzymaniem bateryjnym z akumulatoréw 18Ah, co zapewnia ciggtg prace urzgdzenia bez
zasilania sieciowego.

Kontrolery przejs¢ komunikujg sie z kontrolerem gtéwnym w danej lokalizacji za pomocg magistrali
RS485.

Sterowanie otwarciem drzwi bedzie odbywato sie za pomocg monitorowanego wyjscia prgdowego.
Odtagczenie zwory elektromagnetycznej , przecigzenie lub zwarcie wyjscia — bedg natychmiast
sygnalizowane w systemie jako problem (awaria lub sabotaz) wyjscia sterowania zamkiem.

W czasie aktywnego (dziatajgcego) potaczenia z kontrolerem gtdwnym, kontrolery przejS¢ sg
automatycznie aktualizowane nowymi ustawieniami, funkcjami i uzytkownikami.

Do kontrolerow przejs¢ beda podtgczone czytniki, oraz inne elementy obstugujgce przejscia (zwory
elektromagnetyczne, elektrozaczepy lub inne elementy kontrolujgce drzwi, czujniki otwarcia drzwi).

7.1 Funkcjonalnos¢ systemu
- funkcje integracji SSWIN, KD i CCTV niezalezne od pracy serwera systemu
- wszystkie kontrolery KD pracujg normalnie w sytuaciji offline (brak komunikacji z kontrolerem
gtéwnym i/lub serwerem systemu)
- wszystkie wejscia w systemie (wejscia nadzorujgce czujki alarmowe, czujniki otwarcia drzwi,
przyciski wyjscia, ) sg parametryzowane rezystorami konca linii.
- kazdy kontroler steruje niezaleznie diodg zielong, czerwong i buzzerem na czytniku
- zwory magnetyczne lub zamki drzwiowe sg sterowane z wyj$¢ kontroleréw, ktére sg monitorowane
pod katem stanu obcigzenia, odtgczenie, zwarcie lub przecigzenie na wyjsciu muszg byc¢
automatycznie i natychmiast sygnalizowane w systemie
- wszystkie zdarzenia kontroli dostepu i systemu SSWiN sg automatycznie przekazywane do
systemu CCTV gdzie mogg by¢ przechowywane, wyszukiwane, i mogg stuzy¢ do zarzadzania
systemem CCTV, w szczegodlnosci wszystkie zdarzenia alarmowe majg by¢ naktadane na obraz
CCTV wybranych kamer w widoku na zywo
- do systemu KD+SSWiIN sg przekazywane zdarzenia z systemu CCTV
- system nadzorujgcy ma mozliwo$é wysytania raportow poprzez email
- w pojedynczym widoku systemu zarzgdzajgcego i monitorujgcego wyswietlane bedg

o Wszystkie zdarzenia, wszystkie alarmy, oraz alarmy potwierdzone

e Obrazy z wybranych kamer
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e Statusy wybranych elementéw systemu (drzwi, strefy alarmowe, wejscia, wyjscia)
e  Mapa wizualizacji

- pojedyncza strona widoku systemu zarzgdzajgcego moze by¢ podzielona na maksymalnie 16 pdl,
w ktérych mozna umiesci¢ listy zdarzen, statusy urzgdzen, obrazy z kamer, strony www, dane
analogowe, itp.

7.2 Zintegrowany kontroler systemowy

Zintegrowany Kontroler Systemowy w wersji DIN jest jednostkg centralg odpowiedzialng za system
alarmowy, kontrole dostepu, automatyke budynku.

Cechg charakterystyczng zintegrowanego kontrolera jest petna funkcjonalnos¢ off-line: wszystkie
zaprogramowane funkcje (fgcznie z integracja w obrebie modutdw systemowych jak i ze Swiatem
zewnetrznym) sg realizowane przez sam kontroler, a nie przez oprogramowanie serwera czy inne
oprogramowanie komputerowe.

7.3 Kontroler 2 przejs¢

Kontroler 2 przej$¢ kontroluje do 4 czytnikdw oraz 2 wyjscia sterujgce zamknieciem drzwi, i jest
jednym z podstawowych elementéw zintegrowanego systemu zarzgdzania bezpieczenstwem.
Kontroler oferuje komunikacje za pomocg portu RS485.

Kontroler posiada ograniczona funkcjonalnos¢ pracy offline — w sytuacji bez potgczenia z gtéwng
bazg danych i z zintegrowanym kontrolerem gtébwnym, zachowuje pewng funkcjonalnosé
kontrolowanych przejs¢.

7.3 Obudowy

Projektuje sie obudowy DIN dla 4 modutéw (2 x 2). W obudowac¢ nalezy zamontowaé kontrolery 2
przejs¢, zasilacze systemowe, akumulatory, kontrolery 16 wejs¢ alarmowych oraz zintegrowany
kontroler systemowy. Rozmieszczenie urzgdzen w poszczegolnych obudowach przedstawia
schemat ideowy systemu kontroli dostepu.

8. System CCTV

Zadaniem systemu CCTV bedzie umozliwienie obserwacji na zywo i rejestracji zewnetrznego terenu
wokot budynku parkingdw oraz wewnatrz budynku. Zaproponowane rozwigzanie to cyfrowy,
sieciowy system monitorowania, oparty o sieciowe kamery |IP. Podglad z kamer dostepny bedzie w
pomieszczeniu 1.07 na parterze budynku. Obraz z kamer zapisywany bedzie na sieciowym
rejestratorze wizji zlokalizowanym w szafie rack CCTV w serwerowni na poddaszu

8.1 Kamery zewnetrzne

Zaprojektowano kamery zewnetrzne na elewacji budynku. Zakres obserwacji obejmuje teren wokot
budynku oraz wejscia do budynku. Kamery zewnetrzne monitorujgce parkingi zamontowaé na
stupach oswietleniowych oraz na elewacji budynku gospodarczo magazynowego. Do
rozprowadzenia instalacji w terenie zaprojektowano studzienki kablowe o wymiarach 60x60[cm] oraz
rurarz o Srednicy 110.

Zaprojektowano kamety typu IP typu typu Bullet o stopniu ochrony przed zewnetrznymi udarami
zewnetrznymi IK 10, stopniem ochrony szczelnosci IP67, Zasilaniem 12Vdc/PoE

8.2 Kamery wewnetrzne

Zaprojektowano kamery wewnetrzne w komunikacji, przy wejsciach do budynku oraz w
pomieszczeniu obstugi interesantow. Zaprojektowano kamety typu IP koputowe typu Vandal-Dome
o stopniu ochrony przed zewnetrznymi udarami zewnetrznymi IK 10, stopniem ochrony szczelnosci
IP67, Zasilaniem 12Vdc/PoE
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8.3 System wizyjny

Zastosowacé stacje rejestracji systemu z mozliwoscig zapisu obrazu i dzwieku na lokalnych dyskach
twardych; Wykorzysta¢ procesor o duzej wydajnosci. Zastosowa¢ 8 dyskow twardych 6TB.
Obudowa rack o wysokosci 4U.

W pomieszczeniu 1.07 w celu obserwaciji zainstalowa¢ komputer stacjonarny oraz monitor full HD, z
podswietlaniem LED, wyposazony w ztgcze HDMI.

8.4 Szafa CCTV

W pomieszczeniu serwerowni zabudowac szafe rackowg stojgca 27U 600/1000/1400 mm.

Szafe wyposazy¢ w Patch panele sieciowe 24xRJ45 Kat. 6 z potka, organizatory kabli poziome 1U,
przetgcznik sieciowy 16xGE PoE oraz 24xGE PoE, listwe zasilajacg do szafy rack 7xNF, stacje
rejestracji systemu oraz zasilacz awaryjny 2000VA w obudowie rack

8.5 Okablowanie
Dla kamer wewnetrznych i zewnetrznych elewacyjnych zaprojektowano kabel skretka miedziana,
reakcja na ogien CPR: B2ca-s1b, d1, a1 np. S/FTP, ekran kat.7, LSFRZH
Dla kamer zewnetrznych na stupach o$wietleniowych zaprojektowano kabel U/UTP, kat 5e,
zewnetrzny zelowany. Wewnatrz budynku dla kamer zewnetrznych zaprojektowano kabel skretka
miedziana, reakcja na ogien CPR: B2ca-s1b, d1, a1 np. S/FTP, ekran kat.7, LSFRZH. Kabel idgcy w
ziemi potgczy¢ z kablem idgcym wewnatrz budynku potgczy¢ ztaczem systemowym w studzience
kablowe;j.

Projektowat:

mgr inz. tukasz Gagata

upr. bud.: POM/0256/PBE/16

spegcj.: sieci i instalacje elektryczne

Zalaczniki

- warunki przytgczenia numer P/21/018537 z dnia 18.03.2021

- odpis protokotu z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu 21.04.2021 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu
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Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - instalacje elektryczne

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

budynek biurowy oraz magazynowo garazowy , kategoria XII, XVIII
ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica,
dziatka nr 315, 316/1, 316/3, 312, obreb Kobylnica

Inwestor oraz jego adres:

Gmina Kobylnica, ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

tukasz Gagata, ul Wyspianskiego 2/2, 76-200 Stupsk

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003 r. nr 120 poz.1126) sporzadzono informacje BiOZ dla robdt elektrycznych
wewnetrznych i zewnetrznych dla projektowanego obiektu.

1

2
3

o b

Zakres robdt: Instalacje wewnetrzne oswietlenia ogdlnego, instalacja gniazd
wtyczkowych, instalacja odgromowa, instalacje zewnetrzne, instalacje staboprgdowe
Wykaz obiektow budowlanych: budynek biurowy oraz magazynowo garazowy

Elementy stanowigce zagrozenie: prace przy podtgczeniu rozdzielnic, prace na dachu,
prace przy wiz

Przewidywane zagrozenia: porazenie prgdem elektrycznym, upadek z wysokos$ci dachu
Sposoby instruktazu: szkolenie stanowiskowe, pisemne dopuszczenie do prac
elektrycznych.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwu: zatrudnianie oséb z wymaganymi
kwalifikacjami, stosowanie odziezy i sprzetu ochronnego, nadzorowanie prac przez
wykwalifikowanego brygadziste, przestrzegania zasad BHiP.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Gagata

upr. bud.: POM/0256/PBE/16
spec. sieci i instalacje elektryczne
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