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lll. Zataczniki :

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - Przebieg przytaczy wod-kan, instalacji kanalizacji deszczowej, skala 1:500
przebudowy sieci kanalizacji sanit. ttocznej

Profil przytacza wody do budynku - odcinek W1-Bud. Skala 1:100/200
Profil podtuzny instalacji wody- odcinek Bud - So Skala 1:100/200
Profil podtuzny instalacji wody- odcinek So - B.mag Skala 1:100/200
Schemat montazu hydrantu, schemat montazu wodomierza, lokalizacja wodomierza

Profil podtuzny przytacza kanalizacji- odcinek Kp-P-Bud Skala 1:100/100
Profil podtuzny instalacji kanalizacji- odcinek P- S1- B. MAG. Skala 1:100/500

Schemat budowy przepompowni

Profil podtuzny przytacza kanalizacji-przetaczenie istniejagcego budynku gminy - odcinek K6 - K6.3 Skala 1:100/100
Profil podtuzny przektadanej kanalizacji ci$nieniowej - odcinek K1- K8 Skala 1:100/100
Profil podtuzny instalacji kanalizacji deszczowej - odcinek D1-D6 Skala 1:100/200
Profil podtuzny instalacji kanalizacji deszczowej - odcinek D6-D4 Skala 1:100/200
Profil podtuzny instalacji kanalizacji deszczowej - odcinek D4-D1 Skala 1:100/200
Profil podtuzny instalacji kanalizacji deszczowej - odcinek D8-D8.1, D7-Wp12,T4-Rs2, T5-Rs3, D6-Rs4, T6- Skala 1:100/200
Wp11, D5-Wp10

Profil podtuzny instalacji kanalizacji deszczowej - odcinek D7-Rs5 Skala 1:100/200
Profil podtuzny instalacji kanalizacji deszczowej - odcinek D4-D4.3-Rs10 Skala 1:100/200
Profil podtuzny instalacji kanalizacji deszczowej - odcinek D4.1-Wp9, T10-Rs7, D4.2-Wp8, T11-Rs8, D4.3-Rs9 Skala 1:100/200
Profil podtuzny instalacji kanalizacji deszczowej - odcinek D2-D2.1-Wp3, D3-Wp7 Skala 1:100/200
Profil podtuzny instalacji kanalizacji deszczowej - odcinek D3-Rs11 Skala 1:100/200

Przekroj poprzeczny przez wykop

o Kopia uprawnien budowlanych i zaswiadczen o przynaleznosci do POIIB.

o Warunki techniczne przytaczenia do sieci wod-kan wydane przez Wodociagi Stupsk

o Warunki techniczne przytaczenia do kanalizacji deszczowej wydane przez Gmine Kobylnica.

° Uzgodnienie techniczne wydane przez Wodociagi w Stupsku.

. Uzgodnienie instalacji kanalizacji deszczowej wydane przez Gmine Kobylnica.

. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej infrastruktury z Gming Kobylnica

. Protokét z narady koordynacyjne;j.

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tekst jednolity:
Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333. z p6zn. zmianami)
Oswiadczamy, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytaczy wody, kanalizacji sanitarnej i instalacji kanalizacji
deszczowej wraz z przebudowg kolidujgcego kolektora kanalizacji sanitarnej ttocznej w zwigzku z budowg budynku
biurowego oraz magazynowo-garazowego wraz z drogg wewnetrzng i parkingiem na terenie dziatek nr 314, 315, 316/1,
316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20.

Zakres opracowania obejmuje :

e  Przylgcze wody do projektowanego budynku biurowego wykonane z rury PEHD50x4,6, PN16 SDR11,

e Instalacja wody zasilajgca budynek magazynowy wykonana z rur PEHD32x3,0, PN16 SDR11,

e Instalacja wody zasilajgca zawo6r ogrodowy wraz ze studnig odwadniajgca z rur PEHD32x3,0, PN16 SDR11,

e Przykanalik grawitacyjny z budynku biurowego do przepompowni z rur PVC160x4,6 litych klasy SN8,

e Przykanalik grawitacyjny z budynku magazynowego do przepompowni z rur PVC160x4,6 litych klasy SN8,

e Lokalizacja przepompowni Sciekéw — 1 sztuk,

e Odcinek ttoczny przytagcza kanalizacji wykonany z rur PEHD50x4,6 , PN16 SDR11,

e Przetagczenie istniejgcego odcinka ttocznego przytgcza kanalizacji z istniejgcego budynku gminy - z rur
PEHD50x4,6 , PN16 SDR11,

e Przebudowe kolektora kanalizacji sanitarnej ttocznej,

e Montaz zewnetrznego hydrantu p. poz.,

e Instalacja kanalizacji deszczowej wraz z montazem zbiornika retencyjnego, regulatora odptywu, i separatora

lamelowego.

2.0. Podstawa opracowania.

e Zlecenie i umowa z Inwestorem.

e  Warunki techniczne przytagczenia do sieci wod-kan wydane przez Wodociggi Stupsk.

e  Warunki techniczne przytagczenia do kanalizacji deszczowej wydane przez Gmine Kobylnica.
e Projekt zagospodarowania terenu.

e  Obowigzujgce normy i przepisy.
3.0. Opis istniejacych i projektowanych rozwigzan technicznych.

Miejscowos$¢ Kobylnica jest zaliczana do | —szej strefy klimatycznej o temperaturze zewnetrznej t,e..=-16°C wg. PN-82/B-
02483. Glebokos¢ przemarzania gruntéw na omawianym terenie wynosi 1,0 m od p.t. wg PN-81/B-03020.

Na terenie dziatek nr nr 315, 316/1, 316/3 planowana jest budowa budynku biurowego oraz magazynowo-garazowego
wraz z drogg wewnetrzng i parkingiem oraz rozbiérkg dwdch budynkéw gospodarczych oraz wiaty.

Przed rozpoczeciem inwestycji zaktada sie rozbiorke dwoch budynkéw gospodarczych oraz wiaty. W ramach inwestyc;ji
przewiduje sie wykonanie przytgczy i instalacji wod-kan, kanalizacji deszczowej oraz przebudowe kolektora sieci

kanalizacji cisnieniowej/ttoczne;j.
4.0. Opis rozwigzan projektowanych.

4.1. Przytacze wody do projektowanego budynku

Wigczenie projektowanego przytgcza wody przewidziano do istniejgcego na dziatce inwestora wodociggu. Na istniejgcej
sieci przewidziano montaz hydrantu DN80 na tréjniku redukcyjnym DN100/80 zgodnie ze schematem wezta na rysunku
nr 5. Lokalizacja hydranty w terenie zielonym pokazano na rysunku nr 1.

Wiaczenie do wodociggu wykonaé we wskazanym na rysunku wezle W1 za pomocg obejmy do nawiercania.
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Na etapie wykonawstwa przed wykonaniem wigczenia nalezy zweryfikowaé materiat oraz rzeczywistg srednice

wodociggu. Zaprojektowano przytgcze wody zasilajgce budynek biurowy oraz budynek magazynowo-garazowy.
Zaprojektowano obejme do nawiercania rur PE i PVC pod cisnieniem do wykonania wigczenia do wodociggu. Petny
korpus uniwersalny opaski do nawiercania (obejmujgcy catg powierzchnie rur z tworzyw sztucznych) powinien byé
wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563 i zabezpieczony antykorozyjnie.

Jako armature zaporowg stosowaé zasuwy w wykonaniu zabudowy krétkiej F4, obudowa z i gtowicg z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS400 z ochrong antykorozyjng za pomocg powioki z proszkéw epoksydowych, uszczelnienie
pokrywy z korpusem za pomocg uszczelki zagtebionej w korpusie. Trzpien z stali nierdzewnej walcowanej z
uszczelnieniem potrojnym, trzpieh tgczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy. Klin z zeliwa
sferoidalnego lub mosigdzu z petnym przelotem nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powitokg EPDM,
prowadzenie klina w prowadzeniach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy stata nakretka klina wykonana z
mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego.

Potozenie zasuw oznaczy¢ tabliczka orientacyjng do oznaczania weztéw wodociggowych wg. PN-86/B-09700.

Zasuwy obudowac i na poziomie terenu zabezpieczy¢ zeliwng skrzynkg uliczng. Skrzynka uliczna wykonana z zeliwa lub
z PEHD o wysokosci min 270mm z pokrywg zeliwng o wymiarach $rednicy min. 150mm. Skrzynki montowaé na
pierscieniach odcigzajgcych, ktére zabezpieczajg przed osiadaniem w gruncie. W przypadku lokalizacji skrzynki w
terenie nieutwardzonym, teren wokét skrzynki w promieniu min 50 cm nalezy umocni¢ np. obetonowac.

Srednica przytacza PEHD50x4,6 SDR11 PN16. Na przylaczu przewidziano montaz zasuwy odcinajgcej do przytaczy
domowych DN40. Na zasuwie zamontowac¢ klucz i skrzynke uliczng typu ciezkiego z podstawa.

UWAGA: Stosowa¢ materialy- zasuwy i opaski do nawiercania zgodne ze specyfikacja tech. opisang w
warunkach technicznych przytaczenia do sieci wodociggowej wydanych przez gestora sieci — Wodociagi
Stupsk.

W pomieszczeniu technicznym budynku biurowego zamontowaé zgodnie z zatagczonym schematem technologicznym
wodomierz Dn-20 Q3=4,0 m3/h. Zabudowa wodomierza od strony przytgcza, zawor przelotowy kulowy dn40, wodomierz
dn20, zawdr zwrotny antyskazeniowy dn40 zamontowany od strony instalacji. Podejscie wodomierzowe wraz z
zaworami zaprojektowano na konsoli wodomierzowe;.

Srednica przytaczy PEHD50x4,6 SDR11 PN16. Rury prowadzi¢ na  gtebokosci min. 1,4-1,5 m. Nad projektowanym
rurociggiem utozy¢ metalizowang tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego. Okoto 1,5 m przed budynkiem nalezy rure
PE50 wprowadzi¢ w rure ostonowg dwuwarstwowa o przekroju - Srednica zew./wew. 110/93mm i przejs¢ pod
fundamentem budynku i wyprowadzi¢ ponad poziom posadzki w pomieszczeniu montazu wodomierza.

W pomieszczeniu technicznym przewidziano réwniez montaz podlicznika wody ogrodowej wraz z wyjsciem przewodu
PE HD 32x3,0, PN16 zasilajgcego zewnetrzng instalacje wody ogrodowej z zaworem czerpalnym i tworzywowg studnig
odwadniajgcg DN1000 mm h=1,86m. Za wodomierzem gtéwnym wykonano réwniez odejscie zasilajgce budynek
magazynowo-garazowy. Zewnetrzng instalacje wody zasilajgcg budynek magazynowo-garazowy wykonaé z rur PE HD
32x3,0, PN16. Okoto 1,5 m przed budynkiem biurowym oraz budynkiem magazynowo-garazowym nalezy rure PE32
wprowadzi¢ w rure ostonowg PE6G3 i przejs¢ pod fundamentem budynku i wyprowadzi¢ ponad poziom posadzki. Nad
projektowanym rurociggiem utozy¢ metalizowang tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego.

Na zewnetrznej instalacji wody ogrodowej i instalacji zasilajgcej budynek magazynowo-garazowy przewidziano montaz
studni odwadniajgcej oznaczonej jako SO. Zaprojektowano studnie tworzywowg o $rednicy DN1000mm i wysoko$ci 1,86
metra. W studni oddzielnie na kazdej z instalacji zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce DN25 i zawory spustowe Dn20
— stuzgce do odwodnienia odcinka instalacji ogrodowej oraz do odwodnienia instalacji budynku magazynowo-
garazowego.

Po utozeniu rurociggu a przed jego zasypaniem nalezy podda¢ go prébie cisnieniowej zgodnie z PN-81/B-10725 na
cisnienie probne 1,0 MPa. Odcinek przewodu mozna uznaé za szczelny jezeli przy zamknietym doptywie wody pod
cisnieniem probnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia.

Po przeprowadzonych prébach przewéd wodociggowy poddaé ptukaniu oraz dezynfekciji.

Catos¢ wykonaé zgodnie z projektem zachowujac projektowang trase i gtebokosé.
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Dno wykopu pod rurocigg nalezy wyréwnaé, wykona¢ podsypke piaskowg gr.10cm, bez staltych czesci takich jak

kamienie i korzenie. Rure PE w wykopie utozyé z pewnym luzem zapewniajgcym kompensacje zmian diugosci pod
wplywem zmiany temperatury. Zasypke przewodoéw wykonaé piaskiem na wysoko$¢ min. 20cm nad goérna krawedz
przewodu, piasek powinien mie¢ temp. zblizong do temperatury rur. Na catej dtugosci prowadzonych wykopdéw wykonac

catkowitg wymiane gruntu na piasek, wykop zagescic. Zgtosi¢ do odbioru w otwartym wykopie do gestora sieci.

4.1.1. Obliczenia zapotrzebowania wody.
Przeptyw obliczeniowy dla budynku biurowego i budynku magazynowo-garazowego
okreslono wzorem nr 1 wg. PN-92/B-01706
Q=0,682 x (4.)°*°*— 0,14 [dm*/h ]
gn— Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dm®/h]

Zestawienie normatywnych wyptywow:

- ptuczka zbiornikowa szt.8x0,13=1,04
- bateria umywalkowa szt.10 x 0,14 = 1,40
- bateria zlewozmywak szt. 6 x0,14 =0,84
- zawor do pisuaru szt. 2 x 0,30 =0,60
- zawor do zmywarki szt. 3x0,15=0,45
- zawor ze zlgczkg do weza szt. 3x 0,30 =0,90

Q, = 5,23 dm’/s
g= 0,682x5,23°%—-0,14 = 1,296 dm*/s = 4,665 m3/h
Dobrano srednice przytgcza do budynku PE 50x4,6 PN16, SDR11.
Dobrano wodomierz typu Q3=4,0 m3/h, Q4=5,0 m3/h, DN20.
Dobrano podlicznik ogrodowy DN15, Q3= 1,6 m3/h.

4.2. Przekladana sie¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej

Projektowany budynek biurowy koliduje z istniejgcym kolektorem kanalizacji sanitarnej cisnieniowej/ttocznej ks PVC de
225 mm. Zaprojektowano przetozenie kolektora kanalizacji ttocznej. Projektowany odcinek sieci ttocznej wykonaé z rur
PEHD De 225x13,4mm, PN10, SDR17. Wiaczenie przektadanego rurociggu przewidziano w weztach nr K1 i K8 za
pomocg potgczen rurowo-kotnierzowych do rur PE/PVC de225/DN200 z zabezpieczeniem przed przesunieciem i
wktadka stalowag oraz tulei kotnierzowej PE 225/200 z kotnierzem luznym (zgodnie ze schematem weztéw zatgczonym
w czesci rysunkowej — rys. nr 10). Na trasie przektadanej kanalizacji cisnieniowej/ttocznej w wezle Kp przewidziano
wigczenie projektowanego przytgcza do budynku biurowego oraz w wezle K6 przetgczenie istniejgcego przytacza z
budynku gminy.

Szczegotowe zestawienie elementéw poszczegdlnych weztéw  sieci kanalizacji ciSnieniowej wg. czesci
rysunkowej projektu rysunek nr S10. Wiaczenie do sieci kanalizacji ci$nieniowej wykona¢ pod nadzorem
gestora sieci w terminie wczesniej uzgodnionym. W czasie wykonywania wigczenia przewidzie¢ woz
asenizacyjny.

Rury prowadzi¢ na gtebokosci min. 1,9-2,1m. Na przewody przyjeto rury cis$nieniowe PE HD-100 PN10 SDR17 o
wymiarach 225x13,4 mm. Rury nie moga by¢ produkowane z regranulatu. Potgczenia rur powinny by¢ wykonane jako
zgrzewane doczotowo lub na mufy elektrooporowe. Do potgczen kotnierzowych rurociggdw PE nalezy stosowaé
kotnierze ruchome dociskowe powlekane polipropylenem lub w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. Ksztattki winny byé
wykonane z polietylenu PE 100, na cisnienie nominalne PN10, w catosci w systemie jednego producenta. Rury PE do
sieci kanalizacyjnych ttocznych muszg by¢ koloru czarnego/brazowego oraz posiada¢ odpowiednie oznaczenie na
Sciankach rur. Ponadto niezbednym jest umieszczenie nad rurami z tego materiatu tasmy lokalizacyjnej bragzowego
koloru w celu umozliwienia lokalizacji przewodu.

Stosowane materialy muszg by¢ przeznaczone do kanalizacji sanitarnej (muszg spetniaé wymogi okreslone

obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjg warunkoéw gestora sieci).



Armatura na rurociaggu ttocznym:

Zasuwy klinowe miekko uszczelnione przeznaczone do $ciekéw do zabudowy podziemnej z trzpieniem teleskopowym,
obudowg i skrzynkg zeliwng typu ciezkiego. Obudowa i glowica powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego EN-
GJS400 zgodnie z EN1563 . Korpus zamykajgcy (serce) wykonany z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS400 z
nawulkanizowang powtokg ochronng. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Przelot przez zasuwe na catej dtugosci nie
zawezony. Stosowane materialty muszg by¢ przeznaczone do kanalizacji sanitarnej (muszg spetnia¢ wymogi okreslone
obowigzujgcymi przepisami). Potozenie zasuw oznaczy¢ tabliczkg orientacyjng do oznaczania weztéw wodociggowych
wg. PN-86/B-09700.

4.2.1. Montaz sieci kanalizacji sanitarnej.

Szczegobtowe zestawienie elementow poszczegolnych weztdéw na projektowanym odcinku sieci kanalizacyjnej wg. czesci
rysunkowej projektu. Nad projektowanym rurociggiem utozy¢ metalizowang tasme ostrzegawczg koloru brgzowego.
Sie¢ prowadzi¢ na gtebokosci okoto 1,9-2,1 m.

Przewody sieci kanalizacyjnej montowa¢ w wykopach na uprzednio przygotowanej i wyprofilowanej podsypce z piasku
gr.15cm, bez statych czesci takich jak kamienie i korzenie zgodnie z projektem. Rure PE w wykopie utozy¢ z pewnym
luzem zapewniajgcym kompensacje zmian diugosci pod wplywem zmiany temperatury. We weztach wskazanych w
czesci graficznej zastosowac betonowe bloki oporowe. Bloki oporowe mozna zastosowac prefabrykowane lub wykonane
na miejscu budowy ,na mokro” pod warunkiem doktadnego oparcia o grunt nienaruszony.

Po utozeniu rurociggu a przed jego zasypaniem nalezy poddac¢ go prébie cisnieniowej w oparciu o PN-EN 805.

Sieci kanalizacyjng i przytacza przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w Wodociggach Stupsk. Prébe cisnieniowg
wykona¢ w obecnosci przedstawiciela Wodociggéw Stupsk.

Na catlej diugosci prowadzonych wykopow wykonaé catkowita wymiane gruntu na piasek, wykop zagescic.

Préby szczelnos$ci — odcinek ttoczny.

Prébe szczelnosci przewodu ttocznego nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-EN 805. Na badanym odcinku przewodu
nie powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem hydraulicznej préby szczelnosci, zawory odpowietrzajgce i inna
armatura z wyjgtkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie zamkniete za$ dtawiki dociggniete w
sposéb zapewniajgcy ich catkowitg szczelnos¢. Prébe nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu potgczen. Napetnianie przewodu musi odbywa¢ sie powoli w najnizszym punkcie sieci. Prébe
nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa, przez czas t = 30 minut. Po zakonczeniu préby ci$nienie w przewodzie
nalezy zmniejsza¢ powoli — w sposob kontrolowany. Prébie nalezy poddaé gotowy odcinek rurociggu miedzy weztami K1
i K8 przed potgczeniem z istniejgcym rurociggiem. Na czas préby w weztach K1 i K8 zamontowac kotnierze $lepe.

Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.

Zasyp wykopow nalezy prowadzi¢ starannie ubijanymi warstwami ziemi. Pierwsza warstwa powinna by¢ warstwg piasku
o grubosci 20cm ponad gorng krawedz rury.

Na pierwszej warstwie nad rurociggami tlocznymi umieszcza sie tasme znakujacg z metalizowang przektadkag
umozliwiajgcg zlokalizowanie sieci przy pomocy wykrywaczy.

W dalszej kolejnosci wykop nalezy zasypywac warstwami po 20cm starannie ubijajgc mechanicznie. Na catej dlugosci

prowadzonych wykopéw wykonaé catkowita wymiane gruntu na piasek, wykop zagescic.

e Zabrania sie odprowadzania wody deszczowej do kanalizacji sanitarne;j.

e Przed przystgpieniem do robét wykonac¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia rzednych istniejacych
kanatéw na trasie projektowanych przylaczy wod-kan, instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej — dotyczy to w szczegodlnosci istniejacych sieci gazowych gD180 i gD250 oraz sieci

wodociagowej!

e  Przy robotach ziemnych zwréci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne.



4.3. Przytacze kanalizacji sanitarne;j.

Odprowadzenie $ciekéow bytowych z budynku biurowego i budynku magazynowo-garazowego do przektadanego
przewodu kanalizacji sanitarnej cisnieniowej PEHD de225 mm.

Zaprojektowano przetgczenie istniejgcego przytacza kanalizacji cisnieniowej w wezle K6 oraz w wezle Kp nowe
przytgcze kanalizacji cisnieniowej dla potrzeb budynku biurowego i magazynowo-garazowego.

W miejscu wigczenia przytaczy przewidziano zasuwy odcinajgce dn40 przeznaczone do Sciekéw. Szczegdtowe
zestawienie elementéw w poszczegdlnych weztach opisano na rysunkach. Zaprojektowano zasuwe klinowg miekko
uszczelniong przeznaczong do $ciekdw do zabudowy podziemnej z trzpieniem teleskopowym, obudowg i skrzynkg
zeliwng typu ciezkiego. Obudowa i glowica z Zzeliwa sferoidalnego EN-GJS400. Korpus zamykajacy z Zzeliwa
sferoidalnego EN-GJS400 z nawulkanizowang powtokg ochronng. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Przelot przez zasuwe
na catej dlugosci nie zwezony.

Zasuwy obudowac i na poziomie terenu zabezpieczy¢ zeliwng skrzynkg uliczng. Skrzynka uliczna wykonana z zeliwa lub
z PEHD o wysokosci min 270mm z pokrywg zeliwng o wymiarach srednicy min. 150mm. Skrzynki montowaé na
pierscieniach odcigzajgcych, ktére zabezpieczajg przed osiadaniem w gruncie. W przypadku lokalizacji skrzynki w
terenie nieutwardzonym, teren wokét skrzynki w promieniu min 50 cm nalezy umocni¢ np. obetonowac.

Projektowany odcinek ttoczny — nalezy wykona¢ z rur PE50 PE HD-100 SDR11 klasy PN16. Zaleca sie wykonanie
przytacza ttocznego kanalizacji sanitarnej z jednego odcinka rury. Ewentualne potgczenia rury wykonac przy uzyciu
ksztattek do zgrzewania elektrooporowego. Ksztaltki w catosci w systemie jednego producenta. Catos¢ wykonaé
zgodnie z projektem zachowujgc projektowang trase i gtebokos¢. Stosowaé zasuwy i obejmy przystosowane do
sciekéw zgodne ze specyfikacjg tech. opisang w warunkach technicznych przytaczenia do sieci wydanych
przez gestora sieci. Dno wykopu pod rurocigg nalezy wyréwnac, wykona¢ podsypke piaskowg gr.15cm, bez statych
czesci takich jak kamienie i korzenie. Rure PE w wykopie utozyé z pewnym luzem zapewniajgcym kompensacje zmian
dtugosci pod wptywem zmiany temperatury. Zasypke przewodéw wykonaé piaskiem na wysoko$¢ min. 20cm nad gérna
krawedz przewodu, piasek powinien mie¢ temp. zblizong do temperatury rur. Na catej dlugosci prowadzonych wykopow
wykona¢ catkowitg wymiane gruntu na piasek, wykop zagescic.

Przykanaliki grawitacyjne nalezy wiaczy¢é do projektowanej przepompowni $ciekdéw, dalej  $cieki odprowadzi¢
przewodem ttocznym PE50 x 4,6, PN16 do kanalizacji ciSnieniowe;j.

Przepompownia $ciekow powinna byé wyposazona min. w 2 pompy wyporowe s$rubowe, zatapialne; wykonanie
specjalnie dla systemu kanalizacyjnego cisnieniowego. Praca pomp w pompowni naprzemienna. Wydajnosé jednej
pompy powinna by¢ nie mniejsza niz 0,7 I/s i powinna zapewni¢ prace ciggta przy cisnieniu w rurociggu ttocznym
0,5MPa oraz uzyskanie maksymalnego cisnienia ttoczenia 1,0MPa. Srednica pompowni: fi 1200mm, i wysoko$é komory
przepompowni 300 cm — zgodnie ze schematem rys. nr 6 i 8. Zbiornik pompowni wykonany ze szczelnie potgczonych
kregéw betonowych. Zgodnie z warunkami technicznymi minimalne integralne wyposazenie pompowni to rozdrabniacz
zanieczyszczen statych, zabezpieczenie przed przekroczeniem cisnienia 1,0MPa, pompy powinny by¢ przystosowane
do pompowania nie podczyszczonych $ciekéw o charakterze bytowo-gospodarczym.

Rurociggi wewnatrz pompowni powinny by¢ wykonane z materiatdw przeznaczonych do kontaktu ze $ciekami. Na
rurociggu ttocznym kazdej z pomp nalezy zainstalowaé zawér zwrotny, odporny na zatykanie przez substancje
znajdujgce sie w sciekach oraz zasuwe odporng na dziatanie Sciekdw i zawér bezpieczenstwa.

Nalezy wykona¢ zasilanie elektroenergetyczne oraz przewidzie¢ sterowanie pompy w systemie automatycznym.
UWAGA: Zgodnie z warunkami technicznymi przepompownie, oraz wigczenie do kanalizacji zleci¢ uprawnionej firmie
posiadajgcej uprawnienia w w/w zakresie.

Préby szczelnos$ci — odcinek ttoczny

Prébe szczelnosci przewodu ttocznego nalezy przeprowadzi¢é w oparciu o PN-EN 805. Na badanym odcinku przewodu
nie powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem hydraulicznej proby szczelnosci, zawory odpowietrzajgce i inna
armatura z wyjgtkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie zamkniete za$ dtawiki dociggniete w

sposbéb zapewniajgcy ich catkowitg szczelno$¢. Prébe nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i
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wzrokowym sprawdzeniu potgczen. Napetnianie przewodu musi odbywac¢ sie powoli w najnizszym punkcie sieci. Probe

nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa, przez czas t = 30 minut. Po zakohczeniu préby cisnienie w przewodzie
nalezy zmniejsza¢ powoli — w sposob kontrolowany.

Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

4.3.1. Zewnetrzna instalacja sanitarna grawitacyjna.

Projektowang kanalizacje sanitarng grawitacyjng miedzy budynkiem biurowym a przepompownig oraz budynkiem
magazynowo - garazowym a przepompownig wykonac¢ z rur kanalizacyjnych klasy SN8 o wymiarach 160 x 4,6mm.
Stosowac rury kanalizacyjne PVC ze Scianka litg (zgodnie z normg PN-EN 1401:2009). tgczenie rur za pomoca ztgcz
kielichowych z pierscieniem gumowym. Na trasie projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
miedzy budynkiem magazynowo-garazowym a przepompownig przewidziano studzienki rewizyjne fid00mm na kazdej
zmianie kierunku rurociggu. Dno wykopu starannie oczysci¢ z kamieni i korzeni, a nastepnie nalezy wykonaé podsypke
piaskowg grubosci okoto 15 cm (bez kamieni). Przewody uklada¢ w wykopach na starannie wyréwnanej i zageszczone;j
podsypce piaskowej tak aby podparcie rur byto jednolite. W gruntach stabono$nych przewody posadowi¢ na warstwie
chudego betonu i podsypce z piasku. Montaz rurociggu wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez
producenta rur. Potgczenie przewodu ze $ciang studzienki betonowej wykonaé poprzez zastosowanie specjalnej ksztattki
przejsciowej z uszczelkg — szczelne przejscie.

Zasyp wykopow nalezy prowadzi¢ starannie ubijanymi warstwami ziemi. Pierwsza warstwa powinna by¢ warstwg piasku
o grubosci 20cm ponad gérng krawedz rury. Na pierwszej warstwie nad rurociggami ttocznymi umieszcza sie tasme
znakujgcag z metalizowang przektadkg umozliwiajgca zlokalizowanie sieci przy pomocy wykrywaczy.

W dalszej kolejnosci wykop nalezy zasypywa¢ warstwami po 20cm starannie ubijajgc mechanicznie. Na catej dtugosci
prowadzonych wykopow wykonac¢ catkowitg wymiane gruntu na piasek.

Prébe szczelnosci przewodoéw kanalizacyjnych grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 — pkt 13.
Badanie szczelnosci kanatéw i studni kanalizacyjnych powinno byé prowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub
uzyciem wody (metoda W). Przyjeto badanie przez napetnienie kanatu wodg — do poziomu wtazu studni kanalizacyjne;j i
obserwacje zwierciadta wody. Probe szczelnosci przeprowadzamy w obecnos$ci przedstawiciela Inwestora. Wymagania

dotyczace badan sg spetnione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza

-0,151/m? w czasie 30 minut dla kanatéw kanalizacyjnych
-0,15l/m? w czasie 30 minut dla kanatéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi

-0,40l/m2 w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych (m2 odnosi sie¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej)

Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.

Rurociagi
Projektowang kanalizacje sanitarng wykonac¢ z rur kanalizacyjnych klasy SN8 (ze sciang litg) o wymiarach PVC

160x4,7 mm. Rury o potgczeniach kielichowych tgczonych na wcisk z uszczelkg wargowg zintegrowana w kielichu z
pierscieniem z polipropylenu. Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowié
jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta, ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania. Przewody
utozone ptycej niz 0,9 m nalezy dociepli¢ 15cm warstwg keramzytu i przykry¢ folig PE, a w terenach narazonych na ruch
kotowy dodatkowo nad rurociggami utozy¢ betonowe ptyty odcigzajgce o wymiarach 60x60x6cm.

Studzienki rewizyjne

Na kanale zaprojektowano studzienki rewizyjne z rury fi 400 z kinetami z PP, pokrywami zeliwnymi typu ciezkiego
(D400) oraz regulowang rurg wznos$ng. Studzienki muszg by¢ wyposazone w gumowg uszczelke wargowg
zintegrowang w Kkielichu z pierscieniem z polipropylenu, montowang przez producenta, kielichy do podtgczeh rur
kanalizacyjnych, Rury, ksztaitki oraz studnie DN 400 muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury,
ksztattki oraz studnie DN 400 muszg byé ze sobg kompatybilne, stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez
jednego producenta, ze wzgledu na roznice w tolerancji wykonania. Wszystkie studzienki usytuowane w terenach

parkingowych i komunikacji samochodowej powinny mie¢ wtaz klasy D400.



4.4. Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z powierzchni dachéw i wpustow deszczowych odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowe;.

llos¢ wod opadowych odptywajacych z terenu dziatki ograniczono do ilosci 29 I/s przy zatozeniach:

- $rednica kanalu odptywowego PVC 200x5,9 (lite SN8) ulozonego ze spadkiem nie mniejszym niz 1 % i
wypetnieniu kanatu 75 %.

Teren dziatki podzielono na 2 zlewnie:

- 1 zlewnia obejmujgca teren przed studnig z regulatorem odptywu,

- 2 zlewnia obejmujgca teren za studnig z regulatorem odptywu, gdzie przewidziano zbiornik retencyjny.

Zaprojektowano zbiornik retencyjny o $rednicy wew. 1000mm i dtugosci 17 metréw i poj. 13,34 m3. Za zbiornikiem
retencyjnym zaprojektowano studnie diawigcg z regulatorem odptywu ograniczajgcym odptyw ze zbiornika i uktadu
kanalizacji deszczowe;j .

Na terenie dziatki Inwestora zaprojektowano studzienki rewizyjne g 400 z kinetg z PP oraz pokrywami typu ciezkiego
wraz z wpustami deszczowymi.

Obliczenie ilosci wod opadowych:

Qd= Y *A*l, gdzie:

| - miarodajne obcigzenie deszczu 150 dm3/(s*ha),

A - powierzchnia terenu (ha),

W - wspotczynnik sptywu: 0,9 (teren drogi/kostka bet.), 0,55 (ptyty azurowe), 0,15 (tereny zielone), 0,95 (dachy

budynkow)
Zlewnia 1:
Powierzchnia Pow. Pow. Pow. Pow. llos¢ wod llos¢ wod llos¢ wod llos¢ wod llos¢ wod
dziatki/zlewni drogi azur droai [|:|12] zieleni budynkéw opadowych- opadowych- opadowych- opadowych- opadowych-
[m2] [m2] 9 [m2] [m2] azur [l/s] droga [I/s] dach [l/s] zielen [l/s] razem [l/s]
1635,0 159,0 814,0 198,0 465,0 1,31 10,99 6,63 0,45 19,37
Zlewnia 2:
Powierzchnia Pow. Pow. Pow. Pow. llos$¢ wod llos$¢ wod llos$¢ wod llos$¢ wod llos$¢ wod
dziatki/zlewni drogi azur dro i[r.nZ] zieleni budynkéw opadowych- opadowych- opadowych- opadowych- opadowych-
[m2] [m2] 9 [m2] [m2] azur [I/s] droga [l/s] dach [l/s] zielen [l/s] razem [l/s]
3268,0 1156,0 756,0 1113,0 243,0 9,54 10,21 3,46 2,50 25,71

Maksymalny odptyw 29 I/s — rura PVC 200x5,9 utozona ze spadkiem nie mniejszym niz 1 % i wypetnieniem 75 %.
29 /s —19,37I/s (odptyw ze zlewni nr 1) = 9,63 I/s (maksymalna ilo§¢ wody deszczowej odptywajgca ze zlewni nr 2)
llos¢ wody deszczowej odplywajacej ze zlewni nr 2 nalezy ograniczy¢ do wartosci 9,63 I/s - wartos¢ do
ustawienia na studni dtawiacej.
Pozostata woda deszczowa zretencjonowana bedzie w zbiorniku retencyjnym w czasie 15 min:
25,71 1/s — 9,63 I/s = 16,08 /s (do zretencjonowania w czasie 15 min)
16,08 I/s * 60 * 15 min = 14472 litry = 14,472 m3 — wymagana pojemnos¢ uktadu retencyjnego.
Zaprojektowano uktad retencyjny sktadajacy sie ze zbiornika i uktadu rur PVC200.
- zbiornik retencyjny o pojemnosci 13,34 m3,
- pojemnos¢ retencyjna rur PVC200 :
diugosé rur: 9,4m+1,95m+6,9m+7,1m+9,1m+13,3m=47,75m
pojemnos¢ rur : 1,32 m3

Catkowita pojemnos¢ uktadu retencjonowania: 13,34 m3 (poj. zbiornika)+ 1,32 m3 (poj. rury PVC200)= 14,66 m3

4.4.1. Rurociagi
Projektowang kanalizacje deszczowa wykonac¢ z rur kanalizacyjnych klasy SN8 (ze sciang litg) o wymiarach PVC
200x5,9 i PVC 160x4,7 mm, kielichowych taczonych na wcisk za pomoca pierscienia gumowego. Przewody
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utozone ptycej niz 0,9 m nalezy dociepli¢ 15cm warstwg keramzytu i przykry¢ folig PE, a w terenach narazonych na ruch

kotowy dodatkowo nad rurociggami utozy¢ betonowe ptyty odcigzajgce o wymiarach 60x60x6cm.

Rury o potaczeniach kielichowych z uszczelkg wargowg zintegrowana w kielichu z pierscieniem z polipropylenu.
Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢
produkowane przez jednego producenta, ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania. Projektowang kanalizacje
deszczowg wykonac¢ z rur PVC litych klasy SN8 o wymiarach PVC160 i PVC200.

4.4.2. Studnie

Na kanale zaprojektowano studzienki rewizyjne z rury fi 400 z kinetami z PP oraz pokrywami zeliwnymi typu ciezkiego
(D400) oraz regulowang rurg wznosng. Studzienki muszg by¢ wyposazone w gumowg uszczelke wargowg
zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, montowang przez producenta, kielichy do podtgczeh rur
kanalizacyjnych, Rury, ksztaitki oraz studnie DN 400 muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury,
ksztattki oraz studnie DN 400 muszg byé ze sobg kompatybilne, stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez
jednego producenta, ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania. Wszystkie studzienki usytuowane w terenach

parkingowych i komunikacji samochodowej powinny mie¢ wtaz klasy D400.

4.4.3. Wpusty deszczowe.

Do odprowadzania wod opadowych z terenéw komunikacji zaprojektowano wpusty deszczowe z rusztem zeliwnym i
betonowym osadnikiem. Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Wpusty uliczne zeliwne powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04. Typ wpustu w uzgodnieniu z Inwestorem dostosowaé do
charakteru zabudowy.

4.4.4. Zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny zapewnia czasowe gromadzenie wody opadowej opdzniajgc odptyw wod deszczowych do sieci.
Konstrukcja zbiornika z rur kanalizacyjnych PVC — U o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2, o $rednicy wewnetrznej
DN/ID 1000 mm, o strukturze profilowanej i gtadkiej $ciance wewnetrznej, dtugos¢ 17,0 metréw, pojemnosé 13,34 m3.
Zbiornik retencyjny posadowi¢ w gruncie wg normy 1610 dla obcigzen komunikacyjnych SLW 60. Giebokos$ci zabudowy
zgodnie z rysunkiem profilu podtuznego.

Do zasypki uktadanej rury w wykopie zastosowa¢ materiaty zageszczajace sie o odpowiedniej granulacji, niespoistych z
wielkoscig ziaren 16 mm, np. piasek/ grys zmieszany 0/16. Materiat zasypowy musi spetnia¢ wymogi normy PN EN
1610.

4.4.5. Studnia z regulatorem odptywu

Zaprojektowano studnie dtawigcg z regulatorem odptywu (studnie dtawigcg) wykonang z PVC-U o sztywnosci
obwodowej SN 8, DN/ID 1000. Struktura studni to PVC-U. Szczelno$¢ studni min 2,5 bara. Studnia musi by¢
wyposazona w systemowy, regulowany element dtawigcy, ktéry mozna nastawi¢ na dobrang warto$¢ odptywu
indywidualnie do zadanych warunkéw pracy. Studnia dtawigca wyposazona jest w przelew awaryjny, ktérego dtugosé
dostosowana jest do wysokos$ci zbiornika retencyjnego. Studnia musi by¢ wyposazona w gumowe uszczelki wargowe
zintegrowane w kielichu z pierscieniem z polipropylenu. Zwienczenie studni wykonane za pomocg konusa lub ptyty
odcigzajacej i zakonczone wtazem zeliwnym typu ciezkiego.

Wartosci: 9,63 I/s - wartos¢ do ustawienia na studni dtawiace;j.

4.4.6. Separator lamelowy z osadnikiem

Na terenie dziatki inwestora przewidziano montaz separatora lamelowego
Dane techniczne separatora:

przeptyw nominalny -6 dm?®/s

maksymalny przeptyw hydrauliczny — 60 dm®/s

zabudowa w terenie utwardzonym - wtaz zeliwny typu ciezkiego
Srednica wewnetrzna — 1200mm

Srednica rury dolotowej dn200,

pojemnos¢ czesci osadowej — 1200 dm?®

e T e
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A pojemno$¢ magazynowa oleju - 150 dm?®

4.5. Wykonanie roboét.

W miejscu zblizenia do istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie. Miejsca kolizji
istniejacego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy ustali¢ szczegétlowo wykonujac przekopy
kontrolne przed przystgpieniem do realizacji — dotyczy miejsc wilaczenia oraz przecie¢ projektowanych
przylaczy i instalacji w szczegdlnosci z istniejgcymi gazociggami gD180 i gD250 oraz sieciag wodociagowa.
Nalezy szczegotowo okresli¢ gtebokos¢ posadowienia ww. infrastruktury !

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane z umocnieniem petnym $cian wykopu balami drewnianymi lub
wypraskami zgodnie z normami (w szczegolnosci PN-B-06050: 1999, PN-B-10736: 1997) . Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu. Dno wykopu sta-
rannie oczysci¢ z kamieni i korzeni, a nastepnie nalezy wykona¢ podsypke piaskowg grubosci okoto 15 cm (bez kamie-
ni). Przewody uktada¢ w wykopach na starannie wyréwnanej i zageszczonej podsypce piaskowej tak aby podparcie rur
byto jednolite. W gruntach stabonosnych przewody posadowi¢ na warstwie chudego betonu i podsypce z piasku. Mon-
taz rurociggu wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez producenta rur. Polgczenie przewodu ze $ciang
studzienki betonowej wykonac¢ poprzez zastosowanie specjalnej ksztattki przejsciowej z uszczelka.

Zasyp wykopow nalezy prowadzi¢ starannie ubijanymi warstwami ziemi. Pierwsza warstwa powinna by¢ warstwg piasku
o grubosci 20cm ponad goérng krawedz rury. W dalszej kolejnosci wykop nalezy zasypywa¢ warstwami po 20cm staran-
nie ubijajgc mechanicznie. Na catej dlugosci prowadzonych wykopéw wykona¢ catkowitg wymiane gruntu. Wykopy nale-
zy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szero-
kos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wy-
dobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyko-
nane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyz-
szym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezpo-
Srednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodnio-
ny z Inzynierem.

Zasypywanie wykopu do poziomu projektowanej niwelety, przy zachowaniu wskaznika zageszczenia gruntu min. 0,95%
wg. Proctora. Zagesci¢ max. 15 cm przy zageszczeniu recznym lub max. 30 cm przy zageszczeniu mechanicznym. Na
catej dtugosci prowadzonych wykopow wykonac¢ catkowitg wymiane gruntu.

Uwage nalezy zwréci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu na usytuowanie przylgcza w drogach. Przyjeto

jako obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach:

® pod drogami 95 %,

® w pozostatym terenie 90 %.

Sprawdzenie wykonania zageszczenia zleci¢ uprawnionemu geologowi.
Przed zasypaniem przewodéw nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zgtosi¢ do odbioru przez gestorow sieci.

5.0. Warunki posadowienie sieci.

Normowa gtebokos¢ przemarzania na tym terenie wynosi 1.0 m. Rurociagi utozone zostang na podsypce piaskowe;j
grubosci 15 cm na gtebokosci od 1,4 m do 3,0m. Ustala sie proste warunki gruntowe. Projektowane sieci zalicza sie do
drugiej kategorii geotechnicznej ze wzgledu na gtebokosé wykopu przekraczajacg 1,2 m. Ze wzgledu na znikome
obcigzenie grunty rurami nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych badan gruntu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako szalowane o skarpach pionowych. Zabezpieczenie $cian wykopéw wykonywac zgodnie z
normg PN — 68/B — 06050. Kanaty prowadzone z zagtebieniem mniejszym niz 0,9 m dociepli¢ warstwg 30,0 cm
keramzytu obtozonego folig budowlang grubg. Kanaty te nalezy odcigzy¢ za pomocg betonowych ptyt odcigzajgcych.
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6.0. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Inwestycja nie wptywa negatywnie na Srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. Teren wokét planowanej

inwestycji nie ulega zmianie. Przedsiewziecie polega na budowie odcinka sieci kanalizacyjnej ci$nieniowej wraz z

przylagczami wod-kani i kanalizacjg deszczowg na terenie miejscowosci Kobylnica. Przedsiewziecie nie jest

wyszczegolnione w Rozporzgdzeniu Rady Ministrédw z 9.11.2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢

mogacych znaczgco oddziatywacé na srodowisko (Dz.U.nr 257.poz. 2573 zm. Rozporzgdzeniem R.M. z 21.08.2007r §3.
ust. | . pkt 63.).

7.0 Wytyczne realizacji

A

Montaz rur wykona¢ w uprzednio przygotowanym wykopie tzn. odwodnionym z odpowiednim spadkiem,
wyprofilowanym i podsypkg piaskowa dla rur.
Przed rozpoczeciem robét ustali¢ dokladnie punkty wiaczenia_sie do istniejacych rurociagéw oraz

rzedne w tych punktach.

Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy ustali¢ szczegétowo

wykonujac przekopy kontrolne przed przystgpieniem do realizacji — dotyczy miejsc wiaczenia oraz

przecie¢ projektowanych przylaczy i instalacji w szczegodlnosci z istniejacymi gazociggami gD180 i

gD250 oraz siecig wodociagowa. Nalezy szczegoétowo okresli¢ gtebokosé posadowienia ww.

infrastruktury!
W miejscu zblizenia do isthiejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.

Grunt rodzimy z wykopu wymieni¢ na piasek w catosci, wykop zagescié.

Wykonanie robét z rur PVC zleci¢ uprawnionemu wykonawcy posiadajgcemu certyfikat na wykonawstwo robot
w danej technologii.

Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna wykonywaé mechanicznie
zgodnie z normami PN — 69/B — 06050 oraz BN — 83/8836 — 02.

W miejscu zblizenia do istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Miejsca kolizji
istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzgdzeniami nalezy ustali¢ szczegdtowo wykonujgc przekopy
kontrolne. W miejscu kolizji z istniejgcymi sieciami zastosowac tuleje ochronne zgodnie z normami.

Oprécz naniesionych kolizji mogg wystgpi¢ takze kolizje z uzbrojeniem niezainwentaryzowanym. Wszystkie
napotkane urzgdzenia nalezy traktowac jako czynne.

Wykopy pod rurociggi do gtebokosci 1 m mozna wykonywac¢ jako nieszalowane o skarpach pionowych. O
gtebokosci wiekszej nalezy wykonywac jako szalowane o skarpach pionowych. Zabezpieczenie $cian wykopow
wykonywac¢ zgodnie z normg PN — 68/B — 06050.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegtebiania.

Nalezng uwage nalezy zwréci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu na usytuowanie sieci w

drogach. Przyjeto jako obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach:

-pod drogami 95 %,

-w pozostatym terenie 90 %.

A

W miejscach gdzie sieci prowadzone sg ponizej poziomu wod gruntowych wykopy nalezy szczelnie
umochi¢ stosujac wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywac przy

pomocy igtofiltrow.

8.0. Uwagi koncowe

e Instalacje i urzgdzenia montowac zgodnie z wytycznymi producenta rur, przyboréw i urzgdzen (DTR).
e Przylacza w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do odbioru przez zarzadce drogi i gestora sieci.

e Przestrzega¢ wszystkich uwag zawartych w tresci uzgodnien dotaczonych do opracowania.
[ ]

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzié przekopem kontrolnym rzeczywista srednice oraz
material wykonania sieci w miejscu wiaczenia projektowanego przytacza i sieci.

e Miejsca kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy ustali¢ szczegétowo

wykonujac przekopy kontrolne przed przystgpieniem do realizacji — dotyczy miejsc witaczenia oraz

przecie¢ projektowanych przylaczy i instalacji w szczegélnosci z istniejgcymi gazociggami gD180 i
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gD250 oraz siecia wodociggowg. Nalezy szczegdélowo okresli¢ glebokos¢ posadowienia ww.

infrastruktury!

W miejscach wszystkich zblizen z kablami energetycznymi prace wykonywaé¢ ze szczegdlna
ostroznosciag. Kable w miejscach skrzyzowan i zblizenh z projektowanym wodociagiem
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uszkodzenia za pomoca rur ostonowych. UWAGA: wszystkie
kable sg pod napieciem !

Zachowac odlegtosci przewodoéw od innych przewoddw, kabli itp. — zgodnie z przepisami

Ewentualne zmiany instalacji, systemu lub urzgdzen mozna dokonaé zgodnie z warunkami technicznymi,
normami PN i przepisami po zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru i projektanta

Przed rozpoczeciem roboét ustali¢ doktadnie punkty wigczenia sie do istniejgcych wypustéw oraz rzedne w
tych punktach

Przy robotach ziemnych zwréci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne.

Roboty ziemne wykona¢ z wytycznymi w ,Warunkach technicznych  wykonania i odbioru robét budowlano
- montazowych” Czes¢ | Roboty ogdlnobudowlane rozdz. 2. Roboty ziemne oraz przepisy BHP.

Roboty montazowe instalacyjne zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” t. Il ,Instalacje
przemystowe i sanitarne”.

Przestrzega¢ przepisy BHP i porzgdkowe. Nalezytg ostroznos¢ zachowac przy skrzyzowaniu z innymi
przewodami, a szczegolnie z czynnymi kablami energetycznymi.

W przypadku stwierdzenia nie przewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego nie pokazanego w
projekcie, zawiadomi¢ nadzér autorski lub inwestorski, ktéry ustali sposéb postepowania z napotkang
przeszkoda.

Wszystkie ewentualne zmiany lub odstepstwa od dokumentacji moga by¢é dokonane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz P.N. po uzgodnieniu przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.
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9.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

PRZYLACZA WOD-KAN, INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. TLOCZNEJ, DLA POTRZEB BUDOWY
BUDYNKU BIUROWEGO ORAZ MAGAZYNOWO-GARAZOWEGO WRAZ Z DROGA

WEWNETRZNA | PARKINGIEM

ADRES OBIEKTU: ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica,
dziatka nr 315, 314, 316/1, 316/3, obreb Kobylnica
INWESTOR : Gmina Kobylnica, ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica
Kategoria obiektu budowlanego: XXV, VIl - inne budowle
Branza Imie i Nazwisko Podpis

mgr inz. Pawetl Hrybyk
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
Projektowal' sanitarna robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
' instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych. Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

Stupsk, kwiecien 2021 r.
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Informacja BIOZ

. Zakres robot
zagospodarowanie terenu budowy:
ogrodzenia poszczegolnych miejsc pracy i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wyznaczenie drog, wyjsé i1 przej$¢ dla pieszych, oraz miejsc parkingowych dla samochodow dostawczych,

1
°
°
°
® wyznaczenie miejsc skladowisk materiatléw i wyrobow,
® ocodezyjne wytyczenie przebiegu tras sieci,

® wykonanie wykopow, odwodnienie wykopow i montaz sieci zewnetrznych,
® zasypanie wykopow,

°

wykonanie nawierzchni wg branzy drogowe;.

g

Istniejace obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub rozbiorce :

miejsca wigczenia projektowanych sieci i przylgczy i instalacji.
3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

® istniejgce sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacji, gazowa oraz energetyczna

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

® upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),

® zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sig;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

® potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu roboét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym
Zagrozenia wystepujace przy montazu poszczego6lnych instalacji:

® upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania),

® yderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy miejscu
montazu poszczego6lnych instalacji (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:
® pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),

® potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

® porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

5. Roboty stwarzajace szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wg
Rozp. Min. Inf. w sprawie informacji dot. Bezp. I ochrony zdrowia oraz planu BIOZ §6

® nie wystepuja

Kierownik budowy bedzie przekazywat informacje o mogacych okresowo wystapi¢ zagrozeniach w sposob
ZWYyCzajowo przyjety np. na apelach, naradach, odprawach

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegollnie niebezpiecznych, w tym:



16
® (Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen

® Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami
zagrozen

® 7Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

® do wykonywania prac budowlanych moga by¢ dopuszczeni tylko pracownicy posiadajacy wlasciwe przeszkolenie
bhp (podstawowe lub okresowe) oraz instruktaz stanowiskowy udzielany na miejscu budowy przez wykonawce danych
prac (kierownika robdt lub brygadzistg).

® odbycie instruktazu stanowiskowego pracownicy potwierdzaja wilasnorgcznym podpisem na koncu niniejszej
informacji
W zakresie instruktazu stanowiskowego nalezy:

® zapozna¢ pracownikow z terenem budowy i z konkretnym miejscem - frontem prowadzenia robot przez danego
wykonawce,

® wskazac konkretnie jakie zagrozenia wystepuja na stanowiskach pracy danego wykonawcy,
® okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia konkretnych zagrozen,
® wskaza¢ jakie $rodki ochrony indywidualnej sg niezbedne do stosowania przy konkretnych zagrozeniach,

® praktycznie sprawdzi¢ czy posiadane przez pracownikoéw $rodki ochrony indywidualnej sa w stanie technicznym
zdatnym do uzytku oraz sprawdzi¢ czy pracownicy potrafig si¢ nimi prawidlowo postugiwac,

® przypomnie¢ pracownikom jakie prace i z jakimi urzadzeniami sg pracami niebezpiecznymi np. prace na wysokosci
powyzej 2 m i prace w wykopach ponizej 2 m od poziomu gruntu, prace przy obstudze pil tarczowych lub urzadzen z

wirujacg tarcza, prace z otwartym ogniem, w tym spawanie i cigcie metali oraz uzywanie palnikow gazowych z butlami
propan-butan w miejscach wystgpowania (sktadowania lub uzywania) materiatow tatwopalnych itp.

® okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, w tym zasadg, ze nadzor ten
sprawuje wyznaczony imiennie przez kierownika robot pracownik, najlepiej brygadzista,

® zaznaczy¢, ze prace szczegOlnie niebezpieczne mogg by¢ wykonywane tylko po spelieniu szczegdétowych (w tym
pisemnych) wymagan okreslonych przepisami technicznymi lub przepisami bhp oraz po wyraznym poleceniu
wydanym przez bezposredniego przetozonego lub osobg¢ wyznaczong do bezposredniego nadzoru wykonywanych prac.

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie

- wykonywanie robét ziemnych
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne,
gazowe,
telekomunikacyjne,

cieplownicze,

wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0
m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glgbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wickszej od 2,0 m mozna wykonywag, jezeli
pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wykonawczej
wowczas, gdy:
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roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,
teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu,
grunt stanowia ity sktonne do pgcznienia,

wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

glebokos$¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu.

Odleglos¢ pomigdzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegodlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia nawisoOw gruntu.

Przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o §cianach pionowych i na glgbokosci
powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.
Ponadto nalezy przestrzegaé nastepujacych wymagan:

® w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu
nalezy wykona¢ spadki umozliwiajace odptyw wod deszczowych od wykopu

® sprawdzac skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po dlugiej przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem
robot

® Jikwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunigcie tego gruntu z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia wykona¢ bezpieczne zejscia 1 wejscia do wykopow

® nic sktadowa¢ materiatéw i urobku w odleglosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany sa
obudowane; przy skarpach bez umocnien sktadowa¢ mozna poza klinem odtamu gruntu

® zachowac bezpieczne odleglo$ci wykopow od istniejacych budowli

® kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

8. Poruszanie si¢ po obiekcie, drogi ewakuacyjne

Na terenie istnieje cigg drog dojazdowych oraz miejsca postoju i ewentualnego manewrowania pojazdow
dostawczych dostarczajacych materialy na teren budowy. Istniejaca infrastruktura drog umozliwia swobodny dojazd
straz pozarnej, pogotowia ratunkowego oraz innych stuzb.

Kazdy z wykonawcow bedzie mial wyznaczone state miejsce postoju swoich pojazdow, o ile zajdzie taka
potrzeba.

Poruszanie si¢ pracownikow i brygad po terenie budowy do miejsc poszczegdlnych robdt moze nastgpowac
tylko wydzielonymi (oznaczonymi) ciggami komunikacyjnymi,. Dozwolony obszar i sposob poruszania si¢ po
zakladzie zostanie przekazany pracownikom przez kierownika produkcji zaktadu podczas instruktazu stanowiskowego.

Na wypadek ewakuacji stosowa¢ si¢ do instrukcji i oznaczen drog ewakuacyjnych w przedmiotowym
zakladzie.

9. Przechowanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy jest przechowywana w biurze u kierownika budowy

Kazdy z wykonawcow, pracownikow jest zobowigzany w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy postgpowaé
na placu budowy i na poszczego6lnych stanowiskach (frontach) roboét zgodnie z wymaganiami przepis6w ogo6lnych bhp,
instrukcji bhp i1 przeciwpozarowych, a w szczegolnosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemyshu
Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (DZ. U. 1972 nr 13, poz. 93).

10. Podstawa prawna opracowania:

® ystawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 . Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

® art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pdzn.zm.)
® yustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

® rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
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® rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6lnych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

® rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegoblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

® rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

® rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do
spraw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢
pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

® rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow (Dz.U.Nr
60 poz. 278)

® rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

® rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)
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10.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

PRZYLACZA WOD-KAN, INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. TLOCZNEJ, DLA POTRZEB BUDOWY
BUDYNKU BIUROWEGO ORAZ MAGAZYNOWO-GARAZOWEGO WRAZ Z DROGA

WEWNETRZNA I PARKINGIEM

ADRES OBIEKTU: ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica,
dziatka nr 315, 314, 316/1, 316/3, obreb Kobylnica

INWESTOR : Gmina Kobylnica, ul. Giéwna 20, 76-251 Kobylnica
kategoria obiektu — XXVI, VIII

Podstawa:
- art. 34 Ustawy z dnia 14 lipca 1994 Prawo Budowlane,
- przepisy odrg¢bne,

Informacje podstawowe:

Obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiagzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy, tego terenu.

W tym rozumieniu planowana budowa przytaczy wody, kanalizacji sanitarnej i instalacji kanalizacji deszczowej
wraz z przebudowg kolidujacego kolektora kanalizacji sanitarnej ttocznej nie wprowadza ograniczen w zagospo-
darowaniu sasiadujacego z obiektem terenu. Obszar oddziatywania ogranicza si¢ do nieruchomosci objetych wnio-
skiem pozwolenia na budowg — dziatki nr 315, 314, 316/1, 316/3 .

Ustalenie obszaru oddzialywania.
Planowane przylacza, sieci i instalacje sanitarne lokalizuje si¢ w miejscowosci Kobylnica gm. Kobylnica na dzial-
kach nr 315, 314, 316/1, 316/3 zgodnie z uzgodnieniami z gestorem sieci i wlascicielami gruntow.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2016 r poz. 71 ) - budowa przylaczy wody, kanalizacji sanitarnej i instalacji
kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa kolidujacego kolektora kanalizacji sanitarnej tlocznej nie nalezy do
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
Planowane przytacza, sieci, instalacje sanitarne i urzadzenia z nimi zwigzane po wybudowaniu nie generujg emisji
spalin, hatasu, wibracji i zanieczyszczen.

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono na podstawie:

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochro-
ny przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.2010.109.719).

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2012.1059. z pézniejszymi zmianami)

e Ustawy z dnia 17.05.1891 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 z pdzniejszymi zmiana-
mi)

e Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2013.1232)

e Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 z p6zniej-
szymi zmianami)

e Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami.

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci,instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych. Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

PROJEKTOWAL.: mgr inz. Pawel Hrybyk
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU - Przebieg przytgczy wod-kan, instalacji
kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci kanalizacji sanit. ttocznej

Profil przytgcza wody do budynku - odcinek W1-Bud.
Profil podtuzny instalacji wody- odcinek Bud - So
Profil podtuzny instalacji wody- odcinek So - B.mag

Schemat montazu hydrantu, schemat montazu wodomierza, lokalizacja
wodomierza

Profil podtuzny przytgcza kanalizacji- odcinek Kp-P-Bud
Profil podtuzny instalacji kanalizacji- odcinek P- S1- B. MAG.
Schemat budowy przepompowni

Profil podtuzny przytacza kanalizacji-przetgczenie istniejgcego budynku
gminy - odcinek K6 - K6.3

Profil podtuzny przektadanej kanalizacji ciSnieniowej - odcinek K1- K8
Profil podtuzny instalacji kanalizacji deszczowej - odcinek D1-D6
Profil podtuzny instalacji kanalizacji deszczowej - odcinek D6-D4
Profil podtuzny instalacji kanalizacji deszczowej - odcinek D4-D1

Profil podtuzny instalacji kanalizacji deszczowej - odcinek D8-D8.1, D7-
Wp12,T4-Rs2, T5-Rs3, D6-Rs4, T6-Wp11, D5-Wp10

Profil podtuzny instalacji kanalizacji deszczowej - odcinek D7-Rs5
Profil podtuzny instalacji kanalizacji deszczowej - odcinek D4-D4.3-Rs10

Profil podtuzny instalacji kanalizacji deszczowej - odcinek D4.1-Wp9, T10-
Rs7, D4.2-Wp8, T11-Rs8, D4.3-Rs9

Profil podtuzny instalacji kanalizacji deszczowej - odcinek D2-D2.1-Wp3, D3-

Wp7
Profil podtuzny instalacji kanalizacji deszczowej - odcinek D3-Rs11
Przekréj poprzeczny przez wykop

skala

Skala 1:
Skala 1:
Skala 1:

Skala 1:
Skala 1:

Skala 1:

Skala 1:
Skala 1:
Skala 1:
Skala 1:
Skala 1:

Skala 1:
Skala 1:
Skala 1:

Skala 1:

Skala 1:

1:500

100/200
100/200
100/200

100/100
100/500

100/100

100/100
100/200
100/200
100/200
100/200

100/200
100/200
100/200

100/200

100/200
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lll. Zatgczniki :

Kopia uprawnien budowlanych i zaswiadczeh o przynaleznosci do POIIB.
Warunki techniczne przytgczenia do sieci wod-kan wydane przez Wodociggi
Stupsk

Warunki techniczne przytgczenia do kanalizacji deszczowej wydane przez
Gmine Kobylnica.

Uzgodnienie techniczne wydane przez Wodociggi w Stupsku.
Uzgodnienie instalacji kanalizacji deszczowej wydane przez Gmine
Kobylnica.

Uzgodnienie lokalizacji projektowanej infrastruktury z Gming Kobylnica

Protokdét z narady koordynacyjne;j.
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ENEN NI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZYLACZA WOD-KAN, INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA

SIECI KANALIZACJI SANIT. TLOCZNEJ, DLA POTRZEB BUDOWY BUDYNKU

BIUROWEGO ORAZ MAGAZYNOWO- GARAZOWEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA | PARKINGIEM
dz. nr 314, 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

SKALA 1:500

OZNACZENIA SIECI PRZYLACZY I INSTALACJI:

PRZYLACZE WODY
w PE50 | pEHDS50, SDR 11, PN16

INSTALACJA WODY OGRODOWEJ .
1 ZASILANIE BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWEGO
PEHD32x3,0,, SDR 11, PN16

PRZYLACZE KANALIZCJI CISNIENIOWEJ
PEHD50x4,6 SDR11, PN16

w PE32

kt 50PE

ODCINEK GRAWITACYJNY KANALIZACJI SANIT.

PVC160 PVC160 lite, SN8

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
KOMORA DN 1200mm - BETONOWA
UKLAD 2 - POMPOWY

‘cl

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZ.

PVC/200/160 | by 200, PVC160, lite SNS

KOLEKTOR KANALIZACJI SANIT. CISNIENIOWEJ

ks PE225 | pRZEBUDOWA - RURA PE 225

SZAFKA GAZOWA NA ELEWACJI BUDYNKU
ZGODNIE Z WARUNKAMI PSG

DO LIKWIDACJI/ ODLACZENIA

‘8

OZNACZENIA INSTALACJI WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA:

Projektowana wewnetrzna linia zasilajagca. Doprowadzi¢ do zlgcza ZO ze zlgcza ZK

YKY 4x25mm2, 2m, nastepnie do rozdzielnicy RG budynku uzytecznoséci. publiczne;.
Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca.

Doprowadzi¢ do R1 (budynek magazynowo gospodarczy) z RG YKY 5x10mmz2, 110m

Projektowane zasilanie istniejgcego inwertera PV po przeniesieniu.

Doprowadzi¢ do RG istniejgcego budynku uzytecznosci publiczje YKY 5x10mm2,122m

Projektowany kabel zmufowa¢ z istniejgcym kablem

wiz1

wliz2

wiz3 |

Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca.

Doprowadzi¢ do szafy telekomunikacyjnej ze ztgcza ZK YKY 5x6mm2, 55m
Projektowana instalacja oswietleniowa YAKY 4x6mm2 +drut Fe/Zn@8.
Doprowadzi¢ do RG (budynek uzytecznos$ci publicznej)
Projektowana studnia kablowa 600x600

Projektowany rurarz 110
ZK Projektowane ztgcze kablowe na 2 uktady pomiarowe
Oprawa zewnetrzna na stupie 6 metrowym
Projektowane zasilanie przepompowni Sciekéw
z RG (budynek biurowy) YKY 5x2.5mmz2, 25m
Projektowana mufa kablowa 10mm2
Z0 Projektowane ztacze z przecipozarowym wytgcznikiem pradu

wlz4

Q

o

°
3

Oswiadczam, ze: niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony na
zgodnej z oryginatem kopii mapy do celéw projektowych zatwierdzonej protokotem o
numerze 6640.3945.2020_27916 z dnia 01.04.21.2021r mgr inz. P. HRYBYK

OBIEKT: PRZYLACZA WOD-KAN, INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA
SIECI KANALIZACJ!I SANIT. TLOCZNEJ, DLA POTRZEB BUDOWY BUDYNKU
BIUROWEGO ORAZ MAGAZYNOWO- GARAZOWEGO WRAZ Z DROGA
WEWNETRZNA | PARKINGIEM

dz. nr 314, 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:  GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

TYTUL RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBIEG PRZYLACZY WOD-KAN, INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANIT. TLOCZNEJ

BR. SANITARNA  mgr inz. P. HRYBYK

PROJEKTOWAL L ieni do proj ia i ki ia robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych. Nrewid. POM/0024/PWOS/14

inz. W. STASIAK

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez iczen w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, insf

urzadzen wodociagowych i izacyjnych, cieplnych,
gazowych. Nrewid. 158/Gd/2002

BR. SANITARNA
SPRAWDZIL

DATA OPRACOWANIA:  kwiecien 2021 skala 1:500 NR RYS: -1
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UWAGA:

1. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA PODSTAWIE

MAPY SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWEJ

2. BEZWZGLEDNIE PRZED UKLADANIEM KANALOW WYKONAC PRZEKOPY
KONTROLNE | SPRAWDZIC RZEDNE ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWE,
GAZOWEJ ORAZ PRZEWODOW ENERGI TELEKOMUNIKACJI.

3. W REJONIE KOLIZJI ROBOTY WYKONAC RECZNIE Z ZACHOWANIEM

SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSC

4. DOKLADNE RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA USTALIC PO ODKOPANIU
| EWNTULANIE PRZEPROWADZIC KOREKTE POD NADZOREM PROJEKTANTA

o

NA PODKLADZIE GEODEZYJNYM

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA' W TERENIE UZBROJENIA NIE NANIESIONEGO

6. NAWIERZCHNIA WYKONCZONA ZGODNIE Z WYMOGAMI BRANZY DROGOWEJ

WEWNETRZNA | PARKINGIEM
dz. nr 314, 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:  GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

TYTUL RYSUNKU: .
PROFIL PODLUZNY INSTALACJI WODY

odcinek Bud - So

BR. SANITARNA
PROJEKTOWAL

mgr inz. P. HRYBYK

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieciinstalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych. Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

BR. SANITARNA
SPRAWDZIL

inz. W. STASIAK

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych. Nrewid. 158/Gd/2002

DATA OPRACOWANIA:  kwiecien 2021 skala 1:100/200 NR RYS: S-3
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UWAGA:

1. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA PODSTAWIE
MAPY SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWEJ

2. BEZWZGLEDNIE PRZED UKLADANIEM KANALOW WYKONAC PRZEKOPY
KONTROLNE | SPRAWDZIC RZEDNE ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWEJ,
GAZOWEJ ORAZ PRZEWODOW ENERGI TELEKOMUNIKACJI.

3. W REJONIE KOLIZJI ROBOTY WYKONAC RECZNIE Z ZACHOWANIEM
SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSC

4. DOKLADNE RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA USTALIC PO ODKOPANIU

| EWNTULANIE PRZEPROWADZIC KOREKTE POD NADZOREM PROJEKTANTA
NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE UZBROJENIA NIE NANIESIONEGO
NA PODKLADZIE GEODEZYJNYM

6. NAWIERZCHNIA WYKONCZONA ZGODNIE Z WYMOGAMI BRANZY DROGOWEJ

o

PE63, SDR 11, PN16

OBIEKT: PRZYLACZA WOD-KAN, INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA
SIECI KANALIZACJI SANIT. TLOCZNEJ, DLA POTRZEB BUDOWY BUDYNKU
BIUROWEGO ORAZ MAGAZYNOWO- GARAZOWEGO WRAZ Z DROGA
WEWNETRZNA | PARKINGIEM
dz. nr 314, 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR:  GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

TYTUL RYSUNKU: .
PROFIL PODLUZNY INSTALACJI WODY

odcinek So - B.mag

BR.SANITARNA  mgr inz. P. HRYBYK

PROJEKTOWAL Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieciinstalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych. Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

BR. SANITARNA  inz. W. STASIAK

SPRAWDZIt Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych. Nrewid. 158/Gd/2002

DATA OPRACOWANIA:  kwiecien 2021 skala 1:100/200 NR RYS: S-4
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POMIESZCZENIE

TECHNICZNE
8.16m?

OZNACZENIA:
6 Wodomierz Q3=4,0 m3/h, DN 20
zabudowac w szafce instalacyjnej

@ ZAWOR ODCINAJACY Z ZAWOREM ZWROTNYM
ANTYSKAZENIOWY DN40

©) Wodomierz Q3=1,6m3/h,

DN 15—podlicznik

BIUROWE
62m?

zakres opracowania

SCHEMAT MONTAZU HYDRANTU

SCHEMAT MONTAZU WODOMIERZA

LOKALIZACJA WODOMIERZA

3. Kr

Wezet H
1. Tréjnik kotnierzowy zeliwny T 100/80/100

2. Zasuwa kotnierzowa DN 80 z obudowg teleskopowg
i skrzynkq ulicznq

4. Kolano dwukotnierzowe ze stopkqg Nzel dn80
5. Hydrant p.poz. nadziemny HPp—80/1, h—=1,5 m

6. Pofqczenie rurowo— kotnierzowe PCV110/DN100
z zabezpieczeniem przeciwwysuwowym i wkiadkq stalowg

7. Blok oporowy.

SCHEMAT MONTAZU HYDRANTU

dciec dwukotnierzowy FF dn80/600 mm

7

A

4

istn. 1 S_uo<)m mw istn. 110PCV

ZAWGR KULO
TYPOWA KON
=

z F;zyac;q dn40

SCHEMAT MONTAZU WODOMIERZY
WODOMIERZ Q3=4,0 m3/h dn20 przystsowany do montazu nakfadki radiowe]

1,
2

3. ZAWGR ODCINAJACY Z ZAWOREM ZWROTNYM ANTYSKAZENIOWY DN40
4

5. OBUDOWA — SZAFKA NATYNKOWA

r
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

WY DN40
SOLA MONTAZOWA WODOMIERZA

2 1 3 s

L*******T

OBIEKT: PRZYLACZA WOD-KAN, INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA
SIECI KANALIZACJI SANIT. TLOCZNEJ, DLA POTRZEB BUDOWY BUDYNKU
BIUROWEGO ORAZ MAGAZYNOWO- GARAZOWEGO WRAZ Z DROGA
WEWNETRZNA | PARKINGIEM
dz. nr 314, 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:  GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT MONTAZU HYDRANTU
SCHEMAT MONTAZU WODOMIERZA
LOKALIZACJA WODOMIERZA

BR.SANITARNA  mgrinz. P. HRYBYK
PROJEKTOWAL Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

b
u

kanalizacyjnych. Nrewid. POM/0024/PWOS/14

ez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieciinstalacji i
rzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

BR. SANITARNA i
SPRAWDZIL

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych. Nrewid. 158/Gd/2002

nz. W. STASIAK

talacji i

DATA OPRACOWANIA:

kwiecier 2021 [ —— NRRYS: S-5




Wezet Kp

1.

SKRECANA OPASKA DO NAWIERCANIA RUR PE
Z ZELIWA SFEROIDALNEGO 225/DN50

PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA KANALIZACJI
odcinek Kp-P-Bud, SKALA 1:100/100
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UWAGA:

1. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA PODSTAWIE
MAPY SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWEJ

2. BEZWZGLEDNIE PRZED UKtADANIEM KANALOW WYKONAC PRZEKOPY
KONTROLNE | SPRAWDZIC RZEDNE ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWEJ,
GAZOWEJ ORAZ PRZEWODOW ENERGI TELEKOMUNIKACJI.

3. W REJONIE KOLIZJI ROBOTY WYKONAC RECZNIE Z ZACHOWANIEM

SZCZEGOLNEJ QSTROZNOSC

DOKLADNE RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA USTALIC PO ODKOPANIU

| EWNTULANIE PRZEPROWADZIC KOREKTE POD NADZOREM PROJEKTANTA
NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA' W TERENIE UZBROJENIA NIE NANIESIONEGO
NA PODKLADZIE GEODEZYJNYM

6. NAWIERZCHNIA WYKONCZONA ZGODNIE Z WYMOGAMI BRANZY DROGOWEJ

>

o

1. RURA PE50x4,6 ( dn40 ) PN16 SDR11 PEHD100 DO
KANALIZACJI CISNIENIOWEJ NA PODSYPCE PISKOWEJ GR. 15 cm

2. Projektowang kanalizacje sanitarng wykonac z rur kanalizacyjnych PVC 160 ze $cianka litg
( zgodnie z normg PN-EN 1401:2009 ) klasy SN 8 Dn-160 - podsypka i obsypka z piasku min 15 cm

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ poprzecznym przekopem
kontrolnym rzeczywistg lokalizacje istniejgcego przewodu kanalizacyjnego.

OBIEKT: PRZYLACZA WOD-KAN, INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA
SIECI KANALIZACJI SANIT. TLOCZNEJ, DLA POTRZEB BUDOWY BUDYNKU
BIUROWEGO ORAZ MAGAZYNOWO- GARAZOWEGO WRAZ Z DROGA
WEWNETRZNA | PARKINGIEM
dz. nr 314, 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:  GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

TYTUL RYSUNKU: .
PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA KANALIZACJI
odcinek Kp-P-Bud

BR.SANITARNA  mgr inz. P. HRYBYK

PROJEKTOWAL Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieciinstalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych. Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

BR. SANITARNA  inz. W. STASIAK

SPRAWDZIL Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych. Nrewid. 158/Gd/2002

DATA OPRACOWANIA:  kwiecien 2021 skala 1:100/100 NR RYS: S-6
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OBIEKT: PRZYLACZA WOD-KAN, INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA
SIECI KANALIZACJI SANIT. TLOCZNEJ, DLA POTRZEB BUDOWY BUDYNKU

BIUROWEGO ORAZ MAGAZYNOWO- GARAZOWEGO WRAZ Z DROGA
WEWNETRZNA | PARKINGIEM
dz. nr 314, 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

P J S$1 S2 S3 S4

UWAGA: INWESTOR:  GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica
1. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA PODSTAWIE TVTUL RYSUNKU-

MAPY SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWEJ . 1. Projektowang kanalizacje sanitarng wykonac z rur kanalizacyjnych PVC 160 ze $cianka litg PROFIL PODLUZNY INSTALACJI KANALIZACJI SANIT.
2. BEZWZGLEDNIE PRZED UKLADANIEM KANALOW WYKONAC PRZEKOPY ( zgodnie z normag PN-EN 1401:2009 ) klasy SN 8 Dn-160 - podsypka i obsypka z piasku min 15 cm odcinek P- S1- B. MAG.

KONTROLNE | SPRAWDZIC RZEDNE ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWEJ, BR.SANITARNA  mgr inz. P. HRYBYK

GAZOWEJ ORAZ PRZEWODOW ENERGI TELEKOMUNIKACJI. S1-S5 - projektowane studzienki tworzywowe z wiazami typu ciezkiego PROJEKTOWAL | budowlane do proj i Kierowania robotami budowlanymi
3. W REJONIE KOLIZJI ROBOTY WYKONAC RECZNIE Z ZACHOWANIEM $rednica min. fi 400 mm - jednego systemu PCV bez ograniczef w specjainosci instalacyjne] w zakresie sieci,nstalaciii

_._R%.N% cieplnych, smémos:ﬁ? gazowych, wodociggowych i

SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSC Kanalizacyjnych. Nr ewid. POM/0024/PWOS/14
4. DOKLADNE RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA USTALIC PO ODKOPANIU Przed przvstapieniem do prac nalezv sprawdzi¢ poprzecznvm przekopem BR.SANITARNA  inz. W. STASIAK

| EWNTULANIE PRZEPROWADZIC KOREKTE POD NADZOREM PROJEKTANTA przystap , prac na'ezy spr pop ym Pt P SPRAWDZIL praurienia budowlane do projeouznia | Krowania roboani budowlanymi
5. NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE UZBROJENIA NIE NANIESIONEGO kontrolnym rzeczywistg lokalizacje istniejacego przewodu kanalizacyjnego. e

NA PODKCrADZIE GEODEZYJNYM gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002

NAWIERZCHNIA WYKONCZONA ZGODNIE Z WYMOGAMI BRANZY DROGOWEJ DATA OPRACOWANIA:  kwiecien 2021 skala 1:100/500 NR RYS: S-7

o




SCHEMAT BUDOWY PRZEPOMPOWNI

KANALIZACJA WYSOKOCISNIENIOWA

URZADZENIE ZBIORNIKOWO-TZOCZNE
WERSJA 2-POMPOWA

PRZEKROJ A-A

KOMORA PRZEPOMPOWNI
Studnia bet.
21200mm

Skrzynka sterujaca

Kanat kablowy

g75mm

RS IS A S

Zawor odcinajacy

RURA PEHD 50x4,6
PN16, SDR11

Przewdd cisnieniowy
ttoczny

Zawor zwrotny

Zawor bezpieczenstwa

Pompa

1
AVANIN

NN

1,2

BUDY

Czujniki poziomu

XU

Przylacze grawitacyjne

NEK

KANALIZACJA WYSOKOCISNIENIOWA
URZADZENIE ZBIORNIKOWO-TZOCZNE

WERSJA 2-POMPOWA

PRZEKROJ B-B

A

Ztaczka rozkrecana
o211/4”

RURA PEHD 50x4,6
PN16, SDR11

Skrzynka sterujaca

Kanat kablowy

275mm
wraz z przewodami elektr.

Zawér odcinajacy
211/4”

Zawor zwrotny

Zawor bezpieczenstwa

PVC160

BUDYNEK

)

KOMORA PRZEPOMPOWNI
Studnia bet.
21200mm

A

OBIEKT: PRZYtACZA WOD-KAN, INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA
SIECI KANALIZACJI SANIT. TLOCZNEJ, DLA POTRZEB BUDOWY BUDYNKU
BIUROWEGO ORAZ MAGAZYNOWO- GARAZOWEGO WRAZ Z DROGA
WEWNETRZNA | PARKINGIEM
dz. nr 314, 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:  GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

TYTUL RYSUNKU:
SCHEMAT BUDOWY PRZEPOMPOWNI

BR. SANITARNA
PROJEKTOWAL

mgr inz. P. HRYBYK

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych. Nrewid. POM/0024/PWOS/14

BR. SANITARNA
SPRAWDZIt

inz. W. STASIAK

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych. Nrewid. 158/Gd/2002

DATA OPRACOWANIA:  kwiecieri 2021 skala - NR RYS: S-8




metalizowana tasma koloru brqzowego

z napisem kanalizacja

PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA KANALIZACJI

PRZELACZENIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU GMINY
odcinek K6 - K6.3, SKALA 1:100/100
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mﬂmaj_om. materiat 1. RURA PE50x4,6 ( dn40 ) PN16 SDR11 PEHD100 DD

KANALIZACJI CISNIENIOWEJ NA PODSYPCE PISH

OWEJ GR. 15 cm

Diugos¢ trasy [m] g 5 2 g
K6 K6.2 K6.3
K6.1
UWAGA:

1.

Wezet K6

1. SKRECANA OPASKA DO NAWERCANIA RUR PE
Z ZELIWA SFEROIDALNEGO 225/DN50

2. 71qczka elektrooporowa przejsciowa
PES0 / dn40 —gwintem zewn.

3. Zasuwa do Sciekéw GW Dn 40mm/GZ Dn 50mm
z obudowq i skrzynkq uliczng

proj. kt PE 225
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©
c
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x
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N
o
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o

PE 50x4,6
N

proj. kt PE 225

1. RURA PE50x4,6 ( dn40 ) PN16 SDR11 PEHD100 DO

KANALIZACJI CISNIENIOWEJ NA PODSYPCE PISKOWEJ GR. 15 cm

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ poprzecznym przekopem
kontrolnym rzeczywistg lokalizacje istniejgcego przewodu kanalizacyjnego.

KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA PODSTAWIE

MAPY SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWEY

2. BEZWZGLEDNIE PRZED UKLADANIEM KANALOW WYKONAC PRZEKOPY
KONTROLNE | SPRAWDZIC RZEDNE ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWEJ,
GAZOWEJ ORAZ PRZEWODOW ENERGI TELEKOMUNIKACJI.

>

o

o

SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSC

. W REJONIE KOLIZJI ROBOTY WYKONAC RECZNIE Z ZACHOWANIEM

DOKLADNE RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA USTALIC PO ODKOPANIU

| EWNTULANIE PRZEPROWADZIC KOREKTE POD NADZOREM PROJEKTANTA
NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE UZBROJENIA NIE NANIESIONEGO

NA PODKLADZIE GEODEZYJNYM

NAWIERZCHNIA WYKONCZONA ZGODNIE Z WYMOGAMI BRANZY DROGOWEJ

OBIEKT: PRZYLACZA WOD-KAN, INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA
SIECI KANALIZACJI SANIT. TLOCZNEJ, DLA POTRZEB BUDOWY BUDYNKU

BIUROWEGO ORAZ MAGAZYNOWO- GARAZOWEGO WRAZ Z DROGA

WEWNETRZNA | PARKINGIEM
dz. nr 314, 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:  GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

TYTUL RYSUNKU:

PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA KANALIZACJI
PRZEtACZENIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU GMINY

odcinek K6 - K6.3

BR. SANITARNA
PROJEKTOWAL

mgr inz. P. HRYBYK

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instal w zakresie sieci,instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych. Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

BR. SANITARNA  inz. W. STASIAK
SPRAWDZIL. Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych. Nrewid. 158/Gd/2002
DATA OPRACOWANIA:  kwiecien 2021 skala 1:100/100 NR RYS: S-9




UWAGA:

1. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA PODSTAWIE MAPY SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWEJ
2. BEZWZGLEDNIE PRZED UKLADANIEM KANALOW WYKONAC PRZEKOPY KONTROLNE | SPRAWDZIC RZEDNE ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWE,

GAZOWEJ ORAZ PRZEWODOW ENERGI TELEKOMUNIKACJI.
W REJONIE KOLIZJI ROBOTY WYKONAC RECZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI.

DOKLADNE RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA USTALIC PO ODKOPANIU | EWNTULANIE PRZEPROWADZIC KOREKTE POD NADZOREM PROJEKTANTA.
NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE UZBROJENIA NIE NANIESIONEGO NA PODKrADZIE GEODEZYJNYM.

NAWIERZCHNIA WYKONCZONA ZGODNIE Z WYMOGAMI BRANZY DROGOWEJ.

o Ok U

istn. kanalizacja

PROFIL PODLUZNY PRZEKLADANEJ

KANALIZACJI CISNIENIOWEJ
odcinek K1- K8, SKALA 1:100/100

metalizowana tasma koloru brqzowego

z napisem kanalizacja

istn. kanalizacja

Lieciem

ci$. ks PVC225

l

€i$. ks PVC225

P

>

1:100

1:100

do rur PE, PVC z funkcja zabezpieczenia przed przesyi

Potaczenie rurowo- kotnierzowe PE225/DN200
Tuleja kotnierzowa PE 225 / DN200 + kotnierz luzny

Poziom poréwnawczy 25,00 m n.p.m.

Kolano / tuk PE 225 kat 45 st. - zgrzewane doczd

UWAGA: Gazociag ! -ustali¢ rzedng
=32,15

istn. gaz. gD180 Ro

UWAGA: Gazocigg ! -ustali¢ rzedng

istn. gaz. gD180 Ro

=32,15
=32,27

istn. kabel teletech. ok.
zmiana kierunku kat 60 st.

proj. instalacja kan. deszcz.

PVC200 Rd

=31,46
=32,60
=31,/8
=31,78
31,78
=32,60

proj. instalacja wody ogrodowej PE32 Ro
SKRECANA OPASKA DO NAWIERCANIA RUR H
Z ZELIWA SFEROIDALNEGO 225/DN50

proj. instalacja wody do bud. magaz.

proj. przyfgcze wody PESU Ro
PE32 Ro

proj. kabel energ. ok.=32,58
proj. instalacja kan. san.

PVC160 Rd=31,79
proj. kabel energ. ok.

proj. kabel energ. ok.

Kolano / tuk PE 225 kat 45 st. - zgrzewane doczotqwlo

Kolano / tuk PE 225 kat 45 st. - zgrzewane doczotdMo

SKRECANA OPASKA DO NAWIERCANIA RUR PH
Z ZELIWA SFEROIDALNEGO 225/DN50

zmiana kierunku kat 45 st.
do rur PE, PVC z funkcjg zabezpieczenia przed przesuni

Potgczenie rurowo- kotnierzowe PE225/DN200
Tuleja kotnierzowa PE 225 / DN200 + kotnierz luzny
Kolano / tuk PE 225 kat 45 st. - zgrzewane doczotowo

Rzedna terenu
projektowanego

33,30 | Kolano / tuk PE 225 kat 45 st. - zgrzewane doczotoyd

33,30 |zmiana kierunku kat 45 st.

Rzedna terenu
istniejgcego

33,20

33,31
33,33
33,33
33,33
33,34

Rzedna osi rurociggu [m]

31,25 | 33,20 | 33,15 |Kolano/tuk PE 225 kat 45 st. - zgrzewane doczotowo

31,25 | 33,20 | 33,15 |zmiana kierunku kat 45 st.

31,25

31,25 | 33,30 | 33,30 |Kolano/tuk PE 225 kat 60 st. - zgrzewane doczd

31,25 | 33,23
31,25 | 33,23

31,25 | 33,30

31,28

31,45 | 33,35 | 33,35 |witgczenie proj. przytgcza kanalizacji

31,34 | 33,32
31,45 | 33,36

31,35
31,35
31,35
31.41

31,45 | 33,45 | 33,45 |zmiana kierunku kat 45 st.

31,45 | 33,45 | 33,45 |zmiana kierunku kat 40 st.

31,60 | 33,30 | 33,30 |wiaczenie proj. przytgcza kanalizacji

31,60 | 33,30
31,60 | 33,30

Zagtebienie osi rurociggu

1,90
1.90

2,05

1.90

2,00

2,00

1,70
1.70
1.70

Odlegtosci [m]

0,75

6,30

6,30

5,50

o
™~
-

9,15

0,80
0,90

Srednice, materiat

1. RURA PE225x13,4, PN10 SDR17 PEHD100 DO

KANALIZACJI CISNIENIOWEJ NA PODSYPCE

PISKOWEJ GR. 15 cm

1. RURA PE225x13,4, PN10 SDR17 PEHD100 DO

KANALIZACJI CISNIENIOWEJ NA PODSYPCE PISKOWEJ GR. 1

5cm

1. RURA PE225%x13,4, PN10 SDR17 PEHD100 DO
KANALIZACJI CISNIENIOWEJ NA PODSYPCE PISKOWEJ GR. 15 cm

Dtugosc trasy [m]

0,00
0,75

2,91

4,01
4,29

Yo
Q)
N

7,10

7,85

9,99

10,17
10,72
11,02
11,96
13.35
13,70

18,85

20,55

29,70
30,50
31,40

Wezet K “

1. Pofqczenie rurowo— kofnierzowe PE225/DN200

do rur PE, PVC z funkcjq zabezpieczenia przed przesunigciem

2. Tuleja kotnierzowa PE 225 / DN200 + kotnierz luzny
3. Kolano / tuk PE 225 kqt 45 st. — zgrzewane doczotowo

s e %

istn. ks PVC225

1. Kolano / tuk PE 225 kqt 45 st. — zgrzewane doczofowo

N m P

proj. PE 225 & 45°

K2

K3

1. Kolano / tuk PE 225 kqt 60 st.

— zgrzewane doczofowo

</ proj. PE 225
VI
g
N
Q

1. Kolano / tuk PE 225 kqt 45 st.

proj.

— zgrzewane doczofowo

PE 225

/ J A
H“m,% <
o)

Wezet K8

1. Pofqczenie rurowo— kofnierzowe PE225/DN200

do rur PE, PVC 1z funkcjq zabezpieczenia przed przesunigciem

2. Tuleja kotnierzowa PE 225 / DN200 + koftnierz luzny
3. Kolano / tuk PE 225 kqt 45 st. — zgrzewane doczotowo

\0\”0\.
2N~ 45°
ru/ =
3

istn. ks PVC225

Wezet Kp, K6

1. SKRECANA OPASKA DO NAWIERCANIA RUR PE
2.

3.

K4

A

5

Z ZELIWA SFEROIDALNEGO 225/DN50
Z1qczka elektrooporowa przejsciowa

PE5S0 / dn40 —gwintem zewn.
Zasuwa do §ciekéw GW Dn 40mm/GZ Dn 50mm

z obudowq i skrzynkq uliczng

|

Przytacze kanalizac;

E 50x4,6

P

N

K6 | K7 | K8

OBIEKT: PRZYtACZA WOD-KAN, INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA
SIECI KANALIZACJ!I SANIT. TLOCZNEJ, DLA POTRZEB BUDOWY BUDYNKU
BIUROWEGO ORAZ MAGAZYNOWO- GARAZOWEGO WRAZ Z DROGA
WEWNETRZNA | PARKINGIEM
dz. nr 314, 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:  GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

TYTUERYSUNKU: - pPROFIL PODLUZNY PRZEKELADANEJ
KANALIZACJI CISNIENIOWEJ
odcinek K1- K8

mgr inz. P. HRYBYK

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci inst jnej w zakresie sieci,instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych. Nrewid. POM/0024/PWOS/14

BR. SANITARNA
PROJEKTOWAL

BR. SANITARNA inz. W. STASIAK
SPRAWDZIL Up budowlane do proj \ia i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych. Nrewid. 158/Gd/2002
DATA OPRACOWANIA:  kwiecien 2021 skala 1:100/100 NRRYS: $-10

-

proj. kt PE 225

proj. kt PE 225




PROFIL PODLUZNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

£ odcinek D1-D6, SKALA 1:100/200
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Zagtebienie dna kanatu [m] l N o |3 5 <
~— -~ ~ ~— ~ -~
14,70 10,05 m\ 26,05
0 0 ! ® (o)
Spadek 1,0 % 1,35 % | & 1,0 %
Srednice, materiat 1. Rury kan. PVC 200 na podsypce pias. gr. 10 cm 1. Rury kan. PVC 200 na podsypce pias. gr. 10 cm
rury klasy SN8 (ze sciana litg). rury klasy SN8 (ze sciana litg).
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UWAGA:

1. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA PODSTAWIE
MAPY SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWEJ

2. BEZWZGLEDNIE PRZED UKLADANIEM KANALOW WYKONAC PRZEKOPY
KONTROLNE | SPRAWDZIC RZEDNE ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWEJ,
GAZOWEJ ORAZ PRZEWODOW ENERGI TELEKOMUNIKACJI.

3. W REJONIE KOLIZJI ROBOTY WYKONAC RECZNIE Z ZACHOWANIEM

SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSC

4, DOKLADNE RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA USTALIC PO ODKOPANIU
| EWNTULANIE PRZEPROWADZIC KOREKTE POD NADZOREM PROJEKTANTA

[¢)]

NA PODKLADZIE GEODEZYJINYM

0]

. NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE UZBROJENIA NIE NANIESIONEGO

. NAWIERZCHNIA WYKONCZONA ZGODNIE Z WYMOGAMI BRANZY DROGOWEJ

D7

1. Rury kan. PVC 200 na podsypce pias. gr. 10 cm
rury klasy SN8 (ze sciana litq).

2. Rury kan. PVC 160 na podsypce pias. gr. 10 cm
rury klasy SN8 (ze sciana litq).

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ poprzecznym przekopem
kontrolnym rzeczywistg lokalizacje istniejgcego przewodu kanalizacyjnego.

OBIEKT: PRZYLACZA WOD-KAN, INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA
SIECI KANALIZACJI SANIT. TLOCZNEJ, DLA POTRZEB BUDOWY BUDYNKU

BIUROWEGO ORAZ MAGAZYNOWO- GARAZOWEGO WRAZ Z DROGA

WEWNETRZNA | PARKINGIEM
dz. nr 314, 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:  GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

TYTUL RYSUNKU:

PROFIL PODLUZNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

odcinek D1-D6

BR. SANITARNA

mgr inz. P. HRYBYK
PROJEKTOWAL

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych. Nrewid. POM/0024/PWOS/14

BR. SANITARNA
SPRAWDZIt

inz. W. STASIAK

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych. Nrewid. 158/Gd/2002

DATA OPRACOWANIA:  kwiecien 2021 skala 1:100/200

NRRYS: §-11




PROFIL PODLUZNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
odcinek D6-D4, SKALA 1:100/200
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Rzgdna dna kanatu 5 = # = =@ = 5 =5 = = sty = 8
. . o o ~— o n -~ ~ o0
@ o < < ~ < N N
Zagtebienie dna kanatu [m] ® S 2 S < > g o«
5 A 30,55 3,3 6.10 17,0 metréw 1,9 2.5
Odlegtos ’ . PN . ;
Spadek 1,0% 1.2 % 1,0 % 3,0%
m_.mQD_Om. materiat 1.] Rury kan. PVC 200 na podsypce pias. gr. 10 cm 1. Rury kan. PVC 200 na| podsypcea pias. gr. 10 cm zbiornik retencyjny fi1000mm 5
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1. Rury kan. PVC 200 na podsypce pias. gr. 10 cm

rury klasy SN8 (ze sciana litq).

2. Rury kan. PVC 160 na podsypce pias. gr. 10 cm

rury klasy SN8 (ze sciana litqg).

UWAGA:
1. KOLIZJUE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA PODSTAWIE

MAPY SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWEJ
2. BEZWZGLEDNIE PRZED UK{ADANIEM KANALOW WYKONAC PRZEKOPY

KONTROLNE | SPRAWDZIC RZEDNE ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWEJ,

GAZOWEJ ORAZ PRZEWODAW ENERGI TELEKOMUNIKACJI.
3. W REJONIE KOLIZJI ROBOTY WYKONAC RECZNIE Z ZACHOWANIEM

SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSC

OBIEKT: PRZYtACZA WOD-KAN, INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA
SIECI KANALIZACJI SANIT. TLOCZNEJ, DLA POTRZEB BUDOWY BUDYNKU
BIUROWEGO ORAZ MAGAZYNOWO- GARAZOWEGO WRAZ Z DROGA
WEWNETRZNA | PARKINGIEM
dz. nr 314, 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:  GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

TYTUL RYSUNKU:
PROFIL PODLUZNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
odcinek D6-D4

BR.SANITARNA  mgrinz. P. HRYBYK

PROJEKTOWAL Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

4. DOKLADNE RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA USTALIC PO ODKOPANIU o . : bezoraicaet  spoanasl syl skt st

| EWNTULANIE PRZEPROWADZIE KOREKTE POD NADZOREM PROJEKTANTA Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ poprzecznym przekopem analzacyinyeh N owd POMOTAPWOSA
5. NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE UZBROJENIA NIE NANIESIONEGO kontrolnym rzeczywistg lokalizacje istniejgcego przewodu kanalizacyjnego. ER SANITARNA iz, W. STASIAK

NA PODKLADZIE GEODEZYJNYM SPRAWDZIL. Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
6. NAWIERZCHNIA <<<XOZONOZ> ZGODNIE Z WYMOGAMI mm>ZN< DROGOWEJ bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych. Nrewid. 158/Gd/2002

DATA OPRACOWANIA:  kwiecien 2021 skala 1:100/200 NR RYS: §-12
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UWAGA:

D4

1. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA PODSTAWIE

MAPY SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWEJ

2. BEZWZGLEDNIE PRZED UKLADANIEM KANALOW WYKONAC PRZEKOPY
KONTROLNE | SPRAWDZIC RZEDNE ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWEY,

GAZOWEJ ORAZ PRZEWODOW ENERGI TELEKOMUNIKACJI.

3. W REJONIE KOLIZJI ROBOTY WYKONAC RECZNIE Z ZACHOWANIEM

SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSC

4. DOKLADNE RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA USTALIC PO ODKOPANIU

| EWNTULANIE PRZEPROWADZIC KOREKTE POD NADZOREM PROJEKTANTA
5. NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE UZBROJENIA NIE NANIESIONEGO

NA PODKLADZIE GEODEZYJNYM

o

NAWIERZCHNIA WYKONCZONA ZGODNIE Z WYMOGAMI BRANZY DROGOWEJ

o1,

Rury kan. PVC 200 na podsypce pias. gr. 10 cm

rury klasy SN8 (ze sciana litg).

Rury kan. PVC 160 na podsypce pias. gr. 10 cm

rury klasy SN8 (ze sciana litg).

studzienka betonowa
ust fi 500

dwp

pr
po
tuleja ostonowa krétka

proj. studzienka z PP 400 z kinetg -rozgatezna z wlazem typu ciezkiego

2 x redukcja PVC200/160

Podejscie pod Wp1 i Wp2

studzienka betonowa
ust fi 500

S

korek PVC200, kolano PVC160 kat 30 st, kolano PVC160 kat 15 st,
pr
po

P

t Zeliwny D400
tuleja ostonowa krotka

wpus

34,00 34,26 wpustzeliwny D400

33,90 | 34,09

33,25

33,10 | 34,00 | 34.20

33,20

1,01

1,10

0,89

1.4% 10,80

5,60

1,8 %

2. Rury kan. PVC 160
rury klasy SN8 (ze 4

ciana litq).

na podsypce pias. gr.

10,80

0,00

5,60

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ poprzecznym przekopem
kontrolnym rzeczywistg lokalizacje istniejacego przewodu kanalizacyjnego.
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PROFIL PODLUZNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
odcinek D4-D1, SKALA 1:100/200

| T

OBIEKT: PRZYLACZA WOD-KAN, INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA
SIECI KANALIZACJI SANIT. TLOCZNEJ, DLA POTRZEB BUDOWY BUDYNKU
BIUROWEGO ORAZ MAGAZYNOWO- GARAZOWEGO WRAZ Z DROGA
WEWNETRZNA | PARKINGIEM
dz. nr 314, 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:  GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

TYTUL RYSUNKU:

PROFIL PODLUZNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
odcinek D4-D1

BR. SANITARNA
PROJEKTOWAL

mgr inz. P. HRYBYK

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych. Nrewid. POM/0024/PWOS/14

BR. SANITARNA
SPRAWDZIt.

inz. W. STASIAK

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i
gazowych. Nrewid. 158/Gd/2002

DATA OPRACOWANIA:

kwiecien 2021

skala 1:100/200

NR RYS: $-13




PROFIL PODLUZNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
odcinek D8-D8.1, D7-Wp12,T4-Rs2, T5-Rs3, D6-Rs4, T6-Wp11, D5-Wp10, SKALA 1:100/200
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UWAGA:
1. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA PODSTAWIE

MAPY SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWEJ

2. BEZWZGLEDNIE PRZED UKLADANIEM KANALOW WYKONAC PRZEKOPY
KONTROLNE | SPRAWDZIC RZEDNE ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWE,
GAZOWEJ ORAZ PRZEWODOW ENERGI TELEKOMUNIKACJI.

3. W REJONIE KOLIZJI ROBOTY WYKONAC RECZNIE Z ZACHOWANIEM

SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSC

DOKLADNE RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA USTALIC PO ODKOPANIU

| EWNTULANIE PRZEPROWADZIC KOREKTE POD NADZOREM PROJEKTANTA
NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE UZBROJENIA NIE NANIESIONEGO
NA PODKLADZIE GEODEZYJNYM

. NAWIERZCHNIA WYKONCZONA ZGODNIE Z WYMOGAMI BRANZY DROGOWEJ

>

o

[0]

D8.1

o) o (R0 ()

1. Rury kan. PVC 200 na podsypce pias. gr. 10 cm
rury klasy SN8 (ze sciana litg).

2. Rury kan. PVC 160 na podsypce pias. gr. 10 cm
rury klasy SN8 (ze sciana litg).

o

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ poprzecznym przekopem
kontrolnym rzeczywistg lokalizacje istniejacego przewodu kanalizacyjnego.
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OBIEKT: PRZYLACZA WOD-KAN, INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA
SIECI KANALIZACJI SANIT. TLOCZNEJ, DLA POTRZEB BUDOWY BUDYNKU
BIUROWEGO ORAZ MAGAZYNOWO- GARAZOWEGO WRAZ Z DROGA

D5

p1

10 cm

WEWNETRZNA | PARKINGIEM

dz. nr 314, 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:  GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

TYTUL RYSUNKU:

PROFIL PODLUZNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
odcinek D8-D8.1, D7-Wp12,T4-Rs2, T5-Rs3, D6-Rs4, T6-Wp11, D5-Wp10

BR. SANITARNA
PROJEKTOWAL

mgr inz. P. HRYBYK

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych. Nrewid. POM/0024/PW0OS/14

BR. SANITARNA inz. W. STASIAK
SPRAWDZIt. Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych. Nrewid. 158/Gd/2002
DATA OPRACOWANIA:  kwiecien 2021 skala 1:100/200 NR RYS: S-14




PROFIL PODLUZNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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UWAGA:

1. KOUIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA PODSTAWIE
MAPY SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWEJ

2. BEZWZGLEDNIE PRZED UKLADANIEM KANALOW WYKONAC PRZEKOPY
KONTROLNE | SPRAWDZIC RZEDNE ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWEJ,
GAZOWEJ ORAZ PRZEWODOW ENERGI TELEKOMUNIKACJI.

3. W REJONIE KOLIZJI ROBOTY WYKONAC RECZNIE Z ZACHOWANIEM

SZCZEGOLNEJ QSTROZNOSC

DOKLADNE RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA USTALIC PO ODKOPANIU

| EWNTULANIE PRZEPROWADZIC KOREKTE POD NADZOREM PROJEKTANTA
5. NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE UZBROJENIA NIE NANIESIONEGO
NA PODKLADZIE GEODEZYJNYM

. NAWIERZCHNIA WYKONCZONA ZGODNIE Z WYMOGAMI BRANZY DROGOWEJ

»

(0]

rury klasy SN&

Rs5

. Rury kan. PVC 200 na podsypce pias. gr. 10 cm
rury klasy SN8 (ze sciana litq).

PVC 160 na podsypce pias. gr. 10 cm
ze $Sciana litq).

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ poprzecznym przekopem
kontrolnym rzeczywistg lokalizacje istniejgcego przewodu kanalizacyjnego.

trojnik PVC160/160 kat 45 st.

podtaczenie Rs5
Podejscie pod Rs1

32,93

32,93

1,08 31,85

0,00

odcinek D7-Rs5, SKALA 1:100/200
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OBIEKT: PRZYLACZA WOD-KAN, INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA
SIECI KANALIZACJI SANIT. TLOCZNEJ, DLA POTRZEB BUDOWY BUDYNKU
BIUROWEGO ORAZ MAGAZYNOWO- GARAZOWEGO WRAZ Z DROGA
WEWNETRZNA | PARKINGIEM
dz. nr 314, 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:  GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

TYTUL RYSUNKU:
PROFIL PODLUZNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
odcinek D7-Rs5

BR.SANITARNA  mgrinz. P. HRYBYK

PROJEKTOWAL Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instal j w zakresie sieci,instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych. Nrewid. POM/0024/PWOS/14

BR. SANITARNA  inz. W. STASIAK

SPRAWDZIL Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych. Nrewid. 158/Gd/2002

DATA OPRACOWANIA:  kwiecien 2021 skala 1:100/200 NRRYS: 8-15




PROFIL PODLUZNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

odcinek D4-D4.3-Rs10, SKALA 1:100/200

1:100

1:200

proj. studzienka z PP 400 z kinetg -rozgatezna z wlazem typu ciezkiego

kolano PVC200 kat 15st., kolano PVC200 kat 30st.

1 x korek PVC200,
proj. studzienka z PP 400 z kinetg -rozgatezna z wiazem typu ciezkiego

2 x redukcja PVC200/160, 2 x kolano PVC160 kat 15 st.,

1 x korek PVC200,
proj. studzienka z PP 400 z kinetg -rozgatezna

z wlazem typu ciezkiego
kolano PVC160 kat 45st.

Poziom poréwnawczy 25,00 m n.p.m.

podejscie pod Wp9
podejscie pod Rs7
kolano PVC160 kat 45 st.
podejscie pod Wp8
trojnik PVC160 kat 45 st.
kolano PVC160 kat 45 st.

proj. studzienka z PP 400 z kinetg -rozgatezna
wigczenie - wktadka in-situ PVC160

2 x kolano PVC160 kat 45 st + rewizja
podtagczenie Rs10

z wlazem typu ciezkiego
kolano PVC160 kat 45st.

Podejscie pod Rs9
kolano PVC160 kat 45 st
kolano PVC160 kat 45 st

Rzedna terenu projektowanego

34,21 |troinik PVC160 kat 45 st.

34,36 |podejscie pod Rs8

34,10 | 34,35 | 2xkorek PVC160

34,00 | 34,00
33,90 | 34,15

Rzedna terenu istniejgcego

34,30 | 34,50 |2 xkorek PVC160

Rzedna dna kanatu

32,59
32,90
32,97
33,14
33,16

33,57 | 34,40
33,59 | 34,40
33,60 34,40 34,55

33,40

Zagtebienie dna kanatu [m]

1,41
1.25
1.21

0,95

1,10

Odlegtosci [m

6,90 18,55 18,90 8,30 R
4,49 % 1,3 % 1,4 % 2,0 %

0,60

1.2%
1.7 %

m_.mﬁ_—.:om. materiat 2. Rury kan. PVC 160 na podsypce pias. gr. 10 cm 2. Rury kan. PVC 160 ngo podsypce pias. gr. 10|cm
rury klasy SN8 (ze sciana litq). rury klasy SN8 (ze &diana litq).

Dtugosc¢ trasy [m]

0,00
6.90
12,90
25,45
27,45

44,35
52,65
54,40
55,00

@ @ T10 D4.2( T11

UWAGA:

1. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA PODSTAWIE 1. Rury kan. PVC 200 na podsypce pias. gr. 10 cm
MAPY SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWEJ rury klasy SN8 (ze sciana litq).

2. BEZWZGLEDNIE PRZED UKLADANIEM KANALOW WYKONAC PRZEKOPY
KONTROLNE | SPRAWDZIC RZEDNE ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWEY, 2. Rury kan. PVC 160 na podsypce pias. gr. 10 cm
GAZOWEJ ORAZ PRZEWODOW ENERGI TELEKOMUNIKACJL. rury klasy SN8 (ze sciana litq).

3. W REJONIE KOLIZJI ROBOTY WYKONAC RECZNIE Z ZACHOWANIEM
SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSC

D4.3 s10

OBIEKT: PRZYtACZA WOD-KAN, INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA
SIECI KANALIZACJI SANIT. TLOCZNEJ, DLA POTRZEB BUDOWY BUDYNKU
BIUROWEGO ORAZ MAGAZYNOWO- GARAZOWEGO WRAZ Z DROGA
WEWNETRZNA | PARKINGIEM
dz. nr 314, 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:  GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

TYTUL RYSUNKU:
PROFIL PODLUZNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
odcinek D4-D4.3-Rs10

4, DOKLADNE RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA USTALIC PO ODKOPANIU Przed przvstapieniem do prac nalezv sprawdzi¢ poprzecznym przekopem
| EWNTULANIE PRZEPROWADZIC KOREKTE POD NADZOREM PROJEKTANTA przystap b y sp pop ymp P

5. NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE UZBROJENIA NIE NANIESIONEGO kontrolnym rzeczywistg lokalizacje istniejgcego przewodu kanalizacyjnego.

BR. SANITARNA mgr inz. P. HRYBYK

PROJEKTOWAL Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych. Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

NA PODKLADZIE GEODEZYJNYM
. NAWIERZCHNIA WYKONCZONA ZGODNIE Z WYMOGAMI BRANZY DROGOWEJ

(o))

BR. SANITARNA  inz. W. STASIAK

SPRAWDZIL Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych. Nrewid. 158/Gd/2002

DATA OPRACOWANIA:  kwiecien 2021 skala 1:100/200 NR RYS: S-16




PROFIL PODLUZNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
odcinek D4.1-Wp9, T10-Rs7, D4.2-Wp8, T11-Rs8, D4.3-Rs9, SKALA 1:100/200

— “\ _|'|.l“|.\|nm| ' o“\
= r § 0.80
- -
I o._mo |
o
g
_
@
o
2
=
&% © ©
Be ) N i)
\ = e s > S = o
S © 3 o R
3= | 3 + 3 K~ g Q +
|9 | 9 - s ~ + 5 > T
o7 [ Q n % N 0 3 2 o 7}
So ) N ) o @ 0 o S )
5 | ¢ ] R o V. o || |9 o A
= g5 | S X 2 |1® |5 3 S ® 2 16 |2 3 P 5
o o< . o0 | K= 1 [Te) ] £ c ~
< = x o X w < - o X 2 < < N ‘s
-~ ol |« ° e 3 = 3 om.h ; o O |le 3 = |2 S el 3
ags | ¢ o |5 28 [215% 8% | o g B 33 |2 |2 87 |23 593
2as gl 5§ _s 4 o |Q¢ Sag¢ 55 o8 o |02 g 2% &8 Qe
R4 & G |8 8% <3| |27 TNAEB & clg 88 w3 |e |>& LAEs82 g
1:200 .m NS S m o bOAD.. £ S -~ [ mMWKm 3 ) .DOAD.. = o - [ o MWK% m. > oo
. ~ —_ © o © = o
> a2z§| 8 g 283 ¢ 20| 19128 95235 8 B 828 29 9 |et £28%|00 | 2§
288s| ¢ T |B=s e L2z E |8 ©8=Cg| B Sliesses 22 |2 |58 5208 |5 I N
2525 3| X 38R 2« 2|88 23533 = 2 EZRd 2. o |38 5332y =g
Pozi 3 25.00 283 & 9ol 228 o oF| |§[x3 o 28| = 3 [C22 = JE |5 Mum g gs 3 xQ
ozlom porownawczy 29,559 m n.p.m. 98xx & S 853 o9l g~ 8E8ZeX| & & g8s% 99 |2 |~8 ERRXIRE NS
wn ™ o [} by - Yo} ™ D | O (o] o o Yo
1 o N N ™ ™ N| [N ™ < 0 Te]
Rzedna terenu projektowanego B B I 3 & Y 99 2 ¥ < o
™M ™ ™ ™ ™ [s2] ™ ™ ™ ™M (a2} [sp] ™ [sp}
. . . % % o o %w
~ ~
Rzedna terenu istniejgcego = o % ¥ <
™ (a0} (9] (a0} (9]
ol W [{e] [o)] N - < [ce] N~ | ©O © o oo <
Rzedna dna kanatu o 9 s d | o o oW % o o5l o3 o
™M ™ (a0} (a0} ™) [32] ™ (30} (a0 ]I Nep] ™ ™ [aplKep) ™
H H wn o < o - o o (=3 o =~
Zagtebienie dna kanatu [m] 3 S S 2 N 3 ] < 2 o
— ~— ~ o ~ -~ ~ o — o
Odlegtosci [m 3.9 1.6 4,0 1,80 N%\
4.87 % 3.5 % 1,5 %
m—.WQ—.:Om. Bmﬁm—._m_. 2. Rury|kan. PVC 160 na podsypce|piasf gr. 10 cm 2. Rury kan. PVC 160 [na ppdsypce pias. gr.| 10 cm
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UWAGA:
KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA PODSTAWIE

1.

MAPY SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWEJ

D4.1 @

2. BEZWZGLEDNIE PRZED UKLADANIEM KANALOW WYKONAC PRZEKOPY
KONTROLNE | SPRAWDZIC RZEDNE ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWE,

[¢)]

GAZOWEJ ORAZ PRZEWODOW ENERGI TELEKOMUNIKACJI.
. W REJONIE KOLIZJI ROBOTY WYKONAC RECZNIE Z ZACHOWANIEM

SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSC

DOKLADNE RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA USTALIC PO ODKOPANIU
| EWNTULANIE PRZEPROWADZIC KOREKTE POD NADZOREM PROJEKTANTA

NA PODKLADZIE GEODEZYJNYM

. NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA' W TERENIE UZBROJENIA NIE NANIESIONEGO

. NAWIERZCHNIA WYKONCZONA ZGODNIE Z WYMOGAMI BRANZY DROGOWEJ

D4.2

Wp8 @‘

OBIEKT: PRZYLACZA WOD-KAN, INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA
SIECI KANALIZACJI SANIT. TLOCZNEJ, DLA POTRZEB BUDOWY BUDYNKU
BIUROWEGO ORAZ MAGAZYNOWO- GARAZOWEGO WRAZ Z DROGA
WEWNETRZNA | PARKINGIEM
dz. nr 314, 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

Rury kan. PVC 200 na podsypce pias. gr. 10 cm INWESTOR:  GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

rury klasy SN8 (ze sciana litq). TYTUL RYSUNKU:
PROFIL PODLUZNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Rury kan. PVC 160 na podsypce pias. gr. 10 cm odcinek D4.1-Wp9, T10-Rs7, D4.2-Wp8, T11-Rs8, D4.3-Rs9

rury klasy SN8 (ze sciana litq). BR.SANITARNA  mgr inz. P. HRYBYK

PROJEKTOWAL Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci inst w zakresie sieci,instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych. Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ poprzecznym przekopem
kontrolnym rzeczywistg lokalizacje istniejgcego przewodu kanalizacyjnego.

BR. SANITARNA
SPRAWDZIL

inz. W. STASIAK

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych. Nrewid. 158/Gd/2002

DATA OPRACOWANIA:  kwiecien 2021 skala 1:100/200 NRRYS: 8-17




PROFIL PODLUZNYEINSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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OBIEKT: PRZYtACZA WOD-KAN, INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA
SIECI KANALIZACJI SANIT. TLOCZNEJ, DLA POTRZEB BUDOWY BUDYNKU
BIUROWEGO ORAZ MAGAZYNOWO- GARAZOWEGO WRAZ Z DROGA
WEWNETRZNA | PARKINGIEM
dz. nr 314, 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

UWAGA:
1. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA PODSTAWIE 1.

MAPY SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWEJ

2. BEZWZGLEDNIE PRZED UKLADANIEM KANALOW WYKONAC PRZEKOPY
KONTROLNE | SPRAWDZIC RZEDNE ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWE, 2.
GAZOWEJ ORAZ PRZEWODOW ENERGI TELEKOMUNIKACJI.

Rury kan. PVC 200 na podsypce pias. gr. 10 cm

L. . INWESTOR:  GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica
rury klasy SN8 (ze sciana litq).

TYTUL RYSUNKU:

PROFIL PODLUZNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
odcinek D2-D2.1-Wp3, D3-Wp7

Rury kan. PVC 160 na podsypce pias. gr. 10 cm
rury klasy SN8 (ze sciana litg).

BR. SANITARNA

3. W REJONIE KOLIZJI ROBOTY WYKONAC RECZNIE Z ZACHOWANIEM
SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSC
4. DOKLADNE RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA USTALIC PO ODKOPANIU

| EWNTULANIE PRZEPROWADZIC KOREKTE POD NADZOREM PROJEKTANTA
NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA' W TERENIE UZBROJENIA NIE NANIESIONEGO
NA PODKLADZIE GEODEZYJNYM

6. NAWIERZCHNIA WYKONCZONA ZGODNIE Z WYMOGAMI BRANZY DROGOWEJ

o

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ poprzecznym przekopem

kontrolnym rzeczywistg lokalizacje istniejgcego przewodu kanalizacyjnego.

mgr inz. P. HRYBYK

PROJEKTOWAL L budowlane do proj i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci i jnej w zakresie sieci,instalacji i

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych. Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

BR. SANITARNA inz. W. STASIAK
SPRAWDZIL Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych. Nrewid. 158/Gd/2002
DATA OPRACOWANIA:  kwiecien 2021 skala 1:100/200 NR RYS: S-18




PROFIL PODLUZNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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Dtugosc trasy [m] = T 5 g

UWAGA:

1. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA PODSTAWIE

MAPY SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWEJ

2. BEZWZGLEDNIE PRZED UKLADANIEM KANALOW WYKONAC PRZEKOPY
KONTROLNE | SPRAWDZIC RZEDNE ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWEY,
GAZOWEJ ORAZ PRZEWODOW ENERGI TELEKOMUNIKACJI.

3. W REJONIE KOLIZJI ROBOTY WYKONAC RECZNIE Z ZACHOWANIEM

SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSC

4, DOKLADNE RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA USTALIC PO ODKOPANIU
| EWNTULANIE PRZEPROWADZIC KOREKTE POD NADZOREM PROJEKTANTA

o

NA PODKLADZIE GEODEZYJNYM

[}

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE UZBROJENIA NIE NANIESIONEGO

. NAWIERZCHNIA WYKONCZONA ZGODNIE Z WYMOGAMI BRANZY DROGOWEJ

1. Rury kan. PVC 200 na podsypce pias. gr. 10 cm
rury klasy SN8 (ze sciana litg).

2. Rury kan. PVC 160 na podsypce pias. gr. 10 cm
rury klasy SN8 (ze sciana litq).
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Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ poprzecznym przekopem
kontrolnym rzeczywistg lokalizacje istniejgcego przewodu kanalizacyjnego.

podtaczenie Rs12

—
(O)

odcinek D3-Rs11, SKALA 1:100/20C

10 cm

OBIEKT: PRZYLACZA WOD-KAN, INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA
SIECI KANALIZACJI SANIT. TLOCZNEJ, DLA POTRZEB BUDOWY BUDYNKU
BIUROWEGO ORAZ MAGAZYNOWO- GARAZOWEGO WRAZ Z DROGA
WEWNETRZNA | PARKINGIEM
dz. nr 314, 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:  GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

TYTUL RYSUNKU:
PROFIL PODLUZNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
odcinek D3-Rs11

BR. SANITARNA
PROJEKTOWAL

mgr inz. P. HRYBYK

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci i inej w zakresie sieci,instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych. Nrewid. POM/0024/PWOS/14

BR. SANITARNA  inz. W. STASIAK
SPRAWDZIL Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych. Nrewid. 158/Gd/2002
DATA OPRACOWANIA:  kwiecien 2021 skala 1:100/200 NR RYS: S-19




PRZEKROJ POPRZECZNY
PRZEZ WYKOP

1. Przekroj poprzeczny przez wykop przyl. kanalizacji grawitacynej

NI, R /\// NN, /\,/
$ N
%8
zasypka \\ K wymiana gruntu na piasek
-\\ . 7 zageszczenie zgodnie
N oY z wymogami terenu.
Sk
\ <
' K
obsypka \\\ ~ strefa ochronna rury
\\ )/Xiagescic warstwami grubosci
R 10-30cm recznie lub mechanicznie
NS <
N
S \\ K w_arstwa wyréwnawcza - podsypka
N R nie zageszczac
S A
NI L
min. 40 cm podloze naturalne lub wzmocnione

2. Przekroj poprzeczny przez wykop przylacza wody i kanalizacji ttocznej

| SR,
wymiana gruntu na piasek M wypelnienie
zageszczenie zgodnie \ wykopu
z wymogami terenu. >
>
S
- h N
o
= 3 N
E N
N
g\ <
- N
S N (©)
' podsypka
§ \\ z piasku 5
<
AR KX X v
min. 20 cm.

OBIEKT: PRZYLACZA WOD-KAN, INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA
SIECI KANALIZACJI SANIT. TLOCZNEJ, DLA POTRZEB BUDOWY BUDYNKU
BIUROWEGO ORAZ MAGAZYNOWO- GARAZOWEGO WRAZ Z DROGA
WEWNETRZNA | PARKINGIEM
dz. nr 314, 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:  GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

TYTUL RYSUNKU: .
Przekroj poprzeczny przez wykop

BR.SANITARNA  mgr inz. P. HRYBYK

PROJEKTOWAL Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i
urzadzer cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych. Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

BR. SANITARNA  inz. W. STASIAK

SPRAWDZIt. Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen wodociggowych i izacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych. Nrewid. 158/Gd/2002

DATA OPRACOWANIA:  kwiecieri 2021 O NR RYS: 5-20




)

PT/BS/8290/20

17.07.2020 1.

& \(}&//.. (-~URZAD GMINY KOBYLNICA
ﬁ ul. Gtéwna 20 [
76-251 Kobylnica 7

Waruiiki techniczne dia budowy urzadzenia kanalizacy jnego oraz przylaczenia
do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej nieruchomosci zlokalizowanej
na dzialce nr 315 przy ul. Gléwnej w m. Kobylnica, gm. Kobylnica.

e

Nawiazujac do wniosku ztozonego w dniu 08.07.2020 r., uprzejmie informujemy, ze w zwiazku

z kolizja planowanego budynku z siecig kanalizacji sanitarnej tlocznej zachodzi konieczno$¢ jej
przebudowy poza obrys planowanej zabudowy. Natomiast w celu przylgczenia budynku do sieci nalezy
wybudowa¢ przylacza wodociggowe i kanalizacyjne.

Wobec tego ponizej podajemy warunki techniczne w tym zakresie.

URZADZENIE KANALIZACYJNE

1.
2.
3.

6.2.

Przylaczane nieruchomosci: zlokalizowane w rejonie projektowanego urzadzenia kanalizacyjnego.
Urzadzenie do budowy: odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej PE de225mm.

Planowany przebieg: w obrebie dzialki nr315 oraz ewentualpie na terenie dzialek

w bezposrednim sasiedztwie, tj. dz. nr 312, 316.
Orientacyjna dlugos¢ sieci kanalizacyjnej ok. 50m.

Miejsce wigczenia: sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej PVC de225mm, lokalizacja:
nr dzialki: 315, 312, 316, miejscowos¢: Kobylnica.

Sposéb wlaczenia: poprzez zlacza rurowo-kolierzowe oraz kohierze stalowe z kroécem PE
do zgrzewania.

Kanalizacja tloczna:

. Rurocigg tloczny: projektowaé z rur polietylenowych rodzaju PE100 na ci$nienie nominalne PN10

(SDR17) — rury > PE de63mm i na ciénienic nominalne PN16 (SDR11) - rury < PE de63mm zgodne
z normg PN-EN 13244, Rury nie moga byé produkowane z regranulatu. Polaczenia rur powinny
by¢ wykonane jako zgrzewane doczolowo lub na mufy elektrooporowe. Do polaczen kolnierzowych
rurociggéw PE nalezy stosowaé kolnierze ruchome dociskowe powlekane polipropylenem lub
w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. Ksztattki winny byé wykonane z polietylenu PE 100, na
cisnienie nominalne PN10, w calosci w systemie jednego producenta.

Armatura na rurociagu tlocznym: Zasuwy klinowe miekko uszczelnione przeznaczone do
$ciekow do zabudowy podziemnej z trzpieniem teleskopowym, obudowa i skrzynks Zzeliwng typu
ciezkiego. Obudowa i glowica powinna byé wykonana z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie
z EN1563. Korpus zamykajacy (serce) wykonany z Zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS400 zgodnie
z EN1563 z nawulkanizowana powloka ochronna. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Przelot przez

zasuwe na calej dhugosci niezawegzony.

PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1. Przylaczane nieruchomodci: budynek uzZytecznofci publicznej, zlokalizowany: ul. Gléwna 20,

nr dzialki: 315, miejscowosé: Kobylnica, gmina: Kobylnica.
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2. Miejsce wlaczenia: sie¢ wodociggowa PE de110/80mm, lokalizacja: nr dzialki: 315, miejscowosé:

Kobylnica.
3. Sposéb wlaczenia:

» za pomocg opaski do nawiercenia pod ciénieniem (dla odpowiednich rur); pelny korpus
uniwersalny opaski do nawiercenia (obejmujacy cala powierzchnie rur z tworzyw sztucznych)
powinien by¢ wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563 i zabezpieczony
antykorozyjnie; Tasma mocujaca (w przypadku rur stalowych i zeliwnych) powinna byé
wykonana z blachy nierdzewnej kwasoodpornej z izolujaca podkladka gumowa, sruby i nakretki

ze stali nierdzewnej oraz posiadaé odejécie gwintowane,
» UWAGA. Na etapie wykonawstwa po dokonaniu odkrywki naleiy zweryfikowaé rzeczywisig
Srednice sieci wodociggowej oraz material z jakiego jest wykonana a nastgpnie dostosowaé

armature do stanu faktycznego.
4. Maksymalna ilo$é¢ wody na cele socjalno-bytowe — 0,5 dm?/s i 1,0 m%/d.

5. Spos6b opomiarowania: wodomierz gléwny na przylaczu wodociggowym zlokalizowany zgodnie
z przepisami i normami — lokalizacje przedstawié w projekcie;

6. PodejScie wodomierzowe z . zaworami oraz zaworem antyskazeniowym (wedlug
Rys.l schematu) nalezy zaprojektowaé na konseoli wodomierzowej dla s$rednicy nominalnej
wodomierza Dn 15mm Q; = 2,5m%h, zgodnie z normami PN-ISO 4064-2+Ad]1 (zastgpiona przez
PN-EN 14154-1:2007) oraz PN-B-10720. Podejscie wodomierzowe lokalizowaé za pierwsza $ciana
zewnetrzng budynku w pomieszczeniu technicznym, w piwnicy lub na parterze, w wydzielonym
miejscu latwo dostgpnym dla shuzb eksploatacyjnych przedsigbiorstwa, zabezpieczonym przed
zalaniem woda, zamarzaniem oraz dost¢gpem oséb niepowolanych. Nad wodomierzem (tarezg
skierowang ku gérze) nalezy przewidziec przestrzen robocza min. 25 cm.

6.1. W przypadku, gdy w rozliczeniach ilosci ciekéw odprowadzanych z nieruchomosci przewidywane
jest uwzglednianie wody bezpowrotnie zuzytej ustalonej wg wskazan wodomierza dodatkowego
zamontowanego na instalacji wewngtrznej na koszt odbiorcy ustug, informujemy, ze wodomierz ten
powinien by¢ dostosowany do systeméw zdalnych odczytéw wodomierzy posiadanych przez
przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne. Przed montazem, doboér wodomierza dodatkowego
prosimy uzgodni¢ z przedsigbiorstwem ,,Wodociagi Stupsk™ Sp. z 0.0.

7. Inne uwagi i zalecenia:
¢ Zasuwy - zgodnie z pkt. 6.2 opinii — cze$¢ Urzgdzenie Wodociggowe,
o przylacza projektowaé z rur stalowych ocynkowanych lub rur PE, rodzaju PE100 na ci$nienie
nominalne PN16 (SDR11) zgodne z normg PN-EN 12201. Rury niec moga by¢ produkowane
z regranulatu i powinny by¢ wykonane jako skrecane, zgrzewane doczotowo lub na mufy

elektrooporowe.
Ksztaltki winny by¢ wykonane z polietylenu rodzaju PE 100, na ci$nienie nominalne PN16,

w calosci w systemie jednego producenta.

e wejscie do budynku przez przegrody budowlane lub pod fundamentem wykonaé stosujac
elastyczng rurg ostonowa np. z PE, do ktérej nalezy wprowadzié projektowane przyfacze.

¢ Dla przylaczy wodociggowych o dlugosci wickszej niz 20m lokalizacje podejsScia nalezy
przewidzie¢ w szczelnej studni wodomierzowej. Studnia wodomierzowa powinna by¢é
wykonana z PE, polimerobetonu lub z betonu C35/45, wyposazona w stopnie zlazowe oraz
zapewnia¢ swobodny dostep do wodomierza. Studni¢ lokalizowaé na terenie dzialki
Inwestora w pasie zielonym, poza pasem przeznaczenym dla ruchu pojazdéw. Prosimy
o zalgczenie do dokumentacji szczegbélowego rysunku studni wodomierzowej wraz z podejéciem

wodomierzowym.
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1 - wodomierz giéwny
2 - zawor/zasuwa
3 - zawdr antyskazeniowy

Rys.1 Schemat zabudowy podej$cia wodomierzowego

PRZYLACZE KANALIZACYJNE

1. Przylaczane nieruchomosci: budynek uzyteczmoSci publicznej, zlokalizowany: ul. Giéwna 20,
nr dzialki: 315, miejscowoé¢: Kobylnica, gmina: Kobylnica.
2. Miejsce wigczenia:
> projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej PE de225mm, zgodnie z pkt. 2 opinii —
czgéé Urzgdzenia Kanalizacyjne, lokalizacja: ul. Gléwna, nr dziatki: 315, miejscowosé:
Kobylnica.
> istniejace przylacze kanalizacji sanitarnej (czeéé grawitacyjna), lokalizacja: ul. Gléwna,
nr dziatki: 315, migjscowosé: Kobylnica.

3. Sposdb wigczenia:
> wigczenie do projektowanej sieci tocznej: poprzez nawiercenie z zastosowaniem skrgcanej
opaski zzeliwa sferoidalnego min. GGG-40 do nawiercania pod ciSnieniem z zasuwg
przeznaczonych do $ciekéw. Wiaczenie z boku sieci.
> wigczenie do istniejgcego przylgcza: poprzez montaz zlacza siodtowego w $cianie zbiornika
przepompowni.
4. Przylgcze kanalizacyjne (rurociag tloczny) jak dla przedmiotowej opinii — cz¢s¢ Urzgdzenia
Kanalizacyjne.

5. Studnia z urzgdzeniem pompowym (dla kazdego lokalu osobne urzadzenie): Lokalizacja na terenie
przylaczanej nieruchomosci. Studnia powinna byé wyposazona min. w 1 pompg wyporows Srubowa,
zatapialng; wykonanie specjalnie dla systemu kanalizacyjnego ci$nieniowego. Wydajnos¢ pompy
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,7 dm>/s i powinna zapewnié¢ prace ciagly przy cisnieniu w rurociggu
ttocznym 0,5 MPa oraz uzyskanie maksymalnego cisnienia tloczenia 1,0 MPa.

Srednica studni: @1000mm, dia mniejszej $rednicy wszystkie elementy urzadzenia pompowego
musza byé fatwo dostgpne z poziomu terenu.

5.1. Minimalne integralne wyposazenie pompy:
» rozdrabniacz zanieczyszczen stalych,
» zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnego cisnienia,
> pompa powinna by¢ przystosowana do pompowania niepodczyszczonych sciekéw o charakterze
bytowo-gospodarczym.
5.2. Rurociagi wewngtrz studni z urzadzeniem pompowym:
» wykonane z materialéw przeznaczonych do kontaktu ze sciekami,
» na rurociggach tlocznych nalezy zainstalowaé zawdr zwrotny, odporny na zatykanie przez
substancje znajdujace si¢ w Sciekach oraz zasuwe (elementy zaworéw/zasuw winny byé odporne

na dzialanie sciekow).

5.3. Zasilanie urzadzenia pompowego:
Nalezy wykona¢ zasilanie elektroenergetyczne z instalacji elektrycznej uzytkownika urzadzenia

pompowego (wlasciciela posesji). Nalezy przewidzie¢ sterownie pompy w systemie automatycznym.

6. Kanalizacja grawitacyjna (od nieruchomosci do przepompowni)
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6.1.

6.2.

7.

Przewody: projektowaé z rur z tworzyw sztucznych PCV SN8 ze sciankg lita — system winien
odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1401:1:2009. Alternatywnie mozna zastosowaé rury
kamionkowe min. wewngtrz glazurowane. Rury faczone przez kielichy z uszczelkami.

Studnie: Dla rur PCV nalezy stosowaé studnie tworzywowe Jednolitego systemu PCV o érednicy
min. 400mm lub studnic z kregéw betonowych. Dla rur kamionkowych — studnie z kregéw
betonowych. Dla studni zaprojektowa¢ wlazy zgodne z PN-EN 124:2000.

Studnie kanalizacyjne nalezy projektowaé na kazdorazowej zmianie kierunku projektowanego

przytacza. Lokalizacje studni przewidzieé tuz za granica poses;ji.

Rodzaj i dopuszczalna ilos¢ sciekéw dla kazdego lokalu:
socjalno-bytowe — 1,0 m*dobe.

INNE UWAGI 1 ZALECENIA

1.

2.

W zakresie odprowadzania Sciekéw na terenie Gminy Kobylnica obowigzuje Regulamin —
Uchwala Nr XXXVII/476/2009 Rady Gminy Kobylnica z dnia 07,10.2009 r.

Stosowane materialy muszg by¢ przeznaczone do kanalizacji sanitarnej (musza speiaé wymogi
okreslone obowigzujacymi przepisami).

Scieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej winny odpowiada¢ charakterysiyce - Sciekéw
bytowo-gospodarczych. Niedopuszczalne jest odprowadzanie do kanalizacji  sanitarnej wéd
opadowych, roztopowych, drenazowych itp.

Zgodnie §124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. {Dz.U. Nr .75, poz. 690)
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich ‘usytuowanie
instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktérych krétketrwale nie jest
mozliwy grawitacyjny splyw $ciekéw, moze byé wykonana pod warunkiem  zainstalowania
zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym Sciekéw z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie
przepompowni sciekéw, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej projektowania
przepompowni sciekéw w kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow lub urzadzenia
przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej urzadzen
przeciwzalewowych w budynkach.

Koncepcie trasy przebudowy sieci sieci kanalizacii sanitarnej przed przvstapieniem do
projektowania prosimy przedstawi¢ do zaopiniowania w naszei spice.

Ze wzgledu na przebieg sieci  wodociagowe] i _kanalizacyinei po terenie prywatnym
do dokumentacii projektowej nalezy dotaczyvé zgode whasciela dzialek na takie rozwiazanie oraz
oswiadczenia o ustanowieniu shuzebnosci przesylu wiasciciela nieruchomosei. przez ktére

przebiegaja projektowane sieci.

Dostawa wody i odbiér $ciekéw mozliwy bgdzie po podpisaniu z naszg sp6tka pisemnej Umowy.
Warunki techniczne tracg swa waznoéé po uplywie dwéch lat od daty wystawienia.

Projekt Budowlano-Wykonawczy budowy urzadzen kanalizacyjnych oraz rozwigzania doprowadzenia
wody i odprowadzania $ciekéw sanitarnych z przylaczanej posesji prosimy min. w 3 egz. przedstawié do
uzgodnienia w naszej spétce.

Projekt winien zawiera¢ niezbedne uzgodnienia, na ktorej zlokalizowana bedzie projektowana
infrastruktura wodociagowa i kanalizacyjna.

Wodociagi Siupsk” Sp. 2 0.0.
KIEROWNIK
Driaty Planowaria i Rozwoju Infrastruktury

inz. Remigiusz Eyszyk

. Otrzymugig:
1./ Adresat
2. PT a/a
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@ Gminy Kobylnica

0a t samorzadu
terytoriainego

Kobylnica, dn. 07.08.2020 r.

GKM-KD.6853.58.2020

Gmina Kobylnica
ul. Gtéwna 20
76-251 Kobylnica

dot. warunkéw technicznych na przebudowe istniejacej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej na dziatce nr 315 (ul. Giéwna) w Kobylnicy.

W odpowiedzi na wniosek zdnia 29.07.2020r. dot. wydania warunkéw technicznych
na przebudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej z terenu dziatki nr 315 przy ul. Giéwnej
w Kobylnicy, w zwigzku z planowang budowg budynku biurowego wydaje nastepujace warunki:

1. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,Kobyinica

~ Poltudnie” (Uchwata Nr XXIX/345/2005 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29.04.2005r.,

Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 66, poz. 1231 z dnia 07.07.2005r.) dla terenu SW.7UM - dziatki

nr 315, ustala si¢ nastgpujgce warunki na zagospodarowanie wod deszczowych

i roztopowych:

- odprowadzanie wéd deszczowych | roztopowych - z terenéw utwardzonych
i ewentualnie z dachéw do kanalizacji deszczowej.

2. Zuwagi na wybudowang juz sie¢ kanalizacji deszczowej w obrebie dziatki nr 315 wody
opadowe i roztopowe nalezy odprowadzi¢ poprzez wigczenie do istniejacego urzadzenia
KD160 z wykorzystaniem istniejacych kanatéw z dalszym wigczeniem do urzadzenia
KD 350 potozonego w dziatce nr 1252 ul. Gtéwna w Kobylnicy.

3. Odbiér wykonanego przylagcza w wykopie otwartym nalezy dokonaé przy udziale
przedstawiciela Urzgdu Gminy Kobylnica.

4. Warunki techniczne sg wazne przez okres 1 roku od daty ich wydania.

Sprawe prowadzi: Marzanna Strzalkowska, tel. 59 842 90 70 wew. 241, e-mail: m.strzalkowska@kobyinica.eu

ca Wéjta Eminy

Rafal Kiligowski

Zaste
|

Otrzymuja:

1. Adresat

2, Aa.MS/MS
Urzgd Gminy Kobylnica tel.: (+48) 59 842 90 70-71 kobylnica@kobylnica.p!
ul. Gfdwna 20, 76-251 Kobylnica  fax: (+48) 59 842 90 72 www.kobyinica.pl

(woj. pomorskie) sekretariat: (+48) 59 842 96 17
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UZGODNIENIE TECHNICZNE

Nr ewidencyjny: 54IK/2021

P.B. przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej PE225, budowy hydrantu
przeciwpozarowego na sieci wodociagowej oraz budowy przytaczy wodociggowego i
kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku uzytecznosci publicznej i budynku
Mmagazynowego przy ul. Giéwnej 20 dz. nr 315w Kobylnicy, gm. Kobylnica.

"Wodociagi Stupsk” Spétka z o.o. uzgadnia projekt pod warunkiem uwzglednienia w nim naniesionych
Poprawek oraz zastosowania sie do nastepujacych uwag:

1. Dla budowy sieci i przyfgczy Inwestor zobowigzany jest zapewnié¢ nadzor kierownika
budowy/robét posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej zgodnie z
art. 14 ust. 1pkt 4 ustawy prawo budowlane.

2. Poszczegblne etapy robét nalezy zgtaszaé¢ w Dziale Eksploatacji Sieci spotki »Wodociagi
Stupsk”: WODA - tel. (059) 84-18-325, KAN. SANITARNA - tel. (059) 84-18-326.

3. Przyigcze wodociggowe poddac probie na szczelnosé wg PN-97/B-10725, zdezynfekowaé
i przeptukag.

4. Roboty instalacyjne moga byé wykonywane po wczedniejszym ustaleniu z Dziatem Eksploatacji Sieci
naszej spotki zakresu i terminu koniecznych wylaczen sieci wodociggowej i sieci kanalizagiji sanitarnej.

5. Nalezy przeprowadzi¢ badania wody w laboratorium akredytowanym lub posiadajacym system
jakosci zatwierdzony przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

6. Podejscie wodomierzowe przygotowac wraz z konsola pod wodomierz Dn20 L=190mm.

7. Oznakowanie uzbrojenia wodociggowego (zasuwy, hydranty) nalezy wykonaé poprzez montaz
tabliczek metalowych z domiarami wykonanymi numeratorem i farba.

8. Roboty kanalizacyjne wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych” i w stanie odkrytym pisemnie zgtosié do odbioru w naszej spotce.

9. Osobnemu odbiorowi technicznemu podlega projektowana przepompownia $ciekdw wraz z zestawem
pompowym.

10. Dla studni kanalizacyjnych nalezy zastosowac wiazy zgodne z normg PN-EN-124:2000.

11. Wszelkie kolizje z Istniejgcym uzbrojeniem w terenie, ktére wystgpig na etapie wykonawstwa, projektant
zobowigzany jest uzgodnic z Wykonaweg i przedstawicielem naszej spotki.

12. Do koricowego odbioru technicznego w terminie 1 miesigca od dokonania czesciowego odbioru
nalezy przedstawié¢ w Dziale Eksploatacji Sieci naszej spétki:

a) Dokumentacje geodezyjng powykonawczg wykonanych robét. Winna ona zawieraé mape
w skali 1:500, szkic pomiaru sytuacyjnego wraz z wykazem wspotrzednych punktow.

b) Wyniki badan wody dla wykonanego przytacza wodociggowego.

c) Protokét odbioru technicznego podpisany przez kierownika budowy/robot z wyszczegolnionym
zakresem wykonanych robot (dtugosci, armatura i uzbrojenie, materialy itp.).

13. Po dokonaniu odbioru technicznego nalezy zgtosié sig do naszej spétki celem ztozenia Wniosku
o zawarcie ,,Umowy o dostawe wody i odbior $ciekow”.

14. Po podpisaniu wiw Umowy spétka nasza zastrzega sobie prawo montazu wiasnego zalegalizowanego
wodomierza w celu opomiarowania Zuzycia wody.

15. Dostawa wody do obiektu nastgpi po podpisaniu z naszg spotkg Umowy.

O zamiarze rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ pisemnie spétke ~Wodociagi Stupsk”.
PowyzZsze uzgodnienie traci S$wW3 waznos$é po uptywie dwoch lat od daty wystawienia.

pieczatka i podpis
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'OZNACZENIA GRAFICZNE:

UWAGA: tresé uzg. w zatgezeniu do projekiu

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY:

l PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO ORAZ MAGAZYNOWO - GARAZOWEGO
WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA | PARKINGIEM

ORAZ ROZBIORKA DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH ORAZ WIATY

dz. nr 315, 316/1, 316/3, obr. Kobyinica, ul. Gtéwna 20

SKALA 1:500

— = — s 7 »
iaacg__ ERANICE DZLIR NETe DTl OZNAC}ENIA SIECT PRZYLACZY I INSTALACJIL:
w PE50 PRZY%ACZIE{ WODY
E% NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY  evsa— PEHDS®, SDR 11, PN16
. Dran o] INSTALACJA WODY OGRODOWEJ
Dl e | LUDYNEK BIUROWY | w PE32 ° | LZASILANIE BUD. MAGAZ YNOWO-GARAZOWEGO
(ILOSC KONDYGNACIT) — PEHD32x3,0, SDR 11, PN16
PROJEKTOWANY BUDYNEK 1 PRZYLACZE KANALIZCJI CISNIENIOWEJ
WO-GAR A ; kt 50PE RZYLACZE LLJLCESNIES
Lm NSRRI ERAREO™Y | PEHDS034,6 SDRI1I, PN16
| y::g INTNIEJACE BUDYNKI DO ROZBIORKL o
L. (ZGODNIE Z PROJ. ROZBIORKI) | ; ; ODCINEK GRAWITACYINY KANALIZACJI SANIT.
= | PVC160 lite, SN8
i 4= A—] ISTNIEJACY WJAZD / WEJSCIE NA TEREN DZIALKI |- _— o
— " p | PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
,TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY freefSfd  KOMORA DN 1200mm - BETONOWA
— L~ 1 UKLAD2- POMPOWY
] ..
~ PROJEKTOWANA ZIELEK WYSOKA A : -
| INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZ,
— _ | PVC/200/1160 | pycang. PVCieh, tite SNS
PROJ, TEREN UTWARDZONY e
KOSTKA BETONOWA i
KOLEKTOR KANALIZACJI SANIT. CISNTENIOWEJ]
| FRLTRRER R ncoRY L PRSI bOWAe. RURK PE 135
: PROJEKTOWANE PODESTY 1 POCHYLNIE
PROJEKFOWANY SMIETNIK i SG SZAFKA GAZOWA NA ELEWACJI BUDYNKU
’ | - ZGODNIE Z WARUNKAMI PSG
|
WEJSCIE DO BUDYNKU VT o
B VEVRYS | DO LIKWIDACH / ODLACZENIA
;-.-.—.-.-.4} PROJERTOWANE OGRODZENIE PANELOWE, = —
T F | uvbiakiorie w21 | Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca. Doprowadzi¢ do ztacza ZO ze ziacza ZK

YKY 4x25mm2, 2m, nastepnie do rozdzielnicy RG budynku uzytecznoéci. publicznej.
Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca.

Doprowadzi¢ do R1 (budynek magazynowo gospodarczy) z RG YKY 5x10mm2, 110m
Frojekiowane zasilanie istniejgcego inweriera PV po przeniesieniu.

{Poprowadzi¢ do RG istniejacego budynku uzytecznosci publiczje YKY 5x10mm2,122m

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE wiz2

wiz3

! ;g‘g’;m%%‘&’gﬁ' Projektowany kabel zmufowa¢ z istniejacym kablem

3 STOJAK NA ROWERY wizd Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca.

4 WIATA SMIETNIKOWA = Doprowadzié do szafy telekomunikacyjnej ze zigcza ZK YKY 5x6mmz2, 55m
[ Projektowana instalacja o$wietleniowa YAKY 4x6mm2 +drut Fe/Zng8.

Doprowadzi¢ do RG (budynek uzyteczno$ci publiczne])
o Projektowana studnia kablowa 600x600

Projektowany rurarz 110
Projektowane zigcze kablowe na 2 uktady pomiarowe
'] Oprawa zewnetrzna na stupie 6 metrowym
Projektowane zasilanie przepompowni $ciekéw

— '
z RG (budynek biurowy) YKY 5x2.5mm2, 25m
om Projektowana mufa kablowa 10mm2
=70 Projektowane zlgcze z przecipozarowym wylgcznikiem pradu

Oswiadczam, ze: ninigjszy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony na

zgodnej z oryginatem kopii mapy do celdw projektowych zatwierdzonej protokotem o

numerze 6640.3945,2020_27916 z dnia 01.04.21.2021r mar inz, P, HRYBYK \
OBIEKT: PRZYLACZA WOD-KAN, INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA

SIECI KANALIZACJI SANIT. TEOCZNEJ, DLA POTRZEB BUDOWY BUDYNKU
BIUROWEGO ORAZ MAGAZYNOWO- GARAZOWEGO WRAZ Z DROGA

WEWNETRZNA | PARKINGIEM
dz. nr 314, 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Giéwna 20

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:  GMINA KOBYLNICA ul. Giéwna 20, 76-251 Kobylnica

TYTUL RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBIEG PRZYLACZY WOD-KAN, INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANIT. TLOCZNEJ |

BR. SANITARNA  mgr mz P. HRYBYK
PROJEKTOWAL fowkane do pr ia i i ia robotami ymi

bez ograni w 5 instalecyj wzakreswstemnslalaqn

inych, gazowych, wodaciagowych i

kanahzacyjnych Nr ewid. POMI0024/PWOS/14 \/l \
BR. SANITARNA  inz. W. STASIAK \L b
SPRAWDZIL Uprawnienia budowtane do proj ja i & ia robotami

bez og \ w specialnodel instalacyjne] w zalkresie sieci, instalacyl i

urzgdzeh wodoc i iepiny jnych i

gazowych. Nr ewid, 155/Gd/2002 A
DATA OPRACOWANIA:  kwiecief 2021 skala 1:500 | NRRYS: -1




{ Wojt
Gminy Kobylnica Kobyinica, dn. 19.05.2021 r.

GKM-KE.6853.42.2021

SOLID STUDIO

Biuro Projektowe Przemystaw Darul
ul. Kilinnskiego 8/2a

76-200 Stupsk

Dot. uzgodnienia projektu budowlanego przylaczy wodociagowych oraz sieci
z przylaczami kanalizacji sanitarnej, przylaczy kanalizacji deszczowej w gminnych
dziatkach nr 314, 315, 316/1 oraz 316/3 (ul. Gléwna) w miejscowosci Kobylnica.

W odpowiedzi na wniosek zdnia 10.05.2021 r. dotyczacy uzgodnienia projektu
budowlanego przytaczy wodociggowych, sieci z przylaczami kanalizacji sanitarnej oraz
przylaczy kanalizacji deszczowej w gminnych dziatkach nr 314, 315, 316/1 oraz 316/3
(ul. Gtéwna) w miejscowosci Kobylnica oraz w nawigzaniu do uzgodnienia lokalizaciji przytgczy
nr GKM.6853.41.2021 z dnia 18.05.2021 r. informuje, Ze przedstawiony projekt opiniuje
bez uwag.

Sprawe prowadzi: Ryszard Roda nr tel. 59 — 858 62 00 wew. 241, e-mail: r.roda@kobylnica.eu
f
Wojt Gminy-Kabylnica

/ 4
Leszek Kuli¥iski

Otrzymuija:
1. Adresat;
2. ala
RR/RR
BB e o) s—-—
Urzad Gminy Kobyinica tel.: (+48) 59 842 90 70-71 kobylnica@kobylnica.p!
ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica fax: (+48) 59 842 90 72 www.kobylnica.p!

(woj. pomorskie) sekretariat: (+48) 59 842 96 17
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BIURO PROJEKTOWE PRZEMYStAW DARUL
ul Kilinskiego 8/2a,

76-200 Stupsk,

NIP: 6681892415, tel. 785-532-073

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR :

Kategoria obiektu budowlanego:

PROJEKT BUDOWLANY
PRZYLACZA WOD-KAN, INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. TLOCZNEJ, DLA POTRZEB
BUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO ORAZ MAGAZYNOWO-
GARAZOWEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA | PARKINGIEM

ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobyinica,
dziatka nr 315, 314, 316/1, 316/3, obreb Kobylnica

Gmina Kobylnica, ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

Zespdt projektowy:

XXVI, VIl - inne budowle

PROJEKTOWAL

mgr inz. Pawel Hrybyk

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,instale&ji i urzadzen cjeplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych\_, \

Nr ewid. POM/0024/PWOS/14 N\

SPRAWDZIL

L

inz. Wojciech Stasiak

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjriej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Nr ewid. 158/Gd/2002

(853,49 209 A
18,05 . 30240,

Stupsk, kwiecier 2021 .




Wijt
Gminy Kobylnica Kobylnica, dn. 18.05.2021 .

GKM-KE.6853.41.2021

Gmina Kobylnica
ul. Gtéwna 20
76-251 Kobylnica

Dot. uzgodnienia lokalizacji przylaczy wodociagowych oraz przylaczy kanalizacji
sanitarnej, przylaczy kanalizacji deszczowej oraz linii zasilania energetycznego
i oSwietlenia w gminnych dziatkach nr 314, 315, 316/1 oraz 316/3 (ul. Gtéwna)
w miejscowosci Kobyinica.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.05.2021 r. dotyczgcy umieszczenia przytaczy
wodociggowych oraz przytaczy kanalizacji sanitarne;j, przytaczy kanalizacji deszczowej
oraz linii zasilania energetycznego i o$wietlenia w gminnych dziatkach nr 314, 315, 316/1
oraz 316/3 (ul. Gtéwna) w miejscowosci Kobylnica informuje, ze wyrazam zgode na lokalizacje
ww. urzgdzen.

Jednoczeénie informuje, ze w uzupetnieniu do powyzszego wniosku konieczne jest
przediozenie projektu budowlanego budowy ww. urzadzeri w 2 egzemplarzach, celem
uzgodnienia.

Nadmieniam, ze przed rozpoczeciem realizacji inwestycji wykonawca robét
zobowigzany jest zawrze¢ z Gming Kobylnica stosowna umowe dzierzawy gruntu zajetego
na czas budowy, a po zakonczeniu budowy przywrécié teren, na ktérym bedzie prowadzona
inwestycja, do stanu poprzedniego.

Sprawe prowadzi: Ryszard Roda nr tel. 59 — 858 62 00 wew. 241, e-mail:Kr.roda@kobylnica.eu

i
l

Wojt Gmi{:}z Kobylnica
|

|'
| [ 4 -
Leszek |Kulinski

Otrzymuja:

1. Adresat;
2. ala
RR/RR
e, W ———— =]
Urzgd Gminy Kobyinica tel.: (+48) 59 842 90 70-71 kobylnica@kobylnica.p!
ul. Gtéwna 20. 76-251 Kobyinica fax: (+48) 59 842 90 72 www.kobylnica.pl

(woj. pomorskie) Sekretariat: (+48) 59 842 96 17



WAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

wojewddztwo pomorskie

powiat stupski

gm. Kobyinica [22/206:2/

obr. Kobyinica /22/206‘ 0005]
dz. 315, 316/

0: 6640.3945.2020

orzqdzona dhia 16.03.2021 r. przez:

uro Geodezji i Obroty Nienichomosciomi
GEO-NERUCHOMOSL! Mariusz Crekafa
upr. nr 16751 zakres 1 + 2

76-200 Stupsk, ul. Mickiewicza 48/1
tel/fax - 59 842 39 99

Zakres aktualizaci mgpy —————————~-

Uktad wspotrzgdnych 2000 strefa 6/18

Ukfad odniesienia wysokosci PL-EVRF2007-NH

Mapg sporzgdzono bez ustainia stuzebnosci gruntowych
ujmmionych w ksiggach wieczystych.

zakresie mapy znajdufg sig prawem chronione przed zniszczeniem
G ,’ nkly osnowy geodezypej nr: 622312110410
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ISTMEJACY KANAL. DESZCZOWY
D, wymiona po trasie PVC200, I=1,0%

ISTNIEJACY ZJAZD

/" URZEDU GMINY KOBYLNICA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UDOWA BUDYNKU BIUROWEGO ORAZ MAGAZYNOWO - GARAZOWEGO

WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA | PARKINGIEM

ORAZ ROZBIORKA DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH ORAZ WIATY

OZNACZENIA GRAFICZNE:

GRANICE DZIALKY MR 315, 316/1, 316/3

[Nz
!L 177 NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
{

D e —
A @y LZYTECZINOSCI PUBLICZNEL, RUDYNEK BIU y
Ay (ILOSC KONDYGNACH

i PROJEKTOWANY BUDYNEK A
i MAG.}?,YN OWO-GARAZOWY
1 (ILOSC KONDY GNACSE)

[0 | ISTNIRIACE BUDYNKI DO ROZBIORKI
| (ZGODNIE Z PROJ. ROZBIORK])

¢ | ISTNIEIACY WAAZD / WEISCIE NA TEREN DZIALKI
]
| TEREN BIOLOGICZNIE. CZYNNY
| PROJEKTOWANA ZIELER WYSOKA
"] PROJ.TEREN UTWARDZONY
KOSTKA BETONOWA
i PROJ. TEREN UTWARDZONY
I PLYTA AZUROWA
| PROJEKTOWANE PODESTY | POCHYLNIE
| PROJEKTOWANY SMIETNIK

{ WEISCIE DO BUDYNKU

PROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY:

1 LAWKA PARKOWA
2 KOSZ NA GDPADKI

STOJAK NA ROWERY
4 WIATA SMIETNIKOWA

dz. nr 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20
SKALA 1:500

| OZNACZENIA SIECI PRZYLACZY T INSTALACJI:

PRZVLACZE WODY
[wPE50 | pEMDSO,SDR 11, PN16

| S »

[ wPE32 INSTALACJA WODY OGRODOWE. )
] 1 ZASILANTE BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWEGOD
T==3 PEHD32x3t, SDR 11, PN16

kt S0PE | PRZYLACZE KANALIZCH CISNIENIOWES
m——————— PEHDS0x,6 SDR1],PNI6

ODCINEK GRAWITACYJINY KANALIZACJI SANIT,
PVCle lite, SN8

(853,44, 900/
18034024 9.

B PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
piei@me:  KOMORA DN 1200mm - BETONOWA
— > UKEAD 2 - POMPOWY

INSTALACJA KANALIZACH DESZCZ.

PNC/200/160 PVC200, PVC160, lite SN8

['ks PE225 | KOLEKTOR KANALIZACH SANIT. CISNIENIOWE
e PRZEBUDOWA - RURA PE 225

SG SZAFKA GAZOWA NA ELEWACJ BUDYNKU
ZGODNIE Z WARUNKAMI PSG

VRV I DO LIKWIDACJI / ODEACZENIA

wiz | Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca. Doprowadzié do zigcza ZO ze zlgcza ZK

YKY 4x25mm2, 2m, nastepnie do rozdzielnicy RG budynku uzytecznosci. publicznej.

wiz2 Projektowana wewnetrzna linia zasilajaca.
" Doprowadzi¢ do R1 (budynek magazynowo gospodarczy) z RG YKY 5x10mm2, 110m

Frojekiowane zasilanie istniejgcego inweriera PV po przeniesieniu.
~—=—Doprowadzi¢ do RG istniejgcego budynku uzyteczno$ci publiczje YKY 5x10mm2,122m
Projektowany kabel zmufowag z istniejgcym kablem

wizd Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca.
Doprowadzi¢ do szafy telekomunikacyjnej ze zlacza ZK YKY 5x6mm2, 55m

g Projektowana instalacja o$wietleniowa YAKY 4x6mm2 +drut Fe/Zng8.
Doprowadzi¢ do RG (budynek uzytecznosci publicznej)
-] Projektowana studnia kabiowa 600x600
—— Projektowany rurarz 110
m/K Projektowane zlgcze kablowe na 2 uktady pomiarowe
'] Oprawa zewngtrzna na stupie 6 metrowym
_P Projektowane zasilanie przepompowni $ciekéw
z RG (budynek biurowy) YKY 5x2.5mmz2, 25m
oM Projektowana mufa kablowa 10mm2
=0 Projektowane zigcze z przecipozarowym wylacznikiem pradu

Odwiadczam, ze: niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony na ;
zgodnej z oryginatem kopii mapy do celow projektowych zatwierdzonej protokotem o
numerze 6640.3945.2020_27916 z dnia 01.04.21.2021r mar inZl_E._ﬂR__Y__B K &4

OBIEKT: PRZYLACZA WOD-KAN, INSTALACJA KANALIZACH DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA
SIECI KANALIZACJI SANIT. TLOCZNEJ, DLA POTRZEB BUDOWY BUDYNKU
BIUROWEGO ORAZ MAGAZYNOWO- GARAZOWEGO WRAZ Z DROGA
WEWNETRZNA 1 PARKINGIEM

dz. nr 314, 315, 31671, 316/3, obr. Kobyinica, ul. Gidwna 20

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:  GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

TYTUL RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBIEG PRZYLACZY WOD-KAN, INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWE.,
PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACJ! SANIT. TLOCZNEJ

BR. SANITARNA  mgr inz. P. HRYBYK
PROJEKTOWAL  uprawnien do proj

bez ograniczelh w spec

i ki ia robotami N
lacyjne] w 2akrese sieci,instalacji i
hi

Kanalizacyjoych. Nr ewid. POM/DOZ4PWOS/14 L/]
BR. SANITARNA  inz. W. STASIAK
i

SPRAWDZIL. budowlans do projekiowania i kierowania robotami yrmi
bez iczert w specjal acyjnej w zakresie sieci, instalac]i i
uj dociagowych i kanalizacyjnych, ciap ylacyjnych i
gazowych. Nrewid. 1§8/Gdl2002

DATA OPRACOWANIA:  kwieciefi 2021

|
2

NR RYS: 8-1

skala 1:500




GK.6630..176.2021

Starostwo Powiatowe w Stupsku Stupsk, dn. 21.04.2021 r.
Wydziat Geodezji i Kartografii
76-200 Stupsk, ul .Szarych Szeregéw 14
tel. 0-59 841-87-15

Znak sprawy: GK.6630..176.2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 21.04.2021 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b. ust. 1., 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.
725)

PRZYtLACZA WOD-KAN, INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE],
Przedmiot narady:| PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. TLOCZNE]J,
ZEWNETRZNE INSTALACJE ENERGETYCZNE

Lokalizacja:| Kobylnica dziatki nr 314, 315, 316/3, 316/1

HRYBYK PAWEL
ul. Boréwkowa 10, 76-248 Debnica Kaszubska

GMINA KOBYLNICA
ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

Przewodniczacy:| Matgorzata Jaworska

Whioskodawca:

Inwestor:

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 14.04.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

) Nazwa instytucji Stanowisko
S Sposob uczestnictwa Uwaygi
1 |ENERGA Oswietlenie Sp. z o. Uzgodniono pozytywnie KRZYSZTOF DUMANOWSKI
0. . Uzgodniono pozytywnie
elektroniczny Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk
tel. 693 100 182; krzysztof.dumanowski@energa.pl
2 |ENERGA-OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ KRZACZKOWSKI

Oddziat w Koszalinie UZGODNIENIE NR 243 ZDNIA 21.04.2021 .
elektroniczny
1.0 zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0.4 kV nalezy
powiadomi¢ Energe-Operator SA — Rejon Dystrybucji w Stupsku, na 14
dni przed ich rozpoczeciem — tel. 0598416119, 8416134.

Ww zgtoszenie jest niezbedne dla uzyskania instruktazu i
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dopuszczenia do pracy.

2.Szczegbtowa lokalizacje istniejgcych linii kablowych ustali¢ metodg
przekop6w kontrolnych lub za pomoca aparatury specjalistycznej -
moga wystepowaé roéznice pomiedzy stanem zaistniatym po odkryciu
a inwentaryzacjg geodezyjna.

3.Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac recznie, odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
przepustami ochronnymi dwupotéwkowymi.

4.W razie pokrywania sie projektowanych sieci, przytgczy z
istniejgcymi kablami nalezy wykona¢ korekte trasy z zachowaniem
odlegtosci w rzucie poziomym nie mniejszej niz 0.5 m.

5.W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami norm PN/E-
05100 i PN/E 05125.

6.Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi,
koparki, podnos$niki, wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowarn z
czynnymi liniami napowietrznymi - zaktadaniem przepustow
ochronnych na kablach ziemnych wykonywac¢ przy urzgdzeniach
wylaczonych spod napiecia.

7.W miejscach prowadzenia rob6t moga sie znajdowac urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majatku z ktérych to wtascicielami
nalezy uzyska¢ oddzielne uzgodnienie.

8.W przypadku wystapienia awarii lub stwierdzenia usterek, wad
technicznych urzadzen elektroenergetycznych w okresie 12 miesiecy
od daty zakonczenia budowy a powstatych w wyniku prowadzonej
inwestycji, przez przedsiebiorstwo nasze przystgpi do ich usuwania i
naprawy na koszt i ryzyko Inwestora.

9.Przy niwelacji terenu nalezy doprowadzi¢ do zachowania
normatywnej gtebokosci dla urzadzen elektroenergetycznych. W razie
niezachowania ww gtebokosci nalezy urzadzenia bedace w ziemi
zagtebic¢ lub utozy¢ w przepustach ochronnych dwupotéwkowych.
10.Powyzsze zalecenia-uwagi nalezy ujaé w czesci opisowej
poszczegdlnych branz realizujacych dane zadanie.

Ewentualne zapytania - tel. 0598416130.

Uzgodnienie wazne jest prze okres 2-ch lat.

GK.6630..176.2021

GAZ-SYSTEM
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

JANUSZ WESOLOWSKI

HAWE TELEKOM SP.Z0. 0. W
RESTRUKTURYZACII

ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Krajowy Osrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddziat Terenowy
w Pruszczu Gdariskim

ul. Powstancow Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdanski
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

MAZOVIA Investment Sp. z 0.
0.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodnienie pozytywne. Brak uwag.

KAROL STASZEWSKI

Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie
Gazownia w Stupsku
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Tre$¢ uwag zatgczona przy protokole:
1.Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Stupsku, na
min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
2.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej, nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Stupsku
ul S.Moniuszki 1.

ANDRZEJ PLEWA
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3.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

4.W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywacé recznie.

5.Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociggu 0,8 - 1,2 m.

6.Nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/zaprojektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dn.26.1V.2013r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 Poz.640.

GK.6630..176.2021

Polska Spotka Gazownictwa

sp. z 0. 0. w Tarnowie Oddziat

Gazowniczy w Koszalinie
ul. Potczynska 55/57
75-808 Koszalin
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520
Konstancin-Jeziorna
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

marcin wisniewski

10

Regionalne Centrum
Informatyki Gdynia

Wezet Teleinformatyczny
Stupsk

ul. Bohateréw Westerplatte
66

76-200 Stupsk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

ANDRZEJ SLEDZ

11

Rejonowy Zarzad
Infrastruktury
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

Urzad Gminy Kobylnica
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Alicja Tantata

13

Wodociggi Stupsk Spétka z
0.0.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
,WODOCIAGI SLUPSK” Sp. z 0.0.
Stupsk 21.04.2021 r.

Uzg. nr 47-K/ul/2020
GK.6630..176.2021

Dot.: uzgodnienia trasy projektowanych: sieci kanalizacji sanitarnej
tlocznej, przytaczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej, instalacji
deszczowej i przebudowy instalacji elektroenergetycznej na dziatce nr
314, 315, 316/31316/1 przy ul. Gléwnej w gminie Kobylnica.

Trase projektowanej infrastruktury jw. opiniujemy pozytywnie po
spetnieniu ponizszych uwag:

1. w miejscu kolizji poprzecznej projektowanej infrastruktury z
istniejagcym oraz projektowanym uzbrojeniem wodociggowym i
kanalizacji sanitarnej nalezy zachowa¢ wymagane przepisami
odlegtosci — roboty nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci;

2. za uszkodzenia infrastruktury wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej
powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada inwestor lub
wykonawca i jest on zobowigzany do ich natychmiastowego usuniecia
na wiasny koszt;

3. przed wykonaniem przewiertow sterowanych nalezy wykona¢
wykopy punktowe w celu stwierdzenia rzeczywistych rzednych

KACPER WERECKI
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posadowienia infrastruktury wodociggowej

i kanalizacyjnej;

4. na etapie realizacji nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
pomiedzy projektowang i istniejacg infrastruktura;

5. 0 rozpoczeciu robét nalezy pisemnie powiadomic spotke
»Wodociagi Stupsk”.

Niniejsze uzgodnienie dotyczy tylko przebiegu trasy projektowanej
infrastruktury i nie upowaznia do jej budowy — wymagane jest
uzgodnienie techniczne zgodnie z naszymi warunkami technicznymi.

Projekt Budowlany rozwigzania budowy infrastruktury wod-kan
nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w naszej spétce min. w 3 egz.
Uzgodnienie wazne jest przez 2 lata.

14 | Wojewddzki Sztab Wojskowy Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ HANIECKI
w Gdarsku Planowana sie¢ kanalizacji jest zgodna z ograniczeniami
ul. Do studzienki 45, 80-206 | wynikajacymi z Porozumienia wykonawczego miedzy Rzadem
Gdansk Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Stanéw Zjednoczonych Ameryki
elektroniczny do Umowy miedzy Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem

Standw Zjednoczonych Ameryki Pétnocnej dotyczacej rozmieszczenia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed
rakietami balistycznymi w sprawie uzytkowania terenéw oraz
przestrzeni powietrznej wokot Bazy systemu obrony przed rakietami
balistycznymi - podstawa Dz. U. z 2016 r. poz. 234.

15 | Zarzad Drbg Powiatowych Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Stoneczna 16e
76-200 Stupsk
elektroniczny

HRYBYK PAWEL
Whnioskodawca

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca Srodkdéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Elektronicznie podpisany

Zup. STAROSTY przez Matgorzata Maria
Malgorzata Jaworska
Inspektor Jaworska
WYDZIAL GEODEZJI I KARTOGRAFII Data 2021 04 2-' 100552
+02'00'

Podpis przewodniczacego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy
w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczeg6lnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.
Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.).
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PODPIS ZAUFANY

PAWEL

Doku‘ment podpisany elektronicznie

14.04.2021 12:55:15 [GMT+2]
podpisem zaufanym
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erata
upr. nr 168751

na dz. 310/5

IAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1500

wojewddztwo pomorskie
powiat sfupski

gm. Kobylnica [221206_Z2]

obr. Kobylica [221206_2.0005]
dz. 315, 316/1 316/3

D: 6640.3945.2020

Sporzgdzona dnia 18032021 r. przez:
Biuro Geodezji i Obrotfu Nieruchomosciami
GEO-NMERUCHOMOSC! Meariusz Czekata
upr. nr 16751 zakres 1 + 2

\\\knﬁr\\/

76-200 Stupsk, ul Mickiewicza 48/1
telffax : 59 842 39 99

Zakres aktualizacji mapy ——————————-

Uktad wspdirzednych 2000 strefa 6/18

Uklad odniesienia wysokosci PL-EVRF2007-NH

Mape sporzadzono bez ustalnia stuzebnosci gruntowych
ujawnionych w ksiegach wieczystych.

zakresie mapy znajdujg sie prawem chronione przed zniszczeniem
unkty osnowy geodezyjnej nr: 622312110410,

R | 603535000
Legenda: &
ciepl. - cieplarnia S
C 7=~ - budynek w ruinie
Linie rozgraniczajgce funkcje w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego 'Kobyinica- Pofudnie” uchwalonego Uchwatg Rady Gminy
nr XXIX/345/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r.— ————————
ISTNIEJACE PRZYLACZE GAZU PROJ. JEDNOSTKA ZEW. KLIMATYZACJI
DO PRZEBUDOWY NA POZIOMIE TERENU (NA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ)
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ISTNIEJACY ZJAZD

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO ORAZ MAGAZYNOWO - GARAZOWEGO
WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA | PARKINGIEM

ORAZ ROZBIORKA DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH ORAZ WIATY
dz. nr 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

SKALA 1:500
OZNACZENIA GRAFICZNE:
E OZNACZENIA SIECI PRZYLACZY I INSTALACIJI:
==+= GRANICE DZIALKI NR 315, 316/1,316/3 PRZYLACZE WODY
[ NLZ| \1ppRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY ﬁ PEHD, SDR 11, PN16

-
PROJEKTOWANY BUDYNEK w PE INSTALACJA WODY OGRODOWEJ )
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ, BUDYNEK BIUROWY I ZASILANIE BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWEGO
(ILOSC KONDYGNACJI) PEHD, SDR 11, PN16

R oy BUDYRER kt 50PE | PRZYLACZE KANALIZCJI CISNIENIOWEJ

MAGAZYNOWO-GARAZOWY
A.rom}nw KONDYGNACJI) PEHD50x4,6 SDR11, PN16

ISTNIEJACE BUDYNKI DO ROZBIORKI

(ZGODNIE Z PROJ. ROZBIORKD PVC160 | ODCINEK GRAWITACYJNY KANALIZACJI SANIT.
PVC160 lite, SN8

ISTNIEJACY WJAZD / WEJSCIE NA TEREN DZIALKI
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

KOMORA DN 1200mm - BETONOWA
UKLAD 2 - POMPOWY

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

=
e

PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA

e

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZ.

PVC/200/160 PVC200, PVC160, lite SN8

PROJ. TEREN UTWARDZONY
KOSTKA BETONOWA

KOLEKTOR KANALIZACJI SANIT. CISNIENIOWEJ

PROJ. TEREN UTWARDZONY ks PE225 PRZEBUDOWA - RURA PE 225

PLYTA AZUROWA

PROJEKTOWANE PODESTY I POCHYLNIE

SZAFKA GAZOWA NA ELEWACJI BUDYNKU

PROJEKTOWANY SMIETNIK m
ZGODNIE Z WARUNKAMI PSG

\ o)}

WEJSCIE DO BUDYNKU
DO LIKWIDACJI / ODLACZENIA

PROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE

Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca. Doprowadzi¢ do zlgcza ZO ze ztgcza ZK
YKY 4x25mm2, 2m, nastepnie do rozdzielnicy RG budynku uzytecznosci. publiczne;.
Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca.

Doprowadzi¢ do R1 (budynek magazynowo gospodarczy) z RG YKY 5x10mm2, 110m
Projektowane zasilanie istniejgcego inwertera PV po przeniesieniu.
Doprowadzi¢ do RG istniejgcego budynku uzytecznosci publiczje YKY 5x10mm2,122m

LAWKA PARKOWA . P .
KOSZ NA ODPADKI Projektowany kabel zmufowac z istniejgcym kablem
STOJAK NA ROWERY

WIATA SMIETNIKOWA

HYDRANT DN80 wiz1

—
=

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE wliz2

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY: wlz3

Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca.
Doprowadzi¢ do szafy telekomunikacyjnej ze zigcza ZK YKY 5x6mm2, 55m
g Projektowana instalacja oswietleniowa YAKY 4x6mm2 +drut Fe/Zn@8.
Doprowadzi¢ do RG (budynek uzytecznosci publicznej)
qQ Projektowana studnia kablowa 600x600

Projektowany rurarz 110
Projektowane ztgcze kablowe na 2 uktady pomiarowe
Oprawa zewnetrzna na stupie 6 metrowym

_P Projektowane zasilanie przepompowni $ciekdw

z RG (budynek biurowy) YKY 5x2.5mm2, 25m
m Projektowana mufa kablowa 10mm2

Z0O Projektowane ztgcze z przecipozarowym wytgcznikiem pradu

ENEN NI

&
~

o

)

Oswiadczam, ze: niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony na
zgodnej z oryginatem kopii mapy do celéw projektowych zatwierdzonej protokotem o
numerze 6640.3945.2020_27916 z dnia 01.04.21.2021r mgr inz. P. HRYBYK

OBIEKT: PRZYLACZA WOD-KAN, INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA
SIECI KANALIZACJI SANIT. TLOCZNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJA ENERGETYCZNA
DLA POTRZEB BUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO ORAZ MAGAZYNOWO
- GARAZOWEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA | PARKINGIEM ORAZ
ROZBIORKA DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH ORAZ WIATY
dz. nr 314, 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:  GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

TYTUL RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBIEG PRZYLACZY WOD-KAN, INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANIT. TLOCZNEJ
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ENERGETYCZNEJ

BR. SANITARNA  mgr inz. P. HRYBYK

PROJEKTOWAL Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez iczen w specjalnosci i jnej w zakresie sieci,instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych. Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

BR. ELEKTRYCZNA mgr inz. tukasz Gagata

PROJEKTANT: Upr. proj. POM/0256/PBE/16

specjalno$¢ sieci i inst. elektryczne

DATA OPRACOWANIA:  kwiecien 2021 skala 1:500 NR RYS: S-1

ow

dk

komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu: 21-04-2021

za pomoca $ro
10:06:42 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Matgorzata Maria
Jaworska

Data: 2021.04.21

Starosta Stupski
Dokumentacja projektowa nr
GK.6630..176.2021
Z up. Starosty
Matgorzata Jaworska
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej

2 up. STAROSTY
Inspektor
WYDZIAL GEODEZJI I KARTOGRAFTI

Malgorzata Jaworska



Małgorzata Jaworska


		2021-04-21T10:05:52+0200
	Małgorzata Maria Jaworska


		2021-04-14T12:55:15+0200
	PAWEŁ HRYBYK
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: PAWEŁ HRYBYK, PESEL: 79061315215, PZ ID: phrybyk


		2021-04-21T10:06:42+0200
	Małgorzata Maria Jaworska




