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tynk cienkowarstwowy 0,2cm
wełna mineralna 0,036 gr. 20cm
bloczek gazobetonowy gr. 24cm
tynk cementowo-wapienny 1,5cm

IV

tynk cementowo-wapienny 1,5cm
ściana żelbetowa 18cm

II

tynk cementowo-wapienny 1,5cm
bloczek gazobetonowy gr. 12cm
tynk cementowo-wapienny 1,5cm

III

tynk cementowo-wapienny 1,5cm
bloczek gazobetonowy gr. 24cm
tynk cementowo-wapienny 1,5cm

I

gres na kleju 2cm
wylewka bet. 7cm
folia PE
styropian EPS100-036 gr.20cm
folia PE
płyta betonowa, zbrojona  12cm
piasek stabilizowany (Is=0,95) 20cm

V

III

III

IIIIII I

II

I

IV

IV

IV

IV

IV

IVII

IV

V V

VI VI

gres  / wykładzina gr. 2cm
płyta betonowa 5cm
folia pe
styropian EPS100 036 gr.8cm
folia pe
strop żelbetowy 20cm
tynk cementowo-wapienny 1,5cm

VI

VI VI

VII

VII

gres  gr. 2cm
płyta żelbetowa 15cm
tynk cementowo-wapienny 1,5cm

VII

V

dachówka ceramiczna
łaty drewniane 4x5cm
kontrłaty drewniane 4x5cm
membrana wysokoparoprzepuszczalna
krokwie 8x20cm
wełna mineralna gr 20cm
wełna mineralna gr 10cm
folia paroizolacyjna
stężenie: belka 8x20cm
płyta g–k 1,25cm
na stelażu stalowym gr.10cm

VIII

VIII IX

2x papa termozgrzewalna
styropian EPS100-036 gr20cm
styropian EPS100-036 gr.5-15cm
paroizolacja: papa podkładowa na lepiku
płyta żelbetowa 20cm

IX

X

2x masa bitumiczna
na zazbrojonym podłożu klejowym
styropian EPS100-036 gr.15cm
2x masa bitumiczna
bloczki betonowe 24cm
2x masa bitumiczna

X

X XX

II

VIII

XIXI

kostka betonowa gr.8cm
podsypka cem.-piaskowa 4cm
kruszywo łamane Rm=1,5MPa gr. 15cm
piasek stabilizowany 10cm

XI


