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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
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zostat wykonany zgodnie z zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz za-
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PROJEKT TECHNICZNY: CZESC OPISOWA

1. CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Inwestor zamierza wybudowa¢ wolnostojgcy 3-kondygnacyjny budynek biurowy
oraz parterowy budynek magazynowo-garazowy. Budynki posadowione na tawach
fundamentowych, o tradycyjnej konstrukcji $cian, murowanych z bloczkéw gazobetonowych.
Wiezba drewniana nad budynkiem magazynowo - garazowym w formie wigzara, nad
budynkiem biurowym tradycyjna wiezba drewniana. Budynki ocieplone, kryte dachem dwu i
wielospadowym o nachyleniu 25st, i 55st. pokryte dachéwkg ceramiczna.

W budynku biurowym znajdg sie gtdbwnie pomieszczenia biurowe, sanitarne i
socjalne. Na kondygnacji parteru znajdzie sie pomieszczenie techniczne i niewielkie
archiwum. Na | pietrze gtéwna sala narad, a na poddaszu dodatkowa sala narad, pom.
porzgdkowe, serwerownia, pom. techniczne i magazynowe.

W budynku magazynowo - garazowym znajda sie pomieszczenia magazynowe,
niewielkie zaplecze sanitarne oraz pom. garazowe i warsztatowe stuzgce do drobnych
napraw biezgcych sprzetu nalezgcego do gminy. Do $ciany szczytowej budynku przylegaé
bedzie przestrzen sktadowa, pod zadaszeniem.

Charakterystyczne cechy projektowanego budynku:

Budynek biurowy:

Powierzchnia zabudowy: 239,70 m?
llo$¢ kondygnacji: 3
Wysokos¢ budynku: 12,00 m
Kat nachylenia dachu budynku: 25-55st
Poziom posadowienia budynku oraz wysokos$¢ cokotu: 0,50 m
Kubatura: 2505 m®
Powierzchnia wewnetrzna budynku: 532,89m”

Budynek magazynowo - gara _Zowy:

Powierzchnia zabudowy: 234,46 m®
llos¢ kondygnaciji: 1
Wysokos¢ budynku: 5,76 m
Kat nachylenia dachu budynku: 25st
Poziom posadowienia budynku oraz wysokos¢ cokotu: 0,10 m
Kubatura: 1100 m®
Powierzchnia wewnetrzna budynku: 193,55m?

Zestawienie powierzchni poszczegélnych pomieszczen przedstawiono na rzutach poszcze-
go6lnych kondygnacii.

1. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE

1.1. Posadowienie budynkéw i kategoria geotechniczn a

Posadowienie budynku bezposrednie, na zelbetowych tawach fundamentowych.
Fundamenty, zgodnie opracowaniem branzy konstrukcyjnej, zawartym w projekcie technicz-
nym.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowie-
nia obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 2012 r., poz. 463) oraz po przeprowadzonych bada-
niach nalezaloby zakwalifikowa¢ jako zlozone ze wzgledu na przewarstwienia gruntéw nie-
nosnych. Zaktada sie wymiane gruntu do gtebokosci ok 0,5m ponizej poziomu posadowienia
na piasek lub pospoétke zageszczong warstwami co pozwoli na zmiane warunkéw na proste.

Projektowane budynki nale za do | kategorii geotechnicznej i posadowiones 3
w prostych warunkach geotechnicznych.

SzczegOlowe rozwigzania dotyczgce  posadowienia  budynku, zgodnie
opracowaniem branzy konstrukcyjnej, zawartym w projekcie technicznym.




1.2. Sciany:

- Sciany nadziemia wewnetrzne nosne i zewnetrzne: z bloczkw gazobetonowych, gr.
24cm i 36cm na zaprawie cienko spoinowej

- Sciany nadziemia dziatowe: z bloczkéw gazobetonowych, gr. 12cm na zaprawie
cienko spoinowej

- Sciany szybu windowego: zelbetowe, gr. 18cm, oddylatowane od sgsiednich stopow
i $cian

UWAGA!

Nalezy zapoznac sie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wybranego pro-
ducenta dzwigu osobowego i wykonac¢ wszelkie roboty budowlane przy zelbetowym szybie
zgodnie z w/w wymaganiami. W szczegolnosci:

- nadzorowa¢ zachowanie wymiaréw i pionu $cian zelbetowych oraz lokalizacji otwo-
réw w szybie

- zachowac szczeline dylatacyjng

- zapewni¢ wentylacje szybu

- wykonaé wszelkie mocowania kotwione w $cianie szybu zgodnie z wytycznymi

- doprowadzi¢ odpowiednie zasilanie oraz uziemienie

1.3. Nadpro za i podci agi:

Zaprojektowano nadproza zelbetowe, monolityczne. Czes¢ nadprozy wykonane jako
prefabrykowane L19. W $cianach zewnetrznych typu ,,N” i ,,S” oraz w $cianach dziatlowych
typu ,,D".

Podciggi i nadproza zelbetowe, zgodnie opracowaniem branzy konstrukcyjnej,
zawartym w projekcie technicznym.

1.4. Wience:

Wience zelbetowe monolityczne o wymiarach, zgodnie opracowaniem branzy kon-
strukcyjnej, zawartym w projekcie technicznym.

1.5. Stupy i trzpienie:

Stupy oraz trzpienie zaprojektowano jako zelbetowe z betonu C20/25. Szczegotowe
rozwigzania, zgodnie opracowaniem branzy konstrukcyjnej, zawartym w projekcie
technicznym.

1.6. Konstrukcja dachu:

Budynek biurowy:

Dach kryty bedzie dachéwkg ceramiczna.
Konstrukcja dachu tradycyjna, drewniana, o uktadzie ptatwiowo-stupowym, zgodnie
opracowaniem branzy konstrukcyjnej, zawartym w projekcie technicznym.

Warstwy dachu nad budynkiem biurowym:
* dachdéwka ceramiczna
* faty drewniane 4x5cm
* kontrtaty drewniane 4x5cm
* membrana wysokoparoprzepuszczalna
*  krokwie 8x20cm
* welna mineralna gr 20cm
* welna mineralna gr 10cm
¢ folia paroizolacyjna
e stezenie: belka 8x20cm
e pilyta g—k 1,25cm
* na stelazu stalowym gr.10cm




Nad szybem windy zaprojektowano stropodach zelbetowy, ocieplony styropianem
w spadku, pokrytym papg bitumiczng, zgodnie opracowaniem branzy konstrukcyjnej, zawar-
tym w projekcie technicznym.

Warstwy dachu nad szybem windowym:
* 2x papa termozgrzewalna
* styropian EPS100-036 gr20cm
* styropian EPS100-036 gr.5-15cm
* paroizolacja: papa podktadowa na lepiku
* piyta zelbetowa 20cm

Budynek magazynowo - gara _Zowy:

Dach kryty bedzie dachéwkg ceramiczna.

Konstrukcja dachu wykonana zostanie z prefabrykowanych wigzaréw dachowych
drewnianych z drewna skandynawskiego C24, tgczenia blachami kolczastymi, kotwionych do
wienca zelbetowego.

Drewno sosnowe klasy C24 powinno posiada¢ wilgotnos¢ ponizej 20%. Drewno
zaimpregnowac¢ preparatami przeciwwilgociowym i przeciwpozarowym zgodnie z wytycz-
nymi producentéw . Wszelkie tgczniki budowlane — ciesielskie powinny posiada¢ swiadectwo
dopuszczeniowe, atest lub znak bezpieczenstwa ,B”.

Warstwy dachu w budynku magazynowo - garazowym:
¢ dachoéwka ceramiczna
* faty drewniane 4x5cm
* kontriaty drewniane 4x5cm
* membrana paroprzepuszczalna
* pas gorny wigzara
* welna mineralna gr 15cm
* welna mineralna gr 15cm
* pas dolny wigzara
¢ folia paroizolacyjna
* piyta g—k 1,25cm
* na stelazu stalowym gr.10cm

1.7. Posadzka na gruncie:

Zaprojektowano wylewang posadzke betonowg na gruncie w formie podtogi ptywa-
jacej na zbrojonej ptycie betonowej o nastepujgcych warstwach:

Warstwy posadzki w budynku biurowym:
e gres nakleju 2cm
* wylewka bet. 7cm

+ folia PE
e styropian EPS100-036 gr.20cm
» folia PE

e plyta betonowa, zbrojona 12cm
e piasek stabilizowany (1s=0,95) 20cm

Warstwy posadzki w budynku magazynowo - garazowym:
e gres nakleju 2cm
* wylewka bet. 7cm

+ folia PE
e styropian EPS200-036 gr.20cm
+ folia PE

e plyta betonowa, zbrojona 12cm
e piasek stabilizowany (1s=0,95) 20cm



Piasek lub pospoétke ustabilizowa¢ do 1s=0,95. Plyte betonowg zazbroi¢ siatkg stalo-
wg z pretdbw 3mm w rozstawie 15x15cm lub zbrojeniem rozproszonym w postaci widkien
polipropylenowych w ilosci zalecanej przez producenta.

Nalezy zapewni¢ ciggtosc¢ izolacji $cian fundamentowych oraz izolacji przeciwwilgo-
ciowej ptyty na gruncie. Do wykonania izolacji termicznej podiogi stosowac piyty przystoso-
wane do tgcznia na zaktad. Na styku dociskowej wylewki betonowej i $cian zewnetrznych
utozy¢ dylatacje z tadmy systemowej lub styropianu gr. 2cm.

1.8 Kominy i wentylacja:

Budynek biurowy:

W budynku zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej
dla wiekszosci pomieszczen, za wyjatkiem szybu windowego, przedsionka przeciwpozaro-
wego, pomieszczen technicznych oraz komunikacji.

W czesci pomieszczen zastosowano wentylacje grawitacyjng. Kanaty z blokéw wen-
tylacyjnych silikatowych 24x24cm o $rednicy kanatu 15cm oraz pustakéw keramzytobetono-
wych. Bloki silikatowe zwienczone systemowym wywietrzakiem dachowym potgczonym z
przewodem rurg spiro. Komin spalinowo-wentylacyjny wyprowadzony ponad pota¢ dachowa,
ocieplony, zwienczony czapa betonowg obudowany obrébkg blacharskg. Wyloty kanatow
zabezpieczone kratkg zaluzjowa w bocznej czesci komina, przewdd spalinowy z regulatorem
ciggu.

Nalezy zapewni¢ staty naptyw powietrza do pomieszczen wentylowanych grawita-
cyjnie za pomocg nawiewnikéw higroskopijnych montowanych w stolarce okienne;j.

System wentylacji mechanicznej, zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej zawar-
tej w projekcie technicznym.

Budynek magazynowo - gara__Zowy:

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng przy wywietrzakow dachowych, potgczo-
nych z kratkg w suficie pomieszczenia za pomocg rur spiro. W pomieszczeniach mokrych
wentylacja wspomagana mechanicznie, zalgczana wraz z oswietleniem. Nalezy zapewni¢
staty naptyw powietrza do pomieszczen wentylowanych grawitacyjnie za pomocg nawiewni-
kéw higroskopijnych montowanych w stolarce okiennej.

1.9. Podesty zewn etrzne:

Dojscia do budynku w formie podestdow wykonanych 2z kostki betonowej
analogicznie do chodnikéw. W ptaszczyznie podestow, przed wejsciami, wykona¢ otwor o
polu 50x80, w celu zamontowania prefabrykowanej wycieraczki czyszczacej, stalowej.
Wycieraczke montowaé w ramkach stalowych z katownika 25x25x2. Wycieraczki w postaci
prefabrykowanych krat pomostowych, zgrzewanych o wys. 30mm.

Otwory w podestach pod wycieraczkami wypelni¢ piaskiem Ilub Zwirem
i zamontowaé rure PCV fi 32mm dt. 40mm w celu odprowadzenia zbierajgcej sie wody.

1.10. Pochylnia dla 0oséb niepetnosprawnych:

Pochylnia dla niepetnosprawnych przy gtdbwnym wejsciu do budynku o kgcie nachy-
lenia 8% wykonana z utwardzen analogicznie do podestéw zewnetrznych, ograniczona
obrzezem betonowym, wyniesionym na wysokos$¢ 7cm ponad ptaszczyzne ruchu.

Pochylnia z obustronng balustradg ze stali nierdzewnej, o dwéch pochwytach na
wysokosci 75cm i 90cm nad ptaszczyzng ruchu. Pochwyty mocowane do stupkéw kotwio-
nych do konstrukcji pochylni lub do $ciany zewnetrznej budynku.

Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej, pochwyty z rur fi 5cm, mocowane do stup-
kéw o przekroju kwadratowym 5x5cm za pomocg ptaskownika i srub. Zaleca sie zastosowa-
nie zamknietego systemu balustrad wybranego producenta.

1.11. Stropy

Zaprojektowano strop zelbetowy monolityczny o gr. 20cm, zgodnie opracowaniem
branzy konstrukcyjnej, zawartym w projekcie technicznym.

1.12. Schody wewn etrzne




Zaprojektowano schody wewnetrzne, zelbetowe monolityczne, zgodnie opracowa-

niem branzy konstrukcyjnej, zawartym w projekcie technicznym.

1.13. Montaz zadaszenia nad wej $ciem do budynku:

Nad wejsciem do budynku od strony wschodniej i pétnocnej zamontowa¢ zadasze-

nie jednospadowe ze szkia hartowanego o wymiarach 1,20x2,50 m na konstrukcji ze stali
nierdzewnej. Zaleca sie montaz zadaszenia systemowego wybranego producenta.

Szkoto hartowane, wzmocnione folig, o grubosci tacznej min 13mm, w pojedynczej

tafli, kotwione na tacznikach do szkia oraz mocowane do $ciany za pomocg odciggow.
Wszystkie elementy mocowane na kotkach do zewnetrznej sciany nosnej z odpowiednim
dystansem uwzgledniajgcym ocieplenie scian zewnetrznych. Wszystkie elementy mocowan
wykonane ze stali nierdzewnej.

79~8B6cm

Rys1.
Przekroj zadaszenia oraz widok zamocowanego elementu na $cianie zewnetrzne;j.

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE

2.1. Izolacje

Przeciwwilgociowe:

Posadzka na gruncie: 2x folia PE

Sciany fundamentowe — izolacja przeciwwodna 2x Dysperbit lub inna masg bitumiczng w
ptynie do izolacji czesci podziemnych budynku. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggtos¢
izolacji przeciwwodnej od poziomu posadowienia do wysokosci ptyty posadzki na grun-
cie.

Dach: paroizolacja z foli pe pod najnizszg warstwg wetny mineralnej

Pota¢ dachowa: folia wiatroizolacyjna, na czesci sko$nej dachu

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone impregnatem przeciwwilgociowym i
ogniochronnym

Termiczne: Budynek biurowy:

Podtoga na gruncie: styropian EPS 100-36 gr. 20cm

Sciany fundamentowe: styropian EPS 100-36 gr. 15cm zabezpieczony izolacjg
przeciwwodng, na zazbrojonej warstwie klejowej

Sciany zewnetrzne: wetna mineralna, fasadowa 0,036 gr. 20cm

Pota¢ dachowa: wetna mineralna 0,036, gr. 20cm +10cm

Pozioma izolacja sufitu nad poddaszem: wetna mineralna 0,036, gr. 10cm +20cm +10cm
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e Stropodach nad szybem windowym: styropian EPS 100-36 gr. 20cm +5-15cm (w
spadku)

Termiczne: Budynek magazynowo - gara Zowy:

« Podloga na gruncie: styropian EPS 200-36 gr. 15cm

« Sciany fundamentowe: styropian EPS 100-36 gr. 15cm zabezpieczony izolacjg
przeciwwodng, na zazbrojonej warstwie klejowej

« Sciany zewnetrzne: styropian EPS 70-036 gr. 20cm

* Pota¢ dachowa: nieocieplona

e Pas dolny wigzara: wetna mineralna, w ptytach twardych 0,036, gr. 15+15cm

2.2. Wyko nczenie s$cian

. Budynek biurowy: Sciany zewnetrzne elewacji zgodnie z rys. elewacji A-6 i A-7:

a) Na elewacji zaklada sie wykonanie pilastréw i gzymsow z prefabrykowanych ele-
mentéw styropianowych pokrytych masg klejowg. Gzyms miedzy kondygnacyjny
wykonczyé obrdbkg blacharska z kapinosem.

b) Wokét okien zaktada sie montaz opasek o przekroju prostokgtnym 2x13cm z ele-
mentéw styropianowych pokrytych masg klejowa.

¢) Elementy sztukaterii (powyzej) wykonczyé¢ cienkowarstwowym tynkiem mineralnym i
odmalowaé dwukrotnie farbg elewacyjng w kolorze biatym

. Budynek magazynowo - garazowy: Sciany zewnetrzne zgodnie z rys. elewacji G-4

d) Sciany zewnetrzne wykonczyé cienkowarstwowym tynkiem mineralnym i odmalowaé
dwukrotnie farbg elewacyjng w kolorze jasnoszarym / ztamanej bieli

. Cokot: tynk zywiczny, mozaikowy w kolorze jasnoszary melanz

«  Sciany wewnetrzne: tynk cementowo-wapienny klasy Il ze szpachlg gipsowa.

« Sciany wewnetrzne pomieszczen mokrych: obtozone glazurg do 2,0m wysokos$ci oraz
dodatkowo opaski ceramiczne przy punktach czerpania wody.

UWAGA!
Wszelkie elementy wykonczeniowe $cian muszg uzyskac aprobate Zamawiajgcego.

2.3. Posadzki

Pomieszczenia biurowe:

W pomieszczeniach biurowych oraz w salach konferencyjnych zakiada sie wykona-
nie posadzek z wykfadziny dywanowej. Wybrana wyktadzina powinna charakteryzowac sie
podwyzszong klasg $cieralnosci, odpornoscig na uszkodzenia oraz powinny by¢ odporne na
zabrudzenia.

Komunikacja, pomieszczenia ogélnodostepne oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne:

W wiatrotapach, komunikacji ogélnej, holach, klatkach schodowych itp. oraz w sani-
tariatach, pomieszczeniach socjalnych nalezy zastosowaé gres o wysokiej odpornosci na
zarysowania i uszkodzenia i o podwyzszonej klasie scieralnosci.

W gtéwnych holach wejsciowych zaleca sie zastosowanie gresu wysokiej jakosci o
charakterze reprezentacyjnym o podwyzszonej klasie $cieralnosci.

Pomieszczenia budynku magazynowo - garazoweqo:
Nalezy zastosowac¢ gres o wysokiej odpornosci na zarysowania i uszkodzenia i o
podwyzszonej klasie $cieralnosci.

UWAGA:

Nalezy zachowaé jeden poziom wykonczenia dla wszystkich rodzajéw posadzek za-
stosowanych w pomieszczeniach. R6znice grubosci poszczegdlnych warstw nalezy pokonaé
ponizej w/w poziomow (niedopuszczalne jest stosowanie progéw w drzwiach).

Kolorystyka zastosowanych materialdw do wykonania podtdg i posadzek - do
uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie opracowania projektu wykonawczego.

Klase $cieralno$ci posadzki dobieraé w odniesieniu do intensywnosci uzytkowania
danego pomieszczenia.
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Rodzaj posadzki opisano w zestawieniu pomieszczen na rzutach poszczegélnych
kondygnaciji.

2.4. Rynny, rury spustowe oraz obrdbki blacharskie

Rynny fi 13mm, ze stali powlekanej w kolorze jasnoszarym, rury spustowe fi
10mmm. Wszelkie obrébki blacharskie dachu wykona¢ z blachy powlekanej ptaskiej w
kolorze ceglastym.

2.5. Tynki wewn etrzne i malowanie

Tynki cementowo — wapienne, wykonczone gtadzig gipsowg na wszystkich scianach
i sufitach nie wykonczonych ptytkami ceramicznymi lub sufitem podwieszonym.

Tynki wewnetrzne (gtadz gipsowa) malowane farbami emulsyjnymi zmywalnymi
(pomieszczenia biurowe), zmywalnymi farbami lateksowymi o aksamitnym macie odpornymi
na szorowanie - klatki schodowe i ciggi komunikacyjne w kolorze biatym.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone srodkiem owado i grzybobojczym.

2.6 Sufity i malowanie

Sufity na poddaszu budynku biurowego oraz w budynku magazynowo - garazowym
Z ptyty g-k na stelazu stalowym. Zazbrojone siatkg i masami szpachlowymi, zagruntowane i
przemalowane dwukrotnie na kolor biaty farbami emulsyjnymi.

Sufity podwieszane wykonaé nalezy w pomieszczeniach komunikacji ogélnej oraz
WC. Sufity podwieszane modutowe kasetonowe, systemowe, mineralne na ruszcie z profili
stalowych ocynkowanych o module 60 x 60 cm, demontowalne, umozliwiajgce rewizje oraz
montaz urzadzen wentylacyjnych i klimatyzatorow oraz oswietlenia rastrowego, podtynko-
wego z przeswitem dla zamontowania przewoddw instalacyjnych.

Dodatkowo wszelkie przewody wentylacyjne w pozostatych pomieszczeniach po-
winny zosta¢ miejscowo obudowane piytami g-k na stelazu. Obudowa powinna posiadac
rewizje, umozliwiajgce dostep do elementéw instalacji wymagajgcych okresowego przegla-
du.

2.7. Pokrycie dachu

Nachylenie potaci dachowej wyniesie 25° oraz 25° do 55°. Dach bedzie kryty da-
chéwkg zaktadkowa w kolorze ceglastym.

2.8. Stolarka okienna

W budynkach okna zewnetrzne energooszczedne z PCV z profili izolowanych uchyl-
no-rozwieralne, trzyszybowe, jednoramowe lub dwuskrzydiowe. Okna zewnetrzne muszag
posiadac¢ funkcje rozszczelnienia.

Okna w pom. nr 1.04, 1,14, szklone pakietem w klasie P4 (szkio antywtamaniowe) z
szybg lustrzang oraz z zamontowanymi na oknach zewnetrznych roletami stalowymi otwie-
ranymi od wewnagtrz pomieszczenia, okienko kasowe szklone pakietem jw. (szkto przezierne
+ roleta stalowa)

Wszystkie szyby w oknach zewnetrznych budynku ze szkfa niskoemisyjnego.

Wszystkie okna wyposazy¢ w rolety materialowe z kasetg (kolorystyka do uzgodnie-
nia). W salach konferencyjnych i sali narad w oknach i witrynach zamontowac rolety materia-
lowe zaciemniajgce opuszczane i podnoszone elektrycznie, sterowane za pomocg pilota
(tkanina posiadajgca atest trudno zapalnosci i nie rozprzestrzenienia ognia).

Stolarka okienna z PCV, z okleing drewnopodobng o wspétczynniku przenikania min
U=0,9 [\NmZ/K] dla catego okna z okuciami obwiedniowymi.

Stolarke okienng w pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie wyposazyé w
nawiewniki higroskopijne.

Okna potaciowe drewniane uchylne. Jedno z okien dostosowa¢ do funkcji wylazu
dachowego (oznaczone na rzucie).

Stolarka okienna zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.

Scianki wewnetrzne przeszklone z profili aluminiowych szklone szybag pojedyncza
bezpieczng (P2).

2.9. Stolarka drzwiowa
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Drzwi zewnetrzne:

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, w okleinie drewnopodobnej, ocieplone, przeszklone
szklem bezpiecznym (P2) z samozamykaczem i pochwytem. Wszystkie drzwi zewnetrzne
antywlamaniowe, z czujnikami alarmowymi, zabezpieczone 2 zamkami patentowymi, z ry-
glowaniem antywtamaniowym.

Nalezy przyja¢ wspdtczynnik przenikania ciepta max U=1,0 [\NmZIK] dla drzwi ze-
wnetrznych (pakiet szybowy wraz z ramg).

Drzwi wewnetrzne:

Drzwi do pomieszczeh biurowych drzwi drewniane, okleinowe, fornirowane w
oscieznicach z drewna twardego (np. dgb bielony) opasujgcych cato$é muru. Drzwi zabez-
pieczone 2 zamkami patentowymi.

Drzwi wydzielajgce strefy dostepu z szyfrowym kontrolerem dostepu aluminiowe
czesciowo przeszklone pakietem P2 (szkto bezpieczne) z samozamykaczem i pochwytem.

Drzwi do pomieszczeh technicznych, antywlamaniowe, EI60 w kl. C (w kolorze drzwi
okleinowych fornirowanych do pomieszczen biurowych).

Do pomieszczenia nr 1.14, 1.04, 1.13, 3.10 drzwi wzmocnione, antywlamaniowe, z
systemem alarmowym.

Drzwi ze skrzydtem otwieranym na komunikacje (oznaczone na rzutach) wyposazy¢
w samozamykacze. Drzwi tazienkowe z kratkg wentylacyjng, lub otworami oraz blokada fa-
zienkowa.

Stolarka drzwiowa zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.

Bramy garazowe:

W budynku magazynowo - garazowym bramy segmentowe, ocieplone, o stalowej
konstrukcji z sitownikiem umozliwiajgcym zdalne otwieranie. Brama do pom. 0.2 z wmonto-
wanym skrzydtem drzwiowym.

Nalezy przyja¢ wspoétczynnik przenikania ciepta max U=1,0 [\NmZIK] dla bram gara-
zowych (wspotczynnik dla catej bramy)

2.10. Parapety

e Zewnetrzne — z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze ceglastym,
* Wewnetrzne — z konglomeratu gr. 3cm w kolorze biatym

2.11. Balustrady

Balustrady schodéw wewnetrznych i zewnetrznych z profili rurowych ze stali kwaso-
odpornej nierdzewnej wraz z wypetnieniem z profili nierdzewnych w rozstawie max 12cm.
Pochwyty i porecze wewnetrzne oktadane drewnem debowym lub bukowym. Srednica po-
chwytéw i poreczy @ 50.

2.12. Dzwig osobowy

Zaprojektowano winde o udzwigu 630Kkg, tj. pozwalajgce na jednoczesne korzystanie
przez 8 osob.

Whnetrze windy i drzwi windowe powinny by¢ wykonane z zastosowaniem wykfadzin
blachy stalowej nierdzewnej. Windy muszg by¢ dostosowane do ruchu dla oséb niepetno-
sprawnych, stosowane w obiektach uzytecznosci publicznej.

Montaz osprzet dzwigu powinien zosta¢ wykonany przez wykwalifikowang firme wy-
specjalizowang w tego typu pracach, bedgca przedstawicielem producenta dzwigu.

Model windy, wykohczenia kabiny oraz elementéw przyzywowych musi zosta¢ zaak-
ceptowany przez Zamawiajgcego przed montazem.

2.13 Wymagania w odniesieniu do wyposa __Zenia pomieszcze R:

Zaklada sie zaprojektowanie peinego wyposazenia wszystkich pomieszczen Urzedu
Gminy Kobylnica zarbwno w umeblowanie jak i kompletne wyposazenie RTV i AGD oraz
wszelkie elementy kontroli, nastaw i sterowania instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi
budynku.

Szczego6lowe wymagania dotyczgce umeblowania oraz wyposazenia poszczegol-
nych pomieszczenh zamieszczono na rzutach poszczegélnych kondygnaciji.
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Proponowane wyposazenie jest przyktadowe, majgce na celu przyblizyé funkcje da-
nego pomieszczenia.

Na etapie realizacji zamdwienia nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji
petng aranzacje pomieszczen, wraz z rysunkami przedstawiajgcymi schematycznie bryte i
wymiary mebli, karty produktowe armatury, wyposazenia tazienek i pom. socjalnych oraz
zaprezentowac kolorystyke do akceptaciji.

2.13.1 Meble biurowe:

Systemowe umeblowanie biurowe: szafy na dokumenty, szafy pancerne, biurka, fo-
tele pracownikdéw krzesta dla interesantdéw, stoty konferencyjne, krzesta w sali narad itp. po-
winny odznaczaé sie wysokg jakoscig wykonczenia, odpornoscig na uszkodzenia, funkcjo-
nalnoscig oraz posiada¢ wszelkie niezbedne atesty i certyfikaty.

2.13.2 Wyposa zenie sanitariatow:

Na $cianach zainstalowa¢ wg przeznaczenia pomieszczerh odpowiednio: elektryczne
suszarki do ragk, dozowniki mydta w ptynie, pojemniki na papier toaletowy, lustra nad kazdg
umywalkg. tazienki wyposazy¢ w kompletng armature sanitarng. W tazienkach dla osob
niepetnosprawnych dostosowana do tego celu armature i ceramike tazienkows.

2.13.3 Wyposa zenie multimedialne sal narad:

e projektor multimedialny sieciowy + uchwyt sufitowy - zamontowany do sufitu - (po
jednym w kazdej sali),

» ekran projekcyjny (zwijany i rozwijany elektrycznie z systemem zdalnego sterowania,
pole robocze nie mniejsze niz 300x225 cm),

e gtosniki scienne z dodatkowym gtosnikiem wysokotonowym, ilos¢ odpowiednio do-
brana do kazde;j sali,

e system prezentacji, nagtosnienia i system konferencyjny

» Igcze strukturalne komputerowe, telefoniczne.

» odbiornik TV, ptask ekran, mocowany na wysiegniku do $ciany o przekatnej 52cale,
z funkcjg smart oraz WiFi, umozliwiajgcym dostep do Internetu

2.13.4 Wyposa zenie pomieszcze n socjalnych:

Systemowe umeblowanie kuchenne: szafki kuchenne niskie i wiszgce, umywalka,
zlew dwukomorowy, lodéwka podblatowa, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, itp.

Dodatkowo umeblowanie do spozywania positkdw stoty i krzesta w odpowiedniej ilo-
§ci oraz szafki do przechowywania naczyn.

3.0. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHA RAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE

- zapotrzebowanie i jako $¢ wody:

zasilanie z sieci wodociggowej
maksymalna ilos¢ wody na cele socjalno-bytowe: 0,5 dm3/si 1,0 m3/d0be

- ilo $¢é, jako $¢€ i sposOb odprowadzania _Sciekow:

odprowadzenie $ciekéw do sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej

maksymalna ilos¢ sciekdw sanitarnych gospodarczo-bytowych : 1,0 m3/d0be

Jakos¢ sciekow odpowiadac¢ bedzie wskaznikom okreslonym w przepisach szczegétowych
dla sciekéw bytowych zgodnie z ustawg Prawo Wodne.

- ilo $¢, jako $¢ i sposdb odprowadzania wod opadowych:

llos¢ wod opadowych: — z dachu 6,8 I/s, z nawierzchni utwardzonych — 31,8 I/s.
Wody opadowe i roztopowe z potaci dachowych oraz terenéw utwardzonych odprowadzane
beda do instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie dziatki inwestora.
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Jakos¢ wéd deszczowych odpowiada warunkom okreslonym w obowigzujgcych przepisach,
w tym w ustawie Prawo Wodne oraz w Rozporzgdzeniu do tej ustawy.

- emisja zanieczyszcze A gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych:

Charakter obiektu nie rodzi ponadnormatywnych zanieczyszczeh gazowych.
Obiekt nie powoduje réwniez emisji zapachOw, zanieczyszczen pytowych i ptynnych — brak
ucigzliwo$ci z tym zwigzanych

- rodzaj iilo $é wytwarzanych odpadow:

Odpady gospodarczo-bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach usytuowanych na
dziatce inwestora i odbierane na biezgco. Istnieje obowigzek selektywnego postepowania z
odpadami komunalnymi i ich wyw6z przez uprawnione podmioty do miejsc odzysku oraz
unieszkodliwiania

- wha $ciwo Sci akustyczne oraz emisja drga A, a takZze promieniowania, w szczegdlno _ Sci
jonizuj gceqo, pola elektromagnetycznego i innych zakiéce  n:

Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych zrodet hatasu, zatem oddziatywanie akustyczne be-
dzie sie miescito w normie i na terenie dziatki inwestora. Obiekt nie powoduje réwniez emis;ji
drgan i promieniowania — brak ucigzliwosci z tym zwigzanych.

- wplywu obiektu budowlanedqo na istniej e ziemi, w tym
gleb e, wody powierzchniowe i podziemne:

acy drzewostan, powierzchni

Projektowany budynek nie bedzie miat wptywu na jakos¢ gleby, wody powierzchniowe i
podziemne.

Przyjete w projekcie rozwi gzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ogran
wptyw obiektu budowlanego na
budowlane.

iczaja
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekt y

3.1. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWO-
SCI REALIZACJI WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWN YCH ZAOPA-
TRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz chiodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi meto-
dologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow:

OGRZEWANIE | CIEPEA WODA OSWIETLENIE
IWENTYLACJA| uzyTKowA | CHEODZENIE | \ypiinoWANE SUAE
[kWh/(m2rok)] 2,6 4,7 50,2 57,5
Udziat [%] 4,6 8,1 87,3 100,0

| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU: 57,5 kWh/(m2-rok)

b) dostepne nosniki energii:

W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujacych nosnikOw energii:

- energia elektryczna

- energia z gazu ziemnego

- energia z pompy ciepta

W rejonie gdzie bedzie zlokalizowany projektowany budynek wystepuje sie¢ gazowa i
elektroenergetyczna, do ktérych mozna podigczy¢ budynek. Brak jest natomiast sieci
cieptowniczej.

c) wybér dwoch systemOw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

SYSTEM 1: konwencjonalny :

- instalacja centralnego ogrzewania: gtéwnym zrédiem ciepta jest kotlownia gazowa
zaopatrujgca w energie cieplng caty budynek, wspomagana klimatyzatorami w funkcji
grzania. Instalacja ogrzewania grzejnikowego

- instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym zrodtem
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cieptej wody jest zasobnik wody zasilany z kotta gazowego. Rury rozprowadzajgce wode po
budynku prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach $ciennych, izolowane. Baterie

jednouchwytowe z mieszaczami.

SYSTEM 2 alternatywny - propozycja zamienna:

- instalacja centralnego ogrzewania: gtéwnym zrodiem ciepla jest powietrzna pompa ciepta.
Instalacja bedzie zaopatrywala w energie cieplng caly budynek. Instalacja ogrzewania

podtogowego z regulacjg centralng.

- instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym zrédiem
cieptej wody jest wymiennik zasilany z pompy ciepta. Rury rozprowadzajgce wode po
budynku prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach $ciennych, izolowane. Baterie

jednouchwytowe z mieszaczami.

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w

energie:

SYSTEM 1: konwencjonalny:

OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
I WENTYLACJA UZYTKOWA D ZENIE WBUDOWANE SUAE
[kWhy/(m2rok)] 2,6 4,7 50,2 57,5
UDZIAL [%] 4,6 8,1 87,3 100,0

| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU:

57,5 KWh/(m2'rok) |

RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII onzﬁw&'gi CfJEi:rLTAng?KA CHLODZENIE (Jf:f,ﬁg,',‘fm: SUMA
PALIWA - Gaz ziemny 2,5 7,8 0,0 0,0 10,4
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 4,9 0,3 13,5 20,6 39,3
_SIEEri rEgLiEI::'eF}(Ct)EII:ZErF];GETYCZNA SYSTEMOWA 3,9 0,2 0,0 16,9 21,0
SUMA [kWh/(m2rok)] 11,3 8,3 13,6 37,5 70,7
UDZIAL [%] 16,0 11,8 19,2 53,0 100,0

| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK:

70,7 kWh/(m2-rok) |

OGRZEWANIE

CIEPLA WODA

OSWIETLENIE

RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII nomreEn | iR CHEODZENIE | \WBUDOWANE SUMA
PALIWA - Gaz ziemny 2,8 8,6 0,0 0,0 114
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 3,4 0,2 9,5 14,4 27,5
SIEC EL.EKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA 11,6 0,7 0,1 50,6 63,0
- Energia elektryczna
SUMA [kWh/(m2rok)] 17,8 9,5 9,6 65,1 101,9
UDZIAL [%] 17,4 9,3 9,4 63,8 100,0

| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP:

101,9 KWh/(m2'rok) |

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna:

101,9 kWh/(m?/rok)

SYSTEM 2 alternatywny - propozycja zamienna:

OGRZEWANIE | CIEPLA WODA OSWIETLENIE
IWENTYLACIA | uZzytkowa | CHEODZENIE | \pinoWANE S
[kWh/(m2rok)] 2,6 4,7 50,2 57,5
UDZIAL [%] 4,6 8,1 87,3 100,0

| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU:

57,5 kWh/(m2-rok) |

& OGRZEWANIE | CIEPLA WODA OSWIETLENIE
RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII nranen | iEmrer CHLODZENIE | \wBUDOWANE SUMA
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA
- Energia elektryczna 47 2,9 0,0 16,9 24,5
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 49 0,3 13,5 206 394
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SUMA [kWh/(m2rok)] 9,6 3,2 13,6 37,5 63,9

UDZIAL [%] 15,0 51 21,3 58,7 100,0
| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK: | 63,9 kWh/(m2-rok) |
& OGRZEWANIE | CIEPLA WODA OSWIETLENIE
RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII R | e CHEODZENIE | \vbiiDOWANE SUMA

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA

- Energia elektryczna 14,0 8,7 01 20,6 735
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 3,4 0,2 9,5 14,4 27,6
SUMA [kWh/(m2rok)] 174 9,0 9,6 65,1 101,0
UDZIAL [%] 17,2 8,9 9,5 64,4 100,0
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP: 101,0 kWh/(m2-rok) |

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng:
101,0 kwWh/(m2/rok)

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybOr systemu zaopatrzenia w energie

EU(kWh/m2/rok) EK(kWh/m2/rok) EP(kWh/m2/rok)
SYSTEM 1 57,5 70,7 101,9
SYSTEM 2 57,5 53,9 101,0

Wybiera si @ do zastosowania w budynku system 1 — konwencjonaln y

3.2. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MO ZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJ A TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ ST REFIE
OGRZEWANEJ

W poszczegolnych pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe
zasilane z kottowni gazowej. Kociot gazowy sterowany jest centralnie poprzez automatyke z
dodatkowym czujnikiem pogodowym. W systemie tym standardowo stosuje sie urzgdzenia
regulujgce temperature czynnika grzewczego (gtowny sterownik w automatyce kotta).
Automatyka kotla wyposazona jest w czujniki temperatury zewnetrznej oraz czujnik
temperatury wewnetrznej, co pozwala automatycznie regulowa¢ temperature w budynku.
Grzejniki zasilane sg z rozdzielaczy, gdzie zamontowana jest armatura umozliwiajgca
odciecie poszczegolnych grzejnikéw. Regulacje temperatury w poszczegolnych
pomieszczeniach  poprzez standardowe zawory termostatyczne z  glowicami
termostatycznymi zamontowanymi na grzejnikach.

3.3 ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSA ZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

o Instalacja wodna

Dostawa wody do budynku biurowego oraz budynku magazynowo-garazowego z
istniejgcej na terenie dziatki inwestora sieci wodociggowej. Montaz wodomierza gtéwnego
oraz podlicznika wody ogrodowej przewidziano w pomieszczeniu kottowni budynku
biurowego.

Ciepta woda w budynku biurowym przygotowywana jest za pomoca kotta gazowego
w zasobniku pojemnosciowym. W budynku biurowym zaprojektowano instalacje wody
zimnej, cieptej i cyrkulaciji.

Ciepta woda dla potrzeb umywalki zlokalizowanej w pomieszczeniu WC budynku
magazynowo-garazowego  przygotowywana bedzie miejscowo w  elektrycznym
pojemnosciowym podgrzewaczu wody o poj. 10 litréw.

Instalacje wodng w budynkach wykonac¢ z rur polipropylenowych stabilizowanych -
PP Stabi tgczonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne oraz rur wielowarstwowych z wkiadkg
aluminiowg PE-x/Al/PE-x (system rozprowadzen przewodow w izolacji termicznej — grubos¢
otuliny zgodna z Warunkami Technicznymi.) Przewody prowadzi¢ w warstwie izolacji styro-
pianowej podtogi oraz w bruzdach sciennych - dotyczy podej$¢ pod przybory.
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. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenia $ciek6w sanitarnych z budynku biurowego oraz budynku
magazynowo-garazowego do sieci kanalizacji cisnieniowej w oparciu o projektowana
przepompownig sciekéw w ukladzie 2 — pompowym zlokalizowang przy budynku biurowym.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ :

e« w czesci podposadzkowej wykona¢ z rur PVC-U klasy ciezkiej litych zgodnie z
normg PN-EN 1401-1:2000 SN8. Zastosowac¢ nalezy rury kanalizacyjne tgczone na
uszczelki gumowe,

* instalacje koricowe wewnagtrz pomieszczen sanitarnych, piony i podejscia do
odbiornikéw nad posadzka, wykona¢ z rur PP-HT wg PN-EN 1451 do kanalizaciji
wewnetrzne;j.

e Podejscie z miski ustepowej g 110 PVC w posadzce. Z brodzika, zlewozmywaka,
umywalki g 50 — dotyczy podejs¢ w bruzdach sciennych i warstwie styropianu w
konstrukcji podtogi.

o Instalacja wentylacji grawitacyjnej budynku magazyn owo-gara zowego

W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng pomieszczen. Pomieszczenie
WC posiada wentylacje wywiewng wspomagang wentylatorem tazienkowym zamontowanym
na kanale wentylacji zataczanym razem ze swiattem i wytgcznym ze zwlokg czasowa.

. Instalacja wentylacji mechanicznej budynku biuroweg o]

Pomieszczenia biurowe i zaplecza bedg obslugiwane przez instalacje wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepta. Instalacja bedzie pracowata z projektowanag wydajnoscig
w czasie godzin pracy urzedu. Poza czasem pracy urzedu instalacja bedzie pracowala z
obnizong wydajnoscia. Pomieszczenia WC beda obstugiwane przez instalacje wentylacji
wywiewnej indywidualnej wtgczanej razem z wigcznikiem Swiatta i wylgczanej ze zwioka
czasowg.

. Instalacja klimatyzacji

Pomieszczenia biurowe bedg obstugiwane przez instalacje chtodzacg VRF z jedng
jednostkg zewnetrzng. Instalacja VRF w okresach przejsciowych (wiosna, jesien) bedzie
pracowata jako pompa ciepta i bedzie ogrzewala obstugiwane pomieszczenia. Pomieszcze-
nie serwerowni bedzie posiadato niezalezng instalacje chtodzaca - zdublowana. Instalacja w
serwerowni bedzie miata za zadanie catorocznie chlodzi¢ pomieszczenie.

o Instalacja grzewcza

Zrédlem ciepta dla projektowanego budynku biurowego bedzie kociot gazowy kon-
densacyjny zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym - kottowni na parterze budynku.
Kociot wspéipracuje z zasobnikiem do przygotowania cieptej wody dla obiektu. Jako ele-
ment grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe z zaworami i glowicami termostatycznymi .
Grzejniki zasilane z rozdzielaczy zamontowanych na poszczegoélnych kondygnacjach. Insta-
lacje C.O. wykonana zostanie z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg PE-x/Al/PE-x
(system rozprowadzen przewoddw w izolacji termicznej — grubos¢ otuliny zgodna z Warun-
kami Technicznymi.) Przewody prowadzi¢ w warstwie izolacji styropianowej podtogi oraz w
bruzdach $ciennych - dotyczy podej$¢ pod grzejniki.

W okresach przejsciowych do ogrzewania pomieszczen wykorzystywana bedzie
réwniez instalacja klimatyzacji VRF, ktéra jako powietrzna pompa ciepta ogrzewa¢ bedzie
obstugiwane pomieszczenia.

W budynku magazynowo-garazowym w wyznaczonych pomieszczeniach przewi-
dziano montaz elektrycznego ogrzewania dyzurnego w postaci elektrycznych konwektoréw.

. Instalacje elektryczne i teletechniczne
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- Oswietlenie ogdlne wewnetrzne i zewnetrzne, oraz gniazda wtykowe

- Instalacja odgromowa

- Instalacja fotowoltaiczna

- Instalacja zasilania awaryjnego, zasilana z przylgcza -elektroenergetycznego
wspomaganedo instalacjg fotowoltaiczna.

— kontrola dostepu (pomieszczenia kasy, ksiegowosci podatkowej, dowodéw
osobistych, archiwum oraz skladnica akt referatu finansowego);

— telewizji dozorowej (przy pomocy kamer w strefach wejsciowych oraz wokoét
budynku);

- system prezentacji multimedialnej w sali narad;

— lokalna sie¢ komputerowa (LAN);

- wewnetrzna przewodowa sie¢ telefoniczna oparta na systemie okablowania
strukturalnego;

- system sterowania ogrzewaniem, wentylacjg, i klimatyzacja;

— system sterowania oswietleniem;

- system oswietlenia alarmowego;

- system sygnalizacji pozaru (serwerownia, archiwa, magazyny);

- system cyfrowej telewizji dozorowej w strefach ogolnodostepnych w budynku oraz
wokét  budynku biurowego i magazynowo-garazowego, a takze parkingu
samochoddéw osobowych

— system nagtosnienia alarmowego i informacyjnego;

- system sygnalizacji wkamania i napadu.

Szczeqgodlowe rozwi azania dotycz gce instalacji wewn etrznych zgodnie z projektem
technicznym bran 2y sanitarnej i elektryczne;.

. Instalacje elektryczne i teletechniczne

- Oswietlenie ogdlne wewnetrzne i zewnetrzne, oraz gniazda wtykowe

- Instalacja odgromowa

- Instalacja fotowoltaiczna

- Instalacja zasilania awaryjnego, zasilana z przylgcza -elektroenergetycznego
wspomaganegdo instalacjg fotowoltaiczna.

— kontrola dostepu (pomieszczenia kasy, ksiegowosci podatkowej, dowodow
osobistych, archiwum oraz skladnica akt referatu finansowego);

— telewizji dozorowej (przy pomocy kamer w strefach wejsciowych oraz wokot
budynku);

— system prezentacji multimedialnej w sali narad;

— lokalna sie¢ komputerowa (LAN);

— wewnetrzna przewodowa sie¢ telefoniczna oparta na systemie okablowania
strukturalnego;

— system sterowania ogrzewaniem, wentylacjg, i klimatyzacja;

— system sterowania o$wietleniem;

— system o$wietlenia alarmowego;

— system sygnalizacji pozaru (serwerownia, archiwa, magazyny);

- system cyfrowej telewizji dozorowej w strefach ogolnodostepnych w budynku oraz
wokét  budynku biurowego i magazynowo-garazowego, a takze parkingu
samochoddéw osobowych

— system nagtosnienia alarmowego i informacyjnego;
— system sygnalizacji wkamania i napadu.

o Instalacja wentylacji grawitacyjnej.

W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng czesci pomieszczen.

o Instalacja wentylacji wspomagane;j
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W czesci pomieszczen przewiduje sie montaz wentylacji wspomaganej. Pomiesz-

czenia higieniczno sanitarne wentylowane za pomocg dodatkowego wentylatora mocowane-
go na przewodzie wentylacyjnym, zalgczanego wraz z oswietleniem.

Instalacja klimatyzacji

W czesci pomieszczen przewiduje sie montaz instalacji klimatyzaciji, poprzez urza-

dzenia typu split.

Szczegolowe rozwi_gzania dotycz ace instalacji wewn etrznych zgodnie z projek-

tem technicznym bran 2y sanitarnej i elektrycznej.

4. UDOSTEPNIENIE BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek biurowy zostat udostepniony dla os6b niepetnosprawnych.

Na parter budynku zapewniono dostep za pomocg pochylni, a wszystkie kondygnacije
skomunikowane sg dzwigiem osobowym dostosowanym do ruchu dla os6b niepetno-
sprawnych poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.

Na parkingu zapewniono jedno z miejsc o0 zwiekszonej szerokosci (3,60m). dodatkowo
brak barier architektonicznych w postaci progéw, a na kraweznikach zastosowano lokal-
ne obnizenia.

Na kondygnacji parteru i | pietra zaprojektowano toalete dostosowang do uzytkowania
przez osoby niepelnosprawne, poprzez montaz odpowiedniej armatury oraz poreczy i
uchwytow.

Wejscie do budynku zostanie zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokosci 50 cm
utozonym w odlegtosci 50 cm przed drzwiami i za drzwiami, nalezy zastosowaé piyty
chodnikowe (na zewnatrz) oraz gres (wewnatrz) o fakturze 3D, wyczuwalnej po nastgpie-
niu na dang nawierzchnie.

We wszystkich punktach wezlowych zaktada sie umieszczenie oznakowania kierunkowe-
go (np. skrzyzowania drog komunikacyjnych budynku) oraz oznakowania miejsc
w logicznych punktach — czyli w miejscach, gdzie nastepuje moment wyboru dalszej dro-
gi, zmiana kierunku poruszania sie, zr6znicowanie kolorystyczne posadzek.

Zaktada sie wprowadzenie pochwytow ze stali nierdzewnej wzdtuz ciggéw komunikacyj-
nych na dwoch wysokosciach: 90 cm i 70 cm po jednej stronie korytarza. Minimalna sze-
rokos$¢ komunikacji nie moze by¢ w zadnym miejscu mniejsza niz 140cm.

Zaklada sie zastosowanie kontrastowej kolorystyki scian w stosunku do podidg, z uwagi
na osoby stabowidzace.

Zaklada sie zastosowanie systemu identyfikacji wizualnej (oznaczenia, piktogramy),
uwzgledniajgcego mozliwe ograniczenia uzytkownikéw.

Zaklada sie montaz tabliczek zawierajgcych napisy informacyjne umieszczane
nadrzwiach lub obok drzwi do pomieszczen oraz w wydzielonych strefach
z zastosowaniem duzych ikontrastowych znakéw, wraz z informacjg dotykowa,
np. oznaczenia w alfabecie Braille’a przy wejsciach do pomieszczen, na poreczach
schodow.

Wszystkie oznaczenia, symbole i piktogramy nalezy stosowac¢ konsekwentnie na catej
dlugosci trasy.

Przy wejsciu oraz w weztach komunikacyjnych zaplanowano montaz baneréw informa-
cyjnych

W holu gtéwnym zaplanowano montaz ogdlnego planu budynku, z zaznaczeniem punktu
»u jestes”, oraz dodatkowo plan budynku z informacjami w alfabecie Braille’a,

Na komunikacji ogolnej na kazdej kondygnacji zaplanowano instalacje petli indukcyjnych
dla oséb stabo styszgcych wraz z wtasciwym oznakowaniem graficznym.

UWAGI KONCOWE

W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty posia-
dajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z okreslonymi nor-
mami lub aprobatami technicznymi.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem zgodnie ze sztukg budowlang.
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Prace budowlane nalezy wykona¢ na podstawie: Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa,
Przemystu i Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wy-
konywaniu rob6t montazowych i rozbiorkowych.

Przedstawione w projekcie materialy sg przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie materia-
téw zamiennych, réwnowaznych o nie gorszych wtasciwosciach.

W razie watpliwosci dotyczacych zastosowanych rozwigzan konsultowaé z autorem

projektu.
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