BIURO PROJEKTOWE PRZEMYStAW DARUL

ul.Kilinskiego 8/2a,
76-200 Stupsk,
. NIP: 6681892415, tel. 785-532-073

PROJEKT BUDOWLANY

ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO, BUDYNKU GARAZOWEGO
ORAZ WIATY

Branza: Konstrukcja

Obiekt: Budynek gospodarczy nr 816
kat. Il
Budynek garazowy BNE
kat. 11l
Wiata
kat. XVIII

Adres inwestycji: ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica
dziatki ewidencyjne nr 315, obreb ewidencyjny Kobylnica,
jednostka ewidencyjna gmina Kobylnica

Inwestor: Gmina Kobylnica
ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

Zespolt projektowy:

- NR UPRAWNIEN
BRANZA PROJEKTANT PROJEKTOWYCH PODPIS
upr. nr POM/0009/PBKb/18
Konstrukcja: mgr inz. do projektowania w branzy
Autor: Przemystaw Darul | konstrukcyjno - budowlane;j
bez ograniczen

Stupsk, Grudzien 2020r.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa budowlanego” oswiadczamy, ze ponizszy projekt
budowlany dla inwestyciji:

,R0zbidrki budynku gospodarczego, budynku garazowego oraz wiaty, Kobylnica,
ul. Gtéwna 20, dz. nr 315, obr. Kobylnica, jednostka ewidencyjna gmina Kobylnica”

zostatl wykonany zgodnie z zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Zespot projektowy:

NR UPRAWNIEN

BRANZA PROJEKTANT PROJEKTOWYCH PODPIS
upr. nr POM/0009/PBKb/18
Konstrukcja: mgr inz. do projektowania w branzy
Autor: Przemystaw Darul | konstrukcyjno - budowlanej

bez ograniczen

Stupsk, Grudzien 2020r.



SPIS TRESCI

1. Strona tytutowa 1

2. Oswiadczenie projektanta 2

3. Spis tresci 3

4. Spis rysunkow 3

5. Opis techniczny 3-9

6. Ekspertyza techniczna 10-12

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu 13-14

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 15-18

9. Uprawnienia oraz aktualny wpis do izby projektanta 19-21

SPIS RYSUNKOW

PZT-1  Plan sytuacyjny 1:500
-1 Rzut przyziemia — budynek gospodarczy nr 816 1:50
[-2 Przekroj A-A - budynek gospodarczy nr 816 1:50
-3 Elewacja potudniowo-wschodnia i pétnocno-wschodnia 1:50

— budynek gospodarczy nr 816
-4 Elewacja p&tnocno-zachodnia i potudniowo-zachodnia 1:50
— budynek gospodarczy nr 816

-5 Rzut przyziemia — budynek garazowy BNE 1:50
[-6 Przekroj A-A - budynek garazowy BNE 1:50
[-7 Elewacja potudniowa i wschodnia — budynek garazowy BNE 1:50
-8 Elewacja p&tnocna i zachodnia — budynek garazowy BNE 1:50
-9 Rzut przyziemia — wiata 1:50
[-10 Przekroj A-A — wiata 1:50
-11 Elewacja potudniowa i wschodnia — wiata 1:50
[-12 Elewacja pdtnocna i zachodnia — wiata 1:50

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki budynku gospodarczego, budynku
garazowego oraz wiaty dz. nr 315, obr. Kobylnica, jednostka ewidencyjna gmina Kobylnica.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe do sporzadzenia dokumentacii stanowi:
o Zlecenie inwestora, umowa na wykonanie prac projektowych,
zatozenia programowe i dane do projektowania przekazane przez Zleceniodawce,
dokument stwierdzajacy prawo do dysponowania terenem na cele budowlane,
mapa sytuacyjna do celow projektowych,
inwentaryzacja istniejacego obiektu,
dokumentacja fotograficzna,
normy budowlane i literatura techniczna.




3. MIEJSKI PLAN ZAGODPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Budynki znajduje sie na terenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,Kobylnica -
Potudnie” — uchwata nr XXIX/345/2005 Rady gminy Kobylnica z dnia 29 kwietnia 2005 - karta
szczegbtowa SW.7UM — teren zabudowy ustugowo-mieszkaniowe;.

Budynki zgodnie z informacjami zamieszczonymi w MPZP ,Kobylnica - Potudnie” nie znajdujg
sie w ewidencji konserwatorskiej i nie s podlegajg ochronie na podstawie planu.

4, STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest przy ulicy Gtéwnej. W okolicy wystepuje typowa
zabudowa sroédmiejska, ustugowo-mieszkaniowa.

Dziatka zabudowana, w petni uzbrojona. Przedmiotowe budynki znajduje sie wzdtuz granicy
potnocnej dziatki 315. Ponadto na dziatce nr 315 znajduje sie budynek Ratusza. Dojazd do dziatek od
strony wschodniej z dziatki drogowej nr 1252 ul. Gtéwna.

Istniejacy budynek gospodarczy nr 816, parterowy, nie podpiwniczony, wolnostojacy.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — murowanej,

. Sciany fundamentowe w postaci betonowych taw fundamentowych, nie dokonano odkrywek.

. Sciany nadziemia z cegly pelnej wapienno-piaskowej na zaprawie cementowo-wapiennej
zwiericzone gzymsem.

. Strop w postaci ptyty zelbetowej, monolityczne;j.

. Dach dwuspadowy w konstrukcji tradycyjnej krokwiowo-ptatwiowej, wiezba dachowa wsparta
na stropie. Pokrycie blachy trapezowe;.

. Nadproza drzwiowe i okienne zelbetowe.

. Budynek podtaczony do sieci gazowej, kanalizacyjnej, wodne;j i elektryczne;

Zdjecie nr 1. Budynek gospodarczy nr 816



Zdjecie nr 2. Budynek gospodarczy nr 816 i budynek garazowy BNE

Istniejacy budynek garazowy BNE, parterowy, nie podpiwniczony, wolnostojacy.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — murowanej,

. Sciany fundamentowe w postaci betonowych taw fundamentowych, nie dokonano odkrywek.

. Sciany nadziemia z cegly petnej wapienno-piaskowej na zaprawie cementowo-wapiennej.

. Stropodach w postaci ptyty zelbetowej, gestozebrowy, wsparty na $cianach no$nych i
ceownikach stalowych. Stropodach jednospadowy, kryty papa.

. Nadproza drzwiowe zelbetowe.

. Budynek podtgczony do sieci elektrycznej. Na stropodach zlokalizowano instalacje

fotowoltaiczng. Do demontazu.

Zdjecie nr 3. Budyek garazowy BNE

Istniejgca wiata, wolnostojaca.
Wiata wykonana w konstrukcji drewniane;.

. Posadowinie w postaci stop fundamentowych, nie dokonano odkrywek.

. Krokwie drewniane o przekroju 6x12cm wsparte na ptatwiach o przekroju 14x14cm i stupach
14x14cm.

. Pokrycie dachu z blachy trapezowej



. Budynek nie podtgczony do sieci.

Zdjecie nr 4. Wiata

5 PRACE ROZBIORKOWE
5.1. Przygotowanie terenu:

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ teren wokot obiektdw budowlanych
poprzez wykonanie ogrodzenia taSmg ostrzegawczg w odlegtosci nie mniejszej niz 6,0m od $cian
budynku. Ponadto nalezy umiescic w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz odpowiednie
oznakowanie samego placu rozbiorki.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych kierownik budowy powinien dokona¢ ogledzin budynkéow
aby sprawdzi¢ czy stan elementow konstrukcyjnych nie ulegt pogorszeniu od ostatnich ogledzin.
Kierownik zobowigzany jest doktadnie poinformowaé pracownikdw bioracych udziat w rozbiérce
0 sposobie wykonywania robot i zapozna¢ ich z warunkami i przepisami bezpieczenistwa i higieny
pracy dotyczacymi tych robét.

W trakcie rozbiorki wszyscy uczestnicy muszg znajdowac sie w zasiegu wzroku kierujgcego akcja.
Prace wysokosciowe przeprowadzi¢ $ciSle wg przepisbw bhp (kaski, zabezpieczenia w liny,
odpowiednie badania pracownicze itp).

Wszelkie niejasno$ci nalezy uzgadnia¢ z autorem niniejszego opracowania.

5.2. Narzedzia i sprzet uzywany podczas prac rozbiorkowych:

Z uwagi na bezpieczenstwo konstrukcji prace rozbioérkowe i roboty nalezy przeprowadzi¢ sposobem
recznym za pomocq tradycyjnych narzedzi. Nalezg do nich: kilofy, oskardy, dragi stalowe, mioty
stuzace do odspajania cegiet i rozbijania betonu oraz topaty i szufle do usuwania gruzu.

Do rozbijania betonu stosowaé urzadzenia pneumatyczne, pity tarczowe do betonu.

Do ciecia pretow stalowych stuzg przecinarki, agregaty acetylenowe, pity tarczowe.

5.3. Sposob zabezpieczenia ludzi i mienia:

Dojazd przez dziatke drogowg nr 1252 umozliwia swobodny przejazd samochodu wywozacego
materiat rozbiérkowych oraz usytuowanie samej strefy sktadowania materiatu. Taki stan rzeczy
przektada sie w duzej mierze na bezpieczenstwo pracownikdéw podczas prac rozbiérkowych

Teren dziatki jest ogrodzony ogrodzeniem z siatki na stupkach stalowych.



Zgodnie z wytycznymi BHP (Rozp. Min. Inf. ,,w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych,, z dnia 06.03. 2003 Dz. U. nr 47/2003 ) strefa niebezpieczna w swym najmniejszym
wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktorej mogq spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. Maksymalna wysokos¢
budynkéw wynosi 3,60m m co stanowi 0,36 m dlatego szerokos¢ strefy przyjeto jako 6,0m. Teren
rozbiorki jak wspomniano w pkt. 5.1. opisu nalezy zabezpieczy¢ tasma ostrzegawcza. Aby
bezpiecznie przeprowadzi¢ rozbiorke, w miejscach, gdzie odlegto$¢ od ptotu jest mniejsza od 6.0m
nalezy ustawiC ptot zabezpieczajacy o wysokosSci 2,2 z daszkiem zabezpieczajacym przed
niekontrolowanym upadkiem materiatu rozbidrkowego. Daszek o wysiegu 80cm pod katem 450 ze
spadkiem w strone rozbieranego budynku. Materiaty rozbiérkowe sktadowac w strefie tymczasowego
sktadowania Teren rozbiorki musi by¢ odpowiednio oznakowany.

Mimo powyzszych Srodkdw bezpieczeristwa podczas wykonywania prac rozbiorkowych teren rozbiorki
nalezy kontrolowa¢ aby wykluczy¢ ewentualnos¢ przebywania osob trzecich w jego granicach.

5.4. Spos6b przeprowadzania prac rozbiorkowych
5.4.1. Budynek gospodarczy nr 816

. Instancje

Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy odtaczy¢ istniejace instalacje w budynku od sieci gazowej,
kanalizacyjnej, wodnej i energetycznej, a instalacje zdemontowaé. Wszelkie roboty rozbiorkowe
instalacyjne br. sanitarnej i elektrycznej wg odrebnego opracowania branzowego.

. Dach

Rozbiorke nalezy wykona¢ sposobem recznym zaczynajgc od pokrycia dachowego z blachy
trapezowej. W nastepnej kolejnosci nalezy rozebra¢ konstrukcje dachu, prace przeprowadzi¢
pasmami rozpoczynajgc od $cian szczytowych. Materiat rozbidrkowy nalezy usuwac na zewnatrz
budynku tak aby unikng¢ jego gromadzenia na elementach no$nych budynku.

. Strop

Rozbiérke stropu nalezy wykonywaé pasmami. Podczas rozbiérki zwraca¢ uwage na kierunki utozenia
stropdw. Plyty demontowac tak, aby unikngé niekontrolowanego zawalenia sie konstrukcji. Zabrania
sie gromadzenia materiatow rozbiorkowych na elementach nosnych budynku.

. Sciany i fundamenty:
Sciany rozebra¢ do poziomu posadzki do poziomu fundamentow a nastepnie dokonac rozbidrki taw
fundamentowych. Wykop po fundamentach zasypa¢ i dokonac niwelacji terenu

. Prace porozbidrkowe:
ZasypacC powstaty wykop, zagesci¢ piasek, teren rozbiérki nalezy oczysci¢ z gruzu i zniwelowac,
otworzy¢ utwardzenie terenu oraz trawniki.

5.4.2. Budynek garazowy BNE

. Instancje

Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy odtaczyc¢ istniejace instalacje w budynku od sieci energetycznej,
a instalacie zdemontowa¢. Istniejgca instalacja fotowoltaiczna do demontazu. Wszelkie roboty
rozbidrkowe instalacyjne br. sanitarnej i elektrycznej wg odrebnego opracowania branzowego.

. Dach
Rozbiorke nalezy wykona¢ sposobem recznym zaczynajgc od pokrycia dachowego z blachy
trapezowej. W nastepnej kolejnosci nalezy rozebra¢ konstrukcje dachu, prace przeprowadzi¢
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pasmami rozpoczynajgc od $cian szczytowych. Materiat rozbidrkowy nalezy usuwa¢ na zewnatrz
budynku tak aby unikngé jego gromadzenia na elementach no$nych budynku.

. Stropodach

Rozbiérke nalezy wykona¢ sposobem recznym zaczynajgc od pokrycia z papy. Rozbiérke
stropodachu nalezy wykonywa¢ pasmami zaczynajgc od $cian szczytowych. Podczas rozbidrki
zwraca¢ uwage na kierunki utozenia stropéw. Plyty demontowaé tak, aby unikngé niekontrolowanego
zawalenia sie konstrukcji. Zabrania sie gromadzenia materiatow rozbiérkowych na elementach
no$nych budynku.

. Sciany i fundamenty:
Scian rozebra¢ do poziomu posadzki do poziomu fundamentéw a nastepnie dokonac rozbiérki taw
fundamentowych. Wykop po fundamentach zasypa¢ i dokonac niwelacji terenu

. Prace porozbiérkowe:
ZasypacC powstaty wykop, zagesci¢ piasek, teren rozbiérki nalezy oczysci¢ z gruzu i zniwelowac,
otworzy¢ utwardzenie terenu oraz trawniki.

5.4.3. Wiata

. Instancje
Brak istniejacych instalacii.

. Konstrukcja

Rozbiorke nalezy wykona¢ sposobem recznym zaczynajgc od pokrycia dachowego z blachy
trapezowej. W nastepnej kolejnosci nalezy rozebra¢ konstrukcje dachu, prace przeprowadzi¢
pasmami rozpoczynajac od okapu. Materiat rozbidrkowy nalezy usuwac¢ na zewnatrz budynku tak aby
unikng¢ jego gromadzenia na elementach nosnych budynku. Nastepnie rozebra¢ konstrukcje nosng
wiaty.

. Fundamenty
Nalezy dokonaC rozbiorki stép fundamentowych. Wykop po fundamentach zasypa¢ i dokonac
niwelacji terenu

. Prace porozbidrkowe:
Zasypac¢ powstaty wykop, zagesci¢ piasek, teren rozbiorki nalezy oczysci¢ z gruzu i zniwelowac,
otworzy¢ utwardzenie terenu oraz trawniki.

6 UWAGI KONCOWE

. W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy stosowac¢ wytacznie materiaty posiadajace
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z okre$lonymi normami lub aprobatami
technicznymi.

. Roboty nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem zgodnie ze sztukg budowlana.

. Prace budowlane nalezy wykonaC na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Budownictwa,
Przemystu i Materiatdbw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t montazowych i rozbiérkowych.

. Przedstawione w projekcie materiaty sq przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw
zamiennych, rownowaznych o nie gorszych wiasciwosciach.
. W razie watpliwo$ci dotyczacych zastosowanych rozwigzan konsultowaé z autorem projektu.



1. DODATKOWE INFORMACJE

W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty posiadajace
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z okre$lonymi normami lub aprobatami
technicznymi,

¢ Niedopuszczalne jest stosowanie technologii zamiennych bez zgody projektanta,

o Wszystkie wymiary nalezy sprawdza¢ na budowie w razie niezgodnosci kontaktowaé sie z
projektantem

e Prace nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami oraz opisem technicznym,

e Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ dokumentacji z projektami branzowymi. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci miedzy projektami, kolizji itp. wykonawca jest
zobligowany zawiadomi¢ o tym zespot projektowy przed przystgpieniem do wykonywania prac

e Projekt architektoniczno - konstrukcyjny jest projektem nadrzednym w przypadku
rozbieznosci miedzy projektami branzowymi

e Prace budowlane nalezy wykona¢ na podstawie:

- ,Warunkéw Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — tom | i III” Warszawa Arkady
1989 r.

- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa, Przemystu i Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot montazowych i rozbiérkowych.

Zespot projektowy: ,
: NR UPRAWNIEN
BRANZA PROJEKTANT PROJEKTOWYCH PODPIS
upr. nr POM/0009/PBKb/18
Konstrukcja: mgr inz. do projektowania w branzy
Autor: Przemystaw Darul konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen




BIURO PROJEKTOWE PRZEMYStAW DARUL

ul.Kilihskiego 8/2q,
76-200 Stupsk,
v

NIP: 6681892415, tel. 785-532-073

EKSPERTYZA TECHNICZNA

1.Nazwa i adres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki budynku gospodarczego, budynku garazowego oraz
dz. nr 315, obr. Kobylnica, jednostka ewidencyjna gmina Kobylnica.

2. Podstawa opracowania oraz cel opracowania
2.1 Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Wizja lokalna, wykonana inwentaryzacja obiektu

Dokumentacja fotograficzna

Ekspertyzy konstrukcji budowlanych — Jerzy Lempicki — wydanie ARKADY-1972
Obowigzujace przepisy oraz normy budowlane.

2.2. Cel orzeczenia

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego budynkéw istniejgcych, okreslenie stopnia zuzycia
jego elementéw oraz okreslenie wptywu rozbiorki przedmiotowych obiektdw budowlanych na istniejace
budynki znajdujace sie na dziatkach 315.

3. Stan techniczny
3.1 Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe

Istniejacy budynek gospodarczy nr 816, parterowy, nie podpiwniczony, wolnostojacy.

e Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — murowanej,

o Sciany fundamentowe w postaci betonowych taw fundamentowych, nie dokonano odkrywek.

e Sciany nadziemia z cegly petnej wapienno-piaskowej na zaprawie cementowo-wapiennej zwieficzone
gzymsem.

e Strop w postaci ptyty zelbetowej, monolityczne;j.

e Dach dwuspadowy w konstrukcji tradycyjnej krokwiowo-ptatwiowej, wiezba dachowa wsparta na
stropie. Pokrycie blachy trapezowej.

o Nadproza drzwiowe i okienne zelbetowe.

e Budynek podtaczony do sieci gazowej, kanalizacyjnej, wodnej i elektryczne;.

Istniejacy budynek garazowy BNE, parterowy, nie podpiwniczony, wolnostojacy.
e Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — murowanej,
o Sciany fundamentowe w postaci betonowych taw fundamentowych, nie dokonano odkrywek.
e Sciany nadziemia z cegly petnej wapienno-piaskowej na zaprawie cementowo-wapienne;.
e Stropodach w postaci ptyty zelbetowej, gestozebrowy, wsparty na $cianach nos$nych i ceownikach
stalowych. Stropodach jednospadowy, kryty papa.
o Nadproza drzwiowe Zelbetowe.
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Budynek podtaczony do sieci elektrycznej. Na stropodach zlokalizowano instalacje fotowoltaiczng. Do
demontazu.

Istniejgca wiata, wolnostojaca.

Wiata wykonana w konstrukcji drewniane;.

Posadowinie w postaci stop fundamentowych, nie dokonano odkrywek.

Krokwie drewniane o przekroju 6x12cm wsparte na ptatwiach o przekroju 14x14cm i stupach
14x14cm.

Pokrycie dachu z blachy trapezowe;

3.2 Ocena stanu technicznego

Stan techniczny budynku gospodarczego nr 816 ocenia sie jako dostateczny.

Stan techniczny taw - $cian fundamentowych ocenia sie jako dobry. Nie dokonano odkrywek.

Stan techniczny $cian nadziemia ocenia si¢ jako dostateczny. Zaobserwowano wyrazne pekniecia
oraz pomniejsze rysy.

Stan techniczny konstrukcji dachu okre$la sie jako dobry. Podczas ogledzin nie zaobserwowano
nadmierne ugiecia oraz pekniecia elementow nos$nych takich jak ptatwie, krokwie dachowe.

Strop zelbetowy jest w dobrym stanie technicznym. Podczas ogledzin nie zaobserwowano
nadmiernych ugiec lub peknie¢ elementéw nosnych.

Stan techniczny budynku garazowego BNE ocenia si¢ jako dostateczny.

Stan techniczny taw - $cian fundamentowych ocenia sie jako dobry. Nie dokonano odkrywek

Stan techniczny $cian nadziemia ocenia si¢ jako dostateczny. Zaobserwowano wyrazne pekniecia
oraz pomniejsze rysy.

Stropodach zelbetowy jest w dobrym stanie dopuszczalnym. Podczas ogledzin zaobserwowano braki
w strukturze betonu elementéw no$nych konstrukcji, odspojenie otuliny zbrojenia oraz korozja
zbrojenia.

Stan techniczny wiaty ocenia sig jako dostateczny.

Stan techniczny stép fundamentowych ocenia sie jako dostateczny. Nie dokonano odkrywek

Stan techniczny konstrukcji dachu okresla sie jako dostateczny. Podczas ogledzin nie zaobserwowano
nadmierne ugiecia oraz pekniecia elementow nos$nych takich jak ptatwie, krokwie dachowe.

5. Wnioski koficowe i uwagi

Reasumujac  wykonanie planowanej inwestycji jest mozliwe pod warunkiem zachowania

nastepujacych warunkow:

Prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscig tzn. tak aby nie naruszy¢
statecznosci konstrukcii istniejgcego budynku oraz poszczegdlnych jego elementow konstrukcyjnych.
Wykonanie robét jest mozliwe o ile zostanie wykonane zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz
opisem.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikéw oraz nie obnizy
przydatno$ci do uzytkowania.

W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy stanem projektowanym dla ktérego podstawa byta
przeprowadzona inwentaryzacja oraz dokumentacja archiwalna nalezy wezwaC projektanta
konstrukgji.

Sciany przy budynku sasiednim nalezy rozbiera¢ recznie, delikatnie, bez uzycia ciezkiego sprzetu
mechanicznego. Prace wykonywac recznie w ten sposob, aby nie naruszy¢ (nie oddziatywac)
konstrukcji budynkow sasiednich.
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e Prowadzenie prac rozbiérkowych zgodnie z projektem budowlanym oraz zgodnie ze sztukq
budowlang i przepisami BHP nie zagraza bezpieczenstwu konstrukcji sgsiednich budynkow oraz

bezpieczenstwu ich uzytkownikow.

e W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy stanem projektowanym dla ktérego
podstawa byla przeprowadzona inwentaryzacja oraz dokumentacja archiwalna nalezy wezwac
projektanta konstrukcji.

e Roboty nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem kierownika budowy.

Zespot projektowy:
- NR UPRAWNIEN
BRANZA PROJEKTANT PROJEKTOWYCH PODPIS
upr. nr POM/0009/PBKb/18
Konstrukcja: mgr inz. do projektowania w branzy
Autor: Przemystaw Darul konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen
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BIURO PROJEKTOWE PRZEMYStAW DARUL
ul.Kilinskiego 8/2a,

76-200 Stupsk,

NIP: 6681892415, tel. 785-532-073

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALWANIA OBIEKTU

ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO, BUDYNKU GARAZOWEGO

Obiekt:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Zespolt projektowy:

ORAZ WIATY

Branza: Konstrukcja

Budynek gospodarczy nr 816
kat. 11l

Budynek garazowy BNE

kat. 11l

Wiata

kat. XVIII

ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica
dziatki ewidencyjne nr 315, obreb ewidencyjny Kobylnica,
jednostka ewidencyjna gmina Kobylnica

Gmina Kobylnica
ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

BRANZA PROJEKTANT

NR UPRAWNIEN

PROJEKTOWYCH PODPIS

Konstrukcja:
Autor:

mgr inz.
Przemystaw Darul

upr. nr POM/0009/PBKb/18

do projektowania w branzy

konstrukcyjno - budowlane;j
bez ograniczen

Stupsk, Grudzien 2020r.
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1. Podstawa prawna opracowania:

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. z pdzniejszymi zmianami z dnia 22.09.2015 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego § 13a pkt. 1i2.

2. Okre$lenie obszaru oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania projektowanego zagospodarowania terenu zamyka sie w granicach dziatki nr
315, oraz 312, 316/1, 316/3 i 316/4 obr. ewid. Kobylnica, jedn. ewid. gmina Kobylnica. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie zostaty zachowane wymagane przepisami odlegtosci istniejacych elementow
zagospodarowania terenu od granic dziatki inwestora oraz od istniejacych budynkéw na dziatkach w
najblizszym otoczeniu.

Rozbiorka przedmiotowych obiektéw budowlanych nie bedzie wprowadzata Zzadnych ograniczen w
zagospodarowaniu i zabudowy dziatek sgsiednich.

Opis istniejacego zagospodarowania terenu:

e QOdpady bytowe sktadowane sg w zamknietych pojemnikach w wyznaczonym do tego miejscu o
utwardzonej nawierzchni na terenie dziatki. Odpady sg segregowane,a nastepnie wywozone przez
stuzby komunalne na wysypisko $mieci.

o Wody deszczowe z terenéw utwardzonych oraz dachow rozprowadzane po terenie nieutwardzonym w
obrebie dziatki inwestora.

e Inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla dziatek przylegtych pod katem emisji hatasow, zaktdcen
elektrycznych oraz promieniowania.

e |nwestycja nie bedzie powodowac zanieczyszczenia wody, gleby oraz powietrza. Obiekt ogrzewany
jest z istniejacego przytacza cieptowniczego. Odprowadzenie Sciekow odbywa sie do komunalnej sieci
kanalizacji sanitarne;j.

Rozbiorka przedmiotowych obiektow budowlanych nie bedzie wprowadzat Zzadnych ograniczen w
zagospodarowaniu i zabudowy dziatek sgsiednich wynikajgcych z miedzy innymi ponizszych przepisow:

3. Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono na podstawie:

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719).

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2012.1059. z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawy z dnia 17.05.1891 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 z pozniejszymi
zmianami)

e Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2013.1232)

e Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 z
pozniejszymi zmianami)

o Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 z pdzniejszymi zmianami)

¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami

Zespot projektowy: ,
- NR UPRAWNIEN
RANZA PROJEKTANT PROJEKTOWYCH PODPIS
upr. nr POM/0009/PBKb/18
Konstrukcja: mgr inz. do projektowania w branzy
Autor: Przemystaw Darul konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen
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BIURO PROJEKTOWE PRZEMYStAW DARUL

ul.Kilinskiego 8/2a,

76-200 Stupsk,
NIP: 6681892415, tel. 785-532-073

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO, BUDYNKU GARAZOWEGO

ORAZ WIATY

Branza: Konstrukcja

Obiekt: Budynek gospodarczy nr 816

kat. Il

Budynek garazowy BNE

kat. Il
Wiata

kat. XVIII

Adres inwestycji: ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

jednostka ewidencyjna gmina Kobylnica

Inwestor: Gmina Kobylnica
ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

Zespot projektowy:

dziatki ewidencyjne nr 315, obreb ewidencyjny Kobylnica,

BRANZA PROJEKTANT

NR UPRAWNIEN
PROJEKTOWYCH

PODPIS

mgr inz.

Konstrukcja: Przemystaw Darul

Autor:

upr. nr POM/0009/PBKb/18

do projektowania w branzy

konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen

Stupsk, Grudzien 2020r.
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1. Zakres robét catego przedsiewziecia

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku gospodarczego, budynku garazowego oraz
wiaty, dz. nr 315, obr. Kobylnica, jednostka ewidencyjna gmina Kobylnica.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowe dziatki zlokalizowane sg przy ulicy Gtownej. W okolicy wystepuje typowa zabudowa
$rodmiejska, ustugowo-mieszkaniowa.

Dziatka zabudowana, w petni uzbrojona. Przedmiotowe budynki znajduje sie wzdtuz granicy potnocnej
dziatki 315. Ponadto na dziatce nr 315 znajduje sie budynek Ratusza. Dojazd do dziatek od strony wschodniej
z dziatki drogowej nr 1252 ul. Gtéwna.

Istniejacy budynek gospodarczy nr 816, parterowy, nie podpiwniczony, wolnostojacy.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — murowanej,

. Sciany fundamentowe w postaci betonowych taw fundamentowych, nie dokonano odkrywek.

. Sciany nadziemia z cegly petnej wapienno-piaskowej na zaprawie cementowo-wapiennej zwieficzone
gzymsem.

. Strop w postaci ptyty zelbetowej, monolityczne;j.

. Dach dwuspadowy w konstrukcji tradycyjnej krokwiowo-ptatwiowej, wiezba dachowa wsparta na
stropie. Pokrycie blachy trapezowej.

. Nadproza drzwiowe i okienne zelbetowe.

. Budynek podtaczony do sieci gazowej, kanalizacyjnej, wodnej i elektryczne;

Istniejacy budynek garazowy BNE, parterowy, nie podpiwniczony, wolnostojacy.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — murowanej,

. Sciany fundamentowe w postaci betonowych taw fundamentowych, nie dokonano odkrywek.

. Sciany nadziemia z cegly petnej wapienno-piaskowej na zaprawie cementowo-wapiennej.

. Stropodach w postaci ptyty Zelbetowej, gestozebrowy, wsparty na Scianach no$nych i ceownikach
stalowych. Stropodach jednospadowy, kryty papa.

. Nadproza drzwiowe zelbetowe.

. Budynek podtaczony do sieci elektrycznej. Na stropodach zlokalizowano instalacje fotowoltaiczng. Do
demontazu.

Istniejgca wiata, wolnostojaca.
Wiata wykonana w konstrukcji drewniane;.

. Posadowinie w postaci stop fundamentowych, nie dokonano odkrywek.

. Krokwie drewniane o przekroju 6x12cm wsparte na ptatwiach o przekroju 14x14cm i stupach
14x14cm.

. Pokrycie dachu z blachy trapezowej

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Budynek usytuowany jest przy ulicy Gtownej. Na ulicy wystepuje ruch kotowy oraz pieszy. Na terenie

objetym rozbiérkag wystepujg elementy np.: linii napowietrznej, instalacje sieci gazowej, kanalizacyjnej i wodne;j
ktére mogq stwarza¢ zagrozenie niebezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji prac
budowlanych.

Potencjalne zrodta zagrozen:
. obstuga maszyn i urzagdzen z napedem elekirycznym
Réznego rodzaju urzadzenia (wiertarki, przecinarki, mtoty udarowe, reczne narzedzia udarowe) nie powinny
posiadac rekojesci krotszej niz 15cm oraz ostrych krawedzi, pekniec lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy
podczas ich stosowania powinni stosowa¢ niezbedne Srodki ochrony indywidualnej (np. rekawice
antywibracyjne, ochronniki stuchu, okulary ochronne itp.)
. stan techniczny maszyn i urzadzen
Nie wolno uzywa¢ narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych normom i warunkom technicznym.
Narzedzia takie nalezy bezzwtocznie wycofa¢ z uzytku
. warunki atmosferyczne
Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac montazowych (o ile takie wystgpig) podczas wystepowania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tj. silnego wiatru, intensywnych opadéw $niegu, deszczu,
wystepowania gotoledzi oraz podczas ograniczonej widoczno$ci.
. odziez i obuwie robocze
Pracownicy przystepujac do pracy winni by¢ odziani w odziez i obuwie robocze dostarczone im przez
pracodawce lub zleceniodawce (zabronione jest uzywanie przez pracownikéw odziezy i obuwia wiasnego).
Powyzsza odziez i obuwie powinny spetnia¢c wymogi okreslone w polskich normach i posiada¢ odpowiednie
atesty.
. srodki ochronne
Przy stanowiskach pracy charakteryzujacych sie szczegélnym zagrozeniem ze strony czynnikdw szkodliwych
lub niebezpiecznych nalezy zapewni¢ pracownikom wiasciwe $rodki ochrony zbiorowej, a gdy jest to
niemozliwe z przyczyn technicznych — wiasciwe Srodki ochrony indywidualnej (np., przed upadkiem z
wysoko$ci, przed porazeniem pradem elektrycznym, przed urazami mechanicznymi itp.)
. prace na wysokosci
Prace na wysokoSci powinny byC organizowane i wykonywane w sposdb nie zmuszajacy pracownika do
wychylania sie poza porecz balustrady. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci
zastosowanie balustrady jest niemozliwe nalezy stosowaé inne skuteczne $rodki ochrony pracownikéw przed
upadkiem z wysoko$ci , odpowiednie do rodzaju i warunkow wykonywania pracy.
Montaz rusztowan , ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta.
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach nalezy w szczegéino$ci:
e zapewniC bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscie do stanowiska pracy
e zapewniC stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia
e dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania z wpisem do
dziennika budowy
e sprawdzi¢ stan techniczny statych elementow konstrukcji majacych stuzy¢ do mocowania linek
bezpieczenstwa
e zapewniC stosowanie przez pracownikéw sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokoSci
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac , jak szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym
e zapewniC stosowanie przez pracownikow kaskow ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci.

5. Informacje dotyczace nadzoru nad pracownikami oraz ich przygotowania do pracy.

e nadzor
Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia
budowlane

e kwalifikacje
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Prace przy maszynach i urzadzeniach wymagajacych posiadania stosownych kwalifikacji moga wykonywac
wytgcznie osoby do tego uprawnione

e szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
Nie wolno dopuszczaé nowo zatrudnionych pracownikéw do pracy przed odbyciem wstepnego szkolenia
ogblnego w zakresie bhp oraz za kazdym razem przy zajmowaniu przez nich nowych stanowisk pracy na
budowie — bez wstepnego szkolenia stanowiskowego w zakresie bhp. Z powodu szczegélnych zagrozen
w Srodowisku pracy na budowie szkolenie podstawowe w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy takze
powinno by¢ przeprowadzone przed dopuszczeniem nowo zatrudnionego pracownika do pracy.

o profilaktyczna ochrona zdrowia
Nie wolno dopuszcza¢ pracownikéw do pracy bez aktualnych orzeczenr lekarskich potwierdzajacych brak
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. Na terenie budowy
powinna znajdowac sie apteczka, tablica z telefonami alarmowymi. Jeden z pracownikéw powinien by¢
indywidualnie przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

6. Wymagania dotyczace organizacji budowy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu tablice informacyjng
oraz ogrodzi¢ plac budowy. Na podstawie niniejszej informaciji kierownik budowy lub inna kompetentna osoba
wyznaczona przez Inwestora winna opracowac plan BIOZ z cze$cig opisowa oraz graficzng — sporzadzong na
kopii projektu zagospodarowania terenu. Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ sprawdzone przed
rozpoczeciem rob6t budowlanych przez komisje, ztozong z inwestora, kierownika budowy, przedstawicieli ew.
firm wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania terenu budowy powinno obejmowac
w szczegobInosci:

A. Oznakowania terenu informujgce o wykonywanych pracach budowlanych ze szczegdlnym
uwzglednieniem oznakowania wszystkich nie wydzielonych stref niebezpiecznych ukiad
komunikacyjny, ze szczegblnym uwzglednieniem drég przeciwpozarowych

B. Doprowadzenie mediow, ze szczegdinym uwzglednieniem wody i energii elektrycznej w sposob
zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami

C. Urzadzenia higieniczno-sanitarne pracownikdow.

D. Urzadzenia socjalno-bytowe pracownikdw.

E. Teren  wykonywania prac  powinien  by¢  wyraznie  oznakowany.  Oznakowanie
to nie powinno stwarzaC zagrozenia dla ludzi. Drogi i ciggi piesze na terenie budowy powinny by¢
utrzymane w nalezytym stanie technicznym. Na drogach komunikacyjnych zabronione jest
sktadowanie narzedzi i materiatéw. Oprécz oznakowania miejsc niebezpiecznych wymagane jest
stosowanie daszkéw ochronnych nad przejSciami, na ktore istnieje mozliwo$¢ spadania narzedzi lub
materiatow budowlanych.

Organizacja budowy, rozwigzania techniczne majace na celu wykonanie zgodnie ze sztukg budowlang

poszczegolnych elementdw inwestycji oraz wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-366 Gdansk, al. Rzeczypespolite] 4/15%

tel, 58 324~89-77‘.4fa>< 58 301-44-98 Gdansk, dnia 29 czerwea 2018 1.

sygn. akt. 80/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkl 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynierdw budownictwa (1. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U, z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy » dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U, z 2017 r., poz. 1257 7e zim.), po ustaleniu, ze spelnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozvtywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Tzhy Inzynicréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Przemyslaw Darul
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 31.01.1989 r, w Turku

olrzymuje

UPRAWNIENTIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0009/PBKh/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2gdania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Przemyslaw Darul upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017
r., poz. 1332 ze zm.), W specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projeklowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawawania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdéw budowlanyeh.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Inlrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnodei niniejszych uprawnici,
2) projektowania konstrukeji obiektu.

Pouczenie

Od decyz)i ninigjsze) stuzy odwoelanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyingj Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w Warsrawie, 7a
posrednictwem Okrgeowej Komisji Kwalifikacyjoej Pomorskiej Okrezowe lzby Inzynierdw Budowniciwa w Gdasisku, w termimie [4 dni
od dnia jej dorgezenia,

Zgodnie z redery art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyinege (tj. Dz.ll 7z 2017 . poz 1257 7e 7m )

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobes organu administrag)i
publicznej. ktéry wydal decyzje

§ 2. 2 dmem dorgezenia organowi administracji publicznej odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze
stron postgpowania, decyzia staje sie nstateczna | prawomocna

W preypudku zlozena przez strong o$wiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przysluguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnejs

PRZEWO
Okrepowe] Komi

CZACY
Kwaliﬁkﬂw
dr inz. Marck Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okregowe] KomislKwalefifafyvine]

megr inz. alinowski

CZEONEK

Okregowe) Komisji Kwalitikacyjnej

Gtrzymuja:

1.Pan Przemystaw Darul

76-200 Stupsk ul.Polna 6/10

2.Okrggowa Rada lzby

3.GIowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.afa

(3]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VNF-E1F-Z5A *

Pan Przemystaw Darul o nhumerze ewidencyjnym POM/B0O/0320/18

adres zamieszkania ul. Konarskiego 8/19, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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