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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych dla potrzeb
projektowanego budynku biurowego oraz magazynowo-garazowego zlokalizowanego na dziatce 315, 316/1,
316/3 w miejscowosci Kobylnica przy ul. Gtownej 20.

Opracowanie obejmuje:

instalacj¢ wody zimnej, cieptej, cyrkulacji

instalacj¢ kanalizacji sanitarne;j,

instalacje CO grzejnikowego,

instalacj¢ gazowa,

instalacj¢ wentylacji mechanicznej,

instalacj¢ chtodzaca,

montaz ogrzewania dyzurnego w budynku magazynowo-garazowym,

montaz instalacji wod-kan w budynku magazynowo-garazowym.

Przylacza wod-kan sg tematem odrebnego opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

zlecenie inwestora,

projekt architektoniczny i konstrukcyjny,

obowigzujace normy i warunki techniczne projektowania instalacji c.o. z zaworami termostatycznymi,
wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania opracowania COBRITI ,,INSTAL” W-wa,
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” wydane przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996 rok,

warunki techniczne przyltaczenia do sieci gazowej,

warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej,

plan zagospodarowania terenu,

obowigzujace normy i normatywy.

3. DANE BUDYNKU.
Miejscowos¢ Kobylnica jest zaliczana do 1 —szej strefy klimatycznej o temperaturze zewnetrznej toew=-16°C wg.

PN-82/B-02483. Glgboko$¢ przemarzania gruntow na omawianym terenie wynosi 1,0 m od p.t. wg PN-81/B-
03020. Na terenie dziatek nr nr 315, 316/1, 316/3 planowana jest budowa budynku biurowego oraz
magazynowo-garazowego wraz z droga wewngtrzng 1 parkingiem oraz rozbiorka dwoch budynkow

gospodarczych oraz wiaty.

4, INSTALACJA WODNA

Woda zimna

Zrédlem zasilania wodnego dla budynku bedzie projektowane przytacze wody doprowadzone do pomieszczenia
technicznego w budynku gdzie przewidziano montaz wodomierza gldwnego i zaworu antyskazeniowego.
Przyltacza wod-kan sg tematem odrgbnego opracowania.

Dobrano wodomierz Q3=4,0m3/h dn20 - zlokalizowany na parterze w pomieszczeniu technicznym.

Woda zimna doprowadzona bedzie od wodomierza gléwnego pod zasobnik rurami polipropylenowymi
stabilizowanymi- PP Stabi. Potaczenia rur PP Stabi poprzez ksztattki zgrzewane polifuzyjnie. Zgrzewanie
polifuzyjne to metoda taczenia rur i ksztaltek polegajaca na podgrzaniu koncéwki rury i ksztattki do
odpowiedniej temperatury za pomocag zgrzewarki polifuzyjnej (a konkretnie trzpienia i tulei). Nastepnie rura i
ksztattka sg taczone ze soba mechanicznie na wcisk. Koncoéwka rury, ksztattka oraz narzedzie grzewcze
skorelowane sg w taki sposob, ze podczas zgrzewania uzyskuje si¢ sile¢ wymagana do wytworzenia jednorodnego
polaczenia.

Przewody instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji:

® oldwny przewod rozprowadzajacy od wodomierza gtownego do zasobnika cieptej wody -wykona¢ z
rur polipropylenowych stabilizowanych - PP Stabi taczonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne.
Przewody nalezy zaizolowa¢ — grubo$¢ otuliny zgodna z Warunkami Technicznymi.



e podejscia od zasobnika pod armatur¢ wykona¢ z rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowa PE-x/
AI/PE-x (system rozprowadzen przewodow w izolacji termicznej — grubo$¢ otuliny zgodna z
Warunkami Technicznymi.)

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do stopnia wymaganego jak dla przegrody wg
technologii producenta systemu zabezpieczen p.poz.

Montaz przyboro6w i urzadzen:

ceramika sanitarna:

- zgodnie z projektem architektonicznym i standardem wykonania budynku
armatura:

- zgodnie z projektem architektonicznym i standardem wykonania budynku

Po zakonczeniu montazu urzadzen , przyboréw, armatury i instalacji przewodow ( przed wykonaniem izolacji
itp.). calo$¢é poddaé probie ci$nieniowej, na ci$nienie nie mniejsze niz 0.9 MPa. Nalezy rowniez przeprowadzié
plukanie i badania wody zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

UWAGA:
¢ Rury wodociggowe prowadzi¢ przez przeszkody w tulejach ostonowych uszczelnionych
materiatem stale plastycznym.
¢ Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do stopnia wymaganego jak
dla przegrody wg technologii producenta systemu zabezpieczen p.poz.
e Instalacja winna by¢ poddana prébie ciSnieniowej (wstepnej, gtownej i koncowej ) przed
zakryciem.
e Calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wewngtrznych wod.-kan.

Przewody rozprowadzajace oraz piony nalezy zaizolowac¢. Na poszczegodlnych obiegach cyrkulacji zamontowac
zawory rownowazace cyrkulacji - termostatyczne DN15 z nastawg wstepna.

Srednice i trasy rurociggéw wg czesci rysunkowej projektu. Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji wodnej z rur
tworzywowych innych systemow pod warunkiem zachowania $rednic nominalnych (wewngetrznych).

W razie planowania montazu urzadzen wymagajacych znacznie wigkszych przeplywdw niz standardowe nalezy
zwigkszy¢ §rednice przewodow doprowadzajacych wode.

Przeptyw obliczeniowy dla budynku biurowego i budynku magazynowo-garazowego okreslono wzorem nr 1
wg. PN-92/B-01706

Q=0,682 x (q.)"*— 0,14 [ dm’/h ]

@a— normatywny wyptyw z punktow czerpalnych [dm?/h]

Zestawienie normatywnych wyplywow:

- pluczka zbiornikowa szt. 8 x 0,13 =1,04
- bateria umywalkowa szt.10x 0,14 =1,40
- bateria zlewozmywak szt. 6x0,14=0,84
- zawor do pisuaru szt. 2 x 0,30 =0,60
- zawor do zmywarki szt. 3x0,15=0,45
- zawor ze ztaczka do weza szt. 3x 0,30 = 0,90

Q. = 5,23 dm¥/s
g= 0,682x5.23% —0,14 = 1,296 dm’/s = 4,665 m3/h
Dobrano srednice przytacza do budynku PE 50x4,6 PN16, SDRI11.
Dobrano wodomierz typu Q3=4,0 m3/h, Q4=5,0 m3/h, DN20.
Dobrano podlicznik ogrodowy DN15, Q3= 1,6 m3/h.

Ciepta woda w budynku magazynowo-garazowym.
Ciepta woda dla potrzeb umywalki zlokalizowanej w pomieszczeniu WC budynku magazynowo-garazowego
przygotowywana bedzie miejscowo w elektrycznym pojemnosciowym podgrzewaczu wody o poj. 10 litroéw.




Zbiornik podgrzewacza wykonany ze stali nierdzewnej. Zabezpieczenie zbiornika - zawor bezpieczenstwa 1/2",
6 bar. Montaz pod umywalka, zasilanie energetyczne podgrzewacza: 2 kW /230V.

Cieplta woda w budynku biurowym

Ciepta woda w budynku biurowym przygotowywana bedzie w podgrzewaczu CWU o pojemnosci 200 litrow
za pomocg kotla gazowego kondensacyjnego jedno-funkcyjnego o mocy 35 kW . Zasobnik cieplej wody
zabezpieczono naczyniem przeponowym firmy o pojemnos$ci 25 litrbw. Dopuszczalne cisnienie w uktadzie
przyjeto 6 bar. Uklad wyposazony bedzie w zawor bezpieczenstwa dn 3/4” , Po=6 bar.

Montaz instalacji z rur powinien by¢ prowadzony w oparciu o dokumentacj¢ techniczng. Nalezy stosowaé
ogolne warunki techniczne wykonania i odbioru robdt instalacyjnych. Rury prowadzi¢ w wykutych bruzdach
Sciennych lub w przestrzeni izolacji styropianowej posadzki.

Cyrkulacja
Obieg cyrkulacji C.W.U. przez pompe¢ cyrkulacyjng. Przewody cyrkulacji doprowadzi¢ do najdalszych

przyborow i wlaczy¢ w obieg cieptej wody na wysokosci montazu zaworow pod wezyki zasilajace armaturg.
Wydzielono trzy oddzielne instalacje zasilajace w wodg poszczegdlne kondygnacje.

Na przewodach cyrkulacji w kottowni zamontowaé zawory réwnowazace cyrkulacji - termostatyczne DN15 z
nastawg wstepna.

Izolacja rurociggow
Wszystkie przewody po zmontowaniu i probie hydraulicznej zaizolowa¢ elementami izolacyjnymi:

- otulina z pianki polietylenowej (materiat izolacji rurociggéw o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035
W/(m-K).
Grubo$¢ elementow izolacyjnych zgodne z ,,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
wyposazenie”.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplne;j
(materiat 0,035 W/(m - K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub | 1/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodoéw
6 Przewody do ogrzewania centralnego wg poz. 1 -4, ulozone w | 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roéznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podlodze 6 mm

Wykonanie otuliny powinny by¢ zgodne z instrukcja producenta. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych co najmniej o 1 cm dluzszych niz grubos$¢ §ciany lub stropu. Przestrzen
pomiedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materialem elastycznym. Nalezy zwroci¢ uwage, czy rodzaj
otuliny ma odpowiednie atesty COBRTI INSTAL , dopuszczajacej do stosowania w zakresie temperatur.
Rurociagi wody zimnej zaizolowac celem zabezpieczenia przed roszeniem grubos$¢ izolacji min. 10 mm.

Po zakonczeniu montazu urzadzen, przyborow, armatury i instalacji przewodow ( przed wykonaniem izolacji
itp.), cato$¢ poddaé probie cisnieniowej, na cisnienie nie mniejsze niz 0,9 MPa. Nalezy réwniez przeprowadzié
ptukanie i badania wody zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Piony i podejscia kanalizacyjne z rur PCV do kanalizacji wewnetrznej tagczone za pomocg uszczelek gumowych.
Piony kanalizacyjne w dolnej czesci, na wysokosci ok. 0,8 m nad posadzka - na parterze, nalezy wyposazyé w
rewizje. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rura wywiewna fi 160 mm. Przy pionach ktorych nie
wyprowadzono ponad dach, a wymagaja napowietrzenia zamontowaé zawory napowietrzajace Zn.

Przej$cia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ostonowych PCV, wypehionych materiatem
plastycznym.

Poziomy kanalizacyjne — pod posadzka, nalezy uktadaé na wyréwnanej podsypce piaskowej (na gruncie
rodzimym) aby podparcie rur bylo jednolite. Zasyp wykopow nalezy prowadzi¢ starannie ubijanymi warstwami
ziemi. Pierwsza warstwa powinna by¢ warstwa piasku o grubosci 20cm ponad gorng krawedz rury. W przypadku
naruszenia gruntu rodzimego, wykona¢ wzmocnione podtoze zwirowe. Nie wolno zalewaé rur PCV betonem.
Poziomy prowadzi¢ pod posadzkami zachowujac okreslone w czgéci graficznej spadki i wymagane przykrycie.
Montaz rurociggu wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu opracowang przez producenta rur.




Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy :
e w czesci podposadzkowej wykonaé z rur PVC-U klasy cigzkiej litych zgodnie z normg PN-EN 1401-
1:2000 SN8. Zastosowaé nalezy rury kanalizacyjne tgczone na uszczelki gumowe,
e instalacje koncowe wewnatrz pomieszczen sanitarnych, piony i podejscia do odbiornikéw nad
posadzka, wykona¢ z rur PP-HT wg PN-EN 1451 do kanalizacji wewnetrzne;j.
Wpusty dla pomieszczen zgodnie PN-EN 1253-1:
e w pomieszczeniu technicznym- Klasa K3 (obcigzenie do maks 300kg.)Wpust z dodatkowym
zabezpieczeniem przed nieprzyjemnymi zapachami ( klapka, kulka ). Typ uszczelnienia wpustow
dostosowac do technologii wykonania warstwy uszczelniajacej posadzki.

Podejscia z misek ustgpowych @ 110 PVC w posadzce. Z brodzikow, zlewozmywaka, umywalek @ 50 — dotyczy
podejs¢ w bruzdach Sciennych i warstwie styropianu w konstrukcji podtogi. Nalezy wykonaé¢ zasyfonowane
odprowadzenia kondensatu z kotla gazowego oraz odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych. Wykona¢
instalacj¢ odprowadzenia skroplin z klimatyzatorow rura PP-HT 32 zgodnie z czg¢$cia rysunkows.

Na instalacji skroplin przewidzie¢ syfony. Klimatyzatory $cienne wyposazone bgeda w pompki skroplin.

Montaz rurociggow

Przejscia przewodu przez Sciany wykona¢ poprzez zastosowanie specjalnej ksztattki przejsciowej tzw. rury
ochronnej. Rurociagi kanalizacyjne prowadzone po przegrodach mocowac o elementow konstrukcyjnych i
konstrukcji wsporczych za pomoca typowych zawieszen, uchwytow lub z zastosowaniem innych rozwigzan
systemowych. Rozstaw podpar¢ i podwieszen zgodnie z instrukcja producenta rur. Przejscia przez przegrody
budowlane —wykona¢ w tulejach ostonowych PCV, wypethionych materiatem plastycznym.

Proby szczelnosci

Po ustawieniu armatury wodociggowej i po napetnieniu ich syfondéw woda, nalezy poddaé caty system
kanalizacji probie koncowej. Probie wodnej nalezy przeprowadzi¢ dla systemu kanalizacji w catosci lub w
odcinkach. W przypadku zastosowania jej dla calego systemu, wszystkie otwory powinny by¢ szczelnie zatkane,
z wyjatkiem otworu usytuowanego najwyzej, a system nalezy napei¢ woda do punktu przelewu. Wykonawca
musi zainstalowac tymczasowo rur¢ o wysokosci 3 m w celu przytozenia cisnienia w wysokosci 3 m stupa wody
do najwyzej usytuowanych odcinkéw instalacji. Woda powinna znajdowac si¢ w instalacji, albo w jej czgsci
poddanej probie przez najmniej 4 godziny przed rozpocze¢ciem kontroli. Wowczas zostanie zapewniona
szczelno$¢ wszystkich punktéw systemu.

PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do stopnia wymaganego jak dla
przegrody wg technologii producenta systemu zabezpieczen p.poz.

6. INSTALACJA CO.

Parametry obliczeniowe .
° Parametry wody instalacyjnej ogrzewania grzejnikowego 55/45°C

Straty ciepla.
e  Budynek zlokalizowany jest w I strefie klimatycznej o obliczeniowej temperaturze zewnetrznej —16°C
zgodnie z normg PN-82/B-02403.
e  Temperatury pomieszczen ogrzewanych przyjeto zgodnie z Warunkami Technicznymi.
e Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano za pomoca programu OZC.

Rurociggi.

Montaz przewodéw wykona¢ zgodnie z zalaczonymi rysunkami. Zaprojektowano instalacj¢ dwu-rurowg z
wymuszonym obiegiem wody, zamknietg o parametrach 55/45°C.

W pomieszczeniu kottowni wydzielono:

° obieg z mieszaczem zasilajacy ogrzewanie grzejnikowe parteru,
° obieg z mieszaczem zasilajacy ogrzewanie grzejnikowe pietra,

° obieg z mieszaczem zasilajacy ogrzewanie grzejnikowe poddasza,
° obieg tadowania zasobnika cieptej wody.

Przewody instalacji c.0. w kotlowni wykona¢ z rur i ksztattek stalowych wg PN-84/H 74200 taczonych poprzez
spawanie lub rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach zaprasowanych laczonych poprzez zaciskanie.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku miejsca wiaczenia.



Przewody zasilajace rozdzielacze oraz podej$cia pod grzejniki wykona¢ z rur wielowarstwowych z wktadka
aluminiowg PE-x/AI/PE-x o parametrach: temperatura pracy 95st C przy cisnieniu 10 bar, prowadzonych w
bruzdach $ciennych oraz w warstwie izolacji styropianowej podtogi. Potaczenia rur poprzez ztaczki prasowane.
Zaprojektowano regulacj¢ hydrauliczng instalacji wewngtrznej c.o. poprzez nastawy wstgpne przy
grzejnikowych zaworach termostatycznych. Regulacj¢ nalezy wykona¢ po doktadnym przeptukaniu instalacji.
Rury prowadzi¢ w otulinie z pianki PE w warstwie izolacji styropianowej posadzki. Przej$cia rur przez
przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych. Wykonanie otuliny powinny by¢ zgodne z instrukcja
producenta i Warunkami Technicznymi. Srednice i przebieg przewodéw pokazano na rysunkach. Przewody z
izolacja montowane do konstrukcji stropu za pomocg tworzywowych uchwytéw hakowych.

Montaz grzejnikow.

Zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe z podejsciem dolnym o szeregowym przeptywie wody. Wielkosci
grzejnikdbw do poszczegdlnych pomieszczen sg zaznaczone na rysunkach. Grzejniki z blachy stalowej
walcowane] na zimno. Grzejniki montowaé na zawiesiach grzejnikowych wyposazonych w dodatkowe
zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem dostarczanych przez producenta grzejnikow. Na zaworze
termostatycznym grzejnika zamontowaé glowice termostatyczng. Na podejsciu do grzejnikow dolnych
montowaé zestawy przylaczeniowe katowe. Wielkosci grzejnikow dla poszczegdlnych pomieszczen podano na
rysunkach. Montaz grzejnikéw i podtaczenie zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta urzadzenia.
PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do stopnia wymaganego jak dla
przegrody wg technologii producenta systemu zabezpieczen p.poz.

Armatura.

Armatura o $rednicach nominalnych mniejszych niz DN 50 — w wykonaniu gwintowanym.

Po montazu armatury i grzejnikow instalacj¢ C.O. nalezy wyptuka¢ woda wodociagowa i sprawdzi¢ szczelnos¢
potaczen. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku szczelno$ci nalezy dokona¢ ustawienia nastaw wstepnych na
zamontowanych zaworach.

Zawory grzejnikowe podwdjne kqtowe 7 odcigciem doplywu

- max. temperatura pracy: 120 °C,

- max. ci$nienie robocze: 1 MPa,

- rozstaw osi rur - 50 mm,

- armatura przytaczeniowa do grzejnikow zaworowych z kro¢cami 1/2" GW,
- z mosigdzu, samouszczelniajgca.

Glowice termostatyczne
Parametry techniczne :
e  zakres regulacji 7-28 C,
e mozliwo$¢ ograniczania skali nastawy lub blokowania ustalonego potozenia ukrytymi klipsami
ograniczajacymi,
Z pozycja zero,
z wbudowanym czujnikiem cieczowym,
zakres nastawy z mozliwoscig ograniczania i blokowania,
mozliwo$¢ zaznaczania preferowanego ustawienia z pomocg tarczy pamigci,
znacznik dla niedowidzgcych

Zawory kulowe odcinajgce
Parametry techniczne :

® Pehoprzekrojowy, mosiezny, niklowany,

Element kulowy niklowany, uszczelnienie z PTFE,
PN16 do cieczy i gazoéw nieagresywnych od 0 do 100 C,
Obustronnie gwint wewnetrzny,

Pokretlo motylkowe z tworzywa, wydtuzone,

Srednica: DN 15-50,

max. cisnienie pracy: PN 20,

max. temperatura pracy: 100 °C.



Technologia kotlowni
Kottownia pracowac¢ bedzie jako niskoparametrowa o parametrach wody 55/45°C.
Jako zrodlo ciepta zaprojektowano kociot kondensacyjny o mocy 35,0 kW z ptynna regulacja mocy. Montaz
kotta w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu technicznym. Kociot pobiera¢ bgdzie powietrze do spalania z
zewnatrz budynku. Sterowanie pracg kotla oraz pomp poszczegodlnych obiegéow realizowane bedzie poprzez
systemowy sterownik kotta z funkcja regulatora pogodowego. Sterownik wyposazone w moduty funkcyjne
zgodnie z zestawieniem elementéw. Uktad obiegu kotlowego jest oddzielony hydraulicznie poprzez sprzegto
hydrauliczne (przeplyw min. 3 m3/h przy dt 10 st C / moc 35 kW). Zabezpieczenie kotta i instalacji przed
nadmiernym wzrostem ci$nienia poprzez membranowy zawor bezpieczenstwa % 3 bar zamontowany w kotle.
Cis$nienie otwarcia zaworu jest ciSnieniem maksymalnym dla pracy instalacji i wynosi 0.3 MPa. Zabezpieczenie
przed ,,sucho biegiem” (brakiem wody w instalacji) stanowi¢ beda czujniki minimalnego ci$nienia wody w
instalacji. Czujniki fabrycznie zainstalowany w kotle.
Zmiany objetosci wody powodowane przyrostem temperatury (wg PN-B-2414:1999) w instalacji CO przejmie
naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 50 litrow. Naczynie jest polaczone za pomocg rury wzbiorczej
fi25 do przewodu powrotnego obiegow grzewczych.
W kottowni wydzielono:

e obieg z mieszaczem zasilajacy ogrzewanie grzejnikowe parteru,

e obieg z mieszaczem zasilajacy ogrzewanie grzejnikowe pietra,

e obieg z mieszaczem zasilajacy ogrzewanie grzejnikowe poddasza,

e obieg tadowania zasobnika cieplej wody.
Cala instalacj¢ kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych wg PN-64/H-74200 o potaczeniach spawanych lub z
rur i ksztattek stalowych ocynkowanych o potaczeniach zaprasowanych . Armatur¢ odcinajaca stanowia zawory
zwrotne oraz zawory kulowe odcinajace dla cisnien min. 1,0 MPa o polaczeniach gwintowanych.

Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotta kondensacyjnego zaprojektowano poprzez systemowy kominy ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej do kottow kondensacyjnych. System kominowy umozliwia odprowadzenie
nadci$nieniowe spalin ponad dach budynku rurg koncentryczng fi125/80mm. Przewod powietrzno-spalinowy
DN125/80 zamontowany zostanie w kanale murowanym i wyprowadzony ponad czap¢ komina. Przewod
spalinowy rury koncentrycznej o przekroju DN80mm, zasys powietrza do spalania przestrzenia migdzy rura
DN80Omm i rura DN125mm.

Wentylacja kotlowni

Kotlownia wentylowana bedzie grawitacyjnie. Nawiew kanatem o przekroju 15x21 cm w §cianie zewngtrznej
25 c¢m nad poziom posadzki. Wlot zabezpieczy¢ siatkg. (min. przekrdj 300cm2- warunek spetiony). Wywiew
przez kratke wywiewng o wymiarach 14x2lcm zamontowang na kanale murowanym pod stropem
pomieszczenia kottowni (powierzchnia otworéw min. 200 cm2 - warunek spetniony).

Wymagania dotyczace klasy odpornosci ogniowej Scian wewnetrznych, stropéw, drzwi lub innych
zamKknieé oraz otworéw w tych elementach.
Sciany i stropy pomieszczenia technicznego oraz przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowe;j:

e Sciany EI 120 i strop REI 120

WIELKOSC KOTLOWNI
- dopuszczalne obcigzenie na: 1 m® - 4,65 kW mocy kotta
- minimalna kubatura kottowni: 35 kW /4,65 =7,53 m’
- rzeczywista kubatura kottowni: K =8,16m*x 3,05m = 24,89 m*> 7,53 m*
e rzeczywiste obcigzenie cieplne: 35kW /24,89 m*= 1,41 kW/m® < 4,650 kW/m?

Kubatura kotlowni jest wystarczajgca.

Proby cisnieniowe.

Po montazu grzejnikow, armatury i przewodéw wykona¢ plukanie instalacji przez kilkakrotne napehienie i
oproznienie z wody. Po plukaniu przewodow wykona¢ wstgpne nastawy na zaworach grzejnikowych. Probe
instalacji wykona¢ wodg na ci$nienie 0,6 MPa ( bez kotla ). Instalacje uwaza si¢ za szczelng jesli w przeciggu 20
minut manometr nie wykazal spadku cis$nienia. Instalacja powinna by¢ napetniona wodg i odpowietrzona 24
godziny wczesniej. Na zakonczenie nalezy przeprowadzi¢ probe¢ dziatania na gorgco przy wilasciwych
parametrach wody zasilajacej instalacj¢ c.o. Podczas proby koncowej dokona¢ ewentualnej korekty nastaw
Zaworow.




Izolacje termiczne.
Wszystkie przewody po zmontowaniu i probie hydraulicznej zaizolowa¢ elementami izolacyjnymi:

- otulina z pianki polietylenowej (materiat izolacji rurociagow o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035
W/(m-K).
Grubo$¢ elementéw izolacyjnych zgodne z ,,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
wyposazenie”.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplne;j
(materiat 0,035 W/(m - K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub | 1/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodoéw
6 Przewody do ogrzewania centralnego wg poz. 1 -4, ulozone w| 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podlodze 6 mm

Wykonanie otuliny powinny by¢ zgodne z instrukcja producenta. Przejs$cia przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych co najmniej o 1 cm dluzszych niz grubos$¢ §ciany lub stropu. Przestrzen
pomigdzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetiona materiatem elastycznym._NaleZy zwrdcié uwage, czy rodzaj
otuliny ma_odpowiednie atesty COBRTI INSTAL , dopusiczajgcej do stosowania w zakresie temperatur.

Odpowietrzenie i odwodnienie projektowanej instalacji.

Odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie poprzez indywidualne odpowietrzniki reczne w komplecie z
grzejnikiem, odpowietrzniki na rozdzielaczach ogrzewania grzejnikowego oraz rozdzielaczu w kotlowni.
Odwodnienie instalacji zaprojektowano w pomieszczeniu montazu kotta, oraz przy grzejnikach w miejsce korka.
Ewentualne pozostatosci wody usuna¢ poprzez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.

6.1. OGRZEWANIE DYZURNE BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAZOWEGO

W budynku magazynowo-garazowym w wyznaczonych pomieszczeniach przewidziano montaz elektrycznego
ogrzewania dyzurnego w postaci elektrycznych konwektorow o mocy 500 W, 1000 W i 1500 W.

Dane konwektorow elektrycznych:

- zasilanie 230V, moce 500 W, 1000 W, 1500 W,

-praca urzadzenia w zakresie gwarantujacym utrzymanie temperatury pomieszczenia na poziomie +7 do + 10°C,
w okresie zimowym,

-elektroniczny system pozwalajacy kontrolowaé zakres temperatur pracy urzadzenia z doktadnoscia do 0,1°C,
gwarantujac bardziej efektywne i ekonomiczne dziatanie urzadzenia,

- funkcja termostatu/automatyki umozliwiajaca uzytkownikowi r¢czne/manualne ustawienie lub zmiang para-
metréw pracy urzadzenia zgodnie z wlasnymi preferencjami,

- automatyczny bezpiecznik termiczny zabezpieczajacy urzadzenie przed nadmiernym wzrostem temperatury
jego pracy .

7. INSTALACJA GAZOWA

Instalacja gazowa zasila:
e kociot gazowy jedno-funkcyjny kondensacyjny o mocy 35kW

Do projektowanego budynku doprowadzone bedzie przylacze gazu niskiego cisnienia zakonczone w szafce na
elewacji kurkiem glownym wg opracowania PSG. Miejscem rozgraniczenia sieci gazowej PSG 1 instalacji
wewngetrznej odbiorcy jest kurek glowny na elewacji budynku.

Wewngtrzng instalacj¢ gazowa wykonac¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (
Dz. U. Z dnia 15 czerwca 2002 r. z p6zn. zmianami). Instalacje wykona¢ z rur czarnych stalowych bez szwu
(wg PN-73/H-74219) taczonych przez spawanie.

Projektowang instalacj¢ gazowa w budynku prowadzi¢ pod stropem pomieszczen. Przewody gazowe
prowadzi¢ po $cianach w odleglosci 2cm, a od urzadzen elektrycznych iskrzacych 60cm. Poziome odcinki
instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegltosci min.10cm powyzej innych przewoddéw instalacyjnych,
a krzyzujace si¢ z innymi przewodami powinny by¢ oddalone najmniej 2cm. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
0,4 % w kierunku przeciwnym do przeptywu gazu. Uchwyty do mocowania przewodow instalacji gazowej
musza by¢ wykonane z materialu ognioodpornego, przy czym odlegtosci migdzy uchwytami nie powinny by¢




wieksze niz 1.5 m. Potaczenia instalacji powinny by¢ wykonane przez monterdw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen
migdzy tuleja, a przewodem wypehi¢ kitem uszczelniajacym lub pianka. Przewody gazowe instalowaé ze
spadkiem w kierunku kotta. Instalacj¢ po zmontowaniu nalezy podda¢ 2-krotnej probie na ci$nienie 50 kPa
sprezonym powietrzem. Czas trwania proby 30 min. Instalacje wraz z urzadzeniami poddac probie na cisnienie
15 kPa (15 min.). Dwukrotnie nieudana proba kwalifikuje instalacje do wymiany. Przed kotlem zamontowaé
zawor odcinajacy kulowy oraz filtr gazowy DN25.

Pomieszczenie, w ktorym zamontowany zostanie kociot gazowy posiada odpowiednig kubatur¢ oraz mozliwos¢
odprowadzenia spalin oraz wentylacje.

Projektowany komin systemowy powietrzno-spalinowy 125/80 mm. Odprowadzenie spalin przewodem 80mm,
zasys powietrza do spalania przewodem zewng¢trznym dnl25mm. Dobrano $rednicg przewodu zgodnie z
wytycznymi producenta kotta. Przewod nalezy wyprowadzi¢ ponad dach.

Instalowanie i montaz kotta oraz potaczenia do instalacji gazowej, wody 1 elektrycznej wykona¢ wg wskazan
producenta kotta i dokumentacji urzadzenia.

UWAGA: PrzejScia instalacji GAZU przez strefy oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ masami
ogniochronnymi zgodnie z DTR producenta do stopnia ochrony wymaganego dla przegrody.

7.1. Zabezpieczenie instalacji gazowej przed niekontrolowanym wydzielaniem si¢ gazu

W pomieszczeniu kottowni przewidziano montaz zabezpieczenia przed niekontrolowanym wydzielaniem si¢
gazu. Funkcja ta realizowane begdzie za pomoca aktywnego systemem detekcji gazu.

Uklad detekcji gazu sklada si¢ z:

e czujnika gazu zamontowanego pod stropem pomieszczenia- sztuk 1,

centralki sterujacej,

sygnalizatora akustyczno-$wietlnego — montaz na $cianie zewnetrznej budynku,

zaworu elektromagnetycznego DN25 typ ZB — montaz w szafce na elewacji budynku,

zasilania awaryjnego - akumulatorowego.

W przypadku stwierdzenia przez glowice pomiarowa wycieku gazu, modul centralka wyzwala zamknigcie
zaworu odcinajacego oraz uruchamia sygnalizator akustyczno-$wietlny umieszczony na zewngtrznej $cianie
budynku. Ponowne otwarcie zaworu jest mozliwe tylko poprzez bezposrednie rgczne przesunigcie dzwigni
otwierajace;.

Czujniki nalezy umiesci¢ pod stropem kotlowni w poblizu przebiegajacej instalacji gazowej.

Kociol gazowy kondensacyjny jedno-funkcyjny:
® nascienny gazowy kociot kondensacyjny, 1-funkcyjny,
® moc cieplna przy 50/30°C (tryb c.0.) - 7 ,0— 35,9kW,
® moc cieplna przy 80/60°C (tryb c.0.) - 6,3 — 34,8 kW,
e wbudowany zawor bezpieczenstwa c.o. 3 bar, oraz naczynie przeponowe,
e modulujagca pompa obiegowa c.o.,

e sprawno$¢ uzytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. pelnego i $redniej temp. kotta 70°C - 99,1 %
® sprawnos$¢ uzytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. czgéciowego i temp. powrotu 30°C - 110,6 %

o cfektywnos$¢ energetyczna wg Rozporzadzenia KE nr 813/2013: Sezonowa efektywnos$¢ energ.
ogrzewania pomieszczen ns - 95%,

® zaplon elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia,

® palnik gazowy ze stali nierdzewnej z catkowitym wstgpnym zmieszaniem, modulujacy w zakresie od
22 do 100% mocy,

e wymiennik wykonany ze stopu aluminiowo-krzemowego odpornego na osadzanie si¢ kamienia
kottowego,

® automatyka pogodowa z mozliwoscia wspolpracy z systemami nadzoru BMS,
® sterowanie 3 obiegami grzewczymi z mieszaczem oraz fadowaniem zasobnika CWU i cyrkulacja,

® podlgczenie powietrze/spaliny ¥380/125 mm z kro¢cem do pomiaru spalania,
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8. WENTYLACJA MECHANICZNA
8.1. Uklady wentylacyjne

UKLAD NAWIEWNO-WYWIEWNY N1-W1

Pomieszczenia biurowe, zaplecza socjalnego, magazynowe, techniczne oraz korytarze w catym budynku
wentylowane beda za pomoca instalacji nawiewno-wywiewnej z normowaniem temperatury w okresie
zimowym. Nawiew bedg realizowaly zawory nawiewne zamontowane przy $cianach pod stropem. Wywiew
realizowany bedzie przez zawory wentylacyjne wywiewne zamontowane roéwniez przy $cianach pod stropem ale
po przeciwleglej $cianie. Kanaty rozprowadzajace bedg prowadzone w czg$ci strychowej budynku oraz w
korytarzach.

Obrobke powietrza uktadu N1-W1 bedzie realizowala centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna wyposazona
w wentylatory z silnikami EC, filtry i wymiennik przeciwpradowy do odzysku ciepta oraz elektryczng
nagrzewnice wtorng. Centrala wentylacyjna bedzie usytuowana w pomieszczeniu technicznym nr 3.08 na
poddaszu. Centrala bedzie pofaczona z kanatami wentylacyjnymi polaczeniami elastycznymi. Skrzynka
zasilajaco-sterujagca bedzie zamontowana w obudowie centrali. Przed centrala na kanale nawiewnym
zamontowana zostanie wstgpna elektryczna nagrzewnica powietrza. Nagrzewnica wstepna na kanale przed
centralg ma za zadanie chronienie wymiennika ciepta przed roszeniem w przypadku bardzo niskich temperatur
zewngtrznych. Nagrzewnica wtorna w centrali ma za zadanie podgrzewanie powietrza nawiewanego do zadanej
temperatury w okresie zimnym.

Powietrze $wieze bedzie zasysane czerpnig dachowa DN315mm, a wyrzucane wyrzutnig dachowa DN315mm.
Miedzy pomieszczeniami a centralag zamontowaé kanatowe ttumiki szumu zapobiegajgce przenoszeniu hatasu z
centrali do pomieszczen.

Ze wzgledu na projektowany uktad chlodzacy instalacja wentylacyjna nie ma za zadania usuwania zbgdnych
zyskow ciepta. [los¢ powietrza swiezego dla kazdego z pomieszczen zostata dobrana ze wzgledow higienicznych
oraz obowigzujgcych przepisdw. Przyjeto na jednego pracownika 30 m*/h. Doktadne ilo$ci dla poszczegdlnych
pomieszczen podane sa w tabelach na rysunkach.

Kontrola pracy centrali i programowaniem ukladu zajmie si¢ programator usytuowany w pomieszczeniu
technicznym nr 3.08.

Centrala pracowa¢ bedzie w oparciu o harmonogram wpisany do programatora. Proponuje si¢ prace z
wydatkiem 100% w okresie pracy urzedu oraz godzing przed rozpoczgciem i godzing po zakonczeniu w celu
przewietrzenia pomieszczen. Zaleca si¢ rowniez np. 1-2 krotne wilaczenie centrali (z wydajnoscia 60%) przez
okres 1 godziny w nocy w celu dodatkowego przewietrzenia pomieszczen.

UKLAD NAWIEWNO-WYWIEWNY N2-W2

Pomieszczenia sal narad (nr 2.02 1 3.02) w budynku wentylowane beda za pomoca osobnej instalacji nawiewno-
wywiewnej z normowaniem temperatury w okresie zimowym. Nawiew i wywiew w sali nr 3.02 beda
realizowaly zawory zamontowane w plaszczyznie sufitu natomiast w sali nr 2.02 nawiew i wywiew bedzie
realizowany poprzez kratki wentylacyjne zamontowane na kanatach po przeciwlegtych stronach pomieszczenia.
Kanaty rozprowadzajace bgda prowadzone w czg¢sci strychowej budynku oraz pion przez salg nr 3.02.

Obrobke powietrza uktadu N2-W2 bedzie realizowala centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna wyposazona
w wentylatory z silnikami EC, filtry i wymiennik przeciwpradowy do odzysku ciepta oraz elektryczng
nagrzewnic¢ wtorng. Centrala wentylacyjna bgdzie usytuowana w pomieszczeniu technicznym nr 3.03 na
poddaszu. Centrala bgdzie polaczona z kanatami potaczeniami elastycznymi. Skrzynka zasilajgco-sterujaca
bedzie zamontowana w obudowie centrali. Przed centralg na kanale nawiewnym zamontowana zostanie wstgpna
elektryczna nagrzewnica powietrza. Nagrzewnica wstepna na kanale przed centralg ma za zadanie chronienie
wymiennika ciepla przed roszeniem w przypadku bardzo niskich temperatur zewnetrznych. Nagrzewnica wtorna
w centrali ma za zadanie podgrzewanie powietrza nawiewanego do zadanej temperatury w okresie zimnym.
Powietrze $wieze bedzie zasysane czerpnig dachowa DN315mm, a wyrzucane wyrzutnig dachowa DN315mm.
Miedzy pomieszczeniami a centralag zamontowaé kanatowe ttumiki szumu zapobiegajgce przenoszeniu hatasu z
centrali do pomieszczen.

Ze wzgledu na projektowany uktad chlodzacy instalacja wentylacyjna nie ma za zadania usuwania zbgdnych
zyskow ciepta. Ilo§¢ powietrza $§wiezego dla kazdego z pomieszczen zostala dobrana ze wzgledow
higienicznych. Ze wzgledu na stosunkowo krétki czas pobytu w sali i niejednokrotnie niepeilne oblozenie
przyjeto na jednego pracownika (osobe w sali narad) 20 m*/h. Dokladne ilosci dla poszczegdlnych pomieszczen
podane sa w tabelach na rysunkach.

Kontrolg pracy centrali i programowaniem ukladu zajmie si¢ programator usytuowany w pomieszczeniu
technicznym nr 3.03.

Centrala pracowa¢ bedzie w oparciu o wskazania czujnikow dwutlenku wegla zamontowanych w
pomieszczeniach sal narad. W kazdej z sal bgdzie zamontowany jeden $cienny czujnik dwutlenku wegla.
Centrala wentylacyjna bedzie caly czas w trybie czuwania. W przypadku pojawienia si¢ oséb w jednej z sal
czujnik wykaze wzrost dwutlenku wegla co spowoduje otwarcie przepustnic (o odpowiedni kat) i wlaczenie
wentylatoréw (z odpowiednia wydajnoscia). W razie dalszego wzrostu dwutlenku wegla przepustnice zostang
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otwarte o wigkszy kat a wentylatory zaczng pracowaé z wigkszg wydajnosciag. W razie spadku poziomu
dwutlenku wegla (czyli po wyjsciu ludzi z pomieszczenia) przepustnice zaczng si¢ przymykaé a wentylator
zmniejszy wydajnos¢ az do catkowitego odcigcia pomieszczenia i wylaczenia wentylatora. Analogiczna sytuacja
moze mie¢ miejsce w drugiej sali lub w obu jednoczesnie.

UKLADY WYWIEWNE W3

Instalacje wywiewne W3 realizuja wywiewy z WC na wszystkich kondygnacjach oraz z pomieszczenia
porzadkowego na poddaszu (nr 3.05).

Zastosowano 7 uktadow wywiewnych z wentylatorami kanatowymi z odprowadzeniem powietrza do wiasnych
wyrzutni dachowych DN100.

Wentylatory w WC beda zalaczane razem ze Swiatlem 1 wylaczne ze zwloka czasows.

Wywiew powietrza realizowa¢ begda zawory wywiewne zamontowane w plaszczyznie rozbieralnego sufitu
podwieszonego.

Pionowe kanaty w WC zabudowa¢ $ciankami z ptyty G-K.

Wentylatory kanatowe montowac do kanatéw wentylacyjnych za pomoca obejm montazowych.

Migdzy wywiewnikami a wentylatorami zamontowa¢ kanatowe ttumiki szumu.

W stolarce drzwiowej przewidzie¢ otwory zapewniajace swobodny przeplyw powietrza z korytarza.

INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAZOWEGO
W budynku magazynowo-garazowym zaprojektowano wentylacj¢ grawitacyjnag pomieszczen. Pomieszczenie
WC posiada wentylacje wywiewng wspomagana wentylatorem tazienkowym zamontowanym na kanale wenty-
lacji zatagczanym razem ze $wiatlem i wylacznym ze zwtoka czasowa. Napigcie zasilania wentylatora 230/50Hz,
pobér mocy 29 W.

8.2. Wytyczne ogolne sterowania i wyposazenia :

® centrale wyposazy¢ w rozdzielnice zasilajaco-sterujace w obudowie

® centrale wyposazy¢ w manipulatory z panelem dotykowym (montowanym w pomieszczeniu razem z
centralg

® sterowniki uktadow N1-W1 i N2-W2 podiaczone do nadrzednego sterownika wentylacji z mozliwo$cia
pracy w uktadzie BMS

® zalaczanie centrali wentylacyjnej N1-W1 automatyczne zegarem sterujacym z programem tygodnio-
wym

® zalaczanie centrali wentylacyjnej N2-W2 automatycznie na podstawie wskazan czujnikow dwutlenku
wegla

® centrale wentylacyjne wyposazy¢é w niezbedne presostaty i czujniki kontroli temperatury i sprezu, si-
fowniki przepustnic, przepustnice oraz zespoly filtrow dla nawiewu i wyciagu

® praca uktadéw wentylacyjnych wg zadanej temperatury nawiewu

® automatyka central zostanie dostarczana przez producenta centrali wraz z dokumentacjg (DTR) w jezy-
ku polskim. Szczegoty i zasady dziatania automatyki uzgodni¢ z dostawca podczas realizacji

8.3. Kanaly

Do instalacji nalezy zastosowa¢ kanaly okragle typu spiro mocowane na wecisk z uszczelka gumowa,
przystosowane do pracy w instalacji niskocisnieniowej wykonane z blachy stalowej St02-Z ocynkowanej metoda
Sendzimira.

Montaz instalacji za pomoca systemowych zawiesi i konstrukcji wsporczych z systemowych profili
ocynkowanych. Zawiesia i podpory z elementami amortyzacyjnymi w sposob uniemozliwiajacy przenoszenie
drgan na konstrukcje.

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje uruchomi¢ i wyregulowa¢ do wskazanych wartosci przeptywow. Z
przeprowadzonych préb i regulacji sporzadzi¢ protokot.

8.4. Izolacja i obudowa kanalow.

Wszystkie kanaly i ksztaltki biegnace w przestrzeni strychowej nalezy zaizolowa¢ samoprzylepnymi matami z
welny mineralnej z powloka z folii aluminiowej o gr. 80 mm.

Kanaty i ksztaltki biegnagce w pomieszczeniach ogrzewanych zaizolowa¢ matami z welny mineralnej o gr.
20mm. Kanaly pionowe i poziome w obrgbie pomieszczen obudowaé ptyta G-K. W miejscach montazu
wentylatorow, przepustnic, rewizji w obudowie G-K Iub sufitu zamontowaé drzwiczki rewizyjne lub
demontowalny element obudowy umozliwiajacy dostep do powyzszych.

W pomieszczeniach WC i korytarzach zamontowany sufit podwieszony bedzie rozbieralny.
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8.5. Wytyczne zastosowanych urzadzen.

CENTRALA WENTYLACYJNA NI1-W1

centrala musi spetnia¢ wymogi ekoprojektu zgodnie z Rozporzadzeniem KE nr 1253/2014 na rok 2018
wersja stojgca z kré¢cami do gory, drzwi serwisowe od czota

wydajnos$¢ (nawiew) 1.060 m3/h

wydajnos¢ (wywiew) 1.075 m3/h

sprez dyspozycyjny (nawiew) P=360Pa

sprez dyspozycyjny (wywiew) P=340Pa

odzysk ciepta - wymiennik przeciwpradowy (sprawnos¢ temperaturowa min. 80,6%)
izolacja przegrod nieotwieralnych S0mm wetny mineralne;j

izolacja przegrod otwieralnych - 25mm welny mineralnej i 6mm kauczuku
wentylatory EC (0,57kW 230V)

filtr kieszeniowy (nawiew) M5

filtr kieszeniowy (wywiew) M5

skrzynka zasilajgco-sterujagca w obudowie centrali wentylacyjnej

orientacyjne wymiary centrali kompaktowej gt. x wys. x szer 710 x 1850 x 1100 mm
masa centrali ok. 150 kg

$rednica kroécow 4 x (400x200)

nagrzewnica wtorna (w obudowie centrali) 3,2kW 230V

wyposazona w przepustnice zamykajace na krdécach z czerpni i wyrzutni

CENTRALA WENTYLACYJNA N2-W2

centrala musi spetnia¢ wymogi ekoprojektu zgodnie z Rozporzadzeniem KE nr 1253/2014 na rok 2018
wersja stojaca z kré¢cami do gory, drzwi serwisowe od czota

wydajnos¢ (nawiew) 840 m3/h

wydajnos¢ (wywiew) 840 m3/h

sprez dyspozycyjny (nawiew) P=400Pa

sprez dyspozycyjny (wywiew) P=390Pa

odzysk ciepta - wymiennik przeciwpradowy (sprawnos¢ temperaturowa min. 81,6%)
izolacja przegrod nieotwieralnych S0mm wetny mineralne;j

izolacja przegrod otwieralnych - 25mm welny mineralnej i 6mm kauczuku
wentylatory EC (0,57kW 230V)

filtr kieszeniowy (nawiew) M5

filtr kieszeniowy (wywiew) M5

skrzynka zasilajgco-sterujagca w obudowie centrali wentylacyjnej

orientacyjne wymiary centrali kompaktowej gt. x wys. x szer 710 x 1850 x 1100 mm
masa centrali ok. 150 kg

Srednica kroécow 4 x (400x200)

nagrzewnica wtorna (w obudowie centrali) 3,2kW 230V

wyposazona w przepustnice zamykajace na kréécach z czerpni i wyrzutni

NAGRZEWNICA WSTEPNA (N1-W1) (sterowanie i z automatyki centrali)

wersja kanatowa z kro¢cami DN315
zasilanie 230V
moc maksymalna 3,0kW

NAGRZEWNICA WSTEPNA (N2-W2) (sterowanie i z automatyki centrali)

wersja kanatowa z kré¢cami DN315
zasilanie 230V
moc maksymalna 3,0kW

REGULATOR CENTRALI WENTYLACYJNEJ N1-W1

mozliwo$¢ zmiany wydajnos$ci centrali reczne i zgodnie z programem
programowanie tygodniowe

sygnalizacja zabrudzonych filtrow

mozliwo$¢ zadania temperatury nawiewu

wyswietlanie bledow

REGULATOR CENTRALI WENTYLACYJNEJ N2-W2

mozliwo$¢ zmiany wydajnos$ci centrali reczne i zgodnie z programem
programowanie tygodniowe
sygnalizacja zabrudzonych filtrow
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mozliwo$¢ zadania temperatury nawiewu
wyswietlanie bledow

CENTRALNY STEROWNIK INSTALACJI WENTYLACYINEJ

wspotpraca z regulatorami central

mozliwo$¢ zmiany wydajnosci central N1-W1 i N2-W2 reczne i zgodnie z programem
programowanie tygodniowe

sygnalizacja zabrudzonych filtrow

mozliwo$¢ zadania temperatury nawiewu

sterowanie przepustnicami i wydajnoscig centrali N2-W2 w zaleznosci od stezenia dwutlenku wegla
serwisowe powiadomienia mailowe

mozliwos$¢ wspoltpracy ze sterownikiem nadrz¢gdnym BMS

wyswietlanie poziomu dwutlenku wegla wegla w poszczegdlnych salach

PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKAMI - sterowanie strefami (salami)

DN250 — 2 szt.

DN160 — 2 szt.

zasilane i sterowane z rozdzielnicy w centrali N2-W2
szczelne

sitowniki dobra¢ razem z dostawca centrali wentylacyjnej

KLAPY P.POZ (w ukladach N1-W1 i N2-W2)

EIS120

sitownik 230V

sterowanie 24V z centrali SSP

montaz w $cianach i suficie — wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta

WENTYLATOR WYWIEWNY KANALOWY (uktady W3) — 7 szt.

$rednica kro¢cow DN100

wydajnos¢ 15-100 m3/h

sprez dyspozycyjny P=170-200Pa
zasilanie 230V, 28W

montaz za pomocg skrgcanych obejm

KLAPY ZWROTNE (uktady W3) — 7 szt.

$rednica DN100

montaz poziomy

opad klapy swobodny (grawitacyjnie)
domknigcie magnetyczne

ZAWORY WYWIEWNE NAWIEWNE (uktady N1-W1, N2-W2 i W3)

regulowany ptynnie przeplyw powietrza (poprzez wkrecanie i wykrecanie sruby)
materiat stal
kolor — dopasowa¢ do wystroju wnetrza

KRATKI WENTYLACYJNE NAWIEWNE (uktad N2-W2)

2 rzgdy ruchomych lamelek (przednie poziome)
przepustnica regulacyjna z topatkami przeciwbieznymi
materiat — stal

kolor — dopasowaé do wystroju wnetrza

KRATKI WENTYLACYJINE WYWIEWNE (uktad N2-W2)

1 rzad ruchomych lamelek (poziome)

przepustnica regulacyjna z topatkami przeciwbieznymi
materiat — stal

kolor — dopasowa¢ do wystroju wnetrza

KANALOWE TLUMIKI SZUMU (uktad W3)

DN 100, L=500mm, grubo$¢ izolacji thumigcej S0mm -7 szt.

KANALOWE TLUMIKI SZUMU (uktadu N1-W1)

DN315/L=1200mm, grubo$¢ izolacji thumigcej SOmm — 2 szt.
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KANALOWE TLUMIKI SZUMU (uktadu N2-W2)
® DN315/L=900mm, grubos¢ izolacji thumigcej 100mm — 2 szt.

8.6. Wytycz

ne wykonania robot
kanaly okragte ,,spiro” ocynkowane taczone z pozostaltymi elementami systemu na systemowe
uszczelki gumowe. Typy i1 wymiary kanatdéw wg PN-B3434, PN-EN 1505, PN-B-7600:1996 —
klasa szczelnosci B.
przed wbudowaniem elementéw instalacji sprawdzi¢ zgodnos¢ wskazanych wymiarow do elemen-
tow konstrukcji i innych instalacji
elementy nawiewne i wywiewne (nawiewniki, wywiewniki, kratki) wyposazone w elementy regu-
lacyjne
lokalizacje i kolor elementow nawiewnych i wyciggowych dostosowa¢ do aranzacji sufitow i za-
budowy
montaz instalacji za pomocg systemowych zawiesi i konstrukcji wsporczych z systemowych profi-
li ocynkowanych. Zawiesia i podpory z elementami amortyzacyjnymi w sposob uniemozliwiajacy
przenoszenie drgan na konstrukcje
dla pomieszczen tylko z wywiewem powietrza zapewni¢ stolarke z otworami dla przeptywu po-
wietrza
dostep do czyszczenia kanatow wentylacyjnych realizowaé poprzez systemowe rewizje montowa-
ne na poszczegdlnych kanatach.
przejécia kanatow przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ twarda welng mineralng o gr. min.
40mm
przejscia przez dach wykonaé na postawie dachowej zgodnie z technologia producenta powtoki i
izolacji dachu.
centrale wentylacyjne laczy¢ z instalacjg za pomocg kro¢céw amortyzacyjnych (lacznikéw ela-
stycznych)
z central odprowadzi¢ skropliny do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon
instalacj¢ wykona¢ zgodnie z warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot instalacyjnych
—zeszyt 5 COBRTI Instal oraz wg przedstawionego projektu.
po zakonczeniu prac montazowych instalacje uruchomié¢ i wyregulowa¢ do wskazanych wartosci
przeptywow z tolerancja +/-10%. Z przeprowadzonych prob i regulacji sporzadzi¢ protokot.
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9. INSTALACJA CHLODZACA.
9.1. Instalacja chlodzaca.

Uklad VRF

W pomieszczeniach biurowych i salach konferencyjnych projektuje si¢ uktad chlodzacy ze zmiennym
przeptywem czynnika chlodniczego. Jednostke zewnetrzng usytuowano na zewnatrz budynku na fundamencie.
Agregat zewngetrzny wyposazony w sprezarke inwerterowa z wtryskiem par i cieczy czynnika.

Jednostki wewnetrzne §cienne montowane zgodnie rysunkiem.

Jednostki wewnetrzne beda poza chtodzeniem posiadaty mozliwo$¢ ogrzewania pomieszczen.

Sterowaniem klimatyzatorow zajma si¢ indywidualne sterowniki Scienne (przewodowe) oraz centralna jednostka
nadrze¢dna zamontowana w pomieszczeniu technicznym na poddaszu (3.08).

UKLADY SPLIT

Serwerownia (pom. nr 3.10) na poddaszu begdzie posiadata indywidualne dwa niezalezne uktady chtodzenia typu
split. Jednostki zewngtrzne zamontowane zostana na S$cianie zewngtrznej. Rotacyjna praca jednostek
wewnetrznych zajmie si¢ sterownik SPN. Jednostki posiada¢ bgda sterownik Scienny przewodowy podiaczony
rowniez do sterownika nadrzgdnego.

9.2. Wytyczne zastosowanych urzadzen.

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA VRF — 1 szt.
nominalna moc chtodnicza 40kW
nominalna moc grzewcza 45kW
zasilanie 3-400V, 50Hz
nominalny pobor mocy w trybie chtodzenia 10,59 kW
nominalny pobor mocy w trybie grzania 9,88 kW
maksymalny pobor pradu 32A
poziom nominalnego ci$nienia akustycznego w trybie chlodzenia nie wigkszy niz 62dB(A)
0O 3741
wspotczynnik EER nie mniejszy niz 3,78
wspotczynnik nie mniejszy niz COP 4,55
wymiary ok. szer. x wys. x gleb. 1020 x 1.820 x 575mm
masa ok. 175kg
zakres pracy (chtodzenie) -5°C do +52°C
zakres pracy (grzanie) -25°C do +24°C
freon R410A

nO© 0000 00

wg [

JEDNOSTKI WEWNETRZNE uktadu VRF - 4szt
® wydajnos¢ chtodnicza 1,5 kW
® wydajnos¢ grzewcza 1,7 kW
® nominalny pobdr mocy w trybie chlodzenia/grzania 20/20W
® trzystopniowa regulacja predkosci przeptywu powietrza 294/270/246 m*/h
® poziom ci$nienia akustycznego na biegu najwyzszym/najnizszym (nie wigkszy niz) 31/27 dB(A)
mierzone wg normy ISO 3741
® obudowa jednostki z tworzywa sztucznego
filtr zmywalny z powloka antybakteryjna
zaluzje poziome i pionowe (lewo/prawo)
wentylator poprzeczny z napedem bezposrednim
dzwigkowe potwierdzenie przyj¢cia komendy
test higieniczny PZH do pracy w budynkach uzytecznos$ci publicznej

JEDNOSTKI WEWNETRZNE uktadu VRF - 9szt

® wydajnos¢ chtodnicza 2,2 kW

® wydajnos¢ grzewcza 2,5 kW

® nominalny pobér mocy w trybie chtodzenia/grzania 24/24W

® trzystopniowa regulacja predkosci przeptywu powietrza 342/300/270 m*/h

® poziom ci$nienia akustycznego na biegu najwyzszym/najnizszym (nie wigkszy niz) 34/30 dB(A)
mierzone wg normy ISO 3741
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obudowa jednostki z tworzywa sztucznego

filtr zmywalny z powlokg antybakteryjna

zaluzje poziome i pionowe (lewo/prawo)

wentylator poprzeczny z napedem bezposrednim

dzwickowe potwierdzenie przyjecia komendy

test higieniczny PZH do pracy w budynkach uzytecznosci publiczne;j

JEDNOSTKI WEWNETRZNE uktadu VRF - 4szt
® wydajnos¢ chtodnicza 2,8 kW
® wydajnos¢ grzewcza 3,2 kW
® nominalny pobdr mocy w trybie chlodzenia/grzania 30/30W
® trzystopniowa regulacja predkosci przeptywu powietrza 510/462/414 m*/h
® poziom ci$nienia akustycznego na biegu najwyzszym/najnizszym (nie wigkszy niz) 34/32 dB(A)
mierzone wg normy ISO 3741
® obudowa jednostki z tworzywa sztucznego
filtr zmywalny z powloka antybakteryjna
zaluzje poziome i pionowe (lewo/prawo)
wentylator poprzeczny z napedem bezposrednim
dzwigkowe potwierdzenie przyj¢cia komendy
test higieniczny PZH do pracy w budynkach uzytecznosci publicznej

JEDNOSTKI WEWNETRZNE uktadu VRF - 2szt
® wydajnos¢ chtodnicza 4,5 kW
® wydajnos¢ grzewcza 5,0 kW
® nominalny pobér mocy w trybie chtodzenia/grzania 40/40W
® trzystopniowa regulacja predkosci przeptywu powietrza 750/684/630 m*/h
® poziom ci$nienia akustycznego na biegu najwyzszym/najnizszym (nie wigkszy niz) 37/33 dB(A)
mierzone wg normy ISO 3741
® obudowa jednostki z tworzywa sztucznego
filtr zmywalny z powlokg antybakteryjna
zaluzje poziome i pionowe (lewo/prawo)
wentylator poprzeczny z napedem bezposrednim
dzwickowe potwierdzenie przyjecia komendy
test higieniczny PZH do pracy w budynkach uzyteczno$ci publicznej

UKLAD SPLIT (serwerownia) — 2 kpl.

® nominalna moc chlodnicza SkW

® nominalna moc grzewcza 6kW

® zasilanie 230V, 50Hz

® nominalny pobér mocy w trybie chlodzenia 1,4kW

® poziom nominalnego ci$nienia akustycznego w trybie chtodzenia nie wigkszy niz 48dB(A)
wg ISO 3741

® wspoétczynnik EER nie mniejszy niz 3,57
wspotczynnik nie mniejszy niz COP 3,43
wymiary szer. jedn. zewn. X wys. x gleb. 880 x 638 x 310mm
zakres pracy (chlodzenie) - temperatury zewnetrzne -15°C do 50°C
freon R32

STEROWNIKI SCIENNE DO UKLADU VRF

montaz Scienny przy wejsciu do klimatyzowanego pomieszczenia
zasilanie z obslugiwanych klimatyzatorow

wlaczanie 1 wyltaczanie klimatyzatora(ow)

zmiana trybu pracy grzanie/chtodzenie

zmiana biegu wentylatora

zmiana nastawy temperatury

zmiana kierunku nawiewu

alarm o czyszczeniu filtrow

menu w jezyku polskim

wys$wietlanie temperatury w pomieszczeniu (wbudowany czujnik temperatury)
wys$wietlanie kodu bledow (historii bledow)
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® harmonogram tygodniowy

STEROWNIK CENTRALNY (NADRZEDNY) UKLADU VRF
® montaz Scienny w pomieszczeniu technicznym (3.08)
nadzoér nad wszystkimi sterownikami $ciennymi
ustawianie harmonograméw pracy
centralna zmiana trybu grzanie/ chtodzenia
mozliwo$¢ wspdlpracy z nadrz¢dng jednostka BMS
ograniczanie harmonogramow pracy jednostek wewnetrznych
ograniczanie zagdanej temperatury grzania/chtodzenia w sterownikach §ciennych (indywidualnych)
wys$wietlanie historii bledow
wyswietlanie zuzycia energii elektryczne;j
menu w jezyku polskim
backup ustawien na karcie mocroSD
serwisowe powiadomienia mailowe

STEROWNIK PRACY NAPRZEMIENNEJ (SPN) (serwerownia)
montaz $cienny (sterowanie 2 jednostkami klimatyzacji)
termostat

timer

cyfrowy pomiar temperatury

sygnalizator optyczno-akustyczny

wyswietlacz — data, czas, temperatura, stan pracy
zasilanie akumulatorowe 12V

9.3 Uwagi dotyczace montzu.

Montaz instalacji freonowej powinien by¢ przeprowadzony przez specjalistyczng firme przy $cistym zachowaniu
wytycznych producenta urzadzen klimatyzacyjnych.

Do instalacji stosowa¢ rury miedziane zgodne z PN-EN 12735-1 wypelnione azotem i zabezpieczone na
koncach. Wszystkie przewody musza by¢ montowane przez wykwalifikowanego technika chlodnictwa oraz
muszg by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami.

Instalacj¢ wykonac z rur w krggu lub faczy¢ lutem twardym w ostonie azotu.

Instalacj¢ chtodnicza nalezy zaizolowac¢ otulinami na bazie polietylenu i kauczuku.

Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta. Polaczenia wszystkich odcinkow nalezy
skleja¢ doczotowo, a nastepnie owingé taSma.

Przewody prowadzone na zewnatrz dodatkowo zaizolowa¢ ptaszczem ochronnym z blachy aluminiowe;.

Z jednostek wewngtrznych klimatyzatoréw odprowadzi¢ kondensat do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon. Ze
wzgledu na brak mozliwosci odprowadzenia grawitacyjnego kondensatu nalezy zastosowaé¢ pompki skroplin
montowane w obudowie klimatyzatorow.

10. WYTYCZNE BRANZOWE.

Branza budowlana:

° wykona¢ otwor nawiewny do pomieszczenia kotlowni,
obsadzi¢ kratk¢ wywiewna na kanale murowanym w kotlowni,
obudowac piony kanalizacji ptytami G-K na stelazu,
obudowac kanaly wentylacyjne ptytami G-K na stelazu,
wykonac¢ przejécia p.poz. Instalacji,

Branza elektryczna :

doprowadzi¢ zasilanie do kotta i automatyki kotta,

zasili¢ system detekcji gazu,

zasili¢ centrale wentylacyjne i klimatyzatory,

zasili¢ konwektory elektryczne w budynku magazynowo-garazowym,
zasili¢ wentylatory wywiewne,

zasili¢ podgrzewacz elektryczny w budynku magazynowo-garazowym,
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11. UWAGI KONCOWE.

1. Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z :

* Prawem Budowlanym

* ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z

przywotanymi normami
*  Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnych —-COBRTI Instal
®*  Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom II, Instalacje
sanitarne i przemyslowe;

*  Obowigzujacymi przepisami BHP i P.POZ.
2. Cze$¢ opisowa i graficzna stanowig integralng cato$¢ opracowania.
3. Wszelkie odstgpstwa oraz ew. watpliwosci dot. rozwiazan i projektu nalezy uzgadnia¢ i wyjasnia¢ z autorem
opracowania w ramach nadzoru autorskiego;
4. Materialy instalacyjne, urzadzenia i akcesoria montowac zgodnie z DTR i wytycznymi producenta.
5. Wszystkie materialy i urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania tj.
deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.
6. Projekt wdrozy¢ do realizacji wylacznie po zatwierdzeniu przez inwestora, uzyskaniu pisemnego
potwierdzenia ,,do realizacji” wraz z podpisem inspektora nadzoru;
7. W czasie realizacji wykonawcy sa zobowigzani do zapoznania si¢ z projektami wszystkich branz oraz do
koordynacji prac konstrukcyjno-budowlanych i pozostatych prac instalacyjnych. Obowigzkiem wykonawcow
jest wykonanie kompletnej instalacji. Zespot projektowy nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany
wynikajace ze ztej koordynacji i przygotowania montazu.
8. W przypadku uwag do dokumentacji i zastosowanych rozwigzan projektowych wykonawca ma obowiazek
zglosié liste uwag przed przystapieniem do prac.
9. W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego niepokazanego w
projekcie, zawiadomi¢ nadzor autorski lub inwestorski, ktéry ustali sposdb postepowania z napotkang

przeszkoda.

19



12. INFORMACJA dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN, C.O., INSTALACJA
GAZOWA, WENTYLACJA MECHANICZNA | CHLODZENIE

OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY | MAGAZYNOWO-GARAZOWY

ADRES OBIEKTU: ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica,
dziatka nr 315, 316/1, 316/3, obreb Kobylnica

INWESTOR : Gmina Kobylnica, ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

Branza: SANITARNA

mgr inz. Pawel Hrybyk Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
. robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci
PROJEKTOWAL.: adres: instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urzadzen
ul. Borowkowa 10 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i
76-248 Debnica Kaszubska kanalizacyjnych. Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

Stupsk, grudzien 2020 r.
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektéw.

- montaz wewngtrznych instalacji wod-kan,
- montaz instalacji C.O.,

- montaz instalacji gazowej,

- montaz wentylacji mechanicznej,

- montaz instalacji chlodzacej,

- montaz konwektorow elektrycznych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

istniejgce przylacza, sieci i instalacje wody, kanalizacji sanit., telekomunikacji, gazu oraz energetyczna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

istniejace przylacza, sieci i instalacje wody, kanalizacji sanit., telekomunikacji, gazu oraz energetyczna

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

\ ZAGROZENIE | ZRODLO ZAGROZENIA | RODZAJ PRAC
uszkodzenia ciata Narzedzia i urzadzenia uzywane do | montaz instalacji, uruchamianie instalacji,
podczas obstugi narzedzi pracy

zagrozenie wybuchowe i
pozarowe

butle z gazami spawalniczymi (tlen,
acetylen, propan-butan)— ulatnianie
si¢ gazu, nagrzanie butli

prace spawalnicze i lutowanie

Zagrozenia uczulajaco-
draznigce

Gaz palny (tlen, acetylen, propan
butan) ulatniajace si¢ z butli

Prace spawalnicze i lutowanie

Zagrozenia duszace

Gaz palny (tlen, acetylen, propan-
butan) ulatniajace si¢ z butli

Prace spawalnicze i lutowanie

Hatas otoczenia

Prace spawalnicze, kucie otworow

Montaz instalacji w kottowni, wykonywanie
otwor6w nawiewnych i wywiewnych oraz
przebi¢ w $cianach i stropach

Przecigzenie pracg

Nadmierny wysitek i przemeczenie

Montaz instalacji, uruchamianie instalacji

Metody pracy stwarzajace

Zta organizacja stanowiska pracy

Montaz instalacji, uruchomienie instalacji

zagrozenie
Poparzenia Wyciek goracej woda Uruchamianie instalacji
Poparzenia Palnik spawaliniczy

Porazenie pragdem

Rozdzielnica elektryczna, automatyka

kotta, pompy

Podlaczanie automatyki kottowni, pompy

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegollnie niebezpiecznych.

Szkolenia w zakresie BHP i P.POZ.:
e wstepne — ogolne i stanowiskowe

e podstawowe
e  okresowe

Szkolenia specjalistyczne:

e szkolenia specjalistyczne zwigzane z technologig robot spawalniczych- wymagane uprawnienia

spawaczy

e udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
o Bezpieczenstwa Pozarowego

Przed rozpoczgciem robot nalezy:
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oceni¢ zagrozenie w rejonie, w ktorym prace beda wykonywane,

ustali¢ rodzaju przedsigwziecia i zabezpieczen majacych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania si¢ pozaru, wybuchu lub innych miejscowych zagrozen,

wskaza¢ osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za jej przebieg oraz zabezpieczenie
miejsca po zakonczeniu pracy.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne:

utrzymanie sprawnosci technicznej narzgdzi i ich wiasciwe stosowanie
stosowanie ubran ochronnych w zaleznosci od wykonywanych czynnos$ci
utrzymanie sprawnosci urzadzen do spawania

wydzielenie i zabezpieczenie stanowiska pracy (np. taSmy ostrzegawcze)

Srodki proceduralne:

przestrzeganie instrukcji poprawnego uzywania butli z gazami technicznymi
przestrzeganie instrukcji i zasad bezpieczenstwa uzywania narzedzi
zachowanie termindéw badan technicznych pojazdéw stuzbowych

szkolenia pracownikéw odno$nie BHP

Srodki kontroli:

prowadzenie okresowego monitoringu stanowiska pracy

sprawdzanie sprawnosci sprzetu i narzedzi

analiza i poprawa organizacji i metod pracy zwigzanej z wykonywaniem instalacji
kontrola stosowania §rodkow ochrony osobistej (okulary, rekawice, nauszniki)
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II. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
BUDYNKU

OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY

ADRES OBIEKTU: ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica,
dziatka nr 315, 316/1, 316/3, obreb Kobylnica

INWESTOR : Gmina Kobylnica, ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

Branza: SANITARNA

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
PROJEKTOWAL | mgr inz. Pawel Hrybyk |instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i
kanalizacyjnych. Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

Stupsk, grudzien 2020 r.
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIA

RODZA]J BUDYNKU

Budynek Urzedu Gminy Kobylnica
ADRES BUDYNKU
76-251 Kobylnica, ul. Gtéwna, dz. nr 315, obr. Kobylnica

NAZWA PROJEKTU
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 532,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m?] 532,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 532,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Ar [m?] 532,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 532,9
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 292,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHtODZONA [m?] 292,6
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 532,9
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 532,9
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 532,9
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 1 586,6
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 1 586,6
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Ecoz [t COz/(m?rok)] 0,025
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 28,8
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFAI
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA e [°C] -16,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,7
STACJA METEOROLOGICZNA Ustka
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or W] 8 1884
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA [oV [w] 5049,5
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} [w] 13 064,7
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA Dry W] 6 927,6
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [w] 19 915,0
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK ®y. ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE) TEMPERATURZE Duia [W/m?] 37,4
WSKAZNIK ®. ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dnv [W/m3] 12,6

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

ILOSC NOSNIKA

SvSTEM TECHNICZNY RODZA) NOSNIKA ENERGIL e | EPOSI
OGRZEWCZY Gaz ziemny - wartoé¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 0,243 | m?
Energia elektryczna. 8,748 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Gaz ziemny - wartoé¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 0,822 | m?
WODY UZYTKOWEJ
Energia elektryczna. 0,506 | kWh
CHLODZENIA Energia elektryczna. 15,851 | kWh
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ILOSC NOSNIKA

RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGIT ENEE'\F:E;&LIUB (m2-rok)
WBUDOWANE] INSTALACIL | Energia elektryczna. 37,500 | kWh

OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

LP. SYMBOL oPIS RODZA] - /mZK] [V\;';:;K] STAN | wT 2021 POWIE%CHNIA
1 |D Dach 32,9 cm Dach 0,120 0,150 P v 158,84
2 |PG Podtoga na gruncie 68,5 cm Podtoga na gruncie 0,150 0,300 P v 208,05
3 [SNP Strop zewnetrzny 46,8 cm Strop zewnetrzny 0,150 0,150 P v 1,19
4 | STROP Strop ciepto do gory 34,0 cm | Strop ciepto do gory 0,321 1,000 P v 447,32
5 [Sw1 Sciana wewnetrzna 13,1 cm Sciana wewnetrzna 0,997 1,000 P v 549,01
6 [SW2 Sciana wewnetrzna 24,2 cm Sciana wewnetrzna 0,609 1,000 P v 247,68
7 Sciana zewnetrzna 44,0 cm Sciana zewnetrzna 0,150 0,200 P v 480,34

OKNA I DRZWI

Urax POWIERZCHNIA
SYMBOL OPIS W /mZK] [WheK] STAN | WT 2021 (]
1 |DW Drzwi wewnetrzne LxH= 100,0x200,0 cm 1,300 P 81,00
2 | Dz Drzwi zewnetrzne 0,75 1,300 1,300 P v 8,80
3 |OP Okna zewnetrzne w dachu LxH= 0,70 0,900 1,100 P v 37,01
120,0x160,0 cm
4 |0Z120 Okno zewnetrzne LxH= 120,0x180,0 cm 0,70 0,900 0,900 P v 54,00
0z140 Okno zewnetrzne LxH= 140,0x180,0 cm 0,70 0,900 0,900 P v 17,35

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEMENT Y SKLADOWE opIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOt. GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 kW (55/45°C) (80%) 1,35
POMPA CIEPLA - powietrze/powietrze - sprezarkowa - eletryczna (20%)
PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - wytwarzanie ciepta w przestrzeni lokalu 0,99
mieszkalnego (80%)
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych (20%)
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg 0,88
SR centralng - i miejscowg (zakres P - 2 K) (80%)
Inna (20%)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE SYSTEMU oEs SPi(A)\(I:\IZI\'l\Igé c
WYTWARZANIE CIEPLA Kotly gazowe kondensacyjne - o mocy powyzej 50 kW - opalane gazem 0,88
ziemnym lub olejem opatowym lekkim
PRZESYt CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
SREDNIA
SYSTEM CHLODZENIA ELEMEggTSE%\DOWE OPIS SEZONOWA
] SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHLODU SYSTEM POSREDNI - Agregaty do schtadzania cieczy ze skraplaczem 4,00
chtodzonym powietrzem - Sprezarki spiralne typu scroll z czynnikiem
R410A
PRZESYt. CHLODU CHtODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV i 0,95
VRF
AKUMULACIA CHEODU Brak zasobnika buforowego 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | Tnstalacja wody lodowej z zaworami typu PIBCV przy odbiornikach oraz 0,98
Sioll z elektronicznie sterowang pompa - requlacia ciagta
WENTYLACIA Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepfa
SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACII OSWIETLENIA Oéwietlenie
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OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qt,nd [kWh/rok] 860,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q. [kWh/rok] 899,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomn  [KWh/rok] 383,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1283,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 962,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 665,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 1628,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 532,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 532,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 532,9
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Kotty gazowe kondensacyjne, grzejniki z zaworami termostatycznymi, Klimatyzatory w funkgcji grzania
SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ - 1

Kociot gazowy

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qt,nd [kWh/rok] 688,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 831,9
%g;%FCR'\‘ZIEE;?{\éVFA'NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eapoms  [KWh/rok] 306,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1138,9
%g;%FCR'\‘ZIEE;?{\éVFA'NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 915,1
mz%géﬁs%{fgéﬁ Iré/; \:\ICI:ODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 532,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 1447,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 426,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 426,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 426,3
PARAMETRY PRACY [°C] 55/45

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA _ 1.10

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 kW (55/45°C)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 094

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g ’
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPLA

OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - kociot gazowy lub miniwezet

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 1.00

BUDYNKU MNH,d '
RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPEA W 0.88

OBREBIE BUDYNKU NHe ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CIEPEA W ELEMENTACH 100

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NHs ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALACII NH,tot, 0,83
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNE] - 2

Klimatyzatory Powietrzna pompa cieptaPLIT
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 172,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QkH [kWh/rok] 67,9
igp;/lcgcRNzIEcic;vcv:NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eapoms  [KWh/rok] 76,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 144,6
igp;/lcgcRNzIEcic;vcv:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 47,5
SARFQXEFEEENBS(\)/\I{QIJ\ICIE‘ Il:,; \;\ICIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 133,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 180,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Ar [m?] 106,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 106,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 106,6
PARAMETRY PRACY [°C] 40/30

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNE] NA _ 0.70
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ ZRODLA CIEPLA
POMPA CIEPLA - powietrze/powietrze - sprezarkowa - eletryczna
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 3.00
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g '
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodfa ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 0.96
BUDYNKU NH,d i
RODZAJ INSTALACII
Inna
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.88
OBREBIE BUDYNKU NH.e '
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot, 2,53
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok]
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII
KOTEA Qel [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA te [h/rok]
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPLA
NAPED POMOCNICZY pompy ciepta - glikol/woda - w ukfadzie ogrzewania
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Qel [W/m?] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA tel [h/rok] 1 600

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Kan OZC 7.0 Pro strona 4z 16



WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 412,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 431,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomy  [kWh/rok] 4177,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4 609,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 461,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 247,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qov [kWh/rok] 7 709,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Asy [m?] 532,9
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 1597,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 63,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII MNrec 0,00
TYP WENTYLACII
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ] - wymiana powietrza powyzej 0,6 h!
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW el [W/m?] 1,00
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 2495,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 4170,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 269,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4 440,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 588,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 467,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 5055,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Ar [m?] 532,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 532,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 532,9

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
Grzanie CWU w zasobniku kottem kondensacyjnym, cyrkulacja
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE]J WODY - 1

kociot gazowy
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 24959
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 4170,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 269,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4 440,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 588,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 467,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 5055,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 532,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 532,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 532,9
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNE] NA _ 110
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Kotty gazowe kondensacyjne - o mocy ponad 50 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.88
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g '
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktéw
poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80
BUDYNKU Nw.d :
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 085
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,tot,i 0,60
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 5 840
POMPA EADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay do 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP tADUJACYCH ZASOBNIK Qel [W/m?] 0,25
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP tADUJACYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 270
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIIT
KOTEA Qel [W/m?] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA te [h/rok] 410
UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA _ 32
(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) Vwi [dm?/m?"dzien] 0,35
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ks 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0, K| 10,0
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CHLODZENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 31 258,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxc [kWh/rok] 8 393,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomc  [KWh/rok] 53,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 8 447,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5875,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 92,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,c [kWh/rok] 5968,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 532,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 532,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 532,9

OPIS SYSTEMU CHLODZENIA

Instalacja VRF
SYSTEM INSTALACII CHLODZENIA - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 31 258,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quc [kWh/rok] 8 393,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomc  [KWh/rok] 53,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 8 447,0
ig;cggl\‘zliﬁéc\)(\év:m NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 5875,6
ﬁg;(gg\‘zllzcz?(\év:mlz NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 92,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,c [kWh/rok] 5968,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 532,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 532,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 532,9

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNE] NA _ 0.70

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ SYSTEMU CHEODZENIA

SYSTEM POSREDNI - Agregaty do schtadzania cieczy ze skraplaczem chtodzonym powietrzem - Sprezarki spiralne

typu scroll z czynnikiem R410A

WYTWORZENIA

CHEODU Z NOSNIKA ENERGIT DOPROWADZANE] DO GRANICY BILANSOWE] ESEER | 4,00
RODZAJ ZRODLA CHEODU

Instalacja wody lodowej z zaworami typu PIBCV przy odbiornikach oraz z elektronicznie sterowang pompa -

regulacja ciagta

SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHEODU W ZRODLE Nce | 0,98
LOKALIZACJA ZRODEA CHLODU I RODZAJ INSTALACII

CHtODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCII CHEODU Ncd | 0,95
PARAMETRY ZASOBNIKA CHEODU

Brak zasobnika buforowego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CHEODU Necs 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAtKOWITA INSTALACII NC, ot 3,72

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Kan OZC 7.0 Pro strona 7 z 16



OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 19 983,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 34 671,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Ar [m?] 532,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 532,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 532,9

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
Oswietlenie
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 19 983,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 34671,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 532,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 532,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 532,9
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA )
(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pn [W/m?] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 2250,0
TYP BUDYNKU: BIURA|
( ) ty [h/rok] 250,0
WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW E 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIJA RECZNA) 0 ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) D ’
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00
WYMAGANEGO ¢ !

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

Q Q UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 383,7 665,7 1,5
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 4177,5 7 247,9 16,8
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 269,7 467,9 1,1
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 53,3 92,5 0,2
SYSTEM OSWIETLENIA 199834 34 671,2 80,4
SUMA 24 867,6 43 145,2 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI

z sieci oraz fotovoltaika

SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1

Z siecCi

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 11 190,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 33571,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 239,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 239,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 239,8

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

Wi 3,00
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SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE] - 2

PV
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 13 677,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 9574,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 293,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 293,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 293,1
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA

WYTWORZENIE 1 DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 0,70

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

Q Q Qe
BCRZEWANIE [lwhyrok] Wy rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 688,2 831,9 915,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 688,2 831,9 915,1
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kvw"mk] [k /"mk] [kvw"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 330,1 399,0 438,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 330,1 399,0 438,9
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/Ur okl [k /Krok] [kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2 495,9 4170,9 4 588,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 24959 4170,9 4 588,0
Q Q Q
D ENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
p Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/Urok] [h /Krok] [kWn/Prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 3514,1 5401,8 5942,0
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

Q Q Qe
BCRZEWRNIE [lwhyrok] [lWhyrok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 172,0 67,9 47,5
URZADZENIA POMOCNICZE 211,0 147,7
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 172,0 278,9 195,2
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kv\m/“mk] [k /“rok] [kWh/Prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 82,5 32,6 22,8
URZADZENIA POMOCNICZE 2297,6 1 608,3
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 82,5 2 330,2 1631,1
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kV\:h/Ur okl [k /Krok] [kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 148,3 103,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 148,3 103,8
Q Q Q
D EIE [kWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 31 258,1 8 393,7 5875,6
URZADZENIA POMOCNICZE 29,3 20,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 31 258,1 8 423,0 5896,1
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kmfrok] [h /Krok] [kWn/Prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 10 990,9 7 693,6
RAZEM 31512,6 22 171,3 15519,9
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Q Q
DCRZEWVANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 172,7 518,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 172,7 518,0
Q Q Qe
WENTYLACJA MECHANICZNA [kmfrok] [h /Krok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1879,9 5639,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1879,9 5639,6
. Q Q Qe
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kV\:h/ur okl [k /‘r okl TkWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 121,4 364,1
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 121,4 364,1
Q Q Qe
R ObZENIE [lwhyrok] Wy rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 24,0 71,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 24,0 71,9
. Q Q Qe
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kV\:h/urok] [k /‘mk] TkWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 8992,5 26 977,6
RAZEM 0,0 11 190,4 33571,2

STATYSTYKA POMIESZCZEN

L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP[EOFE’?TURA POWIE%]CHNIA KUB['Igl]JRA

1 | Biuro v 19 20,0 2274 666,9
2 | Klatka schodowa v 4 8,0 32,3 94,0
3 | Korytarz v 6 20,0 96,8 300,4
4 | Kuchnia el. bez okna v 2 20,0 12,5 38,4
5 | Pokdj v 8 20,0 44,4 133,0
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LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOSC TEMP[EQF“:‘]‘TURA POWI';'EE]CHNIA KUB[rA;;’RA
6 | Sala konferencyjna v 2 20,0 87,9 259,9
WC v 6 20,0 31,6 93,9

STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

I Kuchnia el. bezokna 12,52
= wc 31,58
. 5 I Klatka schodowa 32,28
Sala konferencyjna Pokdj s POkéj 4 4,36
Klatka schodowa I Sala konferencyjna 87,91
N Korytarz 96,83
WC | 1 Biuro 227,411
Korytarz Kuchnia el. bez okna
Biuro
STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY
I Kuchnia el. bez okna 38,436
= wc 93,924
i = N Klatka schodowa 94,017
Sda konferencyina| Pokdy] B Poks 133,026
Klatka schodowa I Sala konferencyjna 259,908
I Korytarz 300,436
wc | /1 Biuro 666,891

Korytarz Kuchnia el. bez okna

Biuro

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

AIE S N | T |t | rarea | raned | e L (o | ate | e fim
Styczen 31| -0,3 10,32 0,00 1,46 8,97 0,729 4,41 21,69 1,72 0,000
Luty 28| 0,2 9,08 0,00 1,39 8,75 0,697 6,10 19,60 1,30 0,000
Marzec 31| 3,3 8,39 0,00 1,46 6,62 0,497 11,01 21,69 0,22 0,000
Kwiecien 300 51 7,19 0,00 1,23 6,53 0,387 17,48 21,00 0,05 0,000
Maj 31 9,7 4,96 0,00 1,02 4,28 0,222 24,41 21,69 0,02 0,000
Czerwiec 30| 14,4 2,35 0,00 0,73 2,26 0,113 26,27 21,00 0,00 0,000
Lipiec 31| 16,2 1,46 0,00 0,57 1,39 0,070 27,36 21,69 0,00 0,000
Sierpien 31| 16,4 1,34 0,00 0,50 1,32 0,071 22,91 21,69 0,00 0,000
Wrzesien 30| 12,9 3,11 0,00 0,55 2,90 0,181 15,25 21,00 0,00 0,000
Pazdziernik 31| 93 5,14 0,00 0,76 4,39 0,330 9,17 21,69 0,10 0,000
Listopad 30| 5,2 7,11 -0,00 0,98 6,42 0,542 5,39 21,00 0,23 0,000
Grudzien 31| 21 9,02 0,00 1,28 7,60 0,668 3,69 21,69 0,95 0,000
W sezonie 365| 7,9| 69,48 000 11,93 61,42 0322 173,46| 25544 4,58

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Kan OZC 7.0 Pro strona 11 z 16



GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

150 69,48

g o avy ()
50

-50-

-100-

-1507

2 L

300 Czss.a]

-350 T/ ™ —

QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]

Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 3,90 1083 2,8
Okno zewnetrzne 22,01 6114 15,5
Dach 6,43 1785 4,5
Podtoga na gruncie 11,93 3314 8,4
Strop ciepto do gory 0,00 0 0,0
Strop zewnetrzny 0,06 17 0,0
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 24,55 6 818 17,3
Okna zewnetrzne w dachu 11,35 3153 8,0
Ciepto na wentylacje 61,42 17 061 43,4
RAZEM 141,65 39 345 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Okno zewnetrzne 15,52 % | Podioga na gruncie 8,41 % |

Okna zewnetrzne w dachu 8,01 % |

Dach 4,5 %
Sciana zewnetrzna 17,32 % | DiZwi Zewnetrzne 2,8 %
Srop e o 1%
Ciepto na wentylacje 43,44 % |
1 Strop zewnetrzny 0% C—1 Sciana wewnetrzna 0%
C—1 Drzwi wewnetrzne 0 % C—1 Strop ciepto do gory 0 %
C—1 Drzwi zewnetrzne 2,8 % C—1 Dach 4,5 %
L1 Okna zewnetrzne w dachu 8,01 % L—1 Podtoga na gruncie 8,41 %
/1 Okno zewnetrzne 15,52 % C—1 Sciana zewnetrzna 17,32 %
1 Ciepto na wentylacje 43,44 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od stonca 173,46 48 184 40,4
Zyski wewnetrzne 255,44 70 956 59,6
RAZEM 428,90 119 140 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od stoica 40,4 %

Zyski wewnetrzne 59,6 % |

1 Zyskiod stonca 40,4 % 1 Zyski wewnetrzne 59,6 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

MIESIAC Vo | T | raen | o | rereq | rareq | e | repeq | o | (i fem
Styczerh 31| 03| 98| 947 -1,04| -1465| 0484  409| 1457 1,70/ 0,000
Luty 28| 02| 877 85| -097| -1298| 0532 567| 1316 2,19 0,000
Marzec 31| 33| 854 947 -1,04| -1264| 0637 1022| 1457  459| 0,924
Kwiecien 30| 51| 761 917| -094| -11,26| 0,748 16,16 14,10  858| 1,000
Maj 31| 97| 613 947| -087| 908 0850| 22,52 1457| 1536 1,000
Czerwiec 30 144 -4,22 -9,17 -0,75 -6,25 0,906 24,18 14,10 19,80 1,000
Lipiec 31| 162| -369| 947| -070| -546| 0922| 2517| 1457| 21,93| 1,000
Sierpien 31| 16,4 -3,61 -9,47 -0,68 -5,35 0,905 21,05 14,57 18,33 1,000
Wrzesien 30| 129 477 917 -068| -706| 0820| 1407 14,10 1040| 1,000
Pazdziernik 31| 93| 628 -947| -078| -930| 0691 853 1457 526 1,000
Listopad 30| 5,2 -7,57 -9,17 -0,85 -11,21 0,572 5,04 14,10 2,67 0,850
Grudzier 31| 21| 899 947| -097| -1331| 0495 339 1457 1,74| 0,000
W sezonie 365 79| -80,08| -111,54| -10,28| -11855| 0,684| 160,09| 171,50| 112,53

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

250- [160,09]
200
150
100‘5
50-
o
507
-100
150 [-80,08] T
B e o T A e e o o o o o TR B e e o o o
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QC,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII NA PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 16,24 4512 51
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OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]
Okno zewnetrzne 31,81 8 836 10,0
Dach 4,95 1374 1,5
Podtoga na gruncie 10,28 2 857 3,2
Strop ciepto do gory 10,83 3008 3,4
Sciana wewnetrzna 84,46 23 462 26,4
Sciana zewnetrzna 27,00 7 499 8,5
Okna zewnetrzne w dachu 15,30 4251 4,8
Ciepto na wentylacje 118,55 32930 37,1
RAZEM 319,42 88 729 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
Okno zewnetrzne 10 % Sciana zewnetrzna 8,5 % |
—, Drzwi wewngtrzne 5,1 % |
Okna zewnetrzne w dachu 4,8 % |
Strop ciepto do géry 34 % |
Podtoga na gruncie 3,2 % |
Sciana wewnetrzna 26,4 % | udcn 1,5 7o |
Ciepfo na wentylacjg 37,1 % |

1 pach 1,5 % C—1 Podtoga na gruncie 3,2%

1 Strop ciepto do gory 3,4 % L_—1 Okna zewnetrzne w dachu 4,8 %

C— Drzwi wewnetrzne 5,1 % L_—1 Sciana zewnetrzna 8,5 %

1 Okno zewnetrzne 10 % C—1 Sciana wewnetrzna 26,4 %

1 Ciepto na wentylacje 37,1%

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
OPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]

Zyski od stonca 160,09 44 469 48,3
Zyski wewnetrzne 171,50 47 639 51,7
RAZEM 331,59 92 108 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

Zyski od storica 48,3 %

Zyski wewnetrzne 51,7 % |

1 7zyski od storica

48,3 % [ Zyski wewnetrzne 51,7 %
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qt,nd [kWh/rok] 860,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 899,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomn  [KWh/rok] 383,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1283,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 962,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 665,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QpH [kWh/rok] 1628,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [KWh/m?rok] 1,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 2,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,8
'J:’%lel\l(())csl\':'l}ég\({ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1,2
;%thugcs&réc;\\/{vﬁlmpommBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m?rok] 3,1

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 412,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxv [kWh/rok] 431,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 4177,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 4 609,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 461,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 2479
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kWh/rok] 7 709,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 0,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 7,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 8,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,9
;%thugcs&réc;\\/{vCEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 13,6
;I(E)DNII\ASCSJIIE(;\\/(VSIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m2rok] 14,5

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 24959
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 4170,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 269,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 4 440,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 588,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 467,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kwWh/rok] 5055,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 4,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 7,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 8,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 8,6
;I(E)DNII\I(;)CSJIIE(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,9
'J:’%lel\l(())csl\':'I}éC;\\I{VpI/EIIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPw [kWh/m2rok] 9,5
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 31 258,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxc [kWh/rok] 8 393,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomc  [kKWh/rok] 53,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 8447,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5875,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 92,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,c [kWh/rok] 5968,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUc [kWh/m?rok] 58,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 15,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKc [kWh/m?rok] 15,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 11,0
'J:’%lel\l(())(:S'\':'I}éC;\\I{V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,2
;I(E)lel\lé)csll'llé(;\\l(vl\l;hZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPc [kWh/m?rok] 11,2

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qx.L [kWh/rok] 19 983,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 34671,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 37,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m?rok] 65,1

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 35026,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 338794
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 4 884,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 38 763,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 46 559,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 474,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kwWh/rok] 55 033,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 63,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 9,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 87,4
'J:’%lel\l(())csl\':';é(;\\I{VgHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 15,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 65,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 72,7
;%Dpzvgg']'llé(;\\l(v;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m2rok] 103,3
JZI(EB?OSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPwraos [KWh/m2rok] 108,7

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

SPEENIONY

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresiet

! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sa wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Kan OZC 7.0 Pro
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UWAGI:
1. Przewody wodne gfowne rozprowadzajgce oraz piony wykonac z rur ALUNPEX
r5.210cm o pofqczeniach zaprasowywanych. Przewody zaizolowa¢, grubos¢ izolacji'zgadnig|0cm r5.@10cm
z Warunkami Techicznymi. I
2. Przewody wodne - podejscia od pionow do urzqdzen wykonac z rur ALU-PEX
w bruzdach sciennych i posadzce, zaizolowa¢ — grubos¢ izolacji zgodnig
z Warunkami Technicznymi.
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- d dach i zak i INST. SANITARNE:| inz. W. STASIAK
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AKSONOMETRIA, skala 1:75
INSTALACJA WODY
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cyrkulacja

bz — bateria zlewozmywakowa stojgca
bu — bateria umywalkowa stojqca

pl — zawdr do spfuczki

pi — zawdr do pisuaru

zc — zawdr czerpalny ze ziqczkq do weza
zz — zawdr do zmywarki

— oznaczenie piondw wody

OAV\ zawdr réwnowazqey cyrkulacji CWU z nastawg wstepng DN15
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UWAGI:

1. Przewody wodne gtdwne rozprowadzajgce oraz piony wykonac z rur ALU-PEX
o pofqgczeniach zaprasowywanych. Przewody zaizolowaé, grubos¢ izolacji zgodnie
z Warunkami Technicznymi.

2. Przewody wodne — podejscia od piondw do urzqdzeri wykona¢ z rur ALU-PEX

w bruzdach Sciennych i posadzce, zaizolowaé — grubos¢ izolacji zgodnie
z Warunkami Technicznymi.

we 32x3,0
wz 32x3,0

zawdr rownowazqey cyrkulacj
CWU 7 nastawq wstepng DN19)

3. Przejscia instalacji przez strefy oddzielenia p.poz. zabezpieczyé masami, opaskami, obejmami
ogniochronnymi zgodnie z DTR producenta do stopnia ochrony wymaganego dla przegrody.

4. Gfowne przewody rozprowadzajqce prowadzi¢ pod sufitem w uchwytach stalowych z przekfadkg
gumowg na systemowych zawiesiach wsporczych.

dalej instalacja

wew.

SCHEMAT MONTAZU WODOMIERZY

1. WODOMIERZ Q3=4,0m3/h dn20 przystsowany do montazu nakladki radiowe]
2. ZANGR KULOWY DN40
3. ZAWGR ODCINAJACY Z ZAWOREM ZWROTNYM ANTYSKAZENIOWY DN40

C.
>. ZC

dn32

OBIEKT:
B e 4. TIPOWA KONSOLA MONTAZONA WODOMIERZA BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
. MVA ) N A Nu dz. nr 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20
Rury PEHD100, 32x3,0 KX ‘w NWESTOR
(dn25) PN16, SDR11 A 7 * GMINA KOBYLNICA ul. Glowna 20, 76-251 Kobylnica
Rura osfonowa min. PE63, SDR 11, PN16 OZNACZENIA: -
przejscie pod fundamentem M Wod . Ou\ 40m3/n DN 20 o TYTUL RYSUNKU: >—AWOZO_<_ ETRIA
6 N%Uco%w,s@mw w MN%%M %wvgao inej I INSTALACJA WODY
instalacja wody do yne| © BRANZA: SANITARNA ETAP: PROJEKT TECHNICZNY
. N .[mgrinz. P.
bud. magazynowego ZAWOR ODCINAJACY Z ZAWOREM ZWROTNYM M INST. SANITARNE: inz. P. HRYBYK
I I Y v budowlane dt ki ki botami budowl: be f Ino$
~ 1 ANTYSKAZENIOWY DN40O 2| PR OB T OV AL e satedo sioc e uzadee cepnych,wenbcynyeh.Gazomych. wodoGgomh |
\/_ { n i Nr ewid. POM/0024/PWOS/14
e Q INST. SANITARNE:| inz. W. STASIAK
instalacia wody ! @ Wodomierz Q3=16m3 \j DN 15— po dlicznik SPRAWDZIL : Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
a ! Rury PEHD100 50x4,6 RURA OStONOWA DWUWARSTWOWA ! 7 N . specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,
ogrodowe) (dn 40) PN 16 SDR 11 SREDNIGA ZEWMWEW - 11093 cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002

przejscie pod fundamentem DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEN 2020 skala 1:75 NRRYS. WK-4
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L o BRANZA: SANITARNA ETAP: PROJEKT TECHNICZNY
tr160,/110  trojnik 160,/110 WP— wpust podfogowy z zaworem zwrotnym S FTTTRVER
PROJEKTOWAL : |Uprawnienia buowtane do proj i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczert w specjalnosci
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red 160/110  redukcjo 160,110 SR e s
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Przed zaworem zamontowaé zawdr kulowy odcinajgcy 1/2".

3. Przejscia instalacji przez strefy oddzielenia p.poz. zabezpieczyé masami, opaskami, obejmami
ogniochronnymi zgodnie z DTR producenta do stopnia ochrony wymaganego dla przegrody.

awnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w

112002

rzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,

SPRAWDZIL: : ; N .

specjalnosci instalacyjnej w zakresie

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. id. 1!
DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEN 2020

skala 1:75
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Przed zaworem zamontowaé zawdr kulowy odcinajgcy 1/2”.

5. Przejscia instalacji

przez strefy oddzielenia p.poz. zabezpieczyé masami, opaskami, obejmami

ogniochronnymi zgodnie z DTR producenta do stopnia ochrony wymaganego dla przegrody.

INST. SANITARNE:

SPRAWDZIL : Uprawnie budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
B specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,
cigplnych, i gazowych. Nr ewid.
DATA OPRACOWANIA:  GRUDZIEN 2020 skala 1:75 NR RYS. CO-3
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1. Gtowne przewody rozprowadzajgce instalacji C.0. prowadzi¢ nad sufitem podwieszonym y dz. nr 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20
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INST. SANITARNE: |Mgr inz. P. HRYBYK
Uprawnienia budowlane do projeklowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
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Przed zaworem zamontowaé zawdr kulowy odcinajqcy 1/2".
Nr ewid. POM/0024/PWOS/14
INST. SANITARNE:| inz. W. STASIAK

5. Przejscia instalacji  przez strefy oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ masami, opaskami, obejmami CPRAWDZIL. Ui butostane dopojekowariai Kerowana obotam by bezograricze
ogniochronnymi zgodnie z DTR producenta do stopnia ochrony wymaganego dla przegrody. e —  oznaczenie Uﬁojc C.o. : ﬁﬁ%&%ﬁ%ﬁﬁhﬂﬁ: st waecigouych | iz,
@ DATA OPRACOWANIA:  GRUDZIEN 2020 skala 1:75 NR RYS. CO-4




Ctz

automatyka pogodowa

OGRZEWANIE GRZEJNIKI

OGRZEWANIE GRZEJNIKI
OBIEG PODDASZE

OGRZEWANIE GRZEJNIKI

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

OBIEKT:

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
dz. nr 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

INWESTOR:
GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

TYTULRYSURKU: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

BRANZA: SANITARNA ETAP: PROJEKT TECHNICZNY

Q OBIEG PARTER OBIEG PIETRO
S M
230V 3
‘ | ‘ | ‘ |
’ _ N _ N _
- | - o _ _l
4 S S S =1 & =
[ & — [ o — [ o —
0 . _
—| |
7z |
! Nw ; _
] ©) |
|
$13/4" 3bay @
4 : i@wrl%ouu !
230V ] B
_ — r!}\*!t.\
3 | : T ™ ZK ZK %
1T onos && \h @& DN40 .
3 " “ ™ @ .;\_@x m
| _Dnzs_ _ )
I m_ ZK FS ZK
" o
W
|
|
~J _
|
DN2 W _ d s :
AIwWATI &l 15 Ctz | Czujnik temperatury zewnetrzne;
| OA | Odpowietrznik automatyczny
N20 o | TM | Termo-Manometrr 0-120 st. C, 0-4 bar
“ ZZ | Zawor zwrotny
I ZK | Zawor kulowy
FS | Filtr siatkowy
ZS | Zawor spustowy
1
1
1 Neutralizator kondensatu 1
10 Cisnieniowe naczynie przeponowe do zasobnika CWU - 25 litréw 1
9 Zawor bezpieczenstwa 3/4" 6 bary - do zasobnika CWU 1
8 Naczynie przeponowe instalacji C.O. o pojemnosci 50 litréw 1
7 | Pompa cyrkulacji CWU - Q=0,75 m3/h, Hp=do 2,0 m H20 1
6 Pompa C.0. regulowana elektronicznie Q=1,4 m3/h, Hp=do 3,5 m H20 3
5 Zawor trojdrogowy mieszajacy DN20+sitownik 3
4 | Automatyka pogodowa kottéw - 3 ob. z mieszaczem, 1 ob. tad. zasobnika, cyrkulacj CWU 1
3 Podgrzewacz CWU o pojemnosci 200 litréw - jedna wezownica 1
2 Sprzegto hydraul. z izolacjg, uchwytami i czujnikiem temp. (min. 3 m3/h przy dt 10 st C / moc 35 kW) 1
1 Kociot wiszacy kondens. 1-funkc., o mocy 35 kW 1
L.p. Nazwa llos¢

INST. SANITARNE: | M@r inz. P. HRYBYK
. |Uprawnienia budowlane d j i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci
PROJEKTOWAL: instalacyjnej w zakresi izen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

INST. SANITARNE:| inz. W. STASIAK

SPRAWDZIL: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci lacji i urzadzer wodociagowych i kanalizacyjnych,

cieplnych, i i gazowych. Nr ewid. 1

DATA OPRACOWANIA:  GRUDZIEN 2020 skala --------- NRRYS. CO-5




RZUTU POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO
INSTALACJA GAZOWA
Skala 1:50

RZUT POM. TECH AKSONOMETRIA
INSTALACJA GAZOWA g INSTALACJA GAZOWA
g
S montaz na Scianie zew.
Kociof wiszqcy kondensacyjny g 4 \
1—funkcyjny o mocy 35 kW m . 3
£ 7/
N
zakres opracowania zakres opracowania
OKNO m_@ = X
Przewdd powietrzno—spalinowy 125/80 4
adzi¢ ponad dach REITON DN25
INLTTZO
TR 0
q
o o P4 o
=) = 5 8
= W
OGRZEWANIE GRZEJNIKI
zaw6r DN2 o OBIEG|PARTER = . .
Q fltr DNZ5 przejscie rury gazowej przez przegrody bud.
z T_ | OGRZEWANIE GRZEUNIKI zawdr DN25 - tulei ochronne]
Kratka 14x21 cm pod str Q _ M OBIEG|PIETRO filtr DN25
na kenole wentylacyjnym e _MH OO_»Nm<<>7u_m GRZEJNIKI Kociot wiszqcy kondensacyjny SZAFKA GAZOWA :
- 7 0,50m H OBIEG PODDASZE 1—funkcyjny o mocy 35 kW - kurek gtéwny
7 - belka do montazu gazomierza
o rozstawie kro¢cow 130 mm
o - gazomierz G4 o rozstawie kré¢cow 130 mm
g - zawor kulowy gazowy DN25
1 o - zawor elektromagnetyczny DN25
: T 0,35m . przytacze gazu
2 < wg. opracowania PSG sp. z 0.0.
m == H
Szafka gazowa ] - )
wM%&%«%ﬂ @woﬁwﬁwj%w@zjmm%ﬂixp DN25 $ L 215 L m 5 Centralaka sterujaca aktywnego systemu detekcji gazu 1
bl / i < 4 Zewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny 1
. . N 3 Czujnik detekcji gazu - montaz pod stropem pom. 1
przejscie rury gazowej przez b@.m@ﬁo% g.g. 2 Zawor kulowy gazowy DN25 1
tulei ochronnej ._ ._ ._ ) 1 Zawor elektromagnetyczny DN25 1
. ._ L.p. Nazwa llos¢

Otwor nawiewny 15 x 21 cm osfonigty kratkami POMIESZCZENIE
25 cm nad posadzkqg TECHNICZNE
8,16m?

przewod gazowy

UWAGA : 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego OBIEKT:
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementdw, BUDOWA BUDYNKU m_CWO<<mOO
dz. nr 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

2. Instalacje gazowg wykonat z rur czarnych stalowych bez szwu

o pofgezeniach spawanych. INWESTOR: SMINA KOBYLNICA ul. Gléwna 20, 76-251 Kobylnica

3. Odlegfos¢ kurka gféwnego, montowanego przy Scianie lub we wnece Sciany budynku, od TYTUE RYSUNKU: RZUTU POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO
poziomu terenu oraz najlizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku powinna INSTALACJA GAZOWA
wynosic co najmniej 0,5 m. BRANZA: SANITARNA ETAP: PROJEKT TECHNICZNY

4. Po zewnetrznej stronie $cian budynku nie moga by¢ prowadzone przewody gazowe INST. SANITARNE: |mgr inZ. P. HRYBYK

~ " |uprawnienia budowtane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci
PROJEKTOWAL: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
Nr ewid. POM/0024/PWOS/14
INST. SANITARNE: | inz. W. STASIAK
SPRAWDZIt : Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczert w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych | gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002

DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEN 2020 skala 1:50 NR RYS. G-1

wykonane z rur miedzianych.




SCHEMAT UKtADU POWIETRZNO-SPALINOWEGO

Wyrzut spalin ponad dach

asys powietrza do spalania

8,5m

Komin systemowy z bloczkow

Rura powietrzno—spalinowa DN80 /125

Rura powietrzno—spalinowa DN80/125

Kociof wiszgcy kondensacyjny z zamknietg

komorq spalania

OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
dz. nr 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

INWESTOR:
GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

TYTUL RYSUNKU:
SCHEMAT UKtLADU POWIETRZNO-SPALINOWEGO

BRANZA: SANITARNA ETAP: PROJEKT TECHNICZNY

INST. SANITARNE: |mgr inz. P. HRYBYK
. |Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
PROJEKTOWAL: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
i Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

INST. SANITARNE:| inz. W. STASIAK

SPRAWDZIt : Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjne] w zakresle sieci, instalacji urzadzer wodociagowych i kanalizacyjnych,

cieplnych, i gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002

DATA OPRACOWANIA:  GRUDZIEN 2020 R CICE— NRRYS. G-2




—_

Przed zamdwieniem elementdéw instalacji sprawdzi¢ zgodnos¢ wskazanych wymiardw do elementdw konstrukeyji i innych instalacji. _NNC|_| U>_N|_|m_ﬂc

Wymiary kanaltdw na rysunkach bez uwzglednienia izolacji. _Zm|_|>_l>0t_> <<mZ|_|<_I>Ot__ _/\_mO_I_>Z_Oszr_

Odsadzki, redukcje domierzy¢ bezposrednio na budowie. m—.A>_I> ‘_mO
Montaz instalacji za pomocq systemowych ocynkowanych zawiesi i konstrukcji wsporczych.

UWAGA:

Wszystkie kanaly i ksztattki w przestrzeni strychowej izolowane 80mm, w przestrzeni ogrzewanej 20mm.

Przejscia instalacji wentylacji mechanicznej przez przegrody budowlane (ciany) w/g schematu na rysunku (z wytaczeniem przes¢ p.poz wyposazonymi w klapy).

Obejscia podciqgéw (lub innych kanatéw) pod spodem za pomocq ksztattek wentylacyjnych (kolanek).

W celu umozliwienia czyszczenia kanatéw zamontowa¢ w dogodnych miejscach klapy rewizyjne.

. Po obudowaniu kanatdw umozliwi¢ dostep do wentylatora, przepustnic regulacyjnych i klap rewizyjnych. s N
10. Wentylatory obstugujqce WC wiqczane razem ze Swiattem, wylqczane ze zwlokq czasowq. N -
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OZN. NA RYS.

— zawdr nawiewny

-
ZESTAWIENIE ~ STRUMIENI WENTYLACJI  MECHANICZNEJ % — zawobr wywiewny
NR POM. NAZWA POM. POW. WYS. KUBATURA | IL. OSOB | OBL. STRUMIENIA NAWIEW WYWIEW | KROTN. WYMIAN % — wentylator kanatowy
Exs|

102 | KOMUNIKACJA 37,84 — przepustnica regulacyjna
1.04 | POM. BIUROWE 7,10
1.05 | POM. BIUROWE 13,67
1.06 | POM. BIUROWE 14,48
1.07 | POM. BIUROWE 14,62
1.08 | POM. BIUROWE 14,62

1.09 POM. BIUROWE 9,11

0,5 wym./h 70 m/h 0,6 w/h

3 3 3
1*30)=30m7h 30 m/h 30 mi/h 1.4 w/h B — obejma montazowa wentylatora
2*30)=60m7/h 60 m’h 60 m7h 1,4 w/h

m*uovumoﬂsu\s 60 Bu\: 60 3u\3 1,3 w/h @ - xo:o*oé\ tlumik szumu

3,07
3,07
3,07
3,07
3,07
3,07
3,07

116,2
21,8
42,0
445
44,9
44,9
28,0

—_

2*30)=60m7h 60 m7/h 60 m/h 1,3 w/h
1#30)=30m7h 30 m/h 30 m7/h 1,1 w/h

ks O —kanalizacja sanitarna

(
(
(
(2*30)=60m7h 60 m/h 60 m7h 1,3 w/h H — klapa zwrotna
(
(
( granica strefy REI120 OBIEKT:

NS [INININ N

1.10 POM. BIUROWE 14,62
1.12 POM. SOCJALNE 7,78

2¢30)=60myh| 60 m/h 60 m/h| 1,3 w/h —m——
2 wym./h 50 m/h 2.1 w/h ————— — obudowa kanaféw went. ptytq G-K

3,07
3,07

44,9
23,9

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
dz. nr 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

113 ARCHIWUM 7,28 3,07 22,3 1 mBu\: 15 Bu\s 1,3 w/h INWESTOR: * 5\INA KOBYLNICA ul. Giéwna 20, 76-251 Kobylnica

P
I

5 (2+30)=60m7h 60 mh 45 moh 14 w/h kratka inspekcyjna w obudowie G—K lub suficie L RYSUNKG RZUT PARTERD

1.14 POM. BIUROWE 14,36 3,07 441

3 3 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
(50+25)=75m7h 75 m/h 3,0 w/h KPP

1.1 WC 8,19 3,07 25,1

Nl N N NN NN NN NN NN
N W] N N | W W] | N W] N N SN

S I3 (31313 (3313131313133
3|13 (3 (3331313131313 (33
SIS (3323313131313 [3.[3 (3

kla pa U.UOM. REI-120 Am:ois. 230V ster. NN_.<V BRANZA: SANITARNA ETAP: PROJEKT TECHNICZNY
.[mgrinz. P. HRYBYK
(1#50)=50m7h 50 mYh 4,8 w/h "PROJEKTOWAL: Uprawrirs ufoire &

lowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjainosci
N evid. P

1.16 wC 3,43 3,07 10,5

PWOS/14
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sie adzen wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, i gazowych. Nr ewid. 2002

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
INST. SANITARNE:| inz. W. STASIAK
_ RAZEM _ 490 Bu\j _ 470 Bu\j _ SPRAWDZIt: Uprawnienia budowlane do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczert w

DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEN 2020 skala 1:50 NR RYS. WM-1




UWAGA:

© © ® N oD

Przed zaméwieniem elementéw instalacji sprawdzi¢ zgodnos¢ wskazanych wymiardw do elementéw konstrukeyji i innych instalacji.

Wymiary kanaléw na rysunkach bez uwzglednienia izolacji.
Odsadzki, redukcje domierzy¢ bezposrednio na budowie.
Montaz instalacji za pomocq systemowych ocynkowanych zawiesi i konstrukcji wsporczych.

Wszystkie kanaly i ksztattki w przestrzeni strychowej izolowane 80mm, w przestrzeni ogrzewanej 20mm.

RZUT | PIETRA

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SKALA 1:50

140

110

Przejscia instalacji wentylacji mechanicznej przez przegrody budowlane (sciany) w/g schematu na rysunku (z wytaczeniem przes¢ p.poz wyposazonymi w klapy).
Obejscia podciqgéw (lub innych kanatéw) pod spodem za pomocq ksztattek wentylacyjnych (kolanek).
W celu umozliwienia czyszczenia kanatéw zamontowa¢ w dogodnych miejscach klapy rewizyjne.
Po obudowaniu kanaléw umozliwi¢ dostep do wentylatora, przepustnic regulacyjnych i klap rewizyjnych.
10. Wentylatory obstugujgce WC wiqczane razem ze Swiattem, wylqczane ze zwlokq czasowg.
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ZESTAWIENIE ~ STRUMIENI

WENTYLACJI  MECHANICZNEJ

NR POM.

NAZWA POM.

POW.

WYS.

KUBATURA

IL. 0SOB | OBL. STRUMIENIA NAWIEW WYWIEW | KROTN. WYMIAN

2.01

KOMUNIKACJUA

25,29

3,07

77,6

0,5 wym./h 50 m/h 0,6 w/h

2.02

SALA NARAD

60,69

3,07

186,3

28 (28+20)=560m7h| 560 m/h| 560 m/h 3,0 w/h

2.03

ANEKS KUCHENNY

4,74

3,07

14,6

50m7h 50 m7/h 34 w/h

2.04

POM. GOSPODARCZE

4,41

3,07

13,5

15m7h 15 m7/h 1,1 w/h

2.05

POM. BIUROWE

14,82

3,07

45,5

(2*30)=60m7h 60 m7/h 45 mr/h 1,3 w/h

2.06

POM. BIUROWE

11,56

3,07

35,5

(1*30)=30m7h 30 m7/h 30 m7/h 0,8 w/h

2.07

POM. BIUROWE

17,71

3,07

53,4

(3*30)=90m7h 90 m7/h 90 m7/h 1,7 w/h

2.08

POM. GOSPODARCZE

4,25

3,07

13,0

15m7h 15 m7/h 1,2 w/h

2.09

POM. BIUROWE

15,97

3,07

49,0

(2*30)=60m,/h 60 m/h 45 m7/h 1,9 w/h

2.10

POM. SOCJALNE

8,39

3,07

17,4

2 wym./h 40 m¥/h 2,3 w/h

213

wC

3,43

3,07

71

(1*50)=50m7h 50 m7/h 7.0 w/h

2.14

wC

N N N NN DN NN N NN

S (33331313 1313|3313

8,18

3,07

313|133 (3|3|3|3(31|3 |3 |3

16,9

N | W | W] W W] W] N W] N e
—_

SI3I3I3I3I13 131313 .[3.[3.]13

5,9

(50+50)=100m7h 100 m7/h w/h

| RAZEM | 290 m¥n| 330 m¥n|

OZN. NA RYS.

| SN

=H

S

KPP

zawdr nawiewny

zawdr wywiewny

wentylator kanatowy

przepustnica regulacyjna

obejma montazowa wentylatora
kanatowy ttumik szumu

klapa zwrotna

kanalizacja sanitarna

granica strefy REI120

obudowa kanatdw went. ptytq G—K

kratka inspekcyjna w obudowie G—K lub suficie

klapa p.poz. REI-120 (sitown. 230V

ster. 24V)

e

OBIEKT:

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO

dz. nr 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

INWESTOR:

GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

TYTUL RYSUNKU: RZUT | _u_m._._.ﬂ>

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRANZA: SANITARNA

ETAP: PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAL:

INST. SANITARNE:

mgr inz. P. HRYBYK

Uprawnienia budowlane do pi lia i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci zadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

SPRAWDZIL:

INST. SANITARNE:

inz. W. STASIAK
Uprawnienia budowlane do projekiowania i ki
specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci,

nia robotami budowlanymi bez ograniczer w
rzadze wodociagowych i kanalizacyjnych,

cigplnych, i gazowych. Nr ewid. 158/

DATA OPRACOWANIA:

GRUDZIEN 2020 skala 1:50 NR RYS. WM-2




Przed zam&wieniem elementéw instalacji sprawdzi¢ zgodnos¢ wskazanych wymiardw do elementdw konstrukeyji i innych instalaciji. mNC|_| _UO_U_U>mN>

Wymiary kanatéw na rysunkach bez uwzglednienia izolacji. _Zm|_|>_l>0f_> <<mZ|_|<_I>Or__ _/\_mO_I_>Z_Oszr_

Odsadzki, redukcje domierzy¢ bezposrednio na budowie. m—.A>_I> ‘_ mo
. Montaz instalacji za pomocq systemowych ocynkowanych zawiesi i konstrukcji wsporczych. )

. Wszystkie kanaly i ksztattki w przestrzeni strychowej izolowane 80mm, w przestrzeni ogrzewanej 20mm.

Obejscia podciqgdw (lub innych kanatéw) pod spodem za pomocq ksztattek wentylacyjnych (kolanek).

1

2

3

4

5

6. Przejscia instalacji wentylacji mechanicznej przez przegrody budowlane ($ciany) w/g schematu na rysunku (z wytaczeniem przes¢ p.poz wyposazonymi w klapy).
7

8. W celu umozliwienia czyszczenia kanatéw zamontowa¢ w dogodnych miejscach klapy rewizyjne.

9. Po obudowaniu kanatéw umozliwi¢ dostep do wentylatora, przepustnic regulacyjnych i klap rewizyjnych.

0

, . Wentylatory obstugujgce WC wiqczane razem ze $wiattem, wytqczane ze zwtokq czasowq. , ,
D oo oo
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OZN. NA RYS.

— zawdr nawiewny

ZESTAWIENIE  STRUMIENI  WENTYLACJI  MECHANICZNEJ
NR POM. NAZWA POM. POW. WYS. KUBATURA | IL. 0SOB | OBL. STRUMIENIA NAWIEW WYWIEW | KROTN. WYMIAN

— zawdr wywiewny

!
!
% — wentylator kanatowy
x|

0,5 wym./h 40 m/h 0,7 w/h
14 (14%20)=280m7h| 280 m/h| 280 m7/h 33 w/h
15m7h 15 m/h 0.9 w/h
3 (3*30)=90m7h 90 m’h 75 m/n 2,0 w/h
15m7h 15 mih 1.2 w/h HHHH - kanatowy ttumik szumu
3 (3+30)=30m7h 90 m’h 75 m7/h 2.1 w/h ® — klapa zwrotna

15m7h 15 m/h 0.9 w/h
30m7h 30 m¥h 0,9 w/h

3.01 KOMUNIKACJA 21,12
3.02 SALA NARAD 27,22
3.03 POM. GOSPODARCZE 4,47
3.04 POM. BIUROWE 14,50
3.05 POM. PORZADKOWE 4,04
3.06 POM. BIUROWE 13,93
3.07 POM. GOSPODARCZE 5,65
3.08 POM. TECHNICZNE 9,76

2,66 m 56,2
zm. 84,2
zm. 17,5
zm. 44.0
zm. 12,3
zm. 42,4
zm. 17,2
zm. 33,9

— przepustnica requlacyjna

g — obejma montazowa wentylatora

(&
x
%)
O

I

kanalizacja sanitarna

3.09 MAGAZYN 5,80
3.10 SERWEROWNIA 9,18

zm. 16,9 granica strefy REI120

zm. 32,1

15m7h 60 m/h 15 m¥h 0,9 w/h —re p——"
3 : BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
0,5 wym./h 15 m/h 0,9 w/h obudowa kanatéw went. ptytq G—K dz. nr 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

311 | POM. SOCJALNE 6,32 zm. 16,9 2,0 wym./h 35 mr/h 2,1 w/h NESTOR.

GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

P
I

(150)=50m7h 50 mo/h 9.6 w/h kratka inspekcyjna w obudowie G—K lub suficie
(50+25)=75m7h 75 m/h 47 w/h KPP

3.14 wC 2,24
3.15 wC 6,11

zm. 5,2
zm. 15,8

TYTUL RYSUNKU: RZUT PODDASZA

SI3(3[(3[(3 13131313 (3|3 (3 |3
TR T T T T T T T T T T[T
SISISISI3I313 131333313
| o] T Tan| T Ton| Ton| T Ter| T e T T

klapa p.poz. REI-120 (sitown. 230V ster. 24V) INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE.

BRANZA: SANITARNA ETAP: PROJEKT TECHNICZNY

| RazeM | 280 m¥n| 275 m¥n| ST SANTARNE, TG T P FRYBYR

. |Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci
PROJEKTOWAL: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

INST. SANITARNE:| inz. W. STASIAK

SPRAWDZIL: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specal alacyjnej w zakresie urzadze wodociagowych | kanalizacyjnych,

ciepln, j i gazowych. d/2002

DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEN 2020 skala 1:50 NR RYS. WM-3




WYRZUTNIE DACHOWE WYRZUTNIE DACHOWE
RZUT DACHU

cmonzoone INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE
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WYRZUTNIA DACHOWA m
SCIANA
P 8
PRZEWOD < 7
<
UWAGA: 1. Przed zamdwieniem elementdw instalacji sprawdzi¢ zgodnos¢ wskazanych wymiaréw do elementdw konstrukcyji i innych instalacji. mO_ ANA
2. Wymiary kanatéw na rysunkach bez uwzglednienia izolacji. Wetna mineralna
3. Odsadzki, redukcje domierzy¢é bezposrednio na budowie. U@;soﬂao 40 mm
4. Montaz instalacji za pomocq systemowych ocynkowanych zawiesi i konstrukeji wsporczych.
5. Wszystkie kanaty i ksztaltki w przestrzeni strychowej izolowane 80mm, w przestrzeni ogrzewanej 20mm.
6. Przejscia instalacji wentylacji mechanicznej przez przegrody budowlane (sciany) w/g schematu na rysunku (z wylaczeniem przes¢ p.poz wyposazonymi w klapy).
7. Obejscia podciqgéw (lub innych kanatéw) pod spodem za pomocq ksztattek wentylacyjnych (kolanek). OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
8. W celu umozliwienia czyszczenia kanatéw zamontowa¢ w dogodnych miejscach klapy rewizyjne. dz. nr 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20
9. Po obudowaniu kanatéw umozliwi¢ dostep do wentylatora, przepustnic regulacyjnych i klap rewizyjnych. INWESTOR:
" GMINA KOBYLNICA ul. Gléwna 20, 76-251 Kobylnica
10.  Wentylatory obstugujqce WC wiqczane razem ze $wiattem, wylqczane ze zwlokq czasowq.
TYTULRYSUNKU: RZUT DACHU
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
BRANZA: SANITARNA ETAP: PROJEKT TECHNICZNY
INST. SANITARNE: |Mdr inz. P. HRYBYK - .
PROJEKTOWAL: |72 iers s pokioml oo i oy et e
Nr ewid. POM/0024/PWOS/14
INST. SANITARNE: | inz. W. STASIAK D
SPRAWDZIL: | Ui bire s ekt o oo o e,
cigplnych, i gazowych. Nr ewid.
DATA OPRACOWANIA:  GRUDZIEN 2020 skala 1:50 NR RYS. WM-4




PRZEKROJE C-C, D-D
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
SKALA 1:50

PRZEKROJ D-D PRZEKROJ C-C
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UWAGA: . et soron . .

Po obudowaniu kanaléw umozliwi¢ dostgp do wentylatora, przepustnic regulacyjnych i klap rewizyjnych.

INST. SANITARNE: |Mdr inz. P. HRYBYK

. . .|y budowlane d ki botami budowl: b A Inos:
Wentylatory obstugujqce WC wtqczane razem ze swiattem, wylqczane ze zwlokq czasowq. PROJEKTOWAL: | sarese s T uzazo cepinyc, wenyiacyjych, gazowyh, wodoGagomeh
iL Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

1. Przed zamdwieniem elementdw instalacji sprawdzi¢ zgodnos¢ wskazanych wymiaréw do elementéw konstrukcyji i innych instalacji.

2. Wymiary kanatéw na rysunkach bez uwzglednienia izolacji.

3. Odsadzki, redukcje domierzy¢é bezposrednio na budowie.

4. Montaz instalacji za pomocq systemowych acynkowanych zawiesi i konstrukcji wsporczych. OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO

5. Wszystkie kanaty i ksztattki w przestrzeni strychowej izolowane 80mm, w przestrzeni ogrzewanej 20mm. dz. nr 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Giéwna 20

6. Przejscia instalacji wentylacji mechanicznej przez przegrody budowlane (sciany) w/g schematu na rysunku (z wytaczeniem przese¢ p.poz wyposazonymi w Klapy) INWESTOR: -\ 1INA KOBYLNICA ul. Gléwna 20, 76-251 Kobylnica

7. Obejscia podciqgow (lub innych kanatéw) pod spodem za pomocq ksztaltek wentylacyjnych (kolanek). TYTUL RYSUNKU:  PRZEKROJE C-C, D-D

8. W celu umozliwienia czyszczenia kanatéw zamontowa¢ w dogodnych miejscach klapy rewizyjne. . INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
] BRANZA: SANITARNA ETAP: PROJEKT TECHNICZNY
0

—_

INST. SANITARNE:| inz. W. STASIAK

SPRAWDZIL: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef w
specjainosci instalacyjnej w zakresie si urzadzer wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid 42002

DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEN 2020 skala 1:50 NR RYS. WM-5




PRZEKROJE A-A, B-B
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
SKALA 1:50

PRZEKROJ A-A

— PRZEKROJ B-B
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1. Przed zambwieniem elementéw instalacji sprawdzi¢ zgodnos¢ wskazanych wymiaréw do elementdéw konstrukeyji i innych instalacji.
2. Wymiary kanaléw na rysunkach bez uwzglednienia izolacji. OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
3. Odsadzki, redukcje domierzy¢ bezposrednio na budowie. dz. nr 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Giéwna 20
4, Montaz instalacji za pomocq systemowych ocynkowanych zawiesi i konstrukeji wsporczych. INWESTOR: * SMINA KOBYLNICA ul. Gléwna 20, 76-251 Kobylnica
5. Wszystkie kanaty i ksztaltki w przestrzeni strychowej izolowane 80mm, w przestrzeni ogrzewanej 20mm. TYTUL RYSUNKU:  PRZEKROJE A-A, B-B
6. Przejscia instalacji wentylacji mechanicznej przez przegrody budowlane (Sciany) w/g schematu na rysunku (z wylaczeniem prze$¢ p.poz wyposazonymi w klapy) i INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
= . . } BRANZA: SANITARNA ETAP: PROJEKT TECHNICZNY
7. Obejscia podciqgdw (lub innych kanatéw) pod spodem za pomocq ksztattek wentylacyjnych (kolanek). INST_ SANITARNE.|MaF inZ P, HRYBYK
8. W celu umozliwienia czyszczenia kanaléw zamontowa¢ w dogodnych miejscach klapy rewizyjne. PROJEKTOWAL: mc}”m_f“y_iﬁmugm“,ssgg&wmm}sww_uﬁﬁ,ﬁ&%ﬁwwﬂﬁoﬁﬁwng
9. Po obudowaniu kanatéw umozliwic dostep do wentylatora, przepustnic regulacyjnych i klap rewizyjnych. TR s st 6 ke s btz
) specjalno: talacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,
10. Wentylatory obstugujgce WC wiqczane razem ze $wiattem, wylqczane ze zwlokq czasowg. S, e gz, i o
DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEN 2020 skala 1:50 NR RYS. WM-6




RZUT PARTERU
INSTALACJA CHLODZACA

SKALA 1:75

Jednostka zewnetrzna klimatyzatora (16,48kW  400V)
na_poziomie terenu (na konstrukcji wsporczej).

CH - 40,0kW
G -45,0kwW

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ CH-2,2kW
G -2,5kW gt
i B i |
= D
(B33 (33233 R
\CH-1,5kW \ CH-2,2kW CH-2,2kW CH-2,2kW/ 5
G -1.7kW G 2.5kW G -2.5kW G -25kW
PRZEWODY TROJNIKI
Symbol| Sredni Symbol| N Modelu | I gz
ymbpo reanicda ymDbo azwda odaelu 0s¢C G -3,2kW
$6.35 @ MXJ—YA1509M 14 33330 — Klimatyzator scienny o mocy chtodniczej 2,8kW
_ i mocy grzewczej 3,2kW,
#9.52 @ MXJ—YA2512M 4 w obudowie zamontowa¢ pompke skroplin.
$12.70
SSK
$15.88 — = — sterownik scienny klimatyzatora (potqczy¢ z ,
$19.05 x:BoJ\Noﬁo_.m_ﬁ\oB_. w danym pomieszczeniu OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
$22.92 przewodem komunikacyjnym 2x0,75mm2 dz. nr 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gléwna 20
$28.58 INWESTOR: * 5MINA KOBYLNICA ul. Giowna 20, 76-251 Kobylnica

TYTUL RYSUNKU:  RZUT PARTERU
INSTALACJA CHLODZACA

BRANZA: SANITARNA ETAP: PROJEKT TECHNICZNY

INST. SANITARNE:|Mdr in. P. HRYBYK
PROJEKTOWAL Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
* |instalacyjnej w zakresie sieci, instalac i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
Nr ewid. POM/0024/PWOS/14

INST. SANITARNE:| inz. W. STASIAK
SPRAWDZIL: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresi
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002

DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEN 2020 skala 1:75 NR RYS. K-1




RZUT | PIETRA
INSTALACJA CHLODZACA
SKALA 1:75

Jednostka zewnetrzna klimatyzatora na elewacji Jednostka zewnetrzna klimatyzatora na elewaciji
(na konstrukcji wsporczej). 2,2kW 230V CH - 5.0W CH - 5.0kW (na konstrukcji wsporczej). 2,2kW 230V

Pionowe przewody prowadzone do jednostki G -6,0kW G -6,0kw
zewnetrznej klimatyzacji na poziomie terenu.
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PRZEWODY TROJNIKI
2 . CH-2,8kW
Symbol[ Srednica Symboll Nazwa Modelu llos¢ G -3.2kW
$6.35 ) MXJ—YA1509M 14 B3| — Klimatyzator scienny o mocy chtodniczej 2,8kW
_ i mocy grzewczej 3,2kW,
$9.52 @ MXJ—YA2512M 4 w obudowie zamontowa¢ pompke skroplin.
$12.70
915.88 —&5 — sterownik scienny klimatyzatora (potqczy¢ z
$19.05 klimatyzatorem/ami w danym pomieszczeniu
920 02 przewodem komunikacyjnym 2x0,75mm2 —
#28.58 : BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
: dz. nr 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20
INWESTOR:

GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

TYTULRYSUNKU:  RZUT | PIETRA
INSTALACJA CHLODZACA

BRANZA: SANITARNA ETAP: PROJEKT TECHNICZNY

INST. SANITARNE:|Mdr in. P. HRYBYK
PROJEKTOWAL Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
* |instalacyjnej w zakresie sieci, instalac i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
I Nr ewid. POM/0024/PWOS/14
INST. SANITARNE:| inz. W. STASIAK
SPRAWDZIL: Uprawnienia budowlane do projektowani ierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002

DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEN 2020 skala 1:75 NR RYS. K-2
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RZUT PRZYZIEMIA
INSTALACJA WOD-KAN, OGRZEWANIE DYZURNE
skala 1:75

dalej wg. zew. dalej wq. zew.
kanalizacji sanit. instalacji wody

@ @ g podt. 34,50 @ @
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b e 8 —nE 4
ROLETOWA

G.E.500W ) e [ (N CliZAC 0 SONItAM G
‘ G.E.1000W — Projektowany konwektor elektryczny
UWAGI: GE1500W  ©drzewanie dyzurne (praca urzqdzenia w zakresie gwarantujgeym utrzymanie piony kanalizacyjne PVCT10 wyprowadzic

ponad dach | zakonczyc rurg wywiewna

WP100 wpust podlogowy

1. Przewody wodne gfowne rozprowadzajgce oraz podejscia wykonac z rur wielowarstwowych

temperatury pomieszczenia na poziomie +7 do + 10°C, w okresie zimowym)
7 wkiadkg aluminiowg PE—x/Al/PE-x o pofgczeniach zaprasowywanych.

Przewody zaizolowat, grubosé izolacji zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Wentylator fazienkowy—montaz na kanale wentylacji wywiewne],
wigczany razem ze Swiatfem, wytgczanie ze zwfokg czasowq

I
podt. 34,50| — rzedna zera budynku (m.n.p.m.) ‘m

napiecie zasilania 230/50Hz, pobor mocy 29 W OBIEKT:  BDYNEK MAGAZYNOWO-GARAZOWY
L : Elektrycznym pojemnosciowym podgrzewaczu wody o poj. 10 litrow. dz. nr 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtowna 20
dno 33,09 |~ rzedna dna przewodu kanalizacji sonitarnej (m.n.p.m.) zbiornik ze stali nierdzewne] + zawdr bezpieczefistwa 1/2", 6 bar NWESTOR.
zagf. 1,41 | - zagfebienie przewodu (m) zasilanie 2 kW / 230V, montaz pod umywalkg " GMINA KOBYLNICA ul. Gléwna 20, 76-251 Kobylnica

TYTUL RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA .
INSTALACJA WOD-KAN, OGRZEWANIE DYZURNE

bu — bateria umywalkowa stojgca BRANZA: SANITARNA ETAP: PROJEKT TECHNICZNY
zc — zawdr czerpalny ze INST. SANITARNE:

. . i bez fi jalnos

z1qczkq do wezg PROJEKTOWAL: o gazouy wadosagch |
- 6 i INST. SANITARNE: | inz. W. STASIA|
b i zawor Q 0s _u \E €z T , SPRAWDZIL: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w
) specjalnosci instalacyjnej w zakre urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, j i gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002

DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEN 2020 skala 1:75 NR RYS. MG-1




Arkusz1

ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej
utworzone w programie WENTYLE

Oznaczenie Opis elementu Szt. m2
N1-

N1-1 Czerpnia dachowa CD-C2-C-315-NS 1

N1-2 Podstawa dachowa TAGF-C-315-25 1

N1-3 Kolano BP-C-315-90 10.639
N1- 4 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-849 10.84
N1-5 Kolano BPL-C-315-90 10.639
N1- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-326 10.322
N1-7 Kolano BPL-C-315-90 10.639
N1-8 Klapa p.poz. EIS120 EIS-120 DN315 (sit. 230V, ster.24V) 1

N1-9 Kolano BPL-C-315-90 10.639
N1- 10 Kolano BPL-C-315-30 10.320
N1- 11 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-154 10.153
N1-12 Kolano BPL-C-315-90 10.639
N1-13 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-429 10.424
N1- 14 Kolano BPL-C-315-90 10.639
N1-15 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-111 10.109
N1- 16 Nagrzewnica kanatowa DN-315, 3,0kW 230V 1
N1-17 tacznik elastyczny LE-315 1

N1- 18 Redukcja PRL1v-N-C-400x200-315-30-50-250 10.308
N1-19 Centrala wentylacyjna stojgca N1-W1 1

N1- 20 Kolano BPL-C-315-90 10.639
N1- 21 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1229 11.216
N1- 22 Kolano BPL-C-315-90 10.639
N1- 23 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1019 11.008
N1- 24 Kolano BPL-C-315-15 10.251
N1- 25 Kolano BPL-C-315-90 10.639
N1- 26 Klapa p.poz. EIS120 EIS-120 DN315 (sit. 230V, ster.24V) 1

N1- 27 Kolano BPL-C-315-90 10.639
N1- 28 Ttumik DN315-1200-50 1

N1- 29 Kolano BPL-C-315-90 10.639
N1- 30 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1x3000+1023 13.979
N1- 31 Trojnik TPCL-C-315-160 10.44
N1- 32 Kolano BP-C-250-90 10.430
N1- 33 Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 1

N1- 34 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-455 10.228
N1- 35 Kolano BPL-C-160-90 10.182
N1- 36 Trojnik TPCL-C-160-160 10.19
N1- 37 Redukcja RSCLL-C-160-100 10.1
N1- 38 Przepustnica regulacyjna DARL-C-100 1

N1- 39 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1438 10.452
N1- 40 Trojnik TPCL-C-100-100 10.091
N1- 41 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-92 10.029
N1-42 Kolano BPL-C-100-90 10.085
N1-43 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1179 10.37
N1- 44 Kolano BPL-C-100-90 10.085
N1- 45 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1081 10.339
N1- 46 Kolano BPL-C-100-45 10.065
N1- 47 Kolano BPL-C-100-90 10.085
N1- 48 Redukcja RSCLL-C-160-125 10.08

Strona 1



N1- 49
N1- 50
N1- 51
N1- 52
N1- 53
N1- 54
N1- 55
N1- 56
N1- 57
N1- 58
N1- 59
N1- 60
N1- 61
N1- 62
N1- 63
N1- 64
N1- 65
N1- 66
N1- 67
N1- 68
N1- 69
N1-70
N1-71
N1-72
N1-73
N1-74
N1-75
N1-76
N1-77
N1-78
N1-79
N1- 80
N1- 81
N1- 82
N1- 83
N1- 84
N1- 85
N1- 86
N1- 87
N1- 88
N1- 89
N1- 90
N1- 91
N1- 92
N1-93
N1- 94
N1- 95
N1- 96
N1- 97
N1- 98
N1- 99
N1-100
N1- 101

Arkusz1

Przepustnica regulacyjna DARL-C-125
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+2227
Kolano BPL-C-125-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1502

Kolano BPL-C-125-90

Trojnik TPCL-C-125-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-444

Kolano BPL-C-125-90

Kolano BPL-C-125-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-35

Kolano BPL-C-125-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+500
Kolano BPL-C-100-90

Kolano BPL-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-126

Zawor nawiewny KE-100-SL9010

Klapa p.poz. EIS120 EIS-120-DN100 (sit. 230V, ster.24V)

Kolano BPL-C-100-90

Przepustnica regulacyjna DAR-C-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-207
Trojnik TPC-C-100-100

Zaslepka CSHL-C-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-53
Zawor nawiewny KE-100-SL9010
Kolano BPL-C-125-90

Przepustnica regulacyjna DARL-C-125
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1320
Trojnik TPC-C-125-125

Zaslepka CSHL-C-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-136
Zawor nawiewny KE-125-SL9010
Kolano BPL-C-125-90

Przepustnica regulacyjna DARL-C-125
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1170
Trojnik TPC-C-125-125

Zaslepka CSHL-C-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-136
Zawor nawiewny KE-125-SL9010
Pokrywa rewizyjna IPR-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+500
Redukcja RSCLL-C-250-200

Trojnik TPCL-C-250-160

Przepustnica regulacyjna DARL-C-160
Kolano BPL-C-160-90

Przepustnica regulacyjna DARL-C-160
Pokrywa rewizyjna IPR-160

Trojnik TPCL-C-160-125

Przepustnica regulacyjna DARL-C-125
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1296
Trojnik TPCL-C-125-100

Przepustnica regulacyjna DARL-C-100
Trojnik TPC-C-100-100

Zaslepka CSHL-C-100
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12.054
10.118
10.59

10.118
10.143
10.174
10.118
10.082
10.014
10.118
12.748
10.085
10.085
10.04

10.085

10.065
10.091
10.021
10.017

10.118

10.519
10.143
10.021
10.054

10.118
10.46
10.143

10.021
10.054

12.198
10.16
10.375

10.182

10.2

10.509
10.156

10.091
10.021



Arkusz1

N1- 102 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-50 10.016
N1- 103 P.elast. SLVD-25-100 513 1

N1- 104 Redukcja RSCLL-C-125-100 10.063
N1- 105 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2096 10.658
N1- 106 Zawor nawiewny KE-100-SL9010 1

N1- 107 Kolano BPL-C-100-90 10.085
N1- 108 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-319 10.1
N1- 109 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1

N1- 110 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2825 10.887
N1-111 Trojnik TPC-C-100-100 10.091
N1-112 Zaslepka CSHL-C-100 10.021
N1- 113 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-50 10.016
N1-114 Zawér nawiewny KE-100-SL9010 1
N1-115 Kolano BPL-C-160-45 10.117
N1- 116 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-271 10.136
N1- 117 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-265 10.133
N1-118 Kolano BPL-C-160-45 10.117
N1-119 Kolano BPL-C-160-45 10.117
N1- 120 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-264 10.133
N1-121 Trojnik TSL-C-125-160 10.208
N1-122 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 1

N1- 123 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2514 10.988
N1- 124 Trojnik TPCL-C-125-125 10.143
N1- 125 Zaslepka CSHL-C-125 10.021
N1- 126 Przepustnica regulacyjna DAR-C-125 1

N1- 127 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2998 11.178
N1- 128 Trojnik TPC-C-125-125 10.143
N1-129 Zaslepka CSHL-C-125 10.021
N1-130 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-50 10.019
N1- 131 Zawor nawiewny KE-125-SL9010 1

N1- 132 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 1

N1- 133 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-406 10.159
N1- 134 Trojnik TPCL-C-125-80 10.13
N1- 135 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-2304 10.578
N1- 136 Przepustnica regulacyjna DAR-C-80 1

N1- 137 Trojnik TPC-C-80-80 10.078
N1- 138 Zaslepka CSHL-C-80 10.021
N1- 139 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-50 10.012
N1- 140 Zawér nawiewny KE-80-SL9010 1

N1- 141 Redukcja RSCLL-C-125-100 10.063
N1- 142 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-78 10.024
N1- 143 Trojnik TPCL-C-100-100 10.091
N1- 144 Zaslepka CSHL-C-100 10.021
N1- 145 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2270 10.713
N1- 146 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1

N1- 147 Trojnik TPC-C-100-100 10.091
N1- 148 Zaslepka CSHL-C-100 10.021
N1- 149 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-50 10.016
N1- 150 Zawor nawiewny KE-100-SL9010 1

N1- 151 Kolano BPL-C-200-90 10.275
N1- 152 Przepustnica regulacyjna DARL-C-200 1

N1- 153 Kolano BPL-C-200-90 10.275
N1- 154 Trojnik TPCL-C-200-100 10.25
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N1- 155
N1- 156
N1- 157
N1- 158
N1- 159
N1- 160
N1- 161
N1- 162
N1- 163
N1- 164
N1- 165
N1- 166
N1- 167
N1- 168
N1- 169
N1-170
N1-171
N1-172
N1-173
N1- 174
N1-175
N1-176
N1-177
N1-178
N1-179
N1- 180
N1- 181
N1- 182
N1- 183
N1- 184
N1- 185
N1- 186
N1- 187
N1- 188
N1- 189
N1-190
N1- 191
N1-192
N1-193
N1- 194
N1- 195
N1- 196
N1-197
N1- 198
N1-199
N1- 200
N1- 201
N1- 202
N1- 203
N1- 204
N1- 205
N1- 206
N1- 207

Arkusz1

Kolano BPL-C-100-45

Przepustnica regulacyjna DAR-C-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-86
Kolano BPL-C-100-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1070
Trojnik TSL-C-80-100

Przepustnica regulacyjna DAR-C-80
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1556
Trojnik TPC-C-80-80

Zaslepka CSHL-C-80

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-50
Zawor nawiewny KE-80-SL9010
Przepustnica regulacyjna DAR-C-80
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-633
Trojnik TPC-C-80-80

Zaslepka CSHL-C-80

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-50
P.elast. SLVD-25-80 513

Zawor nawiewny KE-80-SL9010
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-925
Kolano BPL-C-200-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-231
Kolano BPL-C-200-45

Kolano BPL-C-200-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-247
Trojnik TSL-C-160-200

Redukcja RSCLL-C-160-100
Przepustnica regulacyjna DARL-C-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+214
Pokrywa rewizyjna IPR-100

Trojnik TPCL-C-100-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-136
Przepustnica regulacyjna DAR-C-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+36
Trojnik TPC-C-100-100

Zaslepka CSHL-C-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-50
Zawor nawiewny KE-100-SL9010
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-471
Kolano BPL-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-957
Przepustnica regulacyjna DAR-C-100
Kolano BPL-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2352
Trojnik TPC-C-100-100

Zaslepka CSHL-C-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-50
Zawor nawiewny KE-100-SL9010
Przepustnica regulacyjna DARL-C-160
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-373
Trojnik TPCL-C-160-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-144
Przepustnica regulacyjna DAR-C-100
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10.065

10.027
10.065
10.336
10.104

10.391
10.078
10.021
10.012

10.159
10.078
10.021
10.012

10.581
10.169
10.145
10.169
10.169
10.155
10.275
10.1

11.009

10.091
10.043

10.953
10.091
10.021
10.016

10.148
10.085
10.3

10.085
10.738
10.091
10.021
10.016

10.187
10.175
10.045



Arkusz1

N1- 208 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2108 10.662
N1- 209 Trojnik TPC-C-100-100 10.091
N1-210 Zaslepka CSHL-C-100 10.021
N1- 211 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-50 10.016
N1-212 Zawor nawiewny KE-100-SL9010 1
N1-213 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-150 10.075
N1- 214 Trojnik TPCL-C-160-100 10.175
N1- 215 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-144 10.045
N1- 216 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1
N1-217 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2108 10.662
N1-218 Trojnik TPC-C-100-100 10.091
N1-219 Zaslepka CSHL-C-100 10.021
N1- 220 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-50 10.016
N1- 221 Zawér nawiewny KE-100-SL9010 1

N1- 222 Redukcja RSCLL-C-160-125 10.08
N1- 223 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2x3000+685 12.627
N1- 224 Pokrywa rewizyjna IPR-125 1

N1- 225 Trojnik TPCL-C-125-80 10.13
N1- 226 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-161 10.04
N1- 227 Przepustnica regulacyjna DAR-C-80 1

N1- 228 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-2131 10.535
N1- 229 Trojnik TPC-C-80-80 10.078
N1- 230 Zaslepka CSHL-C-80 10.021
N1- 231 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-50 10.012
N1- 232 Zawér nawiewny KE-80-SL9010 1

N1- 233 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-106 10.042
N1- 234 Trojnik TPCL-C-125-100 10.156
N1- 235 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-158 10.05
N1- 236 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1

N1- 237 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2111 10.663
N1- 238 Trojnik TPC-C-100-100 10.091
N1- 239 Zaslepka CSHL-C-100 10.021
N1- 240 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-50 10.016
N1- 241 Zawor nawiewny KE-100-SL9010 1

N1- 242 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-101 10.04
N1- 243 Kolano BPL-C-125-90 10.118
N1- 244 Kolano BPL-C-125-90 10.118
N1- 245 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-205 10.081
N1- 246 Kolano BPL-C-125-90 10.118
N1- 247 Kolano BPL-C-125-90 10.118
N1- 248 Trojnik TPCL-C-125-80 10.13
N1- 249 Przepustnica regulacyjna DAR-C-80 1

N1- 250 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-789 10.198
N1- 251 Trojnik TPC-C-80-80 10.078
N1- 252 Zaslepka CSHL-C-80 10.021
N1- 253 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-110 10.028
N1- 254 P.elast. SLVD-25-80 513 1

N1- 255 Zawoér nawiewny KE-80-SL9010 1

N1- 256 Redukcja RSCLL-C-125-100 10.063
N1- 257 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1

N1- 258 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1935 10.607
N1- 259 Trojnik TPC-C-100-100 10.091
N1- 260 Zaslepka CSHL-C-100 10.021
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N1- 261
N1- 262
N1- 300
N1- 301
N1- 302
N1-400
N1-401
N1-412
N1-413

N2-
N2- 1
N2- 2
N2- 3
N2- 4
N2- 5
N2- 6
N2-7
N2- 8
N2-9
N2- 10
N2- 11
N2- 12
N2- 13
N2- 14
N2- 15
N2- 16
N2- 17
N2- 19
N2- 20
N2- 21
N2- 22
N2- 23
N2- 24
N2- 25
N2- 26
N2- 27
N2- 28
N2- 29
N2- 30
N2- 32
N2- 33
N2- 41
N2- 43
N2- 44
N2- 45
N2- 46
N2- 47
N2- 48
N2- 49
N2- 51
N2- 52
N2- 53

Arkusz1

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-50

Zawor nawiewny KE-100-SL9010

Redukcja PRL1v-N-C-400x200-315-30-50-250
tacznik elastyczny tE-315

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-486

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-225

Redukcja RSCLL-C-315-250

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-367

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-600

Czerpnia dachowa CD-C2-C-315-NS
Podstawa dachowa TAGF-C-315-25
Kolano BP-C-315-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-262
Kolano BPL-C-315-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-677
Kolano BPL-C-315-90

Kolano BPL-C-315-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2x3000+1490
Pokrywa rewizyjna IPR-315

Kolano BPL-C-315-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1218
Kolano BPL-C-315-90

Kolano BPL-C-315-90

Kolano BPL-C-315-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-778
Kolano BPL-C-315-45

Kolano BPL-C-315-90

Kolano BPL-C-315-90

Kolano BPL-C-315-45

Kolano BP-C-315-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-139
Kolano BP-C-315-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-160
Kolano BPL-C-315-90

Kolano BPL-C-315-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-714
Kolano BPL-C-315-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1751
Kolano BPL-C-315-90

Centrala wentylacyjna stojgca N2-W2
Kolano BPL-C-315-90

Ttumik DN315-900-100

Klapa p.poz. EIS 120 EIS120-DN315 (sit. 230V, ster.24V)
Kanat wentylacyjny SPR-C-315-231
Kolano BPL-C-315-90

Kolano BPL-C-315-90

Kolano BPL-C-315-30

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-565
Trojnik TPC-C-315-250

Redukcja RSCL-C-315-160
Przepustnica z sitownikiem DN -160
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10.016

10.308

10.48
10.177
10.22
10.144
10.6

10.639
10.259
10.400
10.67

10.639
10.639
17.408

10.400
11.205
10.639
10.639
10.400
10.769
10.400
10.639
10.639
10.400
10.400
10.137
10.639
10.158
10.639
10.639
10.706
10.400
11.732
10.639

10.639

10.228
10.639
10.639
10.320
10.559
10.638
10.26



N2- 54
N2- 55
N2- 56
N2- 57
N2- 58
N2- 59
N2- 60
N2- 61
N2- 62
N2- 63
N2- 64
N2- 65
N2- 66
N2- 67
N2- 68
N2- 69
N2-70
N2- 71
N2-72
N2-73
N2- 74
N2- 75
N2- 76
N2- 77
N2-78
N2-79
N2- 80
N2- 81
N2- 82
N2- 83
N2- 84
N2- 85
N2- 86
N2- 87
N2- 88
N2- 89
N2- 90
N2- 91
N2- 92
N2- 93
N2- 94
N2- 95
N2- 96
N2- 97
N2- 300
N2- 301
N2- 302
N2- 303
N2- 304
N2- 305
N2- 306
N2- 307
N2- 310

Arkusz1

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-333

Trojnik TPC-C-160-160

P.elast. SLVD-25-160 1160

Trojnik TPC-C-160-160

P.elast. SLVD-25-160 723

Trojnik TPC-C-160-160

Zaslepka CSHL-C-160

P.elast. SLVD-25-160 1148

Zawor nawiewny KE-160-SL9010

Zawor nawiewny KE-160-SL9010

Zawor nawiewny KE-160-SL9010

Kolano BP-C-250-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2429
Przepustnica z sitownikiem DN -250

Redukcja PRL1v-N-C-250x125-250-30-50-200
tuk QBv-N-C-125x250-30-30-100-90

tuk QBv-N-C-250x125-30-30-100-90

Kanat wentylacyjny QD-N-C-125X250-3000
tuk QBv-N-C-250x125-30-30-120-90

Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X125-1250
Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X125-1250
Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X125-1250
Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X125-535
Redukcja PRL7v-N-C-250x125-250-0-0-30-50-250
Kolano BPL-C-250-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-649

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-500

Krociec na kanat okr. TR6v-N-C-250-500-325x125-140
Kratka nawiewna 325x125

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-900

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-500

Krociec na kanat okr. TR6v-N-C-250-500-325x125-140
Kratka nawiewna 325x125

Redukcja RSLL-C-250-200

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-801

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-500

Krociec na kanat okr. TR6v-N-C-200-500-325x125-140
Kratka nawiewna 325x125

Redukcja RSLL-C-200-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-815

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-500

Kréciec na kanat okr. TR6v-N-C-160-500-325x125-140
Kratka nawiewna 325x125

Zaslepka CPFH-C-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-318
Nagrzewnica kanatowa DN-315, 3,0kW 230V
tacznik elastyczny LE-315

Redukcja PRL1v-N-C-400x200-315-30-50-250
Redukcja PRL1v-N-C-400x200-315-30-50-250
tacznik elastyczny LE-315

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-693

Kolano BPL-C-315-15

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-101
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Arkusz1

N2- 500 Klapa p.poz. EIS 120 EIS120-DN315 (sit. 230V, ster.24V) 1

WA1-

W1- 1 Wyrzutnia dachowa WD-C2-C-315-NS 1
W1-2 Podstawa dachowa TAGF-C-315-25 1
W1-3 Kolano BP-C-315-90 10.639
W1-4 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1676 11.658
W1-5 Kolano BPL-C-315-45 10.400
W1- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-3x3000+634 19.528
W1-7 Pokrywa rewizyjna IPR-315 1

W1- 8 Kolano BPL-C-315-45 10.400
W1-9 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-453 10.448
W1-10 Kolano BPL-C-315-45 10.400
W1-11 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-254 10.252
W1-12 Kolano BPL-C-315-90 10.639
W1-13 Klapa p.poz. EIS120 EIS-120 DN315 (sit. 230V, ster.24V) 1

W1- 14 Kolano BPL-C-315-90 10.639
W1- 15 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-318 10.314
W1- 16 Kolano BPL-C-315-90 10.639
W1- 17 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-486 10.48
W1- 18 tacznik elastyczny LE-315 1
W1-19 Redukcja PRL1v-N-C-400x200-315-30-50-250 10.308
W1- 20 Redukcja PRL1v-N-C-400x200-315-30-50-250 10.308
Wi1- 21 tacznik elastyczny tE-315 1

W1- 22 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-486 10.48
W1- 23 Kolano BPL-C-315-90 10.639
W1- 24 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-834 10.824
W1- 25 Kolano BPL-C-315-90 10.639
W1- 26 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-609 10.602
W1- 27 Kolano BP-C-315-15 10.251
W1- 28 Kolano BPL-C-315-90 10.639
W1- 29 Klapa p.poz. EIS120 EIS-120 DN315 (sit. 230V, ster.24V) 1

W1- 30 Kolano BPL-C-315-90 10.639
W1- 31 Kolano BPL-C-315-45 10.400
W1- 32 Kolano BPL-C-315-45 10.400
W1- 33 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1894 11.873
W1- 34 Kolano BPL-C-315-45 10.400
W1- 35 Kolano BPL-C-315-45 10.400
W1- 36 Ttumik DN315-1200-50 1

WA1- 37 Trojnik TPCL-C-315-125 10.396
W1- 38 Kolano BPL-C-125-90 10.118
W1- 39 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-733 10.288
W1-40 Kolano BPL-C-125-90 10.118
W1- 41 Kolano BPL-C-125-90 10.118
W1- 42 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 1

W1- 43 Trojnik TPCL-C-125-80 10.13
W1- 44 Przepustnica regulacyjna DARL-C-80 1

W1- 45 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1473 10.37
W1- 46 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 1

W1- 48 Trojnik TPCL-C-80-80 10.078
W1- 49 Przepustnica regulacyjna DARL-C-80 1

W1- 51 Kolano BPL-C-80-90 10.063
W1- 52 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-139 10.035
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W1- 54
W1- 55
W1- 56
W1- 58
W1- 60
W1- 61
W1- 62
W1- 63
W1- 64
W1- 65
W1- 66
W1- 67
W1- 68
W1- 69
W1-70
W1-71
W1-72
W1-73
W1-74
W1-75
W1-76
W1-77
W1-78
W1-79
W1- 80
W1- 81
W1- 82
W1- 83
W1- 84
W1- 85
W1- 86
W1- 87
W1- 88
W1- 89
W1-90
W1- 91
W1- 92
W1- 93
W1- 94
W1- 95
W1- 96
W1- 98
W1- 99
W1-100
W1- 101
W1- 102
W1-103
W1- 104
W1- 105
W1- 106
W1-107
W1-108
W1- 109

Arkusz1

Przepustnica regulacyjna DARL-C-80
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-222
Kolano BPL-C-100-90

Redukcja RSCLL-C-100-80

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1025
Trojnik TPCL-C-315-100
Przepustnica regulacyjna DARL-C-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-893
Kolano BPL-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-941
Trojnik TPCL-C-100-80

Redukcja RSCLL-C-100-80

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1950
Trojnik TSL-C-80-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-86
Kolano BPL-C-80-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-315
Redukcja RSCLL-C-100-80

Kolano BPL-C-100-90

Trojnik TPCL-C-315-125

Kolano BPL-C-125-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-420
Kolano BPL-C-125-90

Kolano BPL-C-125-90

Przepustnica regulacyjna DARL-C-125
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+2543
Pokrywa rewizyjna IPR-125

Kolano BPL-C-125-90

Kolano BPL-C-125-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-674
Kolano BPL-C-125-90

Kolano BPL-C-125-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1165
Kolano BPL-C-125-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1706
Kolano BPL-C-125-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-399
Kolano BPL-C-125-90

Kolano BP-C-315-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-518
Kolano BP-C-250-90

Kolano BPL-C-80-90

Kolano BPL-C-80-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1617
Przepustnica regulacyjna DAR-C-80
Trojnik TPC-C-80-80

Zaslepka CSHL-C-80

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-41
Zawor wywiewny KK-80-SL9010

Klapa p.poz. EIS120 EIS-120-DN100 (sit. 230V, ster.24V)

Kolano BPL-C-100-90
Redukcja RSCLL-C-100-80
Przepustnica regulacyjna DAR-C-80
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10.056
10.085
10.042
11.014
10.374

10.281
10.085
10.296
10.104
10.042
10.489
10.104
10.022
10.063
10.079
10.042
10.085
10.396
10.118
10.165
10.118
10.118

12.179

10.118
10.118
10.265
10.118
10.118
10.458
10.082
10.67

10.118
10.157
10.118
10.639
10.406
10.430
10.063
10.044
10.406

10.078
10.021
10.01

10.085
10.042



W1-110
W1- 111
W1-112
W1- 113
W1- 114
W1-115
W1- 116
W1- 117
W1- 118
W1-119
W1-120
W1- 121
W1- 122
W1-123
W1- 126
W1- 127
W1- 128
W1-129
W1- 130
W1- 131
W1- 132
W1- 133
W1- 134
W1- 135
W1- 136
W1- 138
W1- 139
W1- 140
W1- 141
W1- 142
W1- 143
W1- 144
W1- 145
W1- 146
W1- 147
W1- 148
W1- 149
W1- 150
W1- 151
W1- 152
W1- 153
W1- 154
W1- 155
W1- 156
W1- 157
W1- 158
W1- 159
W1- 160
W1- 161
W1- 162
W1- 163
W1- 164
W1- 165

Arkusz1

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1593
Trojnik TPC-C-80-80

Zaslepka CSHL-C-80

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-41
Zawor wywiewny KK-80-SL9010

Klapa p.poz. EIS120 EIS-120-DN100 (sit. 230V, ster.24V)
Kolano BPL-C-100-90

Redukcja RSCLL-C-100-80

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1902
Trojnik TPC-C-80-80

Zaslepka CSHL-C-80

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-41
Zawor wywiewny KK-80-SL9010

Klapa p.poz. EIS 120 EIS120-DN100 (sit. 230V ster 24)
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1208
Trojnik TPC-C-80-80

Zaslepka CSHL-C-80

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-41
Zawor wywiewny KK-80-SL9010
Kolano BPL-C-80-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1014
Trojnik TPC-C-80-80

Zaslepka CSHL-C-80

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-41
Zawor wywiewny KK-80-SL9010

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1153
Trojnik TPC-C-125-125

Zaslepka CSHL-C-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-132
Zawor wywiewny KK-125-SL9010
Kolano BPL-C-125-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1473
Trojnik TPC-C-125-125

Zawor wywiewny KK-125-SL9010
Redukcja RSCLL-C-125-100

Klapa p.poz. EIS 120 EIS120-DN100 (sit. 230V ster 24)
Redukcja RSCL-C-100-80
Przepustnica regulacyjna DAR-C-80
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-857
Trojnik TPC-C-80-80

Zaslepka CSHL-C-80

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-41
Zawor wywiewny KK-80-SL9010

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+500
Trojnik TPCL-C-250-160

Redukcja RSCLL-C-250-200
Przepustnica regulacyjna DARL-C-160
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1085
Pokrywa rewizyjna IPR-160

Trojnik TPCL-C-160-160

Redukcja RSCLL-C-160-125
Przepustnica regulacyjna DARL-C-125
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-442
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10.4
10.078
10.021
10.01

10.085
10.042
10.477
10.078
10.021
10.01

10.303
10.078
10.021
10.01

10.063
10.254
10.078
10.021
10.01

10.453
10.143
10.021
10.052

10.118
10.579
10.143
10.063
20.042
10.215
10.078
10.021
10.01

12.198
10.375
10.16

10.545

10.19
10.08

10.174



Arkusz1

W1- 166 Kolano BPL-C-125-45 10.082
WA1- 167 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-339 10.133
W1- 168 Kolano BPL-C-125-45 10.082
W1- 169 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+161 11.242
W1-170 Trojnik TPCL-C-125-100 10.156
W1- 171 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1
W1-172 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-804 10.253
W1- 173 Kolano BPL-C-100-90 10.085
W1- 174 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-128 10.04
W1- 175 Kolano BPL-C-100-90 10.085
W1- 176 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1124 10.353
W1- 177 Trojnik TPC-C-100-100 10.091
W1- 178 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-50 10.016
W1-179 Zawor wywiewny KK-100-SL9010 1

W1- 180 Redukcja RSCLL-C-100-80 10.042
W1- 181 Kolano BPL-C-80-90 10.063
W1- 182 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-187 10.047
W1- 183 Przepustnica regulacyjna DAR-C-80 1

W1- 184 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-2336 10.586
W1- 185 Trojnik TPC-C-80-80 10.078
W1- 186 Zaslepka CSHL-C-80 10.021
W1- 187 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-50 10.012
W1- 188 Zawor wywiewny KK-80-SL9010 1

W1- 189 Redukcja RSCLL-C-125-100 10.063
W1-190 Trojnik TPCL-C-100-100 10.091
W1- 191 Zaslepka CSHL-C-100 10.021
W1- 192 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1

W1- 193 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-677 10.213
W1- 194 Kolano BPL-C-100-90 10.085
W1- 195 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-206 10.065
W1- 196 Kolano BPL-C-100-90 10.085
W1- 197 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-992 10.312
W1- 198 Trojnik TPC-C-100-100 10.091
W1- 199 Zaslepka CSHL-C-100 10.021
W1- 200 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-50 10.016
W1- 201 Zawor wywiewny KK-100-SL9010 1

W1- 202 Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 1

W1- 203 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2649 11.33
W1- 204 Trojnik TPCL-C-160-80 10.15
W1- 205 Kolano BPL-C-80-90 10.063
W1- 206 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-238 10.06
W1- 207 Kolano BPL-C-80-90 10.063
W1- 208 Kolano BPL-C-80-90 10.063
W1- 209 Przepustnica regulacyjna DAR-C-80 1

W1- 210 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-2042 10.513
W1- 211 Trojnik TPC-C-80-80 10.078
WA1-212 Zaslepka CSHL-C-80 10.021
W1-213 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-50 10.012
W1- 214 Zawor wywiewny KK-80-SL9010 1

W1- 215 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-622 10.312
W1- 216 Trojnik TPCL-C-160-125 10.2
WA1- 217 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-962 10.378
W1- 218 Przepustnica regulacyjna DAR-C-125 1
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W1-219
W1-220
W1- 221
WA1- 222
WA1- 223
W1- 224
W1- 225
WA1- 226
WA1- 227
W1- 228
WA1- 229
W1-230
W1- 231
W1- 232
WA1- 233
W1- 234
W1- 235
W1- 236
WA1- 237
W1- 238
W1- 239
W1- 240
W1- 241
W1- 242
W1- 243
W1- 244
W1- 245
W1- 246
W1- 247
W1- 248
W1- 249
W1- 250
W1- 251
W1- 252
W1- 253
W1- 254
W1- 255
W1- 256
W1- 257
W1- 258
W1- 259
W1- 260
W1- 261
W1- 262
W1- 263
W1- 264
W1- 265
W1- 266
WA1- 267
W1- 268
W1- 269
W1-270
W1- 271

Arkusz1

Kolano BPL-C-125-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+827
Trojnik TPC-C-125-125

Zaslepka CSHL-C-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-50
Zawor wywiewny KK-125-SL.9010
Redukcja RSCLL-C-160-125

Trojnik TPCL-C-125-80

Redukcja RSCLL-C-125-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1094
Trojnik TPCL-C-100-100

Redukcja RSCLL-C-100-80
Przepustnica regulacyjna DARL-C-80
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-121
Trojnik TPC-C-80-80

Zaslepka CSHL-C-80

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-184
Zawor wywiewny KK-80-SL9010
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-446
Przepustnica regulacyjna DAR-C-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-180
Kolano BPL-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2272
Trojnik TPC-C-100-100

Zaslepka CSHL-C-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-50
Zawor wywiewny KK-100-SL9010
Przepustnica regulacyjna DARL-C-80
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-108
Kolano BPL-C-80-90

Kolano BPL-C-80-90

Kolano BPL-C-80-90

Kolano BPL-C-80-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1x3000+504
Trojnik TPC-C-80-80

Zaslepka CSHL-C-80

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-50
Zawor wywiewny KK-80-SL9010
Kolano BPL-C-200-90

Przepustnica regulacyjna DARL-C-200
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-995
Trojnik TSL-C-160-200

Przepustnica regulacyjna DARL-C-160
Kolano BPL-C-160-30

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-76
Kolano BPL-C-160-30

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+985
Pokrywa rewizyjna IPR-160

Trojnik TPCL-C-160-100

Kolano BPL-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-174
Kolano BPL-C-100-90

Kolano BPL-C-100-90
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10.118
11.504
10.143
10.021
10.019

10.08
10.13
10.063
10.343
10.091
10.042

10.03

10.078
10.021
10.046

10.14

10.057
10.085
10.713
10.091
10.021
10.016

10.027
10.063
10.063
10.063
10.063
10.879
10.078
10.021
10.012

10.275

10.625
10.275

10.100
10.038
10.100
12

10.175
10.085
10.055
10.085
10.085



WA1- 272
WA1- 273
W1- 274
WA1- 275
WA1- 276
WA1- 277
W1- 278
WA1- 279
W1- 280
W1- 281
W1- 282
W1- 283
W1- 284
W1- 285
W1- 286
WA1- 287
W1- 288
W1- 289
W1-290
W1- 291
W1-292
W1- 293
W1- 294
W1- 295
W1- 296
WA1- 297
W1- 298
W1-299
W1- 300
W1- 301
W1-302
W1- 303
W1- 304
W1- 305
W1- 306
W1- 307
W1- 308
W1- 309
W1-310
W1- 311
W1-312
W1- 313
W1- 314
W1- 315
W1- 316
WA1- 317
W1- 318
W1-319
W1-320
W1- 321
W1- 322
W1- 323
W1- 324

Arkusz1

Przepustnica regulacyjna DAR-C-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-555
Kolano BPL-C-100-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-54
Kolano BPL-C-100-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1368
Trojnik TPC-C-100-100

Zaslepka CSHL-C-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-50
Zawor wywiewny KK-100-SL9010
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-237
Trojnik TPCL-C-160-80

Kolano BPL-C-80-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-174
Kolano BPL-C-80-90

Kolano BPL-C-80-90

Przepustnica regulacyjna DAR-C-80
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-2122
Trojnik TPC-C-80-80

Zaslepka CSHL-C-80

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-50
Zawor wywiewny KK-80-SL9010
Redukcja RSCLL-C-160-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+117
Kolano BPL-C-125-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-222
Kolano BPL-C-125-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2666
Trojnik TPCL-C-125-100

Kolano BPL-C-100-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-299
Kolano BPL-C-100-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-422
Przepustnica regulacyjna DAR-C-100
Kolano BPL-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-79
Kolano BPL-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1407
Trojnik TPC-C-100-100

Zaslepka CSHL-C-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-50
Zawor wywiewny KK-100-SL9010
Trojnik TPCL-C-125-100

Kolano BPL-C-100-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-51
Kolano BPL-C-100-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-533
Przepustnica regulacyjna DAR-C-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1935
Trojnik TPC-C-100-100

Zaslepka CSHL-C-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-50
Zawor wywiewny KK-100-SL9010
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10.174
10.065
10.017
10.065
10.43

10.091
10.021
10.016

10.119
10.15

10.063
10.044
10.063
10.063

10.533
10.078
10.021
10.012

10.08

11.225
10.082
10.087
10.082
11.048
10.156
10.065
10.094
10.065
10.132

10.085
10.025
10.085
10.442
10.091
10.021
10.016

10.156
10.065
10.016
10.065
10.167

10.608
10.091
10.021
10.016



W1- 325
W1- 326
W1- 327
W1- 328
W1-329
W1- 330
W1- 331
WH1- 332
W1- 333
W1- 334
W1-335
W1- 336
W1- 337
W1- 338
W1- 339
W1- 340
W1- 341
W1- 342
W1- 343
W1- 344
W1- 345
W1- 346
WA1- 347
W1- 348
W1- 349
W1- 350
W1- 351
W1- 352
W1- 353
W1- 354
W1- 355
W1- 356
W1- 357
W1- 358
W1- 359
W1- 360
W1- 361
W1- 362
W1- 363
W1- 364
W1- 365
W1- 366
W1- 367
W1- 368
W1- 369
W1- 370
W1- 371
W1- 372
WA1- 373
WA1- 374
W1- 375
W1- 376
WA1- 377

Arkusz1

Redukcja RSCLL-C-125-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-146
Kolano BPL-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1889
Trojnik TPCL-C-100-100
Przepustnica regulacyjna DAR-C-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2174
Trojnik TPC-C-100-100

Zaslepka CSHL-C-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-50
Zawor wywiewny KK-100-SL9010
Klapa p.poz. EIS 120 EIS120-DN100 (sit. 230V ster 24)
Kolano BPL-C-100-90

Redukcja RSCLL-C-100-80
Przepustnica regulacyjna DAR-C-80
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-2122
Trojnik TPC-C-80-80

Zaslepka CSHL-C-80

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-50
Zawor wywiewny KK-80-SL9010
Przepustnica regulacyjna DARL-C-160
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-380
Kolano BPL-C-160-30

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-76
Kolano BPL-C-160-30

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2908
Pokrywa rewizyjna IPR-160

Trojnik TPCL-C-160-100

Kolano BPL-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-159
Kolano BPL-C-100-90

Kolano BPL-C-100-90

Przepustnica regulacyjna DAR-C-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2117
Trojnik TPC-C-100-100

Zaslepka CSHL-C-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-50
Zawor wywiewny KK-100-SL9010
Trojnik TPCL-C-160-100

Redukcja RSCLL-C-160-100

Trojnik TPCL-C-100-100

Zaslepka CSHL-C-100

Kolano BPL-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-159
Kolano BPL-C-100-90

Kolano BPL-C-100-90

Przepustnica regulacyjna DAR-C-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-508
Kolano BPL-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2911
Trojnik TPC-C-100-100

Zaslepka CSHL-C-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-50
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10.063
10.046
10.085
10.593
10.091

10.683
10.091
10.021
10.016

10.085
10.042

10.533
10.078
10.021
10.012

10.191
10.100
10.038
10.100
11.46

10.175
10.085
10.05

10.085
10.085

10.665
10.091
10.021
10.016

10.175
10.1
10.091
10.021
10.085
10.05
10.085
10.085

10.159
10.085
10.914
10.091
10.021
10.016



W1- 378
W1- 379
W1- 380
W1- 381
W1- 382
W1- 383
W1- 384
W1- 385
W1- 386
W1- 387
W1- 388
W1- 389
W1- 390
W1- 391
W1- 392
W1- 393
W1- 394
W1- 395
W1- 396
WA1- 397
W1- 398
W1- 399
W1-400
W1- 401
W1-402
W1-403
W1- 404
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Arkusz1

Zawor wywiewny KK-100-SL9010
Przepustnica regulacyjna DAR-C-100
Kolano BPL-C-100-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-338
Kolano BPL-C-100-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-393
Trojnik TPCL-C-100-100
Przepustnica regulacyjna DAR-C-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-238
Kolano BPL-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2833
Trojnik TPC-C-100-100

Zaslepka CSHL-C-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-50
Zawor wywiewny KK-100-SL9010
Redukcja RSCLL-C-100-80

Kolano BPL-C-80-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-245
Kolano BPL-C-80-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-301
Przepustnica regulacyjna DAR-C-80
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1535
Trojnik TPC-C-80-80

Zaslepka CSHL-C-80

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-50
Zawor wywiewny KK-80-SL9010
Redukcja RSCLL-C-315-250

Wyrzutnia dachowa WD-C2-C-315-NS
Podstawa dachowa TAGF-C-315-25

Kolano BP-C-315-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-132

Kolano BP-C-315-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-170

Kolano BP-C-315-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-894

Kolano BPL-C-315-90

Kolano BPL-C-315-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1294

Kolano BP-C-315-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1841

Klapa p.poz. EIS 120 EIS120-DN315 (sit.230V, ster24V)
Kolano BPL-C-315-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-693

tacznik elastyczny LE-315

Redukcja PRL1v-N-C-400x200-315-30-50-250
Redukcja PRL1v-N-C-400x200-315-30-50-250
tacznik elastyczny L E-315

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-693

Kolano BPL-C-315-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1661

Klapa p.poz. EIS 120 EIS120-DN315 (sit.230V, ster24V)
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10.065
10.106
10.065
10.123
10.091

10.075
10.085
10.89

10.091
10.021
10.016

10.042
10.044
10.061
10.044
10.076

10.385
10.078
10.021
10.012

10.22

10.639
10.13

10.400
10.168
10.400
10.884
10.639
10.639
11.28

10.400
11.821

10.639
10.685

10.308
10.308

10.685
10.639
11.643



W2- 25
W2- 26
W2- 27
W2- 28
W2- 29
W2- 30
W2- 31
W2- 32
W2- 33
W2- 34
W2- 35
W2- 36
W2- 37
W2- 39
W2- 40
W2- 41
W2- 42
W2- 43
W2- 44
W2- 45
W2- 46
W2- 47
W2- 48
W2- 49
W2- 50
W2- 51
W2- 52
W2- 53
W2- 54
W2- 55
W2- 56
W2- 57
W2- 58
W2- 59
W2- 60
W2- 61
W2- 62
W2- 63
W2- 64
W2- 65
W2- 66
W2- 67
W2- 68
W2- 69
W2-70
W2- 71
W2-72
W2-73
W2- 74
W2-75
W2-76
W2-77
W2-78

Arkusz1

Kolano BP-C-315-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-134

Kolano BPL-C-315-90

Kolano BPL-C-315-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-209

Kolano BPL-C-315-15

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-856

Ttumik DN315-900-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-56

Kolano BPL-C-315-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-315-584

Kolano BPL-C-315-90

Kolano BPL-C-315-90

Trojnik TSL-C-250-315

Redukcja RSCLL-C-250-160

Przepustnica z sitownikiem DN -160

Trojnik TPC-C-160-160

Trojnik TPC-C-160-160

Trojnik TPC-C-160-160

Zaslepka CSHL-C-160

P.elast. SLVD-25-160 946

P.elast. SLVD-25-160 1052

P.elast. SLVD-25-160 1695

Zawor wywiewny KK-160-SL9010

Zawor wywiewny KK-160-SL9010

Zawor wywiewny KK-160-SL9010
Przepustnica z sitownikiem DN -250

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-738
Redukcja PRL1v-N-C-250x125-250-30-50-200
tuk QBv-N-C-250x125-30-30-100-90

Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X125-455
tuk QBv-N-C-125x250-30-30-100-90

Kanat wentylacyjny QD-N-C-125X250-3000
tuk QBv-N-C-250x125-30-30-120-90

Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X125-1250
Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X125-1250
Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X125-264
Redukcja PRL7v-N-C-250x125-250-0-0-30-50-250
Kolano BPL-C-250-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-649

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-500
Kréciec na kanat okr. TR6v-N-C-250-500-325x125-140
Kratka nawiewna 325x125

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-900

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-500
Kréciec na kanat okr. TR6v-N-C-250-500-325x125-140
Kratka wywiewna 325x125

Redukcja RSLL-C-250-200

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-801

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-500
Krociec na kanat okr. TR6v-N-C-200-500-325x125-140
Kratka wywiewna 325x125

Redukcja RSLL-C-200-160
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10.400
10.133
10.639
10.639
10.207
10.251
10.846

10.055
10.639
10.577
10.639
10.639
10.7
10.18

10.19
10.19
10.19
10.04

[ L (L (I U §

10.58

10.165
10.31

10.341
10.457
12.25

10.334
10.938
10.938
10.198
10.196
10.430
10.51

10.393
10.534

10.707
10.393
10.534

10.16
10.503
10.314
10.46

10.1



Arkusz1

W2-79 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-815 10.409
W2- 80 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-500 10.251
W2- 81 Krociec na kanat okr. TR6v-N-C-160-500-325x125-140 10.404
W2- 82 Kratka wywiewna 325x125 1

W2- 83 Zaslepka CPFH-C-160 10.04
W3-

W3- 1 Zaslepka CSHL-C-100 10.021
W3- 2 Trojnik TPC-C-100-100 10.091
W3- 3 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1

W3- 4 P.elast. AE-SN-100 276 1

W3- 5 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1

W3- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-80 10.025
W3- 7 Trojnik TPC-C-100-100 10.091
W3- 8 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-681 10.214
W3- 9 Trojnik TPC-C-100-100 10.091
W3- 10 Zaslepka CSHL-C-100 1.021
W3- 11 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1

W3- 12 P.elast. AE-SN-100 276 1

W3- 13 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1

W3- 14 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2374 10.745
W3- 15 Ttumik DN100-500-50 1

W3- 16 Obejma montazowa DN-100 1

W3- 17 Wentylator kanatowy DN100 1

W3- 18 Obejma montazowa DN-100 1

W3- 19 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-92 10.029
W3- 20 Kolano BPL-C-100-90 10.085
W3- 21 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-462 10.145
W3- 22 Klapa zwrotna DN-100 1

W3- 23 Kolano BP-C-100-90 10.085
W3- 24 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1

W3- 25 P.elast. AE-SN-100 276 1

W3- 26 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1

W3- 27 Trojnik TPC-C-100-100 10.091
W3- 28 Zaslepka CSHL-C-100 1.021
W3- 29 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-656 1.206
W3- 30 Kolano BP-C-100-90 10.085
W3- 31 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1238 10.389
W3- 32 Kolano BP-C-100-90 10.085
W3- 33 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-753 10.237
W3- 34 Kolano BP-C-100-90 10.085
W3- 35 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-930 1.292
W3- 36 Ttumik DN100-500-50 1

W3- 37 Obejma montazowa DN-100 1

W3- 38 Wentylator kanatowy DN-100 1

W3- 39 Obejma montazowa DN-100 1

W3- 40 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-221 10.069
W3- 41 Kolano BPL-C-100-90 10.085
W3- 42 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-760 10.239
W3- 43 Klapa zwrotna DN-100 1

W3- 44 Kolano BP-C-100-90 10.085
W3- 45 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1

W3- 46 P.elast. AE-SN-100 278 1
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W3- 47
W3- 48
W3- 49
W3- 50
W3- 51
W3- 52
W3- 53
W3- 54
W3- 55
W3- 56
W3- 57
W3- 58
W3- 59
W3- 60
W3- 61
W3- 62
W3- 63
W3- 64
W3- 65
W3- 66
W3- 67
W3- 68
W3- 69
W3- 70
W3- 71
W3-72
W3- 73
W3- 74
W3- 75
W3- 76
W3- 77
W3- 78
W3-79
W3- 80
W3- 81
W3- 82
W3- 83
W3- 84
W3- 85
W3- 86
W3- 87
W3- 88
W3- 89
W3- 90
W3- 91
W3- 92
W3- 93
W3- 94
W3- 95
W3- 96
W3- 97
W3- 98
W3- 99

Arkusz1

Przepustnica regulacyjna DAR-C-100
Trojnik TPC-C-100-100

Zaslepka CSHL-C-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-105
Trojnik TPC-C-100-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-629
Trojnik TPC-C-100-100

Zaslepka CSHL-C-100

Przepustnica regulacyjna DAR-C-100
P.elast. AE-SN-100 276

Zawor wywiewny KW-RM-100-C
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2063
Ttumik DN100-500-50

Obejma montazowa DN-100
Wentylator kanatowy DN-100
Obejma montazowa DN-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-92
Kolano BPL-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-513
Klapa zwrotna DN-100

Kolano BP-C-100-90

Zawor wywiewny KW-RM-100-C
P.elast. AE-SN-100 276
Przepustnica regulacyjna DAR-C-100
Trojnik TPC-C-100-100

Zaslepka CSHL-C-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-656
Kolano BP-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1210
Kolano BP-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-702
Kolano BP-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-648
Ttumik DN100-500-50

Obejma montazowa DN-100
Wentylator kanatowy DN-100
Obejma montazowa DN-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-221
Kolano BPL-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-811
Klapa zwrotna DN-100

Kolano BP-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+500
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+500
Zawor wywiewny KW-RM-100-C
P.elast. AE-SN-100 276

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-187
Trojnik TPC-C-100-100

Zaslepka CSHL-C-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-43
Trojnik TPC-C-100-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-718
Trojnik TPC-C-100-100
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W3- 100
W3- 101
W3- 102
W3- 103
W3- 104
W3- 105
W3- 106
W3- 107
W3- 108
W3- 109
W3- 110
W3- 111
W3- 112
W3- 113
W3- 114
W3- 115
W3- 116
W3- 117
W3- 118
W3- 119
W3- 120
W3- 121
W3- 122
W3- 123
W3- 124
W3- 125
W3- 126
W3- 127
W3- 128
W3- 129
W3- 130
W3- 131
W3- 132
W3- 133
W3- 134
W3- 135
W3- 136
W3- 137
W3- 138
W3- 139
W3- 140
W3- 141
W3- 142
W3- 143
W3- 144
W3- 145
W3- 146
W3- 147
W3- 148
W3- 149
W3- 150
W3- 151
W3- 152

Arkusz1

Zaslepka CSHL-C-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-187
P.elast. AE-SN-100 276

Zawor wywiewny KW-RM-100-C
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-10
Ttumik DN100-500-50

Obejma montazowa DN-100
Wentylator kanatowy DN-100
Obejma montazowa DN-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-92
Kolano BP-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-425
Klapa zwrotna DN-100

Kolano BP-C-100-90

Zawor wywiewny KW-RM-100-C
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-130
Kolano BP-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-390
Kolano BP-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-805
Kolano BP-C-100-90

Ttumik DN100-500-50

Obejma montazowa DN-100
Wentylator kanatowy DN-100
Obejma montazowa DN-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-75
Kolano BP-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-708
Klapa zwrotna DN-100

Kolano BP-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+500
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+500
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+500
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+500
Zawor wywiewny KW-RM-100-C
Kolano BP-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-328
Ttumik DN100-500-50

Obejma montazowa DN-100
Wentylator kanatowy DN-100
Obejma montazowa DN-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-132
Klapa zwrotna DN-100

Kolano BP-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-500
Podstawa dachowa TAGF-C-100-25
Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-100-MSF
Kolano BPL-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-430
Kolano BPL-C-100-30

Kolano BPL-C-100-90

Kolano BPL-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-324
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W3- 153 Kolano BPL-C-100-60 10.072
W3- 154 Kolano BPL-C-100-90 10.085
W3- 155 Kolano BPL-C-100-90 10.085
W3- 156 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-331 10.104
W3- 157 Kolano BPL-C-100-60 10.072
W3- 158 Kolano BPL-C-100-90 10.085
W3- 159 Kolano BPL-C-100-90 10.085
W3- 160 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-92 10.029
W3- 161 Kolano BPL-C-100-90 10.085
W3- 162 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-58 10.018
W3- 163 Kolano BPL-C-100-90 10.085
W3- 164 Kolano BPL-C-100-90 10.085
W3- 165 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-97 10.03

W3- 166 Kolano BPL-C-100-90 10.085
W3- 167 Kolano BPL-C-100-90 10.085
W3- 168 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-176 10.055
W3- 169 Kolano BPL-C-100-90 10.085

W3- 170 Podstawa dachowa TAGF-C-100-25
W3- 171 Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-100-MSF
W3- 172 Podstawa dachowa TAGF-C-100-25
W3- 173 Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-100-MSF
W3- 174 Podstawa dachowa TAGF-C-100-25
W3- 175 Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-100-MSF
W3- 176 Podstawa dachowa TAGF-C-100-25
W3- 177 Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-100-MSF
W3- 178 Podstawa dachowa TAGF-C-100-25
W3- 179 Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-100-MSF
W3- 180 Podstawa dachowa TAGF-C-100-25
W3- 181 Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-100-MSF

—_

RS L L (UL (U NI (UL (UL (L UL (I §
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Zestawienie rur i ksztattek

’ T -~ System
T T T T
Produkt l Wielkosé . Kod katalogowy | llos¢ | Jednostka

| | | |
Rury - © --— " System
Rura wielowarst. -~ wzwoju 1 16 x 2,0, 150 __ 55, 553, m
Rura wielowarst. ' W ZWoju 1 26 x 3,0, 150 10 66, 121, m
Ksztattki - ( =~ 7 System
Kolano 90° prasowane 1 16 - 16, 151 28 43, 2 szt.
Kolano 90° prasowane | 26 - 26, 151 28 47, 4 szt.
Trojnik prasowany 1 16 - 16 - 16, 151 30 43, 12, szt.
Trojnik prasowany | 26 - 26 - 26, 151 30 46, 4 szt.
Trojnik prasowany 1 26 -20 - 26, 151 31 57, 2 szt.
Ztgczka prasowana z GZ 1 16 - 1"z 151 20 63, 94 szt.
Ztgczka prasowana z GZ 1 20 - %"z 151 20 46, 2 szt.
Ztgczka prasowana z GZ 1 26 - %"z 151 20 48 22, szt.
Ztgczka prasowana z GZ 1 26-1"z 151 20 49 18 szt.
Ztaczka skrecana do GZ, niklowana | 16 - %"w, 150 79 55 82 szt.

Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
T T T T
Produkt | Wielkosé | Kod katalogowy = llo§¢ | Jednostka

| | | |
Ksztaltki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna 1 %W - Vo'W, 1 94 szt.

Instal-therm HCR 4.13.R21-43.0 © InstalSoft 1996-2021 -1-



Zestawienie zaworéw i armatury

" - zawory, kryzy, gtowice, napedy, armatura

T T T
Produkt l Wielkosé . Kod katalogowy ~ llos¢ | Jednostka
| | | |
Zawory - . - zawory, kryzy, glowice, napedy, armatura
... ZB(2-r)podw. kat.,wyj.1/2"GZ l 15, 1015884, 47, szt.
Zaworkul. ~ 7 107_71 (GW-GW) 1 20 1077106, 12 szt.
Glowice/Sitowniki - - - zawory, kryzy, gtowice, napedy, armatura
Termostat’~ _. (z poz. zero) 1 1 1011465 47 szt.

Instal-therm HCR 4.13.R21-43.0 © InstalSoft 1996-2021 -1-



Zestawienie rozdzielaczy

T .. __._ System
T T T T
Produkt l Wielkosé . Kod katalogowy | llos¢ | Jednostka

| | | |

Rozdzielacze - « ' __. ' System

Rozdzielacz do inst. grzejnikowych = " L.wyjsé: 6, r. przyt: 1w, 140 70 56, 3 szt.
} odg: 3/4"z, } |

Rozdzielacz do inst. grzejnikowych "~~~ "= =" | L.wyjsé: 7, &r. przyk: 1'w, 140 70 57, 1 szt.
| odg: 3/4"z, | |

Rozdzielacz do inst. grzejnikowych . | L.wyjSC: 8, sr. przyt: 1w, 140 70 58, 1 szt.
} odg: 3/4"z, } |

Rozdzielacz do inst. grzejnikowych "~ | L.wyjsé: 9, ér. przyk: 1'w, 140 70 59, 1 szt.
; odg: 3/4"z ‘ ;

Instal-therm HCR 4.13.R21-43.0 © InstalSoft 1996-2021



Zestawienie grzejnikéw

" energooszczedne PROFIL-V (FTV)

T T T T T T
Produkt . H , L . D Kod katalogowy | llos¢ | Jednostka
| [mm] | [mm]  [mm] | |
1 1 1 1 1 1
Grzejniki lewe zintegrowane - ' energooszczedne PROFIL-V (FTV)
FTV1106__ | 600, 600 61 l 1 szt.
energooszczedne PROFIL-V (FTV)
T T T T T T
Produkt . H , L . D Kod katalogowy | llos¢ | Jednostka
| [mm] | [mm]  [mm] | |
1 1 1 1 1 1
Grzejniki lewe zintegrowane - . _ energooszczedne PROFIL-V (FTV)
FTV1106__ | 600, 800 61 l 1 szt.
FTV2206 en. 6000 6000 100 l 3 szt.
- " energooszczedne PROFIL-V (FTV)
T T T T T T
Produkt ' H | L | D | Kodkatalogowy = llos¢ | Jednostka
; [mm] | [mm] | [mm] | l 1
Grzejniki lewe zintegrowane - energooszczedne PROFIL-V (FTV)
FTV2206 en. 600 800, 100 1 7 szt.
energooszczedne PROFIL-V (FTV)
- T T T T T T
Produkt ' H | L | D | Kodkatalogowy = llos¢ | Jednostka
; [mm] | [mm] | [mm] | l 1
Grzejniki lewe zintegrowane -!"~ " energooszczedne PROFIL-V (FTV)
FTV2206 en. 600 9000 100 1 2 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - - " energooszczedne PROFIL-V (FTV)
FTV1106__ | 600, 600 61 l 4 szt.
! " 2nergooszczedne PROFIL-V (FTV)
T T T T T T
Produkt . H , L . D Kod katalogowy | llos¢ | Jednostka
| [mm] | [mm]  [mm] | |
1 1 1 1 1 1
Grzejniki prawe zintegrowane - ° energooszczedne PROFIL-V (FTV)
FTV1106__ | 600, 800 61 l 1 szt.
FTV2206 en. - 6000 4000 100 l 2 szt.
“ energooszczedne PROFIL-V (FTV)
T T T T T T
Produkt . H , L . D Kod katalogowy | llos¢ | Jednostka
| [mm] | [mm]  [mm] | |
1 1 1 1 1 1
Grzejniki prawe zintegrowane -’ energooszczedne PROFIL-V (FTV)
FTV2206 en. 600 6000 100 1 12 szt.
' energooszczedne PROFIL-V (FTV)
T T T T T T
Produkt . H , L . D Kod katalogowy | llos¢ | Jednostka
! [mm] | [mm] | [mm] | | |
1 1 1 1 1 1
Grzejniki prawe zintegrowane - ~ " energooszczedne PROFIL-V (FTV)
FTV2206 en. 600 8000 100 l 9 szt.
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energooszczedne PROFIL-V (FTV)

Produkt | | Kod katalogowy | llosé | Jednostka
1 - [mm] 1 1
Grzejniki prawe zintegrowane - " energooszczedne PROFIL-V (FTV)
FTV2206 en. i 900 1 2i szt.
FTV2209 en. 1 500 1 2 szt.
energooszczedne PROFIL-V (FTV)
Produkt | | Kod katalogowy | llos¢ | Jednostka
1 - [mm] 1 1
Grzejniki prawe zintegrowane - energooszczedne PROFIL-V (FTV)
FTV2209 en. i 800 1 1) szt.

Instal-therm HCR 4.13.R21-43.0 © InstalSoft 1996-2021




Zestawienie izolacji

T T T T
Produkt l Wielkosé . Kod katalogowy | llos¢ | Jednostka
| | | |
Otuliny -
PUR A(40°C)=0,035 W/mK o $rednicy wewn. | 25 mm, 1 553, m
18 mm ; ; ; ;
PUR A(40°C)=0,035 W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 1 121 m
25 mm } ‘ } ‘
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§
POLSKA

SPOLEA GAZOWNICTIVA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Koszalinie

ul.

Potczyriska 55/57, 75-808 Koszalin

tel. 94 348 41

el. 94 348 41 30 GMINA KOBYLNICA
. ul. Gléwna 20

Gazownia w Stupsku .

ul. Moniuszki 1, 76-200 Stupsk 76-251 Kobyinica

tel. 94 348 41 30, tel. 59 846 99 14
e-mail: gazownia.slupsk@psgaz.pl

Stupsk, 01.03.2021

Nasz znak: WB06/0000038219/00001/2021/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 mm/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.02.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm.), wydaje sig nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011; Gaz ziemny wysokometanowy symbol E

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):

BUDYNEK BIUROWY - UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ, adres: Kobylnica, ul. Gtowna 20, nr dziatki: 315

. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzgj i iloé¢ urzadzen gazowych, kiére beda podtaczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
(kW] [szt.] (kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 35 1 35
(c.o./c.w.)
taczna moc [kW] 35

Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przytaczeniowa 4.0 [m3/h].

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 3500 [m3/rok].

Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowsj:

6.1. Gazociag niskiego cisnienia

6.2. Material: PE, DN 180 [mm]

6.3. Lokalizacja: Kobylnica_Gtéwna

Cisnienie paliwa gazowego:

7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPal], maksymaine: 2,50 [kPa].

7.2. wpunkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Qddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie ul. Potczyriska 55/57, 75-808 Koszalin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, X Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwiazku z przytgczeniem:

Cisnienie Materiat rodzaj, typ, typoszereq, Srednica [mm] Diugosé [m]
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy
8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.
9. Zakres i parametry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociagu zasilajgcego do kurka giéwnego)
stuzacego do przylaczenia instalacji gazowej znajdujacej sie w obiekcie Klienta:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, Srednica | Dlugo$é [m] Granica wiasnosci i jej
przytaczeniowa | typ, typoszereg [mm] lokalizacja
[m3/h]
niskie 4 Materiat Rura PE 63 5 Kurek gtéwny w punkcie
100 SDR 11 gazowym na zewnetrznej
$cianie budynku

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy przytacza gazowego: brak.
10. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek biurowy - uzytecznosci publicznej, adres: Kobylnica, ul. Gtéwna 20
, nr dziatki: 315

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przytacza o $rednicy DN 63 [mm] i diugosci L= 5 [m] - na zewnetrznej écianie budynku

10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kréécéw: 130 [mm)], lokalizacja:

Szafka na terenie posesji na Scianie budynku, status urzgdzenia: projektowane

10.4. Wymagania dotyczace redukgcji - nie dotyczy.

11. Migjsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pkt 9.

12. Gazociag/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i
gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnié w Oddziale Zakiadzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociaggu/przytgcza oraz redukcji i/ pomiaru paliwa gazowego.

16. Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytgczenie.

17. Optata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylgczenie, stanowiacej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Zaklad w Koszalinie prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysokosé optaty za przylaczenie wynosi 2.132,10 zl netto plus podatek VAT, to jest tgcznie
2.622,48 zt.

19. Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowe] sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzdr nad jego realizacjg oraz wigczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
Zapewniajgce:

20.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzgdzen.

20.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21. Realizacja przytaczenia do sieci gazowe] moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaktad w Koszalinie zgéd wiascicieli dziatek, przez ktére
przebiegaé bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany termin realizacji
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przytaczenia 6 miesigcy od zawarcia umowy o przytaczenie.

22.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem

0 okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

23. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.
24, Warunki przylaczenia sporzadzono w dwach egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25. Klauzule:

25.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Zakiad w
Koszalinie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/ wykonawcy na
jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej lub elektroniczne;.

25.2. Dopuszcza sie przyjecie w dokumentagji projektowe;j /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 6, 8, 9 (z wylgczeniem zmiany lokalizacji granicy wlasnosci), co
nie powoduje koniecznoéci zmiany warunkow przytaczenia. W przypadku zmian wplywajacych na
wysokoS¢ optaty za przylgczenie w stosunku do wysokosci wynikajacej z zawartej Umowy o
przytaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

25.3. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. 2 0.0.

25.4. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

25.5. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przylgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

25.6. Jezeli podmiot w ciagu 30 dni od dnia ofrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG sp.
z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaty okre$lone Warunki przytgczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego Iub zostaty okredlone warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp.
Z 0.0. zawiera Umowy o przytaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektdw Umoéw o przytaczenie, w miarg istnigjgcych warunkéw technicznych
w  szczegoinosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

25.7. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje waznosé Warunkdéw przytgczenia.

25.8. Wniosek o zawarcie Umowy o przytaczenie oraz wzér Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

25.9. Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

W zwigzku ze zmiang koncepdji klienta, anulowano warunki nr
WB06/0000099895/00001/2020/00000 z dn. 24.07.2020

L. p. PoD Kod kreskowy

" coressosessocosteszezo | NN TR0 O O 000 T

Adres: Kobyinica ul. Giéwna 20 dz. nr 315
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PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
JANUSZ JUHLKE, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempia.

Opracowat/a: Maigorzata Reinert

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej

({migjscowosd, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:
1. Kiient
2. WB06
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przewod gazowy

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementdw.

2. Instalacje gazowgq wykona¢ z rur czarnych stalowych bez szwu
o pofqczeniach spawanych.

3. Odlegfost kurka gfownego, montowanego przy scianie lub we wnece Sciany budynku, od
poziomu terenu oraz naplizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku powinna
wynosic co najmniej 0,5 m.

4. Po zewnetrzne] stronie $cian budynku nie moga byé prowadzone przewody gazowe
wykonane z rur miedzianych.
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BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
dz. nr 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

OBIEKT:

| :
I GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica
1

[ TYTULRYSUNKU: RZUTU POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO
INSTALACJA GAZOWA

BRANZA: SANITARNA ETAP: PROJEKT TECHNICZNY

mgr inz. P. HRYBYK

Uprawnienia budowlans do projektowaniai kierowania robotami budowtanymi bez ograniczen w specjalnosci
instelacyjne] w zeoesie sieci, instalacji | urzadzeft cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
[ tkovinfzereinict e ewhl, PUMIGIATWOSA S

INST. SANITARNE: | inz. W. STASIAK

e By P e ) ——

SPRAWDZIt specjainosci instalacyjnej w zekresie sieci, instalac | urzgdzefi wodociegowych i kenalizacyjnych,
cisslnych, wentfacrinyeh i gezomych. Nr ewid. 158/Gd2002

|DATA OPRACOWANIA:  GRUDZIEN2020 |  skala 1:50 NR RYS. G-1
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PROJEKTOWAL:
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