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SPIS RYSUNKOW PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:

Budynek Biurowy

Nrrys. Tre$¢ rysunku Skala
K.1 Rzut i konstrukcja fundamentow 1:100/25
K.2 Konstrukcja ptyty podszybia 1:30
K.3 Rzut stropu nad parterem 1:100
K.4 Rzut stropu nad | pietrem 1:100
K.5 Rzut konstrukcyjny Scian poddasza 1:100
K.5 Rzut konstrukcyjny wiezby dachowej 1:100
K.7 Pt7.1 - zbrojenie dotem Y-Y 1:100
K.8 PtZ.1 - zbrojenie dotem X-X 1:100
K.9 Pt7.1 - zbrojenie gorg X-X 1:100
K.10 PtZ.1 - zbrojenie gorg Y-Y 1:100
K.11 PtZ.2 - zbrojenie dotem Y-Y 1:100
K.12 PtZ.2 - zbrojenie dotem X-X 1:100
K.13 PtZ.2 - zbrojenie gorg X-X 1:100
K.14 PtZ.2 - zbrojenie gorg Y-Y 1:100
K.15 Konstrukcja podciggdéw PDZ.1 - PDZ.3 1:30
K.16 Konstrukcja podciggu PDZ.4, nadproza NDZ.1 1:30
K.17 Konstrukcja trzpieni T2.1 - T2.4 1:30
K.18 Konstrukcja schoddw SCZ.1- SCZ.3 1:30
K.19 Konstrukcja schoddéw SCZ.4, podciggu PDZ.5 1:30
K.20 Konstrukcja wienca WZ.1 1:20
K.21 Konstrukcja zbrojenia ptyty nadszybia 1:20
K.22 Konstrukcja szybu windowego 1:20
K.23 Konstrukcja szybu windowego - przekroje 1:20

Budynek magazynowo-garazowy

Nrrys. Tre$C€ rysunku Skala

K.24  Rzutikonstrukcja fundamentow 1:100/25

K.25  Rzut konstrukcyjny przyziemia 1:100

K.26  Konstrukcja trzpieni T2.1-TZ.2 oraz wiehca WZ.1 1:30

K.27  Konstrukcja nadprozy NDZ.1-NDZ.3 1:30



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,,Prawa budowlanego” oswiadczamy, ze po-
nizszy projekt budowlany dla inwestyciji:

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
ORAZ MAGAZYNOWO-GARAZOWEGO
WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA | PARKINGIEM
ORAZ ROZBIORKA DWOCH BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH ORAZ WIATY

dziatka nr 315, 316/1, 316/3, obreb Kobylnica"

zostat wykonany zgodnie z zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY: CZESC OPISOWA

K-1.  PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie projektu budowlanego branzy
konstrukcyjnej wolnostojgcego 3-kondygnacyjnego budynku biurowego oraz
parterowego budynku magazynowo-garazowego. Budynki posadowione na
tawach fundamentowych, o tradycyjnej konstrukcji scian, murowanych z bloczkow
gazobetonowych. Nad budynkiem magazynowo - garazowym zaprojektowano
wiezbe w formie wigzara drewnianego, natomiast nad budynkiem biurowym
zaprojektowano tradycyjng wiezbe ciesielskg. Budynki ocieplone, kryte dachem
dwu i wielospadowym o nachyleniu 25st, i 55st. pokryte dachdwkg ceramiczng.

W budynku biurowym znajdg sie gtdwnie pomieszczenia biurowe, sanitarne
i socjalne. Na kondygnaciji parteru znajdzie sie pomieszczenie techniczne i niewielkie
archiwum. Na | pietrze gtéwna sala narad, a na poddaszu dodatkowa sala narad,
pom. porzgdkowe, serwerownia, pom. techniczne i magazynowe.

W budynku magazynowo - garazowym znajda sie pomieszczenia magazy-
nowe, niewielkie zaplecze sanitarne oraz pom. garazowe i warsztatowe stuzgce do
drobnych napraw biezgcych sprzetu nalezgcego do gminy. Do $ciany szczytowej
budynku przylegac bedzie przestrzeh sktadowa, pod zadaszeniem.

Projekt obejmuje swym zakresem rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe
umozliwiajgce wykonanie konstrukcji obiektu.

K-2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe do sporzgdzenia dokumentacii stanowi:

+ Zlecenie inwestora, umowa na wykonanie prac projektowych,

+ zatozenia programowe i dane do projektowania przekazana przez Zlecenio-
dawce,

« mapa sytuacyjna do celdw projektowych,

« wytyczne branzy architektoniczneji sanitarnej,

* badania geotechniczne podtoza gruntowego,

* normy budowlane i literatura techniczna.

K-3 UKLAD KONSTRUKCYJNY.

Budynek biurowy 3-kondygnacyjny posiada¢ bedzie prostq, zwarta bryte,
przykrytqg dachem wielospadowym o kgcie nachylenia potaci 25 i 55°.

Budynek magazynowo - gospodarczy posiadac bedzie prostq, zwarta bry-
te, przykrytg dachem dwuspadowym o kqgcie nachylenia potaci 25.

Budynki zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej. Posadowie-
nie budynkdédw na fundamentach bezposrednich w postaci taw fundamentowych.
Sciany nadziemia - zewnetrzne i wewnetrzne z bloczkéw typu YTONG lub gazobeto-
nowych odmiany 600 o gr.24cm. Sciany fundamentowe z betonowych bloczkéw
fundamentowych lub wylewane na mokro.

W budynku biurowym zaprojektowano strop zelbetowy, wylewany na mo-
kro, zbrojony dwukierunkowo z betonu min. C20/25 o grubosci 20cm. Konstrukcja
dachu drewniana, fradycyjna ciesielska, o uktadzie krokwiowo ptatwiowym, usztyw-
niona porzecznie jetkami z drewna klasy C24.

Nad budynkiem magazynowo - garazowym zaprojektowano konstrukcje
dachowqg w postaci wigzaréw dachowych na blachach kolczastych firmy Mitek, z
drewna skandynawskiego klasy C-24.



K-4  DANE WYJSCIOWE

Obcigzenia przyjeto na podstawie:

«  PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

+ PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.

+ PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

« PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem - lll strefa $niegowa — Kobylnica.

« PN-77/B-02011:1977/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem - |l strefa wiatrowa —-Kobylnica.

Elementy konstrukcyjne zwymiarowano na podstawie:

« PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowa-
nie.

+ PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

«  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obli-
czenia statyczne i projektowanie.

* PN-B 03264 2002 Konstrukcje betonowe, zeloetowe i sprezone. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie.

« PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Przyjeto nastepujgce wartosci obcigzen charakterystycznych:

«  Warto$¢ obcigzenia charakterystycznego $niegiem (na powierzchnie pozio-
mq dachu) - Qk=0,96kN/m?2

«  Wartos¢ obcigzenia charakterystycznego wiatrem (cisnienie wiatru) - Qk=0,42
kN/m2

+ Obcigzenia uzytkowe na strop (pokoje biurowe) — 2,00kN/m?2

+ Obcigzenia uzytkowe w przestrzeniach komunikacyjnych —2,00kN/m?2

« Obcigzenia zastepcze od Scianek dziatowych — 1,25kN/m?2

Wymiarowanie dachowej konstrukcji drewniane] przeprowadzono w programie
SpecBud, wymiarowanie ptyty stfropowej w programie PL-WIN. Pozostate elementy
zelbetowe, monolityczne zwymiarowano za pomocg programoéw RM-WIN oraz Kon-
struktor.

K-5 KATEGORIA GEOTECHNICZINA OBIEKTU BUDOWLANEGO, WARUNKI GRUNTO-
WO-WODNE | SPOSOB POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 2012 r., poz. 463) oraz po przepro-
wadzonych badaniach nalezatoby zakwalifikowac¢ jako ztozone ze wzgledu na
przewarstwienia gruntéw nienosnych. Zaklada sie wymiane gruntu do glebokosci ok
0,5m ponizej poziomu posadowienia na piasek lub pospdtke o lamin=0,7 zageszczong
warstwami co pozwoli na zmiane warunkéw na proste.

Projektowane budynki nalezg do | kategorii geotechnicznej i posadowione
sg w prostych warunkach geotechnicznych.

Gtebokos¢ przemarzania gruntdw na terenie miejscowosci Kobylnica,
zgodnie z ustaleniami normy PN-81/B-03020 wynosi 1,0m.

Roboty ziemne:

 Podczas prowadzenia prac ziemnych konieczne jest state zabezpieczenie
wykopodw przed wodg opadowq i gruntowq.

«  Grunt w otwartym wykopie chroni¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem,
aby nie spowodowac pogorszenia noSnosci.



« Ostatnig 30cm warstwe gruntu zaleca sie wybrac¢ recznie aby unikng¢ od-
spojenia i rozluznienia gruntu rodzimego.

+ W czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy wykonac¢ wykop do zgdanego
poziomu i niezwtocznie wykonac¢ warstwe chudego betonu gr. min. 10cm
pod fundamentami.

*  Warstwe chudego betonu ktas¢ na wyrdbwnane dno wykopu. Wszelkie nie-
réwnosci wyrdbwnywacd podsypkq piaskowo zwirowqg o stopniu zageszczenia
nie mniejszym niz Ip=0.67.

«  Warstwe chudego betonu wytozy¢ podwdjng warstwg papy termozgrzewal-
nej.

+  Wykop przy fundamencie zasypac¢ gruntem niespoistym z zageszczeniem do
1IS>0,95,

z nadaniem spadku 5% na zewngtrz budynku zaraz po wykonaniu fundamen-
tow.

« W przypadku koniecznosci pozostawienia budynku w stanie surowym na
okres zimy, nalezy chroni¢ fundamenty i posadzki przyziemia przed przema-
rzaniem.

« Roboty ziemne wymagajg nadzoru geologicznego i autorskiego.

K-6 POSADOWIENIE | FUNDAMENTOWANIE

Posadowienie budynku biurowego oraz budynku magazynowo - garazo-
wego na fundamentach bezposrednich w postaci taw fundamentowych.

tawa fundamentowa t7.1 o szerokoséci 60 cm i wysokosci 35cm z betonu
C20/25. Zbrojenie tawy 4 pretami # 12 ze stali A-IIIN RB5S00W oraz strzemionami @6 ze
stali A-O St0S w rozstawie co 25 cm.

Dodatkowo nalezy wykonaé poszerzenia taw fundamentowych pod komi-
nami, zbrojone siatkg pretéw #12 o oczkach 12x12 cm ze stali A-IlIN RB500W.

Fundamenty nalezy wykona¢ wg rysunkdw konstrukcyjnych, z betonu
szczelnego C20/25. tawy fundamentowe nalezy utozy& na 10 cm warstwie chudego
betonu — C 8/10. Bezwzglednie nalezy przestrzegac zasad zachowania ciggtosci be-
tonowania taw fundamentowych oraz zasady zachowania ciggtosci zbrojenia po-
dtuznego, zgodnie z wytycznymi normowymi. W miejscach zaktadu pretéw podtuz-
nych stosowac zageszczony rozstaw strzemion do potowy ich rozstawu podstawo-
wego. Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe wykonanie zaktaddw pre-
tow w narozach i w miejscach przenikania sie elementdw. Nie dopuszcza sie tgcze-
nia w jednym przekroju wiekszej ilosci niz potowa wymaganych obliczeniowo pretéw
podtuznych.

Przed zabetonowaniem law fundamentowych nalezy wypuscié zbrojenie
trzpieni i stupow zelbetowych.

Szczegdly przestawiono na rysunkach K.1, K.24

W okresie pielegnacii betonu nalezy:

« chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem wa-
runkow
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie
zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory ro-
ku,

« utrzymywac utozony beton w state] wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementdéw portlandzkich,

« polewaé wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc po 24 godzi-
nach od chwili jego utozenia:




* przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3
dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3
razy na dobe,

« przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewad.

« Powierzchnia betonu moze by¢ powlekana srodkami btonotwdrczymi za-
bezpieczajgcymi przed parowaniem wody.

K-7  SCIANY OBIEKTOW
Sciany fundamentowe z bloczkéw fundamentowych - beton C20/25, gr. 24 cm

na zaprawie cementowej klasy M10 z dodatkiem plastyfikatora ocieplone polistyre-
nem ekstfrudowanym.

Przed natozeniem przeciwwilgociowej izolacji pionowej w miejscu styku Sciany
z tawqg nalezy wykonac klin pod kgtem 45° o wys. 5 cm. Zapewni to prawidtowy
sptyw wody.

Sciany noéne nadziemia z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 24 cm na zo-
prawie cienko spoinowej marki 5 MPa (zewnetrzne ocieplone ptytami styropiano-
wymi gr. 20 cm). Wytrzymatos¢ obliczeniowa muru na sciskanie wynosi 1,43MPa dla
robot murowych prowadzonych przez wyspecijalizowany zespdt (kat. A) oraz
1,22MPa w pozostatych przypadkach (kat. B).

Sciany dziatowe gr. 11,5 cm z betonu komdrkowego na zaprawie cienko spo-
inowej marki 2 MPa.

Alternatywnie:
Sciany fundamentowe wylewane na mokro z betonu C20/25 o gr. 24 cm.

Sciany nadziemia z bloczkéw gazobetonowych odmiany ,,600” gr. 24 cm na
zaprawie cementowo wapiennej klasy M5 ocieplone ptytami styropianowymi.

Sciany dziatowe gr. 12 cm z bloczkéw gazobetonowych odmiany min. ,,600"
na zaprawie cementowo wapiennej klasy M2.

K-8 TRZEPIENIE | SLUPY ZELBETOWE

Budynek biurowy

Trzpienie zelbetowe T7.1 - T7.4 - usztywnicjgce Sciany obiektu bqgdz
stanowigce oparcie dla podciggdw zelbetowych zaprojektowano z betonu C20/25
0 wym. 24x24cm. Zbrojenie pretami # 12 ze stali A-lIN Rb500W. Strzemiona o
przekroju @ 6 ze stali A-0 ST0S w rozstawie 2 18 cm.

Trzpien zelbetowy T7.1 - 0 wym. 24x24cm z betonu C20/25. Zbrojenie pretami
# 12 ze stali A-IlIN RBS00W. Strzemiona o przekroju @ 6 ze stali A-O St0S w rozstawie 9 i
18 cm.

Trzpien zelbetowy T7.2 - 0 wym. 24x24cm z betonu C20/25. Zbrojenie pretami
# 12 ze stali A-IlIN RB500W. Strzemiona o przekroju @ 6 ze stali A-O St0S w rozstawie 9 i
18 cm.

Trzpien zelbetowy T7.3 - 0 wym. 24x24cm z betonu C20/25. Zbrojenie pretami
# 12 ze stali A-IlIN RB500W. Strzemiona o przekroju @ 6 ze stali A-O St0S w rozstawie 9 i
18 cm.




Trzpien zelbetowy T7.4 - 0 wym. 24x24cm z betonu C20/25. Zbrojenie pretami
# 12 ze stali A-IIIN RBS500W. Strzemiona o przekroju @ 6 ze stali A-0 S10S w rozstawie
9/18 cm.

Budynek magazynowo - garazowy

Trzpien zelbetowy TZ.1 - 0 wym. 24x24cm z betonu C20/25. Zbrojenie pretami
# 12 ze stali A-IlIN RB500W. Strzemiona o przekroju @ 6 ze stali A-O St0S w rozstawie 9 i
18 cm.

Trzpien zelbetowy T7.2 - 0 wym. 24x3é6cm z betonu C20/25. Zbrojenie pretami
# 12 ze stali A-IlIN RBS00W. Strzemiona o przekroju @ 6 ze stali A-O St0S w rozstawie 9 i
18 cm.

Trzpienie nalezy przewiqzaé z projektowanym murem w zaleznosci od
wybranej zaprawy za pomocq tqcznikdw systemowych lub pretéw zbrojeniowych
#6.

Szczegdly przestawiono na rysunku K.17-K.27.

K-9  WIENCE

Wieniec zelbetowy WZ.1 - monolityczny z betonu C20/25 o wymiarach
24x24cm. Zbrojenie gtowne 4 pretami # 12 ze stali A-llIN RBSOOW. Strzemiona dwucie-
te o przekroju @ 6 ze stali A-0 (St0S) co 25cm.

Bezwzglednie nalezy przestrzegad zasad zachowania ciggtosci betonowania
wiehcodw oraz zasady zachowania ciggtosci zbrojenia podtuznego, zgodnie z wy-
tycznymi normowymi. W miejscach zaktadu pretéw podtuznych stosowaé zagesz-
czony rozstaw strzemion do potowy ich rozstawu podstawowego. Szczegding uwage
nalezy zwrdci¢ na prawidtowe wykonanie zaktaddw w pretach narozach i w miej-
scach przenikania sie elementéw. Nie dopuszcza sie tgczenia w jednym przekroju
wiekszej ilosci niz potowa wymaganych obliczeniowo pretéw podtuznych.

Szczeqgdly przestawiono na rysunku K.20, K.27.

K-10 PODCIAGI - budynek biurowy

Podciqgi zelbetowe, monolityczne zaprojektowano z betonu C20/25. Zbroje-
nie pretami #12 ze A-IIN RB500W. Strzemiona dwuciete o przekroju @ 6, ze stali A-O
(St0S).

PDZ.1 z betonu C20/25 o przekroju 24x24cm, zbrojenie pretami #12 ze stali A-IlIN
RB500OW. Strzemiona dwuciete o przekroju @ 6 ze stali A-O (St0S).

PDZ.2 z betonu C20/25 o przekroju 24x24cm, zbrojenie pretami #12, ze stali A-IIN
RB500OW. Strzemiona dwuciete o przekroju @ 6 ze stali A-O (St0S).

PDZ.3 z betonu C20/25 o przekroju 24x24cm, zbrojenie pretami #12, ze stali A-IlIN
RB500W. Strzemiona dwuciete o przekroju @ é ze stali A-O (St0S).

PDZ.4 z betonu C20/25 o przekroju 24x24cm, zbrojenie pretami #12, ze stali A-IlIN
RB500W. Strzemiona dwuciete o przekroju @ é ze stali A-O (St0S).

Szczeqdly przestawiono na rysunku K.15-K.16.




K-11 NADPROIA

Zaprojektowano ftypowe nadproza zelbetowe prefabrykowane L19. W
Scianach no$nych typu ,,N" oraz w $cianach dziatowych typu ,,D".

Nadproza uktadaé na murze, na zaprawie cementowej. Oparcie nadprozy na
murze powinno by<¢ nie mniegjsze niz 9 cm, zalecane 15 cm. Pustg przestrzeh miedzy
nadprozami wypetni¢ betonem.

Dodatkowo zaprojektowano nadproza zelbetowe monolityczne.

Budynek biurowy:

NDZ.1 z betonu C20/25 o przekroju 24x50cm, zbrojenie pretami #16 ze stali A-llIN
RB500W. Strzemiona dwuciete o przekroju @ 8 ze stali A-O (St0S).

Budynek magazynowo - garazowy

NDZ.1 z betonu C20/25 o przekroju 24x36cm, zbrojenie pretami #12 ze stali A-llIN
RB500OW. Strzemiona dwuciete o przekroju @ 6 ze stali A-0 (St0S). Belke nadprozowq
monolityczng zaprojektowano jako potgczong i wylewang razem z wiencem
budynku.

NDZ.2 z betonu C20/25 o przekroju 24x36cm, zbrojenie pretami #12 ze stali A-IlIN
RB500OW. Strzemiona dwuciete o przekroju @ 6 ze stali A-0 (St0S). Belke nadprozowq
monolityczng zaprojektowano joko potgczong i wylewang razem z wiehncem
budynku.

NDZ.3 z betonu C20/25 o przekroju 24x36cm, zbrojenie pretami #12 ze stali A-IlIN
RB500W. Strzemiona dwuciete o przekroju @ 6 ze stali A-O (St0S). Belke nadprozowqg
monolityczng zaprojektowano joko potgczong i wylewang razem z wiehncem
budynku.

Szczegdly przestawiono na rysunku K.146-K.28.

K-12 STROP

W budynku biurowym stropy miedzy kondygnacjami zaprojektowano jako
ptyty monolityczne, zelbetowe, dwukierunkowo zbrojone pretami #10, 12. Ptyty gr.
20cm z betonu min. C20/25, zbrojone stalg A-lIN RB500W, zbrojenie rozdzielcze ze
stali A-0 St0S. Otulina doling oraz gérna zbrojenia 2,0cm.

«  Ptyta PLZ.1 gr. 20cm z betonu C20/25, zbrojona stalg A-IIN RB500W, zbrojenie
rozdzielcze ze stali A-0 St0S.

«  Ptyta PLZ.2 gr. 20cm z betonu C20/25, zbrojona stalg A-IIN RB500W, zbrojenie
rozdzielcze ze stali A-0 St0S.

Szczeqdly oraz dodatkowe informacje na rys. K.7-K.14

K-13 KONSTRUKCJA DACHU

Dach budynku biurowego
Do obliczen zatozono iz dach kryty bedzie dachdwkg ceramiczng - ciezar
pokrycia przyjety do obliczeh wynosi 0,60 kN/m?2.

Drewno klasy C24 powinno posiadac wilgotnos¢ ponizej 20%. Drewno zaim-
pregnowac preparatem przeciwwilgociowym i przeciwpozarowym - np. Fobos M2 .
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Wszelkie tgczniki budowlane — ciesielskie powinny posiadac $wiadectwo dopuszcze-
niowe, atest lub znak bezpieczehstwa ,,B".

Nad budynkiem biurowym zaprojektowano wiezbe drewniang ptatwiowo -
jetkowq. Elementami nosnymi bedqg krokwie o przekroju 8x20cm. Oparcie krokwi na
murtatach o przekroju 14x14cm oraz ptatwiach posrednich o przekroju 16x24 cm.
Ptatwie podparte na $cianach szczytowych oraz stupach stalowych drewnianych o
przekrojach 12x12 i 14x14cm. Usztywnienie konstrukciji dachowej w kierunku po-
przecznym jetkami o przekroju 8x22 cm.

Nad budynkiem magazynowo garazowym konstrukcja dachu wykonana zo-
stanie z prefabrykowanych wigzaréw dachowych drewnianych z drewna skandy-
nawskiego C24, tqgczenia blachami kolczastymi.

Uwaga! Ninigejsza dokumentacja projektowana zawiera jedynie rysunki bu-
dowlane konstrukcji dachu wigzarowego. Wykonanie konstrukcji dachu nalezy zlecic
firmie specjalizujgcej sie w tego typu konstrukcjach, ktéra na podstawie dokumen-
taciji projektowej wykona jego konstrukcije.

Szczegdly przestawiono na rysunkach K.4, K.26.

K-14 SCHODY

Schody wewnetrzne - zaprojektowano schody zelbetowe monolityczne z
betonu C20/25 o gr. 16 cm. Zbrojenie gtdwne SCZ.1 pretami #12 ze stali A-llIN
RB500W co 15/16cm. Zbrojenie rozdzielcze - montazowe o przekroju @ 6 co 25cm ze
stali A-O (St0S).

Szczegdly przestawiono na rysunku K.18-K.19.

K-15 SZYB WINDOWY

W budynku biurowym zaprojektowano zelbetowy szyb windowy. Sciany szybu
zbrojone pretami #10, zbrojenie rozdzielcze pretami #38.
Podszybie windy o grubosci 30 cm, zbrojone siatkg pretow #12 20x20cm.
Nadszybie windy o grubosci 20cm zbrojone siatkg pretdéw #10 20x20 cm.

Nalezy zachowac¢ dylatacje miedzy Scianami szybu windowego a $cianami innych
pomieszczen.

Szczegdly przestawiono na rysunku K.2, K.21-K.23.
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