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Stupsk, dnia 14.04.2021 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z wymogiem art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333 z dn. 03.08.2020) oswiadczam, ze projekt budowlany branzy
drogowej budowy budynku biurowego oraz magazynowo - garazowego wraz z droga
wewnetrzng i parkingiem oraz rozbiorka dwdoch budynkoéw gospodarczych oraz wiaty dz. nr
315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gléwna 20 na terenie dzialek geodezyjnych nr 315, 316/1,
316/3 obreb Kobylnica, gmina Kobylnica zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Pawel Bojkowski

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci
inzynierii drogowej nr upr. POM/0329/PBD/16

Sprawdzajacy: mgr inz. Grzegorz Wiedro

uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie
budownictwa drogowego nr upr. UAN 8396/26/88



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWRNICTWA
80-369 Gdarisk, al. Rzeczypospolitej4/155
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-9¢

3 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 r.

sygn. akt. 388/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j-Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz U.
22014 1. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Pawel Bojkowski
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 21.04.1979 r. w Stawnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0329/PBD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.




Pan Pawel Bojkowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z2016r.,
poz. 290 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komjsji Kwalifikacyjnej

dr inz. Marek Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof/dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Pawel Bojkowski

77-140 Kotczyglowy,Barnowo 5
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PBP-A8D-HC8 *

Pan Pawet Bojkowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0139/09

adres zamieszkania ul. Bat. Chtopskich 8/20, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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STWIERDZENIE PazYGorowAﬁlA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust.2 § _7i § 13 ust. 1 pkt 3 lited rozporzadzenia ‘Mini-stra' Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzxelnych funkc_}l tech-
mcznych w budowmctme (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza - mq, ze = - ,

Grzegorz Wiedro

2eEm

Obywatel

‘{wymieni¢ imie — imiona i nazwisko)

magister inzynier budownictwa lgdowego

{(wymienié¢ tytul zawodowy)

12.03.1953r« e Warszawie

urodzony dnia
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgcedo wykonywania samodzielnej funkeji

sprawdzajgcego
- {okredli¢ rodzaj funkc_n}

W zakregie: arog i lotnlskowych drog startowych oraz manlpulacygnych

w specjalnodel konstruxcyano-lnzynlerygne;

(okresli¢ rodzaj ~specjalnosci techmcmwbudowlanej ‘lub spec]alnosc: zawodowej)

‘Obywatel: ___ Grzegorz Wiedro _ AL jest . upowazniony - do:

(imie — imiona i nazwisko)

1. Do sporzadzania projektéw budowli drdg lotniskowych,
'drég starfowych i manipulacyjnych oraz typowych mostdéw i przepusidw
2. W zekresie budowli nie bgdgcych budynkami w budownictwie 086D
y TizycznyeB- do kierowania , nadzorowania i kontrolowania budowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badenia stanu technicznego budowli.

Utriymuje:
Grzegorz Viedro

.(strona) (podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska sluzb.)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZGV-Z3L-9YR *

Pan Grzegorz Wiedro o numerze ewidencyjnym POM/BD/5233/01

adres zamieszkania ul.Matcuzynskiego 6/15, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych 1:500.

1.3. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1999r. nr 43 poz. 430).

1.4. Wizja w terenie.

1.5. Uchwata nr XXIX/345/2005 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kobylnica — Potudnie".

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi wewnetrznej i parkingu na dz. nr 315,

316/1, 316/3 w Kobylnicy.

3. STAN ISTNIEJACY

Dziatki objete opracowaniem pelnig obecnie funkcje ukladu komunikacyjnego wraz z
zapleczem technicznym stuzace na potrzeby Urzedu Gminy w Kobylnicy. Na terenie dz. nr 315
zlokalizowany jest budynek Urzgdu Gminy, miejsca parkingowe dla interesantéw oraz budynki

gospodarcze. Obszar dz. nr 316/1 i1 316/3 stanowi nieuzytki porosnigte krzewami.

W rejonie objetym opracowaniem wystepuje podziemne uzbrojenie terenu w postaci sieci
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociagu, gazociagu, sieci teletechnicznej i

energetyczne;.

W podilozu gruntowym bezposrednio pod powierzchnig terenu wystepuja gleby 1
niekontrolowane nasypy o migzszosci si¢gajacej miejscowo do 1,5m ppt. Ponizej znajdujg si¢

morenowe gliny piaszczyste 1 gliny pylaste. Granica przemarzania dla tego obszaru wynosi 1,0m.

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkow, nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, nie znajduje si¢ na terenie eksploatacji gornicze;j.



4. STAN PROJEKTOWANY

Projektowany uktad komunikacyjny ma za zadanie zapewni¢ obstuge ruchu pieszego i1
samochodowego dla potrzeb istniejacego 1 projektowanego budynku administracyjnego oraz
zaplecza magazynowo-garazowego dla potrzeb Urzedu Gminy. Przewidziano do wykonania ciag

pieszo-jezdny, plac manewrowy oraz miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.

Nawierzchni¢ ciggu pieszo-jezdnego stanowi¢ bedzie kostka betonowa. Szeroko$¢ ciggu
wynosi od 3,5m do 5,5m. Pomigdzy istniejacym a projektowanym budynkiem administracyjnym
przewidziano plac o wymiarach 21,0mx15,0m. Powierzchnia projektowanego ciggu pieszo-

jezdnego 1549,41m’.

Plac manewrowy posiada¢ bedzie nawierzchni¢ z ptyt betonowych azurowych. Szerokosé

placu zmienna od 2,5m do 5,8m. Powierzchnia projektowanego placu manewrowego 575,45m”.

Nawierzchni¢ miejsc postojowych przewidziano do wykonania z plyt betonowych
azurowych. Projektuje si¢ miejsca prostopadte do ciggu pieszo-jezdnego o wymiarach 2,5mx5,0m
oraz réwnolegle o wymiarach 2,5mx6,0m. Ilo§¢ miejsc postojowych wynosi 59. Powierzchnia

projektowanych miejsc postojowych 732,50m’.
Spadki poprzeczne i1 podtuzne projektowanych nawierzchni wynosza od 0,6% do 4,1%.

Projektowane nawierzchnie obramowane beda kraweznikiem betonowym 15x30cm
wystajacym oraz 15x22cm wtopionym ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu

cementowego C12/15.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Przewidziano do wykonania nawierzchnie o nastgpujacej konstrukcji:
* Ciag pieszo-jezdny:
- Kostka betonowa 20cmx10cm gr. 8cm,
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,

- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 (niezwigzanego) stabilizowanego mechanicznie

gr. 20 cm,
- Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C5/6 gr. 15cm,
- Warstwa odcinajgca z piasku gr. zmienna.

* Plac manewrowy:
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- Plyta betonowa azurowa 60x40x8cm,

- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 (niezwigzanego) stabilizowanego mechanicznie

gr. 20 cm,
- Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C5/6 gr. 15¢cm,
- Warstwa odcinajaca z piasku gr. zmienna.
* Miejsca postojowe:
- Plyta betonowa azurowa 60x40x8cm,

- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 (niezwigzanego) stabilizowanego mechanicznie

gr. 20 cm,
- Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C5/6 gr. 15¢cm,

- Warstwa odcinajaca z piasku gr. zmienna.

6. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Przyjeto, ze woda opadowa z projektowanych nawierzchni sprowadzana bedzie do

projektowane;j sieci kanalizacji deszczowe;.

7. OCHRONA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU

W rejonie objetym opracowaniem wystepuje podziemne uzbrojenie terenu w postaci sieci
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociagu, gazociagu, sieci teletechnicznej i
energetycznej. Na etapie realizacji planowanych robdt drogowych nalezy bezwzglednie
zabezpieczy¢ wszystkie te sieci przed uszkodzeniem, szczegoélnie przy wykonywaniu robot
ziemnych. Przed rozpoczgciem robot inwestor powinien zglosi¢ do wszystkich wiascicieli tych sieci
informacj¢ o planowanej inwestycji 1 uzgodni¢ z nimi warunki prowadzenia robdt sieciowych
(dodatkowe przytacza, przepusty, rury ochronne), ktére ograniczg potrzeb¢ wykonywania takich

prac po wykonaniu nawierzchni zjazdu.

Wykonawca robdt drogowych powinien przed rozpoczgciem prac ziemnych ustali¢
lokalizacje istniejacego uzbrojenia, zaznaczonego na planie zagospodarowania i ewentualnie
wskazanego dodatkowo przez wlascicieli sieci, dokonujgc w razie potrzeby przekopoéw kontrolnych

narz¢dziami rgcznymi w celu ustalenia doktadnej lokalizacji tych sieci. Na istniejacych sieciach
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kablowych, przebiegajacych pod projektowang nawierzchniag ulozy¢ ochronne przepusty

potowkowe wyprowadzone min. 1,0m poza zewng¢trzne krawedzie jezdni.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Ze wzgledu na zakres przedsiewzigcia obszar oddziatywania obiektu bedzie w catosci

zawieral si¢ w granicach dziatek nr nr 315, 316/1, 316/3 przewidzianych pod inwestycje.

9. UWAGI

Podtoze pod konstrukcje nawierzchni powinno zosta¢ dogeszczone do wlasciwego wskaznika

zageszezenia Is :
- gbrna warstwa gr. 20 cm Is = min. 1,0;

- dla warstw nizej potozonych Is = min. 0,97.

Projektant:

mgr inz. Pawel Bojkowski

12



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Lokalizacja obiektu: dzialki nr 315, 316/1, 316/3 obreb Kobylnica, gmina Kobylnica

TEMAT: Budowa budynku biurowego oraz magazynowo - garazowego wraz z droga
wewngetrzng 1 parkingiem oraz rozbidrka dwoch budynkoéw gospodarczych oraz
wiaty dz. nr 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20

INWESTOR: Gmina Kobylnica
ul. Gléwna 20
76-251 Kobylnica

SPORZADZIL : mgr inz. Pawel Bojkowski
Barnowo 5

77-140 Kotczygtowy
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Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy drogi wewnetrznej i parkingu na dz. nr 315,

316/1, 316/3 w Kobylnicy.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie dz. nr 315 zlokalizowany jest budynek Urzgdu Gminy, miejsca parkingowe dla
interesantow oraz budynki gospodarcze. Obszar dz. nr 316/1 1 316/3 stanowi nieuzytki poro$nigte

krzewami.

W rejonie objetym opracowaniem wystepuje podziemne uzbrojenie terenu w postaci sieci
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociagu, gazociagu, sieci teletechnicznej i

energetyczne;.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania mogacymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi w trakcie wykonywania planowanych robot drogowych beda sieci uzbrojenia podziemnego
istniejagce 1 planowane do wykonania na terenie dziatek objetych opracowaniem, a mogace juz

istnie¢ na etapie wykonywania planowanych robot.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

W trakcie prowadzenia robdt zagrozenia stwarza¢ bedzie cigzki sprzet mechaniczny, a takze

srodki transportowe wywozace grunt z wykopoéw i dowozace materialy drogowe.

Szczegdlne utrudnienie przy wykonywaniu robot ziemnych moze stwarza¢ istniejaca sieé
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociagu, gazociagu, sieci teletechnicznej i
energetycznej, a takze inne sieci uzbrojenia. Przed rozpoczeciem robdt drogowych kierownik
budowy powinien uzyska¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza nowo wybudowanych sieci
w tym obszarze. Pewne zagrozenia w trakcie realizacji robot moze takze stwarza¢ lokalny ruch

komunikacyjny pojazdoéw i pieszych.
Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robot

Przed rozpoczgciem robdt kierownik budowy poinformuje podlegltych pracownikow o
ewentualnych zagrozeniach mogacych wystapi¢ w trakcie robot, w tym szczegoélnie o lokalizacji

istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego, ktdére moga ulec uszkodzeniu w trakcie prac drogowych.
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O wszelkich stwierdzonych w trakcie prowadzenia robdt zagrozeniach czy ewentualnych

uszkodzeniach sieci pracownicy sg zobowigzani niezwtocznie powiadomi¢ kierownika budowy.

Catos$¢ tych zagadnien powinna by¢ sprecyzowana w opracowanym przez kierownika

budowy "Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".

Wszyscy robotnicy powinni poza tym posiada¢ aktualne szkolenie BHP, a sprzet

mechaniczny moze by¢ obstugiwany tylko przez operatorow posiadajacych niezbedne uprawnienia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom i zagrozeniom

wynikajacym z prowadzonych robot.

Teren prowadzonych robdt powinien by¢ wygrodzony i oznakowany zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu, ktory powinien zosta¢ opracowany i zatwierdzony przed
rozpoczeciem prac drogowych. Szczegolng uwage nalezy tez zwrdci¢ na wlasciwe oznakowanie 1
zabezpieczenie elementoéw uzbrojenia podziemnego, przebiegajacych w obszarze wykonywania
robot drogowych. Przed rozpoczeciem prac wykonawca robdt powinien poinformowac¢ o tym
wszystkich wlascicieli istniejacych sieci zgodnie z zaleceniami zawartymi w zalgczonych do

projektu budowlanego uzgodnieniach branzowych.

Przez caty czas prowadzenia robot oznakowanie tymczasowe powinno by¢ utrzymywane we

wlasciwym stanie, a po zakonczeniu robot drogowych nalezy niezwtocznie usunac.

Opracowal:

mgr inz. Pawel Bojkowski
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

Szcze

got A

Kraweznik betonowy 15x30

Ptyta betonowa azurowa 60x40x8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

tawa z oporem z betonu (C12/15)

Warstwa odcinajaca z piasku

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
(niezwigzanego) stabilizowanego mechanicznie
gr. 20 cm

Warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa zwigzanego
cementem klasy C5/6 gr. 15cm

Warstwa odcinajgca z piasku

2

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20

Szczegot B

Wypetnienie spoin piaskiem

Bt

Kraweznik betonowy 15x22

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
tawa z oporem z betonu (C12/15)
Warstwa odcinajaca z piasku

3

Kostka betonowa 20cmx10cm gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
(niezwigzanego) stabilizowanego mechanicznie
gr. 15¢cm

Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa zwigzanego
cementem klasy C5/6 gr. 15cm

Warstwa odcinajgca z piasku
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Szczegot C

Wypetnienie spoin piaskiem
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Krata odwodnienia liniowego

tawa z oporem z betonu (C12/15)

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego
cementem klasy C5/6 gr. 16cm

Warstwa odcinajgca z piasku
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¢ Przekroje normalne Sk
Szczegoty konstrukcyjne. Branza drogowa | 1:50/1:20
Projektowat: Sprawdzit: NF rys.
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PRZEKROJE NORMALNE

SKALA 1:50
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20

Szczegot A

Kraweznik betonowy 15x30

Plyta betonowa azurowa 60x40x8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

tawa z oporem z betonu (C12/15)

Warstwa odcinajgca z piasku

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
(niezwigzanego) stabilizowanego mechanicznie
gr. 20 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego
cementem klasy C5/6 gr. 15cm

Warstwa odcinajaca z piasku

2

Szczegot B

Wypetnienie spoin piaskiem

Kraweznik betonowy 15x22
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa z oporem z betonu (C12/15)
Warstwa odcinajgca z piasku

3

Kostka betonowa 20cmx10cm gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
(niezwigzanego) stabilizowanego mechanicznie
gr. 15 cm

Warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa zwigzanego
cementem klasy C5/6 gr. 15cm

Warstwa odcinajgca z piasku

4
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