ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ _ SKALA 1:100

Oznaczenie: Dz1 | D22 | Dz3 D1 D2 | D3 D4 D5 W1
Schemat: DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE
p102 p102 92 92 4 ? 158 po 1024
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Szerokos¢ (otworu): 152 140 152 102 102 92 92 152 260
Wysokose (otworu): 270 220 220 212 212 212 212 220 212
Szerokose (skrzydta): 90+60 90+50 90+60 90 90 80 30 90+60 90
Wysokose (skrzydta): 210 210 210 205 205 205 205 210 205
lewe L/P prawe |9 0/1 1/0 0/1 8/13 0/6 6/0 5/5 1/1 0/1
o
Razem: = 1 1 1 21 6 6 10 2 1
UWAGI: Drzwi zewnetrzne, Drzwi zewnetrzne, | Drzwi zewnegtrzne, Drzwi wewnelrzne, Drzwi wewnelrzne, Drzwi wewngtrzne, Drzwi wewnetrzne, Drzwi wewnetrzne, Drzwi wewnetrzne, aluminiowe,
' dwuskrzydtowe, aluminiowe, | aluminiowe, dwuskrzydtowe, pelne, Txskrzydlo pelne, Txskrzydlo pelne, 1xskrzydlo pelne, 1xskrzydlo dwuskrzydtowe, przeszklone, z witrynq EI15
przeszklone, ocieplone, z | dwuskrzydtowe, aluminiowe, przeszklone, |rozwierne, w tym: rozwierne, fazienkowe rozwierne, fazienkowe | rozwierne, w tym: aluminiowe, przeszklone
gérnym doswietlem pelne, ocieplone, | ocieplone oI5zt lewe EI30 z samozamykaczem z blokadg lazienkowq | e 1szt. lewe EI30
klasa EI30 + antywtomaniowe z o 15zt lewe EI60
samozamykaczem +antywtomaniowe
o 1szt. prawe EI50
+ antywlomaniowe
o Iszt. lewe EI30
o Iszt. lewe EI60
+ antywfamaniowe
o 15zt lewe EI60
UWAGA! Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej:
Zweryfikowa¢ wymiary otworéw oraz kierunek otwierania i typ drzwi na budowie / Uzgodni¢ kolorystyke stolarki z Inwestorem ,/ Szczegdtowe specyfikacje materialowe wg. oferty wybranego producenta stolarki.
Specyfikacja stolarki zgodnie z opisem technicznym.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ _ SKALA 1:100

Oznaczenie: 01 02 03 04 05
Schemat:
120 140 0
i 150 1 K
\
o
£ g ¢ g .
| 7 oAl /
—
Szerokose: 120 140 150 80 100
Wysokosé: 180 180 150 160 100
Razem: 25 6 1 8 1
UWAGI: okno: 1x skrzydio: okno: 1x skrzydlo: | okno: 1x skrzydlo: | okno polaciowe, obrotowe | okno podawcze, E130,
' fOZW/EmO*UCW/NGJ rozwierno-uchylne, rozwierno-uchylne, w tym: zabezpieczene
Ix skrzydlo: rozwierne | 1x skrzydlo: rozwierne| 1x skrzydlo: rozwierne| e Iszt. £130, antywlamaniowe, z
w tym: w tym: w tym: o [szt. uchylne, przesuwnq kasetkq
o Jszt. EI60, o 1szt. EI60 o Iszt. EI60 dostosowane do funkcji | podawczg
olszt H6O o Iszt. £160 o Iszt. E160 wylazu dachowego
+antywlamaniowe +antywlamaniowe) +antywlamaniowe

Stolarka okienna z PCV, w okleinie drewnianej, trojszybowa o minimalnym wspdlczynniku przenikania dla calego okna U=0,9W/m* z
rozszczelnieniem higroskopijnym. W pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie zamontowane nawietrzaki higroskopijne.
Na rzutach oznaczono klase pozarowq poszczegélnych okien symbolem np EI60,

oraz symbolem AW: stolarka antywywazeniowa, zabezpieczenie RCZ, klamka z kluczykiem klasy RC. Wszystkie okna wyposazy¢ w roletki. W salach narad rolety

zaciemniajqce.

UWAGA! Przed zamdwieniem stolarki okiennej i drzwiowej:

Zweryfikowa¢ wymiary otworéw na budowie / Uzgodni¢ kolorystyke stolarki z Inwestorem / Szczegélowe specyfikacje materialowe wg. oferty wybranego producenta

stolarki.

okuciami  obwiedniowymi |

solid
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