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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo bu-
dowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze dla inwestyciji:
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dziatka nr 315, 316/1, 316/3, obreb Kobylnica"

nie ma mozliwosci podtgczenia do sieci cieptowniczej, zgodnie z warunka-
mi okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2019r. poz. 755, z p6zn. zm.)

Jestem sSwiadomy odpowiedzialnosci karnej za zilozenie falszywego
oswiadczenia.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa budowlanego” oswiadczamy, ze ponizszy
projekt budowlany dla inwestycji:
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WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA | PARKINGIEM
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dziatka nr 315, 316/1, 316/3, obreb Kobylnica"

zostat wykonany zgodnie z zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz za-
sadami wiedzy technicznej.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA CZ ESC OPISOWA:

1. DANE OGOLNE

OBIEKT: Budowa budynku biurowego oraz magazynowo-garazowego
wraz z drogg wewnetrzng i parkingiem
oraz rozbioérkg dwoch budynkéw gospodarczych oraz wiaty
ADRES: dziatka nr 315, 316/1, 316/3, obreb Kobylnica

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie inwestora

2.2. Zalozenia programowe i dane do projektowania przekazane przez inwestora
2.3.  Wypis z MPZP miejscowosci Kobylnica

2.4. Dokument stwierdzajgcy prawo do dysponowania terenem na cele budowlane
2.5. Mapa do celoéw projektowych

2.6. Obowigzujgce przepisy oraz normy budowlane

3. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego branzy archi-
tektonicznej budowy budynku biurowego oraz magazynowo-garazowego wraz z drogg we-
wnetrzng i parkingiem oraz rozbiérkg dwéch budynkéw gospodarczych oraz wiaty na dz. nr
315, 316/1, 316/3, obreb Kobylnica wraz z projektem zagospodarowania terenu.

Przed rozpoczeciem inwestycji zakltada sie rozbiérke dwéch budynkéw gospodar-
czych oraz wiaty.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie przylgczy: elektrycznego, wodocia-
gowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazowego do projektowanych budynkow
wraz z przebudowa istniejgcych instalacji podziemnych na terenie inwestycji.

Ponadto projektuje sie elementy zagospodarowania terenu takie jak: utwardzenia
terenu, dojscia i dojazdy, elementy matej architektury, oswietlenie terenu itp.

* Rozbidrka w/w obiektéw zgodnie z zatgczonym projektem rozbiorki.

+ Droga wewnetrzna oraz place parkingowe zgodnie z zatgczong dokumentacjg bran-
zy drogowe.

* Instalacje sanitarne, elektryczne oraz teletechniczne wewnetrzne i zewnetrzne zo-
stang wykonane na podstawie odrebnego wniosku inwestora w oparciu o odrebng
dokumentacije projektows.

4. STAN ISTNIEJACY

Dzialka budowlana stanowigca teren inwestycji sklada sie z trzech dzialek
ewidencyjnych nr 315, 316/1 i 316/3 znajduje sie w miejscowosci Kobylnica przy ul. Gtownej
20.

Dziatka, na ktorej planuje sie inwestycje od strony potnocnej i potudniowej
sgsiaduje z dzialkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, ktore
stanowity elementy zabudowy zagrodowe;.

Na sasiedniej dzialce od strony pétnocnej, przy granicy z dziatkg objetg inwestycja,
znajduje sie budynek gospodarczy, zwrdcony $ciang bez okien w strone potudniowa.

Od strony wschodniej dziatka sgsiaduje z ul. Gtéwng, a od strony zachodniej z
terenami rolniczymi oraz terenem kolejowym.

Dziatka jest uzbrojona w sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociag,
instalacje teletechniczne i elektryczne. Przez dzialke przebiega réwniez sie¢ gazowa
niskiego i Sredniego cisnienia.

Na terenie dziatki, w jej wschodnim krancu, znajduje sie budynek biurowy
stanowigcy siedzibe Urzedu Gminy Kobylnica, w centralnej czesci dwa budynki
gospodarcze, a w czesci zachodniej wiata magazynowa.

Pomiedzy budynkami znajdujg sie utwardzenia terenu z kostki betonowej, trylinki i
azurowych ptyt betonowych.

Na dzialce znajduje sie szpaler drzew lisciastych przy jej potudniowej granicy.
Pozostata czes¢ dziatki porosnieta jest trawa.

Dziatka jest wzglednie ptaska, rzedne wynoszg od 34,60m do 32,60m npm.
Srednie nachylenie w kierunku wschodnim wynosi 1,22%.
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Dzialka zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego przeznaczono pod zabudowe ustugowo-mieszkalng.

5. CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Inwestor zamierza wybudowa¢ wolnostojgcy 3-kondygnacyjny budynek biurowy
oraz parterowy budynek magazynowo-garazowy. Budynki posadowione na tawach
fundamentowych, o tradycyjnej konstrukcji $cian, murowanych z bloczkéw gazobetonowych.
Wiezba drewniana nad budynkiem magazynowo - garazowym w formie wigzara, nad
budynkiem biurowym tradycyjna wiezba drewniana. Budynki ocieplone, kryte dachem dwu i
wielospadowym o nachyleniu 25st, i 55st. pokryte dachéwkg ceramiczng w kolorze
ceglastym.

W budynku biurowym znajdg sie gtdbwnie pomieszczenia biurowe, sanitarne i
socjalne. Na kondygnacji parteru znajdzie sie pomieszczenie techniczne i niewielkie
archiwum. Na | pietrze gtébwna sala narad, a na poddaszu dodatkowa sala narad, pom.
porzgdkowe, serwerownia, pom. techniczne i magazynowe.

W budynku magazynowo - garazowym znajda sie pomieszczenia magazynowe,
niewielkie zaplecze sanitarne oraz pom. garazowe i warsztatowe stuzgce do drobnych
napraw biezgcych sprzetu nalezgcego do gminy. Do $ciany szczytowej budynku przylegac
bedzie przestrzen sktadowa, pod zadaszeniem.

Wijazd na teren inwestycji odbywaé¢ sie bedzie tak jak dotychczas istniejgcym
wjazdem od strony wschodniej z ul. Gtéwnej. Na terenie zaprojektowano parking pomiedzy
starym i nowym budynkiem Urzedu gminy, plac manewrowy w srodkowej czesci dziatki oraz
duzy parking dla interesantéw w czesci zachodniej.

Tereny utwardzone z drobnowymiarowych elementéw betonowych inflirtrujacych
wode do gruntu oraz z azurowych ptyt betonowych. Pozostaly teren zostanie obsiany trawg
oraz urzgdzong zielenig niskg i wysoka.

Odpady wyrzucane sg do zamykanych, szczelnych pojemnikdw na odpady,
zlokalizowanych na terenie dziatki nr 315 za projektowanym budynkiem biurowym. Smieci po
segregacji bedg wywozone przez odpowiednie stuzby zajmujgce sie wywozem odpadow.

6. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZEWN ETRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

« Doprowadzenie energii elektrycznej z przylacza energetycznego, na podstawie
warunkoéw technicznych operatora Energa S.A.

« Dostawa wody z projektowanego przylacza do sieci wodociggowej, na podstawie
warunkow technicznych gestora sieci

* Odbior sciekéw komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane
przylacze, na podstawie warunkéw technicznych gestora sieci

*  Wody opadowe z dachu budynku oraz utwardzen zostang odprowadzone do kanalizacji
deszczowej, ktorej istniejgce elementy znajdujg sie na dziatce

Szczeqodly rozwigzan projektowych branzy sanitarnej i elektrycznej zostang wykonane na
podstawie warunkéw technicznych gestoréw mediéw, wg. odrebnych opracowan
branzowych na podstawie odrebnego wniosku inwestora.

e Doprowadzenie gazu ziemnego do projektowanego budynku biurowego wraz z przebu-
dowg istniejgcej instalacji gazowej na terenie dzialki zostanie wykonana zgodnie z
opracowaniem branzowym gestora sieci: Polska Spoétka Gazownictwa, na odrebny
wniosek inwestora

« Doprowadzenie instalacji teletechnicznej do projektowanego budynku biurowego wraz z
przebudowsg istniejgcej instalacji teletechnicznej na terenie dziatki zostanie wykonana
zgodnie z opracowaniem branzowym gestora sieci: Orange SA, na odrebny wniosek
inwestora

7. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

7.1 Prace rozbidrkowe:

Przed rozpoczeciem inwestycji zakltada sie rozbiérke dwéch budynkéw gospodar-
czych oraz wiaty. Rozhiérka w/w obiektéw zgodnie z zalgczonym projektem rozbiérki.



Dodatkowo zaktada sie rozbiérke istniejgcych utwardzen z kostki betonowej, trylin-
ki i azurowych ptyt betonowych o powierzchni tgcznej 1565m? oraz demontaz istniejacego
ogrodzenia z siatki na betonowych stupach o dtugosci 260mb.

Wszelkie prace rozbiorkowe elementéw instalacji sanitarnych i elektrycznych / tele-
technicznych zgodnie z opracowaniami branzowymi.

7.2 Utwardzenia terenu - chodniki, miejsca postojow e, droga wewn etrzna, zjazd:

Wijazd na teren dziakki istniejgcym zjazdem z ul. Gtéwnej na projektowany plac
parkingowy i dalej na droge wewnetrzng do budynku gospodarczego i kolejnego parkingu.
Dojscie do budynku ciggiem pieszo-jezdnym, komunikacja kotowa drogg wewnetrzng o
nawierzchni wytozonej kostkg betonowa. Miejsca postojowe utwardzone azurowg ptytg
betonowg typu meba obsiang trawg o powierzchni biologicznie czynnej 36%.

Wszystkie utwardzenia powinny posiada¢ lokalne obnizenia kraweznikoéw
umozliwiajgce poruszanie sie osobom niepelnosprawnym.

Zgodnie z zapisami MPZP, wymagana liczba miejsc postojowych to 1 na 100m2
powierzchni ustugowej, czyli w tym wypadku uwzgledniajgc istniejgcy budynek biurowy 12
miejsc postojowych. Zaprojektowano 67 miejsc postojowych.

Szczego6towe rozwigzania dotyczgce drég wewnetrznych i innych utwardzen terenu
zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowg branzy drogowe;.

7.3 Opaska wokét budynku:

Wokot budynku w miejscach gdzie nie ma utwardzen (taraséw) wykona¢ opaske z
kostki betonowej na podbudowie o szerokosci ok 50cm.

7.4 Ogrodzenie:

Zakiada sie ogrodzenie dzialek objetych inwestycjg ogrodzeniem panelowym, na
systemowych stupkach stalowych, z podmuréwkg z prefabrykowanych elementéw betono-
wych. Wysoko$¢ catkowita ogrodzenia 180cm. Stupki i panele w kolorze zielonym.

7.5 Elementy matej architektury:

Na terenie dzialki zaklada sie montaz elementéw matej architektury.

Montaz nalezy wykona¢ w przewidzianych na planie miejscach scisle wg instruk-
cji producenta oraz zgodnie z polskg normg dotyczgcg montazu elementéw placéw zabaw.

Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ trwate i stabilnie zwigzane z gruntem zapewnia-
jac bezpieczenstwo uzytkownikom.

Ponizej zamieszczono zestawienie urzadzeh sprawnosciowych, zabawowych i
elementéw matej architektury.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY llos¢ [szt.]
tawka parkowa
Kosz na odpadki
Stojak na rowery
Wiata $mietnikowa

RPININDN

AIW|IN|PF

Uwaga: wykorzystane w projekcie gotowe materiaty i elementy wyposazenia sugerujgce
konkretnych producentéw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu jedynie okreslenie
0go6lnych parametréw i cech produktu. Dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw dowolnego
producenta o parametrach nie gorszych niz zaproponowane.

Zastosowane materiaty w elementach malej architektury, wraz z pozostatymi cechami oraz
sposobem montazu, zgodnie z opisem na zatgczonych rysunkach projektowych MA-1 do
MA-2

7.6 Nasadzenia zieleni:

Czes¢ dzialki porosnieta jest drzewami oraz krzewami. Istniejaca zielen nalezy w
razie konieczno$ci poddac pielegnacii, cieciu interwencyjnemu. Istniejgce drzewa nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robét budowlanych.
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Dodatkowo zaktada przesadzenie 4 szt. drzew oraz zywoptotu sktadajgcego sie z
26szt.+ 31szt. tui oznaczonych na projekcie zagospodarowania w wyznaczone miejsca.
Przesadzone tuje sadzone co 0,7m powinny stworzy¢ zywoptot przy granicy z dziatkg 316/4.

Przy granicy dziatki od strony zachodniej i péinocnej zaktada sie uzupetnienie te-
renu poprzez wykonanie nasadzen roslinnosci.

Wielko$¢ sadzonych roslin powinna zapewni¢ ich przyjecie. Powierzchnie obsa-
dzen nalezy mulczowaé przekompostowang korg (0 promieniu min. 0,5m wokdt nasadzenia)
w celu ograniczenia wzrostu chwastow oraz utrzymania wilgoci podtoza. Roboty nalezy wy-
konywac zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy teren upo-
rzgdkowac, smieci i odpady wywiez¢ i zutylizowac.

Zaktada sie nasadzenie szpaleru w odlegtosciach co 4,0m:

. Glég jednoszyjkowy (Crataegus monogyna) - 18szt.
wysoko$¢ sadzonki min. 1,8m

Nasadzenia powinny zosta¢ odpowiednio ustabilizowane i zabezpieczone. Sa-
dzonki zabezpieczy¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza, poprzez stabilizowanie stupkami drew-
nianymi w ilosci dostosowanej do wielkosci nasadzenia.

7.7  Nasadzenia trawnikow:

Po wykonaniu montazu elementéw matej architektury, utwardzen i innych robét
budowlanych nalezy uporzgdkowaé teren z wszelkich nieczystosci, a tereny na ktérych pod-
czas robd6t usunieto lub zniszczono darh uzupetnié poprzez wysianie i zabezpieczenie no-
wych trawnikéw. Po zakonczeniu rob6t budowlanych caty teren nieutwardzony powinien zo-
sta¢ w catosci obsiany trawa.

Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio teren przygotowaé poprzez usu-
niecie kamieni, $mieci, korzeni itp. Po przekopaniu terenu na gtebokosc¢ szpadla (w przypad-
ku mato urodzajnej ziemi) nalezy zastosowa¢ 10 cm warstwe kompostu, mieszajgc go z
ziemig. Podioze przygotowac najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zatozeniem trawnika i w tym
czasie systematycznie go odchwaszcza¢. W celu skrécenia tego okresu mozna zastosowac
srodki chwastobdjcze. Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wiekszej
0 5% niz wynika to z obliczeh powierzchni trawiaste;j.

Dodatkowo zaklada sie przygotowanie nawierzchni i obsianie trawg przestrzeni
biologicznie czynnych w ptytach azurowych na terenie inwestycji.

8. BILANS TERENU:

Pow. dziatek objetych inwestycjg: 4891 m?
w tym dziatka nr 316/3 1058 m*
w tym dziatka nr 316/1 1 000 m?
w tym dziatka nr 315 2833m?

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku biurowego: 221,68 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku biurowego: 239,70 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanego

budynku magazynowo-garazowego: 234,46 m®

t aczna powierzchnia zabudowy
budynkoéw istniej acych i projektowanych: 695,84 m >

(do bilansu nie zliczono powierzchni rozbieranych
dwoch budynkéw gospodarczych i wiaty o tacznej powierzchni 296m?)

Projektowany wska znik powierzchni zabudowy wynosi 14,22%

Zgodnie z zapisem w MPZP

maksymalny wska znik powierzchni zabudowy dla przedmiotowej dziafki wynosi 45%
Pow. terenéw utwardzonych kostka betonowg 1553 m?

Pow. terenéw utwardzonych ptytg azurowg

(typ meba o powierzchni biologicznie czynnej 36%) 1309 m?

Pow. podestéw, pochylni 15 m?



Pow. trawnikow 1344 m?
Pow. biologicznie czynna (trawniki + 36% pow. ptyt meba) 1815 m?

Wskaznik procentowy powierzchni biologicznie czynnej
do powierzchni przedmiotowej dziatki wynosi 37,11%

Zgodnie z zapisem w MPZP minimalny wska znik powierzchni
biologicznie czynnej dla przedmiotowej dziatki wyno si 35%.

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z zapisami
MPZP miejscowosci Kobylnica.

Wielko sci obliczone zgodnie z PN-ISO 9836

8.1 Charakterystyczne cechy projektowanego budynku pod k gtem zgodno $ci z
zapisami MPZP:

llo$¢ kondygnacji: 3, w tym poddasze u zytkowe
Wysokos¢ budynku: 12,00 m

Kat nachylenia dachu budynku: dach stromy 25st i 55st
Poziom posadowienia budynku oraz wysoko$é cokotu: 50cm

8.2 Charakterystyka bryty oraz rozwi __gzania materiatowe projektowanego budynku:

Ksztait dachu:
W budynku biurowym zaprojektowano dach stromy, czterospadowy, o kgcie nachylenia po-
taci 25st i 55st, 0 symetrycznych katach nachylenia poszczeg6inych potaci.

W budynku magazynowo - garazowym zaprojektowano dach stromy, dwuspadowy o kacie
nachylenia potaci 25st, 0 symetrycznych katach nachylenia potaci.

Pokrycie dachu:
Pokrycie z dachowki ceramicznej w kolorze ceglastym.

Wykonczenie elewacji:

Elewacja wykonczona materiatami o kolorystyce zblizonej do materiatéw naturalnych: tynk w
kolorze ztamanej bieli, szarosci. Zabudowa na dzialce zharmonizowana pod wzgledem kolo-
rystyki i zastosowanych materiatéw i form architektonicznych, o reprezentacyjnym charakte-
rze.

9. UDOSTEPNIENIE BUDYNKU DLA OSOB NIEPE: NOSPRAWNYCH

Budynek biurowy zostat udostepniony dla oséb niepetnosprawnych. Na parter bu-
dynku zapewniono dostep za pomoca pochylni, a wszystkie kondygnacje skomunikowane sg
dzwigiem osobowym dostosowanym do ruchu dla oséb niepetnosprawnych poruszajagcych
sie na wozkach inwalidzkich. Na parkingu zapewniono jedno z miejsc o zwiekszonej szero-
kosci (3,60m). dodatkowo brak barier architektonicznych w postaci progéw, a na krawezni-
kach zastosowano lokalne obnizenia. Na kondygnacji parteru i | pietra zaprojektowano toale-
te dostosowang do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne, poprzez montaz odpowied-
niej armatury oraz poreczy i uchwytow.

10. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczego6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004r. nr 257, poz. 2573), przedmiotowa
inwestycja nie jest zakwalifikowana jako inwestycja mogaca pogorszy¢ stan srodowiska.

Projektowany obiekt z uwagi na swoj charakter, sposéb eksploatacji oraz
technologie nie wywiera ujemnego wptywu na $rodowisko, zdrowie i obiekty sgsiadujace.



Warunki gruntowo — wodne na dzialce zostaly rozpoznane. Wyniki badah w postaci
ekspertyzy geologicznej zostaty zalgczone do niniejszego opracowania projektowego.
Dziatka nie znajduje sie na terenach przyrodniczych chronionych.

11. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Dziatka nie znajdujg sie na terenie objetym jakgkolwiek formg ochrony dziedzictwa
kulturowego w rozumieniu ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabyt-
kami (Dz. U. z dnia 17 wrzesnia 2003 r.).

12. TERENY GORNICZE

Przedmiotowe dziaiki nie znajdujg sie na terenach gérniczych, narazonych na nie-
bezpieczenstwo powodzi oraz terenach zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

13 .WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ustalono na podstawie:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.) — [1],

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ) — [2],
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.nr 124, poz. 1030) —[3].
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w spr.
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 r., poz. 1609).

13.1 Dane ogdlne.

Budynek biurowy:

* Budynek wolnostojgcy, trzykondygnacyjny, bez podpiwniczenia - zlokalizowany na
dz. nr 315, obr. Kobylnica

* Funkcja: budynek ustugowy - funkcja biurowa

¢ wysokosé budynku 12,00m. Budynek zaliczony zostaje do grupy budynkéw niskich
(N) - 8§ 8 pkt 1 przepisu [1],

* Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku biurowego: 239,70 m?

* Powierzchnia wewnetrzna budynku: 532,89m?

Budynek magazynowo - garazowy:

* Budynek wolnostojgcy, parterowy, bez podpiwniczenia - zlokalizowany na dz. nr 315,
obr. Kobylnica

* Funkcja: budynek magazynowo - garazowy

* wysokos$¢ budynku 5,65m. Budynek zaliczony zostaje do grupy budynkéw niskich
(N) - 8 8 pkt 1 przepisu [1],

e Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku magazynowo-garazowego:
234,46 m?

* Powierzchnia wewnetrzna budynku: 193,55m?

13.2 Odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych

Budynek biurowy:

* Proj. budynek znajduje sie w odlegtosci 5,78m od $ciany zewnetrznej budynku
gospodarczego o obcigzeniu ogniowym <500MJ/m2, znajdujgcego sie na sasiedniej
dzialce budowlanej nr 316/4. Budynek gospodarczy zwr6cony jest w strone
projektowanego budynku biurowego $ciang bez otwordéw, peing, murowang do
wysokosci ok. 2m, a powyzej $ciang w konstrukcji drewnianej obtozonej blachg
trapezowa. W zwigzku z tym zaprojektowano potnocng sciane budynku, jako $ciane
oddzielenia ogniowego.

* Projektowany budynek znajduje sie w odlegtosci 16,80m od istniejgcego budynku
biurowego o klasie ZLIII.
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« Budynek w odlegtosci 3,00m od granicy dziatki sgsiedniej, zwrocony $ciang petng
bez otworéw w kierunku tej granicy. Sciany z otworami w odlegtosci powyzej 4,00m
od granic dzialki.

Budynek magazynowo - garazowy:
* Proj. budynek w odlegtosci ponad 8m od budynkéw na dziatkach sgsiednich oraz
ponad 4,00m od granic dzialki.

Przyjete odlegtosci sg zgodne z § 271 pkt 1 przepisu [1].

13.3 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W budynkach nie bedg skladowane materiaty niebezpieczne pozarowo zdefiniowane
w tredci 8 2 ust. 1 pkt 1 przepisu [2].

13.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w po-
szczeqolnych pomieszczeniach

Budynek biurowy:

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, budynek zaliczono do kategorii zagro-
zenia ludzi — ZL lll. W budynku nie wystepujg pomieszczenia przewidziane na pobyt ponad 50
0sob. Przewidywana maksymalna liczba oséb w catym budynku - do 28 osob (pracownikow)
oraz do 35 o0s6b (interesantow).

Budynek magazynowo - garazowy:
Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, budynek zaliczono do kategorii PM. W
budynku brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

13.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przyjeta funkcja obiektdw nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych
powodowaé wystepowanie stref zagrozenia wybuchem. Pomieszczen, jak réwniez stref
zagrozenia wybuchem, nie wyznacza sie.

13.6 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Budynek biurowy:
Gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.

Budynek magazynowo - garazowy:

W budynku przechowywane bedg narzedzia i materiaty stuzb Obrony Cywilnej takie
jak: srodki ochrony osobistej (ptyny do dezynfekcji, rekawiczki, maseczki itd), worki na pia-
sek, topaty, oskardy, plandeki, sprzet przeciwpowodziowy, oraz narzedzia stuzgce bhiezgce-
mu utrzymaniu pojazdow i urzadzen nalezacych do Urzedu Gminy.

W zwigzku z powyzszym gestosci obcigzenia ozgniowego w budynku magazynowo-
garazowym wyznacza sie ha poziomie ponizej 500MJ/m-.

Przy budynku znajdzie sie wiata do tymczasowego skladowania materiatow i
maszyn stanowigcych wiasnosé Urzedu Gminy, gestosci obcigzenia ogniowego w
skladowiska pod wiatg wyznacza sie na poziomie ponizej 500MJ/m?.

13.7 Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe

Budynek biurowy:

Budynek stanowit bedzie 1 strefe pozarowg ZL Ill, z wydzieleniem pozarowym po-
mieszczen technicznych i serwerowni.

Powierzchnia wewnetrzna rozpatrywanej strefy pozarowej bedzie wynosi¢ 532,89m?,
przy dopuszczalnej wielkosci 8000m?.

Budynek magazynowo - garazowy:
Budynek wraz z wiatg sktadowg stanowit bedzie 1 strefe pozarowag, PM, o po-
wierzchni 193,55m? przy dopuszczalnej wielkosci 20 000m>.

13.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej elementéw bu-
dowlanych
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Budynek biurowy:

Dla budynku niskiego (N) zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I
wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,C”. Elementy budynku beda wykonane z mate-
rialdw nierozprzestrzeniajgce ogien (NRO), a w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniac¢
powinny, co najmniej nastepujgce wymagania:

. Pas miedzy
Klasa (,)d. G*OW”?‘ kon Konstrukcja okienny Sciany Przekrycie
pornosci | strukcja no- Strop e
. . . dachu sciany ze- | wewnetrzne dachu
pozarowej $na .
wnetrzne;
,C” R 60 R15 REI 60 | El 30 (0«<i) El 15- ()

Oznaczenia w tabeli:
R - no$nosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.
(-) nie stawia sie wymagan

Opisywany budynek w technologii tradycyjnej: $ciany nosne wewnetrzne i zewnetrzne
z bloczkéw gazobetonowych gr. 24, Sciany dzialowe z bloczkéw gazobetonowych gr.12cm
stropy monolityczne zelbetowe, klatki schodowe Zelbetowe. Wszystkie elementy spetniajg
wymogi klasy odpornosci ogniowe;.

Sciany stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych oraz przeszklenia w po-
mieszczeniach 1.04 i 1.07, wychodzace na komunikacje pom. nr 1.02 powinny posiada¢ kla-
se odpornosci ogniowej nie mniejszg niz El 15.

Pétnocna $ciana budynku biurowego zostata zaprojektowana jako $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie REI120. Znajdujgce sie w tej Scianie drzwi wyjsciowe z przed-
sionka przeciwpozarowego o klasie EI60, okno na klatce schodowej EI60, zamknigecia pozo-
statych otwordow okiennych o klasie E60, a okno potaciowe (nieotwieralny swietlik w odlegto-
$ci ponizej 5m od tej Sciany) o klasie E30.

Powierzchnia przeszkleh w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego wynosi: 19,23m2
(facznie z drzwiami wyjsciowymi, liczone po obrysie otworu okiennego) co stanowi 9,98%
powierzchni $ciany < 15%.

Wydzielono réwniez nastepujgce pomieszczenia techniczne oraz archiwum: pom. nr
3.08, 3.09, 3.10, 1.11, 1.13 scianami o odpornosci REI120, zamykane drzwiami EI60.

Pomieszczenia nr 3..3, 3.05, 3.07, 2.04 i 2.08 sg pomieszczeniami gospodarczymi
powigzanymi funkcjonalnie z czescig budynku zaliczong do ZL i nie wymagajg wydzielenia
jako odrebne strefy pozarowe.

Przedsionek przeciwpozarowy powinien mie¢ wymiary rzutu poziomego nie mniejsze
niz 1,4 x 1,4 m, sciany i strop, a takze ostony lub obudowy przewodoéw i kabli elektrycznych
z wyjatkiem wykorzystywanych w przedsionku oraz z wyjatkiem zespotow kablowych, o kt6-
rych mowa w 8§ 187 ust. 3 przepisu [1]- o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej E 1 60 wy-
konane z materiatébw niepalnych oraz powinien by¢ zamykany drzwiami i wentylowany co
najmniej grawitacyjnie. Przedsionek przeciwpozarowy wydzielony $cianami i stropem zelbe-
towym (stanowigcym bieg klatki schodowej) o odpornosci EI60, zamykany drzwiami o klasie
EI30. Przedsionek wentylowany grawitacyjnie.

Budynek magazynowo-garazowy:

Dla budynku o jednej kondygnacji i gestosci obcigzenia ogniowego ponizej
500MJ/m2 wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,E”. Elementom budynku nie stawia
sie wymagan odnosnie odpornosci pozarowej. Elementy budynku bedg wykonane z materia-
léw nierozprzestrzeniajgce ogien (NRO).

Opisywany budynek w technologii tradycyjnej: $ciany nosne wewnetrzne i zewnetrzne
z bloczkéw gazobetonowych gr. 24, Sciany dzialowe z bloczkéw gazobetonowych gr.12cm.
Wszystkie elementy spetniaja wymogi klasy odpornosci ogniowe;.

Zabronione jest stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo za-

palnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymig-
ce. Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatdw i
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wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Oktadziny sufitbw wykona¢ z mate-
riatbw niepalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wpltywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére (lub obok ktérych) prowadzone
sg przewody; ogrzewcze wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Elementy okfadzin elewacyjnych powinny byé mocowane do konstrukcji budynku w
sposOb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz
wynikajacy z wymaganej klasy odporno$ci ogniowej dla $ciany zewnetrzne;.

13.9 Warunki ewakuacji

Budynek biurowy:

W budynku ewakuacja odbywa sie poziomymi drogami ewakuacyjnymi do murowa-
nej klatki schodowej, a stamtad na zewnatrz budynku.

Poziome drogi komunikacji ogélnej powinny spetnia¢ wymagania stosownych prze-
pisbw prawa okreslonych dla pomieszczen i przej$é w pomieszczeniach, wyj$¢ z pomiesz-
czen oraz poziomych drog ewakuacyjnych — przepisu [1].

Dla strefy w kategorii ZL III:

e dopuszczalna dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych od najdalszego miejsca w
pomieszczeniach do wyjécia na zewnatrz lub na droge dojscia ewakuacyjnego w strefie
ZL — 40m, przy zachowaniu przej$cia przez co najwyzej trzy pomieszczenia — wymaog
spetniony.

* minimalne szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych 0,9m; szeroko$é drzwi z pomieszczen w
Swietle oscieznicy minimum 0,9m; wysokos$¢ drzwi co najmniej 2m — wymaog spetniony,
skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne na droge ewakuacyjna, nie moga, po
ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi, zabrania sie
zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie —
wymaog spetniony. UWAGA!: Drzwi od weztéw sanitarnych (WC) pom. nr 1.15, 1.16, 2.13,
2.14, 3.14, 3.15 zostang wyposazone w samozamykacze

» dopuszczalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji dla ZL IlI
— 30m W tym nie wiecej niz 20m po poziomej drodze ewakuacyjnej - wymaog spetniony,
dojscie zakonczone przedsionkiem przeciwpozarowym.

e szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie mniej niz 1,4m. Dopuszcza sie
zmniejszenie szeroko$ci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 os6b — wymaég spetniony,

* wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m, natomiast lokalnego
obnizenia 2m, przy czym diugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz
1,5m — wymaog spetniony,

« minimalna szeroko$¢ biegdéw schodéw: 1,2m, spocznikéw: 1,5m — wymaog spetniony,

* maksymalna wysokos¢ stopni schodéw - 0,175 m. Maksymalna ilos¢ stopni w biegu do
17 — wymag spetniony,

 biegi i spoczniki schodoéw oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji, powinny by¢ wykonane z
materiatdéw niepalnych i spetnia¢ wymagang klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60
— wymaég spetniony,

e szerokosc¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku powinna by¢ nie mniejsza
niz 1,20m (drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku, powinny
mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz
0,9m) — wymaog spetniony,

» kierunki i wyj$cia ewakuacyjne winny byé oznakowane znakami bezpieczenstwa zgodnie
z normg PN-EN ISO 7010. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja. oraz PN-EN ISO 7010.
Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Budynek magazynowo-garazowy:
W budynku ewakuacja odbywa sie bezposrednio z pomieszczeh na zewnatrz bu-
dynku.

Dla strefy w kategorii PM:

* dopuszczalna dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych od najdalszego miejsca w
pomieszczeniach do wyjscia na zewnatrz lub na droge dojscia ewakuacyjnego w strefie
PM w budynku parterowym o obcigzeniu ponizej 500MJ/m2 — 75m, przy zachowaniu
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przejscia przez co najwyzej trzy pomieszczenia — wymaog spetniony.

* minimalne szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych 0,9m; szerokos$¢ drzwi z pomieszczen w
Swietle oscieznicy minimum 0,9m; wysokos$¢ drzwi co najmniej 2m — wymag spetniony,

» skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne na droge ewakuacyjng, nie moga, po
ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi, zabrania sie
zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie —
wymag spetniony.

13.10 Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowedo instalacji uzytkowych

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia
awaryjnego i tgcznosci bedg mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziata-
nia tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badan palho-
Sci cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpie-
czajgcych.

Poniewaz kubatura budynku biurowego przekracza 1 000 m?, w poblizu gtéwnego
wejscia do budynku nalezy umiesci¢ przeciwpozarowy wytgcznik prgdu i oznakowany
znakiem bezpieczenhstwa ,przeciwpozarowy wytgcznik prgdu”.

Zespoty kablowe bedg tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, o
ktérym mowa powyzej, nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie
sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Nie zaleca sie lokalizowania oprzewodowania w obrebie drég ewakuacyjnych. Jezeli
nie mozna tego unikng¢, oprzewodowanie powinno by¢ instalowane w ostonach lub w obu-
dowach, ktore nie podtrzymujg lub nie rozprzestrzeniajg ognia lub nie osiggng temperatury
wystarczajacej do zapalenia otaczajacych materiatow w czasie okreslonym przepisami dla
elementéw budowlanych drég ewakuacyjnych, a jezeli brak tych przepiséw - w ciggu 2 h.

Przejscia instalacyjne przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez $cia-
ny i stropy pomieszczen wydzielonych przeciwpozarowo bedag posiada¢ klase odpornosci
ogniowej dla tych $cian i stropéw.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci (El) wymagang dla tych elementéw.

Wiekszos¢ pomieszczeh w budynku bedzie wentylowana mechanicznie za pomocg
instalacji nawiewno - wywiewnej, zgodnie z tabelg zestawienia pomieszczen na rzutach
budynku.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialdbw niepalnych, a
ewentualne palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne wyktadziny przewodow
wentylacyjnych mogg byé stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

W budynku znajdzie sie kotlownia gazowa w pomieszczeniu technicznym, nr 1.11 z
kotlem o mocy powyzej 30kW.

Budynek biurowy powinien byé chroniony instalacjg ochrony odgromowej, zgodnie z
obowigzujgca normg PN-86/E-05003/01 oraz PN-IEC 61024-1.

13.11 Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazyé w podreczny sprzet gasniczy przyjmujgc jednag
jednostke sprzetu o masie $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej. Jako podstawowy rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego, zaleca sie
gasnice proszkowe 4 lub 6 kg wypeinione proszkiem ABC (do gaszenia ciat statych, cieczy
i gazéw palnych). Dojscie do gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie moze przekracza¢
30 m. Do gasnicy winien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci nie mniejszej niz 1m. Miejsca
usytuowania gasnic oznakowaé znakiem bezpieczenstwa ,gasnica’. Rozmieszczenie sprzetu
winno by¢ zgodne z odrebnie opracowang ,Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego”

13.12 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych stuzgca do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla projektowanego budynku biurowego wynosi 10 dm®/s tgcznie z co
najmniej 1 hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100m® zapasu wody w przeciwpozarowym
zbiorniku wodnym - § 5 ust. 1 pkt 1przepisu [3]. Wode ma zapewni¢ hydrant zewnetrzny
istniejgcy na wiejskiej sieci wodociggowej, w odlegtosci ok 45m w kierunku potudniowym.
dodatkowo zaprojektowano hydrant DN80 na terenie dzialki inwestora w odlegtosci ok 32m od
budynku biurowego i ok 38m od budynku magazynowo-garazowego.

13.13 Drogi pozarowe
Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 5b przepisu [3] dla budynku niskiego zawierajgcego strefe
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pozarowg ZL lll, oraz dla budynku PM o gestosci obcigzenia ponizej 500MJ/m2 i powierzchni
ponizej 20 000m2 nie jest konieczne zapewnienie drogi pozarowe;.

13.14 Urzadzenia przeciwpozarowe

13.14.1 Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Majgc na uwadze ustalenia zawarte w § 19 ust. 1 pkt 2b przepisu [2], w niskim
budynku o kategorii ZLIII i powierzchni ponizej 1000m2 nie sg wymagane hydranty
wewnetrzne.

Majgc na uwadze ustalenia zawarte w 8 19 ust. 3 przepisu [2], w budynku PM o
gestosci obcigzenia ponizej 500MJ/m2 nie sg wymagane hydranty wewnetrzne.

Budynki nie wymagajg wyposazenia w stale urzgdzenia gasnicze, system
sygnalizacji pozarowej oraz dzwiekowy system ostrzegawczy i dzwigi przystosowane dla
potrzeb ekip ratowniczych, jednak ze wzgledu na zwiekszenie bezpieczenstwa Zamawiajgcy
zdecydowal sie na instalacje systemu SSP w budynku biurowym.

13.14.2 Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

W projektowanym ztgczu zlokalizowanym na elewacji budynku biurowego
zastosowano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu typu FRX 300, 125A 3P z wyzwalaczem
wzrostowym. Przycisk PWP umiejscowiony zostanie przy gtéwnym wejsciu lub w miejscu
wskazanym przez stuzby p. poz. Jako przewdd %qcz?cy wyzwalacz i przycisk p. poz.
zastosowac przewdd ognioodporny typu HDgs 5x2,5mm®. Szczeg6tly zgodnie z proj. branzy
elektryczne.

13.14.3 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
W korytarzach stanowigcych droge ewakuacyjng oswietlonych wylgcznie swiattem
sztucznym, nalezy zastosowac¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie awaryjne
zaprojektowano na oprawach LED oswietlenia awaryjnego oraz centralki monitorujgce;.
Oprawy powinny by¢ umieszczane:
a) w poblizu kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
b) w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;
¢) w poblizu kazdej zmiany poziomu;
d) w poblizu wyj$¢ ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;
e) przy kazdej zmianie kierunku;
f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;
g) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korncowego;
Szczegoty zgodnie z proj. branzy elektryczne;.

13.14.4 System SSP.

Budynek objety jest ochrong catkowitg. Centralke SSP nalezy umiesci¢ w pomiesz-
czeniu obstugi interesanta. Centrala wyposazona zostanie w akumulatory ktoére zapewnig
wymagany przepisami czas podtrzymania systemu w przypadku awarii zasilania 230V.

Wszystkie elementy systemu sg indywidualnie identyfikowane, co w praktyce ozna-
cza ich doktadng lokalizacje. Ponadto wszelkie sytuacje alarmowe sg analizowane bezpo-
srednio w miejscu ich wystgpienia (w czujce). Pozwala to na wyeliminowanie fatszywych
alarmoéw. Otrzymany w ten sposéb system jest przejrzysty i czytelny, z fatwg mozliwoscig
wykrycia awarii lub miejsca naruszenia strefy.

Projektuje sie cyfrowy system sygnalizacji pozaru z liniami dozorowymi petlowymi i
indywidualnym adresowaniem nastepujgcych elementéw liniowych:
- czujek optycznych dymu,
- czujek optyczno — termicznych dymu
- recznych ostrzegaczy pozarowych,
- modutéw we/wy z programowalnymi wyjsciami sterujgcymi i wejsciami monitorujgcymi.
- sygnalizatoréw optyczno - akustycznych

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogélng dwustopniowg alarmowania.
- Alarm | stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywotany przez czujke automatyczng, przeznaczo-
ny wytgcznie dla obstugi, sygnalizowany wewnetrznym brzeczykiem centralki SAP, ktérego
odebranie powinno byé potwierdzone przez obstuge w czasie T1 nieprzekraczajgcym 30
sekund; niepotwierdzony alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia
- Po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga powinna dokonaé rozpoznanie za-
grozenia w czasie T2 w czasie nieprzekraczajgcym standardowo 3 minut; przed uptywem

14



czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrozenia alarm moze by¢ skasowany na panelu ob-
stugi centralki.

- Po uplywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia (peiny,
pozarowy),

- Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejscie systemu w
stan alarmu Il stopnia; funkcja taka umozliwia réwniez obstudze skrécenie czasu T2 w przy-
padku, kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

Alarm pozarowy llI-ego stopnia powoduje automatyczne i bezzwitoczne:

- Przekazanie sygnatu do systemu monitoringu PSP

- Uruchomienie pozarowego trybu pracy wind (sprowadzenie na parter wind osobowych)

- Automatyczne uruchomienie sygnalizatoréw optyczno akustycznych

- Wysterowanie sygnatdw poprzez przekazniki ktéry spowoduje zamkniecie klap na kanatach
wentylacji

- Wysterowanie sygnatow poprzez przekazniki ktéry spowoduje wytgczenie wentylacji

13.14.5 Dobdr kabli i przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien

Zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 dla budynkéw o kategorii zagrozenia ludzi ZL I
dobrano klase reakcji na ogien kabli i innych przewodow:

- Kable i inne przewody ogolne instalowane poza obrebem drég ewakuacyjnych: Dca-s2,
di, a3

- Kable i inne przewody ogdlne instalowane w obrebie dr6g ewakuacyjnych: B2ca-slb, d1,
al

dla budynkéw PM dobrano klase reakcji na ogien kabli i innych przewodéw:

- Kable i inne przewody ogélne instalowane poza obrebem drég ewakuacyjnych: Eca

- Kable i inne przewody ogolne instalowane w obrebie drég ewakuacyjnych: B2ca-slb, d1

13.15 Uzgodnienia urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie:

Projekty urzadzen przeciwpozarowych przewidzianych w budynku: awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne, systemu SSP i przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinny byc
wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych - 8§ 4 wust. 1 przepisu [4] i poddane badaniom potwierdzajgcym
prawidtowos¢ ich dziatania.

Sprzet i urzadzenia ochrony przeciwpozarowe]j muszg posiadaé s$wiadectwa
dopuszczenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej.

13.16 Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego

Przed przystgpieniem do uzytkowania budynku, dla projektowanego obiektu prze-
znaczonego do zamieszkania zbiorowego, nalezy opracowac ,Instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego”. Szczegblowy zakres tematow, ktére powinna regulowac¢ instrukcja bezpie-
czenstwa pozarowego okresla tres¢ § 6 ust. 1 przepisu [2].

Ponadto:

* oznakowac obiekt znakami ewakuaciji i ochrony ppoz.,
* wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru,
* wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilos¢ gasnic.

14. USTALENIA DOTYCZ ACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje naruszenia intereséw 0sob trzecich.

Inwestycja nie spowoduje: utrudnienia w dojsciu i dojazdu do dzialek sgsiednich, po-
gorszenia warunkow technicznych tych posesji, w tym normatywnego doswietlenia i nasto-
necznienia pomieszczen w sasiednich budynkach, zmian w stosunkach wodnych na przyle-
glych nieruchomosciach. Inwestycja nie wywota ucigzliwosci spowodowanych przez: hatas,
wibracje, promieniowanie, zaklécenia eklektyczne itp, zanieczyszczenia powietrza i wody.
Wody opadowe zostang zagospodarowane w obrebie dziatki inwestora.
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Stupsk, Grudzien 2020roku
UStUGI PROJEKTOWE - WOJCIECH PODRUCINY

ul. Kilinskiego 8/2A, 76-200 Stupsk
I NIP: 839-298-30-93
tel. 605-276-021

v

e-mail: podruczny@o2.pl

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO

ORAZ MAGAZYNOWO-GARA ZOWEGO

WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA | PARKINGIEM
ORAZ ROZBIORKA DWOCH BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH ORAZ WIATY

KATEGORIA OBIEKTU: X, XV

ADRES OBIEKTU: ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica,
dziatka nr 315, 316/1, 316/3, obreb Kobylnica

INWESTOR : Gmina Kobylnica, ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica
mgr inz. arch. PO/KK/410/2011
Autor: Wojciech do projektowania w branzy architektoniczne;
Podruczny bez ograniczen

Podstawa prawna opracowania:

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. z pdzniejszymi zmianami z
dnia 22.09.2015 w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego § 13a pkt.
li2.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania projektowanego zagospodarowania terenu zamyka sie w
granicach dziatki nr 315, 316/1, 316/3, obreb Kobylnica oraz sgsiednich dziatek nr 316/4 i
312, ze wzgledu na zblizenie sie projektowanym budynkiem do obiektéw istniejgcych na tych
dziatkach.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zostaty zachowane
wymagane przepisami odlegtosci projektowanych elementéw zagospodarowania terenu od
granic dzialkki inwestora oraz od istniejgcych budynkéw na dzialkach w najblizszym
otoczeniu.

Obiekt ze wzgledu na swojg funkcje, konstrukcje oraz sposéb uzytkowania nie
bedzie wprowadzat Zzadnych ograniczen w zagospodarowaniu i zabudowy dzialek
sasiednich.
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Zaprojektowano nastepujaca lokalizacje projektowanych elementow
zagospodarowania:

- $ciany z otworami okiennymi i drzwiowymi w odlegtosci min. 4m od granicy z sa-
siednimi dziatkami budowlanymi

- $ciany bez z otwordw okiennych i drzwiowych w odlegtosci min. 3m od granicy z sa-
siednimi dziatkami budowlanymi

- miejsce do gromadzenia odpadéw w odlegtosci ponad 10m od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi i w odlegtosci 3,00m od sgsiedniej dziatki budowla-
nej.

- projektowane tarasy, okapy itd w odlegto$ci ponad 1,5m od granicy z sasiednig
dziatkg budowlang

- projektowane miejsce postojowe w odlegtosci 6,00m od sasiednich dziatek budowla-
nych

e Odpady bytowe sktadowane bedg w zamknietych pojemnikach w wyznaczonym do
tego miejscu o utwardzonej nawierzchni, zadaszonej wiatg $mietnikowg. Odpady sa
segregowane a nastepnie wywozone przez stuzby komunalne na wysypisko $mieci.

* Wody deszczowe z terenow utwardzonych i dachu budynku rozprowadzane bedg do
kanalizacji deszczowej. Inwestycja nie spowoduje naruszenia stosunkéw wodnych
powierzchniowych i podziemnych dziatki inwestora jak i dziatek przylegtych.

* Inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla dziatek przylegtych pod katem emisji hatasow,
zaktocen elektrycznych oraz promieniowania.

* Inwestycja nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia wody, gleby oraz powietrza.
Odprowadzenie $ciekéw odbywa sie do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Obiekt ze wzgledu na swojg funkcje, konstrukcje oraz sposob uzytkowania nie
bedzie wprowadzat zadnych ograniczen w zagospodarowaniu i zabudowy dzialek sgsiednich
wynikajgcych z miedzy innymi ponizszych przepiséw:

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono na podstawie:

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U.2010.109.719).

. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2012.1059. z
poézniejszymi zmianami)

. Ustawy z dnia 17.05.1891 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 z
poézniejszymi zmianami)

. Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2013.1232)

. Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2015.199 z pbzniejszymi zmianami)

. Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 z pdzniejszymi
Zmianami)

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi
zZmianami
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
ORAZ MAGAZYNOWO-GARA ZOWEGO

WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA | PARKINGIEM
ORAZ ROZBIORKA DWOCH BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH ORAZ WIATY

KATEGORIA OBIEKTU: XII, XV

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR :

ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica,
dziatka nr 315, 316/1, 316/3, obreb Kobylnica

Gmina Kobylnica, ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

PROJEKTANT

NR UPRAWNIEN

PROJEKTOWYCH PODPIS

mgr inz. arch.
Wojciech Podruczny
ul. Kilinskiego 8/2a

76-200 Stupsk

PO/KK/410/2011

do projektowania w branzy
architektonicznej
bez ograniczen

Stupsk, Grudzien 2020 roku
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| Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjneg 0.

Inwestor zamierza wybudowa¢ wolnostojgcy 3-kondygnacyjny budynek biurowy
oraz parterowy budynek magazynowo-garazowy. Budynki posadowione na tawach
fundamentowych, o tradycyjnej konstrukcji $cian, murowanych z bloczkéw gazobetonowych.
Wiezba drewniana nad budynkiem magazynowo - garazowym w formie wigzara, nad
budynkiem biurowym tradycyjna wiezba drewniana. Budynki ocieplone, kryte dachem dwu i
wielospadowym o nachyleniu 25st, i 55st. pokryte dachéwkg ceramiczng w kolorze
ceglastym.

W budynku biurowym znajdg sie gtdbwnie pomieszczenia biurowe, sanitarne i
socjalne. Na kondygnacji parteru znajdzie sie pomieszczenie techniczne i niewielkie
archiwum. Na | pietrze gtéwna sala narad, a na poddaszu dodatkowa sala narad, pom.
porzgdkowe, serwerownia, pom. techniczne i magazynowe.

W budynku magazynowo - garazowym znajda sie pomieszczenia magazynowe,
niewielkie zaplecze sanitarne oraz pom. garazowe i warsztatowe stuzgce do drobnych
napraw biezgcych sprzetu nalezgcego do gminy. Do $ciany szczytowej budynku przylegac
bedzie przestrzen sktadowa, pod zadaszeniem.

Wijazd na teren inwestycji odbywaé sie bedzie tak jak dotychczas istniejgcym
wjazdem od strony wschodniej z ul. Gtéwnej. Na terenie zaprojektowano parking pomiedzy
starym i nowym budynkiem Urzedu gminy, plac manewrowy w srodkowej czesci dziatki oraz
duzy parking dla interesantéw w czesci zachodniej.

Tereny utwardzone z drobnowymiarowych elementéw betonowych inflirtrujacych
wode do gruntu oraz z azurowych ptyt betonowych. Pozostaly teren zostanie obsiany trawag
oraz urzgdzong zielenig niskg i wysoka.

Odpady wyrzucane sg do zamykanych, szczelnych pojemnikdw na odpady,
zlokalizowanych na terenie dziatki nr 315 za projektowanym budynkiem biurowym. Smieci po
segregacji bedg wywozone przez odpowiednie stuzby zajmujgce sie wywozem odpadow.

Il Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

Dziatlka budowlana stanowigca teren inwestycji sklada sie z trzech dzialek
ewidencyjnych nr 315, 316/1 i 316/3 znajduje sie w miejscowosci Kobylnica przy ul. Gtéwnej
20.

Dziatka, na ktérej planuje sie inwestycje od strony poétnocnej i potudniowej
sgsiaduje z dziatkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, ktére
stanowity elementy zabudowy zagrodowe;.

Na sasiedniej dzialce od strony pétnocnej, przy granicy z dziatkg objetg inwestycja,
znajduje sie budynek gospodarczy, zwrdcony $ciang bez okien w strone potudniowa.

Od strony wschodniej dziatka sasiaduje z ul. Gtowng, a od strony zachodniej z
terenami rolniczymi oraz terenem kolejowym.

Dziatka jest uzbrojona w sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodocigg,
instalacje teletechniczne i elektryczne. Przez dzialke przebiega rowniez sie¢ gazowa
niskiego i Sredniego cisnienia.

Na terenie dziatki, w jej wschodnim krancu, znajduje sie budynek biurowy
stanowigcy siedzibe Urzedu Gminy Kobylnica, w centralnej czesci dwa budynki
gospodarcze, a w czesci zachodniej wiata magazynowa.

Pomiedzy budynkami znajdujg sie utwardzenia terenu z kostki betonowej, trylinki i
azurowych ptyt betonowych.

Na dzialce znajduje sie szpaler drzew lisciastych przy jej potudniowej granicy.
Pozostata cze$¢ dziatki porosnieta jest trawa.

1 Elementy zagospodarowania mog __gce stwarza € zagro zenia bezpiecze nstwa i
zdrowia ludzi.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu zaprojektowane sg zgodnie z obowigzujgcy-
mi przepisami prawno — budowlanymi i budowlano — technicznymi.
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Zaden z elementow nie stwarza bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w stopniu przekraczajgcym
mozliwe do przyjecia ryzyko — projektowane obiekty nie sg trudne i skomplikowane.

[\ Przewidywane zagqro zenia mog gce wyst gpié podczas realizacii

Podczas realizacji budowy obiektéw moga wystgpié¢ nastepujace zagrozenia:

Obstuga maszyn i urzgdzen z napedem spalinowym:
obstuga powinna by¢ zgodna z instrukcjg obstugi i dokumentacija techniczno-ruchows,

Obsluga maszyn i urzgdzen z napedem elektrycznym:

réznego rodzaju urzadzenia (wiertarki, przecinarki, mioty udarowe, reczne narzedzia
udarowe) nie powinny posiadac rekojesci krétszej niz 15cm oraz ostrych krawedzi, peknieé¢
lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania powinni stosowaé
niezbedne $rodki ochrony indywidualnej (np. rekawice antywibracyjne, ochronniki stuchu,
okulary ochronne itp.)

Stan techniczny maszyn i urzagdzen:

nie wolno uzywa¢ narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych normom i warunkom
technicznym. Narzedzia takie nalezy bezzwtocznie wycofa¢ z uzytku

Warunki atmosferyczne:

zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac montazowych (o ile takie wystapig) podczas
wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tj. silnego wiatru, intensywnych
opadow sniegu, deszczu, wystepowania gofoledzi oraz podczas ograniczonej widocznosci.

Odziez i obuwie robocze:

pracownicy przystepujac do pracy winni by¢ odziani w odziez i obuwie robocze dostarczone
im przez pracodawce lub zleceniodawce (zabronione jest uzywanie przez pracownikow
odziezy i obuwia wtasnego). Powyzsza odziez i obuwie powinny spetnia¢ wymogi okreslone
w polskich normach i posiada¢ odpowiednie atesty

Srodki ochronne:

przy stanowiskach pracy charakteryzujacych sie szczegllnym zagrozeniem ze strony
czynnikéw szkodliwych lub niebezpiecznych nalezy zapewni¢ pracownikom wiasciwe srodki
ochrony zbiorowej, a gdy jest to niemozliwe z przyczyn technicznych — wtasciwe s$rodki
ochrony indywidualnej (np., przed upadkiem z wysokosci, przed porazeniem prgdem
elektrycznym, przed urazami mechanicznymi itp.)

Ponadto:

. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu

. potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy
wykonywaniu rob6t ziemnych na placu budowy

. zagrozenie upadkiem drobnowymiarowych elementéw $ciennych podczas
robot murarskich

. zagrozenie upadkiem elementow wiezby dachowej oraz pokrycia podczas
prac dekarskich

. pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej

ostony napedu) przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

. mozliwos$¢ upadku pracownika z wysokosci ponad 8,0 m podczas montazu
konstrukcji dachu oraz prac dekarskich

. upadek pracownika z wysokosci okoto 3,00m (brak zabezpieczenia obrysu
stropu; brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu)

. porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw
zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

. mozliwos$¢ porazenia pradem podczas montazu instalacji elektrycznych

. mozliwos¢ porazenia prgdem podczas robét spawalniczych

. upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach

roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
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wysokosci przy wykonywaniu robo6t zwigzanych z montazem Ilub demontazem
rusztowania),

V. Dane o instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét wszyscy pracownicy musza mie¢ aktualne przeszkolenie w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszyscy musza réwniez przejsé odpowiednie
przeszkolenie stanowiskowe. Pracownicy wykonujgcy roboty elektryczne oraz sanitarne
muszg mie¢ odpowiednie uprawnienia branzowe.

VI. Srodki zapobiegaj ace niebezpiecze Astwu

e Teren budowy powinien by¢ oznaczony (tablica informacyjna) i zabezpieczony przed
dostepem os6b niepowotanych, a w szczegdlnosci dzieci.

 Osoby przebywajgce na budowie i wykonujgce roboty budowlane powinny przed
przystgpieniem do robdt podpisa¢ zakres obowigzkéw i posiada¢é odpowiednie
kwalifikacje do prowadzenia robét, a w szczegdélnosci rob6t zbrojarskich, murowych,
tynkowych i oktadzinowych, a takze ciesielskich, dachowych oraz instalacyjnych.

« Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi
normami, normatywami i przepisami BHP.

* Nalezy stosowac wyroby budowlane i materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Certyfikaty, deklaracje zgodnosci i oswiadczenia nalezy
przechowywac¢ przez okres budowy dla kontroli i odbioru.

W czasie wykonywania robét budowlanych nalezy zachowaé wtasciwe warunki BHP,
porzgdkowe oraz p.poz..

«  Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod kierunkiem os6b uprawnionych oraz zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzgdzenia technicznego,
nie pokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzor autorski lub inwestorski, ktéry ustali
sposéb postepowania z napotkang przeszkoda.

e Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BezpieczehAstwa i Ochrony
Zdrowia Na Budowie, jesli przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw
lub pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Dodatkowe obowi gzki Kierownika Budowy:

o koordynacja realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom BHP
. prowadzenie informaciji dotyczgcej BHP
. prowadzenie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe

osobom nieupowaznionym

VIl. Podstawa prawna opracowania

0] ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)
b ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

b rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robo6t budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

b rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

b rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

b rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

b rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w
ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

b rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

b rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
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bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: CZ ESC OPISOWA

1. CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Inwestor zamierza wybudowa¢ wolnostojgcy 3-kondygnacyjny budynek biurowy
oraz parterowy budynek magazynowo-garazowy. Budynki posadowione na tawach
fundamentowych, o tradycyjnej konstrukcji $cian, murowanych z bloczkéw gazobetonowych.
Wiezba drewniana nad budynkiem magazynowo - garazowym w formie wigzara, nad
budynkiem biurowym tradycyjna wiezba drewniana. Budynki ocieplone, kryte dachem dwu i
wielospadowym o nachyleniu 25st, i 55st. pokryte dachéwkg ceramiczna.

W budynku biurowym znajdg sie gtdbwnie pomieszczenia biurowe, sanitarne i
socjalne. Na kondygnacji parteru znajdzie sie pomieszczenie techniczne i niewielkie
archiwum. Na | pietrze gtéwna sala narad, a na poddaszu dodatkowa sala narad, pom.
porzgdkowe, serwerownia, pom. techniczne i magazynowe.

W budynku magazynowo - garazowym znajda sie pomieszczenia magazynowe,
niewielkie zaplecze sanitarne oraz pom. garazowe i warsztatowe stuzgce do drobnych
napraw biezgcych sprzetu nalezgcego do gminy. Do $ciany szczytowej budynku przylegaé
bedzie przestrzen sktadowa, pod zadaszeniem.

Charakterystyczne cechy projektowanego budynku:

Budynek biurowy:

Powierzchnia zabudowy: 239,70 m?
llos¢ kondygnaciji: 3
Wysokos¢ budynku: 12,00 m
Kat nachylenia dachu budynku: 25-55st
Poziom posadowienia budynku oraz wysokos¢ cokotu: 0,50 m
Kubatura: 2505 m®
Powierzchnia wewnetrzna budynku: 532,89m”

Budynek magazynowo - gara _Zowy:

Powierzchnia zabudowy: 234,46 m®
llos¢ kondygnaciji: 1
Wysokos¢ budynku: 5,76 m
Kat nachylenia dachu budynku: 25st
Poziom posadowienia budynku oraz wysokos¢ cokotu: 0,10 m
Kubatura: 1100 m®
Powierzchnia wewnetrzna budynku: 193,55m?

Zestawienie powierzchni poszczegélnych pomieszczen przedstawiono na rzutach poszcze-
go6lnych kondygnacii.

1. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE

1.1. Posadowienie budynkéw i kategoria geotechniczn a

Posadowienie budynku bezposrednie, na Zzelbetowych tawach fundamentowych.
Fundamenty, zgodnie opracowaniem branzy konstrukcyjnej, zawartym w projekcie technicz-
nym.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowie-
nia obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 2012 r., poz. 463) oraz po przeprowadzonych bada-
niach nalezatoby zakwalifikowa¢ jako ztozone ze wzgledu na przewarstwienia gruntéw nie-
nosnych. Zakitada sie wymiane gruntu do gtebokosci ok 0,5m ponizej poziomu posadowienia
na piasek lub pospoétke zageszczong warstwami co pozwoli na zmiane warunkéw na proste.

Projektowane budynki nale za do | kategorii geotechnicznej i posadowione s 3
w prostych warunkach geotechnicznych.

SzczegOlowe rozwigzania dotyczgce  posadowienia  budynku, zgodnie
opracowaniem branzy konstrukcyjnej, zawartym w projekcie technicznym.

1.2. Sciany:



- Sciany nadziemia wewnetrzne no$ne i zewnetrzne: z bloczkéw gazobetonowych, gr.
24cm i 36cm na zaprawie cienko spoinowej

- Sciany nadziemia dziatowe: z bloczkéw gazobetonowych, gr. 12cm na zaprawie
cienko spoinowej

- Sciany szybu windowego: zelbetowe, gr. 18cm, oddylatowane od sgsiednich stopow
i $cian

UWAGA!

Nalezy zapoznac sie ze szczegbétowymi wymaganiami technicznymi wybranego pro-
ducenta dzwigu osobowego i wykonac¢ wszelkie roboty budowlane przy zelbetowym szybie
zgodnie z w/w wymaganiami. W szczegolnosci:

- nadzorowa¢ zachowanie wymiaréw i pionu $cian zelbetowych oraz lokalizacji otwo-
réw w szybie

- zachowac¢ szczeline dylatacyjng

- zapewni¢ wentylacje szybu

- wykonaé wszelkie mocowania kotwione w $cianie szybu zgodnie z wytycznymi

- doprowadzi¢ odpowiednie zasilanie oraz uziemienie

1.3. Nadpro za i podci agi:

Zaprojektowano nadproza zelbetowe, monolityczne. Czes¢ nadprozy wykonane jako
prefabrykowane L19. W $cianach zewnetrznych typu ,,N” i ,,S” oraz w $cianach dziatlowych
typu ,,D".

Podciggi i nadproza zelbetowe, zgodnie opracowaniem branzy konstrukcyjnej,
zawartym w projekcie technicznym.

1.4. Wience:

Wience zelbetowe monolityczne o wymiarach, zgodnie opracowaniem branzy kon-
strukcyjnej, zawartym w projekcie technicznym.

1.5. Stupy i trzpienie:

Stupy oraz trzpienie zaprojektowano jako zelbetowe z betonu C20/25. Szczegotowe
rozwigzania, zgodnie opracowaniem branzy konstrukcyjnej, zawartym w projekcie
technicznym.

1.6. Konstrukcja dachu:

Budynek biurowy:

Dach kryty bedzie dachéwkg ceramiczna.
Konstrukcja dachu tradycyjna, drewniana, o uktadzie ptatwiowo-stupowym, zgodnie
opracowaniem branzy konstrukcyjnej, zawartym w projekcie technicznym.

Warstwy dachu nad budynkiem biurowym:
¢ dachoéwka ceramiczna
* faty drewniane 4x5cm
* kontrtaty drewniane 4x5cm
* membrana wysokoparoprzepuszczalna
*  krokwie 8x20cm
* welna mineralna gr 20cm
* welna mineralna gr 10cm
¢ folia paroizolacyjna
* stezenie: belka 8x20cm
e pilyta g—k 1,25cm
* na stelazu stalowym gr.10cm




Nad szybem windy zaprojektowano stropodach zelbetowy, ocieplony styropianem
w spadku, pokrytym papg bitumiczng, zgodnie opracowaniem branzy konstrukcyjnej, zawar-
tym w projekcie technicznym.

Warstwy dachu nad szybem windowym:
* 2x papa termozgrzewalna
* styropian EPS100-036 gr20cm
* styropian EPS100-036 gr.5-15cm
* paroizolacja: papa podktadowa na lepiku
* piyta zelbetowa 20cm

Budynek magazynowo - gara _Zowy:

Dach kryty bedzie dachéwkg ceramiczna.

Konstrukcja dachu wykonana zostanie z prefabrykowanych wigzaréw dachowych
drewnianych z drewna skandynawskiego C24, tgczenia blachami kolczastymi, kotwionych do
wienca zelbetowego.

Drewno sosnowe klasy C24 powinno posiada¢ wilgotnos¢ ponizej 20%. Drewno
zaimpregnowac¢ preparatami przeciwwilgociowym i przeciwpozarowym zgodnie z wytycz-
nymi producentéw . Wszelkie tgczniki budowlane — ciesielskie powinny posiada¢ swiadectwo
dopuszczeniowe, atest lub znak bezpieczenstwa ,B”.

Warstwy dachu w budynku magazynowo - garazowym:
¢ dachoéwka ceramiczna
* faty drewniane 4x5cm
* kontriaty drewniane 4x5cm
* membrana paroprzepuszczalna
* pas gorny wigzara
* welna mineralna gr 15cm
* welna mineralna gr 15cm
* pas dolny wigzara
¢ folia paroizolacyjna
* piyta g—k 1,25cm
* na stelazu stalowym gr.10cm

1.7. Posadzka na gruncie:

Zaprojektowano wylewang posadzke betonowg na gruncie w formie podtogi ptywa-
jacej na zbrojonej ptycie betonowej o nastepujgcych warstwach:

Warstwy posadzki w budynku biurowym:
e gres nakleju 2cm
* wylewka bet. 7cm

+ folia PE
e styropian EPS100-036 gr.20cm
» folia PE

e plyta betonowa, zbrojona 12cm
e piasek stabilizowany (1s=0,95) 20cm

Warstwy posadzki w budynku magazynowo - garazowym:
e gres nakleju 2cm
* wylewka bet. 7cm

+ folia PE
e styropian EPS200-036 gr.20cm
+ folia PE

e plyta betonowa, zbrojona 12cm
e piasek stabilizowany (1s=0,95) 20cm



Piasek lub pospoétke ustabilizowa¢ do 1s=0,95. Plyte betonowg zazbroi¢ siatkg stalo-
wg z pretdbw 3mm w rozstawie 15x15cm lub zbrojeniem rozproszonym w postaci widkien
polipropylenowych w ilosci zalecanej przez producenta.

Nalezy zapewni¢ ciggtosc¢ izolacji $cian fundamentowych oraz izolacji przeciwwilgo-
ciowej ptyty na gruncie. Do wykonania izolacji termicznej podiogi stosowac piyty przystoso-
wane do tgcznia na zaktad. Na styku dociskowej wylewki betonowej i $cian zewnetrznych
utozy¢ dylatacje z tadmy systemowej lub styropianu gr. 2cm.

1.8 Kominy i wentylacja:

Budynek biurowy:

W budynku zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej
dla wiekszosci pomieszczen, za wyjatkiem szybu windowego, przedsionka przeciwpozaro-
wego, pomieszczen technicznych oraz komunikacji.

W czesci pomieszczen zastosowano wentylacje grawitacyjng. Kanaty z blokéw wen-
tylacyjnych silikatowych 24x24cm o $rednicy kanatu 15cm oraz pustakéw keramzytobetono-
wych. Bloki silikatowe zwienczone systemowym wywietrzakiem dachowym potgczonym z
przewodem rurg spiro. Komin spalinowo-wentylacyjny wyprowadzony ponad pota¢ dachowa,
ocieplony, zwienczony czapa betonowg obudowany obrébkg blacharskg. Wyloty kanatow
zabezpieczone kratkg zaluzjowa w bocznej czesci komina, przewdd spalinowy z regulatorem
ciggu.

Nalezy zapewni¢ staty naptyw powietrza do pomieszczen wentylowanych grawita-
cyjnie za pomocg nawiewnikéw higroskopijnych montowanych w stolarce okienne;j.

System wentylacji mechanicznej, zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej zawar-
tej w projekcie technicznym.

Budynek magazynowo - gara__Zowy:

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng przy wywietrzakow dachowych, potgczo-
nych z kratkg w suficie pomieszczenia za pomocg rur spiro. W pomieszczeniach mokrych
wentylacja wspomagana mechanicznie, zalgczana wraz z oswietleniem. Nalezy zapewni¢
staty naptyw powietrza do pomieszczen wentylowanych grawitacyjnie za pomocg nawiewni-
kéw higroskopijnych montowanych w stolarce okiennej.

1.9. Podesty zewn etrzne:

Dojscia do budynku w formie podestdow wykonanych 2z kostki betonowej
analogicznie do chodnikéw. W ptaszczyznie podestow, przed wejsciami, wykona¢ otwor o
polu 50x80, w celu zamontowania prefabrykowanej wycieraczki czyszczacej, stalowej.
Wycieraczke montowaé w ramkach stalowych z katownika 25x25x2. Wycieraczki w postaci
prefabrykowanych krat pomostowych, zgrzewanych o wys. 30mm.

Otwory w podestach pod wycieraczkami wypelni¢ piaskiem Ilub Zwirem
i zamontowaé rure PCV fi 32mm dt. 40mm w celu odprowadzenia zbierajgcej sie wody.

1.10. Pochylnia dla 0oséb niepetnosprawnych:

Pochylnia dla niepetnosprawnych przy gtdbwnym wejsciu do budynku o kgcie nachy-
lenia 8% wykonana z utwardzen analogicznie do podestéw zewnetrznych, ograniczona
obrzezem betonowym, wyniesionym na wysokos$¢ 7cm ponad ptaszczyzne ruchu.

Pochylnia z obustronng balustradg ze stali nierdzewnej, o dwéch pochwytach na
wysokosci 75cm i 90cm nad ptaszczyzng ruchu. Pochwyty mocowane do stupkéw kotwio-
nych do konstrukcji pochylni lub do $ciany zewnetrznej budynku.

Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej, pochwyty z rur fi 5cm, mocowane do stup-
kéw o przekroju kwadratowym 5x5cm za pomocg ptaskownika i srub. Zaleca sie zastosowa-
nie zamknietego systemu balustrad wybranego producenta.

1.11. Stropy

Zaprojektowano strop zelbetowy monolityczny o gr. 20cm, zgodnie opracowaniem
branzy konstrukcyjnej, zawartym w projekcie technicznym.

1.12. Schody wewn etrzne




Zaprojektowano schody wewnetrzne, zelbetowe monolityczne, zgodnie opracowa-

niem branzy konstrukcyjnej, zawartym w projekcie technicznym.

1.13. Montaz zadaszenia nad wej $ciem do budynku:

Nad wejsciem do budynku od strony wschodniej i pétnocnej zamontowa¢ zadasze-

nie jednospadowe ze szkla hartowanego o wymiarach 1,20x2,50 m na konstrukcji ze stali
nierdzewnej. Zaleca sie montaz zadaszenia systemowego wybranego producenta.

Szkoto hartowane, wzmocnione folig, o grubosci tacznej min 13mm, w pojedynczej

tafli, kotwione na tacznikach do szkia oraz mocowane do $ciany za pomocg odciggow.
Wszystkie elementy mocowane na kotkach do zewnetrznej sciany nosnej z odpowiednim
dystansem uwzgledniajgcym ocieplenie scian zewnetrznych. Wszystkie elementy mocowan
wykonane ze stali nierdzewnej.

79~8B6cm

Rys1.
Przekroj zadaszenia oraz widok zamocowanego elementu na $cianie zewnetrzne;j.

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE

2.1. Izolacje

Przeciwwilgociowe:

Posadzka na gruncie: 2x folia PE

Sciany fundamentowe — izolacja przeciwwodna 2x Dysperbit lub inna masg bitumiczng w
ptynie do izolacji czesci podziemnych budynku. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggtos¢
izolacji przeciwwodnej od poziomu posadowienia do wysokosci ptyty posadzki na grun-
cie.

Dach: paroizolacja z foli pe pod najnizszg warstwg wetny mineralnej

Pota¢ dachowa: folia wiatroizolacyjna, na czesci sko$nej dachu

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone impregnatem przeciwwilgociowym i
ogniochronnym

Termiczne: Budynek biurowy:

Podtoga na gruncie: styropian EPS 100-36 gr. 20cm

Sciany fundamentowe: styropian EPS 100-36 gr. 15cm zabezpieczony izolacjg
przeciwwodng, na zazbrojonej warstwie klejowej

Sciany zewnetrzne: wetna mineralna, fasadowa 0,036 gr. 20cm

Pota¢ dachowa: wetna mineralna 0,036, gr. 20cm +10cm

Pozioma izolacja sufitu nad poddaszem: wetna mineralna 0,036, gr. 10cm +20cm +10cm
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e Stropodach nad szybem windowym: styropian EPS 100-36 gr. 20cm +5-15cm (w
spadku)

Termiczne: Budynek magazynowo - gara Zowy:

« Podloga na gruncie: styropian EPS 200-36 gr. 15cm

« Sciany fundamentowe: styropian EPS 100-36 gr. 15cm zabezpieczony izolacjg
przeciwwodng, na zazbrojonej warstwie klejowej

« Sciany zewnetrzne: styropian EPS 70-036 gr. 20cm

* Pota¢ dachowa: nieocieplona

e Pas dolny wigzara: wetna mineralna, w ptytach twardych 0,036, gr. 15+15cm

2.2. Wyko nczenie s$cian

. Budynek biurowy: Sciany zewnetrzne elewacji zgodnie z rys. elewacji A-6 i A-7:

a) Na elewacji zaklada sie wykonanie pilastréw i gzymsow z prefabrykowanych ele-
mentéw styropianowych pokrytych masg klejowg. Gzyms miedzy kondygnacyjny
wykonczyé obrdbkg blacharska z kapinosem.

b) Wokét okien zaktada sie montaz opasek o przekroju prostokgtnym 2x15cm z ele-
mentéw styropianowych pokrytych masg klejowa.

¢) Elementy sztukaterii (powyzej) wykonczyé¢ cienkowarstwowym tynkiem mineralnym i
odmalowaé dwukrotnie farbg elewacyjng w kolorze biatym

. Budynek magazynowo - garazowy: Sciany zewnetrzne zgodnie z rys. elewacji G-4

d) Sciany zewnetrzne wykonczyé cienkowarstwowym tynkiem mineralnym i odmalowaé
dwukrotnie farbg elewacyjng w kolorze jasnoszarym / ztamanej bieli

. Cokot: tynk zywiczny, mozaikowy w kolorze jasnoszary melanz

«  Sciany wewnetrzne: tynk cementowo-wapienny klasy Il ze szpachlg gipsowa.

« Sciany wewnetrzne pomieszczen mokrych: obtozone glazurg do 2,0m wysokos$ci oraz
dodatkowo opaski ceramiczne przy punktach czerpania wody.

UWAGA!
Wszelkie elementy wykonczeniowe $cian muszg uzyskac aprobate Zamawiajgcego.

2.3. Posadzki

Pomieszczenia biurowe:

W pomieszczeniach biurowych oraz w salach konferencyjnych zakiada sie wykona-
nie posadzek z wykfadziny dywanowej. Wybrana wyktadzina powinna charakteryzowac sie
podwyzszong klasg $cieralnosci, odpornoscig na uszkodzenia oraz powinny by¢ odporne na
zabrudzenia.

Komunikacja, pomieszczenia ogélnodostepne oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne:

W wiatrotapach, komunikacji ogélnej, holach, klatkach schodowych itp. oraz w sani-
tariatach, pomieszczeniach socjalnych nalezy zastosowaé gres o wysokiej odpornosci na
zarysowania i uszkodzenia i o podwyzszonej klasie scieralnosci.

W gtéwnych holach wejsciowych zaleca sie zastosowanie gresu wysokiej jakosci o
charakterze reprezentacyjnym o podwyzszonej klasie $cieralnosci.

Pomieszczenia budynku magazynowo - garazoweqo:
Nalezy zastosowac¢ gres o wysokiej odpornosci na zarysowania i uszkodzenia i o
podwyzszonej klasie $cieralnosci.

UWAGA:

Nalezy zachowaé jeden poziom wykonczenia dla wszystkich rodzajéw posadzek za-
stosowanych w pomieszczeniach. R6znice grubosci poszczegdlnych warstw nalezy pokonaé
ponizej w/w poziomow (niedopuszczalne jest stosowanie progéw w drzwiach).

Kolorystyka zastosowanych materialdw do wykonania podtdg i posadzek - do
uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie opracowania projektu wykonawczego.

Klase $cieralno$ci posadzki dobieraé w odniesieniu do intensywnosci uzytkowania
danego pomieszczenia.
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Rodzaj posadzki opisano w zestawieniu pomieszczen na rzutach poszczegélnych
kondygnaciji.

2.4. Rynny , rury spustowe oraz obrébki blacharskie

Rynny fi 13mm, ze stali powlekanej w kolorze jasnoszarym, rury spustowe fi
10mmm. Wszelkie obrébki blacharskie dachu wykona¢ z blachy powlekanej ptaskiej w
kolorze ceglastym.

2.5. Tynki wewn etrzne i malowanie

Tynki cementowo — wapienne, wykonczone gtadzig gipsowg na wszystkich scianach
i sufitach nie wykonczonych ptytkami ceramicznymi lub sufitem podwieszonym.

Tynki wewnetrzne (gtadz gipsowa) malowane farbami emulsyjnymi zmywalnymi
(pomieszczenia biurowe), zmywalnymi farbami lateksowymi o aksamitnym macie odpornymi
na szorowanie - klatki schodowe i ciggi komunikacyjne w kolorze biatym.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone srodkiem owado i grzybobojczym.

2.6 Sufity i malowanie

Sufity na poddaszu budynku biurowego oraz w budynku magazynowo - garazowym
Z ptyty g-k na stelazu stalowym. Zazbrojone siatkg i masami szpachlowymi, zagruntowane i
przemalowane dwukrotnie na kolor biaty farbami emulsyjnymi.

Sufity podwieszane wykonaé nalezy w pomieszczeniach komunikacji ogélnej oraz
WC. Sufity podwieszane modutowe kasetonowe, systemowe, mineralne na ruszcie z profili
stalowych ocynkowanych o module 60 x 60 cm, demontowalne, umozliwiajgce rewizje oraz
montaz urzadzen wentylacyjnych i klimatyzatorow oraz oswietlenia rastrowego, podtynko-
wego z przeswitem dla zamontowania przewoddw instalacyjnych.

Dodatkowo wszelkie przewody wentylacyjne w pozostatych pomieszczeniach po-
winny zosta¢ miejscowo obudowane piytami g-k na stelazu. Obudowa powinna posiadac
rewizje, umozliwiajgce dostep do elementéw instalacji wymagajgcych okresowego przegla-
du.

2.7. Pokrycie dachu

Nachylenie potaci dachowej wyniesie 25° oraz 25° do 55°. Dach bedzie kryty da-
chéwkg zaktadkowa w kolorze ceglastym.

2.8. Stolarka okienna

W budynkach okna zewnetrzne energooszczedne z PCV z profili izolowanych uchyl-
no-rozwieralne, trzyszybowe, jednoramowe lub dwuskrzydiowe. Okna zewnetrzne muszag
posiadac¢ funkcje rozszczelnienia.

Okna w pom. nr 1.04, 1,14, szklone pakietem w klasie P4 (szklo antywtamaniowe) z
szybg lustrzang oraz z zamontowanymi na oknach zewnetrznych roletami stalowymi otwie-
ranymi od wewnagtrz pomieszczenia, okienko kasowe szklone pakietem jw. (szkto przezierne
+ roleta stalowa)

Wszystkie szyby w oknach zewnetrznych budynku ze szkfa niskoemisyjnego.

Wszystkie okna wyposazy¢ w rolety materialowe z kasetg (kolorystyka do uzgodnie-
nia). W salach konferencyjnych i sali narad w oknach i witrynach zamontowac rolety materia-
lowe zaciemniajgce opuszczane i podnoszone elektrycznie, sterowane za pomocg pilota
(tkanina posiadajgca atest trudno zapalnosci i nie rozprzestrzenienia ognia).

Stolarka okienna z PCV, z okleing drewnopodobng o wspétczynniku przenikania min
U=0,9 [\NmZ/K] dla catego okna z okuciami obwiedniowymi.

Stolarke okienng w pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie wyposazyé w
nawiewniki higroskopijne.

Okna potaciowe drewniane uchylne. Jedno z okien dostosowa¢ do funkcji wylazu
dachowego (oznaczone na rzucie).

Stolarka okienna zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.

Scianki wewnetrzne przeszklone z profili aluminiowych szklone szybag pojedyncza
bezpieczng (P2).

2.9. Stolarka drzwiowa




Drzwi zewnetrzne:

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, w okleinie drewnopodobnej, ocieplone, przeszklone
szklem bezpiecznym (P2) z samozamykaczem i pochwytem. Wszystkie drzwi zewnetrzne
antywlamaniowe, z czujnikami alarmowymi, zabezpieczone 2 zamkami patentowymi, z ry-
glowaniem antywtamaniowym.

Nalezy przyja¢ wspdtczynnik przenikania ciepta max U=1,0 [\NmZIK] dla drzwi ze-
wnetrznych (pakiet szybowy wraz z ramg).

Drzwi wewnetrzne:

Drzwi do pomieszczeh biurowych drzwi drewniane, okleinowe, fornirowane w
oscieznicach z drewna twardego (np. dgb bielony) opasujgcych cato$é muru. Drzwi zabez-
pieczone 2 zamkami patentowymi.

Drzwi wydzielajgce strefy dostepu z szyfrowym kontrolerem dostepu aluminiowe
czesciowo przeszklone pakietem P2 (szkto bezpieczne) z samozamykaczem i pochwytem.

Drzwi do pomieszczeh technicznych, antywlamaniowe, EI60 w kl. C (w kolorze drzwi
okleinowych fornirowanych do pomieszczen biurowych).

Do pomieszczenia nr 1.14, 1.04, 1.13, 3.10 drzwi wzmocnione, antywlamaniowe, z
systemem alarmowym.

Drzwi ze skrzydtem otwieranym na komunikacje (oznaczone na rzutach) wyposazy¢
w samozamykacze. Drzwi tazienkowe z kratkg wentylacyjng, lub otworami oraz blokada fa-
zienkowa.

Stolarka drzwiowa zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.

Bramy garazowe:

W budynku magazynowo - garazowym bramy segmentowe, ocieplone, o stalowej
konstrukcji z sitownikiem umozliwiajgcym zdalne otwieranie. Brama do pom. 0.2 z wmonto-
wanym skrzydtem drzwiowym.

Nalezy przyja¢ wspoétczynnik przenikania ciepta max U=1,0 [\NmZIK] dla bram gara-
zowych (wspotczynnik dla catej bramy)

2.10. Parapety

e Zewnetrzne — z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze ceglastym,
* Wewnetrzne — z konglomeratu gr. 3cm w kolorze biatym

2.11. Balustrady

Balustrady schodéw wewnetrznych i zewnetrznych z profili rurowych ze stali kwaso-
odpornej nierdzewnej wraz z wypetnieniem z profili nierdzewnych w rozstawie max 12cm.
Pochwyty i porecze wewnetrzne oktadane drewnem debowym lub bukowym. Srednica po-
chwytéw i poreczy @ 50.

2.12. Dzwig osobowy

Zaprojektowano winde o udzwigu 630Kkg, tj. pozwalajgce na jednoczesne korzystanie
przez 8 osob.

Whnetrze windy i drzwi windowe powinny by¢ wykonane z zastosowaniem wykfadzin
blachy stalowej nierdzewnej. Windy muszg by¢ dostosowane do ruchu dla oséb niepetno-
sprawnych, stosowane w obiektach uzytecznosci publicznej.

Montaz osprzet dzwigu powinien zosta¢ wykonany przez wykwalifikowang firme wy-
specjalizowang w tego typu pracach, bedgca przedstawicielem producenta dzwigu.

Model windy, wykohczenia kabiny oraz elementéw przyzywowych musi zosta¢ zaak-
ceptowany przez Zamawiajgcego przed montazem.

2.13Wymagania w odniesieniu do wyposa__zenia pomieszcze A:

Zaklada sie zaprojektowanie peinego wyposazenia wszystkich pomieszczen Urzedu
Gminy Kobylnica zarébwno w umeblowanie jak i kompletne wyposazenie RTV i AGD oraz
wszelkie elementy kontroli, nastaw i sterowania instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi
budynku.

Szczego6lowe wymagania dotyczgce umeblowania oraz wyposazenia poszczegol-
nych pomieszczen zamieszczono na rzutach poszczegolnych kondygnaciji.
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Proponowane wyposazenie jest przyktadowe, majgce na celu przyblizyé funkcje da-
nego pomieszczenia.

Na etapie realizacji zamdwienia nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji
petng aranzacje pomieszczen, wraz z rysunkami przedstawiajgcymi schematycznie bryte i
wymiary mebli, karty produktowe armatury, wyposazenia tazienek i pom. socjalnych oraz
zaprezentowac kolorystyke do akceptaciji.

2.13.1 Meble biurowe:

Systemowe umeblowanie biurowe: szafy na dokumenty, szafy pancerne, biurka, fo-
tele pracownikdéw krzesta dla interesantdéw, stoty konferencyjne, krzesta w sali narad itp. po-
winny odznaczaé sie wysoka jakoscig wykonczenia, odpornoscig na uszkodzenia, funkcjo-
nalnoscig oraz posiada¢ wszelkie niezbedne atesty i certyfikaty.

2.13.2 Wyposa zenie sanitariatow:

Na $cianach zainstalowa¢ wg przeznaczenia pomieszczerh odpowiednio: elektryczne
suszarki do ragk, dozowniki mydta w ptynie, pojemniki na papier toaletowy, lustra nad kazdg
umywalkg. tazienki wyposazy¢ w kompletng armature sanitarng. W tazienkach dla osob
niepetnosprawnych dostosowana do tego celu armature i ceramike tazienkows.

2.13.3 Wyposa zenie multimedialne sal narad:

. projektor multimedialny sieciowy + uchwyt sufitowy - zamontowany do sufitu
- (po jednym w kazdej sali),

. ekran projekcyjny (zwijany i rozwijany elektrycznie z systemem zdalnego
sterowania, pole robocze nie mniejsze niz 300x225 cm),

. gtosniki scienne z dodatkowym glosnikiem wysokotonowym, ilos¢ odpo-
wiednio dobrana do kazdej sali,

. system prezentacji, nagtosnienia i system konferencyjny

. lacze strukturalne komputerowe, telefoniczne.

. odbiornik TV, ptask ekran, mocowany na wysiegniku do $ciany o przekatnej

52cale, z funkcjg smart oraz WiFi, umozliwiajagcym dostep do Internetu

2.13.4 Wyposa zenie pomieszcze n socjalnych:

Systemowe umeblowanie kuchenne: szafki kuchenne niskie i wiszgce, umywalka,
zlew dwukomorowy, lodéwka podblatowa, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, itp.

Dodatkowo umeblowanie do spozywania positkdw stoty i krzesta w odpowiedniej ilo-
§ci oraz szafki do przechowywania naczyn.

3.0. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHA RAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE

- zapotrzebowanie i jako $¢ wody:

zasilanie z sieci wodociggowej
maksymalna ilos¢ wody na cele socjalno-bytowe: 0,5 dm3/si 1,0 m3/d0be

- ilo $¢é, jako $¢€ i sposOb odprowadzania _Sciekow:

odprowadzenie $ciekéw do sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej

maksymalna ilos¢ sciekdw sanitarnych gospodarczo-bytowych : 1,0 m3/d0be

Jakos¢ sciekow odpowiadac¢ bedzie wskaznikom okreslonym w przepisach szczegétowych
dla sciekéw bytowych zgodnie z ustawg Prawo Wodne.

- ilo $¢, jako $¢ i sposdb odprowadzania wod opadowych:

llos¢ wod opadowych: — z dachu 6,8 I/s, z nawierzchni utwardzonych — 31,8 I/s.
Wody opadowe i roztopowe z potaci dachowych oraz terenéw utwardzonych odprowadzane
beda do instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie dziatki inwestora.
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Jakos¢ wéd deszczowych odpowiada warunkom okreslonym w obowigzujgcych przepisach,
w tym w ustawie Prawo Wodne oraz w Rozporzgdzeniu do tej ustawy.

- emisja zanieczyszcze A gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych:

Charakter obiektu nie rodzi ponadnormatywnych zanieczyszczeh gazowych.
Obiekt nie powoduje réwniez emisji zapachOw, zanieczyszczen pytowych i ptynnych — brak
ucigzliwo$ci z tym zwigzanych

- rodzaj iilo $é wytwarzanych odpadow:

Odpady gospodarczo-bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach usytuowanych na
dziatce inwestora i odbierane na biezgco. Istnieje obowigzek selektywnego postepowania z
odpadami komunalnymi i ich wyw6z przez uprawnione podmioty do miejsc odzysku oraz
unieszkodliwiania

- wha $ciwo Sci akustyczne oraz emisja drga A, a takZze promieniowania, w szczegdlno _ Sci
jonizuj gceqo, pola elektromagnetycznego i innych zakiéce  n:

Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych zrodet hatasu, zatem oddziatywanie akustyczne be-
dzie sie miescito w normie i na terenie dziatki inwestora. Obiekt nie powoduje réwniez emis;ji
drgan i promieniowania — brak ucigzliwosci z tym zwigzanych.

- wplywu obiektu budowlanedqo na istniej e ziemi, w tym
gleb e, wody powierzchniowe i podziemne:

acy drzewostan, powierzchni

Projektowany budynek nie bedzie miat wptywu na jakos¢ gleby, wody powierzchniowe i
podziemne.

Przyjete w projekcie rozwi gzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ogran
wptyw obiektu budowlanego na
budowlane.

iczaja
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekt y

3.1. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWO-
SCI REALIZACJI WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWN YCH ZAOPA-
TRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz chiodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi meto-
dologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow:

OGRZEWANIE | CIEPEA WODA OSWIETLENIE
IWENTYLACJA| uzyTKowA | CHEODZENIE | \ypiinoWANE SUAE
[kWh/(m2rok)] 2,6 4,7 50,2 57,5
Udziat [%] 4,6 8,1 87,3 100,0

| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU: 57,5 kWh/(m2-rok)

b) dostepne nosniki energii:

W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujacych nosnikOw energii:

- energia elektryczna

- energia z gazu ziemnego

- energia z pompy ciepta

W rejonie gdzie bedzie zlokalizowany projektowany budynek wystepuje sie¢ gazowa i
elektroenergetyczna, do ktérych mozna podigczy¢ budynek. Brak jest natomiast sieci
cieptowniczej.

c) wybér dwoch systemOw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

SYSTEM 1: konwencjonalny :

- instalacja centralnego ogrzewania: gtéwnym zrédiem ciepta jest kotlownia gazowa
zaopatrujgca w energie cieplng caty budynek, wspomagana klimatyzatorami w funkcji
grzania. Instalacja ogrzewania grzejnikowego

- instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym zrodtem
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cieptej wody jest zasobnik wody zasilany z kotta gazowego. Rury rozprowadzajgce wode po
budynku prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach $ciennych, izolowane. Baterie

jednouchwytowe z mieszaczami.

SYSTEM 2 alternatywny - propozycja zamienna:

- instalacja centralnego ogrzewania: gtéwnym zrodiem ciepla jest powietrzna pompa ciepta.
Instalacja bedzie zaopatrywala w energie cieplng caly budynek. Instalacja ogrzewania

podtogowego z regulacjg centralng.

- instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym zrédiem
cieptej wody jest wymiennik zasilany z pompy ciepta. Rury rozprowadzajgce wode po
budynku prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach $ciennych, izolowane. Baterie

jednouchwytowe z mieszaczami.

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w

energie:

SYSTEM 1: konwencjonalny:

OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
I WENTYLACJA UZYTKOWA D ZENIE WBUDOWANE SUAE
[kWhy/(m2rok)] 2,6 4,7 50,2 57,5
UDZIAL [%] 4,6 8,1 87,3 100,0

| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU:

57,5 KWh/(m2'rok) |

RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII onzﬁw&'gi CfJEi:rLTAng?KA CHLODZENIE (Jf:f,ﬁg,',‘fm: SUMA
PALIWA - Gaz ziemny 2,5 7,8 0,0 0,0 10,4
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 4,9 0,3 13,5 20,6 39,3
_SIEEri rEgLiEI::'eF}(Ct)EII:ZErF];GETYCZNA SYSTEMOWA 3,9 0,2 0,0 16,9 21,0
SUMA [kWh/(m2rok)] 11,3 8,3 13,6 37,5 70,7
UDZIAL [%] 16,0 11,8 19,2 53,0 100,0

| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK:

70,7 kWh/(m2-rok) |

OGRZEWANIE

CIEPLA WODA

OSWIETLENIE

RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII nomnenEn | e CHEODZENIE | \WBUDOWANE SUMA
PALIWA - Gaz ziemny 2,8 8,6 0,0 0,0 114
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 3,4 0,2 9,5 14,4 27,5
SIEC EL.EKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA 11,6 0,7 0,1 50,6 63,0
- Energia elektryczna
SUMA [kWh/(m2rok)] 17,8 9,5 9,6 65,1 101,9
UDZIAL [%] 17,4 9,3 9,4 63,8 100,0

| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP:

101,9 KWh/(m2'rok) |

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna:

101,9 kWh/(m?/rok)

SYSTEM 2 alternatywny - propozycja zamienna:

OGRZEWANIE | CIEPLA WODA OSWIETLENIE
IWENTYLACIA | uZzytkowa | CHEODZENIE | \pinoWANE S
[kWh/(m2rok)] 2,6 4,7 50,2 57,5
UDZIAL [%] 4,6 8,1 87,3 100,0

| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU:

57,5 kWh/(m2-rok) |

& OGRZEWANIE | CIEPLA WODA OSWIETLENIE
RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII nranen | iEmrer CHLODZENIE | \wBUDOWANE SUMA
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA
- Energia elektryczna 47 2,9 0,0 16,9 24,5
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 49 0,3 13,5 206 394
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SUMA [kWh/(m2rok)] 9,6 3,2 13,6 37,5 63,9

UDZIAL [%] 15,0 51 21,3 58,7 100,0
| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK: | 63,9 kWh/(m2-rok) |
& OGRZEWANIE | CIEPLA WODA OSWIETLENIE
RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII R | e CHEODZENIE | \vbiiDOWANE SUMA

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA

- Energia elektryczna 14,0 8,7 01 20,6 735
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 3,4 0,2 9,5 14,4 27,6
SUMA [kWh/(m2rok)] 174 9,0 9,6 65,1 101,0
UDZIAL [%] 17,2 8,9 9,5 64,4 100,0
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP: 101,0 kWh/(m2-rok) |

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng:
101,0 kwWh/(m2/rok)

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybOr systemu zaopatrzenia w energie

EU(kWh/m2/rok) EK(kWh/m2/rok) EP(kWh/m2/rok)
SYSTEM 1 57,5 70,7 101,9
SYSTEM 2 57,5 53,9 101,0

Wybiera si @ do zastosowania w budynku system 1 — konwencjonaln y

3.2. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MO ZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJ A TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ ST REFIE
OGRZEWANEJ

W poszczegolnych pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe
zasilane z kottowni gazowej. Kociot gazowy sterowany jest centralnie poprzez automatyke z
dodatkowym czujnikiem pogodowym. W systemie tym standardowo stosuje sie urzgdzenia
regulujgce temperature czynnika grzewczego (gtowny sterownik w automatyce kotta).
Automatyka kotla wyposazona jest w czujniki temperatury zewnetrznej oraz czujnik
temperatury wewnetrznej, co pozwala automatycznie regulowa¢ temperature w budynku.
Grzejniki zasilane sg z rozdzielaczy, gdzie zamontowana jest armatura umozliwiajgca
odciecie poszczegdlnych grzejnikbw. Regulacje temperatury w poszczegélnych
pomieszczeniach  poprzez standardowe zawory termostatyczne z  glowicami
termostatycznymi zamontowanymi na grzejnikach.

3.3 ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSA ZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

o Instalacja wodna

Dostawa wody do budynku biurowego oraz budynku magazynowo-garazowego z
istniejgcej na terenie dziatki inwestora sieci wodociggowej. Montaz wodomierza gtéwnego
oraz podlicznika wody ogrodowej przewidziano w pomieszczeniu kotlowni budynku
biurowego.

Ciepta woda w budynku biurowym przygotowywana jest za pomocg kotta gazowego
w zasobniku pojemnosciowym. W budynku biurowym zaprojektowano instalacje wody
zimnej, cieptej i cyrkulaciji.

Ciepta woda dla potrzeb umywalki zlokalizowanej w pomieszczeniu WC budynku
magazynowo-garazowego  przygotowywana bedzie miejscowo w  elektrycznym
pojemnosciowym podgrzewaczu wody o poj. 10 litréw.

Instalacje wodng w budynkach wykona¢ z rur polipropylenowych stabilizowanych -
PP Stabi tgczonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne oraz rur wielowarstwowych z wkiadkg
aluminiowg PE-x/Al/PE-x (system rozprowadzen przewodow w izolacji termicznej — grubos¢
otuliny zgodna z Warunkami Technicznymi.) Przewody prowadzi¢ w warstwie izolacji styro-
pianowej poditogi oraz w bruzdach sciennych - dotyczy podej$¢ pod przybory.
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¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenia $ciekow sanitarnych z budynku biurowego oraz budynku
magazynowo-garazowego do sieci kanalizacji cisnieniowej w oparciu o0 projektowana
przepompownie $ciekéw w uktadzie 2 — pompowym zlokalizowang przy budynku biurowym.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac :

* w czesci podposadzkowej wykona¢ z rur PVC-U klasy ciezkiej litych zgodnie z
normg PN-EN 1401-1:2000 SN8. Zastosowac¢ nalezy rury kanalizacyjne tgczone na
uszczelki gumowe,

e instalacje koncowe wewnagtrz pomieszczen sanitarnych, piony i podejscia do
odbiornikéw nad posadzka, wykona¢ z rur PP-HT wg PN-EN 1451 do kanalizaciji
wewnetrzne;j.

* Podej$cie z miski ustepowej g 110 PVC w posadzce. Z brodzika, zlewozmywaka,
umywalki g 50 — dotyczy podejs¢ w bruzdach sciennych i warstwie styropianu w
konstrukcji podtogi.

. Instalacja wentylacji grawitacyjnej budynku magazyn owo-gara zowego

W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng pomieszczen. Pomieszczenie
WC posiada wentylacje wywiewng wspomagang wentylatorem tazienkowym zamontowanym
na kanale wentylacji zataczanym razem ze swiattem i wytgcznym ze zwlokg czasowa.

. Instalacja wentylacji mechanicznej budynku biuroweg o]

Pomieszczenia biurowe i zaplecza bedg obslugiwane przez instalacje wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepta. Instalacja bedzie pracowata z projektowanag wydajnoscig
w czasie godzin pracy urzedu. Poza czasem pracy urzedu instalacja bedzie pracowala z
obnizong wydajnoscia. Pomieszczenia WC beda obstugiwane przez instalacje wentylacji
wywiewnej indywidualnej wigczanej razem z wigcznikiem swiatta i wylgczanej ze zwiokg
czasowg.

. Instalacja klimatyzacji

Pomieszczenia biurowe bedg obstugiwane przez instalacje chtodzacg VRF z jedng
jednostkg zewnetrzng. Instalacja VRF w okresach przejsciowych (wiosna, jesien) bedzie
pracowata jako pompa ciepta i bedzie ogrzewata obstugiwane pomieszczenia. Pomieszcze-
nie serwerowni bedzie posiadato niezalezng instalacje chtodzaca - zdublowana. Instalacja w
serwerowni bedzie miata za zadanie catorocznie chlodzi¢ pomieszczenie.

o Instalacja grzewcza

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku biurowego bedzie kociot gazowy kon-
densacyjny zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym - kotlowni na parterze budynku.
Kociot wspéipracuje z zasobnikiem do przygotowania cieptej wody dla obiektu. Jako ele-
ment grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe z zaworami i glowicami termostatycznymi .
Grzejniki zasilane z rozdzielaczy zamontowanych na poszczegolnych kondygnacjach. Insta-
lacje C.O. wykonana zostanie z rur wielowarstwowych z wkfadkg aluminiowg PE-x/Al/PE-x
(system rozprowadzen przewodow w izolacji termicznej — grubos¢ otuliny zgodna z Warun-
kami Technicznymi.) Przewody prowadzi¢ w warstwie izolacji styropianowej podtogi oraz w
bruzdach $ciennych - dotyczy podej$¢ pod grzejniki.

W okresach przejsciowych do ogrzewania pomieszczen wykorzystywana bedzie
rowniez instalacja klimatyzacji VRF, ktéra jako powietrzna pompa ciepta ogrzewa¢ bedzie
obstugiwane pomieszczenia.

W budynku magazynowo-garazowym w wyznaczonych pomieszczeniach przewi-
dziano montaz elektrycznego ogrzewania dyzurnego w postaci elektrycznych konwektoréw.

. Instalacje elektryczne i teletechniczne
- Oswietlenie og6lne wewnetrzne i zewnetrzne, oraz gniazda wtykowe

- Instalacja odgromowa
- Instalacja fotowoltaiczna
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- Instalacja zasilania awaryjnego, zasilana z przytgcza elektroenergetycznego
wspomaganedo instalacjg fotowoltaiczna.

- kontrola dostepu (pomieszczenia kasy, ksiegowosci podatkowej, dowodow
osobistych, archiwum oraz skiadnica akt referatu finansowego);

— telewizji dozorowej (przy pomocy kamer w strefach wejsciowych oraz wokét
budynku);

— system prezentacji multimedialnej w sali narad;

- lokalna sie¢ komputerowa (LAN);

- wewnetrzna przewodowa sie¢ telefoniczna oparta na systemie okablowania
strukturalnego;

— system sterowania ogrzewaniem, wentylacjg, i klimatyzacja;

- system sterowania o$wietleniem;

- system o$wietlenia alarmowego;

— system sygnalizacji pozaru (serwerownia, archiwa, magazyny);

- system cyfrowej telewizji dozorowej w strefach ogélnodostepnych w budynku oraz
wokot  budynku biurowego i magazynowo-garazowego, a takze parkingu
samochodow osobowych

- system nagtosnienia alarmowego i informacyjnego;

— system sygnalizacji wkamania i napadu.

Szczegotowe rozwi_gzania dotycz gce instalacji_wewn etrznych zgodnie z projektem
technicznym bran 2y sanitarnej i elektryczne;.

. Instalacje elektryczne i teletechniczne

- Oswietlenie ogdlne wewnetrzne i zewnetrzne, oraz gniazda wtykowe

- Instalacja odgromowa

- Instalacja fotowoltaiczna

- Instalacja zasilania awaryjnego, zasilana z przytgcza elektroenergetycznego
wspomaganedo instalacjg fotowoltaiczna.

— kontrola dostepu (pomieszczenia kasy, ksiegowosci podatkowej, dowodow
osobistych, archiwum oraz skladnica akt referatu finansowego);

— telewizji dozorowej (przy pomocy kamer w strefach wejsciowych oraz wokoét
budynku);

— system prezentacji multimedialnej w sali narad;

— lokalna sie¢ komputerowa (LAN);

— wewnetrzna przewodowa sie¢ telefoniczna oparta na systemie okablowania
strukturalnego;

— system sterowania ogrzewaniem, wentylacjg, i klimatyzacja;

— system sterowania o$wietleniem;

— system o$wietlenia alarmowego;

— system sygnalizacji pozaru (serwerownia, archiwa, magazyny);

- system cyfrowej telewizji dozorowej w strefach ogdlnodostepnych w budynku oraz
wokét  budynku biurowego i magazynowo-garazowego, a takze parkingu
samochoddéw osobowych

— system nagtos$nienia alarmowego i informacyjnego;

— system sygnalizacji wkamania i napadu.

o Instalacja wentylacji grawitacyjnej.

W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng czesci pomieszczen.
o Instalacja wentylacji wspomagane;j
W czesci pomieszczen przewiduje sie montaz wentylacji wspomaganej. Pomiesz-

czenia higieniczno sanitarne wentylowane za pomocg dodatkowego wentylatora mocowane-
go na przewodzie wentylacyjnym, zalgczanego wraz z oswietleniem.

. Instalacja klimatyzaciji
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W czesci pomieszczen przewiduje sie montaz instalacji klimatyzacji, poprzez urza-

dzenia typu split.

Szczegolowe rozwi_gzania dotycz ace instalacji wewn etrznych zgodnie z projek-

tem technicznym bran _zy sanitarnej i elektrycznej.

4.

UWAGI KONCOWE

W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy stosowaé¢ wylgcznie materiaty posia-
dajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z okreslonymi nor-
mami lub aprobatami technicznymi.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem zgodnie ze sztukg budowlang.

Prace budowlane nalezy wykona¢ na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Budownictwa,
Przemystu i Materiatdbw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wy-
konywaniu robét montazowych i rozbiérkowych.

Przedstawione w projekcie materiaty sg przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie materia-
léw zamiennych, réwnowaznych o nie gorszych wtasciwosciach.

W razie watpliwosci dotyczgcych zastosowanych rozwigzan konsultowa¢ z autorem
projektu.
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