Czesé Il

Opis przedmiotu zamowienia

INFORMACJA O PRZEDMIOCIE ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa kompletnego zestawu sktadajgcego sie
z nastepujgcych elementow: mobilny system LED. do uzytku na zewnatrz wraz z procesorem
video do wspotpracy z systemem LED. Cata konstrukcja powinna zosta¢ zmontowana,
a wszystkie elementy systemu podtgczone, aby mozna byta uruchomié¢ i sprawdzié¢
poprawnos¢ dziatania. Po stwierdzeniu prawidtowego dziatania wszystkie elementy systemu
zostang zdemontowane.

Minimalne parametry dla zadania pn. ,Zakup i dostawa telebimu na scene dla Dobry
Wieczor Gorzow w Gorzowie Wielkopolskim” zawiera ponizsza specyfikacja:

Mobilny system L.E.D. do uzytku na zewnatrz

LP. Nazwa parametru Minimalne wymagania

1 Powierzchnia ekranu [m2] nie mniejsza niz: 28

2 Rozmiar pojedynczego kabinetu [mm] 500 x 500

3 Raster diody [mm] nie wiekszy niz 3,9

4 Rozdzielczo$¢ pojedynczego kabinetu [pix] 128 x 128
nie mniejsza niz:

5 Jasnos¢ [NIT] nie mniejsza niz: 4200

6 Czestotliwos¢ odswiezania [Hz] nie mniejsza | 3840
niz:

7 Waga [kg/m2] nie wieksza niz: 24

8 Stopien szczelnosci IP przodu nie gorszy niz | IP65

9 Stopien szczelnosci IP tylu nie gorszy niz IP54

10 Maksymalny pobér mocy [W/m2] 550

11 Skrzynie transportowe typu flight case 12 szt.
mieszczace co najmniej kabinetow

12 Skrzynie transportowe typu flight case na 2 szt.
akcesoria

13 Okablowanie zasilajgce do kabinetow: TAK

14 Okablowanie sygnatowe do kabinetéw: TAK

15 Okablowanie zasilajgce o dtugosci 30m TAK

16 Okablowanie sygnatowe o dtugosci 30m od TAK
procesora wideo do ekranu

17 Belki do podwieszenia ekranu 1000mm 6 szt.

18 Belki do podwieszenia ekranu 500mm 2 szt.

19 Zawiesia U-ksztattne do zawieszenia ekranu | TAK

20 Oprogramowaniem do konfiguracji i adresacji | TAK
ekranu

21 Wymagane certyfikaty: ETL, CE

Procesor wideo do wspétpracy z systemem LED

LP. Minimalna pojemnos¢ procesora [pix] 2 600 000
1 Obstuga warstw: TAK

2 Wejscie 3G-SDI Min. 1 szt.
3 Wejscie HDMI 1.3 Min. 2 szt.
4 Wejscie OPT min. 1 szt.
5 Wyjscie sygnatu do kart odbiorczych Min. 4 szt.
6 Wyjscie HDMI 1.3 Min. 1 szt.




7 Wyjscie HDMI Loop TAK
8 Wyijscie DVI Loop TAK
9 Wyjscie 3G-SDI Loop TAK
10 Wyjscie OPT Min. 2 szt.
11 Zigcze kontrolne Ethernet TAK
12 Gniazdo USB Min. 2 szt.

Komputer wraz z monitorem za klawiaturg oraz myszka w mobilnej obudowie RACK
stuzacy do obstugi systemu LED

System operacyjny Microsoft Windows 11

Monitor Min. 17"

Wraz z systemem LED nalezy dostarczy¢ kompletng aluminiowg konstrukcje sceniczng typu
.bramka quadro system” stuzgcg do zawieszenia systemu (nosnika obrazu). Nalezy réwniez
dostarczy¢ przenosng rozdzielnie elektryczng odporng na warunki atmosferyczne, stuzacg do
obstugi systemu.

Il. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany, dostarczony oraz odebrany przez Zamawiajgcego
nie poézniej nizdo dnia 22 grudnia 2023 r. Przed dokonaniem odbioru Wykonawca dokona
montazu catego dostarczonego systemu oraz skonfiguruje wszystkie jego elementy, aby mozna
byta uruchomi¢ i sprawdzi¢ poprawnosc¢ jego dziatania. Po stwierdzeniu prawidtowego dziatania
podpisany zostanie protokét odbioru, a Wykonawca zdemotuje wszystkie elementy systemu.
Zamowienie nalezy dostarczy¢ na adres: Przystan Sportéw Wodnych, ul. Fabryczna 175,
66-400 Gorzow Wielkopolski.

lll. POZOSTALE WYMAGANIA
1. Wykonawca zapewni dostawe i konfiguracje kompletnego systemu oraz przeprowadzi
szkolenie wskazanych przedstawicieli Zamawiajgcego z zakresu obstugi — 6 osob
2. Minimalny okres gwarancji na caty zestaw: 36 miesiecy.



