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L OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego jest:

* Mapa do celéw projektowych,

* Umowa z Zamawiajgcym,

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 poz. 1679 z pézn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (ij. Dz.U. 2023 poz. 645)

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ij. Dz.U. 2023 poz. 682),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.),

* Uchwata nr VIII/58/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek potozonych w rejonie
miejscowosci Skrwilno, gmina Skrwilno,

* Wizjaipomiary w terenie,

* Uzgodnienia z Zamawiajacym

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany branzy drogowej dotyczacy przebudowy i
rozbudowy ulicy Kwiatowej, stanowigcej droge gminng nr 120433C, w miejscowosci Skrwilno.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowy odcinek ulicy Kwiatowej jest potozony na terenie gminy Skrwilno, w powiecie
rypinskim. Ulica Kwiatowa stanowi droge gminng nr 120433C. Droga jest klasy technicznej L (lokalna).
Ulica na odcinku objetym niniejszym opracowaniem posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
okoto  6,0m oraz obustronne chodniki. Stan techniczny nawierzchni jezdni i chodnikéw jest
niezadowalajgcy. Nawierzchnie posiadajg liczne nierownosci i deformacje. W ciagu drogi wystepuje
oswietlenie drogowe. Odwodnienie drogi realizowane jest przez istniejacy system kanalizacii
deszczowej. Zagospodarowanie otoczenia drogi stanowi zabudowa jednorodzinna o charakterze
osiedlowym.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 120433C ulicy Kwiatowej projektuje:
* rozbidrke istniejgcych nawierzchni,
+ frezowanie istniejacej nawierzchni,
» wykonanie nowej konstrukcji z betonu asfaltowego na odcinku 0+000 do km 0+103,
» wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego na odcinku 0+103 do
km 0+419,62
» przebudowa drogi dla pieszych,
* przebudowa skrzyzowania z droga gminna,
* przebudowa i budowa zjazdow,
» wykonanie doswietlenia przej$¢ dla pieszych oswietleniem hybrydowym.
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Podstawowe parametry ulicy Kwiatowej:
» Jezdnia: dwupasowa, dwukierunkowa
o Diugosc¢ drogi: 419,62m,
» Klasa techniczna: L,
»  Predkosc¢ do projektowania: 40 km/h,
» Szerokos¢ jezdni: 6,0m,
» Pochylenie poprzeczne jezdni: 2% (daszkowe),
» Szerokos¢ drogi dla pieszych: 2,0m.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Branza drogowa

Projektuje sie odcinek drogi gminnej nr 120433C ulicy Kwiatowej w migjscowosci Skrwilno o dtugosci
419,62m. Na odcinku od km 0+000.00 do km 0+103.00 projekiuje sie korekte przebiegu drogi w
planie, natomiast odcinek od km 0+103.00 do km 0+419,62 bedzie pokrywat sie z istniejgcym
przebiegiem drogi. Na catym odcinku ulicy Kwiatowej projektuje sie jezdnie o szerokosci 6,0m o
nawierzchni bitumicznej oraz obustronng droge dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej o
szerokosci 2,0m. Na odcinku od km 0+000.00 do km 0+103.00 projektuje sie rozbiérke istniejgcej
nawierzchni i budowe nowej konstrukgcji jezdni, natomiast na odcinku od km 0+103.00 do km 0+419,62
projektuje sie wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni jezdni i wykonanie dodatkowych warstw
bitumicznych wraz z wyréwnaniem lokalnych nieréwnosci nawierzchni jezdni. Na catym odcinku
projektowanej ulicy Kwiatowej nalezy rozebra¢ istniejgce drogi dla pieszych oraz zjazdy zaréwno po
stronie prawej jak i lewej. Na catej dlugosci projektowanego odcinka ulicy Kwiatowej projektuje sie
wykonanie obustronnej drogi dla pieszych z kostki betonowej oraz zjazdéw do przylegtych
nieruchomosci. Zjazdy projektuje sie wykona¢ o nawierzchni z kostki betonowej. Krawedzie
potaczenia jezdni i zjazddéw projektuje sie wykonaé skosem 1:1 (min. 2,0m:2,0m). Zjazdy bedag
posiadaty jezdnie o szerokosci od 4,0m do 8,52m.

W km 0+009.00 projektuje sie wykonanie przejscia dla pieszych. W rejonie projektowanego przejscia
dla pieszych projekiuje sie wykonanie ptytek ostrzegawczych dla o0s6b niepetnosprawnych z
dysfunkcjg wzroku wraz z doswietleniem przejscia dla pieszych w postaci o$wietlenia drogowego
hybrydowego.

W km 0+000,00 projektuje sie przebudowe skrzyzowania z drogg gminng nr 120437C ulicg Parkowa.
Krawedzie jezdni na skrzyzowaniu projektuje sie wyokragli¢ tukami o promieniach R=6,0-7,0m.

W km 0+419,62 projekiuje sie dowigzanie projektowanego odcinka drogi istniejgcej jezdni ulicy
Kwiatowej w rejonie skrzyzowania z ulicg Targowa.

Przebieg drogi w planie sytuacyjnym zostat przedstawiony w czesci rysunkowej opracowania.

Niwelete odcinka drogi projektuje sie z uwzglednieniem uksztattowania terenu istniejacego oraz
istniejgcego zagospodarowania terendw przylegtych oraz dodatkowych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni jezdni.. Pochylenie podtuzne projektowanego odcinka ulicy Kwiatowe] projektuje sie na
poziomie od 0,12% do 2,12%. Poczatek i koniec odcinka nalezy dowigza¢ wysokosciowo do stanu
istniejgcego.

Odwodnienie projektowanego odcinka ulicy Kwiatowej bedzie realizowane powierzchniowo za
pomocg zaprojektowanych pochylen podtuznych i poprzecznych do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
W ramach inwestycji nalezy dokonac regulacji wysokosciowej elementdéw istniejgcego uzbrojenia
terenu tj. wpustow deszczowych, studzienek kanalizacyjnych, zaworéw wodociggowych, studni
telekomunikacyjnych

W ramach inwestycji w rejonie projektowanego przejscia dla pieszych planowane jest wykonanie
dwoch lamp drogowych zasilanych energig stoneczng i wiatrowa.

System oswietlenia hybrydowego powinien spetnia¢ nastepujagce wymagania:
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Stup stalowy o gr. blachy minimum 4mm, cynkowany ogniowo. Do obliczen wytrzymatosci
stupa przyjac strefe wiatrowg llI.

Prefabrykowany fundament betonowy dobrany do obcigzenia kompletnego stupa
hybrydowego wraz z catym osprzetem.

Oprawa oswietleniowych z diodami LED — o mocy koncowej min. 30W, montowana na
wysokosci 5,8-6,3m od projektowanego poziomu terenu, zamontowana na wysiegniku
z regulacjg kata nachylenia,

Zywotnos¢ min. 50 000 h,

Temperatura barwowa 5000- 6500K,

Strumien swietlny > 4200 Im,

Stopien ochrony IP 65,

Zapas energii - minimum 4 dni zaktadajgc czas swiecenia 16h/dobe,

Oswietlenie powinno uruchamia¢ sie 1 h przed zmierzchem i wytgcza¢ 1h po Swicie bez
przerw w pracy w porze nocnej,

Turbina wiatrowa wyposazona w zabezpieczenie elektryczne i mechaniczne,

Wymiary smigiet turbiny wiatrowej oraz wymiary paneli fotowoltaicznych oraz ich liczba musza
by¢ adekwatne do zaktadanego czasu swiecenia (pkt h), mocy oprawy LED (pkt ¢) oraz do
pojemnosci akumulatorow (pkt m)

Kontroler mikroprocesorowy do sterowania pracg elementow systemu (turbin wiatrowych,
paneli fotowoltaicznych, oprawami i akumulatorami),

Akumulatory zelowe 12V DC przystosowane do cyklu gtebokiego roztadowania, (2szt.,
podziemne, wodoszczelne, bezklemowe, wyposazone w jednostronne zawory VRLA);
pojemnos¢ akumulatorow adekwatna do pkt h.
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5.2. Roboty rozbiorkowe

W ramach robét projektuje sie wykonanie rozbidrki istniejacej nawierzchni jezdni od km

0+000.00 do km 0+103.00. Na catej dtugosci opracowania projektuje sie rozbiorke istniejacych drég
dla pieszych, zjazddéw do posesiji, kraweznikow i obrzezy betonowych.

6.

ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Powierzchnia projektowanych powierzchni zagospodarowania terenu:

powierzchnia nowej jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego: 676 m?
powierzchnia jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego: 1901 m?
powierzchnia drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej: 1 247 m?
powierzchnia zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej: 438 m?

DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE
BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lub gminne;
ewidencji zabytkéw oraz nie jest potozony na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

8.

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH IICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia je;

uzytkownikdw i jej otoczenia.

9.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYM

Nie dotyczy.

10. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |

STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

W rejonie projektowanej ulicy Kwiatowej wystepujg istniejgce sieci uzbrojenia terenu. Przebieg

istniejgcego uzbrojenia terenu zostat przedstawiony na mapie do celéw projektowych. W rejonie
istniejacych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ probne przekopy reczne w celu potwierdzenia
gtebokosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia terenu. Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy
zwréci¢ uwage na mozliwosé wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. W przypadku
wykrycia niezinwentaryzowanego, kolidujgcego z robotami uzbrojenia terenu, nalezy powiadomic
wilasciwego gestora sieci.
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W ramach inwestycji nalezy dokonaé regulacji wysokosciowej istniejgcych studzienek kanalizacyjnych,
wpustoéw deszczowych, zaworéw wodociggowych, gazowych i studzienek telekomunikacyjnych.

11. OKRESLENIE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Wyznaczenia obszaru oddziatywania, przez ktéry nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, dokonano na podstawie:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (ij. Dz.U. 2023 poz. 645),

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ij. Dz.U. 2023 poz. 682),

Stwierdza sie, ze projektowana ulica Kwiatowa ma obszar oddziatywania zamykajacy sie w granicach
dziatek ewidencyjnych nr 359/1, 351/1, 359/8, 357/8, 350/2, 349/4, 352, 1080/5, 1176, 357/7, 353/2,
1083/1 obreb 0014 Skrwilno.
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Il ZALACZNIKI

Zgodnie z art. 34, ust. 3d Ustawy z dn. 7.07.1994r. — Prawo budowlane

Oswiadczenie:

oswiadcza sie, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.

Przebudowa i rozbudowa ulicy Kwiatowej w miejscowosci Skrwilno

sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

FUNKCJA IMIE i NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Mariusz Majewski
PROJEKTANT KUP/0116/POOD/13

BRANZA DROGOWA

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;

SPRAWDZAJACY
BRANZA DROGOWA

mgr inz. Anna tukasik
KUP/0171/PBD/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;

DATA

05.2024
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
| zZ B A
 INZYNIEROW
- .| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0045/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mariusz Majewski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 29 czerwca 1985 r. w Rypinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

ﬁ"___{Franciszek Szyplinski ﬁ ‘
FORSRA TN

Otrzymuja;
1. Pan Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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® POLSKA
1 2 B A
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INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

=

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]nym:

KUP-513-L1E-T9T *

Pan Mariusz Majewski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/14

adres zamieszkania m. Ostrowite Rypinskie 172, 87-522 Ostrowite

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne) formy czynnoscl prawne) wystarcza shozenie odwiadczenia woll w postach elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikcwanym podplsem elektronicznym,

4§ 2. Otwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z céwiadezeniem woli zlotonym w formie pisemnej,

* Woeryfikacje peprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswladczenia na
stronie Polskie] lzby Indyniercw Budownictwa www. piib.org.pl Jub kontaktujge sig z blurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/17

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pdn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ustq, ust2iustd, art 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z2017 r, poz. 1332, z pozn. zm.) oraz § 101 § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Anna Justyna Lukasik
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur, dnia 30 pazdziernika 1984 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0171/PBDI17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwemn Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t].):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwelania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne

mgr inZ. Jacek Kolodzie]

Otrzymuja: , FURY iz, Wojciech Klatecki

1. Pani Anna Justyna tukasik e

ul. Strumykowa 2, Nadkanale b - ;
66,200 Szubin Iz Pawet Gonczerzewicz

2. Okregowa Rada lzby e | L ey |
3. Gldwny Inspektor A=) ot
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JCR-4Z3-192 *

Pani Anna Justyna tukasik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0085/21

adres zamieszkania ul. Stanistawa Dabka 11/4, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-23 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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