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SKALA 1:25

SZCZEGÓ£  A

SKALA 1:25
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SKALA 1:25

SZCZEGÓ£  C

SKALA 1:25
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0,100,10

0,08 2,00 0,15 3,00 3,00 0,15 2,00 0,08

0,08 2,00 0,15 3,00 3,00 0,15 2,00 0,08

0,08 2,00 0,15 3,00 3,00 0,15 2,00 0,08

0,08 2,00 0,15 4,00 4,05 0,15 2,00 0,08

0,12 2,00 0,15 3,00 3,00 0,15 2,00 0,08

2%2%
+0,07+0,06

-0,06
+0,07+0,06

-0,06

o wym. 10x15cm z betonu cem. klasy C12/15

£awa o wym. 10x20cm z oporem 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Obrze¿e betonowe o wym. 8x30cm

+0,10
+0,11

2% 2% +0,11+0,10

droga dla pieszych pas ruchu pas ruchu droga dla pieszych

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

z betonu cement. klasy C12/15

£awa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm

KrawŒ¿nik betonowy, wym. 15x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Kostka betonowa (szara), gr. 6cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej kruszywa ‡amanego 0/31,5

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 5 cm

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej kruszywa ‡amanego 0/31,5

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

z betonu cement. klasy C12/15

£awa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm

KrawŒ¿nik betonowy, wym. 15x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Kostka betonowa (szara), gr. 6cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej kruszywa ‡amanego 0/31,5

o wym. 10x15cm z betonu cem. klasy C12/15

£awa o wym. 10x20cm z oporem 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Obrze¿e betonowe o wym. 8x30cm

2%2%
+0,07+0,06

-0,06
+0,07+0,06

-0,06

o wym. 10x15cm z betonu cem. klasy C12/15

£awa o wym. 10x20cm z oporem 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Obrze¿e betonowe o wym. 8x30cm

+0,10
+0,11

2% 2% +0,11+0,10

droga dla pieszych pas ruchu pas ruchu droga dla pieszych

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

z betonu cement. klasy C12/15

£awa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm

KrawŒ¿nik betonowy, wym. 15x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Kostka betonowa (szara), gr. 6cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej kruszywa ‡amanego 0/31,5

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 5 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

z betonu cement. klasy C12/15

£awa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm

KrawŒ¿nik betonowy, wym. 15x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Kostka betonowa (szara), gr. 6cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej kruszywa ‡amanego 0/31,5

o wym. 10x15cm z betonu cem. klasy C12/15

£awa o wym. 10x20cm z oporem 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Obrze¿e betonowe o wym. 8x30cm

2

z betonu asfaltowego AC 16W w ilo�ci 100kg/m

Wyrównanie lokalnych nierówno�ci nawierzchni warstw„ wyrównawcz„

Istniej„ca konstrukcja

KrawŒ¿nik betonowy, wym. 15x22cm

z betonu C12/15

£awa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x17cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

2%2%-0,03

-0,04

-0,06
-0,03-0,04

-0,06

o wym. 10x15cm z betonu cem. klasy C12/15

£awa o wym. 10x20cm z oporem 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Obrze¿e betonowe o wym. 8x30cm

+0,01
2% 2% +0,01

droga dla pieszych pas ruchu pas ruchu droga dla pieszych

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Kostka betonowa (szara), gr. 6cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej kruszywa ‡amanego 0/31,5

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 5 cm

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej kruszywa ‡amanego 0/31,5

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Kostka betonowa (szara), gr. 6cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej kruszywa ‡amanego 0/31,5

o wym. 10x15cm z betonu cem. klasy C12/15

£awa o wym. 10x20cm z oporem 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Obrze¿e betonowe o wym. 8x30cm

P‡yta typu "FOCUS", wym. 35x35cm, gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 7cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej kruszywa ‡amanego 0/31,5

P‡yta typu "FOCUS", wym. 35x35cm, gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 7cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej kruszywa ‡amanego 0/31,5

KrawŒ¿nik betonowy, wym. 15x22cm

z betonu C12/15

£awa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x17cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

0,00
0,00

2%

+0,21+0,20

+0,08
+0,05+0,04

-0,08

o wym. 10x15cm z betonu cem. klasy C12/15

£awa o wym. 10x20cm z oporem 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Obrze¿e betonowe o wym. 8x30cm

+0,24
+0,25 2%

2% +0,09+0,08

droga dla pieszych pas ruchu pas ruchu droga dla pieszych

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

z betonu cement. klasy C12/15

£awa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm

KrawŒ¿nik betonowy, wym. 15x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Kostka betonowa (szara), gr. 6cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej kruszywa ‡amanego 0/31,5

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 5 cm

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej kruszywa ‡amanego 0/31,5

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

z betonu cement. klasy C12/15

£awa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm

KrawŒ¿nik betonowy, wym. 15x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Kostka betonowa (szara), gr. 6cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej kruszywa ‡amanego 0/31,5

o wym. 10x15cm z betonu cem. klasy C12/15

£awa o wym. 10x20cm z oporem 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Obrze¿e betonowe o wym. 8x30cm

2%

2%2%
+0,07+0,06

-0,06
2% +0,11+0,10

pas ruchu pas ruchu droga dla pieszych

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 5 cm

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej kruszywa ‡amanego 0/31,5

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

z betonu cement. klasy C12/15

£awa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm

KrawŒ¿nik betonowy, wym. 15x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Kostka betonowa (szara), gr. 6cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej kruszywa ‡amanego 0/31,5

o wym. 10x15cm z betonu cem. klasy C12/15

£awa o wym. 10x20cm z oporem 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Obrze¿e betonowe o wym. 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

o wym. 17x15cm z betonu C12/15

£awa o wym. 15x30cm z oporem 

Opornik betonowy, wym. 12x25cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm

Podbudowa z mieszanki niezwi„zanej kruszywa ‡amanego 0/31,5

Kostka betonowa (grafitowa), gr. 8cm

KrawŒ¿nik betonowy, wym. 15x22cm

z betonu C12/15

£awa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x17cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

-0,06

-0,04

-0,032%+0,01

+0,02
+0,03

-0,01
-0,03

+0,12+0,13

NAZWA OBIEKTU:

NAZWA OPRACOWANIA:

TYTU£ RYSUNKU:

SKALA:
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DROGOWA
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87-522 Ostrowite   
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PROJEKTANT

Przebudowa  i rozbudowa ulicy Kwiatowej w miejscowo�ci Skrwilno

PROJEKT BUDOWLANY

1:50, 1:25 3

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

zjazd

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY E-E

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY D-D

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C
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