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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

LBudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i thocznej wraz z siegaczami do granic dziatek wiascicieli prywatnych w
m. Dziedzice oraz Strapie i Nowa Dziedzina w ramach uporzadkowania gospodarki wodno — $ciekowej w gm. Barlinek”

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.01 "Kanalizacja sanitarna” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robdt w ramach projektu pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z siegaczami do
granic dziatek wiascicieli prywatnych w m. Dziedzice oraz Strapie i Nowa Dziedzina w ramach uporzadkowania
gospodarki wodno — Sciekowej w gm. Barlinek’.

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Kanalizacja sanitarna do wykonania w nastepujacym zakresie:
1) Budowa przewodéw grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej;
2) Budowa rurociggéw tlocznych sciekdw;
3) Budowa przepompowni $ciekdw;
4) Przebudowa odcinka sieci w obrebie oczyszczalni Sciekow.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.4.2. Prace geodezyjne

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczegolnosci pomiary wysokosciowe, utrzymanie wymaganych spadkéw kanatdw
okreslonych w % wymaga skrupulatnych pomiaréw na poszczegélnych odcinkach trasy kanalizacyjnej wyznaczonych
przez studzienki rewizyjne.

Po wytyczeniu osi kanatu i lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczy¢ miejsce sktadowania urobku na czas
budowy oraz sktadowania rur.

Nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ teren robot niedostepny dla oséb trzecich odcinkami w miare postepu robét, nalezy
zapewnic przejscia i przejazdy do poszczegoinych poses;i.

1.4.2.1. Wymagania ogéine
Wymagania ogéine zawiera ST 00.00 pkt. 1.4.3

1.4.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe rurociggéow

O$ projektowanego rurociggu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zosta¢ oznaczona
w trwaty i widoczny sposéb, przez zainstalowanie faficucha reperéw roboczych.

Poszczegoine punkty osi trasy powinny zostaC zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkdw tj. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy, a na prostych odcinkach, co 30 -
50 m.

Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki Swiadki powinny by¢ wbijane po
obu stronach wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub Srub powinny by¢ montowane na scianach budynkow.
tancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z panstwowa siecig reperow.

1.4.2.3. Zakres prac geodezyjnych

Prace geodezyjne dla wszystkich odcinkéw kanatéw, odej$¢ bocznych, studzienek i innych obiektdw sieciowych.
Whytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe gtéwnych osi przewoddw;

Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe zatamarn osi przewoddw;

Whytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe uzbrojenia technicznego kanatdw i przewodow;

Wykonanie pomiaréw powykonawczych kanatow w wykopie przed zasypaniem;

Wyznaczenie lokalizacji obiektow i studzienek;
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1.5. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy znajdujq sie w ST 00.00
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1.6. Rodzaje robét wg CPV

Grupa robét:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii [adowej i wodnej;

1.7. Niektore okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z okre$leniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych,
,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 124:2000.
Ponadto:
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywaé
w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00
1) 8T.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST.00.00 ,Wymagania ogélne”;
2) ST - ninigjsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 02.01 ,Kanalizacja sanitarna”;
3) RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (skrot);
4) PW - Projekt Wykonawczy (skrét);
5) Odejscia boczne - fragmenty rurociggéw realizowane na odcinku od kanatu gtéwnego do granicy posesji lub
nieruchomosci.

2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Wymagania ogo6lne
Wymagania ogdlne okresla ST 00.00

2.2. Wiasciwosci materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki

2.2.1.1. Rury i ksztaltki kanalizacyjne PVC

Nalezy stosowac caty system z rur i ksztattek litych z nieplastyfikowanego winylu PVC, rury i ksztattki winny pochodzi¢
od jednego producenta.

Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujace
podstawowe dane:

czynnik transportowany;

nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie szeregu $rednica zewnetrzna w mm;

grubos¢ Scianki w mm;

data produkgji: rok -miesigc-dzien;

obowigzujaca norme;

Wiasciwosci rur i ksztattek:

potaczenia kielichowe z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie) — uszczelki zgodnie z PN-
EN 681-1 posiadajg znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami
WC;

powierzchnia zewnetrzna rur gtadka;

struktura ,lita” (jednorodna struktura $cianki w catej grubosci);

sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m?,

spetniajg wymagania PN-EN 1401-1:1999,

kolor pomaranczowy

VS VVVVVYVYVY
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Rury taczone na uszczelke o srednicach i grubo$ciach $cianek co najmniej:
» @200 mm grubo$¢ Scianki 5,9 mm
» @160 mm grubos¢ scianki 4,7 mm

2.2.1.2. Rury i ksztattki z PE
Rury do kanalizac;ji ciSnieniowych
Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztattek, ksztattki potaczeniowe winny by¢ wykonane z tego samego materiatu,
co rura, nalezy stosowac dla catego zadania rury i ksztattki od jednego wybranego producenta.
Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujace
podstawowe dane:

» czynnik transportowany;
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nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie typoszeregu, $rednica zewnetrzna w mm;
grubos¢ Scianki w mm;

data produkgji: rok -miesigc-dzien;

obowigzujgca norma

VVYVVVY

Rury przewodowe PE RC
Rury dwuwarstwowe produkowane z PE 100 typu RC o podwyzszonej odpornosci na propagacje peknie¢ oraz
odpornos¢ na korozje naprezeniowg o konstrukcji dwuwarstwowej. Zarébwno warstwa wewnetrzna i zewnetrzna
wyttaczana z polietylenu klasy PE100-RC, obie warstwy sg ze sobg potaczone molekularnie przez wspétwyttaczanie, co
daje litg konstrukcje $cianki rury. Rury PE100 RC stosowaé réwniez do przewiertdw sterowanych horyzontalnych.
Stosowac rury o srednicy 90 i 110mm

» PE100 RC, SDR 17, faczonych za pomoca zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego
zgodnych z PN-EN 12201-2:2011+A1:2013-12.
Ksztattki PE
Ksztattki odpowiadajace wymaganiom PN-EN 12201-3+A1:2013-05

» {uki 290 i 2110 mm o katach 90°+22.5°.

2.2.1.3. Rury stalowe

Do wykonania przejs¢ pod drogami oraz jako rury ochronne nalezy uzywac rur stalowych czarnych ze szwem ogélnego
stosowania, zabezpieczone przez malowanie roztworem asfaltu i zewnetrzng powtokg bitumiczng z podwdjng
przektadka z wiokna szklanego o sprawdzonej szczelnosci wg PN-EN 10208-1,2:1999.

Usytuowanie rur ochronnych i dtugosci poszczegoinych odcinkow rur ostonowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Ewentualne ubytki izolacji fabrycznej oraz miejsca spawania zabezpieczy¢ poprzez pomalowanie farbg antykorozyjna.
Uzupetnienia zewnetrznej powtoki izolacyjnej w przypadku rur stalowych nalezy wykona¢ wg PN-82/B-01801 i PN-86/B-
01811 oraz zgodnie z Instrukcjg ITB nr 240 i 259.

2.2.2. Studzienki betonowe

Studzienki z elementéw prefabrykowanych betonowych. Wszystkie kinety zbiorcze wytozone wyktadzing tworzywowg
prefabrykowang na etapie produkcii.

Elementy studzienek spetniajgce wymagania normy PN-EN 1917, z betonu o wytrzymato$ci, co najmniej C 35/45
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (£ 5%) i mrozoodpornego (F150), taczonych na uszczelke gumowa,
z gotowymi betonowymi korytami przeptywowymi o wysokosci = % $rednicy kanatu sanitarnego, stopniami ztazowymi
zeliwnymi, ptyta pokrywowg oraz zamontowanymi kréécami wlotowymi i wylotowymi. Otwér wlazowy w plycie
pokrywowej studni powinien by¢ wykonany w miejscu, w ktérym bedzie licowat ze Sciang studni.

2.2.2.1. Studzienki rewizyjne
Elementy studzienek @ 1000 i 1200 mm zgodne z wymogami normy DIN 4034 cz.1:

» dennica z fabrycznie zabetonowang kinetg, wiacznie z przejéciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki na
ruchome potaczenie rur w Scianie studni dostosowanymi do $rednicy i materiatu kanatow, kinety tworzywowe.
kregi faczone przy uzyciu zintegrowanej uszczelki gumowej;
stopnie ztazowe zgodnie z PN-EN 13101:2005 zabezpieczone antykorozyjnie;
pierscien odcigzajacy, przenoszacy obcigzenia z ptyty pokrywoweyj;
ptyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy;
wiaz Zeliwno-betonowy zgodny z pkt 2.2.2.3 niniejszej ST;

VVYVYVYVYYVY

2.2.2.2. Wiazy kanalizacyjne

Wtazy zgodne z normg PN-EN 124-1+6:2015-07 oraz z aprobatg techniczng wydang przez Centralny O$rodek
Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI ,INSTAL”.

Wiazy kanatowe zeliwne DN 600 mm z wypetnieniem betonowym i wkiadkg ttumigca, klasy D-400 (toczone
i dopasowane krawedzie pomiedzy wiazem i przykrywa), zamykane na klucz — w przypadku lokalizacji studzienki w
terenach utwardzonych, natomiast w przypadku lokalizacji studzienki w terenach zielonych stosowa¢ wiazy kanatowe
klasy C-250. W przypadku montazu studni czeSciowo pod jezdnig i pasem zielonym, wiaz nalezy umiesci¢ poza strefg
ruchu kotowego.

2.2.2.3 Armatura rurociagu ttocznego
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Armatura wraz z ksztattkami zeliwnymi i osprzetem winna pochodzi¢ od jednego producenta.

Zastosowana armatura powinna posiadac:

ubezpieczenie OC produktu

dokumenty potwierdzajace cechy techniczne (karty katalogowe)

aktualne atesty PZH

deklaracje zgodnosci z PN/EN

certyfikat systemu zapewnienia jako$ci zgodnie z 1ISO 9001

$wiadectwo nadania Znaku jakosci RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK) wystawione dla
producenta

7. Standardowg gwarancje producenta

2 e i

2.2.3. Studzienki tworzywowe inspekcyjne, rozprezne

2.2.3.1. Studzienki rozprezne

Studnie wykonane z tworzyw sztucznych PE i PP (polietylen i polipropylen).

Studnie o budowie modutowej (zbudowane z elementéw: podstawa, pierscien wznoszacy oraz stozek redukcyjny
niecentryczny o wewnetrznym wymiarze otworu wtazowego min. 600 mm w $wietle).

Studnie wykonane z materiatow pierwotnych bez dodatkdw regranulatéw oraz srodkow spieniajacych.

Podstawy - studni (kinety): prefabrykowane kinety z dnem okragtym kinety fabrycznie wyprofilowane
w standardowym zakresie $rednic od DN 160 do DN 400 zgodnie z profilami i sytuacjg projektowa.

3-wargowa uszczelka elementu dla potaczenia elementow studni zgodnie z PN- EN 681-1 jako uszczelka elementu.
Sztywno$¢ obwodowa trzonu — min. SN 2 zgodna z PN-EN 14982.

Otwér wrazowy w stozku studni powinien by¢ usytuowany mimosrodowo, celem utatwienia dostepu do studni.
Maksymalna wysokos¢ zwezonej czesci (DN 600) musi by¢ zgodna z PN-EN 476.

Stopnie ztazowe do studni montowane fabrycznie w elementach (pierScienie wznoszace oraz stozki) zgodne z PN-EN
14396, PN-EN 13101 wykonane z materiatéw nie podatnych na korozje (wzmocnione tworzywo sztuczne); wymienialne
w kolorze jasnym.

Uszczelki taczace elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 — elastomerowe uszczelki wargowe —
potrojne.

2.2.3.2. Studzienki inspekcyjne tworzywowe
Typowe kompletne studzienki inspekcyjne o $rednicy, co najmniej 425 mm, z prefabrykowanych elementéw wykonanych
z tworzyw sztucznych, montowanych w miejscu wbudowania.

Charakterystyka zastosowanych studni tworzywowych d = 425 mm:
» studzienki sg zgodne z normg PN-B-10729:1999 i PN-EN 476:2000 (niewtazowe) oraz zapewniajg min. wymiar
> 400 mm w $wietle na catej swojej wysokosci,
posiadajg odporno$¢ chemiczng tworzywowych elementow sktadowych z PP,
posiadajg odpornos¢ chemiczng uszczelek, uszczelki spetiajace wymagania normy PN-EN 681-1: 2002,
rura trzonowa karbowana z PP jest o sztywnosci SN= 4 KN/m?,
kinety sg z PP prefabrykowane, monolityczne
rury teleskopowe s z rury PVC-u ze $cianka litg o wysokiej trwatosci, o wymiarze w swietle >400 mm,
wiazy przejazdowe 40T zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat jednostki certyfikujace;.

VVVVYVY

2.2.4. Przepompownie $ciekow.
Pompownie $ciekéw w obudowie z monolitycznego zbiornika polimerobetonowego z fabrycznie wykonanymi skosami
45° w dnie w kierunku $rodka, o $rednicach od 1200 — 1500mm (zestawienie w tabeli):

PS1 PS2 PS3 PS4 PS5
NOWA
LOKALIZACJA DZIEDZICE DZIEDZINA STRAPIE
Qp [m¥h] 3,3 0,69 3,0 4,81 2,34
orurowanie w pompowni DN80 DN80 DN80 DN80 Dn80
Rurociag ttoczny PE 90 PES0 | PE90(110) |[PE90 (110)| PE90
Typ Pompy zatapialna | zatapialna | zatapialna | zatapialna | zatapialna
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Moc znamionowa 4,4kW 1,1 kKW 19,6 kW 19,6 kW 2,5 kW
Prad znamionowy 8,7A 3,1A 36,9 A 36,9A 57A
Wydajnos¢ pomp [dm?3/s] 6,0 4,0 7,0 6,0 4,0
Wysoko$¢ podnoszenia [mH0] 16,4 45 41,3 38,9 7,3
Srednica zbiornika pompowni 1500 mm | 1200mm | 1500 mm | 1500 mm | 1200 mm
Wysokos¢ zbiornika przepompowni 5,64 m 425m 51m 425m 3,6m
Materiat zbiornika przepompowni polimerobeton | polimerobeton | polimerobeton | polimerobeton | polimerobeton
Charakterystyczne parametry pomp: - - - - -
- wirnik Vortex 130mm [Vortex 170mm Vortex 220mm [Vortex 220mm [Vortex 115mm
- przelot 70mm 70mm 80mm 80mm 70mm
- klasa izolacji, ochrona H, IP 68 H, IP 68 H, IP 68 H, IP 68 H, IP 68
- silnik 50Hz 400V [50Hz 400V [50Hz 400V [50Hz 400V  [50Hz 400V
- predkos¢ znamionowa 2840 1/min 1450 1/min 2900 1/min {2900 1/min {2900 1/min
- ilos¢ biegow 2 4 2 2 2
- obudowa silnika zeliwo szare  |zeliwo szare  |Zzeliwo szare  |zeliwo szare  |zeliwo szare
- obudowa pompy zeliwo szare  |zeliwo szare  |Zzeliwo szare  |zeliwo szare  |zeliwo szare
- materiat wirnika zeliwo szare  |Zzeliwo szare  [zeliwo szare  |zeliwo szare  |[zeliwo szare
- materiat watu silnika stal nierdzewna |stal nierdzewna (stal nierdzewna [stal nierdzewna [stal nierdzewna
- materiat $rub stal nierdzewna |stal nierdzewna (stal nierdzewna [stal nierdzewna [stal nierdzewna
- materiat o-ringi NBR NBR NBR NBR NBR
2.2.4.1 Wyposazenie przepompowni i wymagania dla poszczegélnych elementéw
» zbiorniki pompowni wykona¢ jako monolityczne z polimerobetonu, spetniajgce normy wytrzymato$ciowe dla
zbiornikdw catkowicie posadowionych w gruncie,
»  zawor zwrotny kulowy dn80, zasuwa odcinajgca dn80 oraz zawor do ptukania instalacii.
Uwaga: dla przepompowni PS5 zasuwe odcinajaca wbudowaé poza zbiornikiem przepompowni, jako doziemng
zasuwe kotnierzowg dn80 z trzpieniem i skrzynka.
Armatura musi posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne metodg fluidyzacyjng lub elektrostatyczng
0 grubosci min. 250um; przyczepnosci powtoki min. 12MPa, odporno$ci na korozje podpowierzchniowg —
metoda odrywania katodowego, kontroli czystosci odlewu - wymagana czystos¢ SA2,5; testowana
wytrzymatos¢ powtoki na przebicie elektryczne metodg iskrowag o napieci 3kW; testowana udarowo za pomocg
opadajgcego ciezarka — wytrzymato$¢ na uderzenie SNm
» hydrodynamiczny zawor ptuczacy 1” z adapterem do pompy, montowany bezposrednio przy pompie (dla PS1,
PS3, PS4);
» rurociggi ttoczne pomp nalezy wykonaé ze stali kwasoodpornej OH1 8N9. Spawanie rur ksztaltek i kotnierzy
nalezy wykona¢ przy pomocy elektrod do spawania stali kwasoodpornej w ostonie gazu obojetnego.
» fabrycznie wykonane otwory dla grawitacyjnego doptywu $ciekéw, ttocznego wylotu oraz kabli elektrycznych
i sterowniczych, przejscia przewoddw przez Sciany zbiornika uszczelnié za pomocg tancuchdw
uszczelniajgcych;
> plyta przykrycia wyposazona w fabrycznie ocieplony jednoskrzydiowy wtaz ze spadem daszkowym ze stali k.o.
Wtazy oraz kraty witazowe wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIiB Dz.U. 93.96.438 (uchwyty gdrne
prowadnic pomp powinny znajdowac sie w Swietle wiazu),
» prefabrykowana drabina ze stopniami antyposlizgowymi ze stali k.o. Szerokos¢ drabiny zgodna z PN-80M-
49060,
» pochwyt obureczny w miejscu montazu drabiny ztazowej ze stali k.o.,
» pomost eksploatacyjny ze stali k.0., krata TWS, uchylany w celu demontazu pompy za pomocaq faficucha ze
stali k.o;
» podwojne prowadnice rurowe z elementami mocowania gérnego w wykonaniu ze stali nierdzewne;j,
» tancuch ze stali k.o. do wyciggania pompy,
» rury wentylacyjne ze stali k.o. dn150 zakonczone daszkami i wyposazone we wktady z weglowym filtrem
antyodorowym,
> deflektor ze stali k.o.,
» sonda pomiarowa poziomu sciekdw w rurze ostonowej PVC 110,
» sygnalizatory ptywakowe,
» instalacja alarmowa otwarcia wtazu (krancéwka),
» instalacja uziomu,
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» instalacje zasilajaco-sterujgce urzadzenia w przepompowni

2.2.4.2 Sterowanie pomp za pomocg sterownic SS wg szczeg6towych wytycznych uzytkownika oraz opracowania
schematow AKPIA, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zapewni¢ petne automatyczne sterowanie pracg pomp w poszczegolnych przepompowniach z przekazywaniem danych
o stanie pracy do centralnego punktu dyspozytorskiego na oczyszczalni z mozliwo$cig sterowania ich pracg
z tego punktu.

2.2.4.3 Zapachy

Aby zapobiec powstawaniu i uwalnianiu sie siarkowodoru do powietrza na terenach zabudowanych
w przepompowniach, bedg zastosowane filtry z wktadem weglowym na instalacji nawiewno-wywiewnej przepompowni.
Dodatkowo przy przepompowniach nr PS1, PS3, PS4 zamontowaé zbiornik do dawkowania koagulantu antyodorowego
0 poj. 1m® ustawiony na ,wannie” z tworzywa PE-HD, przechwytujacej pojemno$¢ koagulantu w przypadku
rozszczelnienia zbiornika.  Zbiornik wyposazy¢ w pompke Qmac=6 dm®h, P=22 W, max ci$nienie pracy 10 bar
z silnikiem, z elektronicznie regulowang predkoscig obrotowg (silnik krokowy), sterowang z szafy sterowniczej wg
AKPIA. Pompke zamontowaC w obudowie, w bezpo$rednim sasiedztwie zbiornika na poziomie jego dna w celu
grawitacyjnego napetniania pompki. Przew6d dawkowania wprowadzi¢ do przepompowni nad dno poziomu max. w rurze
ostonowej PE $25.

2.2.4.4 Zagospodarowanie terenu

Teren przepompowni ogrodzi¢ panelami systemowymi ocynkowanymi, grubosci 5mm o wysokosci 1,5m. W ogrodzeniu
zapewni¢ od strony drogi dojazdowej brame o szerokosci 3m i furtke 1m wykonang w tej samej technologii co
ogrodzenie.

Wokét ogrodzenia, zgodnie z dokumentacjq projektowa, nasadzi¢ zielen w postaci wiciokrzewu zaostrzonego (Lonicera
acuminata), przeplatanego co 0,5m bluszczem pospolitym (Hedera helix Arborescens). Pod roéliny na gtebokos¢ 0,4m
wymienic¢ grunt na ziemie ogrodnicza.

Teren przepompowni wybrukowa¢ kostkg betonowa, uktadang na podsypce cementowo-piaskowej. Dookota terenu
utozy¢ obrzeza chodnikowe.

Na terenie przepompowni zapewni¢ o$wietlenie, zatgczane z szafy sterowniczej.

2.2.5. Pozostate uzbrojenie rurociagow ttocznych: studnie przeptywomierzy, komory zasuw, napowietrzajaco-
odpowietrzajace i czyszczace

2.2.5.1 Studnie z przeptywomierzem

Studzienki z elementdéw prefabrykowanych betonowych @1000mm, taczonych na uszczelke gumowa wyposazone
w przeptywomierz elektromagnetyczny dn80 z przetwornikiem w wersji rozigcznej z komunikacjg Modbus RTU
(przetwornik zamontowa¢ w szafie AKPiA) oraz zasuwe odcinajacg nozowa dn80. Studnie wyposazy¢ w zeliwne stopnie
ztazowe oraz wiaz ®600 zeliwno-betonowy klasy D400. Studnie pomiarowe montowa¢ w miejscach zgodnych z
Dokumentacjg Projektowa.

2.2.5.2 Komory zasuw

Komory zasuw montowa¢ na potaczeniach rurociggdw ttocznych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Przewody taczy¢
za pomocg tréjnika monolitycznego - wiryskowego (ksztattka PE ¢110 bosa). Komory zasuw stanowi¢ beda studzienki z
elementéw prefabrykowanych betonowych @1500mm, taczonych na uszczelke gumowa. Studnie wyposazy¢ w stopnie
ztazowe oraz wiaz ®600 Zeliwno-betonowy klasy C250. W komorze umiesci¢ zasuwy odcinajace nozowe dn100 lub
dn80 (w zaleznosci od $rednicy rurociggu ttocznego) ze statym trzpieniem i kétkiem recznym. Przed tréjnikiem
zamontowac czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym.

2.2.5.3 Studnie napowietrzajaco-odpowietrzajace

W najwyzszych punktach sieci na rurociggu ttocznym montowaé, na uko$nej rurze wznoszacej o0 minimalnym nachyleniu
7% lub bezposrednio na rurociagu zawdr napowietrzajaco-odpowietrzajacy PN10 automatyczno-kinetyczny, 2-stopniowy
dn80. Armature umiesci¢ w studniach betonowych o $rednicy $1000+1500mm ($rednica zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa). Przed zaworem instalowaé zasuwe nozowg oraz w zalezno$ci od wariantu czyszczak rewizyjny z zaworem
hydrantowym o $rednicy odpowiadajacej wielkosci przewodu ttocznego. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe oraz
wiazy ©600 betonowe lub Zeliwno-betonowe wentylowane klasy D (zgodnie z Dokumentacjg Projektowa).

2.2.5.4 Studnie czyszczace
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Na rurociggu ttocznym montowa¢ czyszczak rewizyjny dn100 z zaworem hydrantowym w studni z prefabrykowanych
elementéw betonowych z kregow o Srednicy ¢1000. Ponad to w studni zainstalowa¢ dwie zasuwy nozowe dn100 oraz.
Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe oraz wiazy 600 betonowe.

2.2.6. Wymagania dla armatury i ksztattek z zeliwa

Armatura i ksztattki Zeliwne muszg posiadaC zabezpieczenie antykorozyjne, potwierdzone przez niezalezny instytut
badan, wykonane metodg fluidyzacyjng lub elektrostatyczng o grubo$ci min. 250um, przyczepno$ci powtoki min.
12MPa, odporno$ci na korozje podpowierzchniowg - metoda odrywania katodowego, kontroli czystosci odlewu —
wymagana czystos¢ SA2,5, testowana wytrzymato$¢ powtoki na przebicie elektryczne metodg iskrowa o napigciu 3kW,
testowana udarowo za pomocg opadajacego ciezarka — wytrzymato$¢ na uderzenie 5SNm.

2.2.6.1 Przeplywomierz

Zestaw skladajacy sie z czujnika przeptywomierza elektromagnetycznego przeznaczonego do pomiaréw przeptywu
Sciekow surowych wraz z przetwornikiem pomiarowym w wersji roztacznej, montowanym w szafie sterowniczej.

Czujnik przeptywu:

projektowana Srednica dn80 PN16 (zakres $rednic dn15+1200);

kotnierz i korpus ze stali weglowej St 37.2 malowane dwusktadnikowa farba epoksydowg;

zakres predkosci 0,1+10 m/s;

zakres przeptywow 4+160 m3/h;

dokfadno$¢ pomiarowa 0,2% lub 0,4% wartoSci mierzonej w zalezno$ci od zastosowanego przetwornika;
wewnetrzna pamie¢ SENSORPROM przechowujaca dane kalibracyjne czujnika oraz nastawy przetwornika
dokonane podczas eksploatacii;

wyktadzina: guma twarda NBR;

catkowicie spawana, szczelna i odporna mechanicznie konstrukcja czujnika;

wersja roztaczna lub kompaktowa;

stopien ochrony czujnika IP68 w wersji roztacznej;

modutowa budowa, umozliwiajgca zmiane wersji potaczeniowej (kompakt / rozigczna) z przetwornikiem we
wiasnym zakresie, bez koniecznosci zatrudniania serwisu;

elektrody pomiarowe, detekciji pustego rurociggu oraz uziemiajgce wykonane
z Hastelloy C — materiatu bardziej odpornego na media agresywne niz stal nierdzewna.

Przetwornik pomiarowy z komunikacig Modbus RTU:

doktadno$¢ pomiarowa: 0,2% wartosci mierzonej;

wyjscia standardowe: pradowe, impulsowo-czestotliwosciowe i przekaznikowe;

wersja roztaczna lub kompaktowa;

mozliwos¢ montazu w strefach zagrozonych wybuchem;

modutowa budowa, umozliwiajgca zmiane sposobu lub dodanie komunikaciji cyfrowej we wiasnym zakresie;
odporna obudowa wykonana z aluminium;

wielofunkcyjny pod$wietlany wy$wietlacz z menu obstugowym w j. polskim;

tatwa w uzyciu dotykowa klawiatura obstugowa, niepozadana zmiana parametréw chroniona hastem;
samodiagnostyka z sygnalizacjq bteddw;

wewnetrzna pamie¢ SENSORPROM przechowujaca dane kalibracyjne czujnika oraz nastawy przetwornika
dokonane podczas eksploatacii.
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2.2.6.2 Zasuwa nozowa

konstrukcja ptytowa, dwukierunkowa, bezgniazdowa;

cisnienie pracy PN10;

domknigcie zasuwy na zasadzie beztarciowej;

owiercenie kotnierzy - wg normy PN-EN 1092-2;

mozliwos¢ opcjonalnego zamontowania skrobakdw noza, deflektora przeptywu i przystony regulacyjnej typu V;
naped zasuwy: kétko reczne;

ptyty dolne - z zeliwa szarego (GG-25), chronione przed korozjg powtoka z farb epoksydowych;

ptyty gorne - ze stali St. 52, chronione przed korozja powtoka z farb epoksydowych;

ptyty gorne posiadajg naciecie umozliwiajace okreslenie pozycji noza;

ptyty gorne stanowig ostone bezpieczenstwa dla pracujacego noza;

trzpien ze stali nierdzewnej AISI 316;

nakretka trzpienia - braz o podwyzszonej wytrzymatos$ci;

kotko reczne — ze stali St. 52, chronione przed korozjg powtokg z farb epoksydowych;

noz zasuwy - ze stali kwasoodpornej AISI 316, w pozyciji otwartej catkowicie ostonigty przez ptyty gérne;

VVVVVVVVVVVVYVYY
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$ruby, nakretki i podktadki - ze stali kwasoodpornej AISI 316;

uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, nawulkanizowanej na metalowym rdzeniu wzmacniajgcym,;
uszczelnienie dtawicowe z gumy NBR, z mozliwo$cig regulacji docisku;

mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia dtawicy bez demontazu zasuwy z rurociagu (opcjonalnie bez demontazu ptyt
gbrnych przy zasuwie z trzpieniem wznoszacym).

2.2.6.3 Czyszczak rewizyjny

VV VY
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zabudowa kotnierzowa: wg normy PN-EN 545;

owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;

test prébg szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-1i 2 / PN-EN 12266,

korpus i pokrywa okna rewizyjnego: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powtokg ochronng z farb
epoksydowych, o min. grubo$ci 250 um;

$ruby, podktadki i nakretki pokrywy: ze stali nierdzewnej 1.4301,

uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: ptaska z gumy NBR,

szeroko$¢ okna rewizyjnego: rowna $rednicy nominalnej DN,

dtugos¢ okna rewizyjnego min. 2 x DN (dla $rednic do DN150),

wyposazenie w zawor hydrantowy ZH-52, z nasadg typu Storz: korpus zaworu z odlewu aluminiowego AK11,
natomiast trzpien zaworu z mosigdzu Mo58, adapter przytacza zaworu ze stali kwasoodpornej 1.4401.

2.2.6.4 Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy

>
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zasada dziatania: zawor 2-stopniowy, automatyczno — kinetyczny, zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu
poziomu cieczy, konstrukcja zapobiegajaca ,porywaniu” ptywaka i zamykanie zaworu przez strumien powietrza,
zamykanie dysz roboczych poprzez ,uszczelke rozwijang” z gumy EPDM, samoczyszczacy mechanizm
zamykajacy, konstrukcja umozliwiajgca ptukanie i mycie wszystkich cze$ci roboczych zaworu strumieniem
zwrotnym, bez koniecznosci jego rozkrecania;

$rednica nominalna: DN8O;

przytacze gwintowe, PN10;

korpus zaworu ze wzmocnionego wtdkna szklanego lub stali kwasoodpornej AISI316;

ptywak zaworu ze spienionego polipropylenu;

elementy metalowe zaworu ze stali nierdzewnych;

korpus zaworu wyposazony w spustowy zawor kulowy;

dysze robocze zintegrowane: zakres cisnien roboczych dla dysz: 0,2 + 10,0 bar, pole powierzchni otworéw
roboczych dysz: automatyczny - min. 10 mm?, kinetyczny - min. 800 mm?,

charakterystyka pracy: 1-stopien: faza kinetyczna (napetnianie lub opréznianie), odpowietrzanie — min. 380
m3/h, napowietrzanie — min. 280 m3h; 2-stopien: faza automatyczna (praca pod cisnieniem roboczym):
odpowietrzanie — min. 100 mé/h;

wyposazy¢ w blokade napowietrzania, blokade odpowietrzania i przystawke przeciwuderzeniowa;

2.2.7. Inne materialy
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rury ostonowe dwudzielne koloru niebieskiego;

rury ostonowe dwudzielne koloru czerwonego;

manszety uszczelniajgce z gumy EPDM z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamknigcia
koricowek rur ostonowych;

ptozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury ostonowe;

betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206:2014-04, o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej C 8/10, C
10/15, C 16/20, C 25/30 wodoszczelny o wskazniku W 8;

zaprawa cementowa marki co najmniej ,8” z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1.5% do masy zaprawy;

stal zbrojeniowa - wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do Alll powinny by¢ zgodne
z wymaganiami PN-89/H-84023.06 i PN-82/H-93215;

cegta kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymato$ci co najmniej 25 MPa i nasiagkliwo$ci maks. 12%;

papa asfaltowa, lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998/Az1:2004.

2.2.8. Kruszywo

Piasek na podsypke pod rury powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN-EN 13043:2004.

Do wykonania podsypki zaleca si¢ stosowanie materiatu ziarnistego, piaskéw grubo- i $rednioziarnistych o $rednicy
zastepczej ziarna 0,15>d>0,20.
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2.3. Transport i sktadowanie materiatow i wyrobow
2.3.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne zawiera ST 00.00

2.3.2. Rury
Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowa¢ nastepujace wymagania:
podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac;
» podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane linami tasmowymi z metalowego splotu;
» transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywac sie przy rownym utozeniu rur na podktadach
drewnianych;
» ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak réwniez ich przetaczanie i wleczenie.
Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed
ich rozsunieciem sie. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian, koncdwkami — kielichami. llo§¢ warstw rur
nie powinna przekraczac:
» dla Srednicy 200mm 4 warstwy
» dla $rednicy 150mm 5 warstw

2.3.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.4. Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktdre nie spowodujg segregacii
sktadnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

2.3.5. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 (16)

2.3.6. Kruszywa

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.7. Transport prefabrykatow

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢ wykonywane przy
uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych,
tacznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).

Prefabrykaty transportowane przy pomocy specjalnych zawiesi zapewniajacych wiadciwe zawieszenie prefabrykatu
podczas transportu i rownomierne roztozenie sit na poszczegélne ciggna.

W czasie sktadowania prefabrykaty powinny by¢ ustawione na podktadach zapewniajacych odstep od podtoza min. 15
cm. Skitadowanie, transport i roztadunek elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementdw.

2.3.7.1. Elementy studzienek

Transport elementéw powinien by¢ prowadzony ze szczegding ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢ ztaczy betonowych
oraz catych elementéw. Wyroby powinny by¢ uktadane w pozycji wbudowania na drewnianych podktadkach
i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki transportu do przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi $rodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej, elementy powinny by¢ ukladane na elastycznych podktadkach
utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.
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Wyroby nalezy sktadowac na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej, umozliwiajacej odprowadzenie wod deszczowych.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych przektadek
zabezpieczajacych. Mozliwe jest réwniez sktadowanie w pozycji pionowe.

2.3.8. Armatura zeliwna
Armatura zgodnie z normg PN-EN 12570:2002 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Ogdlne wymagania
OgoIne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania robo6t

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inzyniera, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania miedzy
innymi z nastepujacego sprzetu:

Zurawie budowlane samochodowe;

wciggarki mechaniczne i reczne;

samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o fadownosci co najmniej 5 Mg i 5 + 10 Mg;

zgrzewarka do rur PE, narzedzia tnace do cigcia rur;

specjalistyczny sprzet i urzadzenia do wykonania przewiertow sterowanych;

inny niezbedny sprzet techniczny;

VVVVYVY

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania do $rodkéw transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami skrzyniowymi, samochodami samowytadowczymi i innymi Srodkami
transportu odpowiadajgcymi pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym

w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow i urzadzen powinien odbywa sie zgodnie z wymaganiami producentow
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania

5.1.1. Montaz rurociggow

Rurociagi nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur a takze z wymaganiami normy PN-EN
1610:2015-10, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI
INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami szczeg&towymi.

Rurociagi mozna uktadaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej + 5st.C.

Technologia budowy musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadku przewodéw. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za
pomocg niwelatora w odniesieniu do reperdw stalych znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych,
ktdre mogaq stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

5.1.2. Tolerancje wymiarowe

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 2 mm od rzednej odtwarzane;
nawierzchni drogowe;j;

odchylenie w profilu osi utozonego przewodu nie powinno przekraczaé + 1 cm od linii taczacej $rodki przewodu
na odcinku miedzy sgsiadujacymi studzienkami

» odchylenie w planie osi utozonego przewodu od osi przewodu projektowanego, migdzy studzienkami nie
powinno przekraczaé + 2 ¢m,

» odchylenie wymiaréw w planie miedzy studzienkami od wymiardw projektowanych nie powinno przekracza¢ + 5
cm,

» roznice rzednych w profilu miedzy studzienkami od rzednych projektowanych nie powinno przekraczaé + 3,0
cm;

>

>
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5.2. Wymagania szczegétowe
5.2.1. Rurociagi
Rury na dnie wykopu nalezy uktada¢ na podtozu suchym, z wyprofilowanym dnem na tozysko no$ne rury kanatowej —
zgodnie z projektowanymi spadkami.
Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych
do wyzszych, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur.
Wyréwnywanie spadkéw rur za pomocg kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rury wymagajg
podbicia na catej dtugosci.
Przed przystapieniem do montazu rurociggdw nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz jako$¢ rur, grubos¢ podsypki i
stopien jej zageszczenia (podsypka do wykonania wg ST 01.02 Roboty ziemne)
W miejscach ztaczy nalezy wykonaé dotki montazowe o gteboko$ci dostosowanej do $rednicy zewnetrznej zigcza.
Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego elementy (rury, ksztattki) pod katem
ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen.
Nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaly sie do potaczen. Laczenie ksztattek z uwagi na
tatwos¢ ich montazu moze odbywac sie poza wykopem, a nastepnie juz potaczony odcinek utozy¢ w wykopie.
W przypadku, jesli nie wykorzystuje sie catej diugosci rury, lub potrzebne sg krétsze jej odcinki, rury mozna cigé na
zadane dtugosci (ksztattek nie wolno cigc).
Utozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga zestabilizowania przez wykonanie
obsypki ochronnej przynajmniej na wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury, w koricowej fazie rob6t obsypke uzupetnia sie
do 30 cm (obsypka rurociggéw wg ST 01.02 Roboty ziemne).
Na rurociggach ttocznych do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych
wytwomni.
W miejscach skrzyzowan rurociggdéw z istniejgcymi kablami energetycznymi, pod przeszkodami terenowymi oraz
w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, zastosowaé rury ochronne:

» Rury ochronne na istniejacych rurociggach;
Na istniejgcej rurze zatozy¢ rure ostonowg stalowag dwudzielng taczong na Sruby.
Na rurze przewodowej wprowadzanej do rury ostonowej, nalezy montowaé pierscienie centrujace (ptozy). Plozy
mocowane do rury przewodowej, co ok. 1,0 m, maksymalny rozstaw pierscieni ptéz nie powinien przekroczy¢ 1,0 m.
Wysokos¢ ptdz nalezy dostosowaé do przestrzeni pomigdzy rurg ostonowa i przewodowa. Na koricach rur ostonowych
nalezy wykona¢ zamknigcie za pomocg manszety gumowej samouszczelniajacej.

Zamontowac rury ostonowe:
» w miejscach wskazanych w Dokumentaciji Projektowej rury stalowe;
» Rury ochronne na kable energetyczne
W miejscach skrzyzowan rurociggdw z kablami energetycznymi, na kable nalezy zatozy¢ rury ostonowe
dwudzielne.

Po wykonaniu montazu rurociagu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg pkt. 6.1.2 oraz przeprowadzi¢ inspekcje
TV kanatu sanitarnego.

5.2.1.1. Kanaly z rur PVC
Wykonanie rurociagdw w wykopie otwartym, z rur PVC o $érednicy 200mm kielichowych tgczonych na uszczelke
gumowa, w wykopie otwartym na gotowej podsypce.
Potaczenie bosych koncdéw ze sobg wykonuje sie za pomocq ztaczek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych
dwukielichowych z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi na wcisk.
Wigczenie wykonanych odcinkow kanalizacii:

» do projektowanych studni

» do studni istniejgcych
Kinety w studzienkach projektowanych dostosowane do wigczenia kanatow doptywowych i odptywowych (wszystkie
kinety zbiorcze).

Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje do gruntu i infiltracje
wad gruntowych do kanatu.

5.2.1.2. Odej$cia boczne z rur PVC
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Wykonanie rurociaggdbw w wykopie otwartym, z rur PVC 160mm kielichowych taczonych na uszczelke gumowa,
w wykopie otwartym na gotowe] podsypce.
Wiaczenie odej$¢ bocznych do kolektora gtdwnego:
» do studzienki na kolektorze
studzienki dostosowane do wtgczenia odgatezienia - dennice studzienek z osadzonymi tulejami ochronnymi do
wprowadzenia rurociggu, czes¢ odejs¢ bocznych wigczona do studni kaskadowo.
Przed utozeniem odej$cia bocznego sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne i mozliwo$¢ grawitacyjnego
podtaczenia instalacji ks z odejSciem, glebokosé dostosowac do panujacych w terenie warunkow.

5.2.1.3. Rurociagi ttoczne z rur PE

Wykonanie rurociggow z rur PE fgczonych za pomoca zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, z zastosowaniem

w miejscach zataman trasy tukéw PE. W przypadku zastosowania rur PE RC rurociggi nie majg wymogu uktadania na

podsypce piaskowe;.

Potaczenia zgrzewane wykonac zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur.

Zgrzewanie rur polietylenowych metodg doczotowg powinno odbywaé sie za pomocg zgrzewarek w pefni

zautomatyzowanych posiadajacych mozliwos¢ rejestracji i wydruku wykonanych zgrzewdw zgodnie z normg DVS 2207,

w ktérych ptyta grzewcza jest automatycznie podnoszona. Zgrzewarka winna mie¢ wazne $wiadectwo kalibracji.

Kazdy zgrzew powinien by¢ trwale oznaczony.

W celu unikniecia propagacji peknie¢ wzdtuznych nalezy co piaty zgrzew wykona¢ metoda elektrooporowa.

Przy zgrzewaniu elektrooporowym warstwa wierzchnia rury PE powinna by¢ jednolicie usunieta przy uzyciu skrobakéw

uniwersalnych lub obrotowych. Nie dopuszcza sie stosowania skrobakéw recznych. Grubo$¢ usunigtego materiatu

powinna by¢ stata i wynosi¢ okoto 0,2 mm.

Zgrzewarki elektrooporowe muszg posiadac aktualne $wiadectwo kalibracii.

Ksztattki elektrooporowe powinny posiada¢ automatyczny system rozpoznawania parametréw zgrzewu, ktérych Srednica

bolcow wynosi 4,7 mm. Ksztattki powinny byé w cato$ci wykonane z polietylenu PE 100 z surowca | gatunku bez

surowcow wtornych. Kazda ksztattka powinna posiadac kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki zawierajacy w

sobie partie towaru i kod towaru. Ksztattki powinny posiada¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy

grzewczej, osadzone w korpusie ksztattki. Ksztattki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia

wyjsciowego 40V. WytrzymatoSc¢ ciSnieniowa ksztattek PN 16.

Ksztattki doczotowe powinny byé w catosci wykonane z polietylenu PE 100 z surowca | gatunku bez surowcéw wtérnych.

Ksztaltki powinny by¢ z dtugimi koncami umozliwiajgcymi zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe. Nie dopuszcza sig

stosowania ksztattek segmentowych. Producent winien produkowaC petny asortyment ksztattek dla zapewnienia

jednolitego systemu potaczen. Stosowaé ksztattki doczotowe i elektrooporowe jednego producenta. Wytrzymatosé

ci$nieniowa ksztattek min. PN 10.

Przewody i ksztaltki PE nalezy montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0° C do 30° C, jednakze z uwagi na zmniejszong

elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +

5°C.

Zmiany kierunkéw rurociggu $Srednicy do 100mm nalezy realizowa¢ poprzez wykorzystanie elastycznosci rury PE

(w granicach dopuszczalnych przez producenta) a powyzej poprzez ksztattki fabryczne wybranego producenta rur.
Odcinki pod przeszkodami terenowymi: drogi, zadrzewienia itp. nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa, zgodnie

z czescig graficzng dokumentacji projektowej. Diugie odcinki sieci w gruntach ornych, wykona¢ przewiertem

horyzontalnym, rurg przewodowg PE RC. Z uwagi iz wykonanie przewiertdw sterowanych obejmuje wiele aspektéw i

zagadnien interdyscyplinarnych, w gestii wykonawcy pozostaje dobdr odpowiednich technik i sprzetu (wiertnic), w celu

wykonania przej$¢ bezwykopowych. Przejscia pod drogami przewiertem, w miejscach wykonanych przewiertéw rurg

ochronng, nalezy rure przewodowa przeciagnaC przez rure ochronng. Odcinek rury przewodowej przeznaczony do

utozenia w rurze ochronnej nalezy poddac prébie szczelnosci ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem go do

rury ochronnej. Do komory startowej opusci¢ rury przewodowe. Na rurze przewodowej wprowadzanej do rury ostonowe;j,

nalezy montowac piercienie centrujgce (ptozy). Ptozy mocowane do rury przewodowej, co ok. 1,0 m, maksymalny

rozstaw pierscieni ptdz nie powinien przekroczy¢ 1,0 m.

Wysokos¢ ptdz nalezy dostosowaé do przestrzeni pomigdzy rurg ostonowa i przewodowa. Na koricach rur ostonowych

nalezy wykona¢ zamknigcie za pomocg manszety gumowej samouszczelniajace;.

Rurociag toczny nalezy oznakowac¢ tasma sygnalizacyjng PE z wktadkg stalowa.

Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg pkt 6.1.2

5.2.1.4. Uzbrojenie rurociagu tlocznego
Uzbrojenie rurociggu ttocznego w komory przeptywomierzy i zasuw, zespoty napowietrzajaco-odpowietrzajace
(ptuczace) oraz czyszczaki rewizyjne w studniach betonowych wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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Wszystkie potaczenia kotnierzowe wyposazy¢ w uszczelki gumowe oraz potaczy¢ za pomoca kompletu tacznikdw ($rub,
nakretek i podktadek).
Studnie z przeptywomierzem wyposazy¢ w magnetyczny przeptywomierz z czujnikiem przeptywu o zestawem do
roztacznego przetwornika pomiarowego z komunikacjg Modbus RTU oraz nozowa zasuwe zeliwng kotnierzowa.
Komory zasuw wyposazy¢ w nozowe zasuwy zeliwne kotnierzowe oraz czyszczaki rewizyjne z zaworem hydrantowym
do ptukania.
Studnie z zestawem napowietrzajaco-odpowietrzajacym (ptuczacym) wyposazy¢ w zeliwne zawory napowietrzajaco-
odpowietrzajace $cieki i zasuwy nozowe kotnierzowe, czes¢ z nich w czyszczaki rewizyjne z zaworem hydrantowym —
wg Dokumentaciji Projektowej Wykonawcze;.
Studnie czyszczace wyposazy¢ w nozowe zasuwy zeliwne kotnierzowe oraz czyszczaki rewizyjne z zaworem
hydrantowym do ptukania.
Potgczenie armatury z rurociggiem:

» PE poprzez tuleje kotnierzowe zgrzewane z rurociggiem i luzne kotnierze stalowe.
Armature nalezy montowa¢ na podporach ze stali k.0. wykonanych warsztatowo.
Uzbrojenie oznakowac tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na stupkach z rur stalowych.
Stupki nalezy mocowa¢ w fundamencie betonowym wykonanym z betonu klasy C 16/20 o wymiarach, co najmniej
30x30x50 cm.

5.2.1.5. Metody bezwykopowe

W miejscach poprzecznych przej$¢ pod drogami, przejs¢ obok drzew w odlegtosciach mniejszych niz 1,0 m lub pod
drzewami, krzakami i obok stupdw w odlegtosciach mniejszych niz 2,5 m (liczac odlegtosci miedzy osig przewodu i osig
obiektu) oraz miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zainstaluje rury uzywajac metod
bezwykopowych — przewiertu horyzontalnego lub przewiertu poziomego. Roboty wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
12889:2003 Budowa i badania bezwykopowych sieci kanalizacyjnych.

Technologia wykonania przewiertu musi by¢ zgodna z wytycznymi wybranego producenta rur z zastosowaniem
odpowiednio dobranych rur przeciskowych oraz urzadzenia do przewiertu horyzontalnego lub przewiertu poziomego z
poziomu dna wykopu. (Rury przewodowe mogg by¢ prowadzone w rurach ostonowych wprowadzonych do gruntu
metodg bezwykopowa np. rury stalowe poprzez przecisk rur miotem pneumatycznym). Lub przecisk poziomy rur
przewodowych maszyna do przecisku z poziomu dna wykopu.

Przed rozpoczeciem przewiertu Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla wybranej metodly.

Przed wykonaniem przej$cia pod drogg nalezy wykona¢ umocnione komory roboczej oraz $ciang oporowg dla
poziomego przewiertu lub przecisku.

Nastepnie wykona¢ wykop na gtebokos¢ dostosowang do zagtebienia przewodu i posadowienia rury ochronne;.
Wiertnice opusci¢ na dno wykopu i zmontowaé. Na powierzchni terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy.
Podtaczy¢ przewody. Do komory opusci¢ rure przeciskowg i zamontowaé w urzadzeniu.

Wykona¢ wiercenie, a urobek z przecisku usuwaé na zewnatrz dotu montazowego. Po wykonaniu przecisku urzadzenia
zdemontowac.

5.2.1.7. Préby szczelnosci

Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci wg pkt. 6.1.2.

Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje do gruntu i infiltracje
wad gruntowych do rurociagu.

5.2.1.8. Przebudowa istniejacej studni na oczyszczalni $ciekow

Na oczyszczalni zachodzi koniecznos¢ przebudowy istniejacej studni rozpreznej (rozprezajacej Scieki ze Starej
Dziedziny), do ktdrej ma by¢ wiaczony przewdd zbierajacy $cieki z miejscowosci Strapie, Nowa Dziedzina i Dziedzice.
Nalezy za$lepi¢ istniejace przejscie przewodu w dnie studni, wykonujac jednoczesnie szczelne przejscie w Scianie dla
przewodu projektowanego i istniejacego. W. Istniejacy rurocigg ttoczny ze Starej Dziedziny, nalezy przebudowat, tak
aby jego wejscie nie byto w dnie studni lecz 23 cm nad dnem (liczac do osi). Pozostaty otwér po przewodzie uszczelnic,
a w dnie studni wyrobi¢ kinete ukierunkowujaca odptyw $ciekdw do oczyszczalni.

Przed wejsciem do istniejacej studni nalezy zbada¢ stan atmosfery w kanatach celem okreslenia zawartosci substancji
toksycznych, palnych itd. zgodnie z wymogami BHP. Ze studni usungé wszystkie nieczystosci.

5.2.2. Studzienki i komory
Studzienki po wybudowaniu powinny spetniaé wymogi normy PN-EN-1917:2004 a zwienczone zgodnie z PN-EN-
124:2015.
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Studnie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz wytycznymi budowlano — konstrukcyjnymi
producenta.

5.2.2.1. Studzienki rewizyjne z kregéw betonowych, komory i studnie z armatura

Studzienki szczelne z elementdw prefabrykowanych betonowych lub Zelbetowych. Dna studzienek wyposazone w
prefabrykowane wktadki z tworzyw sztucznych.

Przed posadowieniem studni nalezy wykona¢ podtoze z chudego betonu B 10 grubosci, co najmniej 10 cm i o $rednicy
co najmniej 10 cm wiekszej od $rednicy studni.

Pomiedzy prefabrykowanymi kregami studni nalezy stosowa¢ gumowe uszczelki, do montazu elementéw nalezy uzy¢
smaru poslizgowego.

Przy montazu poszczegdlnych elementéw studni nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na doktadne dosuniecie elementéw
prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia.

Izolacja — Sciany zewnetrzne od strony gruntu zabezpieczy¢ izolacjg poprzez dwukrotne malowanie emulsjg asfaltowq
rzadka i dwukrotne emulsjg gesta.

Whazy studzienek zlokalizowanych w poboczach nalezy wytozy¢ kostkg betonowg lub granitowg wokét wlazu o
wymiarach 1,0x1,0.

Kaskady studzienek

W przypadku studzienki kaskadowej - kaskade wykona¢ poprzez zamontowanie ksztattek kielichowych PVC: tréjnika,
prostki i tuku 2x45°, kaskade obsypac piaskiem zageszczonym 95%. Z kazdej studzienki, ktérej gteboko$¢ przekracza 3
m wyprowadzi¢ kaskade w pionie na zewnatrz studni (bez gornego wiaczenia) rure zaslepi¢ korkiem.

5.2.2.2. Studzienki inspekcyjne tworzywowe
Typowe studzienki PVC, @ co najmniej 425 mm, posadowione na podsypce piaskowej grubosci 15 c¢cm. Montaz
studzienek zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.3. Przepompownie $ciekéw

Przed przystgpieniem do montazu przepompowni nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz jakos¢ dostarczonych
elementéw, grubo$¢ podbudowy i stopief zageszczenia. Zbiornik przepompowni posadowi¢ na podsypce piaskowe;
i podbudowie betonowej, stanowigcej fundament.

5.2.3.1. Montaz przepompowni

Przed przystgpieniem do montazu elementdéw przepompowni i komory pomiarowej, nalezy wykona¢ podtoze z chudego
betonu B 10 grubosci, co najmniej 10 cm i o $rednicy, co najmniej 10 cm wigkszej od $rednicy studni. A w przypadku
gruntéw nienosnych wykonac¢ zbrojong ptyte fundamentowa.

Zbiornik przepompowni winien by¢ posadowiony zgodnie ze sztuka budowlana.

Montaz pomp w zbiorniku pompowni wykona¢ np. przy pomocy zurawia samochodowego lub przeno$nego tréjnogu
wciggarkowego.

Po wykonaniu montazu przepompowni nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wg PN-EN 1610:2015-10, sprawdzié
i zabezpieczy¢ wszystkie ztgcza oraz przeprowadzi¢ préby koricowe.

5.3. Odcinki rohét, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie w celu zapewnienia wiasciwe;
organizacji ruchu na danym terenie oraz niezaktoconego toku przebiegu prac i terminowego ukoriczenia rob6t objetych
kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1. Kontrola jakosci robot
6.1.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét zawarte sq w ST.00.00.
Badania, kontrole i pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1852-1:1999/A1:2004, PN-EN
1610:2015-10, PN-EN 12889:2003 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
opracowanymi przez CORBRTI INSTAL.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
1) zgodnosci z Rysunkami,
2) materiatdw zgodnie z wymaganiami ST;
3) utozenia przewoddw:
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gtebokosci utozenia przewodu,

utozenia przewodu na podtozu,

odchylenia osi przewodu,

odchylenia spadku,

zmiany kierunkow przewodoéw,

zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,

kontrola potaczen przewoddw,

4) uktadania przewodu w rurach ochronnych,

5) szczelnosci przewodu,

6) inspekcje TV kanatu sanitarnego wraz z nagraniem na no$nik danych.

VVVVVVYVYYVY

6.1.2. Proby szczelnosci
Sprawdzenie potaczen nalezy wykonaé przed zasypaniem gruntem. Przed przystapieniem do préby nalezy sprawdzi¢
jako$¢ wykonanych potaczen oraz robét montazowych.
Po wykonaniu rurociggu konieczne jest wykonanie préby szczelno$ci. Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ przed
zasypaniem potaczen i studzienek zgodnie z:

» PN-EN 1610:2015-10 dla kanalizacji grawitacyjnej lub pod cisnieniem do max 2 baréw;

» PN-EN 1671:2001 dla kanalizaciji cisnieniowe;.
Zauwazone nieszczelnosci usungé zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje do gruntu i infiltracje
wad gruntowych do kanatu.
Komisja powotana przez Inzyniera w sktad, ktérej wchodzg Inzynier, Zamawiajacy oraz Wykonawca, dopusci rurociag do
préb po stwierdzeniu przez Inzyniera zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowq oraz wiasciwego przygotowania
rurociggu do prob.

Do odbioru prob szczelnosci Wykonawca przygotuje dla kazdego badanego odcinka:
» szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodete
» analize geodezyjng (dla danego odcinka) wykonang i podpisang na przekazanej Dokumentacji Projektowej
przez geodete.
Wykresy i protokoty z przeprowadzonych préb cisnieniowych rurociggdw stanowig cze$¢ dokumentacji powykonawcze;.

6.1.2.1. Préba szczelnosci kanatu na eksfiltracje
Kanalizacja grawitacyjna
Prébe przeprowadzi¢ w pierwszej kolejnoéci, odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed przystapieniem do
préby szczelnosci zamkna¢ wszystkie odgatezienia.
Przeprowadzi¢ probe szczelnosci osobno dla przewoddw i osobno dla studzienek rewizyjnych. Szczelnosé przewodow
i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia prébnego,
wywotanego wypetieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢é mniejsze
niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelno$ci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:

» 0,15 dm3/m2 dla przewodow

» 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

Rurociagi tloczne
Szczelno$¢ przewodow ttocznych powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia probnego podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa.

6.1.2.2. Proba szczelnosci kanatu na infiltracje

Prébe te przeprowadzi¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna kanatu.

Probe na infiltracje przeprowadza si¢ dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej, bez podziatu
na odcinki. Podczas badania na infiltracje nie powinno byé naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji (30
minut), jak przy badaniu eksfiltracji.

6.2. Badania i pomiary
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia rob6t w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inzyniera. Badania powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

6.2.1. Rurociagi
Sprawdzeniu podlegac beda;
» zgodnos¢ materiatow z wymaganiami norm;
» montaz rurociggu (utozenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku, zmiana kierunku rur,
taczenie rur);
» szczelno$¢ rurociggow i kanatdw — prdby szczelno$ci, proby na eksfiltracje i infiltracje kanatéw i studzienek oraz
instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczace prob i odbioréw.

6.2.1.1. Rury

Wykonawca z kazdej dostawy rur dostarczy Inzynierowi prébki rur w ilosci co najmniej 1 probki (odcinek rury o dtugosci
0,5 m) na 1 km rur. Prébka zostanie opisana i oznaczona w sposéb trwaty i umozliwiajacy okre$lenie Producenta, nr
dostawy, partie produkcji i rodzaj materiatu.

6.2.2. Studzienki kanalizacyjne, przepompownie $ciekow
Prefabrykaty betonowe lub Zelbetowe studzienek, polimerobetonowe przepompowni powinny posiadac atest producenta.
Badania prefabrykatow na etapie akceptacji materiatu do robét wykonuije laboratorium wskazane przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane przy udziale Inzyniera prefabrykaty dla
przeprowadzenia nastepujacych badan:

» wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie

» nasigkliwo$¢ betonu

» odporno$¢ na dziatanie mrozu
Sprawdzeniu podlegac beda;

» zgodnos¢ materiatow z wymaganiami norm

» montaz studzienek kanalizacyjnych (prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie, prawidlowo$¢ cech

geometrycznych wykonanych konstrukcji, szczelno$¢ ztaczy kregow prefabrykowanych);
» prawidtowosci wykonania powtok izolacyjnych przeciwwilgociowych;
» szczelno$¢ studzienek;

6.3. Dziatania zwiazane z odbiorem robét
Odbidr robot nalezy dokona¢ zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL-Zeszyt 9

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robét
Przedmiary robét stanowig element Dokumentaciji Projektowej Zamawiajacego.
Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione sg w sposéb szczegdtowy.

7.2. Obmiar robét
Zasady obmiaru robét okresla ST 00.00 Wymagania ogdine.
Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone w rzucie poziomym wzdtuz linii
osiowej. Dla kanatéw grawitacyjnych z rur PVC w obmiarze pomijane bedg $rednice studni. Wyniki pomiaréw nalezy
wpisac¢ do ksigzki obmiaru.
Jednostki obmiarowe:
1) m - dla wykonania rurociggéw grawitacyjnych. Dtugo$¢ bedzie mierzona w m poprzez pomiar geodezyjny
wzdtuz osi rurociggu, przy pomiarze nalezy poming¢ studzienki (wymiar wewnetrzny). Wyniki pomiaru
z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku.
2) m - dla wykonania rurociggéw tlocznych. Dlugos¢ bedzie mierzona w m poprzez pomiar geodezyjny wzdtuz osi
rurociggu bez potracen na armature. Wyniki pomiaru z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku.
3) m - dla wykonania przeciskéw/przewiertow wraz z robotami ziemnymi (roboty ziemne wg wymagan ST 01.02).
Dtugo$¢ bedzie mierzona w m poprzez pomiar geodezyjny wzdtuz osi rurociggu.
4) kpl - dla wykonania studni rewizyjnych;
5) kpl - dla wykonania przepompowni oraz studni z uzbrojeniem;
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru Robot okresla ST 00.00 pkt 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiory techniczne czesciowe (Inspekcje) robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwigzanych z wykonaniem sieci
kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z:

» PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;

» PN-EN 1671 dla kanalizacji cisnieniowe;.
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.2. ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr. 9.

Przedmiotem odbioréw i badan beda;

1) zgodno$¢ wykonania z ST i Rysunkami;

2) materiat rurociggu (klasa sztywno$ci rur);

3) potaczenia przewodow, dla potaczen zgrzewanych rur PE kazdy zgrzew musi byC rejestrowany w karcie
kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji Inzyniera (schemat trasy z zaznaczonymi zgrzewami i tabelaryczne
zestawienie zgrzewdw i warunkéw zgrzewania wraz z wydrukami);

4) szczelnos¢ przewodow (préby na eksfiltracje i infiltracje rurociagu);

5) szczelno$¢ rurociggoéw ttocznych- proba wodna;

6) szczelnos¢ przepompowni sciekdw — préba wodna.

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokot odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu protokot
bedzie podpisany przez Wykonawce, Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Brak protokdtu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.

8.3. Odbior koricowy — Swiadectwo Przejecia
8.3.1. Dokumenty Wykonawcy
Do rozpoczecia Prob Koricowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastepujace dokumenty:
1) szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodete;
protokoty z wynikami badan zageszczenia gruntu;
protokoly z badan szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje rurociagéw, studzienek, zbiornikéw przepompowni;
protokoly rozruchu przepompowni i prawidtowosci funkcjonowania AKPiA
protokdt facznosci SCADA z programem PWK Ptonia
protokoly sprawdzenia poprawno$ci dziatania przynaleznych robét elektrycznych;
protokoét pomiaréw skuteczno$ci uziemienia ochronnego;
protokét pomiardw skuteczno$ci uziemienia sterowania;
protokét pomiardw ciggtosci izolacii;
) protokét odbioru nawierzchni paséw drogowych i chodnikdw, pobocza wydany przez Zarzadce Drog;
) deklaracje zgodno$ci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatéw i elementéw;
) instrukcije eksploatacii i konserwacii;
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13) instrukcje prob koricowych;

14) inne dokumenty wymienione w Kontrakcie.

8.3.2. Préby koncowe

Wymagania ogdlne okresla pkt. 8.2.2 ST 00.00.

Z Préb Korcowych nalezy sporzadzi protokdt, ktéry bedzie podstawa do wydania Swiadectwa Przejecia rownowaznego
z odbiorem koricowym, zgodnie z pkt 8.2.2 ST 00.00.

Protokot opisywat bedzie rzeczywisty przebieg Préb Koricowych i podpisany bedzie przez Kierownika budowy, Inzyniera
i Zamawiajgcego. ]
Bez protokdtu Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia o Swiadectwo Przejecia.

8.3.2.1. Préby mechaniczne
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Proby mechaniczne przeprowadza sie ,na sucho” kolejno dla wszystkich urzadzen. Ta faza Prob Koricowych ma na celu
doktadne sprawdzenie wszystkich elementéw wchodzacych w sktad przepompowni i bedzie polegata na sprawdzeniu:

> potaczen przewoddw technologicznych;

» dziatania armatury (otwarcie i zamknigcie);

» prawidtowosci montazu urzadzen, a w szczegolno$ci zgodnosci z DTR;

» dziatania pracy pomp, zasuw i przeptywomierzy;

> czystosci i poprawno$ci wykonania przepompowni z Dokumentacjg Projektowa
Po uzyskaniu pozytywnych rezultatdw ze sprawdzenia wizualnego mozna przystapi¢ do prob hydraulicznych.

8.3.2.2. Préby hydrauliczne

Pozytywny wynik préb mechanicznych umozliwi rozpoczecie préb hydraulicznych. Proby hydrauliczne winny byé
przeprowadzone w bezpiecznych warunkach sanitarnych przy zastosowaniu wody jako medium. W czasie tej fazy
sprawdza sie szczelnos¢ i prawidtowos¢ hydraulicznego funkcjonowania wszystkich elementéw i nalezy wykonaé:

préby szczelnosci przewodow;

wyregulowa¢ zamocowania, ustawienia, blokady, wytgczniki i sygnalizacje;

sprawdzenie sterowania pomp;

sprawdzenie pracy przepompowni $ciekéw (sprawdzenie instalacji AKPiA) poprzez spompowanie catej
pojemnosci przepompowni, az do samoczynnego wytgczenia sie pompy;

usuniecie wszystkich wykrytych usterek;

ponowne napetnienie wodg;

sprawdzenie blokad sterowania;

sprawdzenie sygnalizacii;
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8.3.3. Szkolenie pracownikow
Zgodnie z pkt. 8.2.2.3 ST 00.00 Wymagania ogodine.

8.3.4. Proby eksploatacyjne

Wykonawca wyznaczy osoby, (co najmniej: 1 osobe nadzoru + 2 osoby techniczne), ktére wezmg udziat w Prébach
eksploatacyjnych Zamawiajacego. Bedg one stuzyty Zamawiajacemu swojg wiedzg techniczng i wszelkg pomocg, az do
zakoniczenia préb eksploatacyjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia ogdlne
Ustalenia ogélne zawarte sq w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9.

9.2. Ustalenia szczegotowe

9.2.1. Rurociagi grawitacyjne

Cena wykonania 1 m rurociagu kazdego rodzaju obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;

zakup, dostarczenie i transport materiatéw w miejsce wbudowania,

montaz rurociggu wraz ze wszystkimi ksztattkami;

przeciggniecie rur przewodowych przez rury ochronne w migjscach wykonanych przeciskow;
montaz rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu;
wigczenie rurociggu do studzienek rewizyjnych;

przeprowadzenie préb szczelnosci na infiltracje i eksfiltracjg;

przygotowanie probek jakosci;

przeprowadzenie inspekcji TV kanatow

oprocz tego wykonanie nastepujacych robot:
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9.2.1.1. Odejscia boczne z rur PVC
Cena wykonania 1 m odejs¢ bocznych obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
> wykonanie robét zgodnie z pkt. 9.2.1;
» wykonanie rurociggdw o potaczeniach kielichowych z rur PVC, taczonych na uszczelke,
» wigczenie odejs¢ bocznych do kolektora gtéwnego (do studzienki na kolektorze — studzienki dostosowane do
wigczenia odgatezienia);

9.2.1. 2. Przebudowa istniejacej studni na oczyszczalni Sciekow
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Cena wykonania przebudowy istniejacego uktadu na oczyszczalni $ciekdw obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
roboty przygotowawcze

zakup, dostarczenie i transport materiatéw w miejsce wbudowania,

czyszczenie studni

zaslepienie w dnie studni istniejacego rurociggu

wykonanie kinety w dnie studni

wykonanie w studni otworéw dla przewodu projektowanego i istnigjacego

przebudowa odcinka istniejacego przewodu ttocznego wraz z montazem deflektora w studni
przeprowadzenie préb szczelnosci na infiltracje i eksfiltracjg;
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9.2.2. Rurociagi tloczne

Cena wykonania 1 m rurociagu kazdego rodzaju obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;

zakup, dostarczenie i transport materiatéw w miejsce wbudowania,

montaz rurociggu wraz ze wszystkimi ksztattkami;

przeciggniecie rur przewodowych przez rury ochronne w miejscach wykonanych przewiertow badz przeciskow;
montaz rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu;
oznakowanie trasy rurociggow taSma sygnalizacyjna;

przeprowadzenie préb szczelnosci;

przygotowanie probek jakosci

oprocz tego wg rodzajow rurociggow wykonanie nastepujacych robot:
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9.2.2.1. Rurociagi z rur PE
Cena wykonania 1 m rurociggu obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
» wykonanie robét zgodnie z pkt. 9.2.2
» wykonanie rurociggéw z rur PE Srednicy 90 i 110 mm o wraz z ksztattkami liniowymi i wykonaniem wszelkich
potaczen;

9.2.3. Przeciski, przewierty
Cena wykonania 1 m przecisku obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
» wykonanie robot ziemnych (wykonanie, umocnienie, odwodnienie i zasypanie komér roboczych) roboty ziemne
wykonac zgodnie z ST 01.02,
opracowanie szczegdtowych rysunkow przeciskéow;
zakup, dostarczenie i transport materiatéw w miejsce wbudowania,
w ramach wykonania przeciskéw wykonanie nastepujacych elementdéw: montaz i demontaz urzadzenia do
przeciskow, wykonanie przecisku;
uzyskanie zgody na rozpoczecie robot i poniesienie kosztow z tym zwigzanych;
przygotowanie probek jakosci;
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9.2.3.1. Przecisk rura stalowa
Cena wykonania 1 m przecisku obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
> wykonanie robét zgodnie z pkt. 9.2.3;
» wykonanie przecisku rurg stalowg w miejscach i o dtugo$ciach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg;

9.2.4. Studzienki

Cena wykonania 1 kpl studzienki obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

zakup, dostarczenie i transport materiatéw w miejsce wbudowania,

wykonanie poditoza z betonu klasy B-10 grubosci 10 cm i o $rednicy, co najmniej 10 cm wiekszej od $rednicy
studni;

montaz: elementéw prefabrykowanych studni, dennicy, kregdw posrednich, pierscienia odcigzajacego,
prefabrykowanej ptyty pokrywowej, pierscienia wyrdwnawczego i wiazu;

izolacja Scian zewnetrznych studni;

typowe oblozenie wiazéw kostkg wokoét nich w zasiegu 1,0x1,0 m, w przypadku montazu w terenach
nieutwardzonych.

VV YV VY

9.2.4.1. Studzienki rewizyjne
Cena wykonania 1 kpl studzienki obejmuje wykonanie nastepujacych robdt:
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» wykonanie robot zgodnie z pkt. 9.2.4;

» montaz elementéw prefabrykowanych dla studni;

» w przypadku studni kaskadowej, wykonanie kaskady poprzez zamontowanie ksztattek kielichowych PVC:
trojnika, prostki i tuku 2x45°, kaskade obsypa¢ piaskiem zageszczonym 95%;

9.2.4.2. Studzienki rozprezne tworzywowe 800 mm
Cena wykonania 1 kpl studzienki obejmuje wykonanie nastepujacych robdt:
» zakup, dostarczenie i transport materiatéw w miejsce wbudowania,
» przygotowanie podioza, wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej grub. 15 cm;
» montaz studni
» montaz pierscienia odcigzajacego.

9.2.4.3. Studzienki inspekcyjne tworzywowe 425 mm

Cena wykonania 1 kpl studzienki obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

zakup, dostarczenie i transport materiatéw miejsce wbudowania,

przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej grub. 15 cm;

montaz: elementéw studni @ 425, mm (kinety, rury trzonowej, rury teleskopowej i pokrywy);

typowe oblozenie wiazéw kostkg wokoét nich w zasiegu 1,0x1,0 m, w przypadku montazu w terenach
nieutwardzonych.

YV VYV

9.2.5. Przepompownie $ciekow,
Cena wykonania 1 kpl przepompowni lub komory pomiarowej obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
» zakup, dostarczenie i transport materiatbw na miejsce wbudowania oraz montaz elementéw kompletnej
przepompowni;
» komplet przepompowni opisano w odpowiednim podpunkcie pkt 2.2.4

9.2.5.1. Zbiorniki przepompowni
Cena wykonania 1 kpl przepompowni obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
» zakup, dostarczenie i transport materiatéw na miejsce wbudowania
> wykonanie podtoza fundamentowego z betonu (w przypadku gruntéw nieno$nych zelbetowego)
» montaz: elementow prefabrykowanych przepompowni, prefabrykowanej pityty pokrywowej, wiazu,
odpowietrzenia,
» wykonanie postumentu betonowego pod sterownice z przepustami kablowymi do przepompowni i zigcza
kablowego
» wykonanie prdby szczelnosci zbiornika

9.2.5.2. Wyposazenie przepompowni

Cena wykonania 1 kpl wyposazenia przepompowni obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

zakup, dostarczenie i transport materiatdw i urzadzen na miejsce wbudowania,

wykonanie drobnych rob6t montazowych zwigzanych z montazem elementdw wyposazenia zlokalizowanych
poza zbiornikiem przepompowni (potaczenia z rurociggami zewnetrznymi),

wykonanie robét montazowych w przepompowni z wykonaniem wszystkich potaczen z siecig kanalizacji (wraz
z materiatami faczeniowymi);

wykonanie uszczelnien rurociggoéw przewodowych w cianach konstrukcj;

wiasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych;

montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych;

wypoziomowanie i umocowanie urzadzen

VVVY ¥V VYV

9.2.6. Préby koricowe

Cena wykonania 1 kpl przeprowadzenia Préb Koncowych obejmuje przeprowadzenie préb i wykonanie dokumentow
zgodnie z pkt 8.3 niniejszej ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Elementy Dokumentac;ji Projektowej
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego dotaczona jest do SIWZ.

10.2. Normy
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10.2.1. Polskie Normy

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskie]
i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U)

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek
i systemu

e PN-EN 12889:2003 Budowa i badania bezwykopowych sieci kanalizacyjnych

o PN-EN 206-1:2014-04 Beton. Wymagania, wtadciwosci, produkcja i zgodno$é

e PN-EN 1917:2004 Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone widknem stalowym,

e PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenia

e PN-EN 12201-2:2011 +A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury

e PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 3: Ksztaftki

o PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

e PN-EN 10208-1,2:2009 Rury stalowe ze szwem przewodowe

e PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okre$lenia

o PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

e PN-EN 124-1+6:2015-7 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

e PN-EN 476:2012 Wymagania og6ine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

10.3. Inne przepisy

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekdw — tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz.139.

o Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie ogfoszenia jednolitego
tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

UWAGA!

Nie_wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania

wymogdw okreslonym prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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