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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
» zlecenie Inwestora
¢ mapa sytuacyjno -wysokosciowa w skali 1:500



» warunki techniczne

* decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
e uzgodnienia z Inwestorem

e aktualnie obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2. Przeznaczenie i program u zytkowy

Przeznaczeniem projektowanej sieci wodociggowej jest doprowadzenie wody do dziatek
znajdujgcych sie wzdtuz projektowanej sieci wodociggowej.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

* sie¢ wodociggowa :
— rurociggi
@ 110x6,6 PE100-RC SDR17 PN10 - 146,00 m

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Funkcja projektowanej sieci wodociggowej sprowadza sie do dostarczenia wody o
odpowiednich parametrach do spozycia . Poprzez zastosowanie obowigzujgcych przepisow
oraz zasad wiedzy technicznej, obiekty budowlane objete projektem spetniajg wymagania, o
ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

4. Opis projektowanych rozwi azan

W ramach planowanej budowy przewiduje sie wykonanie sieci wodociggowe;.
W projekcie sieci, zastosowano elementy i materialy zapewniajgce catkowitg szczelnosc.
Zastosowane materialy muszg spetniaC wymagania okreslone w normach oraz posiadac
odpowiednie aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z
art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Obiekty budowlane zaprojektowano przy nastepujgcych zatozeniach:

» teren, na ktorym zlokalizowano inwestycje lezy w strefie 1l wg PN-81/B-03020:1981

» strefa przemarzania wynosi 0,8 m

» kategoria gruntu — IV -V

W trakcie wykonawstwa sieci, nalezy zachowac jednolitos¢ technologiczng stosowanych
materiatdw, potgczen, ksztaltek i armatury oraz uwzglednia¢ warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych sieci wodociggowych, wymagania i wytyczne
producentow rur i armatury.

4.1. Sieé wodociggowa

Projektuje sie budowe nowej sieci wodociggowej na dziatce nr 284/2 wzdtuz dziatki nr
161/6. Sie¢ bedzie stuzyla do celéw bytowych mieszkancéw miejscowosci Rychnowy.
Projekt przewiduje wykonanie sieci wodociggowej z zastosowaniem PE 100 - RC o srednicy
¢110x6,64 . Przewod posadowi¢ na giebokosci maksymalnej ok. 1,6 m mierzgc od jego oOsi
do rzednej istniejgcego terenu.

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej stanowig zasuwy odcinajgce zeliwne
kotnierzowe. Elementy te nalezy polgczyé z istniejgcym wodociggiem za posrednictwem
odpowiednich zigczek kotnierzowych do rur PE. Srednice istniejgcego wodociggu ustalié po
dokonaniu odkrywki i wtedy dobra¢ odpowiednig $rednice ztgczek. Wszystkie zasuwy nalezy



wyposazy¢ w obudowy i skrzynki do zasuw. Na projektowanym wodociggu nalezy takze
zabudowac hydrant nadziemny, ktore nalezy wyposazy¢ w skrzynke zeliwng.

Zastosowa¢ armature z aktywng ochrong antykorozyjng zgodng z wytycznymi GSK.
Wiaczenia do istniejgcej sieci wodociggowej PE wykonac za posrednictwem odpowiednich
zlgczek kotnierzowych (RK). Na zalamaniach poziomych trasy oraz w miejscach
zabudowania tréjnikéw zamontowacé bloki oporowe wedtug BN-81/9192-04.

Rury i ksztaltki PE100-RC powinny by¢ zgodne z normami PN-EN 12201, PN-EN 13244,
ponadto muszg posiada¢ aprobate IBDiIM dopuszczajgcg do stosowania w pasie drogowym.
Producent rur powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 lub rownowazny.

Trase projektowanej sieci wodoci ggowej, pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu.

UWAGA :

* Na przewodzie realizowanym w wykopie utozy¢é tasme metalizowang na wysokosci 20
cm nad grzbietem rury.

» Do budowy sieci wodociggowej projektuje sie rury i ksztattki z tworzyw sztucznych PE
100 SDR 170 srednicy de 110 mm tgczone poprzez zgrzewanie doczotowe ukladane na
podsypce piaskowej . Przewody uktadac zgodnie z instrukcjg producenta rur.

e Zastosowane rury muszg posiada¢ Atest Panstwowego Instytutu Higieny oraz aprobate
techniczng dopuszczajgcag do stosowania w budowie przewodoéw wodociggowych.

* Robot montazowych nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze ponizej +2[01C.

4.2. Obiekty inzynierskie na sieci wodociggowej

4.2.1. Zasuwy

Zasuwy zaprojektowano na wigczeniu projektowanej sieci wodociggowej do istniejgcej
sieci wodociggowej. Zastosowa¢ zasuwy klinowe kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem
klina PN10/16. Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG-50. Zasuwa z
peinym przelotem. Klin z zeliwa sferoidalnego ze stalg nakretkg klina, catkowicie
nawulkanizowany gumg EPDM. Pelny przelot przez klin. Dodatkowa nalewka z gumy w
dolnej czesci klina umozliwiajgca zamykanie sie klina przy dostaniu sie pod Kklin
zanieczyszczenh statych. Trzpien ze stali nierdzewnej 1.4021, gwint walcowany, wyposazony
w pierscien oporowy. Uszczelnienie trzpienia sklada sie z: uszczelki wargowej z gumy
EPDM, 4 o-ringbw z gumy NBR umieszczonych na poliamidowej tulei i pierscienia
uszczelniajgco-zgarniajgcego z gumy NBR. Uszczelka pokrywy znajduje sie w rowkach
pomiedzy pokrywa a korpusem. Sruby mocujgce pokrywe otoczone sg uszczelkg pokrywy,
zaglebione w gniazdach i zalane masg plastyczng na gorgco. Ochrona antykorozyjna:
zewnetrznie i wewnetrznie powltoka z farby epoksydowej wykonywana metodg fluidyzacii,
potwierdzona certyfikatem GSK-RAL.

Nad zasuwami zamontowac teleskopowag obudowe i skrzynke uliczng. Skrzynke nalezy
posadowi¢ na pierscieniu betonowym. Teren nieutwardzony wokét zasuwy obrukowaé w
promieniu 100 cm. Miejsce usytuowania zasuwy oznakowaC za pomocg tablic
informacyjnych.



4.3.2. Hydrant do ptukania sieci

Na koncu wodociggu zamontowac hydrant nadziemny dn80 PN10; gtebokos¢ zabudowy
1500mm. Hydrant zamontowa¢ na kolanie stopowym z zeliwa sferoidalnego GGG-40 z
kré¢cem dwukotnierzowym wg DIN-30677, PN 10 w kolorze czerwonym. Hydrant oznaczy¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Stopki hydrantowe posadowi¢ na bloku podporowym
betonowym o wy, .25x25x10 cm.

4.2.3. Bloki oporowe

W celu przeniesienia na grunt sit osiowych wystepujgcych w rurociggu zastosowac
prefabrykowane bloki oporowe wykonane wg BN-81/9192-04, BN-81/9192-05 i PN-B-10725.
Bloki oporowe odizolowaé od przewodéw PE grubg folie lub taémg z tworzywa. Sciany
oporowe blokow powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewnic statecznosc¢ bloku.
Powierzchnie blokéw nalezy izolowa¢ przed korozjg Bitizolem 2R + P. Pod armature i
ksztaltki wykonane z zeliwa, z uwagi na rézny stopien osiadania elementow zeliwnych i z PE,
nalezy wykonac bloki podporowe z betonu B-15 (C12/15).

5. Wykonawstwo robot

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy zapoznaé¢ sie z dokumentacjg oraz
zawiadomi¢ wszystkie instytucje, ktdrych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia
robot. Zmiany w stosunku do projektu dokonane w czasie realizacji robét muszg byc¢
uwidocznione w dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Na terenie
wystgpienia uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ zalecenia gestorow sieci na podstawie
wydanych przez nich uzgodnien. Na czas robot teren budowy oznaczy¢ barierkami lub tasma
ostrzegawczg, a w godzinach nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi.

5.1 Roboty drogowe rozbiérkowe

Nie dotyczy.
5.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10736:1999 i PN-EN
1610:2002. Przed rozpoczeciem prac ziemnych zlokalizowa¢ kolidujgce z projektowang
siecig uzbrojenie podziemne pokazane na mapach oraz w miare mozliwosci uzbrojenie
podziemne niewykazane na mapach.

5.2.1 Wykop

Wykopy nalezy wykonywac¢ jako mechaniczne o Scianach pionowych umocnionych; w
rejonie zblizenia do uzbrojenia podziemnego - wykopy wykonaé recznie. Wykonaé¢ wykop
do wymaganej gtebokosci.

Wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawczg. Dla ruchu pieszego wykonaé nad
wykopami kladki Z barierkami.

5.2.2 Roboty odwodnieniowe

Podczas prac montazowych wykopy utrzymywac¢ suche. W miejscu wystepowania wod
gruntowych w gruntach sypkich wykopy odwodni¢ za pomocg zestawu igtofiltrow
wplukiwanych w grunt. W przypadku sporadycznego wystepowania wod gruntowych w
gruntach spoistych odwodnienie wykopu wykonaé za pomocg bezposredniego
wypompowywania wody przenosng pompa zatapialng.



5.2.3 Podsypka i zasypka

Rurociggi posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,10 m i obsypac piaskiem do 0,20
- 0,30 m nad wierzch rury. Grunt obsypujacy rury nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych niz
20 mm. Podsypke i obsypke wykonywac¢ z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod
warunkiem, ze spelnia on wymagania warunkéw technicznych wykonania sieci
kanalizacyjnej z rur z tworzywa sztucznego.

5.3.4 Préby szczelno Sci

Po utozeniu przewodoéw wodociggowych wykona¢ prébe szczelnosci zgodnie z PN-—
92/B-10735, PN-B-10725:1997, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano—montazowych cz. 11" oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
rurociggébw z tworzyw sztucznych.”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9 wymagan technicznych COBRTI INSTAL, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — zeszyt nr 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL,

Przed wykonaniem préby nalezy usztywni¢ przewdd, odstoni¢ wszystkie potgczenia rur.
Cisnienie préby pp =1,5 pr lecz nie mniej niz 1 MPa, wynik jest pozytywny jezeli po uptywie
30 min. nie nastgpi spadek cisnienia ponizej cisnienia prébnego pp.

5.3.5 Dezynfekcja

Po probie przewody nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen.
Ptukanie przeprowadzi¢ iloscig wody réwng min 10-krotnej objetosci przeptukanego
przewodu. Po przeptukaniu odcinek wodociggu nalezy podda¢ dezynfekcji przy uzyciu
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Po dezynfekcji nalezy
przeprowadzi¢ ponowne plukanie. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna
wynosi¢ 10 mg Cl2/dm3. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki
badan bakteriologicznych po wykonaniu ptukania przewodu wykazg, ze pobrana prdobka
wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

5.4 Roboty odtworzeniowe
Nawierzchnie po zakonczeniu rob6t nalezy przywr6ci¢ do stanu pierwotnego.

6. Zbli zenia i skrzy zowania z innymi obiektami i budowlami

Trase sieci zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci bezpieczonych od
istniejgcego 1 projektowanego uzbrojenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W
przypadku innego niz na planie przebiegu instalacji uzbrojenia podziemnego powstate
zblizenia bedg rozwigzywane przez Projektanta. Podczas prac w rejonie skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do zalecen gestorow
uzbrojenia co do warunkéw i sposobu prowadzenia prac ziemnych i montazowych.

7. Wptyw budowli na $rodowisko

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 213/10, poz. 1397) projektowana
inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko oraz nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko



8. Obszar oddziatywania

Projektowana siec wodociggowa nie ogranicza zagospodarowania dziatek sasiednich.
Obszar oddziatywania ograniczy sie do terenu dziatki nr 284/2 - obr. Rychnowy. Zasieg
obszaru oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dzialek objetych wnioskiem pozwolenia
na budowe.

Podstawa prawna: art.3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

9. UWAGI KONCOWE

» przed przystgpieniem do robét oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkéw
postawionych w klauzulach  uzgadniajgcych.

* podczas montazu stosowac zalecenia producenta zastosowanych materiatow.

» odstoniete w trakcie wykonywania wykopow kable i inne przewody nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem  oraz zawiadomic¢ instytucje, ktére je
eksploatuja.

*na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota barierkami lub tasmag
ostrzegawczg, a w godzinach nochych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi.

* realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez odpowiednig
jednostke geodezyjna.

e przed zasypaniem utozone przewody zglosi¢é do inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

* wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
oraz wzdluz sieci energetycznych napowietrznych oddalonych mniej niz 5m
wykopy wykonac recznie z szalowaniem wykopu

» wszelkie odstepstwa od zatozenh projektowych, szczegoblnie w zakresie warunkéw
gruntowo-wodnych wymagajg powiadomienia inspektora nadzoru.

opracowat: .Anna Roman-Piotrowska
POM/0164/POOS/06



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Rychnowy dz. geod. nr: 284/2 - obiekt liniowy,
gm. Cztuchow.

2. Nazwa oraz adres inwestora

Robert Wrona , Rychnowy 20, 77-300 Cztuchow

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporz  gdzajacego informacj e
mgr inz. Anna Roman-Piotrowska, tuszczyn 6A, 77-304 Rzeczenica

4. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji (wg Dz.U. nr 47,
poz. 401)

. roboty ziemne
. roboty montazowe
. roboty odtworzeniowe

5. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych
Nie dotyczy

6. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt ~ 6re mog g stwarza € zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Czynny pasy drogi wewnetrzne;.

7. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i
rodzaj zagro zen
oraz miejsce i czas ich wyst gpienia

* przemieszczajgce sie maszyny (cato$¢ prac)

» praca w wykopach (roboty ziemne i montazowe)

» ostre wystajgce elementy (cato$¢ prac)

» ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)

» wysitek fizyczny (catos$¢ prac)

e oparzenia termiczne (prace spawalnicze, zgrzewanie rur PE)

» oparzenia chemiczne (prace izolacyjne)

e przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie sie wykopu.

8. W celu zminimalizowania skutkdw dziatania zagro ~ zen na budowie b edg stosowane

» oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze)

» kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie

e deskowanie $cian wykopu

» uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem

» odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary
spawalnicze, ochronniki stuchu)

» umozliwienie umycia sie i korzystania ze srodkdw higieny osobistej osobom wykonujgcym
roboty impregnacyjne oraz w przerwach przeznaczonym na positki

* przerwy w pracy ( wysitek fizyczny).

9. Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikdéw przed przyst gpieniem do realizacji robot
budowlanych



Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiadac aktualne
szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczego6towych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996r.

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do robét na budowie powinien uzyskac
szczegotowy instruktaz dotyczgcy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia a
takze skale i miejsce powstania zagrozeri oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac
niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych.
Pracownicy powinni zosta¢ takze poinstruowani na temat zastosowania $rodkéw i zasad
bezpieczenstwa, ktére majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajgcych
bezpieczernstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

€) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czynnosciach.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom

« Teren prowadzenia robét, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozZenia oraz stosowac inne
$rodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

e Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe - roztadunek materiatéw i narzedzia przy wykopach,
nalezy stosowac $rodki ochrony przed spadajgcymi przedmiotami.

« W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwos¢ bezpiecznej, szybkiej ewakuacji
pracownikow ze wszystkich stanowisk pracy.

e Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

» Nieautomatyczne gasnice muszg by¢ tatwo dostepne i proste w uzyciu

» W pasie komunikacyjnym po poruszajg sie srodki transportu, nalezy zapewnic¢ uzytkownikom
budowy bezpieczne przejscie i odpowiednie srodki ochronne.

» Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane.

e Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwo$¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz
wezwania przeszkolonego personelu.

» Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnic¢ transport do
punktu pomocy medycznej.

»  Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, srodki pierwszej pomocy muszg by¢ tatwo
dostepne

« Srodki pierwszej pomocy muszg byé odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne

* Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony w
widocznym miejscu

» Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby byito tatwo
rozpoznawalne i widoczne.

» Pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkow w odpowiednich warunkach oraz
odpowiednig ilo$¢ wody pitnej

» Pracownicy muszg byc¢ chronieni przed wptywami atmosferycznymi, ktére mogg oddziatywac
na ich zdrowie i bezpieczeristwo.

» Wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i o$wietlone

» Nalezy zapewnic¢ bezpieczne wejscia do wykopu i wyjscia z niego. Przy zejscia do wykopow o
gtebokosci wiekszej niz 1 metr nalezy zapewnic¢ przez drabiny rozstawiane w odlegtosciach
nie wiekszych niz 20 metréw jedna od drugie;.

» Drabiny muszg by¢ wystarczajgco wytrzymate i prawidiowo konserwowane. Muszg one by¢
wlasciwie uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem

» Wszystkie urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, tgcznie z ich czesciami,
elementami, kotwami i podporami muszg by¢:



(@) wilasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych
CZynnosci;

(b) wiasciwie zainstalowane i uzytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

Na urzgdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyrazna informacja

0 ich udzwigu.

Urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogg by¢ wykorzystywane do

innych celow.

Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewozenia materiatdw muszg byc¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad
ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(c) prawidiowo uzytkowane.

Kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznaczonych do kopania i przewozenia

materiatdw muszg by¢ specjalnie przeszkoleni.

Instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zarowno napedzane, jak i nie,

muszg by¢:

(@) wilasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad
ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(c) stosowane wytgcznie do prac, do ktorych zostaly zaprojektowane;

(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

Instalacje i wyposazenie znajdujgce sie pod cisnieniem muszg by¢ sprawdzane i poddawane

regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podjgé¢ wiasciwe Srodki

ostroznosci:

(a) stosujgc wtasciwg podpore scian wykopu

(b) zapobiegajgc zagrozeniom ryzyka upadku osob, materiatow i przedmiotéw do wykopu;

(c) zapewniajgc wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajgcg do utrzymywania
bezpiecznego, nieszkodliwego dla zdrowia sktadu atmosfery;

(d) zapewniajgc pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania.

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy podjg¢ dziatania majgce na celu zidentyfikowanie lub

zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego

rodzaju podziemng infrastrukturg komunalng.

Sterty ziemi, materiatldw oraz poruszajgce sie pojazdy muszg by¢ oddalone od wykopu; jesli to

konieczne, nalezy zbudowac odpowiednie bariery.

Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszg byc¢ tak zaplanowane, zainstalowane i

konserwowane, aby oddzialujgce na nie obcigzenia nie powodowaly niebezpiecznych

naprezen i odksztatcen.

Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy

zapewnic¢ co najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezg miedzy innymi:

(a) prace na czynnych gazociggach

(b) prace spawalnicze, ciecie gazowe

(c) prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzgdzern elektroenergetycznych lub ich
czedci, znajdujgcych sie pod napieciem

(d) prace ziemne

W sytuacjach, kiedy nie mozna unikng¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco ograniczy¢

za pomocg S$rodkoéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny byc¢

stosowane srodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:



(@) by¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowaé same z siebie
zwiekszonego zagrozenia;

(b) uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy;

(c) uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

(d) by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy

Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia

uzbrojenia terenu, niezwlocznie przerywa sie prace i ustala sie z wilasciwg jednostkg

zarzgdzajgcg danym uzbrojeniem dalszy spos6b wykonywania robét.

Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do

identyfikaciji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne.

Przewdd elektryczny Ilub hydrauliczny tgczgcy maszyne roboczg z siecig zasilajgcg

zabezpiecza sie

przed uszkodzeniami.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi:

(&) miejsca pracy majg by¢ oznakowane przenosnymi zaporami,

(b) majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w
dokumentaciji techniczno-ruchowej
i w instrukcji obstugi.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t ziemnych:

(a) wykonywanie rob6t pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci
mniejszej niz to okreslajg odrebne przepisy,

(b) przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zaladunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostala konstrukcyjnie
wzmaocniona.

(c) przebywanie oséb niezatrudnionych w miejscach wykopow.

11. UWAGI KONCOWE:

Przy sporzadzaniu planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ ponizsze przepisy:

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy-tekst jednolity (DZ.U.03.169.1650)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 03.473. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych. (DZ.U.01.118.1263)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz.U.96.62.288)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy. Dz.U.04.180.1860

Dyrektywe Rady Wspolnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczgca
wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub
ruchomych budowach (6sma szczegdtowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr
89/391/EWG) oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy szczegétowe.

opracowata:

mgr inz. Anna Roman-Piotrowska
upr. nr POM/0164/PO0OS/06
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