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Warunki techniczne
na budowe sieci wodociggowej
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|'2. Opis inwestycji r

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Rychnowy

3. Stan istniejacy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Istniejgce wodociagi:
Projektowana sie¢ wodociggowa na dziatce nr 284/2 obreb geodezyjny Rychnowy

4. Techniczne uwarunkowania przylaczenia do sieci wodociggowej

1. Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ do projektowanego wodociggu
na dziafce nr 284/2 obreb geodezyjny Rychnowy.

2. Nalezy przewidzie¢ wezet umoiliwiajacy spinke z przewodem wodociggowym przebiegajgcym
przez dziatke nr 162/6 oraz 160.

3. Przedmiotowy wezef wraz z przetgczeniem nieruchomosci 19h do zaprojektowanej sieci wodo-
ciggowej w dziatce drogowej nr 162/3 pozwoli na wyfaczenie z uzytkowania sieci biegnacej przez
dziatke 162/6.

4. Sie¢ wodociggowa nalezy przewidzie¢ z rur PE100 RC SDR17, PN10, o $rednicy min ¢ 110 o
wytrzymatodci 1,0MPa.

5. W miejscach wtgczenia, na projektowanej sieci wodociggowej zainstalowaé zasuwe odcinajacy z
obudowa i skrzynka uliczng. Skrzynki do zasuw obrukowaé fub obetonowaé i oznaczyé
tabliczkami informacyjnymi na stupku.

6. Na sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ armature zaporowg w celu mozliwosci odcigcia po-
szczeg6lnych odcinkow sieci. Nalezy stosowac zasuwy odcinajace kotnierzowe wg PN-EN 1074-2 z
Zeliwa sferoidalnego, z ogumowanym klinem zasuwy i zabezpieczeniem antykorozyjnym zgodnie
z DIN-30677 cz.2 (wrzeciono ze stali nierdzewnej, pokrywa i korpus — zeliwo sferoidalne, klin z ze-
liwa sferoidalnego pokryty powtoka z EPDM,

7. Potaczenia sieci z armaturg nalezy przewidzie¢ przy uzyciu tulei kotnierzowych z kotnierzem luz-
nym. Potgczenia kotnierzowe ukiadane w ziemi zabezpieczy¢ przed korozjg izolacjg wykonang z
taémy izolacyjnej polietylenowej. Sruby na potaczeniach kotnierzowych stosowaé ze stali nie-
rdzewnej kiasy A4. Zmiany kierunkéw trasy wodociggdw wykona¢ przy uzyciu ksztattek systemo-
wych. Na tréjnikach i zmianach kierunku zastosowac bioki oporowe.

8. Na zakonczeniu sieci wodociggowej zaprojektowaé hydrant p.poz.

Wymagania techniczne dotyczace hydrantéw naziemnych

= hydranty projektowac z Zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym wg DIN-
30677

= ci$nienie nominalne: min. PN 10,
- korpus hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego,
= hydranty powinny by¢ w kolorze czerwonym,



na hydrantach powinno by¢ trwate oznaczenie zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami (produ-
cent, $rednica, cisnienie, materiat itp.)
wszystkie montowane hydranty muszq posiadac swiadectwo dopuszczenia wydane przez
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony PrzeciwpoZarowej w Jozefowie k. Otwocka.

- Stopki hydrantowe naleZy posadowi¢ na bloku podporowym betonowym o wymiarach
25x25x10 em.

9. Nad rurociggami z tworzyw sztucznych realizowanych w wykopie otwartym nalezy umiescic ta-
$me z wtopiong wktadkg metaliczng, wyprowadzong do skrzynek zasuw. Tasme prowadzi¢ 20 cm
nad grzbietem rur.

10. Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy utoiy¢ na gtgbokosdci ponizej strefy przemarzania
(min. 1,4m) odnoszgc sie do rzednej zewnetrznej gory przewodu.

5. Wytyczne techniczne | uwarunkowania formalne projektowania i wykonawstwa

Wytyczne techniczne:
Materiat do budowy rurociggéw:
sieci wodociggowej — PE PN10 RC
przytacze wodociggowe do hydrantu — zeliwo sferoidalne

Armatura — zasuwy z miekkim doszczelnieniem
Sie¢ wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych.
Stosowane materialy muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i by¢ dostosowane do
lokalnych warunkdw gruntowo — wodnych oraz lokalizacji przewodow.
Kazdy stosowany materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody, powinien posiadac¢ zgode wiasciwego
powiatowego inspektora sanitarnego,

+  Na trasie sieci i przylaczy nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektéw statych ani skiadowisk.

Warunki odbioru koricowego:

Pobér wody moze nastgpic po dostarczeniu do ZGK pozytywnego wyniku z badania prébki wody
Badanie takie moze byé wykonane na zlecenie Inwestora przez laboratorium posiadajace
akredytacje dla tego typu badania oraz pozwolenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego na
wykonywanie badan jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 72/2001 poz.
747 art. 12)

«  Przed odbiorem koricowym nalezy przekaza¢ dokumentacje powykonawcza,

- Potwierdzenie odbioru w otwartym wykopie,

«  Pozwolenie / zgtoszenie na budowy

- Protokét préby szczelnosci/o$wiadczenie o przeprowadzeniu préby szczelnoéci z wynikiem
pozytywnym (dotyczy sieci),

6. Uwarunkowania uzgodnienia dokumentacji projektowej

Dokumentacja techniczna w 2 egzemplarzach podlega uzgodnieniu w tut. Zakfadzie.
Niniejsze warunki nalezy zataczy¢ do dokumentacji technicznej

Dokumentacje techniczng sieci opracowac zgodnie z warunkami technicznymi, normami i
normatywami obowigzujacymi w zakresie istniejace] sieci wodociagowe;.

7. Termin waznosci warunkow —‘

2 lata od daty wystawienia

8. Informacje ogéine

1. Przed przystapieniem do wykonania sieci nalezy powiadomi¢ Zaktad Gospodarki Komunalnej
przy U.G. Cztuchéw ul. Plantowa 28 o terminie rozpoczecia prac co najmniej na trzy dni przed
rozpoczeciem, a nastepnie przed zasypaniem, zgtosi¢ przyigcze do odbioru technicznego do w/w
Zakladu oraz wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Jeden egzemplarz



inwentaryzacji nalezy dostarczy¢ do Zaktadu Gospodarki Komunalnej.

Sie¢ wodociggowa podlega odbiorowi koricowemu.

W przypadku gdy sie¢ wodociggowa znajduje sie w pasie drogowym, ktérego wnioskodawca nie
jest wiascicielem, Zaktad Gospodarki Komunalnej przy Urzedzie Gminy Cztuchéw zobowigzuje
inwestora, do odtworzenia nawierzchni drogowej, pobocza oraz uporzadkowania terenéw
zielonych znajdujgcych sie w pasie drogowym.

Whnioskodawca zobowigzany jest réwniez do bezzwtocznego usuwania wglebieri powstatych w
wyniku osiadania gruntu przez okres 24 miesiecy od daty wykonania sieci - dotyczy to poboczy i
jezdni.

W celu ustalenia zasad budowy, ustanowienia stusebnosci oraz szczegéiéw_dotyczacych
warunkéw przejecia przez Gming Czluchéw wybudowanej przez Inwestora sieci
wodociggowej , naleiy skontaktowaé sie z Referatem Inwestycji i Pozyskiwania $rodkéw
Pozabudzetowych Urzedu Gminy Cztuchdéw, ul. Szczecifiska 33, 77 — 300 Cztuchéw, tel. 0-59-
834-10-01 wew. 44.

Wszelkie informacje zwigzane projektem i budowa sieci oraz przylaczy wodociagowych i
kanalizacyjnych dostepne s3 na stronie internetowej www.zgkeziuchow.p!

Dokumentacja techniczna wymaga sporzqdzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do paristwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.
Druk wniosku o uzgodnienie projektu, informacji o zamierzonym terminie rozpoczecia robét oraz
zgfoszenie wykonania robdt dostepne sq na stronie internetowej Zaktadu Gospodarki
Komunalnej przy Urzedzie Gminy Czuchdw.
Pozwolenie na wiqczenie do sieci wodociggowej moze nastqpi¢ za zgodgq ZGK przy Urzedzie
Gminy Cziuchéw.
Trasy sieci powinny byc tak zaprojektowane, aby nie ograniczaly wladania dziatkg oraz nie byty
przewidziane w miejscach wykonywania trwatych nasadzeri (drzewa, krzewy) i w miejscach
trwale utwardzonych (wjazdy, wejscia na posesje).
Do zgtoszenia o terminie rozpoczecia robot nalezy przedfozyc*:
> Pozwolenie od zarzqdcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym.
Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomosciq - W przypadku przebiegu trasy
przylgcza wod - kan przez dziatki ktérych inwestor nie jest wiascicielem lub dziatka
stanowi wspétwiasnosc innych osob.

Jednoczesnie przypomina sie o uzgodnieniu projektowanej trasy sieci wodociggowej na Naradzie
Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Cztuchowie lub wtascicielem z wiascicielami uzbrojenia
podziemnego bedacego w kolizji z projektowanym uzbrojeniem wod. - kan. oraz w Zakiadzie
Gospodarki Komunalnej w Cztuchowie.

* jezeli dotyczy
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Robert Wrona
Rychnowy 20
77-300 Crduchow

Uzgadniam lokalizacje sieci wodociggowej w zakresie dzialki nr 284/2 ( droga wewnetrzna) —

obrgb Rychnowy - wg zalacznika do niniejszego pisma, przy zachowaniu nastepujacych
warunkow:
1. Po wykonaniu rob6t nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (zaggszczenie
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wykopow, przywrdcenie warstwy biologicznie czynnej, siew trawy).

Wszelkie roboty nalezy planowaé w terminie sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych.
Fakt przystapienia oraz zakonczenia robét nalezy zglosi¢ do Zakladu Gospodarki
Komunalnej przy Urz¢dzie Gminy Cziuchdéw, ul. Plantowa 28, z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczy¢ w terenie tras¢ sieci wodociggowe;j.
Zajmowany odcinek pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé na czas prowadzenia
robot.

Zabrania si¢ pozostawiania sprzetu i sktadowania materiatéw na jezdni.

Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym
i ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ cywilng wobec o0séb trzecich z tytutu szk6d mogacych
zaistnie¢ w tym terenie w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Inwestor ponosi odpowiedzialnos$¢ za stan wykonanych robdt w pasie drogowym w okresie
gwarancyjnym, tj. przez 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego
rob6t. W tym okresie wszelkie roszczenia wiasciciela drogi odnosnie stanu technicznego
pasa drogowego beda kierowane do Inwestora.

W przypadku niedotrzymania jednego z powyzszych warunkéw Gmina Czluchéw zastrzega
sobie prawo do natychmiastowego cofniecia zgody na lokalizacje sieci wodociggowej na
w/w dzialce oraz prowadzenie robot bez odszkodowania.

Jezeli remont drogi wymagaé bedzie przelozenia sieci to koszt tego przelozenia poniesie
wiadciciel urzadzenia.

Niniejsze uzgodnienie jednoczesnie stanowi czasowe prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, zgodnie z art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 oraz art. 33 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz.1202 z
péz.zm.).

) Robert Wrona
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Rychnowy 20,
77-300 Czluchéw

Referat Rolnictwa 1 Gospodarki Przestrzennej
a/a

Spraweg prowadzi; Anna Roman-Piotrowska, tel. (59) 8341001 wew. 44, e-mail:aroman@ugczluchow.pl
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