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L6dz, styczeh 2016,

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity
Dz. U. 22013 poz. 1409 (z pozn. zmianami) o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany- wykonawczy
kanalizacji sanitarnej z przylaczami
w Gminie Paradyz

Zakres 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Paradyz : odcinek Dabréwka — Paradyz

Zakres 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach
Przylek , Joaniow, Sylwerynow

Lokalizacja:
obr. Paradyz dz. Nr 605, 345/1, 606, 604/1, 604/8, 603/5, 335, 336/1, 336/2,
337/2, 338/2, 339/2, 340, 341, 342, 343, 344, 345/2, 607.

obr. Dabrowka dz. Nr 258, 257,93, 94, 92/2, 91/2, 90/2, 260, 95, 271, 272,
73,74,72/2,71, 70, 276/7, 275, 69/2, 68/2, 269, 67/7,67/1
66, 274/2, 276/6 , 65, 276/9, 276/8, 273, 714, 715, 92/1

obr. Sylwerynow dz. Nr 282, 75, 271, 273

obr Joaniéw dz. Nr 192,113,114

obr. Przylek dz. Nr 1250, 1406, 1175, 2297,2073, 744, 1836, 1281

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(sprawdzajacy) (projektant) (projektant)















Opis do projektu zagospodarowania

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami
1 przylaczami w Gminie Paradyz w obrebach geodezyjnych Przylek, Joaniow,
Sylwerynow, Dabrowka, Paradyz.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowany kanat przebiega wzdluz drég gminnych i powiatowych w ich liniach
rozgraniczajacych oraz wzdluz drogi krajowej Nr 74 poza pasem drogowym. . Wzdhuz
trasy kanatu zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Objeta niniejszym projektem inwestycja polegajaca na budowie kanalizacji, nie
zmienia zagospodarowania terenu.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania

Dtugosc¢ projektowane) kanalizacji sanitarne;j:
Zakres 1.

» Kanat sanitarny grawitacyjny D 200 PVC L = 2 101,0 m

* Kanat sanitarny ttoczny @ 110 PE L =340,0 m

» Odgatezienia w ramach pasa drogowego szt.21 D 160 PVC o dlugosci L =44,3 m
* Przylacza szt. 25 D 160 PVC o dtugosci L =631,8 m

* Pompownia szt. 1.

Zakres 2.

+ Kanat sanitarny grawitacyjny D 200 PVC L= 5226,0m
* Kanat sanitarny ttoczny @ 110 PE L= 5367,0 m
» Odgatezienia w ramach pasa drogowego szt. 155

D 160 PVC o dhugosci L =765,2 m

D200PVC L= 6,0m
* Przylacza szt. 191,

D 160 PVC o dlugosci L =4 136,1 m

D 200 PVC L= 15,0 m,

@63 L=601,50m
* Pompownia sieciowe szt. 5
» Pompownie lokalne szt. 6
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5. Przeznaczenie dzialki

Teren przez ktéry przebiega projektowany kanal sanitarny to pasy drég gminnych
I powiatowych, oraz tereny prywatne wzdtuz drogi krajowe;.
Nie przewiduje si¢ zmian w zagospodarowaniu terenu.

6. Szkody gornicze, ochrona konserwatorska

Szkody gornicze nie wystepuja.
Teren lokalizacji inwestycji znajduje si¢ poza strefami wymagajacymi szczegdlnej
ochrony konserwatorskiej.

7. Zagrozenie dla Srodowiska

Ze wzgledu na umozliwienie odprowadzania $ciekOw w sposob zorganizowany , stan
srodowiska ulegnie poprawie.

8. Okreslenie obszaru oddzialywania

Zasieg oddziatywania w czasie eksploatacji ogranicza si¢ do zlokalizowanych studni
1 pompowni, ktére winny by¢ przez uzytkownika eksploatowane.
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Opis do projektu

1. Zleceniodawca

Zleceniodawca niniejszego opracowania jest Gmina Paradyz , ul. Konecka 4 ,
26 - 333 Paradyz

2. Cel i zakres opracowania

Zakres budowy kanalizacji zostal podzielony na 2 zakresy realizacyjne:
Zakres 1 — stanowi kanalizacja w m-ci Paradyz w obrebie Paradyz i Dabrowka.
Jest on objety Aglomeracjg Paradyz.

Sa to nastgpujace odcinki projektowane;j kanalizacji sanitarne;j:
a). grawitacyjne;j.

e odcinek 1/16 +~ 13/16 D200 PVC L = 508,0 m
* odcinek P6 (29/15) - 31/15-8/13 D200 PVC L = 636,0 m
* odcinek P6 (29/15) - 14/16 D200 PVC L = 3340 m
* odcinek 24/16 - 51/15 - 52/15 D200 PYVC L = 6230 m

Razem D 200 PVC L=21010 m

b) tlocznej
« P6(29/15)-13/16 © 110PE L= 340,00 m

c) pompownia P6 -szt. 1

d) przytacza  szt.25 D 160PVC L= 631,8 m
e) odgalezienia szt. 21 D160PVC L= 443 m

Zakres 2 — nie jest objety Aglomeracjg Paradyz i sg to nastepujace odcinki kanalizacji
a). grawitacyjnej.

* odcinek 8/13 + 28/12 D 200 PVC

L= 2860 m
* odcinek P5 + 27/12 D200 PVC L =10885 m
e odcinek P5 + 1/11 D200 PVC L 55 m
* odcinek P4 -+ 8/39 D200 PVC L 608,5 m
* odcinek P4 + 1/7 D200 PVC L = 4335 m
* odcinek P1 (1/2) + 32/2 D200 PVC L = 3815 m
e odcinek P2 10/3 +~33/2 D200 PVC L = 2585 m
* odcinek 37/3 = 51/3 D200 PVC L= 690 m
* odcinek 40/3 - 48/3- 2/17 D200 PVC L = 2700 m
* odcinek 9/3 - 43/3 D200 PVC L = 4185 m
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e odcinek 9/3 - 4/4 D200 PVC L = 2475 m
* odcinek P2 45/4 - 44/4 - 20/5 D200 PVC L = 6540 m
* odcinek 44/3 - 5/4 D200 PVC L = 5050 m
Razem D200PVC L =5226,0 m
b) ttocznej
* P4-+1/11 @110PE L =15855m
* P5+28/12 O1I0PE L =11175m
« P2(10/3-1/7 OI110PE L =17400m
« PI1(1/2)-33/2 @G110PE L = 3930m
» P3(45/4)-4/4 O 110PE L = 531,8m
Razem L =5367,0m
c) pompownie P1, P2, P3, P4, P5 - szt.5
pompownie lokalne - szt. 6
d) przylacza  szt. 191
D200PVC L = 150 m
D160PVC L =4136,1m
® 63 PE L= 6015m
e) odgalezienia szt. 155
D200PVC L = 6,0 m

D160PVC L = 7652m

Celem opracowania jest uporzadkowanie gospodarki $ciekowej w miejscowosciach

Przylek, Joanidw, Sylwerynow, Paradyz w odcinek kanalizacji w Paradyzu w obr.
Dabrowka

3. Podstawa opracowania

- umowa z Zamawiajacym

- plan sytuacyjno - wysokosciowy z inwentaryzacja istniejacych urzadzen nad
I podziemnych w skali 1 : 500

- warunki techniczne wydane przez Uzytkownika

- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody

- decyzje na lokalizacj¢ kanalizacji w pasach drog gminnych, powiatowych
I krajowych.

4. Charakterystyka terenu

Teren na ktorym projektuje si¢ uzbrojenie w planie zagospodarowania przeznaczony
jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i siedliskowe.
Taka zabudowa stanowi aktualne zainwestowanie terenu.
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Wzdtuz drog, gdzie projektowana bedzie kanalizacja sanitarna istniejg :
- wodociag
- linie telekomunikacyjne
- linie energetyczne
Drogi posiadaja nawierzchni¢ asfaltowg lub ziemng (oznaczenie na planie

sytuacyjnym).

5. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo - wodne podano na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej
dla potrzeb niniejszego projektu.
Podloze zbudowane jest w sposdb nastepujacy:
» wierzchnig warstwe o grubosci 0,20 + 0,25 stanowi gleba ciemnoszara
* ponizej do glebokosci 2,40 m ppt w Paradyzu, 1,6 m ppt w Sylwerynowie ,
1,6 + 5,0 m ppt w Joaniowie oraz 2,70 +5,0 m ppt W Przyleku, wystepuja
grunty przepuszczalne piaszczyste.
* pod warstwg gruntow przepuszczalnych do glebokosci odwiertéw wykonanych
od 3,0 do 5,00 m ppt zalegaja gliny piaszczyste.
Woda gruntowa wystepuje na poziomie 1,30 w Przyleku do 3,30 w Paradyzu —
Dabréwce. Jedynie w Joaniowie w otworze Nr 3 stwierdzono wystgpowanie wody
gruntowej na poziomie 0,40 m ppt.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
7 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz. U. z 27.04.2012 r. poz. 463) w podlozu wystepuja proste warunki
gruntowe. Ze wzgledu na glebokos¢ wykopu obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ do
drugiej kategorii geotechnicznej. Wyciag z opinii geotechnicznej stanowi zatacznik do
niniejszego opracowania.

6. Odbiornik $ciekow

Odbiornikiem $ciekow z projektowanej kanalizacji sanitarnej jest istniejagcy uktad
kanalizacyjny odprowadzajacy $cieki do oczyszczalni Gminnej w Paradyzu .
Wiaczenie do gminnej sieci kanalizacyjnej w ul, Lipowej w Paradyzu.

7. Uklad sytuacyjno — wysokosciowy projektowanej kanalizacji sanitarnej

Projektowane kanaly sanitarne zostaly zlokalizowane w pasach drogowych drog
gminnych , powiatowych oraz wzdhuz drogi krajowej, poza jej liniami
rozgraniczajacymi.

Uktad wysokosciowy uzbrojenia zostal dostosowany do potozenia wysokosciowego
odbiornika i uktadu kanalizowanej zlewni. Zastosowano w nim sze$¢ pompowni
sciekow 1 uktad przewodow tlocznych.
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8. Material i uzbrojenie.

Kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjng oraz odgalezienia zaprojektowano z rur

D 200 PVC,D 160 PVC o sztywno$ci obwodowej 8 kN / m?, przewody ttoczne

z rur 110 PE na ci$nienie 1,0 MPa . Odcinki projektowane do wykonania metoda
przewiertu nalezy wykonac z rur PE.

Na kanalach przewidziano studzienki w systemie przyjetych rur o $rednicy D 400 mm.
Studnie rozprezne 1 potaczeniowe o nietypowych uktadach rurociagéw doptywowych

i odplywowych wykona¢ z zewnetrzng izolacja dyspersja asfaltowo-gumowa i folig
izolacyjna, wyposazone w plyty i wlazy typu ciezkiego oraz stopnie ztazowe.
Przewody utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Dokona¢ zasypki piaskiem do
wysokosci 30 cm powyzej wierzchu kanatu, powyzej zasypa¢ sypkim gruntem
rodzimym lub piaskiem dowozonym .

Obsypke 1 zasypke zagesci¢ do 99 % w skali Proctora.

9. Woytyczne wykonawstwa

W miejscu gdzie przewiduje si¢ realizacj¢ kanalizacji w wykopie otwartym roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym w wykopach o $cianach pionowych,
umocnionych.

Urobek na odktad lub z niektorych odcinkow do wywozki w miejsce wskazane przez
Inwestora.

Zgodnie z zaleceniami dokumentacji technicznych badan podtoza gruntowego roboty
zaleca si¢ prowadzi¢ w okresie statystycznie niskich opadow.

W przypadku wystapienia wod nalezy wykop odwodni¢ przy pomocy
iglofiltrow (2 zestawy) przestawianych na odcinku od pompowni P1 do pompowni
P3 (przez miejscowos¢ Przytek) od wezta 9/7 do wezta 16/9 (przez miejscowosé
Joaniow) oraz od wezta 16/9 do wezta 31/11 (przez miejscowos$¢ Sylwerynow).
Odprowadzenie wody przy pomocy rurociggéw tymczasowych do rowdw i ciekow.
Pompy o nape¢dzie spalinowym (agregat pradotwdrczy)

Orientacyjna liczba godzin pompowania — 1200 godzin.

Przed przystapieniem do robot nalezy rozebraé istniejacg nawierzchni¢ a nastepnie
wykonac jej odtworzenie.

Wytyczne realizacji w poszczegdlnych rodzajach drog.

droga powiatowa nr. 3118 E

 droga przez miejscowos$¢ Przytek — czgs¢ wschodnia miejscowosci (kierunek na
Skérkowice).
Lokalizacja kanatu sanitarnego grawitacyjnego na catej dlugosci
(odcinek 8/3 - 33/3 - 85/4 - 1/5) oraz kanatu ttocznego na odcinku od wezta 4/4 do
wezta 45/4 (pompownia P3) w pasie drogowym w odlegtosci dla skrajnego
przewodu minimum 1,0 m od krawedzi asfaltu.
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Glebokos¢ kanatu do terenu istniejacego ( z uwzglednieniem rzednej dna rowu)

od 2,70 do 1,80 m ppt.

Przed przystapieniem do wykonywania robo6t ziemnych nalezy dokona¢ wycigcia
nawierzchni asfaltowej na szerokosci 1,0 m wzdhuz trasy kanatu.

Po dokonaniu zasypki gruntem zaggszczalnym i wlasciwym jej zageszczeniu nalezy
odtworzy¢ nawierzchnig.

W miejscu wykopu (czgsciowo pod nawierzchnig jezdni oraz w poboczu) na
szeroko$¢ 4,0 m przewiduje si¢ :
- podbudoweg 20 cm thuczen
- 2 warstwy masy bitumicznej grubosci po 4 cm
Na pozostalej szerokosci jezdni (tj. na 4 m) nalezy wykona¢ odnowe nawierzchni
z wczesniejszym jej wyroOwnaniem, poprzez utozenie warstwy o grubosci 4 cm
z masy bitumicznej.
» droga przez miejscowos$¢ Przytek — czgs$¢ pdtnocna miejscowosci (kierunek na
Paradyz).
a). na odcinku od wezta 10/3 do wezta 42/3 przebiegaja roéwnolegle do siebie
rurociag grawitacyjny i rurociag tloczny.
b). na odcinku od wezta 42/3 do wezta 2/7 t zlokalizowany jest tylko rurociag
ttoczny.

Wykonanie obydwu kanaldow metoda przewiertu z zastosowaniem wykopow
otwartych w miejscu lokalizacji studzienek kanalizacyjnych oraz zataman trasy
kanatu wiekszych od (180°- do18°)
W miejscu wykopdw otwartych nalezy odtworzy¢ row. Wykop zasypac piaskiem,
z zageszczeniem do 99% w skali Proctora.
Niezaleznie od powyzszego nalezy wykonac:
a) przebudowe przepustu:
- w rejonie dziatki 1656 Nr wezta 34/3
D 400 L =12,0 m ze $ciankami czolowymi.
- w rejonie dziatki 1657 Nr wezta 37/3
D 400 L =20,0 m ze $ciankami czolowymi
- odtworzy¢ przepust pod zjazdem na droge gminng dz. 2297 w rejonie
wezta 40/3 D 400 1= 14,0 m ze Sciankami czolowymi
- wykona¢ przepusty w rejonie projektowanych studzienek kanalizacyjnych
Nr 36/3, 37/3, 49/3, 38/3, 39/3, 40/3, 41/3, 42/3,
D 400 L =4,0 m ze $§ciankami czolowymi.
Wokoét studni j.w dokona¢ umocnienia kostka brukowa betonowa h = 8 cm na
podbudowie stabilizowanej na powierzchni o promieniu 1,5 m woko6t studni.
Wykopy otwarte na przewodzie ttocznym wykona¢ w wezle 1/7 1 2/7 oraz
w punktach technologicznie niezb¢dnych.
Przejscie pod Ciekiem Przylek wykona¢ metodg bezwykopowa w rurach ostonowych.
Przed przystgpieniem do robot uzyskac zgodg na zajecie pasa drogowego, a roboty
prowadzi¢ pod nadzorem ZDP w Opocznie.
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Droga krajowa Nr.74

Przejscia kanalizacjg pod droga krajowa wykona¢ metoda bezwykopowa (przewiert lub
przecisk w rurach ostonowych)
Przed przystgpieniem do robdt zawiadomi¢ GDDKIiA Oddziat w Lodzi.

Drogi gminne
Drogi gminne posiadaja nastgpujace nawierzchnie:
* droga przez miejscowos¢ Przytek (odcinek od wezta 1/2 do wezta 10/3)
- nawierzchnia asfaltowa
+ droga gminna na odcinku od drogi powiatowej do miejscowosci Joaniow tj.
od wezta 2/7t do wezta 11/7t - nawierzchnia ziemna utwardzona.
». droga gminna przez miejscowos¢ Joaniow tj. od wezta 11/7t do wezta 8/15t
- nawierzchnia asfaltowa
droga gminna na odcinku od Joaniowa do Sylwerynowa tj. od wezta 8/15t do wezta
1/11 ( do pompowni P5) - nawierzchnia ziemna
+ droga gminna przez miejscowosci Sylwerynow tj. od wezta 1/11 (pompownia P5)
od wezta 6/13 oraz w Paradyzu obr. Dagbrowka od wezta 6/13 do wezta 26/16
- nawierzchnia asfaltowa.
Odbudowa pasa drogowego.

« drogi 0 nawierzchni asfaltowej- odbudowa podbudowy w $ladzie wykopu (thuczen
20 cm + wyréwnanie destruktem z rozebranych nawierzchni asfaltowych, oraz
wykonanie warstwy , Scieralnej 1 wigzace] 2 x 4 cm asfaltobetonu, a takze kostka
brukowa, betonowa grubosci 8 cm na podbudowie stabilizowanej 0 powierzchni

420 m?, krawezniki -230 m i odbudowa bramy wyjazdowej szer. 5 m

« drogi 0 nawierzchni ziemnej utwardzonej-odbudowa z tlucznia o grubo$ci warstwy

20 cm

Droga krajowa

» droga krajowa w Paradyzu obr. Dabrowka i obr. Paradyz
Lokalizacja kanatu poza pasem drogowym na posesjach prywatnych. Przej$cia pod
pasem drogowym metodg bezwykopowa z ulozeniem wiasciwej rury kanalizacyjnej
w rurze przewiertowej, ostonowej przy pomocy pierscieni dystansowych
z zabezpieczeniem koncowek przy pomocy manszet gumowych.
Teren posesji prywatnych nalezy po robotach przywréci¢ do stanu istniejagcego z
rozlozeniem warstwy humusu i dokonaniem obsiewow
Kanalizacje¢ sanitarng nalezy podda¢ ptukaniu, probie szczelnosci oraz wykonaé
kamerowanie kanatu w celu sprawdzenia prawidlowosci jego wykonania. Czynno$ci
te nalezy wykonywac odcinkami w czasie realizacji oraz dla catosci zadania po
zakonczeniu robot.
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10. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Projektowane uzbrojenie krzyzuje si¢ z uzbrojeniem istniejgcym.

Na kable przewidziano natozenie rur ostonowych dwudzielnych @ 110 lub @ 160 PCV
zabezpieczonych obejmami.

Istniejgce uzbrojenie przebiegajace powyzej projektowanego nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie lub podparcie, a konstrukcje odcigzajaca pozostawi¢c w zasypanym
wykopie.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan 1 zblizen prowadzi¢ recznie pod nadzorem
stuzb Uzytkownika.

11. Przylacza / odgale¢zienia kanalizacji sanitarnej

W ramach niniejszego projektu zaprojektowano odgatezienia i przytacza kanalizacji
sanitarnej do poszczegolnych posesji w ramach paséw drogowych i na terenie posesji.
Warunki wykonania zgodnie z warunkami jak dla sieci kanalizacyjnej.

12. Pompownie sieciowe P1 -+ P6

12.1 Pompownia Sciekow P 1

[los¢ $ciekow

Docelowo pompownia przettacza¢ bedzie $cieki ze zlewni obejmujacej zabudowe
jednorodzinng objgta niniejszym opracowaniem

Liczba odgatg¢zien ~ 35

Liczba mieszkancow na jednej posesji — 4 0soby,

Razem liczba mieszkancow 140 o0séb

Norma 100 I/jd Nd=15 Nh=25

Qmaxd = 35x4 x100x 1,3 = 18,2 m*/d

18,2
Qmaxh = =====-=- x25 =19 m¥/h = 052I/s
24

Wody infiltracyjne 10%
Doptyw do pompowni q=1,1x 0,52= 0,6 I/s

Dobor pomp
Przewiduje si¢ zamontowanie 2 pomp + 2 Szt. rezerwa magazynowa

Potrzebna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia pomp wynikajaca z rdznicy potozenia
wysokosciowego 189,51 — 183,83 =5,68 m

Obliczenie strat przeptywu wykonano dla przeptywu 3,0 I/s oraz dla rurociggu
tlocznego o $rednicy 110 PE.
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Rurociag tloczny
0 110 PE L= 393,00m 1= 2,0 %o v=0,5m/s Q= 3,0 Is.
Straty liniowe : H; ~ 393,0x 0,002 = 0,79 m

Straty miejscowe :

V =0,5m/s
- kolano -z =020x1 = 0,20
- zawOr zwrotny -z =09x1 = 090
- zasuwa -z =029%x1 = 029
- trojnik -z =092x1 = 092
- zasuwa -z =029%x1 = 029
- kolano szt.5 -z =012x5 = 1,05
3,65
Straty miejscowe
2 2
Ho=z Y =365x %> =005m
29 2x9,81

Manometryczna wysokos$¢ podnoszenia pompy
Hm= (189,51 - 183,83) +0,79+ 0,05 = 6,52 m st. wody

Z tego szeregu pomp zatapialnych nalezy zastosowa¢ pompy o nastgpujacej
charakterystyce :
- liczba pomp szt. 2 (+ rezerwa magazynowa ) z wirnikiem otwartym typu

vortex, przelot 80 mm

- wydajnos¢ 1 pompy - do 3,0 I/s
- Wwysokos¢ podnoszenia - do 10 m st. wody
- silnik 0 mocy - do 3 kwW

12.2 Pompownia $ciekéw P 2

[los¢ Sciekow

Docelowo pompownia przetlacza¢ bedzie Scieki ze zlewni obejmujacej zabudowe
jednorodzinng objeta niniejszym opracowaniem

Liczba odgalezien z odcinka grawitacyjnego - szt. 47

Liczba mieszkancow na jednej posesji — 4 0S0by,

Razem liczba mieszkancow 47 x 4 =188 o0sob

Norma 100 l/j.d Nd=15 Nh=25

Qmaxd = 47x4 x100x 1,3 = 24,44 m*/d

24,44
Qmaxh = ===-=------ x25 =254 m¥/h = 0,71 /s
24
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Wody infiltracyjne 10%
Doptyw do pompowni
z odcinka grawitacyjnego q=1,1x 0,71= 0,78 I/s

Szkota — liczba ucznidow i personelu ~ 100 o0s6b
Qmaxg = 100x30 x 1,3 = 3,9 m*/d

Qmaxh = =m=m=mmnn- x25 =04 m¥/h =011 /s

Wody infiltracyjne 10%
Doptyw do pompowni ze Szkoly Podstawowej q=1,1x 0,11 = 0,12 I/s

Doptyw z pompowni P1iP3 = 0,6 +1,38=1,98 1/s
Ogotem doptyw do pompowni P2
q=0,78 + 0,12+198 = 2,88 I/s

Dobér pomp
Przewiduje si¢ zamontowanie 2 pomp (+ 2 szt. rezerwa magazynowa)

Potrzebna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia pomp wynikajaca z rdznicy potozenia
wysokosciowego 194,50 — 187,77 = 6,73 m

Obliczenie strat przeptywu wykonano dla przeptywu 3,0 I/s oraz dla rurociggu
ttocznego o $rednicy 110 PE.

Rurociag tloczny
0 110 PE L=1740,0m 1= 2,0 %o v=0,5m/s Q= 3,0 Is.
Straty liniowe: H, ~ 1740,0 x 0,002 = 3,48 m

Straty miejscowe :

V =0,5m/s
- kolano -z =020x1 = 0,20
- zawor zwrotny -z =09 x1 = 09
- zasuwa -z = 029x1 = 0,29
- trojnik -z =092x1 = 092
- zasuwa -z = 029x1 = 0,29
- kolano szt. 5 -z =012 x5 = 1,05
3,65
Straty miejscowe
2 2
Ho=z Y =365x -2 =005m

29 2x9,81
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Manometryczna wysokos$¢ podnoszenia pompy

Hn= 6,73 +3,48 +0,05 = 10,26 m st. wody

Z tego szeregu pomp zatapialnych nalezy zastosowa¢ pompy o nastepujacej
charakterystyce :
- liczba pomp szt. 2 (+ rezerwa magazynowa ) z wirnikiem otwartym typu

vortex, przelot 80 mm

- wydajnos¢ 1 pompy - do 3,0 I/s
- wysoko$¢ podnoszenia - do 10 m st. wody
- silnik 0 mocy - do 3 kw

12.3 Pompownia $ciekéw P3

[lo$¢ $ciekow

Docelowo pompownia przettacza¢ bedzie $Scieki ze zlewni obejmujacej zabudowe
jednorodzinng objeta niniejszym opracowaniem

Liczba odgalezien iprzylaczy ~ szt. 84

Liczba mieszkancow na jednej posesji — 4 0soby,

Razem liczba mieszkancéw 84 x4 =336 o0sob

Norma 100 I/jd Nd=15 Nh=25

Qmxd = 84x4 x100x 1,3 = 43,68 m®/d

43,68
Qmaxh = =m=mmmmn=m- X 25 =455 m’/h = 1,26 I/s
24

Wody infiltracyjne 10%
Doptyw do pompowni gq=1,1x 1,26 = 1,38 I/s

Dobér pomp
Przewiduje si¢ zamontowanie 2 pomp ( + 2 szt. rezerwa magazynowa )

Potrzebna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia pomp wynikajaca z rdznicy potozenia
wysokosciowego 189,55 —185,45= 4,10 m

Obliczenie strat przeptywu wykonano dla przeptywu 3,0 I/s oraz dla rurociagu
ttocznego o $rednicy 110 PE.

Rurociag tloczny
@ 110PE  L=5315m i= 2,0%o v=0,5m/s Q= 30 Is.
Straty liniowe: H; ~ 531,5 x0,002= 1,06 m

Straty miejscowe :
V =0,5m/s
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- kolano -z =020x1 = 0,20
- zawOr zwrotny -z =09x1 = 090
- zasuwa -z =029%x1 = 029
- trojnik -z =092x1= 092
- zasuwa -z =029%x1 = 029
- kolano szt. 5 -z =012x5 = 1,05
3,65
Straty miejscowe

2 2
Ho=z Y =365x 2> =005m

29 2x9,81

Manometryczna wysokos$¢ podnoszenia pompy

Hn= 410 +1,06 +0,05 = 521 m st wody

Z tego szeregu pomp =zatapialnych nalezy zastosowa¢ pompy o nastepujacej
charakterystyce :
- liczba pomp szt. 2 (+ rezerwa magazynowa ) z wirnikiem otwartym typu

vortex, przelot 80 mm

- wydajnos¢ 1 pompy - do 3,0 I/s
- wysoko$¢ podnoszenia - do 10 m st. wody
- silnik 0 mocy - do 3 kwW

124 Pompownia $ciekéw P4

[1o$¢ Sciekow

Docelowo pompownia przetlacza¢ bedzie Scieki ze zlewni obejmujacej zabudowe
jednorodzinng objeta niniejszym opracowaniem

Liczba odgale¢zien z kanalizacji grawitacyjnej ~ szt. 51

Liczba mieszkancow na jednej posesji — 4 0soby,

Razem liczba mieszkancow 51 x4 = 204 osoby

Norma 100 l/j.d Nd=15 Nh=25

Qmaxd = 204 x100x 1,3 = 26,52 m*/d

26,52
Qmaxh = =========n= X 25 =276 m/h = 0,76 /s
24
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Wody infiltracyjne 10%

Doptyw do pompowni  q=1,1x 0,76 = 0,84 |/s— z uktadu grawitacyjnego
Doptyw do pompowni P4 z pompowni P2 2,88 I/s

Razem doptyw do pompowni P4 q=2,88+0,84=3,72 I/s

Dobér pomp
Przewiduje si¢ zamontowanie 2 pomp (+ 2 szt. rezerwa magazynowa)

Potrzebna geometryczna wysokos¢ podnoszenia pomp wynikajaca z roznicy potozenia
wysokosciowego 195,08 — 185,02 = 10,06

Obliczenie strat przeptywu wykonano dla przeptywu 4,0 /s oraz dla rurociaggu
ttocznego o $rednicy 110 PE.

Rurociag tloczny
©® 110PE L= 15850m 1= 2,5 %o v=0,55m/s Q= 4,0 Is.
Straty liniowe: H; ~ 1585,0 x 0,0025 = 3,96 m

Straty miejscowe :

V =0,55m/s
- kolano -z =020x1 = 0,20
- zawOr zwrotny -z =09 x1 = 0,9
- zasuwa -z =029%x1 = 1029
- trojnik -z =092x1 = 092
- zasuwa -z =029%x1 = 029
- kolano szt. 5 -z =012x5 = 1,05
3,65
Straty miejscowe
2 2
Ho=z " =365x 22 =006m
29 2x9,81

Manometryczna wysokos$¢ podnoszenia pompy
Hm = 195,08 - 185,02 = 10,06 +3,96 + 0,06 = 14,08 m st. wody

Z tego szeregu pomp zatapialnych nalezy zastosowa¢ pompy o nastepujace]

charakterystyce :

- liczba pomp szt. 2 (+1 szt. rezerwa magazynowa ) z wirnikiem otwartym typu
vortex, przelot 80 mm

- wydajnos¢ 1 pompy - do 4,0 I/s

- wysokos¢ podnoszenia - do 15 m st. wody

- silnik 0 mocy - 3,5 kW
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12.5 Pompownia Sciekow PS

[lo$¢ $ciekow

Docelowo pompownia przettacza¢ bedzie $Scieki ze zlewni obejmujacej zabudowe
jednorodzinng objeta niniejszym opracowaniem

Liczba odgat¢zien z uktadu grawitacyjnego - szt. 72

Liczba mieszkancow na jednej posesji — 4 0soby,

Razem liczba mieszkancow 72 x4 = 288 0Soob

Norma 100 I/jd Nd=15 Nh=25

Qmaxd = 288 x100x 1,3 = 37,44 m®/d

37,44
Qmaxh = ===-====--- X 25 =39 m/h = 1,08 I/s
24

Wody infiltracyjne 10%

Doptyw do pompowni q=1,1x 1,08= 1,19 I/s— z uktadu grawitacyjnego
Doptyw do pompowni P5 z pompowni P4 - 3,72 /s

Razem doptyw do pompowni P5 q=3,72+1,08 = 4,8 I/s

Dobér pomp
Przewiduje si¢ zamontowanie 2 pomp (+ 2 Szt. rezerwa magazynowa )

Potrzebna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia pomp wynikajaca z rdznicy potozenia
wysokosciowego Hg = 201,35-192,80 = 8,55 m

Obliczenie strat przeptywu wykonano dla przeptywu 5,0 1/s oraz dla rurociggu
ttocznego o $rednicy 110 PE.

Rurociag tloczny
0 110 PE L=11175m i = 3,5 %o v=0,62 m/s Q= 50 Ifs.
Straty liniowe: H; ~ 1117,5 x 0,0035 = 3,91 m

Straty miejscowe :

V =0,62 m/s
- kolano -z =020x1 = 0,20
- zawOr zwrotny -z =09 x1 = 0,9
- zasuwa -z =029x1 = 029
- trojnik -z =0922x1 = 092
- zasuwa -z =029x1 = 0,29
- kolano szt. 5 -z =012x5 = 1,05

3,65
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Straty miejscowe

2 2
Ho=z 1 =365 x 202
29 2x9,81

=0,07m

Manometryczna wysoko$¢ podnoszenia pompy

m= 8,55 +3,91+0,07=12,53 m st. wody

Z tego szeregu pomp zatapialnych nalezy zastosowa¢ pompy o nastepujacej
charakterystyce :
- liczba pomp szt. 2 ( + rezerwa magazynowa ) z wirnikiem otwartym typu

vortex, przelot 80 mm

- wydajnos¢ 1 pompy - do 5,0 I/s
- Wysokos¢ podnoszenia - do 15 m st. wody
- silnik 0 mocy - do 4 kw

12.6 Pompownia $ciekow P6

Ilo$¢ $ciekow

Docelowo pompownia przettacza¢ bedzie $cieki ze zlewni obejmujacej zabudowe
jednorodzinng objeta niniejszym opracowaniem

Liczba odgalezien z uktadu grawitacyjnego ~ szt. 41

Liczba mieszkancow na jednej posesji — 4 0soby,
Razem liczba mieszkancéw 41 x4 = 164 osoby
Norma 100 I/jd Nd=15 Nh=25
Qmag = 164 x100x1,3 = 21,32 m*/d

21,32
Qmaxh = =----------- X 25 =222m’/h =062 Iis
24

Wody infiltracyjne 10%

Doptyw do pompowni  q=1,1x 0,62 = 0,68 |/s— z uktadu grawitacyjnego
Doptyw do pompowni P6 z pompowni P5 - 4,80 /s

Razem doptyw do pompowni P6 q=4,80+0,62 = 542 I/s

Dobér pomp
Przewiduje si¢ zamontowanie 2 pomp + 1 szt. rezerwa magazynowa

Potrzebna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia pomp wynikajaca z rdznicy potozenia
wysokosciowego Hg = 195,10 -191,27 = 3,83 m

Obliczenie strat przeptywu wykonano dla przeptywu 5,5 1/s oraz dla rurociggu
tlocznego o $rednicy 110 PE .
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Rurociag tloczny
0 110 PE L= 340,0m i= 3,7 %o v =0,65m/s Q= 55 Is.
Straty liniowe: H; ~ 340,5 x 0,0037 = 1,26 m

Straty miejscowe :

V =0,65m/s
- kolano -z =020x1 = 0,20
- zawOr zwrotny -z =09x1 = 090
- zasuwa -z =029%x1 = 1029
- trojnik -z =092x1 = 092
- zasuwa -z =029%x1 = 029
- kolano szt.5 -z =012x5 = 1,05
3,65
Straty miejscowe
2 2
Ho=z Y =365x 2% —008m
29 2x9,81

Manometryczna wysokos$¢ podnoszenia pompy
Hm= 3,83 +1,26 + 0,08 = 5,17 m st. wody

Z tego szeregu pomp zatapialnych nalezy zastosowa¢ pompy o nastgpujacej

charakterystyce :

- liczba pomp szt. 2 ( +2 szt. rezerwa magazynowa ) z wirnikiem otwartym typu
vortex, przelot 80 mm

- wydajnos¢ 1 pompy - do 55 I/s
- wysokos$¢ podnoszenia - do 6 m st. wody
- silnik o mocy - do 4 kw

13. Opis pompowni $ciekow

Pompowni¢ $ciekow zaprojektowano jako zbiornik o $rednicy 1,4 m :

- czg$¢ dolna stanowi zbiornik czerpalny, z zamontowanymi pompami zatapialnymi

- cze$¢ gorna nad pomostem stanowi pomieszczenie dla lokalizacji rurociggow
armatury zaporowej i zabezpieczajacej.

Zejscie z poziomu 0,00 na poziom posredni 1 z poziomu posredniego (pomostu) na dno

zbiornika czerpalnego przy pomocy drabinek.

Zbiornik pompowni zaprojektowano jako polimerobetonowy .

Na wylocie kanatu grawitacyjnego przewidziano zamontowanie zasuwy nozowej

D 200 mm.
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14 Wytyczne branzowe

Konstrukcja

Czes¢ podziemng pompowni projektowanej stanowi zbiornik z polimerobetonu .
Rozwigzanie systemowe .

Nalezy wykona¢ ptyte fundamentows.

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ montazu wceiggarki tancuchowej. Wciggarka stanowic
bedzie element dostawy wykonawcy.

Wentylacja

W pompowni nalezy przewidzie¢ wentylacje grawitacyjng o 2 wymianach na godzing,
a w czesci podziemnej takze wentylacje mechaniczng o 5 — 10 wymianach powietrza na
godzing (jako wentylator przeno$ny stanowigcy element dostawy wykonawcy).

Instalacje elektryczne

Nalezy przewidzie¢:

- zasilanie agregatow pompowych (lokalizacja skrzynki na zewnatrz pompowni)

- o$wietlenie zbiornika czerpalnego pompowni z instalacji o napigciu 24 V (gniazdo
wtykowe)

oswietlenie zewnetrzne (stup + latania) lub mozliwos¢ wiaczenia o§wietlenia
przewidzie¢ gniazdo 220V 15A 1 380V 32 A ze zmiennikiem faz.

agregat pradotworczy — przewozny — dostawa wykonawcy.

Automatyka i sterowanie — dostawa wraz z kompletnag pompownia

- Przewidziano zamontowanie 2 pomp (w tym jednej rezerwowej)

- Pompy pracowa¢ beda w automatyce, w zaleznosci od poziomu $ciekow
w zbiorniku czerpalnym pompowni

- Poziomy zalaczenia i wylaczenia pompy, a takze poziom maksymalny i minimalny,
przy ktorym winna nastgpic¢ blokada pompy oznaczono w czesci graficznej
opracowania

- Poziomy charakterystyczne sygnalizowane beda przy pomocy sygnalizatora sygnatem
Swietlnym 1 dZzwigkowym

- Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ zmiany kolejno$ci pracy pomp (podstawowej
I rezerwowej)

- Pompownie nalezy wyposazy¢ w uktad odzwierciedlajacy prace pomp wraz z
wyposazeniem centrum na terenie bazy wskazanej przez uzytkownika. (na terenie
oczyszczalni §ciekow ) w tym 2 komputery (np. typu laptop)
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15 Wytyczne eksploatacji pompowni

Przy eksploatacji pompowni sciekow szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

roOwnomierng prace agregatow pompowych

szczelno$¢ rurociagdw, sprawnos¢ dziatania armatury odcinajacej i zabezpieczajacej
sprawnos¢ dziatania elementow sterujacych praca pomp pod wzgledem
technologicznym i elektrycznym

prowadzi¢ eksploatacje 1 remonty agregatow.

16. Wyposazenie

Ze wzgledu na zwigkszong ilo$¢ $ciekow niezbedna jest intensyfikacja czynnosci

eksploatacyjnych odbiornika §ciekdw tj. oczyszczalni gminnej . Sg to czynnosci
eksploatacyjne takie jak:

przepompowywanie osadu nadmiernego z komory stabilizacji do zbiornikéw osadu
nadmiernego stanowigcych rownoczesnie zbiorniki zageszczajace

odprowadzanie wody nadosadowe;j

kontrola pracy dyfuzorow

wymiana dyfuzorow — co wigze si¢ z koniecznos$cia wypompowywania zawartosci
zbiornikow reaktora

zwigkszenie czgstotliwosci pobytu obstugi na terenie oczyszczalni Sciekow.

W zwigzku z powyzszym przewiduje sig :

zadaszenie nad reaktorami wraz z ich oswietleniem
ocieplenie pomieszczenia technologicznego i wyposazenie zaplecza socjalnego wraz
z intensyfikacja wentylacji
zwigkszenie pojemnosci zbiornikow — zageszczaczy osadu nadmiernego w tym
podniesienie krawedzi reaktorow w czesci osadowe;.
wykonanie zadaszenia dla sprz¢tu do eksploatacji kanalizacji (na terenie oczyszczalni
sciekow)
zakup przyczepy do przemieszczania sprzetu eksploatacyjnego wzdtuz sieci
kanalizacyjnej.
zakup pomp zatapialnych o napedzie elektrycznym, przeno$nych Q = 5 U/s,
H=do 15mst wody - szt. 5
zakup pompy szlamowej z napedem spalinowym
wykonanie urzadzenia do usuwania piasku.
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1. Zleceniodawca

Zleceniodawca jest Gmina Paradyz , ul. Konecka 4 , 26 - 333 Paradyz

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
w Gminie Paradyz

3. Podstawa opracowania

- umowa z Zamawiajacym

- plan sytuacyjno — wysokosciowy trasy kanatu z inwentaryzacjg istniejgcych
urzadzen nad i podziemnych w skali 1:500

- warunki techniczne wydane przez uzytkownika

- wypis i wyrys z planu zagospodarowania

- koncepcja skanalizowania Gminy Paradyz

- rozpoznanie w terenie.

4. \Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo - wodne podano na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej
dla potrzeb niniejszego projektu.
Podloze zbudowane jest w sposdb nastepujacy:
» wierzchnig warstwe o grubosci 0,20 + 0,25 stanowi gleba ciemnoszara
* ponizej do gltebokosci 2,40 m ppt w Paradyzu, 1,6 m ppt w Sylwerynowie ,
1,6 = 5,0 m ppt w Joaniowie oraz 2,70 + 5,0 m ppt w Przylgku wystepuja
grunty przepuszczalne piaszczyste.
* pod warstwa gruntow przepuszczalnych do gltgbokosci odwiertoéw wykonanych
od 3,0 do 5,00 m ppt zalegaja gliny piaszczyste.
Woda gruntowa wystepuje na poziomie 1,30 w Przyleku do 3,30 w Paradyzu —
Dabrowce. Jedynie w Joaniowie w otworze Nr 3 stwierdzono wystgpowanie wody
gruntowej na poziomie 0,40 m ppt.

5. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystagpieniem do robdt powinien przedstawi¢ zatwierdzony
1 uzgodniony z zarzadami drog 1 organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot na okres ich prowadzenia.

W zalezno$ci od potrzeb i postepu robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien dostarczy¢, zainstalowac
I obstugiwa¢ wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow 1 pieszych. Wykonawca musi zapewni¢ stale warunki widocznosci
w dzieniw nocy tych zaporiznakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Tablice informacyjne nalezy utrzymywaé w dobrym stanie przez caty
okres realizacji.
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5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczenia robot Wykonawca powinien utrzymywac
teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j.

Stosowac si¢ do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie.
Podejmowa¢ $rodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wod,
powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Nalezy przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.

Utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy .

Materialy tatwopalne nalezy sktadowac zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s06b trzecich.

5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na §rodowisko.

5.5. Roboty ziemne

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych, cieplowniczych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakie] moga by¢ one wykonywane od istniejgcych sieci 1 sposobu
wykonywania tych robot.

Roboty powinny by¢ prowadzone w porozumieniu 1 pod nadzorem wtasciwej jednostki,
w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ instalacje. Miejsca tych robodt nalezy
oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Po trasie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociagdw 1 cieplociagow
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ re¢cznie.

5.6. Plan bezpieczenstwa

Kierownik budowy jest obowigzany do sporzadzenia, przed rozpoczgciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120
z dnia 10 lipca 2003 1. § 6 p. 1a).



