Droga nr 89 w Ruszelczycach. KST

OBMIAR

'Lp. Podstawa & Opis i wyliczenia jm.  Poszcz. | Razem
1 KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2 ‘
0101-01 gruncie kat. -1V glebokosci 20 cm
(7,0+3,1)/25,0 mz2 25,250 ,
_ . B . RAZEM | 25250
2]KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstruk- \m2 ' ‘
|0103-04 1cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V ; ! ‘
L (7,043,1)/25,04105081 _m2 | 350750 |
C o A ~ |RAZEM | 350,750
3/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz- |m? | -
| 0114-05  |czeniu 15 cm | ; i
L] (7,0¢43,1)/2*5,0¢105031 - _ m2 | 3507500
1 e -1 |RAZEM 350,750
, 4|KN'§ 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Imz '
! 10310-01 \wiazgca asfaltowa - grubosé po zaggszezeniu 4 cm | :
L (7,0+2,8)/25,0+105,02,6 _ o _m2 297000,
e L .| RAZEM 297,000,
5IKNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 i
‘ 0310-05 |$cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm j
' o |(7,0+2,6)/2*5,0+105,0°2,6 - m2 | 297,0000 i
] GO \RAZEM | 297,000,
6/KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- :m?2 : \ i
‘ 0114-07 ;czenlu 8 cm - obustronne pobocza po 0,3m | ‘ |
| 1100003%20 m2_ | 66000
T T S — R . ____|RAZEM . 66,000
7IKNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 80 cm m
:0816-03
(analogia : L |
150 [m 5,000
— - __ - T — | RAZEM 5,000
B8IKNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD karbowane o ér. 80 cm {m {
0605-08 | \ i
analogia |
L 6,0 ) ‘ ) im 6,000 |
3 . i ; R ] RAZEM 6,000,
9/KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki prefabrykowane czotowe dla rur |$ciank i :
0605-05 lo ér. 80 cm I :
|anaiogia ! f i :
1 12,0 sciank ' 2,000
{ I - - ~ i o i i | \
T T sl , o 'RAZEM 2,000




