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WYKAZ ZALACZNIKOW DO PROJEKTU

= Decyzja nadania uprawnien zawodowych projektanta branzy architektonicznej;

= Zaswiadczenie o wpisie do izby zawodowej projektanta branzy architektonicznej;

= Decyzja nadania uprawniert zawodowych sprawdzajacego branzy architektonicznej;

= Zaswiadczenie o wpisie do izby zawodowej sprawdzajgcego branzy architektonicznej;
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SPIS RYSUNKOW

Budynek socjalny

PTW_A.01 Budynek socjalny - rzut parteru 1:50
PTW_A.02 Budynek socjalny - rzut dachu 1:50
PTW_A.03 Budynek socjalny - przekroje 1:50
PTW_A.04 Budynek socjalny - elewacje 1:50
PTW_A.05 Zestawienie stolarki okiennej budynku socjalnego 1:50
PTW_A.06 Zestawienie stolarki drzwiowej budynku socjalnego 1:50
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

= Budowa oczyszczalni $ciekow we Wrzosowie, dla zapewnienia oczyszczania zwiekszonej ilosci Sciekow o parametrow
odptywu $ciekéw oczyszczonych, dziatka nr 252/49, obreb Wrzosowo;

= Kategoria XXX — oczyszczalnia $ciekow;

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

2.1.1. Przeznaczenie
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oczyszczalni $ciekéw we Wrzosowie, dla zapewnienia oczyszczania
zwiekszonej ilosci $ciekdw o parametrach odptywu Sciekdw oczyszczonych;

2.1.2. Program uzytkowy

Projektuje sie budowe oczyszczalni $ciekdw we Wrzosowie. W ramach inwestycji zaktada sie likwidacje istniejacej
oczyszczalni $ciekéw, rozbidrke dwdch istniejagcych pawilondw socjalno-technicznych, urzadzen technologicznych
naziemnych i podziemnych oraz poletek osadowych. W miejscu poletek planuje sie budowe jednego reaktora biologicznego
w etapie | oraz w miejscu pawilonu socjalno-technicznego planuje sie budowe budynku socjalnego z dyspozytornia. W
ramach niezbednych urzadzen technologicznych planuje sie budowe: studni z sitem pionowych, pompowni $ciekdéw
surowych z piaskownikiem, stacji dmuchaw zlokalizowanej przy $cianie reaktora nr 1, zbiornika zageszczania osadu
nadmiernego, wylotu S$ciekédw oczyszczonych, biofiltr oraz studnie pomiarowg wraz z przynaleznymi sieciami
technologicznymi oraz droga dojazdowa. W kolejnych etapach planuje sie budowe reaktora nr 2i 3;

Projektowane obiekty:
- studnia betonowa z sitem pionowym, OB. 1 —etap |;
— piaskownik, OB. 2 —etap |;
- pompownia $ciekdw surowych, OB.3 —etap |;

- reaktor biologiczny nr 1, OB. 4 zespolony z osadnikiem wtdérnym pionowym —etap |;
- reaktor biologiczny nr 2, OB. 5 zespolony z osadnikiem wtdérnym pionowym — etap II;
- reaktor biologiczny nr 3, OB. 6 zespolony z osadnikiem wtdérnym pionowym — etap IlI;
- stacja dmuchaw powietrza dla reaktoréw biologicznych OB. 7—etap [;

- zbiornik osadu nadmiernego OB. 8 — etap |;

- wylot brzegowy betonowy OB. 9 —etap |;

- instalacja biofiltra przy pompowni OB. 11 —etap |;

- studnia pomiarowa OB. 12 —etap |;

Projektowane budynki:
- budynek socjalny z dyspozytornig OB. 10 — etap |;
Dane ogélne:

- Pow. dziatki 252/49 8 331,00 (m?)
- liczba projektowanych budynkéw 1 (szt))

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

3.1. Uktad przestrzenny
= Inwestycja obejmuje budowe oczyszczalni $Sciekéw i budynku socjalnego, wraz z budowa nowej i przebudowsq istniejacej
infrastruktury;

3.2. Forma architektoniczna
3.2.1. Budynek socjalny
= budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony;
= z gotowego prefabrykowanego modutu w konstrukcji stalowej;
= podtoga, $ciany oraz stropodach stanowig gotowy, zwarty modut prefabrykowany;

= na obiekt sktada sie prostopadtoscienna bryta, zwiericzona stropodachem o kacie nachylenia 2,5°;

3.3. Rozwigzania wplywajace na wyglad zewnetrzny

3.3.1. Dach
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stropodach o kacie nachylenia 2,5°;

wykornczony blachg trapezowga ocynkowang, powlekana, w kol. antracytowym RAL 7016;

obrdébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej, w kol. antracytowym RAL 7016,

rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej, w kol. antracytowym RAL 7016;

3.3.2. Tynkii oktadziny

$ciany zewnetrzne wykorczone blachg ocynkowang, powlekang, profilowana, w kol. antracytowym RAL 7016;

$ciany wewnetrzne wykonczone tynkiem gipsowym, w kol. biatym;
3.3.3.  Stolarka okienna

Projektuje sie stolarke okienna:

= w konstrukcji PVC,

= szkto bezpieczne, antyrefleksyjne, przezierne, w kol. naturalnym,

oscieznica oraz skrzydto stolarki od zewnatrz w kol. antracytowym RAL 7016, od wewnatrz w kol. biatym RAL 9003;

wspdtczynnik przenikania ciepta: maks. U = 0,9 W/(m2*K);

okna rozwierno-uchylne z mozliwoscia rozszczelnienia,

klasa odpornosci na wtamanie RC3;

zgodnie z rys. A.05;

3.3.4. Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Projektuje sie stolarke drzwiowa:
= w konstrukcji PVC,
= petne,
= oscieznica oraz skrzydto stolarki od zewnatrz w kol. antracytowym RAL 7016, od wewnatrz w kol. biatym RAL 9003;
= klasa odpornosci na wiamanie RC3;
= wspdtezynnik przenikania ciepta zgodny z obowigzujgcymi warunkami technicznymi Ugmax=1,3 W/(m2*K);

= zgodnie z rys. A.06;
3.4. Dostosowanie do warunkéw wynikajacych z obowigzujacych dokumentéw

3.4.1. Zgodnosé z decyzjg o warunkach zabudowy nr DWZ/27/2022 z dnia 18.02.2022
. Projektuje sie obiekt infrastruktury technicznej;
. Projektuje sie jednokondygnacyjny budynek socjalny dla potrzeb obstugi oczyszczalni wraz z dyspozytornig;

- Nie planuje sie wykonywania prac w rejonie rowu melioracyjnego, ktére mogty by spowodowac zniszczenie lub pogorszenie
jego stanu technicznego;

- Obstuga komunikacyjna na zasadach dotychczasowych; z dziatki drogowej nr 165/6 poprzez teren dziatki 6/7 oraz istniejacy
zjazd;

. Brak koniecznosci zapewnienia dodatkowych miejsc postojowych;

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Zestawienie charakterystycznych parametrow budynku i powierzchni uzytkowej

= Budynek socjalny

- llo$¢ kondygnacji nadziemnych 1
- 1. Kondygnacji podziemnych 0
- Dtugos¢ x szerokos¢ 3,00*%6,00 (m)
- Wysokos$¢ budynku 3,08 (m)
- Powierzchnia zabudowy budynku 18,00 (m?)
- Powierzchnia uzytkowa budynku 14,79 (m?)
- Kubatura brutto budynku 55,44 (m?3)
- Kubatura wewnetrzna netto budynku 38,06 (m?3)

= Zestawienie powierzchni uzytkowej budynku socjalnego:

Nr Nazwa pomieszczenia PU (m?)
0.1 Pomieszczenie socjalne 12,97
0.2 Toaleta 1,81
PU razem 14,79

Projekt oczyszczalni $ciekéw we Wrzosowie,
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

5.1. Warunki i sposéb posadowienia

Na potrzeby budowy obiektu wykonana zostata dokumentacja geologiczno — inzynierska przez firme BARG-ARTEGO Sp. z
0.0. W Szczecinie w roku 2019.

W podtozu wystepuja zwatowe piaski gliniaste przykryte limnicznymi glinami piaszczystymi. Zaréwno zwatowe jak i
limniczne grunty spoiste przewarstwione sg piaskami drobnymi. Na stropie gruntéw rodzimych zalega warstwa nasypu
niekontrolowanego. Warunki wodne nie sg w petni korzystne dla budowy reaktoréw biologicznych i osadnikéw. Warunki
gruntowe w obrebie projektowanych zbiornikédw i osadnikdw oraz infrastruktury s korzystne. Roboty ziemne i
fundamentowanie musza by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

Badany obszar zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego znajduje sie na granicy terenu zagrozonego powodziami z
prawdopodobienstwem wystgpienia raz na 100 lat oraz raz na 500 lat

5.1.1. Posadowienie

= Poziom posadowienia budynku socjalnego: poziom + 0,00 = +1,52 mnpm

= Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci ptyty fundamentowej wysokosci 15cm oraz $cianek oczepowych,
obwodowych;

= Poziom posadowienia ptyty fundamentowej w budynku socjalnym: -0,31, a $cianek oczepowych: -0,86 wzgledem + 0,00
budynku;

= Wg PT branzy konstrukcyjnej;

5.1.2. Sposéb posadowienia - ptyta fundamentowa

= Parterowy budynek socjalny:
Zaprojektowano posadowienie w postaci ptyty fundamentowej monolitycznej i taw zelbetowych z betonu C20/25
zbrojonego stalg RB500W o grubosci ptyty 15cm oraz $cianek oczepowych 25x55cm;

= Wg PT branzy konstrukcyjnej;

5.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012 r.) na badanym
terenie wystepuja: ztozone warunki gruntowo — wodne. Projektowany budynek nalezy zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej, warunki gruntowe ztozone;

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Na oczyszczalnie Sciekdw sktadaja sie obiekty techniczne i jeden budynek socjalny — lokal uzytkowy na potrzeby obstugi
oczyszczalni. Obiekt nie posiada pomieszczen na staty, ani czasowy pobyt ludzi. Pobyt w budynku socjalnym na potrzeby
obstugi oczyszczalni bedzie trwat krécej niz 1 godzine;

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Oczyszczalnia Sciekdw petni funkcje techniczng, nie ma potrzeby zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych;

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkdéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne

Oczyszczalnia Sciekdw petni funkcje techniczng, nie ma potrzeby zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych;

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie
9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz wod

opadowych

9.1.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody

Woda przeznaczona do spozycia jest zgodna z okresleniami zawartymi w ust. 2 w art. 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzenia $ciekéw z dnia 7 czerwca 2001 r.

= Zapotrzebowanie $rednie dobowe: 0,55 m3/dobe,

Projekt oczyszczalni $ciekéw we Wrzosowie,
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9.1.2.

= Zapotrzebowanie maksymalne dobowe: 0,66 m3/dobe,
= Zapotrzebowanie $rednie godzinowe: 82 I/h,

= Zapotrzebowanie $rednie dobowe: 115 I/h,

Scieki sanitarne

Zapotrzebowanie wody zimnej dla jednego mieszkania obliczono zgodnie z normg PN-92/B-01707;

Zapotrzebowanie $rednie dobowe: 0,55 m3/dobe,

Zapotrzebowanie maksymalne dobowe: 0,66 m3/dobe,

Zapotrzebowanie $rednie godzinowe: 82 I/h,

Zapotrzebowanie $rednie dobowe: 115 I/h;

Wody opadowe

llo$¢ wod opadowych: 4,24l/s,

Nie przewiduje sie wprowadzania do wod lub do ziemi $ciekéw deszczowych pochodzacych z powierzchni
zanieczyszczonych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229) tj. z
powierzchni o trwatej nawierzchni, w szczegdlnosci z miast, portdw, lotnisk, terendw przemystowych, handlowych,
ustugowych i sktadowych, baz transportowych oraz drég i parkingéw;

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie istotnej emisji zanieczyszczen gazowych;

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

9.3.1.

9.3.2.

Odpady budowlane
= Odpady budowlane powstate na skutek robét budowlanych, zostang wywiezione, a nastepnie zutylizowane przez firme
uprawniong w zakresie obrotu odpadami;

Odpady komunalne

= Przewiduje sie wstepna segregacje odpadoéw, a nastepnie wywoz do zaktadu odzysku i sktad, odpadéw komunalnych;

9.4. Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania

= Nie przewiduje sie stosowania urzadzen ani rozwigzarn powodujacych przekroczenie standardéw ochrony $rodowiska,
zdrowia ludzi oraz obiektéw sasiednich w zakresie emisji hatasu oraz wibracji;

= Nie przewiduje sie stosowania urzadzen ani rozwigzan powodujacych przekroczenie standardéw ochrony srodowiska,
zdrowia ludzi oraz obiektéw sasiednich w zakresie emisji promieniowania jonizujacego, wytwarzajacych pole
elektromagnetyczne oraz inne zaktécenia;

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne
= Budowa oczyszczalni $ciekdw nie bedzie wymagata wycinek istniejgcego drzewostanu i krzewow,

= Woda opadowa z dachu odprowadzana bedzie grawitacyjnie za pomoca rur do projektowanej zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej, a nastepnie prowadzona do projektowanej oczyszczalni Sciekdw,

= Planowane przedsiewziecie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko —
wymienione jest w § 3 ust.1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019r, w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko moze
by¢ wymagane, zalicza sie instalacje do oczyszczalnia Sciekéw przewidziane do obstugi liczby mieszkaricow nie mniejszej niz
400 réwnowaznej liczby mieszkaricéw w rozumieniu art. 86 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 — Prawo wodne.

= Dla przedmiotowe]j inwestycji uzyskano Decyzje o $Srodowiskowych uwarunkowaniach nr 2/2020 z dnia 31 marca 2020r,
znak 0$.6220.1.2020.MB;

= Obszar przedsiewziecia zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi. Najblizej potozonymi formami ochrony przyrody
sg obszary Natura 2000: Zalew Kamienski i Dzwina PLB320011 oraz Ujscie Odry i Zalew Szczecinski PLH320018.

= Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie przeksztatconym antropogenicznie tj. na terenie istniejacej oczyszczalni
Sciekéw.

= Przedmiotowy obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na istniejgcy poziom wdd gruntowych oraz nie bedzie
ingerowat w uktad warstw wodonosnych ponizej poziomu posadowienia;

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

Za

pewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

10.1. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

10.1.1.

Budynek socjalny:
= Posadowienie

Poziom posadowienia budynku socjalnego: poziom £ 0,00 = +1,52 mnpm
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10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci ptyty fundamentowej wysokosci 15cm oraz $cianek oczepowych,
obwodowych;

Poziom posadowienia ptyty fundamentowej w budynku socjalnym: -0,31, a Scianek oczepowych: -0,86 wzgledem + 0,00
budynku;

Wg PT branzy konstrukcyjnej;

= Sciany konstrukcyjne i dziatowe

Sciany zewnetrze w konstrukcji stalowej z profili zamknietych o przekroju 120x80x2(mm);

Wypetnienie Scian zewnetrznych z ptyt z pianki PUR, gr. 12(cm);

Sciany zewnetrzne wykoriczone blachg ocynkowana, powlekang, profilowana, w kol. antracytowym RAL 7016;
Sciany zewnetrzne wspdtczynnik przenikania ciepta: maks. U = 0,2 W/(m2*K);

Sciany dziatowe wykonaé w systemie g-k na ruszcie stalowym gr. 15 cm, w toalecie ptyty g-k wodoodporne;

Sciany wewnetrzne wykoriczone gtadzig gipsowa, a nastepnie malowane farba lateksowg w kolorze biatym RAL 9016;
= Belki i nadproza

Naproza w formie belek stalowych z zamknietych profili stalowych o wym. przekroju 120x80x2(mm), mocowanych do
stupdw stalowych $cian zewnetrznych;

= Dach

Podtoga, $ciany oraz stropodach stanowiag gotowy, zwarty modut prefabrykowany;
Stropodach o kacie nachylenia 2,5°%;

Wykonczony blachg trapezowa ocynkowanga, powlekana, w kol. antracytowym RAL 7016;
Wypetnienie stropodachu z ptyt z pianki PUR, gr. 12(cm);

Wspédtczynnik przenikania ciepta: maks. U = 0,2 W/(m2*K);

Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej, w kol. antracytowym RAL 7016,

Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej, w kol. antracytowym RAL 7016;

Materiaty konstrukcyjne

Beton — C20/25

Stal zbrojeniowa — prety zebrowane B500SP

Drewno lite — C24

taczniki ciesielskie, wkrety, gwozdzie — zgodnie z aprobatami wybranego producenta, dopuszczone do stosowania w
budownictwie

Zabezpieczenie elementéw konstrukcji i zasady eksploatacji
= Warstwy izolacji termicznych i przeciwwilgociowych zgodnie z projektem branzy architektoniczne;j.
= Warstwy $cian szkieletowych zgodne z technologiag — umozliwiajace odpowiednig migracje wilgoci w przegrodzie.

= Elementy drewniane nalezy izolowa¢ od materiatéw nasigkliwych (cegta, beton, zaprawa itp.) przez warstwe z folii
przeciwwodnej lub papy bitumicznej.

= Wszelkie elementy drewniane narazone na dziatanie warunkéw zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ impregnatem do tego
przeznaczonym i konserwowac powtoke zgodnie z wymaganiami producenta preparatu. Elementy ostoniete od wilgoci i UV
nie wymagajq impregnacji przez caty okres eksploatacji.

= Elementy zelbetowe wykonywane tradycyjnie, zabezpieczone przed korozjg przez przyjecie otulin o grubosciach
okreslonych norma.

Izolacje termiczne

izolacja termiczna podtogi na gruncie - polistyren ekstrudowany XPS gr. 12 cm,

izolacja termiczna $cian zewnetrznych — pianka PUR, gr. 12cm;

izolacja termiczna cokotéw i fundamentdw - polistyren ekstrudowany XPS gr. 3,5 cm;

Pozostate izolacje

hydroizolacja ptyty fundamentowej — hydroizolacja polimerowo-butimiczna + folia PE,

= jzolacja przeciwwilgociowa pomieszczen mokrych — folia poliuretanowa zbrojona, zgrzewana (lub folia budowlana)
dodatkowo podptytkowa izolacja —folia w ptynie,

= izolacja paro przepuszczalna dachu — wysoko paro przepuszczalna membrana dachowa,
= izolacja paroizolacyjna dachu - folia paroizolacyjna o poszerzonym zakresie zmiennosci oporu dyfuzyjnego,

= izolacja przeciwwilgociowa $cian cokotu i ponizej terenu typu ciezkiego — 2 x papa geomembrana;

Tynki i oktadziny

$ciany zewnetrzne wykoriczone blachg ocynkowang, powlekang, profilowana, w kol. antracytowym RAL 7016;

$ciany wewnetrzne wykonczone gtadzig gipsowa, a nastepnie malowane farbg lateksowa w kolorze biatym RAL 9016;

sufit wykonczony gtadzig gipsowa, a nastepnie malowane farbg lateksowg w kolorze biatym RAL 9016;

Stolarka okienna
w konstrukcji PVC,
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szkto bezpieczne, antyrefleksyjne, przezierne, w kol. naturalnym,

oscieznica oraz skrzydto stolarki od zewnatrz w kol. antracytowym RAL 7016, od wewnatrz w kol. biatym RAL 9003;

wspotczynnik przenikania ciepta: maks. U = 0,9 W/(m2*K);

Okna rozwierno-uchylne z mozliwoscig rozszczelnienia,

Klasa odpornosci na wtamanie RC3;

zgodnie z rys. A.05;

10.1.8. Stolarka drzwiowa zewnetrzna
w konstrukcji PVC,

petne,

oscieznica oraz skrzydto stolarki od zewnatrz w kol. antracytowym RAL 7016, od wewnatrz w kol. biatym RAL 9003;

klasa odpornosci na wtamanie RC3;

wspotczynnik przenikania ciepta zgodny z obowigzujacymi warunkami technicznymi Ugimay=1,3 W/(m2*K);

zgodnie z rys. A.06;

10.1.9. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

oscieznica i skrzydto stolarki drzwiowej w kol. biatym RAL 9003;

obiektowe;

bezprzylgowe;

wykoriczone laminatem CPL typu postforming w kol. biatym;

drzwi do tazienki wyposazone zostaty w zamek tazienkowy od wewnetrznej strony pomieszczenia, skrzydto zabezpieczone
przed pochtanianiem wilgoci i odksztatceniami, w dolnej czesci skrzydta otwér wentylujagcy w formie frezu o sumie
powierzchni > 0,022m?;

= zgodnie z rys. A.06;

10.1.10. Obrdbki blacharskie
= obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej, w kol. antracytowym RAL 7016,

= rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, w kol. antracytowym RAL 7016;

10.1.11. Listwy przypodtogowe
Toaleta:
= Wyktadzina PVC zastosowana na posadzkach wywinieta na $ciane na wysokos¢ 10cm,

= Wyktadzina klejona klejem do wyktadzin PCV;

Pomieszczenie socjalne:

= Cokot wykonany z listwy mdf o przekroju prostokatnym, wys. min. 4 cm w kolorze biatym;

10.1.12. Posadzki
Toaleta i pomieszczenie socjalne:

Antyposlizgowa wyktadzina PVC do zastosowania obiektowego w rolce, kolor ciemno szary, bez zawartosci ftalandw, klasa
uzytkowa EN-ISO 10874 — 34 , grubos¢ warstwy uzytkowej EN-ISO 24340 — 0,7 mm, waga catkowita EN-ISO 23997 — 2750
g/m2, grubos$¢ catkowita EN-1SO 24346 — 2,0 mm, ilo$¢ wzoréw — min.10, pozostatosé wgniecenia EN-ISO 24341-1 - <0,05
mm, odpornos$¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 — bardzo dobra, trwatos¢ koloréw 1SO 105-B02 - > 6, klasa
antyposlizgowosci EN 13846 zat. C - ESf, DIN 51130 — R10, reakcja na ogieri EN 13501-1 — Bfl-s1, dtugo$é rolki EN-ISO 24341—
min 20 mb (mniej faczen), stabilno$¢ wymiarowa <0,1%, przewodnos¢ termiczna EN 12524 (EN 1SO 10456) — 0,25 W/(m.K)
nadaje sie do ogrzewania podtogowego i zastosowania w pom. mokrych, gietkos¢ i ugiecie EN-ISO 24344 - 310 mm, opér
elektryczny EN 1081(R1) 1*10°Q, odporno$¢ na poslizg-dynamiczny wspétczynnik tarcia EN 13893 DS.: 20,30, ocena
zdolnosci do elektryzacji EN 1815 <2kV. Sznur do zgrzewania na goraco wyktadzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru
spawanej wyktadziny o srednicy 4mm. Ktadziona na zagruntowang uprzednio nawierzchnig, w razie koniecznosci po
wyréwnaniu zaprawg dedykowanga. Wyktadzina klejona klejem do wykfadzin PVC.

10.1.13. Parapety
= Parapety zewnetrzne:
-z blachy cynk.-tytan. w kolorze antracytowym;
= Parapety wewnetrzne:
-Min. Grubosé, 2cm,
-Materiat: laminat,
-Typu postforming,

-Kolor biaty,
10.1.14. Sufity podwieszane
= Sufity podwieszane wykonane z podwajnej ptyty GK na systemowej podkonstrukcji stalowej.

= Sufity podwieszane modutowe;
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= Wymiar ptyt 120x60cm;
= Uktadane symetrycznie;
= Z ukrytym profilem montazowym;

= Wykonaé zgodnie z wytycznymi technicznymi producenta wybranego systemu;

11. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

11.1. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji
= Powierzchnia zabudowy wynosi 18,00 m?;
= Powierzchnia uzytkowa wynosi 14,79 m?;

= Budynek nie przekracza 5,0 m wysokosci; zalicza sie do grupy wysokosci NISKI (N), posiada 1 kondygnacje naziemna;

11.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego
W projektowanym budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji niebezpiecznych pozarowo w wiekszych
ilosciach niz dopuszczajg przepisy.
11.2.1. Motzliwe przyczyny pozaru:
= Zaprdszenie ognia przez osoby przebywajgce w obiekcie (uzytkownikdw, pracownikéw, mieszkancow itp.),
= Wady, uszkodzenia, niewtasciwa eksploatacja instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem,

= Umyslne podpalenia;

11.2.2. Motzliwy przebieg zdarzen pozarowych
Spektrum zabezpieczen obiektu w odniesieniu do mozliwych przyczyn pozaréw pozwala na ponizsze zatozenia:

= Pozar powstaty w ktérejkolwiek czesci budynku wykryty zostanie przez przebywajgce w nim osoby, co skutkowaé bedzie
telefonicznym zaalarmowaniem Parstwowej Strazy Pozarnej,

= Zabezpieczenia bierne i czynne drég ewakuacyjnych umozliwig bezpieczng ewakuacje w czasie duzo krétszym
od dostepnego czasu ewakuacji w przedmiotowym budynku, a ochrona przed oddziatywaniem cieplnym oraz zapewnienie
warunkdéw wystepowania niewielkiej ilosci dymu i niskim stezeniu toksycznych zwigzkéw powstatych w wyniku spalania
i rozktadu termicznego, zapewnia dobre warunki dla ekip ratowniczych;

11.3. Kategoria zagroienia ludzi, przewidywana liczba osob na kaidej kondygnacji oraz
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen,

= Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1l,

= W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 10 oséb,

= W budynku nie przewiduje sie przebywania wiecej niz 10 osob;

11.4. Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego
Nie oblicza sie dla budynkéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, niemniej dla pomieszczert magazynowych
i technicznych powigzanych funkcjonalnie z czescia ZL gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?;

11.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen ani stref zagrozenia wybuchem;

11.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla przedmiotowej inwestycji budynki nie musza spetnia¢ wymagan dotyczacych klasy odpornosci pozarowej budynkéw;

11.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Nie ustala sie strefy pozarowej dla budynku socjalnego;

11.8. Odlegtosc od obiektow s3gsiadujacych

Sasiadujaca zabudowa znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz 35m od budynku socjalnego zlokalizowanego w pdtnocno-
zachodniej czesci terenu opracowania;

11.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

= 7 pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz
budynku,

= Z budynku socjalnego zapieniona jest ewakuacja bezposrednio na zewnatrz budynku,
= Dtugosc dojs¢ ewakuacyjnych spetnia wymagania przepisow;

= W pomieszczeniach ZL dtugosc¢ przej$¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m. Przejscie ewakuacyjne prowadzi maksymalnie
przez trzy pomieszczenia. Szerokos¢ przejscia obliczono proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy
przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m,
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= Sufity podwieszane nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych oraz zamocowaé w sposdb gwarantujacy
niekapanie i nieodpadanie pod wptywem ognia (systemowe rozwigzania),

= W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione,

= Na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych ewakuacji stosowanie materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych jest zabronione,

= Oznakowanie drég i wyjs¢ ewakuacyjnych oraz przeciwpozarowych wytacznikéw pradu nalezy wykonac zgodnie z Polskimi
Normami;

11.10. Drogi pozarowe

Dla budynku nie ma obowigzku zapewnienia drogi pozarowej;

11.11. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewni hydrant zewnetrzny, czerpigcy wode z sieci
wodociggowej. Istniejacy hydrant nalezy przesungé w obrebie istniejacej sieci wodociggowej znajdujacej sie na terenie
inwestycji i usytuowaé go w odlegtosci mniejszej niz 75,0 m od budynku;

11.12. Inne

= Wszystkie projekty wykonawcze urzadzen przeciwpozarowych nalezy uzgodnic z rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz.,

= Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzgdzenia przeciwpozarowe zastosowane w obiekcie muszg posiada¢
prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i wiasciwosci pozarowych;

= Podawane wymiary nalezy rozumiec jako wymiar w $wietle;
= Wszystkie zamknigcia przeciwpozarowe i drzwi dymoszczelne nalezy wyposazyé w samozamykacze;

= Przed przystgpieniem do uzytkowania budynku nalezy opracowac instrukcje bezpieczeristwa pozarowego, wyposazy¢
budynek w gasnice oraz oznakowac drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic;

12. Uwagi konncowe

= Wszystkie elementy budowlane powinny posiadaé atesty ITB i PZH, oraz byé dopuszczone do stosowania
w budownictwie na terenie RP. Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg
byé oznaczone znakiem bezpieczenistwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig
deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami;

= Roboty budowlano-montazowe winny by¢é wykonywane przez wyspecjalizowane brygady pod statym nadzorem
budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami BHP i ochrong zdrowia oraz zasadami wiedzy
techn.;

= W trakcie prac przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania o odbioru prac budowlano — montazowych tom i Ill;
= W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie powiadomic projektanta;

= Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz obowigzujgcymi przepisami
i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan ppoz.;

= Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary izolacji, samoczynnego wytaczenia oraz prawidtowego dziatania
wytgcznikéw ochronnych. Wyniki pomiaréw w formie protokotéw przekazac inwestorowi;

= Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. muszg byé sporzadzone
w jezyku polskim. Do wszystkich oryginalnych certyfikatow poch. z paristw UE musi by¢ dotgczone polskie ttumaczenie;

= Wszystkie opisy i oznaczenia na aparatach majgce znaczenie dla ich obstugi oraz bezpieczeristwa urzgdzen i personelu
muszg by¢ w jezyku polskim lub oznakowane symbolami ujetymi w polskich normach;

= Cze$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajaca sie catos¢. W przypadku watpliwosci, co do
zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem;
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