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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej nasciennej,
zewnetrznej doziemnej i wewnetrznej instalacji gazowej do lokalu mieszkalnego nr 11,12 14 w
oficynie w budynku wielorodzinnym potozonym w Bydgoszczy przy ul. Gdanskiej 130. Obiekt
znajduje sie w obszarze strefy ,W” ochrony archeologicznej. Prace budowlane nalezy wykonaé
zgodnie z zapisami zawartymi w Decyzji Pozwolenia na Budowe i Decyzji wydanej przez
Konserwatora Zabytkow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nowej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

— Demontaz czesci istniejacej instalacji gazowej;

— Montaz instalacji gazowej z rur stalowych tgczonych przez spawanie o srednicach od DN25
do DN40, na zewnetrznych $cianach budynkéw oraz w budynku do projektowanych
gazomierzy;

— Montaz doziemnej instalacji gazowej z rur PE o srednicy DN50

— Montaz instalacji gazowej z rur miedzianych tgczonych przez zaprasowywanie o
$rednicach od @15 do @22, od gazomierzy do urzadzen gazowych;

— Montaz gazomierzy miechowych G4 R130;

— Montaz armatury odcinajgcej;

—  Montaz kottéw gazowych wraz z przewodami powietrzno-spalinowym;

—  Préba szczelnosci instalacji;

— Rozruch, regulacja i odbior instalaciji.

Opracowanie nie wyczerpuje wszystkich zagadnien szczegoétowych wynikajgcych ze
specyfiki wymagan danego Producenta elementéw sktadowych. Wykonawca winien Zzgdaé
informacji od Producenta o szczegdlnych (ekstremalnych) wiasnosciach i wymaganiach
dotyczgcych tych wyrobdw. Jezeli wymagania Producenta danych elementéw sg bardziej
rygorystyczne, nalezy stosowa¢ wymagania ostrzejsze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
Technicznymi oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t (WTWIOR).

Pojecia ogodlne:

Instalacja gazowa — uktad przewoddéw gazowych za kurkiem gtdwnym, spetniajgcy okreslone
wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzgdzeniami
do pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzgdzeniami gazowymi
wraz z wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi
do kanatéw spalinowych w budynku.



Konserwacja instalacji gazowej — zespot czynnosci technicznych zwigzanych z
utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej
elementow.

Kontrolainstalacji gazowej — zespot czynnosci majgcych na celu stwierdzenie czy instalacja
gazowa lub jej czes¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalszej
bezpiecznej eksploataciji.

Ksztaltka instalacji gazowej — element stuzacy do tgczenia ze sobg odcinkéw przewodu
gazowego, umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze
zaslepienie przewodu (kolanko, tréjnik, odwadniacz itp.)

Kurek gtéwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z
przytacza do instalacji gazowej; element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym
rozpoczyna sie instalacja gazowa.

Kurek odcinajgcy — urzadzenie nie bedgce kurkiem giéwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub
urzgdzenia gazowego.

Maksymalne chwilowe zuzycie gazu - ilo§¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez
urzgdzenie lub zespdt urzgdzeh gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéw, obliczone
z uwzglednieniem charakterystyki uzytkowania urzgdzen, liczby, rodzaju i nominalnego
obcigzenia cieplnego urzgdzen, jednoczesnosci ich pracy itp. — wielko$¢ najczesciej okreslana
w m3/h.

Odbiér instalacji gazowej — zespo6t czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja
gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi
normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacii,
podstawowg czynnos$cig zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest préba szczelnosSci.

Odlegtos¢ bezpieczna przewodéw gazowych - odlegtos¢ usytuowania przewodéw
gazowych od przewodow lub urzadzen innych instalacji oraz elementoéw wyposazenia obiektu
budowlanego, gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie.

Préba szczelnosci instalacji gazowej — czynno$c¢ polegajgca na utrzymaniu przez okreslony
czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, ciSnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio
wyzszego od cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie
szczelnosci rur, armatury, potgczen oraz urzgdzen.

Przewdod gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub
wykonanej z materialu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym
rozprowadzany jest gaz do odbiorcéw lub poszczegdlnych urzgdzen gazowych.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikéw zewnetrznych, wewnagtrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji gazowej.

Wartos$é opatowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody
wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielkos¢ mniejsza od ciepta
spalania o okoto 10%.

Warunki techniczne przylgczenia — zespot wymagan technicznych, ktére muszg byc
spetnione aby wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.

Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie sie dostawcy gazu do zaopatrywania
odbiorcy lub grupy odbiorcow w okreslone paliwo gazowe w wymaganej ilosci podanej w
[m3/h] i [m3/rok], spetniajgce parametry fizyko-chemiczne okreslone w Polskich Normach; w



dokumencie tym okresla sie takze maksymalne chwilowe natezenie przeptywu gazu, cel
uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urzadzen gazowych oraz termin, od ktérego
mozliwa jest dostawa gazu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora oraz zgodnie z art. 5, 22
, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazowej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdbw — w przypadku niemoznosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatédw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, Normami Branzowymi oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.6. Dokumentacja robot montazowych instalacji gazowej

Dokumentacja rob6t montazowych instalacji gazowey:

— projekt architektoniczno-budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r, ,w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609), dla
przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w
przypadku zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2021, poz. 1686),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych , zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r, o
wyrobach budowlanych ( Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbiorow czesciowych, kohcowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét ( zgodnie z art.3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r- tekst jednolity (Dz.U. 2021, poz. 2351, 2022,
poz. 88).



Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizaciji
konkretnego zadania.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdlne

Materialy do wykonania robot nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania. Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych posiadajgce aktualne aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze oraz odpowiadajgce Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony obowigzujgcymi normami.

Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikédw w stosunku do wymienionych rodzajow
materiatdbw pod warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od
parametrow odpowiednich materiatdbw wymienionych powyzej. Zamiana wymaga uzyskania
akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszyc
jakosci wykonywanych robét, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze
stwarzac¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia robét oraz w pozniejszej eksploatacji obiektu.

2.2. Zastosowane materiaty
2.2.1. Rurociagi

— Rury z PE100-RC SDR11 typu 2 spetniajgce wymagania normy ZN-G-3150 - 1996 r. ,Rury
polietylenowe”

— Rury stalowe o potgczeniach spawanych do wykonania instalacji gazowej zgodnych z PN-
EN 10208-1,2 ,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych”,

— Rury miedziane do wykonania instalacji gazowej zgodnie z PN-EN 1057+A1:2010 oraz
potgczenia i ksztattki miedziane zaprasowywane zgodnie z PN-EN 1775:2009.

2.2.2. Armatura i urzadzenia

—  Zawory gazowe odcinajgce zgodnie z PN-EN 331:2016-04;

— Gazomierz miechowy G4 R130 zgodnie z PN-EN 1359:2017-11 oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wymagan,
ktérym powinny odpowiada¢ gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz
szczegOtowego zakresu sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrzagdéw pomiarowych (Dz. U. 2019, poz. 1298) — 3. szt;

— Kotty gazowe dwufunkcyjne o mocy 12kW;

— Kuchnie gazowa o mocy 6kW;

— Kolana hamburskie DNA40;

—  Mufy elektrooporowe DN50;

—  Przejscia nieroztgczne PE/stal dn50/DN40;

—  Tuleje stalowe ochronne od DN65, DN45, DN32.



2.3. Sktadowanie materiatow

Materiaty i urzadzenia sktadowacC nalezy przy zachowaniu srodkow ostroznosci
gwarantujgcych ich trwatos¢ i brak uszkodzen a w szczegdélnosci:

— Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od: podioza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen
i metod przetadunku;

— Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréow. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o
wiekszych srednicach (jesli szczegétowe wymagania nie stanowig inaczej);

— Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
to rury o wiekszych $rednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie.
To samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych;

— Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(kotpaki, wkiadki itp.);

— Nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktérym mogty by wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) — w miare mozliwosci przechowywaé i transportowa¢ w
opakowaniach fabrycznych;

— Nie dopuszczaé do zrzucenia elementéw;

— Niedopuszczalne jest ciggniecie pojedynczych rur lub wigzek po podtozu;

—  Zachowac szczegolng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta;

— Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajgce poza skrzynie fadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr;

— Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ uzytych materiatow, a takze wykonywanych robét, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce
powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu i narzedzi do :

— cieciarur,

—  zaprasowywania rur miedzianych,

— spawania przewodéw stalowych,

—  prac wykopowych,

— wykonania proby szczelnosci.



4. Transport
4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ uzytych materiatébw, a takze wykonywanych robét. Liczba
srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST oraz wskazaniach Inspektora Nadzoru.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziome;j
wzdtuz Srodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu
o0 wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktadaé¢ na
podktadkach drewnianych, zas poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy
przektadaé¢ materiatem wyscidtkowym. Rury nie mogg by¢ zrzucane i przeciggane.

4.3. Transport ksztattek, armatury i urzqdzen

Ksztattki, armature, urzgdzenia, materialy pomocnicze itp. mogg byé przewozone
dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas
transportu. Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposoOb zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu
realizacji robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana instalacja
gazowa.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji gazowej nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury i urzgdzen,
— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia;
— wyznaczyc trase instalacji doziemnej,
— wykonac instalacje tymczasowe zapewniajgce np. energie elektryczna.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy prowadzi¢ nalezy tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi,
ktére mogtyby spowodowac zmniejszenie szerokosci rowu, wywotac obrazenia ciata personelu
lub op6Znienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajgce media,
konstrukcje czy nawierzchnie drég. W rejonie wystepowania uzbrojenia podziemnego roboty
ziemne nalezy wykona¢ systemem recznym. Na odcinkach wolnych od uzbrojenia wykopy
mogg by¢ wykonane sprzetem mechanicznym. Metody wykonania wykopdéw (recznie lub



mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajgcy ich eksploatacje. Urobek z wykopow sktadowaé w odlegtosci 1,0 m od sciany
wykopu, aby blisko$¢ i wysokosé odktadanego gruntu nie prowadzity do zagrozenia stabilno$ci
wykopu. Na odcinkach kolidujgcych z uktadem komunikacyjnym urobek nalezy odwiez¢ na
odlegto$¢ nie utrudniajgcg ruchu na drodze, w ktérej prowadzone sg roboty ziemne. Tereny
przez ktére przebiegaC bedzie instalacja zewnetrzna gazu, po wykonaniu roboét, nalezy
przywréci¢ do stanu z przed rozpoczecia prac ziemnych.

5.4. Montaz przewodow w gruncie

Minimalna szerokosé wykopu w swietle obudowy lub konstrukcji zabezpieczajgcej Sciany
wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu tworzywowego tj. dn + 0,4 m.
Gazocigg powinien by¢ utozony na takiej gtebokosci, aby minimalne przykrycie wynosito 0,6
m w przypadku instalacji doziemnej. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni
i czesci statych. Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych
oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacjg. Kazda rura powinna by¢ utozona
zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylegac¢ do podtoza na catej
swej diugosci. Rury stalowe uktada¢ nalezy na 10 cm grubosci podsypce piaskowej lub
przesianym gruncie rodzimym. Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nieubita,
aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby podsypka
przewodu nie zostata naruszona (rozmyta, spulchniona, zmarznieta itp.) przed zasypaniem
wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usung¢ naruszony grunt i zastgpi¢ go nowa
podsypkg. Po skontrolowaniu spadkéw nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopéw. Ten sam
materiat musi by¢ uzyty do wykonania obsypki. Najpierw trzeba podsypac rure z bokéw, dobrze
ubijajgc grunt warstwami, do wysokosci 10 cm ponad lico rury. Pozostate wypetnienie wykopu
nalezy wykonac¢ gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni. Przy zastosowaniu rur PE z
warstwami ochronnymi (rury dwuwarstwowe) podsypka i obsypka nie jest wymagana. Wzdtuz
uktadanego w wykopie gazociggu nalezy utozy¢ miedziany drut lokalizacyjny w odlegtosci 5cm
nad przewodem, a w odlegtosci 40 cm nad rurg utozy¢ z6ttg folie ostrzegawczg o szerokosci
20cm. Do pofgczen PE ze stalg zaleca sie stosowanie ksztattek typu ztgczka przejsciowa
PE/stal.

5.5. Montaz rur miedzianych i stalowych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw.
Rurociggi poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche. Przewody poziome
prowadzone na powierzchni scian lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury. Rurociggéw gazowych nie wolno uktada¢ na strychach lub pod podtoga, a
takze nie wolno ich zakrywac.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:



— 15 cm od poziomych rurociggdéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad
tymi rurociggami,

— 15 cm od rurociggéw cieplnych, umieszczajgc je pod rurociggami cieplnymi,

— 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggbw z wytgczeniem przewodow
elektrycznych,

— 20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

— 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurociggdw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy
prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

— 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wylaczniki, taczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

Przejscia przez sciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna

by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

— €O nhajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

— co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej

strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem

trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne

przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen sScinajgcych. Przepust
instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej

(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej |) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z

rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

5.6. Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna
by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach
nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu
na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukgiji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podparc,
zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym.

5.7. Montaz pozostatych urzqdzen

Montaz pozostatych urzgdzen nalezy przeprowadzic $cisle wg dokumentacji techniczno-
ruchowej dostarczonej z danym urzgdzeniem przez ich producenta.



5.8. Proba szczelnosci zewnetrznej instalacji gazu

Po zakohczeniu montazu instalacji gazowej zewnetrznej nalezy wykonaé prébe
szczelnosci - sprezonym powietrzem. Dla instalacji gazowej niskiego cisnienia nalezy
przeprowadzaé probe szczelnoéci pod cisnieniem 0,25 MPa w obecnosci kierownika budowy
I przedstawiciela dostawcy gazu oraz uzytkownika przytgcza. Po ustabilizowaniu sie
temperatury i cisnienia w gazociggu czas trwania proby szczelnosci pneumatycznej dla
instalacji zewnetrznej gazu powinien by¢ nie krotszy niz godzine. Po pozytywnej probie
szczelnosci nalezy przygotowac¢ dokumentacje odbiorowg. Wykonanie pneumatycznej préby
szczelnosci i wytrzymatosci powinno sie odby¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640).

5.9. Proba szczelnosci wewnetrznej instalacji gazu

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatodci potgczen przewodu nalezy
przeprowadzic¢ prébe szczelnosci. Probie szczelnosci podlegajg wszystkie odcinki instalacji od
gazomierza do urzgdzenh gazowych. Zabrania sie sprawdzania szczelnosci instalacji gazowej
przez napetnianie jej wodg lub innymi cieczami. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy
przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Prébe szczelnosci i
wytrzymatosci nalezy wykonac¢ sprezonym powietrzem o cisnieniu instalacji 0,1 MPa. Do
pomiaru cisnienia probnego nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmian cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji. Wyniki badah szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie
stwierdzono spadku cisnienia. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢é odebrane komisyjnie,
odnotowane w dzienniku budowy i ujete w protokotach.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrole wykonania instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWIiO Branza sanitarna. Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji gazowej
powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robé6t. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdot uznaé za
niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiar i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét i
z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora Nadzoru. W szczegodlnosci kontrola powinna
obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewoddw, armatury;
— sprawdzenie prawidtowo$ci potgczenia przewoddw;
— badanie szczelnosci instalaciji.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét. Obmiaru



robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie
obmierzanych robot w terminie obmiaru.

7.1. Dtugosc rurociggow

— Nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego fgcznika w podejsciu do gazomierza - do koncowki
podejscia do poszczegolnych punktéw czerpania gazu;

— Oblicza sie w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggdéw w zaleznosci
od rodzajéw rur i ich Srednic oraz rodzajéw potgczen bez odliczania diugosci tacznikow
oraz armatury tgczonych poprzez zaprasowywanie;

— Podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogélnej dtugosci rurociggow;

— Diugosc¢ rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogolnej
dtugosci rurociggow.

7.2. Elementy i urzqgdzenia instalacji

Elementy i urzgdzenia instalacji, takie jak zawory, gazomierz, kociot liczy sie w sztukach
lub kompletach.

7.3. Proba szczelnosci

Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem
podziatu wedtug srednic.

8. Odbior robot

8.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji gazowej

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych
wykonanie instalacji, a w szczegolnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy
przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow robdét:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany — umiejscowienie i wymiary otworu;
b) zgodnos$¢ wykonanych przejs¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy
jakos¢ wykonania robot oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych
odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny czesciowy instalacji gazowej

Odbidr techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub
czesci instalacji gazowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu roboét. Dotyczy on, np.
uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego). Odbidr czesciowy przeprowadza sie w
trybie przewidzianym dla odbioru korncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci
pracy instalacji.



W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes$¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian w tym projekcie;

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgey
prawidtowe wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byty
objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych
badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole
nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbior techniczny koncowy instalacji gazowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po:
— zakonczeniu wszystkich robét montazowych przy instalaciji,
— odpowietrzeniu instalacji i napetnieniu gazem z doprowadzeniem go do wszystkich
odcinkéw instalacji oraz urzgdzen gazowych;
— dokonaniu badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakohczyly sie wynikiem pozytywnym;
— zakonczeniu robot budowlano-konstrukcyjnych, wykonczeniowych i innych, majgcych
wplyw na poprawnosé eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

— dziennik budowy;

— potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem architektoniczno-budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;

—  protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych;

—  protokoty odbiorow technicznych czesciowych;

— protokoty wykonanych badan odbiorczych;

— dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje;

— dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym;

— instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

— instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym;

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw;

— sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych;



— sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych;
—  sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych;
— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokot odbioru koncowego nie powinien zawierac
postanowien warunkowych. W przypadku zakohczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukgji
spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji gazowej moze byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie: okreslonych w dokumentach umownych ofercie cen jednostkowych i
ilosci robot potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowe;j
za okres$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania roboét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
instalacji gazowej uwzgledniaja:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét
— wykonanie robo6t pomocniczych,

— montaz rurociggdw i armatury,

— wykonanie proby szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

— PN-EN 1057+A1:2010 Miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu do wody
i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania,

— PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu — Przewody gazowe dla budynkéw — Maksymalne
cisnienie robocze rowne 5 bar lub mniejsze — Zalecenia funkcjonalne;

— PN-EN 1359:2017-11 Gazomierze — Gazomierze miechowe;

— PN-EN 12327:2013-02 Systemy dostawy gazu — Procedury proby cisnieniowej,
uruchamiania i unieruchamiania — Wymagania funkcjonalne;

— PN-EN 14459:2022-04 Urzadzenia zabezpieczajgce i sterujgce do palnikéw i urzadzen
spalajacych paliwa gazowe lub ptynne — Funkcje sterujgce w systemach elektronicznych
— Metody klasyfikacji i oceny;

— PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa — Kontrola okresowa;



PN-EN 331:2016-04 Kurki kulowe i kurki stozkowe z zamknietym dnem uruchamiane
recznie, przeznaczone dla instalacji gazowych budynkéw;

PN-EN 1856-1:2009 Kominy — Wymagania dotyczgce kominéw metalowych — Czes¢ 1:
Czesci sktadowe systemdw kominowych;

PN-EN 1856-2:2009 Kominy — Wymagania dotyczgce kominéw metalowych — Czes¢ 2:
Metalowe kanaty wewnetrzne i metalowe tgczniki.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 2351);
Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zaméwienh publicznych (Dz. U z 2021 poz.
1129);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021
poz. 1213);

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 88);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz.
272);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. 2021
poz. 1973).

10.3. Rozporzqgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U.
2022 poz. 1225);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. 2003 nr 169
poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2003 nr
47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 nr 2 poz. 6);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy -
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2015 poz. 1165);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 poz.
1686);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zn, zm.);



- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013
poz. 640)



