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Nr postepowania: ZPP.271.2.2.2022
Nr ogtoszenia o zamdéwieniu 2022/BZP 00063770/01 z dnia 21.02.2022 r.

TRESC ZAPYTAN WRAZ Z WYJASNIENIAMI NR 1

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 2 na zadanie
pn. ,,Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ocyplu” - znak sprawy
ZPP.271.2.2.2022.

Zamawiajgcy przekazuje tres$é zapytan wniesionych w przedmiotowym postepowaniu, na ktore
udziela stosownych wyjasnien.

Pytanie nr 1:

Odnoszac sie do punktu SWZ 6. Rozwigzania rOwnowazne:

1) jezeli Zamawiajagcy w opisie przedmiotu zamdwienia wskazat znaki towarowe, patenty lub
pochodzenia, zrédta lub szczegdlny proces, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, dopuszcza sie zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych opisanym, pod
warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrow technicznych,
jakosciowych oraz funkcjonalnych;

2) Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazine, jest zobowigzany wykazacé, ze
oferowane przez niego rozwigzanie spetnia wymagania okreslone przez zamawiajgcego. W takim
przypadku, wykonawca zatgcza do oferty wykaz rozwigzan réwnowaznych wraz z jego opisem lub
normami;

3) w przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamdwienia znajdg sie odniesienia do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art.
101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne
opisywanym.

Zatem odnoszac sie do punku podpunktu 1i 2, czy ofert sktadajgc oferte réwnowazna na urzadzenia
zabawowe, street workout oraz fitness, aby wykazaé, iz urzadzenia réwnowazne spetniajg zatozenie
projektowe (dotyczace specyfikacji urzadzen zabawowych - uzytych materiatéw ,itp.) ma zatgczy¢ do
oferty karty techniczne urzadzen zabawowych, w ktdre beda zawieraé : rysunek urzgdzenia, opisane
funkcje zabawowe , wymiary oraz materiaty ?

Odnoszac sie do podpunktu 3, czy urzadzenia zabawowe , street workout oraz fitness, majg posiadac
certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1:2017-12 na kazde urzadzenie z osobna, wazny na dzien
sktadnia ofert , wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgcg ?
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Odpowiedz:

Ad.1i 2) TAK. Zgodnie z rozdziatem IV pkt 6 SWZ — Wykonawca , ktéry powotuje sie na rozwigzania
rownowazne, jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego rozwigzanie spetnia wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego. W takim przypadku, Wykonawca zatgcza do oferty wykaz rozwigzan
réwnowaznych wraz z potwierdzeniem ich zgodnosci z opisem przedmiotu zamdwienia lub normami.
Zamawiajgcy na etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia dokona oceny czy oferowane rozwigzania
rownowazne sg zgodne z okreslonymi wymaganiami. W tym celu Wykonawca powinien przedtozy¢
na etapie realizacji stosowne wnioski materiatowe do zatwierdzenia Nadzoru Autorskiego oraz
Zamawiajgcego, zawierajgce karty techniczne urzadzen zabawowych. Karty te powinny zwieraé
rysunek urzadzenia, rzut z podanymi wymiarami, opisane funkcje zabawowe oraz opis materiatowy.

Ad. 2) Tak. Urzadzenia zabawowe majg posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1:2017-12
na kazde urzadzenie z osobna, wazne w dniu sktadania oferty, wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca.

Jednocze$nie Zamawiajacy przypomina, ze w przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamédwienia
znajdg sie odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywanym.

Ponadto zgodnie z postanowieniami STWiIiORB branzy Architektoniczno-budowlanej pkt 1.4.12 -
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowymi lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarzgdzajgcego realizacja
budowy. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zarzadzajgcemu realizacja budowy do
zatwierdzenia.

Ponadto Projekt budowlany (pkt 8 ppkt 21) dopuszcza zastosowanie réwnowaznych materiatow:
dopuszcza sie zmiane zaproponowanych materiatdw na rownowazine, ale nowe materiaty oraz
konstrukcje muszg spetnia¢ przytoczone w projekcie normy, ksztatty, wymiary oraz parametry
jakosciowe. Nie mogg by¢ gorsze jakosciowo i powinny by¢ wykonane z tych samych materiatow.

Pytanie nr 2:

W powyiszym postepowaniu wystepujg rozbieznosci dotyczace parametrow sztucznej trawy
pomiedzy projektem budowlanym a STWIOR. Zamawiajacy w obu tych dokumentach zwraca uwage
na inne parametry trawy. Nadmieniamy, ze opisane w STWIOR wtasciwosci fizykochemiczne nie
dotyczg trawy syntetycznej, a nawierzchni poliuretanowej.
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W zwigzku z powyzszym prosimy o ujednolicenie parametréw trawy syntetycznej i wymaganie tych
najbardziej standardowych parametréw trawy syntetycznych t;j. :

Typ widkien: monofilowe
Sktad wiékien: 100% polietylen

Wysokos¢ wtdkna: min. 60mm (dopuszcza sie zastosowanie trawy o wysokosci wiékna min.40mm z
zastosowaniem podktadu amortyzujgcego)

Dtex min. 11.000
Ilo$¢ wtdkien min.97.000/m2

Wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR lub EPDM (dostepny w réznych kolorach). Dopuszcza
sie zastosowanie granulatu pochodzgcego z recyklingu.

Wymienione powyzej parametry trawy syntetycznej sg standardowymi, ktére sg dedykowane na
boiska pitkarskie. Trawy te zapewniajg odpowiedni komfort i warunki gry.

Zatem prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajagcy bedzie wymagat trawy syntetycznej o wyzej
wymienionych parametrach.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze opis i parametry nawierzchni opisano m.in. w pkt. 7.2 opisu technicznego
projektu oraz pkt. 2.2.10. STWIORB. Opisy te odnoszg sie do nawierzchni trawy syntetyczne;j.

Pytanie nr 3:
Podobnie jak w przypadku parametrow sztucznej trawy, Zamawiajgcy wymaga innych dokumentow

w SWTIOR i innych w dokumentacji technicznej, ktére majg potwierdzi¢ minimalne parametry trawy
syntetycznej. Prosimy o okreslenie wymagania standardowych dokumentéw wymaganych na
potwierdzenie minimalnych parametréw trawy syntetycznej wymienionych ponizej:

- Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium dla oferowane;j
nawierzchni potwierdzajgcy zgodnos¢ z aktualng normg EN 15330-1:2013( w przypadku zastosowania
trawy z podktadem amortyzujagcym badanie musi potwierdzaé zgodnos¢ z normg EN15330-1 dla
trawy ,podkfadu amortyzujgcego+ wypetnienia).

- certyfikat FIFA min. Quality

- autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana specjalnie na realizowane
zadanie wraz z potwierdzeniem gwarancji;

- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez Producenta;

- Atest higieniczny PZH

Powyzisze dokumenty i parametry sg standardowo wymagane dla nawierzchni na boiska do pitki
noznej. Wymaganie powyzszych dokumentow zapewni Zamawiajgcego, ze otrzyma produkt wysokiej
jakosci.
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W zwigzku z tym prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy w celu potwierdzenia minimalnych
parametréw trawy syntetycznej bedzie wymagat do oferty przedtozenia powyzszych dokumentow.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz w/w dokumenty bedg wymagane do przedtozenia w trakcie realizacji
przedmiotu zamdwienia w celu powietrdzenia minimalnych parametréw trawy sysntetycznej.

Pytanie nr 4:
Zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym dokumentem wystarczajgcym do wprowadzenia

produktu na rynek jest deklaracja zgodnosci z normg EN 15330-1 wystawiona przez producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela. Rekomendacja lub aprobata ITB byly wydawane w przesztosci,
kiedy nie istniata zharmonizowana norma. Od dnia 1 maja 2004r. nie jest wymagane posiadanie
dokumentu ITB na sztuczng trawe. Aktualnie nie mozna juz uzyska¢ tych dokumentéw, mozna tylko
przedtuzyé waznosc istniejgcych. Obecnie dokumentem potwierdzajgcym parametry trawy pitkarskiej
jest raport z badan przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport, ISA-Sport
lub Sports Labs).

W zwigzku z powyzszym prosze o usuniecie zapisu wymagania Aprobaty lub Rekomendacji ITB, a
dopuszczenie przedstawienia badania przeprowadzonego przez niezaleznego Ilaboratorium
badajacego nawierzchni sportowe potwierdzajgce zgodnos¢ oferowanej nawierzchni z normg EN
15330-1.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, e dokumentem wystarczajgcym bedzie deklaracja zgodnosci z
przedmiotowa norma.

Pytanie nr 5:
W zwigzku z tym, ze FIFA nie certyfikuje boisk o powierzchni mniejszej niz 7000m2, nie mozna
uzyskacé certyfikacji FIFA na projekt boiska okreslonego w SIWZ.

Powotujac sie na art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, méwiacy o zakazie dokonywania
opisu przedmiotu zamoéwienia w sposdb, ktéry mogtby utrudniaé uczciwg konkurencje. Opis
przedmiotu zaméwienia powinien umozliwia¢ wykonawcom jednakowy dostep do zamdwienia i nie
moze powodowac nieuzasadnionych przeszkéd w otwarciu zamdwien publicznych na konkurencje.
Naruszenie powyzszego przepisu moze polegac na dookresleniu opisu przedmiotu zamdwienia w taki
sposéb, ktéry nie znajduje uzasadnienia ani w technicznym ani w funkcjonalnym uregulowaniu
potrzeb zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie moze bowiem wymaga¢ od wykonawcow takich
wtasciwosci przedmiotu zaméwienia, ktére nie majg znaczenia dla spetnienia celu, ktéremu ma stuzy¢
przedmiot zamdwienia, a ktére powodujg lub wrecz eliminujg konkurencje na rynku.



Urzad Gminy Lubichowo

) Lu biChowo ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo

) Zielona Gmina Kociewia tel. (58) 58 85 221 ,(58) 58 85 226 fax: (58) 58 85 340, email: ug@Ilubichowa.pl
www.lubichowo.pl
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz wymaga dokumentéw w celu potwierdzenia minimalnych parametréw
trawy syntetycznej stosowanych na boiskach z certyfikatem FIFA, co zapewni, ze Zamawiajacy
otrzyma produkt wysokiej jakosci.

Pytanie nr 6:
Jakg kwote zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego oferta przekroczy
budzet Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ kwote 3.527.305,00 zt.

Pytanie nr 7:

Projekt przyjmuje na boisko wielofunkcyjne nawierzchnie PU typu NATRYSK. Rekomendujemy wybér
nawierzchni PU typu EPDM 2S dwuwarstwowa o gr. ok. 16 mm (SBR+PU gr. ok. 8 mm + EPDM+PU o
gr. ok. 8 mm), ktéra jest znacznie trwalsza od nawierzchni PU typu NATRYSK. Struktura wierzchniej
warstwy nawierzchni PU typu NATRYSK jest bardziej chropowata niz typu EPDM 2S. Czy Zamawiajgcy
zmienia typ nawierzchni PU na typu EPDM 2S dwuwarstwowa o gr. ok. 16 mm (SBR+PU gr. ok. 8 mm
+ EPDM+PU o gr. ok. 8 mm)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze nawierzchnia ma by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

Pytanie nr 8:
Projekt podaje opis nawierzchni PU:

Grubosé warstwy uzytkowej 2-3mm.

Ww. opis zawiera btedny opis grubosci wierzchniej warstwy.

Informujemy, ze natrysk o grubosci > 2 mm jest niezgodny z przyjetym jedynym wzorcem
technologicznym nawierzchni PU typu NATRYSK bez wzgledu na producenta.

Informujemy, ze jedyny model nawierzchni PU typu NATRYSK (bez wzgledu na producenta)
przewiduje zawsze, ze wierzchnia warstwa (natrysk) ma zawsze ok. 2 mm — tak jest przyjete na catym
Swiecie.

Informujemy, ze gérna warstwa nie moze mie¢ wiekszej grubosci niz ok. 2 mm poniewaz sktada sie
mieszaniny systemu PU i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i wg przyjetej technologii do jej wykonania
zuzywa sie materiat w ilosci max do 2 kg/m2 (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubosci
warstwy. Wykonanie natrysku o wiekszej grubosci niz ok. 2 mm spowoduje zalanie dolnej warstwy,
czego nastepstwem bedzie zanik przepuszczalnosci dla wody, ktéry stanowi podstawowg funkcje tej
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nawierzchni. Nie ma technologicznych mozliwosci zwiekszania grubosci warstwy natrysku przy
zachowaniu przepuszczalnosci dla wody.
Zamawiajgcy wymagajac od wykonawcy wykonanie natrysku o grubosci >2 mm zmusza go do
wykonania robdt niezgodnie z technologia.
Zwiekszenie grubosci warstwy natrysku >2 mm moze powodowac iluzoryczne wrazenie podniesienia
trwatosci nawierzchni lecz w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie jest to mozliwe bez
negatywnych konsekwencji dla przepuszczalnosci dla wody.
W ostatnim czasie w Polsce pojawiajg sie projekty z niewtasciwg gruboscig warstwy natrysku >2 mm
—dowaodezi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania oséb odpowiedzialnych za projekty
nawierzchni PU typu NATRYSK.
Ponizej podajemy prawidtowy uktad warstw nawierzchni sportowej PU typu NATRYSK:
- dolna mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu o gr. ok. 11 mm uktadana specjalistyczng uktadarkg
do mas PU.
- gbérna mieszanina systemu pu i granulatu EPDM o gr. ok. 2 mm uktadana specjalistyczng natryskarka
do mas PU.
W zwigzku z powyzszym wnosimy o niezbedng stosowng korekte grubosci wierzchniej warstwy
nawierzchni PU na zgodng z technologig tj. ok. 2 mm z uzupetnieniem, ze warstwa natrysku ma mie¢
ok. 2 kg mieszankina 1 m?.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze zakres warstwy 2-3mm umozliwia wykonanie nawierzchni o gr. 2mm
zgodnie z przedmiotowym rezimem technologicznym jako warstwe 2mm.

Pytanie nr 9:
Projekt podaje wymagania dotyczgce nawierzchni sportowej PU w sposéb niezgodny ze standardami
w branzy i aktualng norma.

Po pierwsze projekt podaje wymagania dotyczace parametréw technicznych niezgodnie z
obowigzujgcg normg PN-EN 14877:2014-02 (obowigzujgca w Unii Europejskiej norma okreslajgca
wymagania dotyczgce sportowych wszystkich nawierzchni PU otwartych obiektéw sportowych).

Projekt podaje:
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e Dopuszczalne odksztatcenia pionowe nawierzchni, mierzone w zakresie temperatur
od 10°C do 40°C powinny zawierac sie w przedziale 1,2-2,5mm;
e Redukcja sity (amortyzacja) nawierzchni powinna wynosi¢ 35-50% sity, dla temperatur
w zakresie od 10°C do 40°C;
e Wspotczynnik tarcia dla mokrej nawierzchni nie powinien by¢ mniejszy od 0,5 (dla
suchej nawierzchni wspdtczynnik tarcia kazdorazowo bedzie wiekszy niz dla
nawierzchni mokrej). Przy badaniu srednia wartos¢ wahadta badawczego powinna sie
miesci¢ w zakresie 55 — 110, przy zastrzeieniu, ze Zzadne pojedyncze badanie nie
powinno réznic sie od sredniej nie wiecej niz o 4 jednostki oraz odpornosci na zuzycie
— ubytek masy po 1000 cyklach okreslany w gramach nie powinien byc wiekszy niz
4 g dla kazdej nawierzchni syntetycznej;
e Minimalne wydtuzenie prébki nawierzchni przy zerwaniu powinno wynosi¢ min. 40%;
e Wytrzymatos¢ na rozcigganie — min. 1,0MPa
e Wytrzymatosc¢ na rozdzieranie — min. 130 N
e Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury 60°C: <0,03%
e Przyczepnosc do podkiadu asfaltobetonowego — min. 0,5 MPa
e Scieralnoé¢ <0,09mm

Ponizej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni PU.

parametr warto$¢ wymagana wg normy

PN-EN 14877:2014-02

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, MPa >0,4

Wydtuzenie podczas zerwania, % > 40

Opor poslizgu, PTV:
- na sucho 80+110

- na mokro 55+110

(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody)

Przepuszczalno$¢ wody, mm/h > 150
Odpornos¢ na zuzycie (Scieranie aparatem Tabera), g <4
(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej)

Odpornos¢ na kolce:

- spadek wytrzymatosci na rozcigganie, % <20
- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fmax, % <20
Odpornos¢ po przysépieszonym starzeniu:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm?2 >0,4
- wydtuzenie wzgledne przy Fmax, % > 40

- amortyzacja, %

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne

- nawierzchnia na obiekty tenisowe

- nawierzchnia na obiekty typu multisport
- odporno$¢ na kolce:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie po uzyciu kolcéw, MPa

35+50 typ SA35+50
>31 typ SA 31+

35+44 typ SA35+44
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- spadek wytrzymatosci po dziataniu kolcéw, % <20
- wydtuzenie wzgledne przy Fmax po dziataniu kolcéw, % > 40
- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fmax po dziataniu kolcéw, % <20

Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:
- odporno$¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), g <4

- zmiana barwy, stopien skali szarej >3

Amortyzacja, %:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 35+50 typ SA35+50
- nawierzchnia na obiekty tenisowe >31 typ SA 31+
- nawierzchnia na obiekty typu multisport 35+44 typ SA35+44

Odksztatcenie pionowe, mm:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne <6
- nawierzchnia na obiekty tenisowe <6
- nawierzchnia na obiekty typu multisport <3

Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:
- pitka koszykowa, % > 85

- pitka tenisowa, % > 85

Powyzsze dowodzi, ze wymagane przez projekt parametry sg niezgodne z aktualng normg PN-EN
14877:2014-02 mimo, ze zapis projektu pod tabelg podaje, ze nawierzchnia musi spetnia¢ wymogi tej
normy.

Projekt stosuje przy okresleniu parametréw standardy nieaktualnej nomenklatury ITB czyli parametry
nie wystepujgce w aktualnej normie oraz wartosci wymaganych parametréow, ktére wystepuja
w normie ale wartosci niezgodnie z zatozeniami tej normy.

Parametry wg starej nomenklatury ITB nie sg kompatybilne z aktualng norma dla tego typu
nawierzchni.

Informujemy, ze nie wykonuje sie na nawierzchnie sportowe (w tym nawierzchnie PU) aprobat
i rekomendacji technicznych ITB tylko badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 14877:2014-02, dlatego
wymaganie aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB jest bezpodstawne.

Wynika to z tego, ze nawierzchnie sportowe (w tym PU) nie byty sklasyfikowane jako wyroby
budowlane, na ktére jedynie byty wydawane aprobaty lub rekomendacje techniczne ITB. Jakis$ czas
temu mozna byto wykonywac rekomendacje techniczne ITB dobrowolnie.

Jesli nawet kiedys jakas nawierzchnia miata wykonang aprobate lub rekomendacje techniczng ITB to
nie moze to by¢ podstawg o okreslania wymagan. Informujemy, ze aktualnie jedynym dokumentem
dopuszczajgcym do stosowania nawierzchni PU na terenie UE jest potwierdzenie zgodnosci z norma
PN-EN 14877:2014-02, wydane przez niezalezng instytucje do tego upowazniona.

Jedli Zamawiajagcy ma watpliwosci do przedstawianych przez nas obiektywnych argumentéw to
proponujemy zapoznanie sie z aktualnymi wytycznymi dla nawierzchni sportowych poprzez kontakt z
niezalezng instytucjg zajmujacg sie nawierzchniami sportowymi tj. Instytutem Sportu
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Powyzsze potwierdzi, ze nasze argumenty sg obiektywne i wtasciwe.

Po drugie projekt podaje wymagania dla nawierzchni PU w zakresie zawartosci zwigzkéw
chemicznych w sposéb niezgodny z aktualng norma DIN 18035-6:2014-6/7.

Projekt podaje:

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawartos¢
zwigzkow chemicznych powinna by¢ nie wigeksza niz:

- ofow < 0,01 mg/!

- kadm < 0,001 mg/I

- chrom < 0,01 mg/|

- chrom IV < 0,01 mg/I

- rte¢ < 0,001 mg/|

- cynk < 1,5mg/I

- cyna < 0,01 mg/|

Ponizej przestawiamy wymagania wg aktualnej normy DIN 18035-6:2014 dla bezpieczeristwa
ekologicznego nawierzchni pu:

:Paramet! Punkty odniesienia DIN 18035-6/7:2014
DOC 24h* |Maks. 100 / maks.50 mg/l
Ekstrakcja EOX | Maks. 100 mg/kg
;Ftalany mg/kg .bfak

_CNorowane parafiny mg/kg .bmk

Olow (Pb)* | Maks. 0,025 mg/

Kadm (Cd)* | Maks. 0,005 mg/

| CrOMmoy(C1)* | Maks. 0,050 mg/
Chromvi (Crviy* | Maks. 0,008 mgn

.Rteé (Hg)* 'Maks, 0,001 mgh

Cynk (Zn) 24n* | Maks. 0,5 mga

\Cyna (Sn)* .Maks. 0,04 mgh

|Zapach | niewymagaine

Stan zewnetrzny .m'e-wmaga!ne

Powyzisze dowodzi, ze wymagane przez Zamawiajgcego parametry dot. zawartosci zwigzkéw
chemicznych sg niezgodne z aktualng normg DIN 18035-6:2014.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni PU zamawianego typu posiadajgcych:
- parametry zgodne z aktualng normg PN-EN 14877:2014-02
- zawartos$¢ zwigzkoéw chemicznych zgodnie z normg DIN 18035-6:2014-6/7

czego potwierdzeniem sg stosowne wyniki badan laboratoryjnych wykonane w niezaleznych
uprawnionych do tego instytutach.

Wyprzedzajagc ewentualne stanowisko Zamawiajgcego, ze podane wymagania sg minimalne
informujemy, ze takie zatozenie jest btedne poniewaz wymagania muszg sie odnosi¢ do aktualnej
normy dla nawierzchni PU a Zamawiajgcy nie moze stawiaé sie w roli decydenta ponad normg i
wprowadzac innych niezgodng z nig wymagan. Zamawiajacy jak i kazdy inny musi stosowac sie to
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parametréw okreslonych przez aktualng norme i nie moze nig manipulowaé i ustalaé¢ witasnych
wymagan w standardzie nie zgodnym z obowigzujgcg norma.

Informujemy, ze Krajowa Izba Odwotawcza, wyrokiem z 30.01.2017 r., KIO 68/17 uwzglednita zarzuty
odwotujgcego w analogicznej sprawie okreslenia nieuzasadnionych parametrow nawierzchni w
sposo6b ograniczajgcy konkurencje.

Sktad orzekajacy wskazat, ze uprawnieniem zamawiajgcego jest uksztattowanie przedmiotu
zamoOwienia w sposéb dowolny. Obowigzkiem, ktéry na nim spoczywa jest jednak sformutowanie
tego opisu w oparciu o uzasadnione potrzeby.

Zasadg jest za$ nieograniczony dostep wykonawcow do zamodwienia. Decydujgc sie na konkretne
rozwigzania, zamawiajgcy musi wykaza¢, ze wymagane przez niego parametry wynikajg bezposrednio
z obiektywnie uzasadnionych potrzeb.

Izba wskazata, ze to na zamawiajgcym spoczywa ciezar dowodowy wykazania, ze postanowione w
postepowaniu ograniczenia nie naruszajg uczciwej konkurencji. W razie braku odpowiedniego
uzasadnienia, uznaé¢ nalezy, iz wymogi sformutowane zostaty bezprawnie. Skoro za$ sg one
bezzasadne to i za takie uznac nalezy ograniczenia konkurencyjnosci w postepowaniu.

Istotg zachowania zasady uczciwej konkurencji w postepowaniu jest to, ze kazdy z oferentéw jest w
stanie zadeklarowac taki produkt, ktéry bedzie miat najwiekszg szanse i mozliwo$¢ zdobycia
najwiekszej ilo$ci punktéw w postepowaniu. Sztuczne i bezpodstawne ograniczanie parametrow
przedmiotu zamdwienia stanowi naruszenie tejze zasady.

Biorgc pod uwage ww. sprawe nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze nie ma zadnych obiektywnych
argumentéw, ktorymi Zamawiajgcy mogtby uczciwie sie postuzy¢ w celu uzasadnienia wprowadzenia
takich a nie innych wymagan.

Jedli Zamawiajgcy nie uwzgledni ww. wniosku to bedzie to dowodzito Swiadomemu celowemu
dziataniu Zamawiajacego zmierzajgcego do uniemozliwienia zastosowania jakiejkolwiek innej
nawierzchni PU, ktéra posiada akurat takie wyniki badan jakie odpowiadajg wymaganiom
Zamawiajgcego. Ignorujgc wymagania aktualnej normy.

Zwracamy dodatkowo uwage, ze Zamawiajgcy wydatkuje $rodki publiczne i rolg Zamawiajgcego jest
wybranie oferty jak najkorzystniejszej zardwno jako$ciowo jak i finansowo. Dlatego powinien tak
opisa¢ przedmiot zamdwienia, aby jako najwieksza ilo$¢ oferentow mogta wystartowaé w tym
przetargu, nie utrudniajgc dostepu do zamodwienia potencjalnym wykonawcom. Przestrzeganie
uczciwej konkurencji lezy w interesie publicznym, poniewaz pozwala na zachowanie przejrzystosci i
kontroli wydatkow publicznych oraz wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia
Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza zastosowanie nawierzchni typu PU zgodnie z obowigzujgca
normg PN-EN 14877:2014-02, sktad chemiczny przy badaniu wymywania (dopuszczalne stezenia
substancji) wg wytycznych normy DIN 18035, potwierdzone badaniami akredytowanego
laboratorium.
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Pytanie nr 10:
W zwigzku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU
granulatow z recyklingu barwionych powierzchniowo, prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy
wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologig przy uzyciu
granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatéw z
recyklingu.

Odpowiedz:
Zamawiajagcy wymaga stosowanie granulatu z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza barwionych
granulatow z recyklingu.

Pytanie nr 11:
Prosze o potwierdzenie, ze nawierzchnia PU ma by¢ w kolorze ceglasto-czerwonym. Ustalenie koloru
jest istotne ze wzgledu na jej wptyw na cene.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze kolorystyka nawierzchni ma by¢ zgodna z dokumentacjg projektows.

Pytanie nr 12:
Umowa §4 w podaje m.in.:

4. Wykonawca ma obowiazek:

3) zapewni¢ w trakcie prowadzenia robot stala obecnoié kierownika budowy
upowaznionego do podejmowania decyzji w umteniu Wykonawey 1 do sprawowania
nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz pracownikami.

Prosze o zmiane ww. zapisu na:

zapewni¢ w trakcie narad koordynacyjnych obecnosc¢ kierownika budowy upowaznionego do
podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy.

Jednoczesnie wnosimy o usuniecie zapisu umowy §10 ust. 3.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dokonuje zmiany zapisow umowy.

Pytanie nr 13:
Czy w ramach strefy zamawianych robét wystepujg jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jesli wystepuja to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

Odpowiedz:
Dokumentacja zostata opracowana na aktualnej na czas opracowywania dokumentacji mapy do
celéw projektowych, z uzgodnieniami branzowymi. Brak informacji o innych mozliwych kolizjach.
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Pytanie nr 14:

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit catg dokumentacje projektowa, techniczng
niezbedng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz 7e dokumentacja ta jest kompletna o
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamdwienia, zas brak jakichkowliek
dokumentow istotnych dla oceny warunkdw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz udostepnit catg dokumetacje projektows i techniczna.

Pytanie nr 15:

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamdwienia, ktére zachowujg
waznos¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym
zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, iz dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem deyczjami administracyjnymi
oraz uzgodnienia niebednymi w celu wykonania zamdwienia.

Pytanie nr 16:
Prosze o potwierdzenie, ze zakres robot jest zgodny z przedmiarem robot.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze przedmiar robdt petni role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny
oferowanej przez Wykonawce. Zakres roboét jest zgodny z dokumentacja projektows.

Niniejsze pismo stanowi integralng czes¢ Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia. Wykonawcy
zobowigzani sg uwzgledni¢ powyzisze zmiany tresci Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia przy
sporzadzeniu oferty.

Termin sktadania ofert ulega przedtuzeniu do dnia 18.03.2022 r.

Z powazaniem,
WOIT GMINY
Andrzej Toczek

(podpis Kierownika Zamawiajacego
lub jego petnomocnika)

Otrzymuja:
1. Strony postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/lubichowo.
2. aa
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