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1.Wstep.

Dokumentacjg geotechniczng podioza gruntowego wykonano na zlecenie Biura
Konstrukcyjnego REJPROJEKT z Grybowa. Celem zleconych prac jest rozpoznanie
warunkéw geologiczno - inzynierskich podtoza wraz z okres§leniem uogdélnionych
parametréw cech fizyczno - mechanicznych gruntéw dla potrzeb budowy parkingu.
Dla wypetnienia postawionego zadania, w dniu 15 grudnia 2010 roku odwiercono
trzy otwory o gigbokosci 3,0m kazdy (tacznie 9,0mb). W trakcie prac polowych pro-
wadzony byl staty dozoér geologiczny przez technika geologa A. Topke, ktéry wyko-
nywatl badania makroskopowe przewiercanych warstw gruntu i prowadzit obserwacje
stanu nawodnienia podloza.

Otwory wytyczono w terenie metoda domiar6w ortogonalnych w stosunku do
istniejacej w sasiedztwie zabudowy. Rzgdne otworéw okreélono przy pomocy niwe-
lacji technicznej, jako poziom odniesienia przyjgto rzedng (h= 73,89m) pokrywy
studzienki kanalizacyjnej. Dane odczytano z mapy sytuacyjno - wysoko$ciowej w
skali 1:500 dostarczonej przez Zleceniodawce. Dostarczony podkiad geodezyjny w
miar¢ doktadnie przedstawia istniejace zagospodarowanie i hipsometri¢. Kserogra-
ficzna odbitka mapy, po uzupeinieniu miejscami wykonanych wiercen stanowi mape
dokumentacyjna opracowania.

Opierajac sig na wynikach badan polowych, wizje terenu i po analizie dostep-
nych materialow archiwalnych i literatury, sporzadzona zostata cze$¢ tekstowa do-

kumentacji, oraz nastgpujace zalaczniki graficzne

¢ mapa dokumentacyjna w skali 1:500
e karty dokumentacyjne otworéw wiertniczych
e zdjgcia miejsc wykonanych wiercen
e objasnienia znakéw i symboli uzytych na kartach dokumentacyj-
nych
Dokumentacjg wykonano w pigciu egzemplarzach, do egzemplarza archiwalnego do-
faczono materiaty polowe (zrédlowe). Zleceniodawca otrzymuje cztery egzemplarze

dokumentacji.
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2.Charakterystvka Srodowiska i warunkéw geologiczno - inzynierskich.

Projektowany parking zlokalizowany zostal na dzialce o numerze geodezyjnym
7-237/4, pomigdzy ulica Wiejska i ulica Nowa w Lidzbarku Warminskim.

-Szczegbétowa lokalizacja przedstawiona jest na zataczonej mapie dokumenta-
cyjnej. Rzg¢dne terenu w miejscu wykonanych wiercen zawieraja si¢ w granicach
72,18 - 73,96m n.p.m. Teren ten uzytkowany jest jako nie urzadzony parking.

Wykonanymi wierceniami stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedo-
wych, ktéorych w Zzadnym z otworéw nie przewiercono. Pod warstwa gleby i nasypoéw
niekontrolowanych nawiercono plejstocenskie osady wodno - lodowcowe wyksztat-
cone w postaci piasku drobnego zaglinionego miejscami ze zwirem. Utwory te zwia-
zane s3 z okresem zlodowacenia péinocno - polskiego. Wody gruntowej do gteboko-

§ci 3,0m p.p.t. nie stwierdzono w zadnym otworze.

Wystgpujace w podlozu grunty mozna scharakteryzowaé nastepujaco:

Gleba piaszczysta wystgpujaca w rejonie otworu nr 1 o miazszosci 0,7m.

Nasypy niekontrolowane o migzszo$ci od 2,1 - 3,0m, wystepujace w rejonach otwo-
row nr 2 i 3, wilgotne, $redniozageszczone o uogélnionym stopniu zageszczenia
Ip=0,4, zbudowane z gruzu, piasku drobnego i humusu. Generalnie grunty te mozna
klasyfikowa¢ w grupie ,,G1(?)” no$noéci podioza.

Piaski drobne zaglinione miejscami ze Zwirem, wilgotne, $redniozageszczone o
uogélnionym stopniu zageszczenia Ip=0,4, ktére mozna zaliczy¢ do grupy ,,G1” no-
snosci podioza.

Stopiefi zaggszczenia piaskéw i nasypow ustalono w oparciu o przestanki genetyczne
i opér stawiany w trakcie wiercenia. Uogdlnione parametry cech fizyczno - mecha-
nicznych gruntéw ustalono w oparciu o zalezno$ci korelacyjne z normy PN-81/B-

_ 03020. Dane te zebrano i zestawiono na zataczonych kartach dokumentacyjnych

otworow.

4.Wnioski i zalecenia.

1. Podloze w obrgbie projektowanego parkingu pomigdzy ulicami Wiejska i Nowa

buduja grunty nasypowe, $Sredniozaggszczone, ktore mozna zaliczy¢ do grupy



oy

»G1(?)” nosnosci oraz piaski zaglinione miejscami ze zwirem, ktére mozna za-
liczy¢ do grupy ,,G1” noénoéci.

2. Wody gruntowej do gigbokosci 3,0m p.p.t nie stwierdzono w zadnym otworze.

3. Glgbokos¢ strefy przemarzania dla rejonu Lidzbarka Warminiskiego wynosi wg
normy PN-89/B-03020 h, = 1,2m p.p.t.

4. Warunki gruntowo - wodne mozna uznaé jako zlozone z uwagi na wystgpowanie
nasypow niekontrolowanych o duzej miazszosci, a ze wzgledu na rodzaj projek-
towanego obiektu mozna zaliczyé¢ do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z

norma PN-B-02479/1998.
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GEOTECHNIKA - Bolestaw Zwinczak

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

ZalNr: 2

Akacj 16, 10-179
Gawa 16 Olszom Otwér numer 1 Wiertnica:
Miejscowosé: Lidzbark Warminski Obiekt: parking System wiercenia: penetracyjne
Gmina: Lidzbark Warminski Inwestor: Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT
Powiat: lidzbarski Wiercenle: Zakiad GEOTECHNIKA Reedhe 2B maD,
Wotewodztwo: warminsko-mazurskie | Nadzér geologiczny: Tech. A. Topka Skala 1: 50 Data wiercenia: 2010-12-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"







WEOTECHNIKA - Bolestaw Zwinczak
Akacjowa 18, 10-179 Olsztyn

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

ZalNr: 3

Otwér numer 2 Wiertnica:
Wsscowodé: Lidzbark Warmiriski Obiekt: parking System wiercenia: penetracyjne
s Lidzbark Warmifiski Inwestor: Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT ;
St icizbarski Wiercenie; Zaklad GEOTECHNIKA PEpdue: 1358 mnipio.
Wsewcdziwo: warmifisko-mazurskie | Nadzor geologiczny: Tech. A. Topka Skala 1: 50 Data wiercenia: 2010-12-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”







GEOTECHNIKA - Bolestaw Zwinczak
Akacjowa 16, 10-179 Olsztyn

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
Otwér numer 3

Zal.Nr: 4

Wiertnica:

3.00

Meiscowosd: Lidzbark Warminiski Obiekt: parking System wiercenia: penetracyjne
Gemina: Lidzbark Warminski Inwestor: Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT i
Powiat: lidzbarski Wiercenie: Zaklad GEOTECHNIKA feeedde: 1298 mn.p.m.
Wojewddziwo: warminisko-mazurskie | Nadzér geologiczny: Tech. A. Topka Skala 1:50 Data wiercenia: 2010-12-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Lidzbark Warmiiski - parking przy ul. Wiejskiej i Nowej




OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
a PN-86/B-02380 DOD WE D W CE
OPISU GRUNTOW
GRUNTY NASYPOWE +  domieszki
NB nasyp budowlany 4 ga'zg‘:ga’rmiz'a (wiiadki)
NN “nasyp niskontrolowany () w nawiasie okreslenie uzupetniajgce

dotyczgce: skiadu nasypu, rodzaju

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME gruntéw organicznych, petrografii skaf
i 4 _numer wiercenia
H grunt préchniczy 2%<l,,,<5% — : ;
M Raiu 5%<1,, <30% 52.7 rzedna wiercenia
T torf 30%<lom
OPROBOWANIE WIERCENIA
o Zl ® proba o naturalnej strukturze (NNS)

KW  zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

Z . awir

Zg  Zwir gliniasty
Po pospotka

Pog pospodika gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps  piasek $redni

Pd  piasek drobny

PII  piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
IIp  pyl piaszczysty

I pyi
Gp glina piaszczysta
G glina

GIT  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzla
Gz dlina zwiezia

GIlz glina pylasta zwiezia

Ip  if piaszczysty

I it

I it pylasty
INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA
Kr kreda \
Gy gytia
Gb gleba

Wbr wegiel brunatny

* préba o naturalnej wilgotnosci (NW)
préba wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

VY539 ustalony poziom wody gruntowej
rzedna

Y 40.8 piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzedna

V.39.7\ nawiercony poziom wody gruntowej
rzedna

, ‘ grunt nawodniony

A\/\V Sgczenia wody

_
- migkkoplastyczny 0.50<I, <1.00
plastyczny 0.25<1,.<0.50
twardoplastyczny 0.0< [ <0.25
poizwarty I <0

zwarty I.<0

luzny Ip<0.33
$redniozageszczony 0.33<15<0.67
zageszczony 0.67<lp<1,0

OZNACZENIA STANU GRUNTU

II  nr warstwy geotechnicznej
— — granica warstwy geotechnicznej
podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne
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