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I. O�WIADCZENIE

O�WIADCZENIE

My ni�ej podpisani o�wiadczamy, �e projekt 

„Budowa parkingu przy ul. Nowej (wjazd od ul. Wiejskiej)
w Lidzbarku Warmi�skim.”

   
Bran�a drogowa

Projekt: Parking przy ul. Nowej (wjazd od ul. Wiejskiej)
w Lidzbarku Warmi�skim.

został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma słu�y� (art. 20 ust.4
Ustawy z dnia 07 lipca 1994r Prawo Budowlane – Tekst jednolity: Dz. U. z 2003, poz.

2016 zmiany: Dz.U. z 2004r Nr 93, poz 888)

Stanowisko: Imi� i nazwisko: Nr uprawnie�: Podpis:

Projektant: mgr in�. Marek Młynek MAP/0027/POOD/10
bran�a drogowa

Sprawdzaj�cy: mgr in�. Bo�ena Trzpis
Upr. 153/2001

bran�a konstr.-bud.
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1. Wst�p

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest  projekt  architektoniczno-budowlany

parkingu przy ul. Nowej (wjazd od ul, Wiejskiej) w Lidzbarku Warmi�skim. 

Tom I. Projekt zagospodarowania terenu.

Tom II.A. Projekt architektoniczno - budowlany - cz��� drogowa.

Tom II.B. Projekt architektoniczno - budowlany - cz��� urz�dzeniowa (bran�a

 elektryczna, budowa i przebudowa sieci elektrycznej).

Zał. 1. Informacja dotycz�ca bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia.

Zał. 2. Dokumentacja geotechniczna.

Tematem niniejszego opracowania jest  projekt architektoniczno-budowlany – cz��� drogowa. 

1.2. Cel opracowania
Projekt  architektoniczno  –  budowlany  wraz  z  projektem  zagospodarowania  terenu  oraz
niezb�dnymi uzgodnieniami stanowi� zał�cznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budow� i
w tym celu został opracowany.

1.3. Opinie i uzgodnienia
Kopie  pism,  uzgodnie�,  uprawnie�  oraz  innych  stosownych  dokumentów  zostały  zebrane  i
zamieszczone w Tomie I Projektu Budowlanego – Projekt Zagospodarowania Terenu.

1.4. Podstawowe dane dotycz�ce terenu
Powy�sza  inwestycja  znajduje  si�  w  województwie  warmi�sko-mazurskim,  powiat

lidzbarski, gmina i miasto Lidzbark Warmi�ski.
Zakres inwestycji obejmuje nast�puj�ce działki i ich wła�cicieli:

Lp
.

Nr działki Nazwisko i imi�, nazwa jednostki -
własno��

Powierzchnia działki obj�ta
zakresem inwestycji [ha]

1 237/4
obr�b 7

Gmina Miejska Lidzbark Warmi�ski, ul.
Aleksandra �wi�tochowskiego 14;

11-100 Lidzbark Warmi�ski

0,3570

2 238
obr�b 7

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wiejskiej
16

0,0250

3 1
obr�b 10

Powiat Lidzbarski, ul. Wyszy�skiego 37
11-100 Lidzbark Warmi�ski

0,0180

Ł�czna powierzchnia całej inwestycji wynosi 0,4000 ha

1.5. Podstawa opracowania
Formalne podstawy opracowania

Projekt Budowlany sporz�dzony został na zlecenie: Gmina Miejska Lidzbark Warmi�ski,
ul.  A.  �wi�tochowskiego  14,  11-100  Lidzbark  Warmi�ski.  Podstaw�  opracowania  projektu
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stanowi  umowa  zawarta  pomi�dzy:  Gmina  Miejska  Lidzbark  Warmi�ski,  a  Biurem
Konstrukcyjnym Rejprojekt, Siołkowa 336, 33-330 Grybów, tel. (12) 346-14-47.
Techniczna podstawy opracowania
[1] Mapa do celów projektowych w skali 1:500.
[2] Dokumentacja geotechniczna opracowana przez biuro geologiczne „Geotechnika” z

Olsztyna.
[3] Rozporz�dzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogowe obiekty
in�ynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.).

[4] Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

[5] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
[6] Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z pó�n. zm.).

[7] Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. z pó�n. zm.).

2. Charakterystyka rozwi�zania projektowego – parkingu

2.1. Parametry podstawowe

Szeroko�� wjazdu na parking 6,20 m
Szeroko�� jezdni manewrowej - jednokierunkowej 4,00 m
Wymiary miejsc parkingowych dla s.o. 4,5m x 2,5m
Wymiary miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych 4,5m x 3,6m
Szeroko�� ci�gów pieszych 1,50 m
Szeroko�� pier�cienia przejezdnego na łuku 3,00 m

2.2. Parametry funkcjonalno - u�ytkowe

Projektowany parking ma za zadanie przyj�� i obsłu�y� ruch komunikacyjny osiedlowy,
wynikaj�cy z potrzeb ludno�ci miejscowej, okalaj�ce bloki osiedlowe a tak�e przeniesienie ruchu
pieszego.  Zagospodarowanie  istniej�cego  placu  pod  budow�  parkingu  wpłynie  równie�
korzystnie na jego oczyszczenie i uporz�dkowanie.

Ilo�� miejsc parkingowych dla s.o. 51
Ilo�� miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych 6

2.3. Warunki geotechniczne 

W  podło�u  terenu  przewidzianego  pod  budow�  parkingu  panuj�  zło�one  warunki
geotechniczne. W cz��ci  zachodnia placu,  do gł�boko�ci 0,70 m pod powierzchni�  terenu
wyst�puje gleba zbudowana z: piasek drobny, brunatny; nast�pnie piasek drobny ze �wirem,
br�zowy.  Pozostała  powierzchnia  projektowanego  parkingu,  do  gł�boko�ci  2,0m  nasyp
niekontrolowany  zbudowany  z  gleby  piaszczystej  i  �ladowej  ilo�ci  gruzu,  brunatny.
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Interpretacj�  warunków  gruntowych  na  podstawie  wykonanych  bada�  przedstawiono  na
zł�czonych przekrojach geotechnicznych.

2.4. Warunki gruntowo - wodne 

W podło�u terenu bada�  grunty wilgotne,  nawodnione.  Do gł�boko�ci  3,0m p.p.t.  nie
stwierdzono wody gruntowej w �adnym otworze.  Warunki gruntowo – wodne mo�na uzna�
jako zło�one z uwagi na wyst�powanie nasypów niekontrolowanych o du�ej mi��szo�ci oraz
utworów organicznych,  z  zatem nale�y przyj��  drug�  kategori�  geotechniczn�  zgodnie  z
norm�  PN-B-02479/1998.

3. Rozwi�zania architektoniczno – budowlane parkingu

3.1. Przeznaczenie, funkcja i program u�ytkowy obiektu
Projektowany parking ma za zadanie przyj�� i obsłu�y� ruch komunikacyjny osiedlowy,

wynikaj�cy z potrzeb ludno�ci miejscowej, okalaj�ce bloki osiedlowe a tak�e przeniesienie ruchu
pieszego.  Zagospodarowanie  istniej�cego  placu  pod  budow�  parkingu  wpłynie  równie�
korzystnie na jego oczyszczenie i uporz�dkowanie.

3.2. Forma architektoniczna i powi�zanie z istniej�cym terenem
Forma  architektoniczna obiektu  jest  prosta  i  elegancka,  wkomponowuj�ca  si�  w

otaczaj�c� przestrze� i zabudow�.  U�yte rozwi�zania materiałowe oraz elementy wyposa�enia
parkingu nadaj� mu wygl�d oryginalny i nowoczesny.

3.3. Rozwi�zania chroni�ce osoby niepełnosprawne
Dla przedmiotowej  inwestycji  przewidziano  wydzielone  miejsca  parkingowe dla  osób

poruszaj�cych  si�  na wózkach inwalidzkich o szeroko�ci  3,6m w ilo�ci  powy�ej  10% liczby
miejsc parkingowych tj. 6 stanowisk na 51. Dodatkowo uwzgl�dniono obni�enie kraw��nika z
10 cm do 2 cm w miejscach  przej�cia dla pieszych.

3.4. Rozwi�zania u�ytkowe wyposa�enia instalacyjnego parkingu
Odwodnienie
W  zwi�zku  z  opracowaniem  projektu  przewiduje  si�  odwodnienie  terenu  parkingu.  Wody
roztopowe  i  opadowe  z  terenu  parkingu  ujmowane   b�d�  za  pomoc�  wpustów  ulicznych  i
odwodnienia  liniowego,  a  nast�pnie  odprowadzane  instalacj�  kanalizacji  deszczowej  do
separatora lamelowego i do istniej�cej kanalizacji deszczowej.

Odpływ wód deszczowych z terenu posesji wynosi :
- przy wyst�powaniu deszczu miarodajnego (normalny) 1,91 dm3/s – 6,88 m3/s.
- przy wyst�powaniu deszczu nawalnego (burzowy) 38,18 dm3/s – 137,45 m3/s.

Projektowan�  kanalizacj�  deszczow�  nale�y wykona�  z  rur  dwu�ciennych  PP SDR34
SN8 o �rednicach :
1. Ø200(Ø229/196mm)
2. Ø250(Ø282/245mm)
3. Ø300 (Ø338/295mm)
Kanalizacja wyposa�ona zostanie w studnie betonowe:
3.1. Ø600mm – wpusty uliczne
3.2. Ø1200mm – studnie rewizyjne
3.3. Ø1500mm – studnia wł�czeniowa.
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Przed  odprowadzeniem  �cieków  deszczowych  do  istniej�cej  kanalizacji  nale�y
zastosowa�  separator  lamelowy.  Po  przeprowadzeniu  oblicze�  ilo�ci  �cieków  deszczowych
dobrano  separator  lamelowy wraz  z osadnikiem np.  typ  ESL-H 6/60/1200.  Zastosowany typ
separatora charakteryzuje si� nast�puj�cymi parametrami:

1. max przepływ przez separator wynosi 60 dm3/s
2. pojemno�� całkowita separatora 2840 dm3/s
3. pojemno�� cz��ci osadowej 1200 dm3/s
4. całkowita waga 7300 kg
Oczyszczone �cieki  deszczowe z separatora odprowadzone b�d�  istniej�cej  kanalizacji

deszczowej.  W  celu  odprowadzenia  �cieków  do  istniej�cej  kanalizacji  projektuje  si�  na
istniej�cym kanale studnie Dn1200mm.

Projektuje  si�  oczyszczenie  �cieków  za  pomoc�  separatora  lamelowego  wraz  z
osadnikiem  np.  typ  ESL-H  6/60/1200.  Zastosowany  typ  separatora  charakteryzuje  si�
nast�puj�cymi parametrami:

� max przepływ przez separator wynosi 60 dm3/s
� pojemno�� całkowita separatora 2840 dm3/s
� pojemno�� cz��ci osadowej 1200 dm3/s
� całkowita waga 7300 kg

O�wietlenie
Projektuje si� o�wietlenie parkingu wg projekt architektoniczno - budowlanego - cz���

urz�dzeniowa (bran�a elektryczna) - Tom II.B.

4. Rozwi�zania konstrukcyjne

Opis ogólny - sytuacja
Na planowanym  parkingu  przewidziano  ruch  jednokierunkowy zamkni�ty  o  budowie

pier�cieniowej a jedynie na cz��ci zachodniej ruch dwukierunkowy. Przeznaczenie parkingu –
mo�liwo�� postoju dla samochodów osobowych i autobusów. Projektowany chodnik zapewnia
mo�liwo�� komunikacji parkingowej dla pieszych.
Dla wyłukowania wjazdu na parking z ul. Zielonej zaprojektowano promie� 8m.
Szeroko�� wjazdu na parking 6,20 m
Szeroko�� jezdni manewrowej - jednokierunkowej 4,00m
Wymiary miejsc parkingowych dla s.o. 4,5m x 2,5m
Wymiary miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych 4,5m x 3,6m
Szeroko�� ci�gów pieszych 2,00 m

Konstrukcja nawierzchni

Wjazd na parking:
− w-wa �cieralna z betonu asfaltowego 5cm
− w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego 8cm

�       13cm  
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Jezdnia manewrowa:
− kostka betonowa 10cm
− podsypka piask. - cem. 3cm
− podb. g. z kr. łam. stab. mech. lub tłucznia kam. 20cm
− podb. d. z kr. łam.o stab. mech. lub tłucznia kam. 25 – 63mm 20cm

�       53cm  
Miejsca postojowe:

− płyta bet. a�urowa z wypełnieniem 10cm
− podsypka piask. - cem. 3cm
− podb. g. z kr. łam. stab. mech. lub tłucznia kam. 20cm
− podb. d. z kr. łam.o stab. mech. lub tłucznia kam. 25 – 63mm 20cm

�       53cm  
Chodnik:

− kostka betonowa 6cm
− podsypka piask-cem 3cm
− podb. z kr. nat. stab. mech. 23cm

�       32cm  

Niweleta:
Niwelet� wjazdu oraz jezdni manewrowych zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi
a jej warto�� wynosi od 3% do 4,1%. Szczegółowe rozwi�zania profilu podłu�nego pokazano na
rys. nr 03.

Sprawdzenie warunku mrozoodporno�ci podło�a.
Wyst�puj�ce  grunty  zakwalifikowano  jako  w�tpliwe.  Warunki  wodne  przeci�tne.  Kategoria
obci��enia ruchem KR1. Na podstawie powy�szego przyj�to grup� no�no�ci podło�a – G2.

Dla KR1 i gruntów grupy G2 winien by� spełniony warunek:

H > 0,4*hz
gdzie:
H - rzeczywista grubo�� wszystkich warstw nawierzchni parkingu = 53 cm
hz -  gł�boko�� przemarzania gruntów hz = 1,20 m

St�d => 0,53 m   >   0,48 m  

Warunek mrozoodporno�ci jest spełniony.

Przekroje typowe
Na  odcinku  wjazdu  na  parking  oraz  jezdniach  manewrowych  zastosowano  przekrój

poprzeczny jednostronny 2%. Szczegółowe rozwi�zania przekrojowe pokazano na rys. nr 04.
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Zestawienie projektowanych powierzchni  i długo�ci parkingu

Lp. Rodzaj powierzchni Długo�� [m] Ilo�� [m2]
1 Wjazd na parking, jezdnie manewrowe parkingu 206 960
2 Miejsca parkingowe - 810
3 Chodniki 250 780
4 Opaski betonowe 90 180
5 Ziele� - 1270

SUMA - 4000

Proponowana kolorystyka parkingu

Nazwa elementu Kolor Nr koloru [wg. RAL]
Wjazd na parking, jezdnia manewrowa ciemno szary RAL 7010
Chodniki czerwony RAL 2002
Jezdnia manewrowa czarny RAL 5004
A�ur betonowy jasno szary RAL 6017

Pier�cie� czerwony RAL 2002

5. Wpływ obiektu na �rodowisko
Projektowany  parking  nie  b�dzie  wytwarza� �adnych  zanieczyszcze�.  Przewidziane

materiały  do  budowy  s�  neutralne  dla  �rodowiska.  Powstałe  w  wyniku  odpadów
atmosferycznych  wody  deszczowe  b�d�  odprowadzone  projektowanym  systemem
odwodnienia  do  studzienki  osadnikowej  a  dalej  oczyszczone  separatorem  lamelowym  i
odprowadzone do istniej�cej  kanalizacji  deszczowej  	400.  Na podstawie  wy�ej  podanych
informacji nale�y uzna�, �e projektowany parking nie b�dzie mie� niekorzystnego wpływu na
�rodowisko. 

Teren  budowy  zostanie  doprowadzony  do  stanu  funkcjonalno-u�ytkowego  po
zako�czeniu budowy. Parking nie b�dzie stanowił zagro�enia dla �rodowiska ani w trakcie
budowy, ani w okresie jego eksploatacji.

Przedsi�wzi�cie  inwestycyjne  budowy  parkingu  oraz  chodników  nie  spowoduje
pogorszenia docelowego klimatu akustycznego. Okresowo mo�e wyst�pi� wzrost uci��liwo�ci
akustycznej w czasie budowy (samochody ci��arowe + sprz�t budowlany). 

Brak ingerencji z innymi obszarami chronionymi. Inwestycja jest nieszkodliwa dla szaty
ro�linnej, zwierz�cej, ekosystemów le�nych i wodnych.
Wszystkie  prace  maj�  charakter  oboj�tny  w  aspekcie  ochrony  �rodowiska  naturalnego.
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si� na terenie obj�tym obszarem Natura 2000.

6. Bezpiecze�stwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robót

Roboty przy budowie parkingu b�d� trwały przez okres dłu�szy ni� 30 dni, a zatrudnienie
pracowników przekroczy 20 osób.

Wykonawca jest w zwi�zku z tym zobowi�zany do :
- opracowania planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robót
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budowlanych, 
-  umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisów.

Przy  prowadzeniu  robót  zgodnie  z  zasadami  BHP  nie  powinny  wyst�pi�  sytuacje
niebezpieczne. Pracowników nale�y wyposa�y�  w odpowiedni� odzie�  ochronn�.  Pracownicy
wykonuj�cy  prace  powinni  by�  przeszkoleni,  oraz  roboty  powinny  by�  prowadzone  pod
nadzorem.  Miejsce  prowadzenia  robót  powinno by�  zabezpieczone  i  oznakowane  zgodnie  z
odpowiednimi przepisami.

7. Termin realizacji zadania

Przewiduje si� rozpocz�cie zadania na czerwiec 2011r.

8.  Uwagi i zalecenia.

Przed  przyst�pieniem do  robót  nale�y zgłosi�  wła�ciwym organom administracyjnym
zamiar rozpocz�cia prac i uzyska� odpowiednie zgody. Miejsce prowadzonych robót nale�y
odpowiednio zabezpieczy� i oznakowa�. Roboty budowlane mo�na wykonywa� jedynie pod
nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego typu robót. Wszelkie zmiany w stosunku
do niniejszego projektu nale�y przed wprowadzeniem uzgodni� z autorem projektu.

Sporz�dził:

    mgr in�. Marek Młynek
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