
Zamawiaj�cy:                                 

                                                             GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMI�SKI

A.�WI�TOCHOWSKIEGO 14, 11-100 LIDZBARK WARMI�SKI

Jednostka projektowa:

                             BIURO KONSTRUKCYJNE REJPROJEKT 

                               SIOŁKOWA 336, 33-330 GRYBÓW 

                         Tel. (12) 346-14-47 Kom. 698-664-517 Fax: (12)- 412-35-73

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY
Zamierzenie budowlane:

Budowa parkingu przy ul. Nowej (wjazd od ul. Wiejskiej) w Lidzbarku Warmi�skim.

Obiekt budowlany:

Parking przy ul. Nowej (wjazd od ul. Wiejskiej) w Lidzbarku Warmi�skim.

Adres obiektu:

województwo warmi�sko-mazurskie, powiat lidzbarski, 

miejscowo�� Lidzbark Warmi�ski

Działki na których znajduje si� inwestycja:

237/4, 238 obr�b 7 Lidzbark Warmi�ski

1 obr�b 10 Lidzbark Warmi�ski

Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRAN�A DROGOWA

Stanowisko: Imi� i nazwisko: Nr uprawnie�: Podpis:

Projektant: mgr in�. Marek Młynek
MAP/0027/POOD/10

bran�a drogowa

Sprawdzaj�cy: mgr in�. Bo�ena Trzpis
Upr. 153/2001
Konstr.-bud.

Opracował:
mgr in�. Marcin M	dry -

Nr archiwalny

2010/052
Data opracowania

03.2011
Nr tomu:

Tom I.A.
Nr egzemplarza:



PROJEKT WYKONAWCZY           

Budowa parkingu przy ul. Nowej
(wjazd od ul. Wiejskiej) w Lidzbarku Warmi�skim 

Spis tre�ci:

I. Cz��� opisowa

1. Wst�p                                                                                                                                               ............................................................................................................................................ 3  
1.1. Przedmiot opracowania                                                                                                            ......................................................................................................... 3  
1.2. Cel opracowania                                                                                                                       .................................................................................................................... 3  
1.3. Opinie i uzgodnienia                                                                                                                ............................................................................................................. 3  
1.4. Podstawowe dane dotycz�ce terenu                                                                                         ...................................................................................... 3  
1.5. Podstawa opracowania                                                                                                             .......................................................................................................... 3  

2. Charakterystyka rozwi�zania projektowego – parkingu                                                                 ..............................................................  4  
2.1.Parametry podstawowe                                                                                                             .......................................................................................................... 4  
2.2.Parametry funkcjonalno - u�ytkowe                                                                                         ...................................................................................... 4  

3. Rozwi�zania techniczne                                                                                                                  ............................................................................................................... 4  
3.1.Przeznaczenie, funkcja i program u�ytkowy obiektu                                                                .............................................................  4  
3.2.Forma architektoniczna i powi�zanie z istniej�cym terenem                                                    .................................................  4  
3.3.Rozwi�zania chroni�ce osoby niepełnosprawne                                                                      .................................................................... 4  
3.4.Rozwi�zania u�ytkowe wyposa�enia instalacyjnego parkingu                                                 ..............................................  5  

4. Rozwi�zania konstrukcyjne                                                                                                             .......................................................................................................... 8  
Opis ogólny - sytuacja                                                                                                                     .................................................................................................................. 8  
Konstrukcja nawierzchni                                                                                                                 .............................................................................................................. 8  
Sprawdzenie warunku mrozoodporno�ci podło�a.                                                                         ....................................................................... 9  
Przekroje typowe                                                                                                                             .......................................................................................................................... 9  
Projektowane ogrodzenie                                                                                                                ............................................................................................................. 9  
Projektowana budka kontenerowa dla stró�a - portiernia                                                               ............................................................  9  
Projektowane płyty drogowe                                                                                                           ........................................................................................................ 9  

5. Wpływ obiektu na �rodowisko                                                                                                        ..................................................................................................... 9  
6. Bezpiecze�stwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robót                                                     ..................................................  10  
7. Termin realizacji zadania                                                                                                               ............................................................................................................ 10  
8.  Uwagi i zalecenia.                                                                                                                        ..................................................................................................................... 10  

         II. Cz��� rysunkowa

Rys. nr 1. Orientacja
Rys. nr 2. Plan sytuacyjny
Rys. nr 3. Profile podłu�ne
Rys. nr 4. Przekrój konstrukcyjny
Rys. nr 5 . Profil odwodnienia
Rys. nr 6. Szczegóły konstrukcyjne
Rys. nr 7. Zabezpieczenie sieci ciepłowniczej

REJPROJEKT                                             Budowa parkingu przy ul. Nowej w Lidzbarku Warmi�skim. 2



PROJEKT WYKONAWCZY           

1. Wst�p

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest  projekt  wykonawczy  parkingu przy ul.

Nowej (wjazd od ul, Wiejskiej) w Lidzbarku Warmi�skim. 

1.2. Cel opracowania
Projekt wykonawczy wraz z projektem budowlanym  oraz niezb�dnymi uzgodnieniami został
opracowany w celu realizacji zamierania budowlanego.

1.3. Opinie i uzgodnienia
Kopie  pism,  uzgodnie�,  uprawnie�  oraz  innych  stosownych  dokumentów  zostały  zebrane  i
zamieszczone w Tomie I Projektu Budowlanego – Projekt Zagospodarowania Terenu.

1.4. Podstawowe dane dotycz�ce terenu
Powy�sza  inwestycja  znajduje  si�  w  województwie  warmi�sko-mazurskim,  powiat

lidzbarski, gmina i miasto Lidzbark Warmi�ski.
Zakres inwestycji obejmuje nast�puj�ce działki i ich wła�cicieli:

Lp
.

Nr działki Nazwisko i imi�, nazwa jednostki -
własno��

Powierzchnia działki obj�ta
zakresem inwestycji [ha]

1 237/4
obr�b 7

Gmina Miejska Lidzbark Warmi�ski, ul.
Aleksandra �wi�tochowskiego 14;

11-100 Lidzbark Warmi�ski

0,3570

2 238
obr�b 7

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wiejskiej
16

0,0250

3 1
obr�b 10

Powiat Lidzbarski, ul. Wyszy�skiego 37
11-100 Lidzbark Warmi�ski

0,0180

Ł�czna powierzchnia całej inwestycji wynosi 0,4000 ha

1.5. Podstawa opracowania

Formalne podstawy opracowania
Projekt Budowlany sporz�dzony został na zlecenie: Gmina Miejska Lidzbark Warmi�ski,

ul.  A.  �wi�tochowskiego  14,  11-100  Lidzbark  Warmi�ski.  Podstaw�  opracowania  projektu
stanowi  umowa  zawarta  pomi�dzy:  Gmina  Miejska  Lidzbark  Warmi�ski,  a  Biurem
Konstrukcyjnym Rejprojekt, Siołkowa 336, 33-330 Grybów, tel. (12) 346-14-47.

Techniczna podstawy opracowania
[1] Mapa do celów projektowych w skali 1:500.
[2] Dokumentacja geotechniczna opracowana przez biuro geologiczne „Geotechnika” z

Olsztyna.
[3] Rozporz�dzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogowe obiekty
in�ynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.).

[4] Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
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dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

[5] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
[6] Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z pó�n. zm.).

[7] Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. z pó�n. zm.).

2. Charakterystyka rozwi�zania projektowego – parkingu

2.1. Parametry podstawowe

Szeroko�� wjazdu na parking 6,20 m
Szeroko�� jezdni manewrowej - jednokierunkowej 4,00 m
Wymiary miejsc parkingowych dla s.o. 4,5m x 2,5m
Wymiary miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych 4,5m x 3,6m
Szeroko�� ci�gów pieszych 1,50 m
Szeroko�� pier�cienia przejezdnego na łuku 3,00 m

2.2. Parametry funkcjonalno - u�ytkowe

Projektowany parking ma za zadanie przyj�� i obsłu�y� ruch komunikacyjny osiedlowy,
wynikaj�cy z potrzeb ludno�ci miejscowej, okalaj�ce bloki osiedlowe a tak�e przeniesienie ruchu
pieszego.  Zagospodarowanie  istniej�cego  placu  pod  budow�  parkingu  wpłynie  równie�
korzystnie na jego oczyszczenie i uporz�dkowanie.

Ilo�� miejsc parkingowych dla s.o. 51
Ilo�� miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych 6

3. Rozwi�zania techniczne

3.1. Przeznaczenie, funkcja i program u�ytkowy obiektu
Projektowany parking ma za zadanie przyj�� i obsłu�y� ruch komunikacyjny osiedlowy,

wynikaj�cy z potrzeb ludno�ci miejscowej, okalaj�ce bloki osiedlowe a tak�e przeniesienie ruchu
pieszego.  Zagospodarowanie  istniej�cego  placu  pod  budow�  parkingu  wpłynie  równie�
korzystnie na jego oczyszczenie i uporz�dkowanie.

3.2. Forma architektoniczna i powi�zanie z istniej�cym terenem
Forma  architektoniczna obiektu  jest  prosta  i  elegancka,  wkomponowuj�ca  si�  w

otaczaj�c� przestrze� i zabudow�.  U�yte rozwi�zania materiałowe oraz elementy wyposa�enia
parkingu nadaj� mu wygl�d oryginalny i nowoczesny.

3.3. Rozwi�zania chroni�ce osoby niepełnosprawne
Dla przedmiotowej  inwestycji  przewidziano  wydzielone  miejsca  parkingowe dla  osób

poruszaj�cych  si�  na wózkach inwalidzkich o szeroko�ci  3,6m w ilo�ci  powy�ej  10% liczby
miejsc parkingowych tj. 6 stanowisk na 51. Dodatkowo uwzgl�dniono obni�enie kraw��nika z
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10 cm do 2 cm w miejscach  przej�cia dla pieszych.

3.4. Rozwi�zania u�ytkowe wyposa�enia instalacyjnego parkingu
Odwodnienie
W zwi�zku z opracowaniem projektu przewiduje si� odwodnienie terenu parkingu. Wody
roztopowe i opadowe z terenu parkingu ujmowane  b�d� za pomoc� wpustów ulicznych i
odwodnienia liniowego, a nast�pnie odprowadzane instalacj� kanalizacji deszczowej do
separatora lamelowego i do istniej�cej kanalizacji deszczowej.

Obliczenie powierzchni spływu:
Pole powierzchni:

Rodzaj 
nawierzchni

Powierz.
 m2

Wsp.
redukcyjny

Spływ przy
wyst�pieniu deszczu
miarodajnego
(normalny)15 l/s/ha

Spływ przy wyst�pieniu
deszczu nawalnego
(burzowy)
300 l/s/ha

Chodnik 
(kostka brukowa) 704,11 0,6 0,63 12,67

Teren zielony 324,61 0,1 0,05 0,97
Jezdnia (kostka
brukowa) 942,71 0,6 0,85 16,97

Parking z płyt
a�urowych 580,74 0,15 0,13 2,61

Opaska betonowa 165,44 1 0,25 4,96
SUMA 1,91 38,18

Odpływ wód deszczowych terenu posesji wynosi :
- przy wyst�powaniu deszczu miarodajnego (normalny) 1,91 dm3/s – 6,88 m3/s.
- przy wyst�powaniu deszczu nawalnego (burzowy) 38,18 dm3/s – 137,45 m3/s.

Zgodnie z warunkami technicznymi znak L.dz 30/2010 projektuje si� odprowadzenie wód
opadowych do istniej�cej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i opadowe z terenu parkingu
ujmowane  b�d� za pomoc� wpustów ulicznych i  odwodnienia liniowego. Ka�dy wpust uliczny
oraz studnia dla odwodnienie liniowego wyposa�one s� w odstojniki o wysoko�ci 0,5 i 0,8m (w
zale�no�ci od �rednicy). Dzi�ki odstojnikom cz�steczki stałe np. piasek b�d� mogły
sedymentowa� (osiada�) i wody deszczowe odprowadzane b�d� instalacj� kanalizacji
deszczowej. 
Projektowan� kanalizacj� deszczow� nale�y wykona� z rur dwu�ciennych PP SDR34 SN8 o
�rednicach :
[8] Ø200(Ø229/196mm)
[9] Ø250(Ø282/245mm)
[10] Ø300 (Ø338/295mm)
Kanalizacja wyposa�ona zostanie w studnie betonowe:
2.3. Ø600mm – wpusty uliczne
2.4. Ø1200mm – studnie rewizyjne
2.5. Ø1500mm – studnia wł�czeniowa.

W zwi�zku z niwelacj� terenu projektuje si� now� studni� w miejscu wł�czenia. Ze
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wzgl�du na gł�boko�� projektowanej studnie nale�y  zastosowa� studni� o �rednicy – Ø1500mm.
Zgodnie z  wymogami Przedsi�biorstwa Wodoci�gów i Kanalizacji przed

odprowadzeniem �cieków deszczowych do istniej�cej kanalizacji nale�y zastosowa� separator
lamelowy. Po przeprowadzeniu oblicze� ilo�ci �cieków deszczowych dobrano separator
lamelowy wraz z osadnikiem np. typ ESL-H 6/60/1200. Zastosowany typ separatora
charakteryzuje si� nast�puj�cymi parametrami:
3.5. max przepływ przez separator wynosi 60 dm3/s
3.6. pojemno�� całkowita separatora 2840 dm3/s
3.7. pojemno�� cz��ci osadowej 1200 dm3/s
3.8. całkowita waga 7300 kg
Cało�� kanalizacji nale�y uło�y� na 20cm podsypce zag�szczonego piasku 30cm powy�ej rur
nale�y wykona� obsypk� z piasku zag�szczonego i wolnego od kamieni. Zag�szczanie obsypki
powinno odbywa� si� warstwami o grubo�ci 10cm, a� do wysoko�ci ok. 30cm. Wypełnienie
wykopu powinno by� wykonane z tego samego materiału do wysoko�ci 30cm powy�ej wierzchu
rury.
Kanalizacja uzbrojona zostanie w studnie kanalizacyjne. Rz�dne terenu, dna i rodzaj
poszczególnych studni zostały pokazane na planie zagospodarowania i profilach.

Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Przed przyst�pieniem do wykonania robót ziemnych o terminie rozpocz�cia nale�y zawiadomi�
zainteresowane instytucje i u�ytkowników, których instalacje znajduj� si� w pobli�u
projektowanych przył�czy wodoci�gowo-kanalizacyjnych.
Na trasie projektowanej kanalizacji wyst�puj� skrzy�owania bezkolizyjne z:
1.2. sieci� elektryczn� – zabezpieczy� rur� osłonow� dwudzieln� np. typ Arott
1.3. sieci� teletechniczn� – zabezpieczy� rur� osłonow� dwudzieln� np. typ Arott
1.4. sieci� gazow� – zabezpieczy� rur� osłonow� dwudzieln� np. typ Arott
1.5. kanalizacj� deszczow�
1.6. ciepłoci�giem

Warunki wykonania i monta�u

Projektuje si� prowadzenie kanalizacji w wykopach w�skoprzetrzennych umocnionych
szalunkiem pogr��anym. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzy�uj�ce si� lub biegn�ce równolegle z wykopem nale�y zabezpieczy� przed
uszkodzeniem. Przyj�to, �e roboty ziemne w 70% wykonywane b�d� mechanicznie a w 30%
r�cznie.
Wykopy pod kanalizacj� nale�y wykona� zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.
W pobli�u istniej�cego uzbrojenia terenu roboty ziemne nale�y wykonywa� r�cznie.
Pozostałe wykopy o �cianach pionowych nale�y wykona� mechanicznie. Dla wykopów 
o gł�boko�ci wi�kszej od 1,0m i o �cianach pionowych nale�y wykona� umocnienie �cian.
Roboty nale�y prowadzi� od wylotu w gór� przeciwnie do spadku kanału w celu umo�liwienia
grawitacyjnego odpływu napływaj�cych wód. W przypadku napływu wód gruntowych, nale�y
wykona� podsypk� filtracyjn� z pospółki lub �wiru grubo�ci 15cm z zało�onymi s�czkami z PP
jedno�ciennymi Ø50mm oraz zamontowa� studzienki drena�owe rozstawione co ok. 50,0m.
Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zakres robót
ziemnych (np. do istniej�cej kanalizacji deszczowej)
Wykopy pod osadnik i  konstrukcje z nim zwi�zane nale�y wykona� mechanicznie za pomoc�
koparek podsi�biernych z r�cznym wyprofilowaniem dna oraz skarp wykopu. 
Do zasypania kanału dopuszcza si� jedynie wyselekcjonowany materiał nadaj�cy si� do
zag�szczenia – nieskalisty bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub �rednioziarnisty wg
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PN-86/B-02480.
Zasyp przewodu przeprowadza si� w trzech etapach:
Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wył�czeniem odcinków na zł�czach
Etap II – po próbie szczelno�ci zł�cz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach poł�cze�
Etap III – zasyp przewodu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zag�szczaniem i
ewentualna rozbiórka deskowa� i  rozpór �cian wykopu. Wykonanie zasypki nale�y wykona�
natychmiast po odbiorze i zako�czeniu posadowienia ruroci�gu. 
PN–B–10736:1999    - Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania.
Posadowienie kanału 
Przed przyst�pieniem do układania kanału i posadawiania urz�dze� oczyszczaj�cych nale�y
starannie przygotowa� podło�e poprzez wyrównanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie.
Kanał układa� na podsypce  piaskowo - �wirowej grubo�ci 20cm. Starannie wykona� ło�ysko
no�ne pod rur�. Kanał układa� na rz�dnych zgodnych z opracowan� dokumentacj� projektow�
(profile podłu�ne). Do obsypki stosowa� piasek. Wysoko�� obsypki 30cm ponad wierzchem rur.
Rury obsypywa� warstwowo zag�szczaj�c ostro�nie przy pomocy lekkich urz�dze�
zag�szczaj�cych po obu jej stronach.
Pozostał� cze�� zasypu mo�na zag�szcza� mechanicznie przy pomocy lekkich urz�dze�
mechanicznych zasypuj�c warstwowo co 15cm gruntem rodzimym. W pasie drogowym –
jezdnie, chodnik – pozostały zasyp prowadzi� gruntem zag�szczanym kat. I – II do dolnej
warstwy drogowych robót ziemnych, z zag�szczaniem zgodnie z technologi� robót drogowych.
Nadmiar gruntu nale�y odwie�� na miejsce wskazane przez In�yniera.
Uwaga: wykonywanie podło�a, obsypki i zasypu nale�y przeprowadza� w wykopie
odwodnionym.

Prób� szczelno�ci oraz odbiór kanału nale�y wykona� zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementów �elbetowych projektuje si� z kr�gów
Ø1200mm, Ø1500mm z betonu B-45 zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002.
Przykrycie studni włazem kanałowym, �eliwnym, okr�głym Ø600mm klasy D-400 (w pasie
drogowym) zgodnie z PN-EN 124:2000. Rz�dna włazu studni kanalizacyjnej w pasie drogowym
powinna by� równa rz�dnej nawierzchni. Rz�dna włazu studni kanalizacyjnej w terenie zielonym
powinna by� 8cm ponad rz�dn� terenu. Studzienki nale�y montowa� w przygotowanym,
odwodnionym wykopie, na podsypce piaskowej grubo�ci 10cm w gruntach nienawodnionych
spoistych, lub podło�u z betonu B10 grubo�ci 20cm i podsypce filtracyjnej grubo�ci 20cm w
gruntach nawodnionych. Tylko w agresywnym �rodowisku gruntowo – wodnym wykona�
izolacj� antykorozyjn� zewn�trznych powierzchni studzienek z dwóch warstw bitizolu R+Pg.
Prefabrykowane elementy studzienek betonowych ł�czone s� za pomoc� uszczelek. Do jej
monta�u u�ywa� smarów po�lizgowych. Pier�cienie dystansowe ł�czone przy u�yciu zaprawy
betonowej, o grubo�ci warstwy poł�czeniowej do 10mm. Przej�cia kanałów przez �ciany
studzienek wykonuje si� jako szczelne w stopniu uniemo�liwiaj�cym infiltracj� wody gruntowej
i eksfiltracje �cieków wód opadowych. W �cianach studzienek powinny by� fabrycznie
wykonane kró�ce poł�czeniowe do poł�czenia z kanałami. 

Wpusty uliczne projektuje si� zgodnie ze sztuka projektowa ich liczba uzale�niona jest od ilo�ci
wody do zagospodarowania. Wody zebrane za pomoc� systemu kanalizacji w ostateczno�ci
odprowadzane s� do istniej�cej kanalizacji. 

Odwodnienie liniowe nale�y wykona� z prefabrykowanych korytek liniowych przykrytych
kratk� �eliwn�.
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Cało�� robót wykona� zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano – monta�owych. – Cz��� II : Instalacje sanitarne i przemysłowe”, wydane przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Centralny O�rodek Badawczo –
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal” – Warszawa.

O�wietlenie
Projektuje si� o�wietlenie parkingu wg projekt architektoniczno - budowlanego - cz���

urz�dzeniowa (bran�a elektryczna) - Tom II.B.

4. Rozwi�zania konstrukcyjne

Opis ogólny - sytuacja
Na planowanym  parkingu  przewidziano  ruch  jednokierunkowy zamkni�ty  o  budowie

pier�cieniowej a jedynie na cz��ci zachodniej ruch dwukierunkowy. Przeznaczenie parkingu –
mo�liwo�� postoju dla samochodów osobowych i autobusów. Projektowany chodnik zapewnia
mo�liwo�� komunikacji parkingowej dla pieszych.
Dla wyłukowania wjazdu na parking z ul. Zielonej zaprojektowano promie� 8m.
Szeroko�� wjazdu na parking 6,20 m
Szeroko�� jezdni manewrowej - jednokierunkowej 4,00m
Wymiary miejsc parkingowych dla s.o. 4,5m x 2,5m
Wymiary miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych 4,5m x 3,6m
Szeroko�� ci�gów pieszych 2,00 m

Konstrukcja nawierzchni

Wjazd na parking:
− w-wa �cieralna z betonu asfaltowego 5cm
− w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego 8cm

�       13cm  

Jezdnia manewrowa:
− kostka betonowa 10cm
− podsypka piask. - cem. 3cm
− podb. g. z kr. łam. stab. mech. lub tłucznia kam. 20cm
− podb. d. z kr. łam.o stab. mech. lub tłucznia kam. 25 – 63mm 20cm

�       53cm  
Miejsca postojowe:

− płyta bet. a�urowa z wypełnieniem 10cm
− podsypka piask. - cem. 3cm
− podb. g. z kr. łam. stab. mech. lub tłucznia kam. 20cm
− podb. d. z kr. łam.o stab. mech. lub tłucznia kam. 25 – 63mm 20cm

�       53cm  
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Chodnik:
− kostka betonowa 6cm
− podsypka piask-cem 3cm
− podb. z kr. nat. stab. mech. 23cm

�       32cm  

Niweleta:
Niwelet� wjazdu oraz jezdni manewrowych zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi
a jej warto�� wynosi od 3% do 4,1%. Szczegółowe rozwi�zania profilu podłu�nego pokazano na
rys. nr 03.

Sprawdzenie warunku mrozoodporno�ci podło�a.
Wyst�puj�ce  grunty  zakwalifikowano  jako  w�tpliwe.  Warunki  wodne  przeci�tne.  Kategoria
obci��enia ruchem KR1. Na podstawie powy�szego przyj�to grup� no�no�ci podło�a – G2.

Dla KR1 i gruntów grupy G2 winien by� spełniony warunek:

H > 0,4*hz
gdzie:
H - rzeczywista grubo�� wszystkich warstw nawierzchni parkingu = 53 cm
hz -  gł�boko�� przemarzania gruntów hz = 1,20 m

St�d => 0,53 m   >   0,48 m  

Warunek mrozoodporno�ci jest spełniony.

Przekroje typowe
Na  odcinku  wjazdu  na  parking  oraz  jezdniach  manewrowych  zastosowano  przekrój

poprzeczny jednostronny 2%. Szczegółowe rozwi�zania przekrojowe pokazano na rys. nr 04.

Projektowane ogrodzenie
Dla projektowanego parkingu przewidziano ogrodzenie w postaci siatkowych  ram

stalowych zamocowanych na słupach stalowych wg wskaza� Inwestora.

Projektowana budka kontenerowa dla stró�a - portiernia
W zwi�zku z charakterystyk� parkingu strze�onego przewidziano miejsce oraz przył�cze

wod-kan i elektryczne dla budki kontenerowej dla stró�a. Typ oraz model kontenera wybierze
Inwestor wg własnych zalece� i gotowych rozwi�za�.

Projektowane płyty drogowe
W zwi�zku z istniej�cym ciepłoci�giem i wymaganiami nało�onymi przez firm� Dalkia

na jezdniach manewrowych oraz wje�dzie na parking, nad istniej�cym ciepłoci�giem
zaprojektowano w trzech miejscach - płyty drogowe betonowe o wymiarach 3,0 x 1,5 x 0,18m w
ilo�ci odpowiednio 8, 4 i 4 zgodnie z rys. nr 02 i 07 

5. Wpływ obiektu na �rodowisko
Projektowany  parking  nie  b�dzie  wytwarza� �adnych  zanieczyszcze�.  Przewidziane
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materiały  do  budowy  s�  neutralne  dla  �rodowiska.  Powstałe  w  wyniku  odpadów
atmosferycznych  wody  deszczowe  b�d�  odprowadzone  projektowanym  systemem
odwodnienia  do  studzienki  osadnikowej  a  dalej  oczyszczone  separatorem  lamelowym  i
odprowadzone do istniej�cej  kanalizacji  deszczowej  	400.  Na podstawie  wy�ej  podanych
informacji nale�y uzna�, �e projektowany parking nie b�dzie mie� niekorzystnego wpływu na
�rodowisko. 

Teren  budowy  zostanie  doprowadzony  do  stanu  funkcjonalno-u�ytkowego  po
zako�czeniu budowy. Parking nie b�dzie stanowił zagro�enia dla �rodowiska ani w trakcie
budowy, ani w okresie jego eksploatacji.

Przedsi�wzi�cie  inwestycyjne  budowy  parkingu  oraz  chodników  nie  spowoduje
pogorszenia docelowego klimatu akustycznego. Okresowo mo�e wyst�pi� wzrost uci��liwo�ci
akustycznej w czasie budowy (samochody ci��arowe + sprz�t budowlany). 

Brak ingerencji z innymi obszarami chronionymi. Inwestycja jest nieszkodliwa dla szaty
ro�linnej, zwierz�cej, ekosystemów le�nych i wodnych.
Wszystkie  prace  maj�  charakter  oboj�tny  w  aspekcie  ochrony  �rodowiska  naturalnego.
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si� na terenie obj�tym obszarem Natura 2000.

6. Bezpiecze�stwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robót

Roboty przy budowie parkingu b�d� trwały przez okres dłu�szy ni� 30 dni, a zatrudnienie
pracowników przekroczy 20 osób.

Wykonawca jest w zwi�zku z tym zobowi�zany do :
- opracowania planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robót
budowlanych, 
-  umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisów.

Przy  prowadzeniu  robót  zgodnie  z  zasadami  BHP  nie  powinny  wyst�pi�  sytuacje
niebezpieczne. Pracowników nale�y wyposa�y�  w odpowiedni� odzie�  ochronn�.  Pracownicy
wykonuj�cy  prace  powinni  by�  przeszkoleni,  oraz  roboty  powinny  by�  prowadzone  pod
nadzorem.  Miejsce  prowadzenia  robót  powinno by�  zabezpieczone  i  oznakowane  zgodnie  z
odpowiednimi przepisami.

7. Termin realizacji zadania

Przewiduje si� rozpocz�cie zadania na czerwiec 2011r.

8.  Uwagi i zalecenia.

Przed  przyst�pieniem do  robót  nale�y zgłosi�  wła�ciwym organom administracyjnym
zamiar rozpocz�cia prac i uzyska� odpowiednie zgody. Miejsce prowadzonych robót nale�y
odpowiednio zabezpieczy� i oznakowa�. Roboty budowlane mo�na wykonywa� jedynie pod
nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego typu robót. Wszelkie zmiany w stosunku
do niniejszego projektu nale�y przed wprowadzeniem uzgodni� z autorem projektu.

Sporz�dził:

    mgr in�. Marek Młynek
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