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PROJEKT WYKONAWCZY
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy parkingu przy ul.

Nowej (wjazd od ul, Wiejskiej) w Lidzbarku Warminskim.

1.2. Cel opracowania

Projekt wykonawczy wraz z projektem budowlanym oraz niezb¢dnymi uzgodnieniami zostal
opracowany w celu realizacji zamierania budowlanego.

1.3. Opinie i uzgodnienia

Kopie pism, uzgodnien, uprawnien oraz innych stosownych dokumentéw zostaly zebrane i
zamieszczone w Tomie I Projektu Budowlanego — Projekt Zagospodarowania Terenu.

1.4. Podstawowe dane dotyczace terenu

Powyzsza inwestycja znajduje si¢ w wojewddztwie warminsko-mazurskim, powiat
lidzbarski, gmina i miasto Lidzbark Warminski.
Zakres inwestycji obejmuje nastepujace dzialki i ich wlascicieli:

Lp [Nr dzialki |Nazwisko i imi¢, nazwa jednostki - Powierzchnia dzialki objeta
. wlasnos¢ zakresem inwestycji [ha]
1 237/4 Gmina Miejska Lidzbark Warminski, ul. 0,3570

obreb 7 Aleksandra 'Swiqtochowskiego 14;

11-100 Lidzbark Warminski

2 238 Wspélnota Mieszkaniowa przy ul. Wiejskiej 0,0250

obreb 7 16
3 1 Powiat Lidzbarski, ul. Wyszynskiego 37 0,0180

obreb 10 11-100 Lidzbark Warminski

t.aczna powierzchnia calej inwestycji wynosi 0,4000 ha

1.5. Podstawa opracowania

Formalne podstawy opracowania

Projekt Budowlany sporzadzony zostal na zlecenie: Gmina Miejska Lidzbark Warminski,
ul. A. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warminski. Podstawe opracowania projektu
stanowi umowa zawarta pomigdzy: Gmina Miejska Lidzbark Warminski, a Biurem
Konstrukcyjnym Rejprojekt, Siotkowa 336, 33-330 Grybow, tel. (12) 346-14-47.

Techniczna podstawy opracowania
[1] Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

[2] Dokumentacja geotechniczna opracowana przez biuro geologiczne ,, Geotechnika” z
Olsztyna.

[3] Rozporzadzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
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PROJEKT WYKONAWCZY

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

[5] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.).

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. z p6zn. zm.).

2. Charakterystyka rozwiazania projektowego — parkingu

2.1. Parametry podstawowe

Szerokos$¢ wjazdu na parking 6,20 m
Szerokos¢ jezdni manewrowej - jednokierunkowej 4,00 m
Wymiary miejsc parkingowych dla s.o. 4,5m x 2,5m
Wymiary miejsc parkingowych dla oséb niepelnosprawnych 4,5m x 3,6m
Szerokos$¢ ciagéw pieszych 1,50 m
Szerokos¢ pierscienia przejezdnego na tuku 3,00 m

2.2.  Parametry funkcjonalno - uzytkowe

Projektowany parking ma za zadanie przyjac i obstuzy¢ ruch komunikacyjny osiedlowy,
wynikajacy z potrzeb ludnosci miejscowej, okalajace bloki osiedlowe a takze przeniesienie ruchu
pieszego. Zagospodarowanie istniejacego placu pod budowe parkingu wplynie réwniez
korzystnie na jego oczyszczenie i uporzadkowanie.

[lo$¢ miejsc parkingowych dla s.o. 51
[lo$¢ miejsc parkingowych dla os6b niepelnosprawnych 6

3. Rozwigzania techniczne

3.1. Przeznaczenie, funkcja i program uzytkowy obiektu

Projektowany parking ma za zadanie przyja¢ i obstuzy¢ ruch komunikacyjny osiedlowy,
wynikajacy z potrzeb ludno$ci miejscowej, okalajace bloki osiedlowe a takze przeniesienie ruchu
pieszego. Zagospodarowanie istniejacego placu pod budowe parkingu wplynie réwniez
korzystnie na jego oczyszczenie i uporzadkowanie.

3.2. Forma architektoniczna i powiazanie z istniejacym terenem

Forma architektoniczna obiektu jest prosta i elegancka, wkomponowujaca si¢ w
otaczajaca przestrzen i zabudowg. Uzyte rozwigzania materiatowe oraz elementy wyposazenia
parkingu nadaja mu wyglad oryginalny i nowoczesny.

3.3. Rozwiazania chronigce osoby niepelnosprawne

Dla przedmiotowej inwestycji przewidziano wydzielone miejsca parkingowe dla oséb
poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich o szerokosci 3,6m w ilosci powyzej 10% liczby
miejsc parkingowych tj. 6 stanowisk na 51. Dodatkowo uwzgledniono obnizenie krawe¢znika z
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10 cm do 2 cm w miejscach przejscia dla pieszych.

3.4. Rozwiazania uzytkowe wyposazenia instalacyjnego parkingu

Odwodnienie

W zwiazku z opracowaniem projektu przewiduje si¢ odwodnienie terenu parkingu. Wody
roztopowe i opadowe z terenu parkingu ujmowane beda za pomoca wpustéw ulicznych i
odwodnienia liniowego, a nastgpnie odprowadzane instalacja kanalizacji deszczowej do
separatora lamelowego i do istniejacej kanalizacji deszczowej.

Obliczenie powierzchni sptywu:
Pole powierzchni:

Sptyw przy Sptyw przy wystapieniu

Rodzaj Powierz. |Wsp. wystapieniu deszczu | deszczu nawalnego

nawierzchni m’ redukcyjny |miarodajnego (burzowy)
(normalny) 15 I/s/ha | 300 I/s/ha

Chodnik

(kostka brukowa) 704,11 0,6 0,63 12,67

Teren zielony 324,61 0,1 0,05 0,97

Jezdnia (kostka — 1g45 79 19 085 16,97

brukowa)

Parking 2 plyt 158074 0,15 0,13 2,61

azurowych

Opaska betonowa | 165,44 1 0,25 4,96

SUMA 1,91 38,18

Odptyw wod deszczowych terenu posesji wynosi :
- przy wystepowaniu deszczu miarodajnego (normalny) 1,91 dm*/s - 6,88 m%/s.
- przy wystepowaniu deszczu nawalnego (burzowy) 38,18 dm®/s — 137,45 m%/s.

Zgodnie z warunkami technicznymi znak L.dz 30/2010 projektuje si¢ odprowadzenie wod
opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i opadowe z terenu parkingu
ujmowane beda za pomoca wpustow ulicznych i odwodnienia liniowego. Kazdy wpust uliczny
oraz studnia dla odwodnienie liniowego wyposazone sg w odstojniki o wysokosci 0,5 i 0,8m (w
zaleznosci od srednicy). Dzigki odstojnikom czasteczki state np. piasek bgda mogty
sedymentowa¢ (osiada¢) i wody deszczowe odprowadzane bedg instalacjg kanalizacji
deszczowej.

Projektowang kanalizacj¢ deszczowa nalezy wykonac¢ z rur dwusciennych PP SDR34 SN8 o
srednicach :

[8] ©200©229/196mm)
[9] ©250(©282/245mm)
[10] @300 (338/295mm)

Kanalizacja wyposazona zostanie w studnie betonowe:
2.3.  ©@600mm - wpusty uliczne
2.4.  ©1200mm - studnie rewizyjne
2.5. @1500mm - studnia wigczeniowa.
W zwigzku z niwelacjq terenu projektuje si¢ nowa studni¢ w miejscu wlaczenia. Ze
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wzgledu na gtebokos$¢ projektowanej studnie nalezy zastosowac studni¢ o srednicy — @1500mm.
Zgodnie z wymogami Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji przed

odprowadzeniem $ciekow deszczowych do istniejacej kanalizacji nalezy zastosowac¢ separator

lamelowy. Po przeprowadzeniu obliczen ilosci $ciek6w deszczowych dobrano separator

lamelowy wraz z osadnikiem np. typ ESL-H 6/60/1200. Zastosowany typ separatora

charakteryzuje si¢ nastgpujacymi parametrami:

3.5. max przeplyw przez separator wynosi 60 dm*/s

3.6. pojemno$¢ catkowita separatora 2840 dm®/s

3.7.  pojemnosé czesci osadowej 1200 dm®/s

3.8.  catkowita waga 7300 kg

Catos¢ kanalizacji nalezy ulozy¢ na 20cm podsypce zageszczonego piasku 30cm powyzej rur

nalezy wykona¢ obsypke z piasku zageszczonego i wolnego od kamieni. Zageszczanie obsypki

powinno odbywac si¢ warstwami o grubosci 10cm, az do wysokosci ok. 30cm. Wypelnienie

wykopu powinno by¢ wykonane z tego samego materiatu do wysokosci 30cm powyzej wierzchu

rury.

Kanalizacja uzbrojona zostanie w studnie kanalizacyjne. Rzedne terenu, dna i rodzaj

poszczegdlnych studni zostaty pokazane na planie zagospodarowania i profilach.

Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych o terminie rozpoczgcia nalezy zawiadomic¢
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje znajduja si¢ w poblizu
projektowanych przytaczy wodociggowo-kanalizacyjnych.

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuja skrzyzowania bezkolizyjne z:

1.2.  siecig elektryczng — zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng np. typ Arott

1.3. siecig teletechniczng — zabezpieczy¢ rura ostonowa dwudzielng np. typ Arott

1.4. siecig gazowg — zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng np. typ Arott

1.5.  kanalizacjg deszczowa

1.6. cieplociagiem

Warunki wykonania i montazu

Projektuje si¢ prowadzenie kanalizacji w wykopach waskoprzetrzennych umocnionych
szalunkiem pograzanym. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Przyjeto, ze roboty ziemne w 70% wykonywane beda mechanicznie a w 30%
recznie.

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywac re¢cznie.

Pozostate wykopy o $cianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Dla wykopow

o glebokosci wigkszej od 1,0m i o $cianach pionowych nalezy wykonaé¢ umocnienie $cian.
Roboty nalezy prowadzi¢ od wylotu w gére przeciwnie do spadku kanatu w celu umozliwienia
grawitacyjnego odptywu naptywajacych wéd. W przypadku naptywu wéd gruntowych, nalezy
wykona¢ podsypke filtracyjng z pospétki lub zwiru grubos$ci 15cm z zatozonymi sagczkami z PP
jednosciennymi ¥50mm oraz zamontowac studzienki drenazowe rozstawione co ok. 50,0m.
Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zakres robot
ziemnych (np. do istniejacej kanalizacji deszczowej)

Wykopy pod osadnik i konstrukcje z nim zwigzane nalezy wykona¢ mechanicznie za pomoca
koparek podsigbiernych z recznym wyprofilowaniem dna oraz skarp wykopu.

Do zasypania kanatu dopuszcza si¢ jedynie wyselekcjonowany materiat nadajacy si¢ do
zageszczenia — nieskalisty bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub sSrednioziarnisty wg
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PN-86/B-02480.

Zasyp przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcink6éw na ztaczach

Etap II - po prébie szczelnosci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen
Etap III - zasyp przewodu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i
ewentualna rozbiérka deskowan i rozpoér scian wykopu. Wykonanie zasypki nalezy wykonaé
natychmiast po odbiorze i zakoficzeniu posadowienia rurociagu.

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

Posadowienie kanatlu

Przed przystapieniem do uktadania kanatu i posadawiania urzadzen oczyszczajacych nalezy
starannie przygotowac podloze poprzez wyréwnanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie.
Kanat uktada¢ na podsypce piaskowo - zwirowej grubos$ci 20cm. Starannie wykona¢ tozysko
nosne pod rurg. Kanat uktadaé na rzednych zgodnych z opracowana dokumentacja projektowa
(profile podtuzne). Do obsypki stosowac piasek. Wysokos¢ obsypki 30cm ponad wierzchem rur.
Rury obsypywa¢ warstwowo zageszczajac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajacych po obu jej stronach.

Pozostala cze$¢ zasypu mozna zaggszcza¢ mechanicznie przy pomocy lekkich urzadzen
mechanicznych zasypujac warstwowo co 15cm gruntem rodzimym. W pasie drogowym —
jezdnie, chodnik - pozostaty zasyp prowadzi¢ gruntem zagg¢szczanym kat. I — II do dolnej
warstwy drogowych robét ziemnych, z zaggszczaniem zgodnie z technologia rob6t drogowych.
Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Uwaga: wykonywanie podloza, obsypki i zasypu nalezy przeprowadza¢ w wykopie
odwodnionym.

Prébe szczelnosci oraz odbiér kanatu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw zelbetowych projektuje si¢ z krggow
@1200mm, ¥1500mm z betonu B-45 zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002.
Przykrycie studni wiazem kanatowym, zeliwnym, okragtym @600mm klasy D-400 (w pasie
drogowym) zgodnie z PN-EN 124:2000. Rzgdna wtazu studni kanalizacyjnej w pasie drogowym
powinna by¢ réwna rzednej nawierzchni. Rzgdna wlazu studni kanalizacyjnej w terenie zielonym
powinna by¢ 8cm ponad rz¢dna terenu. Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym,
odwodnionym wykopie, na podsypce piaskowej grubosci 10cm w gruntach nienawodnionych
spoistych, lub podlozu z betonu B10 grubosci 20cm i podsypce filtracyjnej grubosci 20cm w
gruntach nawodnionych. Tylko w agresywnym §rodowisku gruntowo — wodnym wykonaé
izolacje antykorozyjna zewnetrznych powierzchni studzienek z dwéch warstw bitizolu R+Pg.
Prefabrykowane elementy studzienek betonowych taczone sg za pomoca uszczelek. Do jej
montazu uzywaé¢ smaréw poslizgowych. Pierscienie dystansowe tgczone przy uzyciu zaprawy
betonowej, o grubosci warstwy potaczeniowej do 10mm. Przejscia kanaléw przez $ciany
studzienek wykonuje si¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajagcym infiltracj¢ wody gruntowej
i eksfiltracje sciekow wod opadowych. W $cianach studzienek powinny by¢ fabrycznie
wykonane krééce polaczeniowe do potaczenia z kanatami.

Wohusty uliczne projektuje si¢ zgodnie ze sztuka projektowa ich liczba uzalezniona jest od ilo$ci
wody do zagospodarowania. Wody zebrane za pomocg systemu kanalizacji w ostatecznos$ci
odprowadzane s3 do istniejacej kanalizacji.

Odwodnienie liniowe nalezy wykona¢ z prefabrykowanych korytek liniowych przykrytych
kratka zeliwng.
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Catos¢ rob6t wykonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych. — Cz¢$¢ II : Instalacje sanitarne i przemystowe”, wydane przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej , Instal” — Warszawa.

Oswietlenie
Projektuje si¢ oswietlenie parkingu wg projekt architektoniczno - budowlanego - czesé
urzadzeniowa (branza elektryczna) - Tom IL.B.

4. Rozwigzania konstrukcyjne

Opis ogdlny - sytuacja

Na planowanym parkingu przewidziano ruch jednokierunkowy zamknigty o budowie
pierscieniowej a jedynie na czesci zachodniej ruch dwukierunkowy. Przeznaczenie parkingu —
mozliwos¢ postoju dla samochodéw osobowych i autobuséw. Projektowany chodnik zapewnia
mozliwos¢ komunikacji parkingowej dla pieszych.
Dla wylukowania wjazdu na parking z ul. Zielonej zaprojektowano promien 8m.

Szerokos$¢ wjazdu na parking 6,20 m
Szerokos¢ jezdni manewrowej - jednokierunkowej 4,00m
Wymiary miejsc parkingowych dla s.o. 4,5m x 2,5m
Wymiary miejsc parkingowych dla oséb niepelnosprawnych 4,5m x 3,6m
Szerokos$¢ ciagéw pieszych 2,00 m

Konstrukcja nawierzchni

Wiazd na parking:

— w-wa $cieralna z betonu asfaltowego 5cm
— w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 8cm
X 13cm

Jezdnia manewrowa:

— kostka betonowa 10cm
— podsypka piask. - cem. 3cm
— podb. g. z kr. tam. stab. mech. lub ttucznia kam. 20cm

— podb. d. z kr. fam.o stab. mech. lub tlucznia kam. 25 - 63mm 20cm

X 53cm
Miejsca postojowe:
— plyta bet. azurowa z wypelnieniem 10cm
— podsypka piask. - cem. 3cm
— podb. g. z kr. tam. stab. mech. lub ttucznia kam. 20cm

podb. d. z kr. tam.o stab. mech. lub tlucznia kam. 25 — 63mm 20cm

Y 53cm
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Chodnik:
— kostka betonowa 6cm
— podsypka piask-cem 3cm
— podb. z kr. nat. stab. mech. 23cm
X 32cm
Niweleta:

Niwelet¢ wjazdu oraz jezdni manewrowych zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi
a jej warto$¢ wynosi od 3% do 4,1%. Szczegétowe rozwiazania profilu podiuznego pokazano na
rys. nr 03.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci podloza.

Wystepujace grunty zakwalifikowano jako watpliwe. Warunki wodne przecigtne. Kategoria
obcigzenia ruchem KR1. Na podstawie powyzszego przyjeto grupg nosnosci podloza — G2.

Dla KR1 i gruntéw grupy G2 winien by¢ spelniony warunek:

H>0,4*hz
gdzie:
H - rzeczywista grubo$¢ wszystkich warstw nawierzchni parkingu = 53 cm
hz - gleboko$¢ przemarzania gruntéw hz = 1,20 m

Stad => 0,53 m > 0,48 m

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Przekroje typowe

Na odcinku wjazdu na parking oraz jezdniach manewrowych zastosowano przekroj
poprzeczny jednostronny 2%. Szczegétowe rozwigzania przekrojowe pokazano na rys. nr 04.

Projektowane ogrodzenie

Dla projektowanego parkingu przewidziano ogrodzenie w postaci siatkowych ram
stalowych zamocowanych na stupach stalowych wg wskazan Inwestora.

Projektowana budka kontenerowa dla stréza - portiernia

W zwiazku z charakterystyka parkingu strzezonego przewidziano miejsce oraz przytacze
wod-kan i elektryczne dla budki kontenerowej dla stréza. Typ oraz model kontenera wybierze
Inwestor wg wlasnych zalecen i gotowych rozwiazan.

Projektowane plyty drogowe

W zwiazku z istniejacym cieplociagiem i wymaganiami nalozonymi przez firm¢ Dalkia
na jezdniach manewrowych oraz wjezdzie na parking, nad istniejacym cieptociagiem
zaprojektowano w trzech miejscach - plyty drogowe betonowe o wymiarach 3,0 x 1,5 x 0,18m w
ilosci odpowiednio 8, 4 i 4 zgodnie z rys. nr 02 i 07

3. Wplyw obiektu na srodowisko

Projektowany parking nie bedzie wytwarza¢ zadnych zanieczyszczen. Przewidziane
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materialy do budowy sa neutralne dla srodowiska. Powstale w wyniku odpadéw
atmosferycznych wody deszczowe begda odprowadzone projektowanym systemem
odwodnienia do studzienki osadnikowej a dalej oczyszczone separatorem lamelowym i
odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowej ®400. Na podstawie wyzej podanych
informacji nalezy uzna¢, ze projektowany parking nie bgdzie mie¢ niekorzystnego wptywu na
srodowisko.

Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu funkcjonalno-uzytkowego po
zakonczeniu budowy. Parking nie bgdzie stanowil zagrozenia dla $rodowiska ani w trakcie
budowy, ani w okresie jego eksploatacji.

Przedsigwzigcie inwestycyjne budowy parkingu oraz chodnikéw nie spowoduje
pogorszenia docelowego klimatu akustycznego. Okresowo moze wystapi¢ wzrost ucigzliwosci
akustycznej w czasie budowy (samochody ciezarowe + sprzet budowlany).

Brak ingerencji z innymi obszarami chronionymi. Inwestycja jest nieszkodliwa dla szaty

roslinnej, zwierzecej, ekosystemow lesnych i wodnych.
Wszystkie prace maja charakter obojetny w aspekcie ochrony srodowiska naturalnego.
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na terenie objetym obszarem Natura 2000.

6. Bezpieczenstwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robot

Roboty przy budowie parkingu b¢da trwaty przez okres dtuzszy niz 30 dni, a zatrudnienie
pracownikow przekroczy 20 os6b.

Wykonawca jest w zwiazku z tym zobowiazany do :

- opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robot
budowlanych,
- umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisow.

Przy prowadzeniu robét zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystapi¢ sytuacje
niebezpieczne. Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odpowiednia odziez ochronng. Pracownicy
wykonujacy prace powinni by¢ przeszkoleni, oraz roboty powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem. Miejsce prowadzenia rob6t powinno by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z
odpowiednimi przepisami.

7. Termin realizacji zadania
Przewiduje si¢ rozpoczecie zadania na czerwiec 2011r.
8. Uwagi i zalecenia.
Przed przystapieniem do robét nalezy zglosi¢ wlasciwym organom administracyjnym
zamiar rozpoczgcia prac i uzyska¢ odpowiednie zgody. Miejsce prowadzonych robét nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé. Roboty budowlane mozna wykonywac¢ jedynie pod

nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego typu rob6t. Wszelkie zmiany w stosunku
do niniejszego projektu nalezy przed wprowadzeniem uzgodni¢ z autorem projektu.

Sporzadzit:

mgr inz. Marek Mlynek
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8cm |Kostka betonowa (wjazd od ul. Wiejskiej) w Lidzbarku Warmiriskim. Projekt Wykonawezy
S5cm |Podsypka piask.—cem. 10 Pivto bet . _ f 5 . dza IO - - %SH
20cm|G6rna w—wa podbud. z kr. famanego 5 cm . Qo rm. nNchu\éo wypel. ziemiq urodzaj. Parking przy ul. Nowej Sk
stab.  mech. lub ttucznia kam. Ot onsyaRa pase. Lem. (wjazd od ul. Wiejskiej) w Lidzbarku Warmiriskim. T 1:50
20cm|Goérna w—wa podbud. z kr. famanego
20cm|Dolna w—wa podbud. z kr. famanego . NAZWA_RYSUNKU . R RYS, WERSJA:
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20cm|Dolna w—wa podbud. z kr. famanego
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Legenda

Teten Istlejey
Teren projkiowany
Projeowana kanalizach deszczowa
Isniejzea studimka kandlzocypa
Projktowana stutzieka kanolzacypo

tovany seporctor lomelowy
tovany wpust ulcary
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SZCZEGOEY KONSTRUKCYJINE

ELEMENTOW BETONOWYCH
skala 1:.25

Kraweznik bet. 20x30
rawa bet. V=0,08

0
R 7 WL
Kraweznik bet. 30x20 y .
fawa bet. V=0,065 o & r i‘(
bo |

Obrzeze bet. 8x30
rawa bet. V=0,04

30
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INWESTOR

Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT
Gmina Migjska Lidzbark Warmiriski

Siotkowa 336, 33-330 Grybéw

NIP 945-201-74-00 -
tel. kom. 694-910-514 REJPRDJ EK

lom IO s ul. A. Swietochowskiego 14
E - , 1aX: . vr g
e-mail: rejprojekt@gmail.com www.rejprojekt.pl 11-100 Lidzbark Warmiriski
ZAMIERZENIE BUDOWLANE: BRANZA
. ; DROGOWA
Budowa parkingu przy ul. Nowej oy
(wjazd od ul. Wiejskiej) w Lidzbarku Warmiriskim. Projekt Wykonawczy
DATA
punoiLA Parking przy ul. Nowej e
(wjazd od ul. Wiejskiej) w Lidzbarku Warmiriskim, - 1:25
NAZWA RYSUNKU ’ NR RYS. WERSJA:
SZCZEGOLY KONSTRUKCINE 06
FUNKCUA IMIE 1 NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
inz. Marek Mtynek MAP/0027/P00D /10
PROJEKTANT mgr inz. Marel yne DROCOWA
SPRAWDZAJACY mgr inz. Bozena Trzpis Upr. 153/2001
Konstr.—bud.

OPRACOWAL mgr inz. Marcin Mqdry -
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warstwy jezdni wg projektu PEYTA DR?GOWA
branzy drogowej x1,5x0,18
ptyta drogowa gr. 18cm l I
podbeton gr. 10cm : :
grunt niezageszczony | | -
grunt zageszczony 70cm | | Ll
PlJ[YTA DROGOWA
3x1,5x0,18 S
: - T T 3
SRR _— e
St |22 ] gAla
RIS IR N ' | —
SRR R S PLYTA DROGOWA
SR & AT
| ’ ’
parametry gruntu zageszczonego I [
- g\'o>se§4gruby lub sredni grunt niezageszczony || :
- \Us <> ?:g grunt zaggszczony | | =
o | | e
PFYTA DRPGOWA
| 3x1,5x0,/8
| T
Phyta drogowa 3x1,5x0,18m prefabrykowana L__
-7zt 300
Dane techniczne prefabrykatu:
Obcigzenia - klasa A.
Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT INWESTOR

Siolkowa 336, 33-330 Grybow Gmina Miejska Lidzbark Warmiriski

NIP 945-201-74-00 :
tel. kom. 694-910-514 REJPROJEK ul. A. Swigtochowskiego 14
tel. (12)346-14-47, fax:(12)412-35-73 . -
e-mail: rejprojekt@gmail.com www.rejprojekt.pl 11-100 Lidzbark Warmiriski
ZAMIERZENIE BUDOWLANE: BRANZA
. ; DROGOWA
Budowa parkingu przy ul. Nowej o
(wjazd od ul. Wiejskiej) w Lidzbarku Warmiriskim, Projekt Wykonawczy
DATA
pubotA Parking przy ul. Nowej gjﬁ‘jﬂ
(wjazd od ul, Wiejskiej) w Lidzbarku Warmiriskim. T 1:50
NAZWA RYSUNKU . . . P . - NR RYS. WERSVA:
Zabezpieczenie sieci cieptowniczej. 07
FUNKCJA IMIE 1 NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
inz. Marek Mtynek MAP/0027/P00D /10
PROJEKTANT mgr Inz. Mare yne DROCOWA
SPRAWDZAJACY mgr inz. Bozena Trzpis Upr. 153/2001
Konstr.—bud.

OPRACOWAE mgr inz. Marcin Mqdry -




