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CZ��� OPISOWA

1. Zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy „Budowa parkingu przy 

ul. Nowej (wjazd od ul. Wiejskiej) w Lidzbarku Warmi�skim – O�wietlenie parkingu i 

przebudowa sieci energetycznej”. 

Niniejszy projekt zakresem swoim obejmuje:  

- Linie o�wietlenia parkingu, 

- Zasilanie szafy o�wietleniowej 

- Przebudowa linii kablowych nn 

2. Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na podstawie : 

− zlecenia Inwestora 

− warunków przebudowy sieci energetycznej  wydanych przez ZE, 

− aktualnego planu sytuacyjno-wysoko�ciowego, 

− obowi�zuj�cych norm i przepisów. 

3. Sieci energetyczne – stan istniej�cy

W rejonie przebudowywanego układu drogowego przebiegaj�

nast�puj�ce sieci energetyczne b�d�ce własno�ci� ZE: 

Linie kablowe NN 

4. Przebudowa  linii kablowych nn

 W rejonie projektowanego parkingu przebiega linia kablowa nn relacji 

REL. ZK BUD. 16 - ZK BUD. 2.  U uwagi na kolizj� z projektowanym układem 

drogowym przewidziano demonta� koliduj�cego odcinka i uło�enie nowego kabla 

po trasie bezkolizyjnej. Przekrój i osprz�t kabla w nawi�zaniu do istniej�cego.    

Przebiegaj�ce wzdłu� ul. Wiejskiej kable koliduj� z projektowanym 

wjazdem na parking. Przewidziano odkopanie kabli i zabezpieczenie rurami 

dwudzielnymi Arot A160PS.  

 Lokalizacj� projektowane linii pokazano na rys 1. 
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5. O�wietlenie uliczne – stan projektowany.

O�wietlenie uliczne zaprojektowano przyjmuj�c lampy Schreder Ambar o 

mocy 100 W, na słupach stalowych cylindrycznych oraz wydzielon� kablow� sie�

o�wietleniow�. Obliczenia nat��enia o�wietlenia  stanowi� zał�cznik do niniejszego 

projektu. O�wietlenie spełnia wymagania Polskiego Komitetu O�wietleniowego oraz  

normy PN-EN 13201. 

Przebudowa o�wietlenia w rejonie obj�tym zakresem projektu zakłada 

budow� nowych słupów o�wietleniowych oraz linii kablowych.  

System sieciowy instalacji o�wietleniowej TN-S. 

Wyposa�enie słupów: 

-  stosowa� komplet zł�czy Sintur 

-  przewody YDY 3x2,5 

- w słupach ustawionych  na ko�cach gał�zi obwodów elektrycznych, w 

miejscach rozgał�zie� oraz co 500 m nale�y zastosowa� uziom pionowy Galmar 

Ru<30Ω, poł�czenie z uziomem wykona� przewodem LY 1x35 za po�rednictwem 

zacisków zł�cza Sintur. 

Rozmieszczenie nowych słupów o�wietleniowych i trasy projektowanych 

kabli pokazano na planie sytuacyjnym (rys nr 1), szczegóły na schemacie ideowym 

rys 2.  

Kable o�wietleniowe układane b�d� w rowach kablowych. Wszystkie 

skrzy�owania i zbli�enia projektowanych linii kablowych z istniej�cymi i 

projektowanym uzbrojeniem nale�y chroni� w rurach ochronnych. 

 Przej�cia pod projektowanymi drogami nale�y wykona� w rurach Arot DVK 

110. Skrzy�owania z uzbrojeniem chroni� rurami Arot A110.  

Miejsca skrzy�owa� kabli o�wietleniowych z drogami i uzbrojeniem pokazano 

na planie sytuacyjnym (rys. nr 1). 
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6. Zasilanie szafy o�wietleniowej.

Zasilanie szafy o�wietleniowej b�dzie si� odbywa� kablem YAKY 4x35 o 

długo�ci 5 m, wyprowadzonym z istniej�cego ZZP usytuowanego obok stacji 

WIEJSKA do projektowanego zestawu ZZP. Zestaw ZZP nale�y uziemi� stosuj�c 

uziom Galmar. Oporno�� uziemienia max. 30 �. 

Projektowane kable nale�y układa� w wykopach ziemnych zgodnie z norm� N SEP 

E-004.  

Skrzy�owania i zbli�enia z istniej�cym i projektowanym uzbrojeniem chroni� w 

rurach Arot A160 koloru niebieskiego, pod drogami stosowa� rury Arot DVK 160. 

Schemat zasilania pokazano na rys. nr 4, a plan linii kablowych i lokalizacj� ZZP na 

rys. nr 1. 

Dla szafy o�wietleniowej zaprojektowano zestaw zł�czowo-pomiarowy ZZP. 

Na zestaw ZZP składaj� si�: 

w cz��ci ZE: -     fundament prefabrykowany 

kiesze� kablowa 

zł�cze kablowe ZK 

w cz��ci U�ytkownika: -    szafki pomiarowe  

Obudowy winny by� wykonane z materiałów izolacyjnych z tworzyw 

termoutwardzalnych (niepalnych), odpornych na uszkodzenia mechaniczne i 

wpływy atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Wymagany jest stopie� ochrony 

przynajmniej IP 43, II klasa ochronno�ci, deklaracja zgodno�ci. 

Zestaw ZZP nale�y uziemi�. Oporno�� uziemienia nie mo�e by� wi�ksza ni� 30 Ω. 

Dla celów pomiaru energii, zastosowano układy pomiarowo-rozliczeniowe  

bezpo�rednie z zabezpieczeniami przedlicznikowymi w postaci wył�czników 

instalacyjnych nadmiarowo pr�dowych. Układy pomiarowe b�d� zainstalowane w 

szafkach pomiarowych usytuowanych bezpo�rednio nad zł�czem.  

Układy pomiarowe pokazano na schemacie zasilania – rys. 4. 

7. Ochrona przeciwpora�eniowa.

Jako system ochrony od pora�e� pr�dem elektrycznym przyj�to samoczynne 

odł�czanie napi�cia zasilania. Zastosowane przekroje kabli oraz obudowy zł�czy 

kablowych zapewniaj� skuteczno�� ochrony zgodn� z PN IEC 60364. 

       Opracował: 

      mgr in�. Tadeusz Zawiła 










