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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI_ : iOchmny%FOdowiska

Przedmiotem inwestycji sg roboty remontowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
usytuowanym w Rawiczu przy ulicy Grunwaldzkiej nr 34, jednostka ewid. Rawicz, obreb
ewid. Rawicz, dziatka nr ewid. gruntu 1127/2.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wybudowanym w technologii tradycyjnej
murowanej i znajduje sie z zwartej zabudowie Srodmiejskiej.

Stropy miedzykondygnacyjne drewniane z wypetnieniem z polepy. Konstrukcja no$na
dachu dachu drewniana, pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng, w czesci stropodach

kryty papa.

2.ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

2.1. Przedmiot opracowania.

Szkic sytuacyjny na mapie zasadniczej wymagany do zgtoszenia robdt niewymagajacych
pozwolenia na budowe obejmuje caty teren inwestycji tj. dziatke o nr ewid. 1127/2,

w woj. Wielkopolskim, jedn. ewid. Rawicz, obreb ewid. Rawicz.

Obszar objety inwestycjg zabudowany jest przedmiotowym obiektem oraz budynkiem
garazowym i budynkami gospodarczymi. Teren wokot inwestycji jest réwny, o spadku
nieprzekraczajgcym 5%. Okolice stanowig tereny przeznaczone pod zabudowe
mieszkaniowa.

Na powyzszg inwestycje nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.
Rozpoczecie w/w robdt nie wymaga wczesniejszego ustanowienia kierownika robot oraz
sporzgdzenia planu BiOZ.

Przedmiotowy budynek mieszkalny podlega ochronie Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw.

2.2. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenach wptywdw eksploatacji gdrniczych.

3. OPIS TECHNICZNY INWESTYCIL.

3.1. Zakres roboét.

Zakres robdt szczegétowo okresla sporzadzony przez dr Ewe Teslak audyt remontowy
budynku dla przedsiewziecia przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia
21.11.2008 r., ktory zostat zatgczony do zgtoszenia. Roboty remontowe bedg polegaé
na:

Tabela na kolejnej stronie>



O POWIATOW K
STAROSTgAmczU
Wydzial
Fonizsza tabela zawiera zestaw rohot objetych pianem robét remont tawych, o A¢apirelktary, Budownictwa
prLmem okresiajacych warunki uzytkowania budynkdéw {(§ 7 i 8 hozbur,qﬂmmmgﬁrodOM‘lka
Spraw  Wewnetrznych i Administracii 7 16,08, 1999 w sprawie warunkdw tec hrur?r,f?‘]
u ’ytwuanm budynkdw rrlcszkd nyth ;Jz,u, 74, poz. 836)
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xdl&u‘\'!lld”&) dachu, Szacunkawo 30%
f&.ms'ukr dachu nalezy poddac remontowi,
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”'mr‘wr"\\-/an.c koron komindw nac dachem
. wraz z wykonaniem miezbednych obrobek

j blacildrl.‘w‘r 7.

|

[Dack mwsrkarm Laktadu fi:, oc wnlemp dachu we#na muwram
0 grubasci 20 cm ( 1= 0,033 W/m2K) !

uktadang pomiedzy xml-wlamu Zaklada sig,

ze wykonanie radania bedzie realizowane
wraz 2 wymiang pokrycia dachowego-

‘ |izolacja dachu wykonana bedzie od strony

zewnetrznej { bez kanriecznosci ingerenc)i w

lokale mieszkaine)

12. [Remont kamindw

4. Stropodach papz

Zakiada sig m»epleme s!*opndachu styrogapa ]
0 grubosci 20 cm { = 0,035 W/m2K).

;rS. Strop pod poddaszem menqwewany m Zaktada sie ocieplenie stropu welng
mineralrg ¢ grubosci 20 cm { | = 0,033

‘ W/m2K) 1 wykonanie p\.déogu np. 7z plyty osh
; w celu zabezpieczera warstwy izolac)i preed
i uszkodzen:em.

3.2. Technologia prowadzenia robot.

Roboty remontowe wykonywane bedg sposobem recznym, przy uzyciu jedynie
podrecznego sprzetu mechanicznego. Nagromadzony w trakcie remontu materiat
rozbidrkowy bedzie wywozony na wysypisko $mieci.



'ARO )S’l‘Wu POWIALUW
=t RA“’ICLL
al

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA: o™
I OCHRONY ZDROWIA.

DANE INWESTYCJI

KATEGORIA
NAZWA ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU OBIEKTU
ZAMIERZENIA | MIESZKALNYM WIELORODZINNYM BUDOWLANEGO:
BUDOWLANEGO XIII
ADRES 63-900 RAWICZ — UL. GRUNWALDZKA 34
IRWESTYCIX JEDNOSTKA EWID. RAWICZ

OBREB EWID. RAWICZ

DZ. NR EWID. GRUNTU 1127/2
INWESTOR ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH W RAWICZU

UL. WINIARY 4B
63-900 RAWICZ

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Swnadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego,
potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyzej.

PROJEKTANT

PROJEKTANT : i JOATA Y B
KONSTRUKCIA enia t

Rawicz, Luty 2024 r.
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1. Podstawy formalne sporzadzenia informacii. el §?§§3&ﬁé¥a

e Prawo Budowlane, ‘

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126),

e Umowa z Inwestorem.

I1. Zakres robot zamierzenia budowlanego.

W/w zamierzenie budowlane obejmuje nastepujacy zakres prac :

- Przygotowawcze : oznaczenie i zagospodarowanie placu budowy

- Prace pomiarowe : wytyczenie obiektu i tras przytaczy

- Wykonanie izolacji cieplnych i zarazem akustycznych,

- Roboty montazowe i murarskie : wznoszenie trzondw kominowych ponad dachem,

- Roboty dekarskie i blacharskie : opierzenie i pokrycie dachu,

- Roboty wykonczeniowe, ogdlnobudowlane,

- Przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j.

IT1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budynki gospodarcze i budynek

garazowy.

IV. Wykaz elementow, ktore mogq stwarzac zagrozenie.
Nie wystepuja.

V. Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robot:

Podczas realizacji obiektow w catym cyklu trwania budowy wystepuje ryzyko:

e podczas montazu i demontazu rusztowan — ryzyko upadku, ztamania konczyn,
zwichniecia itp.;

e podczas robdt murarskich — ryzyko uderzenia, upadku z wysoko$ci, uszkodzenia
konczyn itp.

¢ podczas montazu/naprawy/wzmocnienia konstrukcji dachu — ryzyko przygniecenia
elementem, niekontrolowanego przemieszczenia elementu itp.

e podczas prac wykonczeniowych — ryzyko drobnych skaleczen i otaré;

e podczas obrdbki blacharskiej i ciesielskiej — ryzyko przebicia i przeciecia skory, upadku
z wysokosci, uszkodzenia konczyn;

¢ podczas montazu izolacji termicznej z wetny mineralnej — ryzyko podraznien skory,
oczu, Sluzéwki, drég oddechowych;

o dodatkowe zagrozenia wynikajgce z utrudnien atmosferycznych tj. opady deszczu,
Sniegu, silny wiatr, mréz, nadmierne nastonecznienie i wys. temperatura powietrza itp.

VI. Sposob instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do wykonywania robot pracownicy winni odby¢ szkolenie

w zakresie:

- koniecznos¢ stosowania odziezy ochronnej,

- stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi, a pracownicy winni potwierdzi¢ fakt
szkolenia podpisem w dzienniku BHP.

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac

6
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odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie Fatawania
0sOb porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac¢ po wytgczeniu spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich
urzadzen (rusztowania, pomosty, podnos$niki) lub innych wtasciwych przy tego rodzaju
pracach ochron, zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i
szelek bezpieczenstwa. Zabrania sie wykonywania prac na wysokos$ciach na otwartej
przestrzeni w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczéw, oblodzeni i w nocy.
Pracownicy pracujgcy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspdtpracujacy
znajdujacy sie na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmdéw ochronnych.
Przy organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na to, by
stanowiska nie znajdowaly sie w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych
bedacych pod napigciem. Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy
monteréw na rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi
przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikdw
powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajace szybkie
udzielenie pierwszej pomocy.

VII. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace wykonanie robot

w strefach zagrozonych:

- przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowaé rusztowania, pasy i linki
bezpieczenstwa oraz kaski ochronne,

- prace w obrgbie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac po wytgczeniu
tych urzadzen i sprawdzeniu ich stanu,

- urzadzenia stosowane na placu budowy powinny by¢ zasilane z obwoddéw
posiadajgcych zabezpieczenia réznicowo-pradowe oraz powinny by¢ zabezpieczone
przed dostepem oséb niepowotanych

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich
materiatéw budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.,

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p. poz. oraz
umieszczone we wszelkich, widocznych miejscach, tablice ostrzegawczo-informacyjne.
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Pani Katarzyna Skibicka o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0019/22
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TTG-MMZ-7WC *

adres zamieszkania ul. Elizy Orzeszkowej 23, 63-900 Rawicz

ial -
Arcmtektury.éBudowmc‘tw
i Ochrony mr

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne; jest rownowazne 2 oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.)

Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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WIDOK ELEWACJI OD STRONY PODWORZA

WYMUROWANIE KOMMOW PONAD

DACHEM Z CEGLY PELNEJ
(wraz z wykonaniem n=z2edn
obrébek blacharskich,

PRZEKROJ A-A

Wymiana pokrycia dachu (231,53 m 2)
z dachéwki ceramicznej oraz
wzmocnienie i/lub wymiana
uszkodzonych elementéw konstrukcji
drewnianej dachu.

Szacunkowo 30% konstrukcji dachu
nalezy poddac¢ remontowi.

Ocieplenie stropodachu (10,5 m’)

styropapa o grubosci 20 cm
(lambda = 0,035 W/mK)

20000000000000000(00000000000¢

Ocieplenie stropu (141,5 m ?) wefna mineraina

0 grubosci 20 cm (lambda = 0,033 W/mK)
i wykonanie podfogi np. z ptyt OSB w celu
zabezpieczenia warstwy izolacyjnej przed
uszkodzeniem.

UWAGA:

Zaleca si¢ usuniecie polepy z przestrzeni
pomiedzy belkami stropowymi w celu
utozenia warstwy izolacji w poziomie belek
stropu oraz zastosowanie tzw. podfogi na
legarach.
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PRZEKROJ B-B

Wymiana pokrycia dachu (231,53 m?)
z dachoéwki ceramicznej oraz
wzmocnienie i/lub wymiana
uszkodzonych elementéw konstrukcji
drewnianej dachu.

Szacunkowo 30% konstrukcji dachu
nalezy poddac remontowi.

Ocieplenie stropu (141,56 m ®) welna mineralna
o grubo$ci 20 cm (lambda = 0,033 W/mK)

i wykonanie podfogi np. z ptyt OSB w celu
zabezpieczenia warstwy izolacyjnej przed
uszkodzeniem.

UWAGA:

Zaleca sig usunigcie polepy z przestrzeni
pomiedzy belkami stropowymi w celu
utozenia warstwy izolacji w poziomie belek
stropu oraz ie zw. podfogi na
legarach.
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