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1. Opis techniczny
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu
dla zadania pod nazwg: ,Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej w zakresie
doposazenia i wyniesienia przejs¢ dla pieszych na terenie Racigza”.

Zakres opracowania obejmuje:

e wykonanie wyniesionych przejs¢ dla pieszych,
e ustawienie urzadzen BRD,
e ustawienie oznakowania pionowego,

e wykonanie oznakowania poziomego.
2. Lokalizacja inwestycji

Omawiane odcinki ulic zlokalizowane sg na terenie powiatu ptonskiego w miescie
Raciaz.

3. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.1047 t.j.),

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.U.2019.0.2310
tj.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.10.2004
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U.2017.784
tj.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz.U.2022.1518),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177/2003 z pdézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla  znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki umieszczenia ich na drogach
(Dz.U.2019.2311 t.j.).
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4. Stanistniejgcy
4.1. Ulica Mfawska — droga gminna

Ulica Mtawska jest drogg gminng. Trasa ulicy przebiega wytgcznie przez tereny o zwartej
zabudowie jednorodzinnej oraz ustugowej. Na omawianej ulicy wystepuje gtownie ruch
samochodéw osobowych oraz dostawczych.

Ulica Zachodnia posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 7,00 m, ograniczong
kraweznikami betonowymi. Po obu stronach ulicy zlokalizowane sg chodniki o nawierzchni
wykonanej z kostki betonowej. Po prawej stronie ulicy zlokalizowane sg latarnie uliczne.

Ulica posiada oznakowanie pionowe oraz poziome przedstawione na planie sytuacyjnym.

4.2. Ulica 19 Stycznia — droga powiatowa nr 3082W

Ulica 19 Stycznia jest drogg powiatowg o klasie technicznej Z. Trasa ulicy przebiega
wytacznie przez tereny o zwartej zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz ustugowej.
Na omawianej ulicy wystepuje gtownie ruch samochoddw osobowych oraz dostawczych.

Ulica 19 Stycznia posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 7,00 m,
ograniczong kraweznikami betonowymi. Po obu stronach ulicy zlokalizowane sg chodniki o
nawierzchni wykonanej z kostki betonowej. Po lewej stronie ulicy zlokalizowane s3 latarnie
uliczne.

Ulica posiada oznakowanie pionowe przedstawione na planie sytuacyjnym.

4.3. Ulica Kilinskiego — droga powiatowa nr 3024W

Ulica Kilinskiego jest drogg powiatowg o klasie technicznej Z. Trasa ulicy przebiega
wytacznie przez tereny o zwartej zabudowie jednorodzinnej oraz ustugowej. Na omawianej
ulicy wystepuje gtownie ruch samochodéw osobowych oraz dostawczych.

Ulica Kilinskiego posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 6,00 m, ograniczong
kraweznikami betonowymi. Po obu stronach ulicy zlokalizowane sg chodniki o nawierzchni
wykonanej z kostki betonowej. Po prawej stronie ulicy zlokalizowane sg latarnie uliczne.

Ulica posiada oznakowanie pionowe oraz poziome przedstawione na planie sytuacyjnym.

4.4. Ulica Ptocka — droga gminna

Ulica Ptocka jest drogg gminng. Trasa ulicy przebiega wytgcznie przez tereny o zwartej
zabudowie jednorodzinnej oraz ustugowej. Na omawianej ulicy wystepuje gtownie ruch
samochodéw osobowych oraz dostawczych.

Ulica Ptocka posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 6,00 m, ograniczong
kraweznikami betonowymi. Po obu stronach ulicy zlokalizowane sg chodniki o nawierzchni
wykonanej z kostki betonowej. Po prawej stronie ulicy zlokalizowane sg latarnie uliczne.
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Ulica posiada oznakowanie pionowe oraz poziome przedstawione na planie sytuacyjnym.

5. Stan projektowany

Niniejsza dokumentacja projektowa wprowadza elementy statej organizacji ruchu majgce
na celu poprawe bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu drogowego.

W pasie drogowym przedmiotowych ulic zlokalizowano wyniesione przejscia dla pieszych
na progu zwalniajgcym typu U-16c wraz z kompletnym oznakowaniem pionowym oraz
poziomym. Zaprojektowano réwniez urzgdzenia BRD w postaci barier wygrodzeniowych U-
12a, punktowych elementéw odblaskowych LED (PEO LED) oraz radarowych wyswietlaczy
predkosci.

Rozmieszczenie poszczegdlnych elementdw statej organizacji ruchu pokazano na planach
sytuacyjnych natomiast zestawienie oznakowania przedstawiono w pkt. nr 6.

5.1. Ulica Mtawska — droga gminna

Wyniesione przejscie dla pieszych projektuje sie w miejscu istniejgcego przejscia dla
pieszych na wysokosci Osrodka Zdrowia (ul. Mfawska 15). Lokalizacje oraz wyposazenie i
oznakowanie wyniesionego przejscia dla pieszych przedstawiono na rys. nr 2.1., natomiast
szczegoty konstrukeyjne na rys. nr 3.1.

5.2. Ulica 19 Stycznia — droga powiatowa nr 3082W

Na ulicy 19 Stycznia zaplanowano wykonanie dwdch wyniesionych przejs¢ dla pieszych.
Pierwsze z nich projektuje sie w miejscu istniejgcego przejscia dla pieszych na wysokosci
posesji nr 7A natomiast drugie w miejscu istniejgcego przejscia dla pieszych na wysokosci
posesji nr 9. Lokalizacje oraz wyposazenie i oznakowanie wyniesionych przejs¢ dla pieszych
przedstawiono na rys. nr 2.2-2.3., natomiast szczegdty konstrukcyjne na rys. nr 3.2-3.3.

5.3. Ulica Kilinskiego — droga powiatowa nr 3024W

Wyniesione przejscie dla pieszych projektuje sie w miejscu istniejgcego przejscia dla
pieszych na wysokosci Szkoty Podstawowej. Lokalizacje oraz wyposazenie i oznakowanie
wyniesionego przejscia dla pieszych przedstawiono na rys. nr 2.4., natomiast szczegoty
konstrukcyjne na rys. nr 3.4.

5.4. Ulica Ptocka — droga gminna

Wyniesione przejscie dla pieszych projektuje sie w miejscu istniejgcego przejscia dla
pieszych na wysokosci posesji nr 22. Lokalizacje oraz wyposazenie i oznakowanie
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wyniesionego przejscia dla pieszych przedstawiono na rys. nr 2.5., natomiast szczegdty
konstrukcyjne na rys. nr 3.5.

6. Zestawienie oznakowania

6.1. Ulica Mtawska — droga gminna

strona |- 7-

L.p. Nazwa lloé¢ [szt./m?]

Oznakowanie pionowe

1 A-11a 2,00

2 T-1,20m” 2,00

3 B-33,30” 2,00

4 D-6 tto FLUO 2,00

5 Stupki stalowe 4,00
Oznakowanie poziome

P-10 14,00

2 P-25 3,20

3 P-14 2,20

Urzadzenia BRD
1 PEO LED 6,00
2 U-12a (2,00 m) 11,00
Powierzchnia wyniesionego przejscia
1 Kostka betonowa 56,00

6.2. Ulica 19 Stycznia — droga powiatowa nr 3082W

L.p. Nazwa lloéé [szt./m?]
Oznakowanie pionowe
1 A-11a 4,00
2 T-1,20m” 4,00
3 B-33,30” 4,00
4 D-6 tto FLUO 4,00
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5 Stupki stalowe 8,00

Oznakowanie poziome

1 P-10 28,00
2 P-25 6,40
3 P-14 4,40

Urzadzenia BRD

1 PEO LED 12,00

2 U-12a (2,00 m) 23,00

Powierzchnia wyniesionego przejscia

1 Kostka betonowa 112,00

6.3. Ulica Kilinskiego — droga powiatowa nr 3024W

L.p. Nazwa lloéé [szt./m?]

Oznakowanie pionowe

1 T-27 2,00
2 D-6 tto FLUO 2,00
3 Stupki stalowe 2,00

Oznakowanie poziome

1 P-10 12,00
2 P-25 2,60
3 P-14 2,20

Urzadzenia BRD

1 PEO LED 6,00
2 U-12a (2,00 m) 20,00
Radarowy wyswietlacz
3 L 2,00
predkosci

Powierzchnia wyniesionego przejscia

1 Kostka betonowa 56,00

6.4. Ulica Ptocka — droga gminna
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L.p. Nazwa llogé [szt./m?]

Oznakowanie pionowe

1 A-11a 2,00
2 T-1,20m” 2,00
3 B-33,30” 2,00
4 D-6 tto FLUO 2,00
5 Stupki stalowe 4,00

Oznakowanie poziome

1 P-10 12,00
2 P-25 2,60
3 P-14 2,20

Urzadzenia BRD

1 PEO LED 6,00

2 U-12a (2,00 m) 7,00

Powierzchnia wyniesionego przejscia

1 Kostka betonowa 44,00

7. Opis poszczegdlnych elementdw SOR
7.1. Wyniesione przejscia dla pieszych

Wyniesione przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ o nawierzchni z kostki betonowe;j
koloru czerwonego na progu zwalniajgcym typu U-16c.

7.2. Oznakowanie pionowe

Nalezy zastosowac znaki pionowe nalezgcej do grupy wielkosci ,M” — mate na drodze
gminnej oraz ,S” - $rednie na drodze powiatowej. Lica znakdw nalezy wykonac¢ z folii
odblaskowej typu ,,2”. Dodatkowo znaki D-6 nalezy wykona¢ na tle fluorescencyjnym.
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Kategorie znakow

_ A B C D
Grypa znakow | Symbol

Ostrzegawcze |Nakazu|Zakazu Informacyjne

Diugosé boku Srednica Diugosé podstawy | Wysokosé (n=0,1.2)

Wielkie W 1200 1000 1200 1200+300n
Duze D 1050 Q00 900 900+225n
Srednie 3 800 800 600 600+150n
Mate i1 730 600 600 600+150n

Mini il 600 400 400 400+10

Tab. 1. Podstawowe wymiary znakéw [mm]

7.3. Oznakowanie pionowe

Nalezy zastosowac oznakowanie cienkowarstwowe (grubosci powtoki od 0,3 do 0,8 mm).
W procesie aplikacji razem z farbg akrylowg nalezy zastosowaé mikrokule odblaskowe,
zapewniajgce wtasciwg widzialno$¢ oznakowania w porze nocne;j.

7.4. Punktowe elementy odblaskowe LED (PEO LED)

Nalezy zastosowac punktowe elementu odblaskowe LED w ostonie ptugoodpornej.
Wktadka PEO powinna by¢ wyposazona w diody LED koloru biato czerwonego oraz ogniwo
stoneczne.

Dane techniczne:

e wyrdb powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy EN 1463-1, EN 1463-2 (w zakresie
urzgdzen odblaskowych i trwatosci) oraz polskiej Aprobaty Technicznej

e czas petnego natadowania: ok.2 godzin (w petnym storicu)

e czas petnego roztadowania: ok. 60 godzin (w zupetnej ciemnosci)

e trwatosc super-kondensatora min. 500 000 cykli

e wspotczynnik odblasku > 150 mcd/lux przy geometrii pomiaru -/+ 5 st. i kgcie
obserwacji 0,3 st.

e szczelnosé: IP 67

e odpornosc na Sciskanie wktadki z diodg LED: <60kN

e widocznos¢ swiatta LED w ruchu drogowym i wigczonymi $wiattami pojazdow: do
500m

e widoczno$¢ Swiatta LED w zupetnej ciemnosci: do 1000m

e kat wysytania strumienia swiatta: 15° - 30°

e wigczanie sie swiatta diody LED: po zachodzie storica, gdy oswietlenie drogi spadnie do
100 lux

NROTECH
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7.5. Bariery wygrodzeniowe
Nalezy zastosowac bariery, wygrodzenia drogowe typu U-12a.
Dane techniczne:

e dtugosc bariery — 2000 mm,

o wysokos¢ po zamontowaniu - 1100 mm,
e JS$rednica rur—min. 48,30 mm,

e materiat — stal cynkowa ogniowo,

e kolor — biato czerwony,

e montaz - zabetonowanie w podtozu
7.6. Radarowy wyswietlacz predkosci

Nalezy zastosowac radarowy wyswietlacz predkosci z zasianiem solarnym.

Dane techniczne:

» Parametry zasilania solarnego (autonomia min. 7-10 dni)
¢ panel fotowoltaiczny min. 100W
e akumulator min. AGM 33 Ah

» Parametry stupa montazowego:
e Min.: wysokos$¢ - 500 cm, srednica - 76 mm, $cianka - 3 mm

» Technologia - parametry fizyczne

e wymiary wyswietlacza min. 720 x 870 x 50 mm

e obudowa aluminiowa malowana proszkowo, ptyta przednia z filtrem
wandaloodporna, antyrefleksyjna

e klasa odpornosci min. IP66

e temperatura otoczenia (praca) min. zakres: -30°C + 65°C

» Technologia - parametry optyczne

e jasnos$¢ nominalna zgodna z L3 wg PN-EN 12966 - regulowana automatycznie
e kontrast zgodny z R2 wg PN-EN 12966

e ilos¢ kolorow: min. 2

o czytelnos¢ wyswietlacza z min. 100 m

» Technologia - parametry elektryczne
e napiecie zasilania 12V

NROTECH
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pobdr mocy — sredni 2 W

Technologia - parametry wyswietlacza
wysokos¢ cyfr LED min. 305 mm

wysokos¢ napisu LED min. 120 mm
przyktadowe komendy: ,ZWOLNIJ”, ,DZIEKUJE

» Technologia - parametry komunikacji

sposob/rodzaj komunikacji WI-FI, 3G/LTE

» Technologia - RADAR

czujnik 24,125 Ghz

zasieg radaru do 250 m. (regulowany)
zakres predkosci 2-199 km/h
doktadnos$¢ +/- 1 km/h

rozdzielczo$¢ 1 km/h

Informacje dodatkowe

| min.050_ | | 050200
: T kraweznik

| 5 T

s | p—

| 3 —

: ; ; obocze

i jezdnia P jezdnia | chodnik

Rys. 1. Odlegtos¢ znakdw pionowych od krawedzi jezdni

/\ /\

min. 2,00
min. 2,20

M
N N

—>

Rys. 2. Wysokos$¢ umieszczenia znakdw na stupku
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Rys. 3. Zasady umieszczania kilku znakéw na jednym stupku
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Rys. 4. Odchylenie poziome tarczy znaku
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Rys. 5. Oznakowanie pionowe wyniesionego przejscia/progu
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max. 0,5 05 . 05

Rys. 6. Oznakowanie poziome P-10 wyniesionego przejscia dla pieszych

0,70

8 La --0,12 —-— -10’20
=]

Rys. 7. Oznakowanie poziome P-25 najazdu wyniesionego przejscia/progu
9. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu ustala sie na 31.12.2023 r.
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1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny
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