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1 Droga powiatowa nr 2032R Jasienica Rosielna - Brzozéw w km 3+349 - 6+350, w miejscowosci Blizne, Stara Wies;

2035R Stara Wies do DW 886 w km 0+000 - 0+770 w m. Stara Wies

1.1 WYMAGANIA OGOLNE

1.1.1 Kalkulacja indywidualna
Koszty dostosowawcze do warunkéw kontraktowych (projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja geodezyjna
powykonawczadodatkowe uzgodnienia branzowe, organizacja i likwidacj sktadowisk przyobiektowych)

1 = 1,000000
1,00 1,00 ryczatt
1.2 2035R Stara Wies do DW 886 w km 0+000 - 0+770 w m. Stara Wies
1.2.1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drog
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2.1.1 SEK 601/104/3
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen W500C" z odwiezieniem kory
asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na gtebokosci 5 cm, samochéd 5,0-10,0 t
droga powiatowa (5)*2 = 10,000000
DW (15)*2 = 30,000000
40,000 40,000 m2
1.2.1.2 KNR 401/212/1
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm-rozebranie nawierzchni chodnikéw na
moscie
2035R Stara Wie$ do 886 w km 0+000 -
0+770 53*0,5*0,2*2 = 10,600000
10,600 10,600 m3
1.2.1.3 KNR 233/701/1
Utozenie dylatacji bitumicznych o przesuwie 50mm jezdnia -na moscie
2035R Stara Wie$ do 886 w km 0+000 -
0+770 72 = 14,000000
14,000 14,000 m
1.2.1.4 KNR 233/705/2
Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosgcych, wpusty
2035R Stara Wie$ do 886 w km 0+000 -
0+770-most 2 = 2,000000
2,000 2,000 element
1.2.1.5 KNR 233/809/2
Naprawa uszkodzonych podpér lub ustrojéw niosgcych, konstrukcja -zelbetowa- naprawa ubytkéow betonu przy
szczelinie dylatacyjnej w belce gzymsowe;j
2035R Stara Wie$ do 886 w km 0+000 -
0+770-most 4*0,6*0,7%0,7 = 1,176000
1,176 1,176 m3
1.2.1.6 KNR 233/810/2
Naprawa ubytkéw betonu w gzymsach lub kapach zelbetowych zaprawami PCC naktadanymi recznie warstwg do
4 cm grubosci w miejscach, ktére sg usytuowane do 3.0 m (wigcznie) nad terenem
2035R Stara Wie$ do 886 w km 0+000 -
0+770 53*0,5*2 = 53,000000
53,000 53,000 m2
1.2.1.7 KNR 233/706/1
Montaz kraweznikéw kamiennych o wym. 20x20 cm na podlewce z mieszanek niskoskurczowych
na moscie 33*2 = 66,000000
= 0,000000
66,000 66,000 m
1.2.1.8 KNR 233/712/3
Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw betonowych pod izolacje, ptaszczyzny poziome i
pionowe, wyréwnanie zaprawg nieréwnosci- zaprawa PCC
2035R Stara Wie$ do 886 na moscie 53*1,2 = 63,600000
53*0,7 = 37,100000
100,700 100,700 m2
1.2.1.9 KNR 233/716/1
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej modyfikowanej SBS1 x papa na ptycie pod chodniki i opaske
na moscie 33*1,0 = 33,000000
33%0,5 = 16,500000
49,500 49,500 m2
1.2.1.10 KNR 233/202/6
Wykonanie ptyty opaski chodnikowej i chodnika na mokro z betonu klasy C16/20
na moscie 33*1,0*0,16 = 5,280000
33*0,5*0,16 = 2,640000
7,920 7,920 m3
1.2.1.11 KNR 711/103/1 (1)
Wykonanie nawierzchni opaski z zywicy pliuretanowo - epoksydowej gr. 6mm
na moscie 33*1,2 = 39,600000
33%0,7 = 23,100000
62,700 62,700 m2

+Przebudowa drog powiatowych Nr 2032R, Nr 2033R, Nr 2034R, Nr 2035R w m. Jasienica Rosielna, Blizne i
Stara Wie$ wraz z budo...
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1.2.1.12 KNR 911/101/2
Wykonanie zabezpieczenia przekrycia dylatacyjnego ucigglonego nawierzchnig zbrojong siatkg z tworzywa
polipropylenowego o wytrzymatosci 100/100 kN/m
2035R Stara Wie$ do 886 w km 0+000 -
0+770 na moscie, szczelina dylatacyjna i
potgczenie ptyt przejsciowych z droga 7%2*2 = 28,000000
28,00 28,00 m2
1.2.2 PODBUDOWY Z MIESZANKI MC
1.2.2.1 KNR 231/111/3
Wykonanie podbudowy metoda recyklingu gtebokiego na zimno o gt. 30 cm. z zastosowaniem $rodka wigzgcego
dla osiggniecia wytrzymatosci pdbudowy Rm 2,5 MPa, przy uzyciuy urzadzen samojezdnych; recyklera-remiksera
z automatycznym dozowanierm wody do procesu recyklingu- w ilosci min. 25kg/m2 z zawatowaniem i
pielegnacjg do uzyskania no$nosci;
2035R Stara Wie$ do 886 w km 0+000 -
0+770 770*(5+0,5+0,5) = 4 620,000000
2035R Stara Wie$ do 886 w km 0+000 -
0+770 na moscie -53*(5+0,5+0,5) = -318,000000
4 302,000| 4 302,000 m2
1.2.2.2 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, kliniec, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2035R Stara Wie$ do 886 w km 0+000 -
0+770 770*(5+0,5+0,5) = 4 620,000000
2035R Stara Wie$ do 886 w km 0+000 -
0+770 na moscie -53*(5+0,5+0,5) = -318,000000
4302,0 43020 1,2/m2
1.2.3 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
UMOCNIENIE SKARP przy przepustach
1.2.3.1 KNNR 10/408/1
Umocnienie skarpy drogowej gabionami siatkowo-kamiennymi, koszy z siatki stalowej bez
wyprawyzabezpieczenie korpusu drogi i przepustéw
2*7,5*1 = 15,000000
15 15 m3
1.2.4 Kody CPV: 45233228-3 Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni
NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
1.2.4.1 KNNR 6/308/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), BA AC- 16W, grubos$é po zageszczeniu 6
cm,
2035R Stara Wie$ do 886 w km 0+000 -
0+770 770*5 = 3 850,000000
3850 3850, 1,5/m2
1.2.4.2 KNNR 6/309/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),BA AC-11S, grubos¢ po zageszczeniu 4
cm,
2035R Stara Wie$ do 886 w km 0+000 -
0+770 770*5 = 3 850,000000
3850 3850 m2
1.2.5 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
SCINANIE | UZUPELNIENIE POBOCZY
1.2.5.1 KNR 201/234/9
Mechaniczne $ciecie zawyzonych poboczy z odrzuceniem urobku za teren robot nawierzchniowych.
2035R Stara Wie$ do 886 w km 0+000 -
0+770 770*0,5*2 = 770,000000
2035R Stara Wie$ do 886 w km 0+000 -
0+770 na moscie -53*(0,5+0,5) = -53,000000
717,00 717,00 m2
1.2.5.2 KNNR 6/204/5
Uzupetnienie poboczy kruszywem famanym, warstwa po zageszczeniu - 10 cm z zaoporowaniem gruntem
rodzimym.
2035R Stara Wie$ do 886 w km 0+000 -
0+770 770*0,5*2 = 770,000000
2035R Stara Wie$ do 886 w km 0+000 -
0+770 na moscie -53*(0,5+0,5) = -53,000000
717,00 717,00 m2
1.2.6 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
PRZEBUDOWA ROWOW PRZEZ ICH MECHANICZNE PRZESUNIECIE, POGLEBIENIE Z WYPROFILOWANIEM DNA | SKARP
1.2.6.1 KNNR 6/1302/2
Przebudowa rowoéw poprzez ich mechaniczne oczyszczenie, z wyprofilowaniem dna i skarp
2035R Stara Wie$ do 886 w km 0+000 -
0+770 806 = 806,000000
806 806 m
1.2.7 Kody CPV: 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
BARIERY OCHRONNE STALOWE
1.2.7.1 KNR 231/704/1
Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24 kg/m-bariery energochtonne SP04
na przepustach 3*12 = 36,000000
36 36 m
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1.2.8 Kody CPV: 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
1.2.8.1 KNR 231/706/2
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciagte malowane
mechanicznie
2035R Stara Wie$ do 886 w km 0+000 -
0+770 770%0,12*2 = 184,800000
184,800 184,800 m2
1.2.8.2 KNR 231/702/1
Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi 60 mm
5 = 5,000000
5 5 szt
1.2.8.3 KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do
0,3 m2zgodnie z war. tech folia pryzmatyczna Typ. Il
2035R Stara Wie$ do 886 w km 0+000 -
0+770 = 0,000000
F5 15T za 250m w km 0+757 L 1 = 1,000000
A-7 w km 0+733 P 1 = 1,000000
B-18 15T w km 0+490 L 1 = 1,000000
B-18 15T w km 0+456 P 1 = 1,000000
B-20 w 0+009 1 = 1,000000
5 5 szt
1.2.8.4 KNR 231/818/8
Rozebranie stupkéw do znakéw i znakow
5 = 5,000000
5 5 szt
1.2.9 Kody CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
ZJAZDY INDYWINDUALNE | NA DROGI BOCZNE
1.2.9.1 KNR 201/206/4
Wykonywanie i formowanie nasypow z ziemi pozyskanej i dostarczonej z ukopu samochodami
samowytadowczymi staraniem Wykonawcy wraz z zageszczeniem 50% pospotki
zjazy do budynkow = 0,000000
DP 2035R (12+74+99+44)*0,25 = 57,250000
57,25 57,25 m3
1.2.9.2 KNNR 6/107/1
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thuczniem sortowanym, warstwa po
zageszczeniu do 10 cm
DP 2035R (12+74+99+44)*0,1 = 22,900000
= 0,000000
22,90 22,90 m3
1.2.9.3 KNNR 6/504/2
Reczne profilowanie zjazdéw indywidualnych z BAAC 11S - wykonanie nawierzchni bitumicznej grubosci 4 cm
DP 2035R (12+74+99+44)+(32+36) = 297,000000
297,00 297,00 m2
1.2.9.4 KNNR 6/502/1 (2)
Regulacja istniejgcej nawierzchni kostki brukowej betonowej , granitowej ,ptyt prefabrykowanych podsypka
cem-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa na zjazdach
DP 2035R 11+19 = 30,000000
30 30 m2
1.2.10 PRACE GEODEZYJNE
1.2.10.1 KNNR 1/111/1
Inwentaryzacja powykonawcza
2035R Stara Wie$ do 886 w km 0+000 -
0+770 770/1000 = 0,770000
0,770 0,770 km
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