OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Mapa w skali 1:500,

- Umowa 1 uzgodnienia z Inwestorem,

- Uzgodnienia branzowe,

- Wizja w terenie,

- Inwentaryzacja wykonana przez projektanta,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (z pdézn. zm.) w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.

2. LOKALIZACJA.
Inwestycja potozona jest na dz. nr: 47/3, 55/7, 83, ar. 4, 109, ar. 1 obrgb: Rzedow.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka drogi wewnetrznej ul. Letniskowe;j

wraz ze zjazdem na ul. Opolskiej (DP 1705 O) w miejscowosci Rzedow.

4. STAN ISTNIEJACY.

Droga wewnetrzna ulica Letniskowa na przedmiotowym odcinku posiada jezdni¢ szerokosci 3,0 m
0 nawierzchni Zzwirowo — gruntowe;.

Droga powiatowa ulica Opolska na przedmiotowym odcinku posiadaj jezdni¢ szerokosci 5,2 m o
nawierzchni bitumicznej. Jezdnia ulicy Opolskiej ograniczona jest obustronnie poboczem
thuczniowym.

Na przedmiotowym terenie wystepuje nastgpujaca infrastruktura techniczna:

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ teletechniczna,

- kanalizacja sanitarna,



5. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI.
Droga — wewngtrzna:

— odcinek AB - 679,52 mb,

Szerokos$¢ jezdni — 3,0 m - 4,0 m,
Spadek poprzeczny jezdni — jednostronny — 2%,
Szerokos¢ poboczy — 0,75 m,

Spadek poprzeczny poboczy — 8%.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Jezdni¢ drogi wewnetrznej ul. Letniskowej oraz zjazd zwykly klasy D na droge powiatowa

projektuje si¢ o nawierzchni jednowarstwowej (mma) AC16TD grubosci 7 cm. Jezdni¢ projektuje
si¢ szerokosci 3,0 m — 4,0 m z jednostronnym spadkiem — 2 %.

Wzdhiz drogi projektuje si¢ obustronne pobocze z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie lub thucznia kamiennego 0-31,5 mm grubos$ci 10 cm.

Pobocza projektuje si¢ ze spadkiem — 8 %.

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod nowa konstrukcje jezdni. Po wykonaniu
koryta podtoze nalezy dogesci¢ mechanicznie.

Podbudowe wykona¢ 1 zagesci¢ warstwami zgodnie z obowigzujacymi normami. Roboty ziemne
wykonywa¢ mechanicznie a w miejscach wystepowania istniejagcego uzbrojenia roboty prowadzi¢
rgcznie.

Nadmiar urobku zostanie wywieziony na wysypisko lub zagospodarowany przez inwestora.

Profil podtuzny drogi dostosowa¢ w taki sposob, aby po przebudowie drogi zapewni¢ prawidtowe
odwodnienie jezdni oraz do minimum zmniejszy¢ ewentualne ucigzliwosci w korzystaniu z terenow

przylegtych. Spadki podtuzne dostosowac¢ do istniejagcych bram wjazdowych.

7. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:
JEZDNI (od km 0+000,00 do km 0+115,00) / ZJAZD:

-7cm - warstwa $cieralno - wigzaca (mma) AC16TD
-8cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog;3 0 - 31,5 mm
-12cm |- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog3 0 - 63 mm
-15cm |- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

(z dowozu) Csu4

- zageszczone podtoze gruntowe




JEZDNI (od km 0+115,00 do km 0+679,52):

-7cm - warstwa $cieralno - wigzaca (mma) AC16TD
-10cm |- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog3 0 - 31,5 mm
-20cm |- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cogs 0 - 63 mm

- zaggszezone podloze gruntowe

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DLUGOSCI:
- jezdnia — 2086,0 m?,
- pobocze — 1022,0 m?.

9. ODWODNIENIE.

Woda opadowa i1 roztopowa bedzie odprowadzana tak jak dotychczas na pas drogowy drogi

wewnetrzne;j.

10. URZADZENIA | OBIEKTY OBCE.

Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowa istniejacych zasuw wody i studni kanalizacji sanitarne;.

Przewiduje si¢ przestawienie istniejacych hydrantow usytuowanych w krawedzi jezdni do granicy
dziatki drogowej. Na kable energetyczne i teletechniczne nalezy zastosowaé rury ostonowe

dwudzielne @110.

11. ZIELEN.,

W pasie drogowym drogi wewng¢trznej znajduja si¢ kolidujace drzewa. Drzewa do wycinki wg

odrgbnego opracowania.

12. INFORMACJE DODATKOWE.

Do przebudowy nalezy uzy¢ materiaty posiadajace stosowne aprobaty techniczne oraz $§wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym (zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych).

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegdtowych.

Integralng czescig opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

13. ORGANIZACJA RUCHU.

Projekt organizacji ruchu na czas robot — opracowac¢ przed przystapieniem do robot i zatwierdzi¢

we wlasciwym organie zarzadzajacym ruchem, a nastepnie uzyska¢ decyzje na zajecie pasa



drogowego.

Projekt stalej organizacji ruchu:

Projektuje si¢ znak D-46 — ,,droga wewnetrzna” (1 szt.) oraz D-47 - ,koniec drogi wewngtrznej” (1
szt.). Znaki zostang umieszczone na stupku prostym z rury ocynkowanej o przekroju okragtym ¢360.
Znaki nalezy zamontowac¢ na wysokos$ci 2,00 m mierzac od nawierzchni do dolnej krawedzi tarczy
znaku, oraz w odleglosci 0,5 m do 2,0 m od krawedzi jezdni do lica tarczy znaku.

Lica tarcz znakow wykona¢ z folii odblaskowej typu 2.

Znaki nalezy ustawia¢ zgodnie z zalagczonym planem sytuacyjnym tak, aby nie zastanialy
istniejagcego oznakowania.

Znaki drogowe pionowe powinny by¢ zgodne ze wzorami w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (z pdzn. zm.) w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

Wykonawca zadania powinien kazdorazowo sprawdzi¢ ich widoczno$¢ 1 ewentualnie dokonac

drobnych korekt ich ustawienia.

14. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed rozpoczeciem robodt nalezy:

- zapoznac si¢ z uzbrojeniem terenu,

- przeprowadzi¢ kontrolg terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z niezinwentaryzowanym
uzbrojeniem podziemnym,

- zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy geodezyjnej celem
zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,

- wytyczy¢ oraz w sposob trwaty i widoczny oznakowac¢ w terenie lokalizacje projektowanych
obiektow. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez stuzby geodezyjne.

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,

- powiadomi¢ wiacicieli istniejacego uzbrojenia terenu i wiascicieli dziatek o terminie rozpoczecia
robot,

- oznakowac teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz sztuka
budowlang.



