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; /‘~ - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie SZCZEGOL: A lub thuczen kamienny 0-31,5 mm gr. 10 cm,

lub ttuczen kamienny 0-31,5 mm gr. 10 cm, pospétka o CBR=25%,
pospotka o CBR225%,

zageszczone podtoze gruntowe.

zageszczone podtoze gruntowe.

kostka betonowa typu Eko (kolor szary) 8x20%20
grubos¢ 8 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa 0 - 3 mm
grubos¢ 3 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cews 0 - 31,5 mm
grubos¢ 10 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Caos 0 - 63 mm
grubos¢ 20 cm,

zageszczone podtoze gruntowe.

PRZEKROJ OGOLNY POLACZENIA Z
NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
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SZCZEGOL: B

kostka betonowa typu Eko (kolor szary) 8x20x20
grubos¢ 8 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa 0 - 3 mm
grubos¢ 3 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cas 0 - 31,5 mm
grubos¢ 10 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceos 0 - 63 mm
grubos¢ 20 cm,

zageszczone podtoze gruntowe.

SZCZEGOL: A
skala: 1:25

8x30%x100
beton C12/15

SZCZEGOL: B
skala: 1:25

kraweznik najazdowy betonowy
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Adrian Adamowicz
ul. Iwaszkiewicza 2A, 46-045 Turawa
STREET |  \p. 754072470, emai astreet@o2.p, tel. +48 607 056 641
GMINA TURAWA
INWESTOR: UL. OPOLSKA 39c, 46-045 TURAWA
TEMAT PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ULICY
' BOCIANOWEJ W MIEJSCOWOSCI ZAWADA
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