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SZCZEGOL: A~

kostka betonowa
petna qr. 6 cm (kolor szary)

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie

lub ttuczen kamienny 0-31,5 mm gr. 10 cm,
pospétka o CBR225%,

zageszczone podtoze gruntowe.

kostka betonowa typu Eko (kolor szary) 8x20x20

grubos¢ 8 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa 0 - 3 mm

grubos¢ 3 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cas 0 - 31,5 mm

grubos¢ 10 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Caos 0 - 63 mm

grubos¢ 20 cm,

zageszczone podtoze gruntowe.

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie

pospdtka o CBR225%,

zageszczone podtoze gruntowe.

lub ttuczeh kamienny 0-31,5 mm gr. 10 cm,
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Adrian Adamowicz
ul. lwaszkiewicza 2A, 46-045 Turawa
STREET |  \p. 7500772470, ot astreet@o2.pl, tel. +48 607 056 641
GMINA TURAWA
INWESTOR: UL. OPOLSKA 39c, 46-045 TURAWA
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
TEMAT: ODNOGI ULICY OPOLSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI WEGRY
RYSUNEK: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
PODPIS:
OPRACOWAL: ADRIAN ADAMOWICZ
ranza drogowa
PROJEKTANT: inz. ZBIGNIEW PALAC  [RODESS:
oy : nr upr. WZDP 1912001/270/73
fanza rogowa 71/87 Op, 270/88 Op.
SKALA: 1:25/1:50 DATA: STYCZEN 2024 | RYS.NR2D
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