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Kosztorys nr

Przedmiar robot

Zlecenia z dnia: 2022-04-22

na wykonanie: Przebudowa nawierzchni asfaltowej ulicy Lesnej w Bojszowie
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

roboty ziemne
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i

asfaltowania

branza: budowlana poziom cen: I kwartat 2022 roku

stawka VAT:239%,

Jecek Rupprich -
Inspektor ds. drog

Sporzadzit Zatwierdzit

inwestor: Gmina Rudziniec

2022-04-22

Podpis i pieczec przedstawieciela inwestora Data

K2-Control, wer. 1.51 ©ZIP ALCEDO 2004, 2005, tel.(32) 233-95-77, http://www.alcedo.com.pl F2-Library (DLL) ver. 1.14.8



Przebudowa naW|e_rzchn| asfaltowej drog 0029-04-22
gminnych Strona 2/ 5

Opis przedmiotu zamdwienia:

1) przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane.

2) kod i nazwa wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

gtéwny przedmiot:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

3) opis przedmiotu zamoéwienia

Przebudowa nawierzchni asfaltowej ulicy Le$nej w Bojszowie.

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane polegajace na przebudowie nawierzchni drogi w zakres robot wchodzi m.in.:

a) wykonanie robdt pomiarowych w ilosci 0,288 km;

b) wyréwnanie podbudowy z mieszanki mineralno -bitumicznej o $redniej grubosci 6 cm w ilosci 137,68 t;

c) wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubosci 4 cm w ilosci 921,60 m2 ;

d) wykonanie nawierzchni na zjazdach z mieszaknki mineralno-bitumicznej w ilosci 86,00 m2 i zabudowa kraweznikow drogowych w ilosci 81 mb;

e) wykonanie regulacji zjazdéw drogowych z kostki betonowej w ilosci 134,50 m2 oraz regulacja i zabudowa kraweznikéw drogowych w ilosci 48 mb;

f) wykonanie utwardzenia poboczy drogi z tlucznia kamiennego o grubosci warstwy 10 cm na szerokosci 0,40 m po kazdej stronie jezdni w ilosci 178,80
m2.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

Kosztorys inwestorski opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. Dz. U. Nr 130 poz 1389.
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

a) jednostkowe naktady rzeczowe przyjeto na podstawie katalogéw KNR, KNR-W.

b) stawke robocizny przyjeto wedtug I kw. Sekocenbud 2022r.

¢) ceny czynnikow produkgji tj. materiatdw i sprzetu przyjeto na podstawie I kw. Sekocenbud 2022r. oraz cennikow producentow.

d) wskaznik kosztéw posrednich wedtug I kw. Sekocenbud 2022r.

e) wskaznik narzutu zysku wedtug I kw. Sekocenbud 2022r.

Cena kosztorysowa obiektu lub robdt budowlanych jest obliczona zgodnie z formuta:

Ck = Suma [ L* (n*c + Nj)] + Pv

gdzie:

L — obmiary robdt,

n*c — koszty bezposrednie na jednostke obmiaru,

Nj — narzuty wyliczone na jednostke obmiaru pozycji (np. Kpj+Zj; gdzie Kpj=%R+%S, Zj=%R+%S+%Kpj),

Pv — narzuty dla catego kosztorysu (podatek od towarow i ustug VAT).

Narzuty liczone sg pozycjami dla kosztéw jednostkowych pozyciji.

Na wydruku wartosci poszczegdinych pozycji bedg réwne iloczynowi ilosci i ceny jednostkowej. Warto$¢ elementu (rozdziatu, kosztorysu prostego,
kosztorysu ztozonego) jest sumg wartosci poszczegdlnych pozycji.

K2-Control, wer. 1.51 ©ZIP ALCEDO 2004, 2005, tel.(32) 233-95-77, http://www.alcedo.com.pl F2-Library (DLL) ver. 1.14.8



Przebudowa nawierzchni asfaltowej drog gminnych

2022-04-22
Strona 3/ 5

Pozycja. . ,
Podstawa wyceny Opis pozyciji

Jednostka

h llos¢
miary °

Przebudowa nawierzchni asfaltowej drég gminnych

CPV:
1. Przebudowa nawierzchni asfaltowej ulicy Le$nej w Bojszowie
CPV:
1.1. Roboty pomiarowe i wyréwnanie nawierzchni
CPV:
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km 0.288
réwninnym
CPV:
2 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg, wbudowana t 137.687
mechanicznie o sredniej grubosci 6 cm
CPV:
3 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych - ciecie na gtebokos¢ 6-10 m 13.200
cm
CPV:
4 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o grubosci 7 cm, z wywozem m2 13.200
materiatu z rozbiorki na odlegto$¢ do 1 km
CPV:
1.2.  Wykonanie nowego dywanika z mieszanki mineralno-bitumicznej
nawierzchnia drogi oraz wjazdy
CPV:
5 Mechaniczne czyszczenie drogowej nawierzchni ulepszonej (bitum) m2 921.600
CPV:
6 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 921.600
CPV:
7 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa scieralna, m2 921.600
asfaltowa o grub. 3 cm po zageszczeniu
CPV:
8 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa $cieralna, m2  921.600
asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
CPV:
1.3. Transport mieszanki minerlano -bitumicznej
CPV:
9 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca wbudowania na t  250.900
odlegtosé 0.5 km, ladownosc srodkéw transportowych do 5.0 t
CPV:
10 Nakfady uzupetniajgce na transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do t  250.900

miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km, ladownosc $rodkéw
transportowych do 5.0 t
*29,000(RMS)  CPV:

1.4. Wijazdy
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11

Rozebranie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce

cementowo-piaskowej
CPV:

48.000

12

Krawezniki betonowe, wystajgce o wymiarach 20 x 30 cm, na podsypce cementowo
- piaskowej - krawezniki z rozbiérki
CPV:

48.000

13

Rowki o wymiarach 30 x 30 cm, pod krawezniki i fawy kraweznikowe, grunt kat.
-1v
CPV:

129.000

14

tawa betonowa zwykta pod krawezniki
CPV:

m3

11.610

15

Krawezniki betonowe, wystajgce o wymiarach 20 x 30 cm, na podsypce cementowo
- piaskowej
CPV:

81.000

16

Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej o wysokosci 8 cm, nieregularnej

na podsypce piaskowej - analogia - rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j
CPV:

m2

134.500

17

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, uktadana na podsypce

cementowo-piaskowej - materiat z rozbiorki
CPV:

m2

134.500

18

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-zwirowych, warstwa

wigzgca, asfaltowa o grub. 4 cm, po zageszczeniu
CPV:

m2

86.000

19

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-zwirowych, warstwa

wigzgca, asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
CPV:

m2

86.000

20

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa $cieralna,

asfaltowa o grub. 3 cm po zageszczeniu
CPV:

m2

86.000

21

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa scieralna,

asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
CPV:

1.5. Pobocza

CPV:

m2

86.000

22

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni, gteb. 10 cm, kat. gruntu II-IV
CPV:

m2

178.800

23

*0,800(RMS)

Podbudowy grub. 12 cm (po zageszczeniu), z zuzla wielkopiecowego na jezdniach,
rozscielane recznie
CPV:

m2

178.800
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Klasyfikacja w/g Wspodélnego Stownika Zamowien (CPV)
Poz. Element robot Symbol wedtug CPV Opis wedtug CPV Wartos¢ [zt]
1.1. |Roboty pomiarowe i wyréwnanie
nawierzchni

1.2.  |Wykonanie nowego dywanika z mieszanki
mineralno-bitumicznej nawierzchnia drogi

oraz wjazdy

1.3. [Transport mieszanki minerlano
-bitumicznej

1.4. |Wjazdy

1.5. |Pobocza

1. Przebudowa nawierzchni asfaltowej ulicy

Les$nej w Bojszowie
Przebudowa nawierzchni asfaltowej drég
gminnych
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