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OPIS TECHNICZNY 

1. Wstęp 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu oświetlenia dla zadania pn.: „Budowa 

skateparku w Wyrzysku” obejmującego działkę nr ew.: 213 obręb m. Wyrzysk, jednostka 

ewidencyjna 301908_4 Wyrzysk. Zadanie obejmuje opracowanie projektu przyłącza 

oświetlenia. Oświetlenie będzie wykonane przy pomocy opraw ze źródłami światła LED.  

2. Podstawa opracowania 

Projekt wykonano na podstawie: 

- projektu zagospodarowania terenu, 

- zlecenia inwestora, 

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414), 

- norm PN-E, PN-IEC, oraz  zasad wiedzy technicznej. 

Niniejszy Projekt został opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz 

z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce przepisów państwowych w zakresie 

budownictwa i obowiązujących Polskich Norm. 

3. Zakres opracowania 

Projekt obejmuje swoim zakresem oświetlenie obiektu. 

W zakres niniejszej części opracowania wchodzą: 

• opis  zasilania w energię elektryczną, 

• bilans elektroenergetyczny, 

• rozplanowanie opraw oświetleniowych, 
 

Oświetleniu podlega skatepark 

Ilekroć w projekcie wymienione zostały znaki towarowe, nazwy 

producentów/dystrybutorów, tylekroć możliwe jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązań 

równoważnych w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. Minimalne 

parametry określające równoważność rozwiązań podano w poniższym opracowaniu. 

 

Do oświetlenia skatepark. zastosowano oprawy ze źródłami światła LED. Moc pojedynczej 

oprawy wynosi 398. Oprawy w II klasie ochronności przeciwporażeniowej. Montaż opraw 

bezpośrednio na słupie o wysokości h=9m. Słup, umożliwiający bezpieczny montaż oprawy. 

 

Montaż opraw na wysokości 9 m, bezpośrednio na słupie lub wysięgniku. 

 

Słup aluminiowy SAL-90M 
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Śruby mocujące słup do podłoża zabezpieczone kapturkami systemowo wciskane. 

Przed przystąpieniem do montażu słupa, należy sprawdzić stan powierzchni stykowych 

elementów łączeniowych, oczyszczając je z brudu, lodu itp. oraz stan powłoki antykorozyjnej. 

Podczas ustawiania słupa należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować odkształcenia 

elementów lub ich zniszczenia. Nakrętki śrub mocujących słup powinny być dokręcane 

dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkręceniem. Odchylenie osi słupa od pionu nie 
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może być większe niż: r = h [m] 300 gdzie: r - odchylenie wierzchołka słupa od osi pionowej 

w każdym kierunku w [m] h - wysokość nadziemna słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego 

wnęka znajdowała się od strony chodnika a przy jego braku od strony przeciwnej niż 

nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika 

lub gruntu. 
 

Fundament betonowy B-71 
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Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek oceny 

warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w 

zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty 

prefabrykowane, zaleca się ręczne wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych. Ich 

obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom 

BN83/8836-02. Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna 

wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. 

Montaż fundamentów wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu 

zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej. Fundament powinien być ustawiany przy 

pomocy dźwigu na 10 cm warstwie betonu B10 spełniającego wymagania PN-88/B-06250. 

Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia 

antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta 

mocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno 

przekroczyć 1:1500 z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 1cm. Ustawienie 

fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 5cm. Wykop należy zasypywać 

ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami co 20 cm. Stopień zagęszczenia gruntu minimum 

0,85 według BN-88/8932-01. 

 

4. Zasilanie opraw 

Oprawy będą zasilane z istniejącej skrzynki TG, która znajduje się na opracowywanej 

działce, przy ul. Parkowej. Z tablicy TG zasilone będzie oświetlenie skateparku. 

Zejście kabla do ziemi zabezpieczyć rurą osłonową. TG powinno zawierać rozłącznik 

główny, ograniczniki przepięć klasy T1+T2., zabezpieczenia obwodów odbiorczych. 

Zabezpieczyć obwód zasilania bezpiecznikiem 3x16A typu C w TG. Zasilanie dla 

opraw doprowadzić do słupów z zaciskami montażowymi. Kable oświetleniowe pomiędzy 

słupami YAKY 4x25 0,6/1kV. 
 

5. Obliczenia 

Sprawdzenie doboru linii skateparku do mocy opraw 

Bilans mocy 2 latarni po 398W =0,796kW 

prąd obliczeniowy wynosi: 

  =1,2A 

Zaprojektowano linię typu YAKXS 4x16mm2. 

Zabezpieczenie linii od cieplnych skutków prądów przeciążeniowych. 

Obciążalność długotrwała kabli energetycznych, ułożonych w trasie kablowym podawana 

przez producenta przewodu wynosi: 

dla kabla YAKXS 5x16mm² – 53,1A.  

Prąd znamionowy rozdzielnicy obwodu oświetlenia wynosi: 

Kable odbioru mocy będą zabezpieczone wyłącznikiem bezpiecznikowym C16A. 

Spełnione są warunki ochrony przed prądami przeciążeniowymi: 

 

Warunek 1: 

IB<IN<Idd 1,2A<16A<53,,1A; warunek spełniony 
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Warunek 2: 

I2<1,45*Idd 23,2A<77A; warunek spełniony 

 

Sprawdzenie projektowanego przewodu YDY 3x2,5mm2 w słupach. Maksymalny prąd, który 

popłynie w latarni ulicznej wyniesie:  

 
Projektowany kabel musi spełniać następujące warunki :  

Kable odbioru mocy będą zabezpieczone wyłącznikiem bezpiecznikowym 6A. 

Spełnione są warunki ochrony przed prądami przeciążeniowymi: 

 

Warunek 1: 

IB<IN<Idd 0,6A<6A<31A; warunek spełniony 

 

Warunek 2: 

I2<1,45*Idd 8,7A<45A; warunek spełniony 
 

6. Zagadnienia BHP 

Wraz z kablem zasilającym prowadzić bednarka ocynkowana 30x4 w celu zapewnienia 

uziemienia słupów oraz zadziałania zabezpieczenia różnicowoprądowego. 

Montaż, obsługa i naprawa urządzeń elektrycznych muszą być prowadzone przez osoby 

przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia.  

Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny mieć znak bezpieczeństwa i 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce. 

Po zrealizowaniu instalacji należy przeprowadzić próby montażowe (badania i pomiary) 

dla całej instalacji . 

Jako ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim zastosować izolowanie części 

czynnych. Jako uzupełnienie ochrony podstawowej wykonać system ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym: samoczynne szybkie wyłączenie zasilania oraz przewód 

ochronny PE z wyłącznikami różnicowoprądowymi o znamionowym prądzie różnicowym 

30mA. Te same wyłączniki różnicowoprądowe posłużą jako ochrona dodatkowa przed 

dotykiem pośrednim, gdyż zapewniają odpowiednio szybkie wyłączenie zasilania w przypadku 

pojawienia się napięcia na dostępnych elementach przewodzących urządzeń elektrycznych. 

Oznaczenie przewodów w instalacji elektrycznej stosować zgodnie z PN-IEC60364: przewody 

fazowe w dowolnych kolorach za wyjątkiem żółtego, zielonego, jasnoniebieskiego, przewód 

neutralny N jasnoniebieski, przewód ochronny PE żółto-zielony. Po wykonaniu instalacji 

elektrycznej należy przeprowadzić pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, a 

wyniki zestawić w protokole pomiarów.  

 

7. Uwagi końcowe 

 

Całość instalacji elektrycznych wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami. 



OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.o.  

ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin  

e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996 

 

9 

 

Wszystkie prace wykonać należy zgodnie z przepisami BHP i ppoż. oraz warunkami 

normy N SEP-E-004 i opinią ZUDP. Wytyczenie przebiegu trasowego linii kablowych należy 

zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej. W trakcie prac zapewnić możliwość wykonania 

inwentaryzacji geodezyjnej.  

W przypadkach wątpliwości, co do przebiegu istniejącego uzbrojenia (innego niż 

podano na podkładach mapowych), należy wykonać przekopy kontrolne lokalizujące trasę 

danego urządzenia podziemnego. 

Przekopy kontrolne należy wykonywać ze szczególna ostrożnością, odspojenie gruntu 

powinno odbywać sie bez użycia kilofów. 

Decyzje o konieczności wykonania przekopów kontrolnych pozostawia się 

inspektorowi nadzoru budowlanego. 
 
 

Lublin, grudzień 2022r. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Ja, niżej podpisany/a 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351), zgodnie 

z art. 34 ust 3d pkt. 3 

oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu i projekt techniczny w branży elektrycznej dotyczący 

inwestycji:  

 

„BUDOWA SKATEPARKU W WYRZYSKU” obejmującego działkę nr EW.: 213 OBRĘB: M. WYRZYSK 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 301908_4 został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej.   

 

PROJEKTANT BRANŻA ELEKTRYCZNA NR UPRAWNIEŃ PODPIS/PIECZĄTKA 

Projektant: 

mgr inż. Jerzy Szymczyk 

Wa-43/92 

  

OPRACOWAŁ  PODPIS/PIECZĄTKA 

mgr inż. Piotr Staniak   

 

Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z 

punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.  

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 

Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia. 
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INFORMACJA 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

  

BUDOWA SKATEPARKU W WYRZYSKU   

Adres inwestycji: 

Jednostka ewidencyjna: 301908_4 Wyrzysk 

Obręb ewidencyjny: miasto Wyrzysk 

Działki nr ew.: 213 

Inwestor: 

Gmina Wyrzysk 

ul. Bydgoska 29 

89-300 Wyrzysk 

  

  

PROJEKTANT 

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 

mgr inż. arch. Paweł Pietrzak 

261/LBOKK/2019 

 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

mgr inż. Jerzy Szymczyk 

Wa-43/92 

 

OPRACOWAŁ mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Izdebska 

 Lublin, 18.12.2022 r. 
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1. ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE: 

 

• Oczyszczenie terenu z podrostów;  

• Regulacja skarpy istniejącej; 

• Niwelacja skarpy do wysokości 2,00 m;  

• Budowa murka oporowego o wysokości 1,70 m;  

• Korytowanie pod nawierzchnię z kostki betonowej oraz nawierzchni betonowej;  

• Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;  

• Lokalizacja przestrzenna urządzeń skateparku oraz wykonanie nawierzchni betonowej;  

• Tyczenie stref bezpieczeństwa lokalizowanych urządzeń;  

• Lokalizacja i budowa oświetlenia;  

• Budowa ogrodzenia:  

• Lokalizacja elementów małej architektury,  

• Wyrównanie terenu po wykopach;  

• Prace porządkowe;  

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW: 

• Przed wykonaniem robót ziemnych należy zdjąć warstwę humusu i spryzmować do 

późniejszego wykorzystania przy rekultywacji terenu po zakończeniu prac 

budowlanych; 

• Tyczenie stref bezpiecznych projektowanych urządzeń; 

• Lokalizacja oraz wykonanie prac montażowych urządzeń i obiektów małej architektury; 

• Regulacja skarpy istniejącej; 

• Niwelacja skarpy do wysokości 2, 00 m; 

• Wykonanie wykopu pod fundamenty murka oporowego; 

• Budowa murka oporowego do wysokości 1,70 m;  

• Wykonanie zewnętrznej instalacji energetycznej; 

• Wyrównanie terenu po wykopach; 

• Korytowanie pod nawierzchnie; 

• Wykonanie nawierzchni betonowej; 

• Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej 

• Montaż ogrodzenia, bramy i furtek; 

• Montaż urządzeń skateparku; 

• Wysiew nawierzchni trawiastej; 

• Odtworzenie zniszczonej podczas prac budowlanych nawierzchni trawiastej: 

dowiezienie żyznej ziemi, wysiew nasion traw; 

• Prace porządkowe. 
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3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 

 Teren objęty zamówieniem położony jest przy ul. Parkowej na działkach nr ew.: 213 w 

miejscowości Wyrzysk, gmina Wyrzysk. Budowa skateparku realizowana będzie na działce nr 

ew. 213 o powierzchni 9794 m2. Na wschodniej części działki zlokalizowane jest boisko 

sportowe ogrodzone zieloną siatką, po drugiej stronie skateparku znajdują się nieregularne 

zakrzewienia i  zadrzewienia. Nawierzchnia działki jest trawiasta i nierówna.  

Obszar inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

miejscowości Wyrzysk (Uchwała nr XII/115/2019 rady miejskiej w z dnia 28 czerwca 2019 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska). Działka 

nr ew. 213 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1US jako tereny sportu i rekreacji.  

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI: 

 Na terenie inwestycji znajduje się podziemne uzbrojenie terenu: sieć 

elektroenergetyczna, sieć wodociągowa. Projektowane zamierzenie nie koliduje 

z istniejącymi sieciami. 

5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI 

ROBÓT BUDOWLANYCH: 

• zagrożenie dla zdrowia osób postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidłowym 

oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robót budowlanych; 

• zagrożenie podczas prowadzenia robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów; 

• zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 

urządzeń technicznych; 

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 

placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej); 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne 

urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie 

budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub 

instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
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6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH: 

 Pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, powinni zostać przeszkoleni 

w zakresie zasad BHP oraz udzielenia pierwszej pomocy. Nie wolno dopuścić pracownika do 

pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 

umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Bezpośredni nadzór 

nad bezpieczeństwem higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 

budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE 

 Wszystkie osoby przebywające na terenie rekreacyjnym są zobowiązane do stosowania 

niezbędnych środków ochrony indywidualnej. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, 

przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności 

balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. 

 Zabrania się wykonywania prac na wysokości na otwartej przestrzeni w czasie silnych 

wiatrów powyżej 10 m/s lub przy złej widoczności. Przy organizowaniu pracy na wysokości 

należy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby stanowiska pracy nie znajdowały się 

w bezpośredniej bliskości urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. 

 Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów 

ogradza się balustradami. Minimalna wielkość strefy niebezpieczeństwa wokół obiektu - teren 

w promieniu nie mniejszym niż 10 % wysokości, z której mogą spadać materiały, lecz nie 

mniejszy niż 6 m. 

 W czasie wykonywania prac na wysokości jeden z pracowników powinien znajdować 

się na ziemi i posiadać sprzęt i środki umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy. 

 Drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów 

budowlanych, gromadzenia sprzętu. 

 Na placu budowy należy umieścić sprzęt p.poż., apteczkę oraz tablice ostrzegawczo-

informacyjne w widocznych miejscach. Teren budowy musi zostać ogrodzony. 

 Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 

miejsca do składowania materiałów i wyrobów. Stanowiska materiałów, wyrobów i urządzeń 

technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 
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rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe 

powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2m, a stosy materiałów 

workowanych ułożone w warstwach krzyżowo w wysokości nieprzekraczającej 10 warstw.  

Lublin, grudzień 2022r. 
 

 


