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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
w zakresie wykonania gruntowej mikroinstalacji fotowoltaicznej dla potrzeb zaopatrzenia w energi¢
elektryczna pochodzaca z OZE dla budynkow Osrodka Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjne;j.
Projektuje si¢ mikroinstalacje o mocy 49,88 kWp.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zamowieniach publicznych oraz przy zleceniu
i realizacji robot dla wyzej wymienionego przedmiotu zamowienia.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji fotowoltaicznej na wskazanej wyzej lokalizacji.

Oznaczenie zakresu prac kodami CPV:

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

45000000-7 Roboty budowlane

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45320000-6 Roboty izolacyjne

51112000-0 Ustugi instalowania sprzgtu sterowania i przesytu energii elektryczne;j
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Zakres rob6t obejmuje:
e dostawg 1 montaz moduldw fotowoltaicznych oraz konstrukcji wsporczych pod moduty
fotowoltaiczne,
e montaz inwerterow, z zastosowaniem przewodéw o odpowiednich przekrojach,
e montaz okablowania solarnego pomigdzy modulami, rozdzielnicami, a inwerterami,
z zastosowaniem przewodéw o odpowiednich przekrojach,

e wykonanie niezbednych instalacji elektrycznych DC i AC wraz z aparaturg zabezpieczajaca,
z zastosowaniem przewodoéw o odpowiednich przekrojach,

e modernizacja dla potrzeb przylaczenia instalacji PV istniejacych rozdzielni elektrycznych,
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e wykonanie instalacji uziemiajacej z zastosowaniem przewodoéw o odpowiednich przekrojach,

e wykonanie prob instalacji i pomiarow sprawdzajacych i ochronnych,

e uruchomienie instalacji wraz z systemem monitorowania instalacji PV,

e przeszkolenie personelu,

e wykonanie zgloszenia mikroinstalacji u Operatora Sieci Dystrybucyjne;j,

e uzgodnienia projektu instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zastosowanie niezbednych
zabezpieczen zgodnie z uzgodnionym projektem,

e zawiadomienie Panstwowej Strazy Pozarnej o zamontowaniu mikroinstalacji.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Inwestora, Inspektora Nadzoru
oraz sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami przestrzegajac
przepiséw BHP, bezpieczenstwa p.poz. oraz bezpieczenstwa ruchu.

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty do wykonania mikroinstalacji fotowoltaicznej powinny odpowiada¢ parametrom
technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej 1 wykazach materiatowych
oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych. Wszystkie gtéwne materialy przed
rozpoczeciem robot nalezy zglosi¢ 1 zatwierdzi¢ u Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora.
Wszystkie materialy musza by¢ nowe tj., nie starsze niz 12 miesiecy od daty produkcji. W specyfikacji
oraz opisie w projekcie wykonawczym podano rozwigzania i wymagania zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialdéw przywotane w specyfikacji,
projekcie wykonawczym stuza okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci
1 wymogdw technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza
si¢ zamienne rozwigzania ,réwnowazne” (w oparciu, na produktach innych producentow) pod
warunkiem spelnienia wszystkich wymaganych parametréw technicznych.

2.2. Skladowanie materialéw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywacé si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na skutek
wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Miejsca czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub Inwestorem.
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2.3. Instalacja fotowoltaiczna

2.3.1. Moduly fotowoltaiczne

Projektuje si¢ moduty fotowoltaiczne wykonane z ogniw w technologii N type o mocy min. 580 Wp
kazdy, ktére zostana zamontowane na konstrukcji gruntowej balastowej. Minimalne wymagania

parametréw technicznych modutow:

moc: 580 Wp

technologia: N-type, bifacial

sprawnos¢: min. 22,45%

wymiary: maks. 2278 x 1134 x 30 mm

waga: maks. 28,5 kg

pojedyncza szyba o grubosci min. 3,2 mm

wspotczynnik wypetienia FF: min. 78,4%

wspolczynnik temperaturowy mocy: nie gorszy niz -0,300%/°C
zgodnos¢ z normami: IEC 61215 oraz IEC 61730 (lub rownowaznymi)
gwarancja produktowa: min. 15 lat

gwarancja liniowa: min. 30 lat

2.3.2. Falownik fotowoltaiczny:

moc: min. 50 kW

maksymalne napigcie wejsciowe: maks. 1100 V

maksymalny prad wejsciowy: nie mniejszy niz 20 A
maksymalny prad wyjsciowy: nie wigkszy niz 79,8 A

stopien ochrony: min. IP65

sprawnos¢ europejska: min. 98%

zabezpieczenie przed praca wyspowa

zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja

ochrona przed tukiem elektrycznym

funkcja przeciwdziatania/ograniczania PID
beztransformatorowy

certyfikat NcRfG

wspotpraca z optymalizatorami mocy tego samego producenta
gwarancja produktowa: min. 10 lat

musi spetniac aktualne wymogi Operatora Systemu Dystrybucyjnego

2.3.3. Optymalizatory mocy

moc maksymalna: min. 700 W

stopiefn ochrony: min. IP68

maksymalne dopuszczalne napigcie wejsciowe: min. 80 V
gwarancja produktowa: min. 25 lat
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2.3.4. Konstrukcja wsporcza

Zaprojektowana zostata konstrukcja montazowa dwupodporowa, balastowa przeznaczona do montazu
na gruncie w ukladzie 2 panele pionowo. Instalacja wymaga doboru specjalnej konstrukcji
wyposazonej w betonowe balasty, do ktérych zamocowane zostang podpory. Elementy konstrukeji
maja by¢ pokryte powtoka antykorozyjna magnelis. Pod konstrukcja mozna zastosowac powierzchnie
wysypana thuczniem lub geowlokning w kolorze biatym, tak aby zmaksymalizowaé produkcje energii
elektryczne;.

2.3.5. Uklad zabezpieczenia

Z racji umiejscowienia inwertera PV pod stotem z modutami fotowoltaicznymi nie przewiduje si¢
dodatkowych zabezpieczen uktadu pod katem zabezpieczen przeciwpozarowych. Wylaczenie
zasilania w gtownej rozdzielnicy niskiego napigcia spowoduje odlgczenie zasilania na kablu taczacym
ZK-C z projektowang rozdzielnica RPV-AC. Dla zabezpieczenia przed skutkami przepigé nalezy
zastosowac ograniczniki przepi¢¢ typu I+]II dla ochrony instalacji po stronie DC oraz AC. Napigcie
izolacji rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do najwigkszego napigcia znamionowego instalacji.
Rozdzielnice powinny zapewniaé¢ poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzadzen elektrycznych w
obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojow i $rednic przewodow, rurek
oraz uchwytdéw stosowanych podczas robot. Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski
N i PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone
kombinacjg barw zottej i zielonej. Rozdzielnice powinny by¢ przystosowane do wprowadzenia kabli i
przewoddw od gory na zaciski przytaczeniowe. Rozdzielnicg nalezy wykonaé w oparciu o catosciowy,
prefabrykowany system. Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposdb wyrazny,
jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢
oznakowanie ostrzegawcze. Wykonawca musi zapewni¢ ochron¢ przeciwporazeniows,
przeciwprzepigciowa oraz przeciwpozarowg zgodnie z obowigzujacymi normami.

2.3.6. Uklad monitorowania pracy instalacji fotowoltaicznej

Mikroinstalacja musi spetni¢ funkcje monitorowania, umozliwiajacg zdalng analize jej pracy. Dane
odno$nie produkcji musza by¢ rejestrowane i zbierane w okresach dziennych, miesi¢cznych
oraz rocznych. Uktad monitorowania musi zbiera¢ dane o komunikatach btedow i zapisywac je na
dostgpnym dla uzytkownika portalu internetowym. Dostep do portalu powinien by¢ mozliwy zaréwno
z urzadzen mobilnych jak i stacjonarnych. Dostgp do tacza internetowego oraz wzmocnienie sygnatu
internetowego w obrgbie obiektu, na ktérym projektuje si¢ mikroinstalacj¢ fotowoltaiczng, jest po
stronie Inwestora.
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3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace stosowanego sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej 1 wskazaniami okreslonymi przez Inspektora Nadzoru lub Inwestora
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetiat
normy ochrony §rodowiska i przepisy jego uzytkowania.

4. Transport

4.1. Wymagania dotyczace transportu

Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi §rodkami transportu, zabezpieczone
W sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Nalezy
zwracaé szczegélna uwage na rozladunek palet z modutami fotowoltaicznymi i stosowaé si¢
do wskazan na opakowaniu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robét

5.1. Okablowanie

Minimalne wymagania jakie stawiane sa przewodom fotowoltaicznym:
e napigcie znamionowe: 1000V
e odporny na promieniowanie UV wg normy EN 50618 (lub réwnowaznej)
e przekroj: min. 6mm?
o zyly: wg IEC60228 (lub réwnowaznej normy), klasy 5
e podwdjna izolacja
e izolacja: poliolefiny specjalne, usieciowane
e izolacja zewngtrzna: poliolefiny specjalne, usieciowane
e zakres temp: od -40°C do +90°C

5.2. Instalacja fotowoltaiczna

5.2.1. Moduly fotowoltaiczne

Moduty montowaé¢ na dedykowanej konstrukcji gruntowej zgodnie ze schematem dokumentacji
projektowej 1 instrukcjg montazu producenta.
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5.2.2. Falownik fotowoltaiczny

Potaczenie od falownika do ztacza kablowego ZK-C przy budynku inwentarskim C wykona¢ zgodnie
ze schematem dokumentacji projektowej, ustaleniami z Inwestorem lub Inspektorem nadzoru.

5.2.3. Srodki dodatkowej ochrony od porazen

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zapewni:
¢ instalacja odgromowa i przepigciowa,
e izolacja robocza,
e samoczynne wylaczenie w uktadzie sieciowym,
e wylaczniki ré6znicowo-pradowe.
e urzadzenia i obudowy w II klasie izolacji

5.2.4. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa

Falownik po stronie AC i DC musi by¢ chroniony ogranicznikami przepie¢ zgodnie z projektem
wykonawczym. Minimalny przekrdj przewodu ochronnego do potaczenia ogranicznikow przepigé

16 mm?.

5.2.5. Konstrukcja wsporcza

e Konstrukcje wsporcze — aluminium/stal ocynkowana/stal konstrukcyjna pokryta powtoka
z magnelisu
e Elementy taczne — stal nierdzewna A2

6. Kontrola jakoSci robét

Sprawdzenie i1 odbidr rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu
i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

e zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa,

e prawidlowo$¢ mocowania konstrukcji 1 urzadzen,

e wlasciwe wykonanie instalacji i podtaczenie urzadzen,

e wykonanie wymaganych pomiardw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru

6.1. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z:

e Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422)
(wykaz Polskich Norm obowigzujacego stosowania),

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)



Marek Stowik F.H. MULTI-CHEM - FOTOWOLTAIKA

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych czes¢ D. Roboty
instalacyjne (elektryczne). Zeszyt 2 Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznos$ci publiczne;.

6.1.1. Przewidywanie zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji

Moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia podczas pracy:
e Porazenie pradem elektrycznym,
e Zasypanie w wykopie,
e Uszkodzenia ciata od narzgdzi przewidzianych do realizacji zadania.

6.1.2. Sposob prowadzenia instruktazu BHP

Przed przystapieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP, zapoznaje
pracownikow z zagrozeniami wystgpujacymi na placu budowy i podczas transportu materiatu na
budoweg.

6.1.3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystapieniu niebezpieczenstwa

Prowadzeniu prac w poblizu istniejacych urzadzen i budowli z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci.
W razie potrzeby stosowac sprzet ochrony osobiste;.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt obejmuje catos¢ instalacji. Jednostkg obmiarowg jest komplet robot.

8. Odbior robot
8.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej

8.1.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Instalacja fotowoltaiczna powinna by¢ poddana szczegdétowym ogledzinom i probom, obejmujgcym
niezbedny zakres pomiarow, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi,
zwierzat 1 mienia przed zagrozeniami. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiaréw
1 testdw okreslonych wymogami obowigzujacych norm, wymaganych przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD, do ktdrego sieci zostanie podtaczona elektrownia oraz testow
scharakteryzowanych ponizej:

e badanie cigglosci uziemien i ekwipotencjalnych potaczen wyréwnawczych,

e test polaryzacji obwodow DC,

¢ badanie napigcia obwodu otwartego VOC,

e badanie rezystancji izolacji obwodow DC,

e poprawnos¢ trybu pracy falownika.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jako§¢ materialdow oraz zapewnia
odpowiedniego systemu kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$ badania, nalezy
stosowa¢ wytyczne krajowe. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw i1 robot ponosi Wykonawca. Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
e 0dbior czesciowy,
e odbior koncowy.
Odbior czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czgsci instalacji, do ktorych
zanika dostep w wyniku postepu prac. Odbior czesciowy przeprowadza sie¢ w trybie przewidzianym
dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot
potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem
technicznym 1 pozytywnym wynikiem z badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku
odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres 1 termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inwestora. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan, pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest Protokél Koncowego
Odbioru. Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
¢ dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
e wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
e o$wiadczenie kierownika robdt elektrycznych o wykonaniu instalacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,
o zgloszenie przylaczenia mikroinstalacji do sieci OSD.
e protokoty z przeszkolenia z obstugi instalacji oraz portalu monitorujacego dla oséb
wskazanych przez Inwestora,
e instrukcje¢ obstugi instalacji fotowoltaiczne;j
e karte gwarancyjna,
e inwentaryzacj¢ geodezyjna.
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Terminy wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.1.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do prob i po odlaczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenia:
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spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

zostaty prawidlowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

nie posiadaja widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci:

wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakos¢ wykonanej instalacji),

ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych,

ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

doboru przewodow do obciazalnosci pradowej 1 spadku napigcia,

wykonania potaczen obwodow,

doboru 1 nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

umieszczenia odpowiednich urzadzen odlaczajacych 1 taczacych,

rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronnoneutralnych,
umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie
obwodow, bezpiecznikow, tacznikdw, zaciskow itp.,

wykonania dostgpu do instalacji 1 urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi
konserwacji.

8.1.3. Estetyka i jako$¢ wykonanej instalacji

O jakodci 1 estetyce wykonanej instalacji decyduja nastepujace czynniki:

zastosowanie jednego gatunku 1 zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

trwalo$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujacych i uchwytow,
zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowo$ci mocowania,

wlasciwe zabezpieczenie przed korozja elementéw urzadzen i instalacji narazonych na wplyw
czynnikow atmosferycznych.

8.1.4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
oraz ich zgodno$¢ z normami. Skuteczno$¢ ochrony przeciwpozarowej nalezy sprawdzi¢ pomiarami
powykonawczymi. Sprawdza si¢ zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364
(lub réwnowaznej).

8.1.5. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi

Nalezy sprawdzi¢, czy:

instalacje 1 urzadzenia elektryczne nie stwarzaja zagrozenia pozarowego dla materialow
lub podtozy, na ktorych (w poblizu ktérych) sa zainstalowane,
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urzadzenia mogace powodowal powstawanie tuku elektrycznego s3a odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie.

8.1.6. Polaczenia przewodow

Nalezy sprawdzié, czy:

polaczenia przewodow sa wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,
nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potaczenia,
zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podlaczone przewody.

Sprawdza si¢ zgodnos$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-51:2011, PN-HD 60364-5-
52:2011, PN-HD 60364-5-54:2011 (lub réwnowaznymi).

8.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukeji

9.

Warunki BHP wg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
tom III - Konstrukcje stalowe" pkt. 2.11., oraz innych przepiséw, obowigzujacych przy
prowadzeniu robdt budowlano-montazowych,

Doktadno$¢ osadzenia kotew stalowych w belkach +/- Imm,

Po dokreceniu nakretek mocujacych konstrukcje stalowa do fundamentu, nakretki
zabezpieczy¢ przed odkreceniem.

Podstawa platnoSci

Podstawg ptatnosci stanowi komplet wykonanych bezusterkowo robot 1 pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwiazane

PN-HD 60364 (lub réwnowazna) - norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-E-04700:1998/2000 (lub rownowazna). Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych --Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
PN-EN 62305 (lub rownowazna) - norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa
Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422)
(wykaz Polskich Norm obowigzujacego stosowania),

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych(Dz.U. 2013 poz. 492)

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych czgsé D. Roboty
instalacyjne (elektryczne). Zeszyt 2 Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publiczne;j.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanomontazowych. Tom III.
Konstrukcje stalowe.

PN-EN 10025 (lub rownowazna). Norma wieloarkuszowa. Wyroby walcowane na goraco ze
stali konstrukcyjnych.

PN-EN62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) (lub réwnowazna) -- Wymagania
dotyczace badan, dokumentacji 1 utrzymania -- Czg$¢ 1: Systemy podtaczone do sieci --
Dokumentacja, odbiory i nadzor



