VIATRAKT Lukasz Kitowski

Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Le$na 1A/1

Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com
NIP: 589 175 52 91 REGON: 363570680

PRZEDMIAR ROBOT
Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej 168003G na
odcinku od miejscowosci Tratkownica do
skrzyzowania z drogg gminng w kierunku Kamiennego
Wesela w gminie Somonino — etap 2a.
Adres obiektu: Tratkownica,
gm. Somonino.
Obreb / nr dziatki:
obreb — 220505_2.0004 Hopowo / dziatki nr 3115/1, 3115/5, 23, 115/4, 115/5,
115/6
Inwestor: W6ijt Gminy Somonino 1
ul. Ceynowy 21 B
83-314 Somonino l%!ﬁl
==
LP PROJEKTANCI PODPIS
1 mgr inz. Lukasz Kitowski
upr. nr POM/0292/POOD/11
specjalnos¢ - drogowa
KATEGORIA OBIEKTU XXV Styczen 2022r.




Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z wywiezieniem urobku na wysypisko do 3km 627 m3

Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie. 9Im3

Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. || dowiezionego z zwirowni 100m3 196
oraz 96 m3 pozyskanego z wykopu

5 Podbudowa zasadnicza: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm m? 777
6 Podbudowa zasadnicza: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm m? 46
7 Podbudowa zasadnicza: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm m? 250

9 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm m? 777

10 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm m? 46

Sciezka rowerowa

'W-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 3cm AC8S KR1

Sciezka rowerowa

W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4cm AC11W KR1

Zjazdy:

13 m? 46
'W-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 3cm AC8S KR1
Zjazdy:

14 m? 46

W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4cm AC11W KR1

Droga gminna:

'W-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm AC8S KR1-2

Droga gminna:

W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4cm AC11W KR1-2

18 Pobocze gruntowe i regulacja wysokosciowa skrzyzowan z kruszywa naturalnego o ciggtym uziarnieniu gr. 15cm m? 94
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Segmentowe wygrodzenie dla pieszych (bariera ze szczebelkami w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem)

19 Typ A — mate 1

20 Typ B — mate 1
szt.

21 Typ C —mate 4

22 Stupki stalowe @ 70mm 3
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Stupki wygrodzeniowe U12c

szt.
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26

27

na tuku 10-40m

obrzeze betonowe 8cmx25cm

m 5
na prostej m 38
tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 m? 3

876

tawa betonowa C12/15 o pow. 0,065m2

Zatozenie rur ostonowych typu AROT 110 na istniejacej infrastrukturze

mb

57
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UWAGI

- przedmiar jest elementem pomocniczym w postepowaniu przetargowym
- w przedmiarze nie ujeto kosztéw tymczasowej organizacji ruchu (Wykonawca ma prawo wykorzysta¢ wiasng organizacje ruchu)
- odhumusowanie ujeto w wartosci wykopéw




