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1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

- umowy z Inwestorem,

- uzgodnienia z inwestorem,

- wizja lokalna wraz z inwentaryzacja,

- normy i normatywy projektowania,

- mapy zasadniczej,

- wstepnej opinii kominiarskiej opracowanej przez Zaktad Ustug Kominiarskich
Tomaszewski Tomasz.

- warunkdw przytaczenia do sieci gazowej nr 028/PRA/BOT/05/2021

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projekiu budowlanego przebudowy kottowni
weglowej na kottownie gazowg wraz z instalacjg gazu i wymiang instalacji C.O.

dla budynku Zespotu Szkét w Gorzowie Slgskim, ul. Byczynska 9.

3. Opis stanu istniejgcego

Istniejgcy budynek Zespotu Szkdét jest podpiwniczonym budynkiem 2-
kondygnacyjnym z poddaszem uzytkowym. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej. Zrodtem ciepta dla budynku s3 stojgce kotty stalowe, jeden opalany weglem
a drugi miatem weglowym. Kotty usytuowane sg w pomieszczeniu kottowni w piwnicy
(zagtebienie ok. 1,9 m pod poziomem terenu).

Istniejaca instalacja c.o. pracuje w uktadzie otwartym na parametrach 80/60°C. Cato$é
instalacji c.o. w budynku wykonana jest z rur stalowych czarnych tgczonych przez
spawanie. Gtéwne rozprowadzenia instalacji c.o. prowadzone w pod stropem piwnic.
Elementy grzejne — grzejniki zeliwne. W kottowni znajduje sie studzienka schtadzajgca

(bezodptywowa).

4. Opis stanu projektowanego

Z uwagi na zty stan techniczny urzadzen kottowni, a przede wszystkim kottow,
planowana jest zmiana przebudowa kottowni weglowej na kottownie gazowg wraz z
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instalacjg gazu i wymiang instalacji C.O. dla budynku Zespotu Szkét w Gorzowie
Slgskim, ul. Byczynska 9. W miejsce kottdw weglowych przewidziano kaskade dwéch
kottéw gazowych wiszgcych kondensacyjnych o mocy 27,3-84,2 kW kazdy. £gczna moc
kottéw wynosi 168,4 kW. Kotty usytuowane bedag w istniejgcym pomieszczeniu kottowni
w piwnicy. Kotty wyposazone w automatyke pogodowg umozliwiajacg naprzemienng

prace urzgdzen wchodzacych w skiad kaskady.

5. Opis technologii kottowni

Dla potrzeb centralnego ogrzewania projektuje sie dwa wiszgce, gazowe kotty
kondensacyjne o mocy 2x27,3-84,2kW pracujgce w kaskadzie. Wszystkie kotty
wyposazy¢ w konsole sterowniczg umozliwiajgcg sterowanie obiegami grzewczymi z
zaworami mieszajgcymi. Odprowadzenie spalin z kottdbw przez niezalezne kanaty
powietrzno-spalinowe o przekroju kotowym @100/150mm, wyprowadzonymi ponad dach
w istniejacym przewodzie kominowym. Na czopuchach stosowac¢ kolano z rewizja.
Nalezy dostosowac¢ elementy kominowe do przebiegu kanatu murowanego w czesci
poddasza). Powietrze do spalania pobierane z kottowni, doprowadzane bedzie z
zewnatrz poprzez krate nawiewng 50x20 cm zamontowang w zewnetrznych drzwiach
wejsciowych.

Wentylacje kottowni stanowi¢ bedzie pozostata przestrzennh murowanego
przewodu kominowego po zainstalowaniu przewoddéw powietrzno-spalinowych kottéw.
Pod stropem kottowni zamontowa¢  kratke nawiewng  21x28 cm.
Isthiejacy kanat PCV @200 wyprowadzony przez czes¢ okienka kotlowni i dalej

prowadzony po elewacji budynku ponad dach nalezy zdemontowaé, a okno

przywroécic¢ od stanu pierwotnego (o wymiarach 60x115 cm)

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy wykonaé cisnieniowg prébe szczelnosci
na cisnienie 4,5 bar. Probe szczelnosci instalacji nalezy wykonaé¢ przy odcietych
urzgdzeniach z zabezpieczeniem oraz odcietej instalacji wewnetrznej.

Przegrody budowlane (Sciany, strop) w kottowni spetniajg wymagania
przeciwpozarowe REl 120. Nalezy zamontowa¢ drzwi ppoz El 60 do sagsiedniego
pomieszczenia jak i do korytarza zgodnie z czescig rysunkowa.



Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru kottowni” oraz warunkami COBRTI ,Instal” tom Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Armatura odcinajaca — zawory kulowe do wody goracej z koncéwkami gwintowanymi
na cisnienie nominalne 1,0 MPa dowolnej produkcji, posiadajgce aktualne dopuszczenie
do stosowania w budownictwie COBRTI ,Instal”.

Instalacje w kottowni wykona¢ z rur stalowych ze szwem spawanych. Otuliny z wetny
mineralnej z ptaszczem aluminiowym na zewnatrz o grubosciach podanych w tabeli.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji ciepinej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. Y2 wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami r6znych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz

podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjne;,
- izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Wykaz podstawowych urzadzen kottowni:
1. Kociot kondensacyjny o mocy 27,3-84,2 kW - 2 szt.
2. Zawor bezpieczenstwa WATTS SV dn 20 cisnienie otwarcia 0,3MPa (element
systemu kaskadowego)
3. Pompa obiegu kotta 3,96 m3/h, wys. podnoszenia 1,3mH20 (element systemu
kaskadowego)
4. Sprzegto hydrauliczne SH 100/200 przeptyw max. 12,0 m3/h (element systemu
kaskadowego)
5. Naczynie wzbiorcze NG 140
6. Zawor antyskazeniowy CA dn 20
7. Zmiekczacz jonowymienny automatyczny
8. Filtr narurowy mechaniczny

9. Neutralizator kondensatu grawitacyjny dla mocy min.200 kW




10. Filtroodmulnik FOM 65

11. Ztacze SU 1"

12. Modut MD-2.ZA, zasilacz PS-3, akumulator AKU 7

13. Zawor odcinajgcy klapowy MAG-3 dn 80

14. Detektor gazu DEX-12/N - 2 szt.

15. Sygnalizacja akustyczno-optyczna SL-32 - 2 szt.

16. Zawér 3-drogowy z sitownikiem dn40

17. Pompa obiegowa np. Yonos Maxo 50/0,9-9 Q=7,35m3/h, H=3,9m
18. Zawér 3-drogowy z sitownikiem dn25

19. Pompa obiegowa np. Yonos Maxo 30/0,5-7 Q=4,05m3/h, H=3,2m

6. Wewnetrzna instalacja gazu

Projekt budowlany instalacji gazowej obejmowac bedzie:

» doprowadzeniu wewnetrznej instalacji gazowej do kottowni do dwbch
jednostek kottowych;

» zamontowaniu zaworu elektromagnetycznego MAG-3 dn 80 w szafce obok
punktu redukcyjno-pomiarowego;

* montazu armatury.

Zrédtem gazu dla kottowni bedzie przytacze gazu (wg odrebnego opracowania)
zakohnczone kurkiem gtébwnym umieszczonym w wentylowanej, niepalnej szafce
gazowej zlokalizowanej obok punktu redukcyjno-pomiarowego. W wentylowanej
niepalnej skrzynce nalezy w umiesci¢ zawor odcinajgcy oraz zawér MAG-3 dn 80.
Wewnetrzng instalacje gazu wykona¢ z rur stalowych bez szwu. Odcinek instalaciji
prowadzony na zewnatrz ponizej poziomu terenu nalezy zabezpieczyé tasmg np.
Polyken, jak rowniez wykonac¢ przejscie szczelne w Scianie zewnetrznej.

Przewody wewnatrz budynku wykonane zostang z rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych przez spawanie. Przy kottach przewidziano bufor gazu o $rednicy dn 100
(stanowigcy element systemu kaskadowego kottéw), z ktérego nalezy wykonaé 2
przytagcza do kottdbw gazowych z zastosowaniem zawordw i filtrédw. Przy przej$ciach
przez przegrody, przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych (tulejach ochronnych) o 2
dymensje wiekszych i uszczelnionych masg plastyczng nie powodujgcg korozji. Cata

instalacja powinna by¢ dwukrotnie pomalowana farbg antykorozyjng a nastepnie na
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kolor docelowy. Uchwyty stuzgce do mocowania przewoddédw muszg by¢é wykonane z
materiatu ognioodpornego, odlegtosci miedzy uchwytami w zaleznosci od sposobu
prowadzenia przewodow i ich Srednicy — max 3m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku lokalizowaé w spos6b zapewniajgcy ich
bezpieczenstwo - odlegtosci w $wietle przewoddw od prowadzonych rownolegle innych
przewodow instalacyjnych (wodnych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych,
elektrycznych) — powinna wynosi¢ co najmniej 0,1m i umozliwia¢ wykonywanie prac
konserwatorskich.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawia¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg
ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie

i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Przy skrzyzowaniu z innymi przewodami odlegtosc ta powinna wynosi¢ 20mm.

Rury mocuje sie do scian za pomocg uchwytow w odstepach:

- dla rur poziomych: 1,5m

- dla rur pionowych: 2,5m

Urzadzenia elektryczne, w ktérych moze wystepowac iskrzenie nalezy sytuowaé
w odlegtosci co najmniej 0,6m od pionowych przewoddw instalacji gazowej.

Przewody uzytkowe nalezy uktadac ze spadkiem 4 %. w kierunku odbiornikow.

W kottowni zostang zamontowane dwa kotty gazowe kondensacyjne z zamknietg
komorag spalania o mocy nominalnej do 90kW. Przed kottami nalezy zamontowac zawor
odcinajacy oraz filtr siatkowy. Dla kottowni przewidziano zastosowanie systemu ASBIG
Gazex (modut sterujgcy MD.2.Z.A, akumulator AKU 7, zasilacz PS-3, DEX-12/N - 2 szt.,
gtowica MAG-3 dn 80, sygnalizacja akustyczno-optyczna SL-32- 2 szt). Zawér MAG-3
wraz z zaworem odcinajgcym kulowym umiesci¢ w wentylowanej szafce obok punktu
pomiarowego. Nad kottami oraz w korytarzu prowadzgcym do kottowni zamontowaé
detektor DEX-12.N. W miejscu dostepnym dla obstugi zlokalizowa¢ sygnalizacje
akustyczno-optyczng SL-32 (na korytarzu przed kottownig jak i na zewnatrz kottowni).



6.1. Préba szczelnosci i odbiér instalacji gazu

Po wykonaniu instalacji nalezy instalacje gazowg podda¢ 2- krotnie probie
szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sprezonym powietrzem lub gazem
obojetnym pod cisnieniem 100 kPa - czas trwania préby 30 minut.

Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgcg do uruchomienia, jezeli podczas
proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenia
pomiarowe. Prébe szczelnosci wykonuje wykonawca w obecnosci dostawcy gazu.

Odbidr instalaciji:

Instalacje zgtasza do odbioru wykonawca przedktadajgc komplet dokumentacii.
Wymagane dokumenty:

- zatwierdzony projekt budowlany

- protokot odbioru instalacii

- zasdwiadczenie kominiarskie stwierdzajgce prawidtowos¢ podtaczenia instalacii
wentylacyjnej i spalinowe;.

Po dokonaniu préby i pozytywnym odbiorze rury pomalowac farbg antykorozyjng
podktadowa i farbg nawierzchniowag w kolorze zéttym.

Czynng instalacje gazowg poddawac¢ kontroli co najmniej raz w roku. Osoby
dokonujgce kontroli powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Informacja dotyczaca obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania nie wykracza poza obszar dziatki inwestycyjnej.

Podstawa prawna:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75, poz. 690 z 2002 roku z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013
poz. 640 z 26.04.2013r.



Schemat blokowy podlaczenia systemu ASBiG
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6.2. Wytyczne wod-kan

Napetnienie ztadu wodg instalacji c.0. odbywac sie bedzie z istniejgcej instalacji
wodociggowej poprzez zmigkczacz wody oraz filtr narurowy. Skropliny z kottéw
odprowadzane beda poprzez grawitacyjny neutralizator skroplin (zlokalizowany pod
kottami) do studzienki, ktérg nalezy wyposazy¢ w pompe ptywakowg odprowadzajgca
skropliny do istniejacego poziomu kanalizacyjnego znajdujgcego sie pod stropem
kottowni.

7. Dobor urzadzen

7.1. Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego dla instalacji C.O.

Pojemnos¢ instalacji c.o. i kottéw.: V = 1800dm?®
przyrost objetosci wody: AV = 0,0224 dm®kg
gesto$é wody: p =0,9997 kg/dm?®

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
V,=Viplav
V, =40 dm®



Srednica rury wzbiorczej:

d=0,7 E{/W[mm]

d = 4,43 [mm]
przyjeto Srednice nominalng rury wzbiorczej dn25mm.

Pojemnos¢ catkowita:

P +1
V =V —" [dm’]
P ax - PWST

m

vo=v 3
3-1

V. =106,4[dm’]

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex N 140 o pojemnosci 140I.

8. Opis stanu projektowanego - instalacja C.O.

Budynek  Szkoty  znajduje sie zgodnie z  obowigzujagcg normag
PN-82/B-02403 w Il strefie klimatycznej, dla ktorej obliczeniowa temperatura
zewnetrzna wynosi -20 °C. Zapotrzebowanie ciepta dla budynku wynosi Q= 169 kW.
Projektuje sie wymiane instalacji centralnego ogrzewania wraz z orurowaniem,
grzejnikami oraz armaturg. Projektuje sie wymiane wszystkich grzejnikdw..

8.1. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto

Obliczenie wspétczynnika przenikania ciepta ,U” wykonano zgodnie z normg
PN-ES ISO 6946 za pomocg programu komputerowego INSTAL-OZC wersja 4.12.
Obliczenie zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN-EN 12831.2006 za pomoca
komputerowego INSTAL-OZC wersja 4.12.

Zatozenia do obliczen:
Rodzaj ogrzewania: wodne
Obliczeniowa temperatura wody: 70/55°C
Strefa klimatyczna: Il

Zapotrzebowanie na ciepto w budynku:

Q= 169 kW

Jednostkowe zapotrzebowanie ciepta

qF = 88,1W/m? qV =244 Wm®
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9. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje c.0. zaprojektowano na parametrach 70/55°C w systemie zamknietym,
zabezpieczonym naczyniem wzbiorczym przeponowym.
Instalacje c.o. dla budynku nalezy wykona¢ w systemie z rur np. Sahna Therm
ze stali szlachetnej ocynkowanych zewnetrznie tgczonych przez zaciskanie.
Takie rozwigzanie systemu eliminuje konieczno$¢ prowadzenia robét spawalniczych
w pomieszczeniach uzytkowych. Z uwagi na charakter obiektu w miare mozliwosci
nalezy wykorzystac istniejgce przepusty przez przegrody budowlane.
Elementami grzewczymi grzejniki stalowe ptytowe Kermi typ FKO bocznozasilane, a
czesciowo dolnozasilane FTV lub zastosowa¢ rownowazne.
Grzejniki beda wyposazone w zawory termostatyczne Herz TS-90-V oraz gtowice
termostatyczne Herz Design. Regulacje instalacji centralnego ogrzewania zrealizowano
w oparciu 0 nastawy wstepne zaworow termostatycznych Herz TS-90-V.
Warto$ci nastaw wstepnych zawordéw termostatycznych podano na rysunkach
rozwiniec.
Jako armature odcinajgca zastosowano przy grzejnikach zawory powrotne RL-5-p.
Przewody poziome uktada¢ ze spadkiem 3%. w kierunku zrédta zasilania co umozliwi
odpowietrzenie i odwodnienie instalacji. Uktad odpowietrzenia instalacji wykonaé
w oparciu o system odpowietrznikbw automatycznych Afriso dn 15 montowanych
na pionach instalacji. Czes¢ instalacji prowadzong do sali gimnastycznej z zapleczem
nalezy prowadzi¢ w istniejgcym kanale C.O. (zapewniajgc do niego dostep zaréwno od
korytarza piwnic jak i od wtazu przy sali gimnastycznej).
W najnizszych punktach instalacji c.0. zamontowa¢ zawory spustowe DN15. Zawory
spustowe pokazano na rysunkach rozwiniec.
Przewody nalezy izolowa¢ cieplnie izolacja z wetny mineralnej w ptaszczu
aluminiowym. Grubos¢ izolacji zgodnie z tabelg (str. 5 opisu).
Podane nazwy producentébw urzadzen majg znaczenie jedynie dla okreslenia
standardéw i parametrow technicznych wyrobdéw oraz procedur ich wbudowania.
Dopuszcza sie zastosowanie odmiennych materiatdw anizeli wskazane w projekcie pod
warunkiem zachowania niezmiennych parametréw technicznych.
Wszelkie zmiany nalezy konsultowa¢ z projektantem i uzyska¢ pisemng zgode

na zamiane.
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Przed zamdéwieniem qrzejnikdw nalezy zweryfikowa¢ ich wielkosé w stosunku

do istniejacych wnek podokiennych.

Wneki za  grzejnikami  nalezy  naprawi¢  poprzez  uzupetnienie  tynku
i pomalowanie w kolorze scian danego pomieszczenia.

10. Wytyczne branzowe

10.1. Budowlane

utozy¢ terakote na posadzce kottowni,

uzupetnic tynki na scianach i stropie kottowni,

pomalowac sciany i strop kottowni farbg emulsyjna,

zamontowac drzwi ppoz El 60.
8.2. Wytyczne ppoz.

- wykona¢ instalacje z materiatéw nie palnych

- przy przejsciach instalacji przez strefy oddzielenia pozarowego zastosowac
przejscia ppoz. w klasie przegrody, przez ktdrg przechodzi.

- kottownie wyposazy¢ w gasnice proszkowg GP 6 ABC oraz koc gasniczy.

11. Plukanie i proba cisnienia instalacji

Po zakonczeniu robét montazowych instalacje grzewczag przeptuka¢ a nastepnie
poddac probie szczelnosci na cisnienie p=4,5bara.

12. Roboty demontazowe

Roboty demontazowe obejmuja:
- demontaz dwoch kottow weglowych
- demontaz czopucha stalowego.
- demontaz zbednego orurowania i armatury w kottowni
- demontaz rur do naczynia wzbiorczego (w obrebie kottowni).
- demontaz pomp kottowych - 2 szt.
- demontaz otuliny z demontowanych rurociggéw.
- demontaz grzejnikdéw zeliwnych, stalowych, rur Faviera

- demontaz armatury grzejnikowej wraz z systemem odpowietrzenia.
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13. ZESTAWIENIE WARUNKOW ROWNOWAZNOSCI

Element zawarty w projekcie

Parametry techniczne

Kociot gazowy kondensacyjny DeDietrich
z automatyka pogodowg Diematic iSystem

0 mocy od 27,3 do 84,2 kW

Nascienny  kondensacyjny  kociot  gazowy
wyposazony w klape spalin do pracy kaskadowe;j
ze wspdlnym odprowadzeniem spalin. Moc kotta
od 27,3 do 84,2 kW przy parametrach 80/60°C

System kaskadowy LV.0168kW.0200

DeDietrich

Kompletny system kaskadowy zawierajgcy
rozdzielacz hydrauliczny, kolektory podtgczenia
kottbw, pompy kottowe obiegu pierwotnego,
zestawy podigczeniowe kotta z zaworem
zasilania, zaworem bezpieczenstwa, wspornikiem
do montazu wolnostojgcego, czujniki zasilania
oraz kabel potgczeniowy BUS pomiedzy kottami

Naczynie wzbiorcze dla co. Reflex NG 140

Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. catkowitej
140 dm3; PN6; Tmax.270°C

Grzejniki

PROFIL
(FKO)
prod. Kermi

K

Grzejnik stalowy, ptytowy, bocznozasilany z przeptywem
szeregowym czynnika wodnego w kolorze biatym

Rury i ztgczki

system Sanha
Therm
prod. Sanha

System instalacyjny sktadajgcy sie z rur i ztgczek
produkowanych z wysokiej jakosci stali weglowej (pokrytych
na zewnagtrz antykorozyjng warstwg cynku) w zakresie srednic
12 - 108 mm.

System przeznaczony jest dla wewnetrznych cisnieniowo
zamknietych instalacji grzewczych.
Montaz instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice
zaprasowywania na rurze zigczek. Szczelnos$¢ potaczen
zapewniajg specjalne pierscieniowe uszczelnienia (O-Ring) z
odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz
trojpunktowy system zacisku typu ,M”. System zapewnia
szeroki zakres temperatur pracy od -35°C do 135°C,
odporno$¢ na wysokie cisnienie, do 16 bar, mate opory
przeptywu w rurach i ztgczkach.

Zawor
termostatyczny
prosty

TS-90-V
prod. Herz

Mozliwos¢ nastawy wstepnej bez wymiany wktadki. Nastawa
wstepna za pomoca klucza nastawnego lub klucza ptaskiego.
Armatura z mosigdzu, korpus niklowany, trzpien ze stali
nierdzewnej.

Sprawdzony zgodnie z EN 215.

Do termostatéw z nakretkg M 30 x 1,5.

Srednica:DN15  Wykonanie: Zawér prosty max. roznica
cisnien: 1 bar max. cisnienie pracy: PN 10 max. temperatura
pracy: 120 °C

Zawor powrotny

RL-5-p
prod. Herz

Zawor powrotny z proporcjonalng nastawg wstepng do
stosowania w wodnych instalacjach grzewczych . Do regulaciji
wstepnej przeptywu, zamykania, napetniania i oprézniania
grzejnika.

Z mosigdzu, korpus niklowany.

Kotpak ochronny z dodatkowym uszczelnieniem.

Dtugosé zabudowy wg DIN 3842, przystosowany do taczy
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gwintowych.

Materiat: mosigdz

srednica: DN 15

max. cisnienie robocze: 10 bar
max. temperatura robocza: 120 °C

Gtowice
termostatyczne

Herz Design

Gtowica termostatyczna do zawordw termostatycznych
grzejnikéw zaworowych z gwintem przytaczeniowym M30x1,5.
Konstrukcja gtowicy pozwala na ograniczenie i blokade
zakresu nastaw temperatury.

Wyposazona w zabezpieczenie antykradziezowe.
Parametry techniczne

zakres nastaw temperatury: 7 - 28 st. C

Pozycja R'": tak

Kolor: biaty

Maksymalna temp. czynnika: 120 st. C

Czujnik: cieczowy

Automatyczny
odpowietrznik

Afriso dn 15

Odpowietrznik automatyczny pionowy, z zaworem stopowym
1” GZ, przeznaczony do usuwania powietrza z instalacji
grzewczych zamknietych (zgodnie z normg EN 12828). Dzieki
zastosowaniu zaworu stopowego mozliwe staje sie odtgczenie
odpowietrznika bez koniecznosci oprdznienia instalacji. Mozna
stosowac w instalacjach z mieszaning wody i glikolu, przy
czym maksymalne stezenie glikolu nie moze przekracza¢
50%.

Za urzadzenia i elementy r6wnowazne uznaje si¢ takie, ktore spelnia powyzsze
zalozenia, co do parametrow technicznych.

OSWIADCZENIE projektanta dotyczace mozliwosci podiaczenia projektowanego
obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.
U. 2019, poz.1186 z péz. zm.) dotyczgce mozliwosci poditgczenia projektowanego obiektu
budowlanego do sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z p6z. zm.)
OSWIADCZAM ze projektowany obiekt budowlany :
budynek Zespotu Szkét w Gorzowie Slgskim, ul. Byczynska 9, dziatka nr ewid. 791;

obreb: Gorzéw Slaski Miasto,

1. nie ma mozliwosci podigczenia do sieci cieptownicze]
niewtasciwe skresli¢

Jestem swiadomy( -ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia, zgodnie z art.
233§6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128).

*

projektant




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego:

Budynek Zespotu Szkét - montaz technologii kottowni gazowej oraz wewnetrznej
instalacji gazu wraz z wymiang instalacji C.O.
Wykaz obiektow budowlanych:

istniejgcy budynek Zespotu Szkdt w  Gorzowie Slgskim, ul. Byczynska 9
(kottownia wbudowana)
2. Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robét:
- wykonywanie rob6t na znacznej wysokosci,
— koordynacja robét z pozostatymi branzami,
- wykonywanie prac na czynnym budynku
3. Sposdb instruktazu pracownikow
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Kierownik Budowy winien
przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikdéw (przy realizacji tej inwestycji)
obejmujgce: koniecznos¢ stosowania odziezy ochronnej, stosowanie sprawnego
sprzetu i narzedzi, Szkoleni pracownicy winni potwierdzi¢ fakt szkolenia podpisem
w Dzienniku BHP.
4. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce wykonanie robdt w strefach
zagrozonych:
- powiadomienie Kierownictwa obiektu o zamierzonych robotach, a miejsca objete
pracami budowlanymi nalezy oddzieli¢ od pozostatej czesci budynku.
— opracowanie harmonogramu robét, ktdéry nalezy uzgodni¢ z Kierownictwem
obiektu
- prowadzenie robdt wysokosciowych zgodnie z BHP roboty budowlane
wykonywac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003r.).

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) z uwagi na roboty
okreslone w § 6 p. 1 ust. a kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem wymogow
okreslonych w rozporzadzeniu z 6.02.2003r. oraz norm branzowych.
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