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Warunki Przytaczenia pow. 10 m*/h gazu ziemnego wysokometanowego
NR 028/PRA/BOT/05/2021

PRZYLACZE GAZU DO BUDYNKU

W odpowiedzi na Pafistwa wniosek z dnia 06.05.2021
W oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 02.07.2010r. w sprawie szczegétowych
warunkoéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1158 z p. zm) DUON Dystrybucja Sp. z 0.0.
wystawia nastepujgce warunki przytaczenia do sieci gazowej dla obiektu:
budynek dydaktyczny - Zesp6t Szkét w Gorzowie Slaskim

1. Miejsce odbioru paliwa gazowego:
46-310 Gorzéw Slaski Byczyriska 9 791

kod pocztowy | miejscowosé ulica nr domu/lokalu nr dziatki

2. Zadeklarowane odbiorniki gazu:
Kociot gazowy centralnego ogrzewania 90 kW —szt. 2

3. Miejsce podtgczenia gazociggdéw lub instalacji gazowej do sieci gazowej i jej parametry techniczne, w tym
srednica gazociagu:
od gazociggu Dn90x8,2 mm SDR11 PE100 §/c, w m. Gorzéw SIaski ul. Byczynriska dz. nr 1486

4. Zakres niezbednej budowy lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:
nie dotycz

5. Parametry techniczne przytacza:
przylacze Dn32x3,0 mm SDR11 RC PE100 §/c, L= 28,0 m

Na projektowanym przytaczu nalezy zamontowal punkt redukcyjno — pomiarowy z reduktorem katowym
o przepustowosci nominalnej Q=25m3/h z kurkiem gtéwnym umieszczonym w szafce gazowej.

6. Rodzaj paliwa gazowego: gaz ziemny grupy E (GZ-50)

7. Minimalne i maksymalne cisnienie dostawy i odbioru paliwa gazowego:
minimalne 1,6 [kPa], maksymalne 2,5 [kPa]

8. Wymagania dotyczace dokonywania pomiaru i kontroli dostawy, odbioru paliwa gazowego oraz miejsca
zainstalowania uktadu pomiarowego:
gazomierz miechowy BK G-16 Qmax = 25 m3/h x 1 szt.
(wraz z zaworami odcinajgcymi bezposrednio przed i za gazomierzem)
w wentylowanej wolnostojacej szafce gazowej na dziatce nr 791
9. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego, w tym minimalne i maksymalne godzinowe, dobowe oraz
roczne zapotrzebowanie na paliwo gazowe:

minimalne godzinowe Qn = 0,16 m?/h
maksymalne godzinowe Q, = 25,0 m3/h
maksymalne dobowe Qu= 600 m?*/dobe

maksymalne roczne Q, = 109 500,0 m3/rok
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Minimalne i maksymalne ci$nienie paliwa gazowego w miejscu wiaczenia:
minimalne 150,00 [kPa], maksymalne 350,00 [kPa]

Wymagania dotyczgce rodzaju i posadowienia reduktora:
- wymaga sie zastosowania reduktora o przepustowosci Q max= 25 m 3 /h (ci$nienie robocze 2,0 kPa)
- w punkcie gazowym w wentylowanej wolnostojacej szafce gazowej na dziatce nr 791
Granica wtasnosci sieci przedsiebiorstwa gazowniczego i instalacji gazowe;j:
zawor odcinajacy za urzadzeniem pomiarowym

Zasady korzystania przez odbiorce z innych Zrédet energii w przypadku przerw lub ograniczert w dostarczaniu
paliwa gazowego:
zgodnie z obowiazujgcym Prawem Energetycznym (Dz.U. 97.54.348 art.51 ust.3)

Wymagania dotyczace rodzaju punktu gazowego:
punkt gazowy redukcyjno-pomiarowy o przepustowosci Q = 25 m/h
Projektowana wysoko$¢ optaty za przytaczenie do sieci gazowej:
4 175,00 zt (stownie: cztery tysigce sto siedemdziesiat pie¢ ziotych 00/100) + VAT (23%)
Powyisza optata naliczana jest zgodnie DRG.DRG-2.4212.61.2019.AG zatwierdzong przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki
z dnia 18 czerwca 2020 r.
Obudowa na przytaczu jako pomieszczenie techniczne jest wtasnosciag DUON Dystrybucja sp. z 0.0.

Realizacja przytaczenia do sieci gazowej nastgpi po zawarciu umowy o przylaczenie pomiedzy Wnioskodawca
a DUON Dystrybucja sp. z 0.0., ktdra to okresli sposéb finansowania i realizacji przytacza gazowego

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie klienta.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1442) w oparciu
o dokumentacje techniczng. Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku
gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.

Projektant przytacza zobowigzany jest do jednoznacznego okreslenia w projekcie technicznym sposobu wtaczenia
do czynnego gazociggu, niezbednych materiatéw i sprzetu do wykonania takiego wigczenia oraz rodzaju i ilosci
nawierzchni do odtworzenia po wykonaniu przytacza.

Na projektowanym przytaczu nalezy zastosowac:
- przed budynkami wielorodzinnymi oraz uzytecznosci publicznej zasuwe odcinajgca.

Projekt techniczny nalezy wykonaé na podstawie obowigzujgcych przepisow, zgodnie ze sztuka budowlang,
wiedzg techniczng i doswiadczeniem zawodowym.

Projektant przytgcza przed uzgodnieniami branzowymi zobowigzany jest uzgodni¢ projekt pod wzgledem
rozwigzan technicznych z DUON Dystrybucja sp. z 0.0. Wymaga sie sporzadzenia dokumentacji projektowej
w 2 egzemplarzach.

Warunki przytaczenia sporzadzone zostaty w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Warunki przytaczenia sg waine przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania. Opfata za przytaczenie zostanie
naliczona zgodnie z Taryfa obowiagzujgca w dniu podpisania umowy o przytaczenie.

Jesdli zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia gazociagu (przytacza) przez przedmiotowa nieruchomos¢ badz przez
sasiednie nieruchomosci innych wtascicieli (uzytkownikéw wieczystych) to warunkiem wykonania przytaczenia
bedzie na zadanie DUON Dystrybucja sp. z 0.0. ustanowienia na rzecz wiasciciela sieci gazowej i ujawnienia
w ksiedze wieczystej nieruchomosci na ktérej jest realizowane przytaczenie ograniczonego prawa rzeczowego
w postaci stuzebnosci przesytu zwigzanej z posadowieniem i eksploatacja przytgcza (sieci gazowej). Stuzebnosc
przesylu winna zapewni¢ dostep do przytacza (sieci gazowej) w celu wykonywania czynnosci zwigzanych z jej
eksploatacja, konserwacjg i remontem.,

Podpis Przedstawiciela DUON Dystrybucja sp. z o.0.

DUON Dystrybucja sp. z 0.0.
ul. Batorowska 15, Wysogotowo (32)
62-081 Przeimierowo

tel. 611027200

4p.z0.0.  NIP7792130301, REGON 639803477
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