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Przebudowa kottowni weglowej na kottownie gazowa wraz z instalacjg gazu i wymiang instalacji c.o. dla budynku Zespotu
Szkot w Gorzowie Slaskim, ul. Byczynska 9
1| Technologia kottowni 1 129
1.1/Roboty demontazowe 1 7
1.2/Roboty montazowe 8 53
1.3|Instalacja wody zimnej w pomieszczeniu kottowni wraz z odprowadzeniem kondensatu 54 68
1.4/ Wewnetrzna instalacja gazu 69 94
1.5/Wentylacja kottowni 95 96
1.6/ Wyposazenie p.poz. 97 98
1.7|AKPIA, instalacja o$wietleniowa, instalacja gniazd, rozdzielnia elekiryczna oraz zabezpieczenia 99 100
1.8|Czytnnosci towarzyszgce 101 103
1.9/Roboty budowlane w pomieszczeniu kottowni 104 120
1.10|Roboty ogéinobudowlane towarzyszgce wykonaniu instalacji - przej$cia przez przegrody budowlane 121 129
2|Instalacja c.o. 130 283
2.1|Roboty demontazowe 130 183
2.2|Roboty montazowe 184 258
2.3|Roboty budowlane 259 266
2.4/ Roboty ogoéIinobudowlane towarzyszgce wykonaniu instalacji - przejscia przez przegrody budowlane 267 283
2.
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Przebudowa kottowni weglowej na kotlownie gazowa wraz z instalacja gazu i wymiang instalacji c.o. dla budynku Zespotu
Szkot w Gorzowie Slaskim, ul. Byczynska 9
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1/45331000-6 |Technologia kottowni
1.1/45111300-1 |Roboty demontazowe
1 Spuszczenie wody z istniejgcej instalacji (WRAZ ZE ZLOZENIEM W MIEJSCU | kpl.
d.1.|kalk. wtasna |WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTORA NADZORU)
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 8 Demontaz istniejgcego kotta weglowego (WRAZ ZE ZtOZENIEM W MIEJSCU |kpl.
d.1./0529-03 WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTORA NADZORU)
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNNR 8 Demontaz istniejgcego kotta miatowego (WRAZ ZE ZLOZENIEM W MIEJSCU |kpl.
d.1./0529-03 WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTORA NADZORU)
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Demontaz istniejgcych czopuchéw (WRAZ ZE Zt OZENIEM W MIEJSCU kpl.
d.1.|kalk. wtasna |WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTORA NADZORU)
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 7-07 Demontaz pomp kottowych (WRAZ ZE ZLOZENIEM W MIEJSCU WSKAZA-  |kpl.
d.1./0102-01 NYM PRZEZ INSPEKTORA NADZORU)
1(z.0.3.12.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6 Demontaz pozostatych urzadzen oraz istniejgcych rurociggow wraz z izolacjg i |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |armaturg (WRAZ ZE ZLOZENIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INS-
1 PEKTORA NADZORU)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 8 Demontaz rurociggu z PVC o $r. 110 mm na elewacji budynku - dodatek za m
d.1./0222-08 prace na wysokosci (Wsp. do R=3)
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.2/45331110-0 |Roboty montazowe
8|KNNR 4 Nascienny kondensacyjny o mocy od 27,3 do 84,2 kW przy parametrach 80/ |szt.
d.1./0503-03 60°C, wyposazony w klape spalin do pracy kaskadowej ze wspéinym odprowa-
2|analogia dzeniem spalin, np. typ Evodens Pro AMC 90/DIEMATIC lub réwnowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9 Kompletny system kaskadowy zawierajacy rozdzielacz hydrauliczny, kolektory |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |podtgczenia kottéw, pompy kottowe obiegu pierwotnego, zestawy podtgczenio-
2 we kotta z zaworem zasilania, zaworem bezpieczenstwa, wspornikiem do mon-
tazu nasciennego, czujniki zasilania oraz kabel potgczeniowy BUS pomigdzy
kottami, np. typ LV/2xAMC90 lub réownowazny
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 4 Cisnieniowe naczynie przeponowe do instalacji grzewczych o parametrach: szt.
d.1./0511-04 dop. ci$nienie pracy: 6 bar; dop. temp. pracy naczynia: 120 °C; pojemnos$é
2 nom. 140 dm3, np. typ NG 140 lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 4 Ztacze samoodcinajgce do naczyn wzbiorczych o $r.nom. 25 mm, np. typ SU  |szt.
d.1./0411-03 1" lub réwnowazny
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 Filtroodmulnik magnetyczny o $r.nom. kr6¢céw przytagczeniowych 65 mm, np. |szt.
d.1./0527-03 typ FOM-65 lub réwnowazny
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13 Czopuch powietrzno-spalinowy ze stali kwasoodpornej o $r.100/150 mm o kpl.
d.1.|kalk. wtasna |dt.1.8 m, np. typ MKPS lub réwnowazny
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 Czopuch powietrzno-spalinowy ze stali kwasoodpornej o $r.100/150 mm o kpl.
d.1.|kalk. wtasna |dt.1.0 m, np. typ MKPS lub réwnowazny
2
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 Komin powietrzno-spalinowy ze stali kwasoodpornej o $r.100/150 mm o kpl.
d.1.|kalk. wtasna |wys.15,0 m, np. typ MKPS lub réwnowazny
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16| KNR 7-07 Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania o wydajnosci 7,35 m3/h, wyso-  |kpl.
d.1./0102-01 kosci podnoszenia 3,9 m H20 i $r. nominalnej kr6¢cow przytgczeniowych
2 DN50, np. typ Yonos Maxo 50/0,5-9 lub réwnowazny
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 0-35 Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania o wydajnosci 4,05 m3/h, wyso- |szt.
d.1./0208-02 kosci podnoszenia 3,2 m H20 i $r. nominalnej kr6¢cow przytagczeniowych 5/4"
2 (32 mm), np. typ Yonos Maxo 30/0,5-7 lub rownowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Zawory kulowe kotnierzowe do wody o ér. nominalnej 65 mm, PN16, 120°C szt.
d.1./0520-07
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
19/KNNR 4 Zawory kulowe gwintowane do wody o $r. nominalnej 40 mm, PN16, 120°C szt.
d.1./0519-05
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNNR 4 Zawory zwrotne kotnierzowe o $r. nominalnej 65 mm, PN16, 120°C szt.
d.1./0521-07
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNNR 4 Zawory zwrotne gwintowane o $r. nominalnej 40 mm, PN10, 120°C szt.
d.1./0519-05
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Filtry siatkowe do wody kotnierzowe o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.1./0526-07
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Filtry siatkowe do wody gwintowane o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1./0519-05
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 7-08 Zawor mieszajgcy 3-drogowy o $r. nominalnej 40 mm z sitownikiem 230 V szt.
d.1./0806-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 7-08 Zawor mieszajgcy 3-drogowy o $r. nominalnej 25 mm z sitownikiem 230 V szt.
d.1./0806-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26| KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem stopowym o $r.nom. 15 mm |szt.
d.1./0412-06
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 Zawory kulowe do wody z filtrem o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.1.|0411-01 nej 15 mm - montaz pod odpowietrznikiem
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|/KNNR 4 Kurki kulowe spustowe o potaczeniach gwintowanych ze ztgczkg do weza o $r. |szt.
d.1.|0411-01 nominalnej 15 mm
2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29|/KNNR 4 Manometr tarczowy 0+6 bar z kurkiem manometrycznym i rurkg syfonowg szt.
d.1./0531-02
2
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30/KNNR 4 Termometr tarczowy 0+120°C szt.
d.1./0531-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31/KNNR 4 Rozdzielacze z rur stalowych czarnych o ér. nominalnej 100 mm m
d.1./0514-03
2
0.82 m 1.600
RAZEM 1.600
32|KNNR 4 Montaz rurociggdw stalowych o $r. nominalnej 65 mm i grub. $cianek 3,6 mm |m
d.1./0516-03
2
(0.7+6.0+1.8+1.1+1.5)*2 m 22.200
RAZEM 22.200
33|KNNR 4 Montaz rurociggdw stalowych o $r. nominalnej 40 mm i grub. $cianek 3,2 mm |m
d.1./0516-01
2
1.5"2 m 3.000
RAZEM 3.000
34|/KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 65 mm i grub. $cianek 3,6 mm szt.
d.1./0517-03
2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
35/KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 40 mm i grub. $cianek 3,2 mm szt.
d.1./0517-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36| KNNR 4 Spawanie rgczne gazowe rurociggu lub ksztattek o $r. nominalnej 65 mm i zlgcze
d.1./0518-03 grub. Scianek 3,6 mm
2
32 zlgcze 32.000
RAZEM 32.000
37/KNNR 4 Spawanie rgczne gazowe rurociggu lub ksztattek o $r. nominalnej 40 mm i zlgcze
d.1./0518-01 grub. Scianek 3,2 mm
2
4 ztacze 4.000
RAZEM 4.000
38/KNNR 4 Rurociggi stalowe o §r. nominalnej 25 mm tgczone przez spawanie m
d.1./0515-03
2
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-05 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2
(0.114"po0z.31+0.076*p0z.32)*3.14 m?2 5.871
RAZEM 5.871
40|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-04 rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2
(0.048"p0z.33+0.035*p0z.38)*3.14 m?2 0.672
RAZEM 0.672
41|/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociagdw m?2
d.1./0105-04
2
poz.39+poz.40 m2 6.543
RAZEM 6.543
42|/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagéw o $rednicy |m2
d.1./0201-05 zewnetrznej 58-219 mm
2
poz.39 m2 5.871
RAZEM 5.871
43|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o m?2
d.1./0201-04 $r.zewn.do 57 mm
2
poz.40 m2 0.672
RAZEM 0.672
44|/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig-  |m2
d.1./0210-05 gbéw o Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
2
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poz.39 m2 5.871
RAZEM 5.871
45|/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig-  |m?2
d.1./0210-04 géw o $r.zewn.do 57 mm
2
poz.40 m2 0.672
RAZEM 0.672
46| KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 100 mm otulinami z wetny mineralnej la- |m2
d.1./0307-09 minowanej folig aluminiowg rurociggéw o $r.zew.114 mm
2
0.314"3.14"poz.31 m?2 1.578
RAZEM 1.578
47/KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 70 mm otulinami z wetny mineralnej lami- |m2
d.1./0305-01 nowane;j folig aluminiowg rurociggéw o $r.zew.76 mm
2
0.216"3.14"poz.32 m?2 15.057
RAZEM 15.057
48/ KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej lami- |m2
d.1./0303-05 nowane;j folig aluminiowg rurociggéw o $r.zew.48 mm
2
0.128"3.14"poz.33 m?2 1.206
RAZEM 1.206
49/KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej lami- |m2
d.1./0303-01 nowane;j folig aluminiowg rurociggéw o $r.zew.35 mm
2
0.095"3.14"poz.38 m?2 0.597
RAZEM 0.597
50|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych |m
d.1./0406-02
2
p0z.31+p0z.32+p0z.33+p0z.38 m 28.800
RAZEM 28.800
51/KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
2|analogia
poz.50 m 28.800
RAZEM 28.800
52 Napetnienie instalacji wodg uzdatniong kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53|/KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o0. 0 2 osobach obstugi szt.
d.1./0529-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3/45332000-3 |Instalacja wody zimnej w pomieszczeniu kottlowni wraz z odprowadzeniem kondensatu
54/ KNNR 8 Wstawienie tréjnika z PVC HT o $r.110/50 mm uszczelnianego pierscieniami |szt.
d.1./0209-04 gumowymi na $cianie - wigczenie do istniejacej kanalizacji
3
Przedmiar dodatkowy - dtugos¢ rury
0.5 m 0.500
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55/KNNR 4 Rurociagi z PE o $r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cia-|m
d.1./0112-03 nach w budynkach niemieszkalnych - odprowadzenie kondensatu do istnieja-
3 cej studni oraz ze studni do kanalizacji za pomoca pompy do wody brudnej
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
56| KNNR 4 Dodatki za podejscia odptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych o pota- |szt.
d.1./0116-03 czeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 32 mm - do kotta
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57/KNNR 4 Neutralizator kondensatu dla kottéw o mocy min. 200 kW kpl.
d.1./0512-02
3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58/KNR 7-07 Pompa zatapialna do wody brudnej, np. typ UNILIFT KP 150 lub réwnowazny |kpl.
d.1./0107-01
3
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
59/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1./0108-02 wanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
3
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
60|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy rodziny CA o $r.nom. 20 mm szt.
d.1./0130-02
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNNR 4 Zawory kulowe gwintowane do wody o $r. nominalnej 20 mm, PN16, 120°C szt.
d.1./0130-02
3
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
62| KNNR 4 Kurki kulowe spustowe o potgczeniach gwintowanych ze ztgczka do weza o $r. |szt.
d.1./0130-01 nominalnej 15 mm
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNNR 4 Zawory kulowe gwintowane do wody ze ztgczkg do weza o $r. nominalnej 20  |szt.
d.1./0130-02 mm
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64| KNNR 4 Zmiekczacz jonowymienny automatyczny kpl.
d.1./0512-04
3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR INSTAL |Filtr narurowy mechaniczny szt.
d.1./0111-02
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66| KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1./0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o sr. do 65 mm)
3
Przedmiar dodatkowy
1 préb. 1.000
poz.59 m 5.000
RAZEM 5.000
67|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
3
poz.59 m 5.000
RAZEM 5.000
68|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej m
d.1.|0101-11 (NRO) - jednowarstwowymi gr.20 mm
3
poz.59 m 5.000
RAZEM 5.000
1.4/45333000-0 |Wewnetrzna instalacja gazu
69|KNNR 4 Szafka gazowa o wym.60x60x25 cm - w celu zamontowania zaworu elektro- kpl.
d.1.|0142-01 magnetycznego i kurka gwnego
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70/KNNR 4 Zawor elektromagnetyczny kotnierzowy z glowicg samozamykajgcg do gazu o |szt.
d.1./0520-08 $r. nominalnej 80 mm systemu ASBIG, np. typ MAG-3 DN80 lub réwnowazny -
4 montaz w szafce gazowe;j
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNNR 4 Zawory kulowe kotnierzowe do gazu o $r. nominalnej 80 mm - montaz w szaf- |szt.
d.1./0520-08 ce gazowe;j
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 7-08 Progowy modut sterujgcy systemu ASBIG, np. typ MD-2.ZA lub réwnowazny  |ukl.
d.1./0301-02
4
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
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73|KNR AL-01 |Zasilacz o max. prad wyjsciowym ciggtym 2,9A systemu ASBIG, np. typ PS-3 |szt.
d.1.|0112-01 lub réwnowazny
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNR AL-01 |Akumulator o poj. 7 Ah systemu ASBIG, np. typ AKU 7 lub réwnowazny szt.
d.1./0109-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR 7-08 Progowy pétprzewodnikowy detektor gazéw (do metanu CH4) systemu ASBIG, |ukl.
d.1./0104-03 np. typ DEX-12/N lub réwnowazny
4
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
76|KNR 7-08 Syngalizator optyczno-akustyczny systemu ASBIG, np. typ SL-32 lub réwno-  |ukt.
d.1./0402-05 wazny
4
2 ukt. 2.000
RAZEM 2.000
77 Okablowanie systemu ASBIG kpl.
d.1.|kalk. wtasna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNNR 4 Zawory kulowe kotnierzowe do gazu o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.1.|0520-07
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNNR 4 Filtry siatkowe kotnierzowe do gazu o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.1.|0526-07
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.1./0304-08 Sr.nom. 80 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych
4
0.6+1.5+15.2+6.5 <rury pod stropem> m 23.800
0.8+1.2 <zejscie spod stropu> m 2.000
1.1 <rury na Scianie> m 1.100
0.6+0.6+0.4+0.2 <rury w gruncie pionowo> m 1.800
RAZEM 28.700
81/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.1./0304-07 $r.nom. 65 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych
4
0.8 <zejscie spod stropu> m 0.800
0.3 <rury na Scianie> m 0.300
RAZEM 1.100
82|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-05 rurociggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjéciowy powierzchni B)
4
(0.089*p0z.80+0.076*p0z.81)*3.14 m?2 8.283
RAZEM 8.283
83|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m?2
d.1.|0105-04
4
poz.82 m2 8.283
RAZEM 8.283
84|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagéw o $rednicy |m2
d.1./0201-05 zewnetrznej 58-219 mm
4
poz.82 m2 8.283
RAZEM 8.283
85|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig-  |m2
d.1./0210-05 géw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
4
poz.82 m2 8.283
RAZEM 8.283
86|KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod rurociggi montowane pod stropem t
d.1./0208-04
4
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
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87|KNNR 1 Woykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
4
0.9¥1.2*1.1 m3 1.188
RAZEM 1.188
88/KNNR 4 Podsypka piaskowa o grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
4
0.91.2*0.1 m3 0.108
RAZEM 0.108
89/KNNR 4 Obsypka piaskowa o grub. 20 cm ponad wierzch rury m3
d.1./1411-04
4
0.91.2*0.29 m3 0.313
RAZEM 0.313
90|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
4 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1.2*1.1*2 m?2 2.640
RAZEM 2.640
91|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-01 1.5 m w gr.kat. I-lll
4
p0z.87-(p0z.88+p0z.89) m3 0.767
RAZEM 0.767
92| KNR-W 2-19 |Montaz rurociggu stalowego do gazu o $r.nom.80 mm montowanego przy uzy- |m
d.1./0201-06 ciu sprzetu recznego - w wykopie
4
1.2 <rury w gruncie poziomo> m 1.200
1.0 <rury w gruncie pionowo> m 1.000
RAZEM 2.200
93|KNR 2-16 Izolacja tasma POLYKEN rurociagdw o $rednicach zewn.33-55 mm - podwdj- |m2
d.1./0619-02 nie
4
0.089"3.14*2.2*1.5*2 m?2 1.844
RAZEM 1.844
94|KNNR 4 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed prob.
d.1./0307-04 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
4
2 prob. 2.000
RAZEM 2.000
1.5/45331210-1 |Wentylacja kottowni
95|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna nawiewna o wym. 500x200 mm - montaz w drzwiach wej- |szt.
d.1./0138-03 $ciowych
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna wywiewna o wym. 210x280 mm - montazna przewodzie |szt.
d.1.|0137-01 kominowym murowanym
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6/35110000-8 |Wyposazenie p.poz.
97 Gasnica proszkowa ABC 6 kg szt
d.1.|kalk. wtasna
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
98 Koc gasniczy szt
d.1.|kalk. wtasna
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.7/45310000-3 |AKPIA, instalacja oswietleniowa, instalacja gniazd, rozdzielnia elektryczna oraz zabezpieczenia
99 AKPIA kottowni szt
d.1.|kalk. wtasna
7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
100 Instalacja oswietleniowa, instalacja gniazd, rozdzielnia elektryczna oraz zabez- |szt
d.1.|kalk. wtasna |pieczenia
7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.8 Czytnnosci towarzyszace
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101 Odbiory szt
d.1.|kalk. wtasna
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
102 Instrukcja obstugi kottowni szt
d.1.|kalk. wtasna
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
103 Szkolenie obstugi szt
d.1.|kalk. wtasna
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.9/45210000-2 |Roboty budowlane w pomieszczeniu kottowni
104|KNNR 3 Wykucie z muru istniejgcego okna i wstawienie nowego okna zespolonego m?2
d.1./0701-04
9
1.15*0.6 m2 0.690
RAZEM 0.690
105|KNNR 3 Wykucie z muru istniejgcych drzwi zewnetrznych i wstawienie nowych drzwi m?2
d.1./0702-06 zewnetrznych stalowych dwuskrzydlowych
9|analogia
1.8*2.0 m2 3.600
RAZEM 3.600
106|KNNR 3 Woykucie z muru istniejgcych drzwi wewnetrznych i wstawienie nowych drzwi ~ |m2
d.1./0702-04 p.poz. EI60
9|analogia
1.0*2.0"2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
107|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.1./0601-01 pilastrach
9
30.7*2.5*20% m2 15.350
RAZEM 15.350
108/ KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach m?2
d.1./0601-02 ptaskich, belkach i schodach
9
37.1*20% m?2 7.420
RAZEM 7.420
109|KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Ill z zapr.cem-wap.o pow.do |m2
d.1./0604-01 5m2
9
(30.7*2.5+37.1)*30% m?2 34.155
RAZEM 34.155
110|KNNR 2 Przygotowanie podtoza na $cianach - reczne gruntowanie m?2
d.1./0903-03
9
30.7*2.5 m?2 76.750
RAZEM 76.750
111|KNNR 2 Przygotowanie podtoza na stropach - reczne gruntowanie m?2
d.1./0904-03
9
37.1 m?2 37.100
RAZEM 37.100
112|KNNR 3 Dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzchni  |m2
d.1.|0605-04
9
poz.110 m?2 76.750
RAZEM 76.750
113|KNNR 3 Dwukrotne malowanie sufitéw farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzchni |mz2
d.1.|0605-04
9
poz. 111 m2 37.100
RAZEM 37.100
114|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m2
d.1./1202-02 gtadko, gr. 20 mm
9
37.1 m?2 37.100
RAZEM 37.100
115/KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m2
d.1./1209-03 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
9
poz.114 m2 37.100
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RAZEM 37.100
116|KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.1./1209-05
9
30.7 m 30.700
RAZEM 30.700
117|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1./0106-04
9
(p0z.107+p0z.108)*0.015 m3 0.342
RAZEM 0.342
118|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji gru-|m3
d.1./0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegtosé do 1 km
9
poz.117 m3 0.342
RAZEM 0.342
119|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za |m3
d.1./0108-16 kazdy nastepny 1 km - dalsze 4 km
9 Krotnos¢ = 4
poz.118 m3 0.342
RAZEM 0.342
120 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku ms3
d.1.|kalk. wtasna
9
poz.118 m3 0.342
RAZEM 0.342
1.10/45210000-2 |Roboty ogoélnobudowlane towarzyszace wykonaniu instalacji - przejscia przez przegrody budowlane
121|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.1./0333-12 mentowo-wapiennej
10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1./0333-13 wo-wapiennej
10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
123|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1./0323-04
10
poz.121+poz.122 szt. 3.000
RAZEM 3.000
124 Tuleje ochronne dn 125 szt.
d.1.|kalk. wtasna
10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
125 Przejscia p.poz. EI60 szt.
d.1.|kalk. wtasna
10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1./0106-04
10
0.1*0.1*(0.655*p0z.121+0.78*p0z.122) m3 0.022
RAZEM 0.022
127|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji gru-|m3
d.1./0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegtosé do 1 km
10
poz.126 m3 0.022
RAZEM 0.022
128|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za |m3
d.1./0108-16 kazdy nastepny 1 km - dalsze 4 km
10 Krotnos¢ = 4
poz.127 m3 0.022
RAZEM 0.022
129 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
10
poz.127 m3 0.022
RAZEM 0.022
2/45331000-6 |Instalacja c.o.
2.1/45111300-1 |Roboty demontazowe
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130 Spuszczenie wody z instalacji c.o. kpl.
d.2.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR-W 2-02 |Demontaz ptyt pokrywowych kanatowych - PLYTY DO PONOWNEGO MON- |m2
d.2./0702-03 TAZU (Wsp. do R=0,6 M=0)
1|analogia
17.5*0.8 m?2 14.000
RAZEM 14.000
132|KNR 4-01 Demontaz istniejgcych drewnianych oston na grzejniki - OSLONY DO PO- m?2
d.2.|0426-03 NOWNEGO MONTAZU
1|analogia
8.5"1.0 m2 8.500
RAZEM 8.500
133|KNR 4-01 Demontaz istniejgcych drewnianych oston rurociagéw przy posadzce - OSLEO- |m2
d.2.|0426-03 NY DO PONOWNEGO MONTAZU
1|analogia
11.9*0.6 m?2 7.140
RAZEM 7.140
134|KNR 4-01 Demontaz istniejgcych drabinek gimnastycznych - DRABINKI DO PONOWNE- [m2
d.2.|0426-03 GO MONTAZU
1|analogia
23.8*2.45 m2 58.310
RAZEM 58.310
135|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnikdw z rur stalowych ozebrowanych trzyrzedowych G-3 o diu- |szt.
d.2.|0522-06 gosci 2.5-3.0 m - ZE SKLADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ
1 INSPEKTORA NADZORU
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego z rur gtadkich o ér. 65 mm - ZE SKEADOWA- |m
d.2./0521-06 NIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
1
6"2.5"3 m 45.000
RAZEM 45.000
137|KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego TA1 o wys. 45 cm - ilo$¢ 20 ele- kpl.
d.2.|0520-06 mentéw - ZE SKEADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEK-
1 TORA NADZORU (Wsp. do R,S=1,4)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
138|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego TA1 o wys. 60 cm - ilo$¢ 3 elemen- |kpl.
d.2./0520-04 tow - ZE SKLADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTO-
1 RA NADZORU
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
139|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego TA1 o wys. 60 cm - ilo$¢ 5 elemen- |kpl.
d.2./0520-04 tow - ZE SKLADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTO-
1 RA NADZORU
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
140|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego TA1 o wys. 60 cm - ilo$¢ 8 elemen- |kpl.
d.2./0520-04 tow - ZE SKLADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTO-
1 RA NADZORU
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego TA1 o wys. 60 cm - ilo$¢ 9 elemen- |kpl.
d.2.|0520-05 tow - ZE SKLADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTO-
1 RA NADZORU
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego TA1 o wys. 60 cm - ilo$¢ 10 ele- kpl.
d.2.|0520-05 mentéw - ZE SKEADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEK-
1 TORA NADZORU
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
143|KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego TA1 o wys. 60 cm - ilo$¢ 11 ele- kpl.
d.2.|0520-05 mentéw - ZE SKEADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEK-
1 TORA NADZORU
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
144|KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego TA1 o wys. 60 cm - ilo$¢ 12 ele- kpl.
d.2.|0520-05 mentéw - ZE SKEADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEK-
1 TORA NADZORU
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

-12-

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36478




ZS Gorzéw Slgski

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
145|KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego TA1 o wys. 60 cm - ilo$¢ 13 ele- kpl.
d.2.|0520-06 mentéw - ZE SKEADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEK-
1 TORA NADZORU
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
146|KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego TA1 o wys. 60 cm - ilo$¢ 14 ele- kpl.
d.2.|0520-06 mentéw - ZE SKEADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEK-
1 TORA NADZORU
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego TA1 o wys. 60 cm - ilo$¢ 15 ele- kpl.
d.2.|0520-06 mentéw - ZE SKEADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEK-
1 TORA NADZORU
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
148|KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego TA1 o wys. 60 cm - ilo$¢ 16 ele- kpl.
d.2.|0520-06 mentéw - ZE SKEADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEK-
1 TORA NADZORU
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego TA1 o wys. 60 cm - ilo$¢ 17 ele- kpl.
d.2.|0520-06 mentéw - ZE SKEADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEK-
1 TORA NADZORU (Wsp. do R,S=1,4)
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
150|KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego TA1 o wys. 60 cm - ilo$¢ 20 ele- kpl.
d.2.|0520-06 mentéw - ZE SKEADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEK-
1 TORA NADZORU (Wsp. do R,S=1,4)
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
151|KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego TA1 o wys. 60 cm - ilo$¢ 21 ele- kpl.
d.2.|0520-06 mentéw - ZE SKEADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEK-
1 TORA NADZORU (Wsp. do R,S=1,4)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
152|KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego 1 ptytowego 10/60/60 - ZE SKLADOWANIEM | kpl.
d.2./0422-07 W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
153|KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego 1 ptytowego 11/60/60 - ZE SKLADOWANIEM | kpl.
d.2./0422-07 W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
154|KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego 2 ptytowego 22/60/230 - ZE SKLADOWANIEM |kpl.
d.2./0422-07 W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
1
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
155|KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego 2 ptytowego 22/60/160 - ZE SKLADOWANIEM |kpl.
d.2./0422-07 W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
156|KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego 2 ptytowego 22/60/140 - ZE SKLADOWANIEM |kpl.
d.2./0422-07 W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego 2 ptytowego 22/60/120 - ZE SKLADOWANIEM |kpl.
d.2./0422-07 W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
158/ KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego 2 ptytowego 22/60/90 - ZE SKLADOWANIEM | kpl.
d.2./0422-07 W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
159|KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego 3 ptytowego 33/90/140 - ZE SKLADOWANIEM |kpl.
d.2./0422-07 W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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160|KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego 3 ptytowego 33/90/120 - ZE SKLADOWANIEM |kpl.
d.2./0422-07 W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego 3 ptytowego 33/60/140 - ZE SKLADOWANIEM |kpl.
d.2./0422-07 W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego o $r.15 mm - ZE SKLADOWANIEM W MIEJ- |szt
d.2./0412-05 SCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
1
90 szt 90.000
RAZEM 90.000
163|KNNR 8 Demontaz dwuztaczki grzejnikowej lub zawory odcinajgcego o ér.15 mm - ZE  |szt
d.2./0412-05 SKEADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTORA NAD-
1 ZORU
90 szt 90.000
RAZEM 90.000
164|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.80 mm na m
d.2./0410-06 $cianie - ZE SKLADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEK-
1 TORA NADZORU
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
165/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.65 mm na m
d.2./0410-05 $cianie - ZE SKLADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEK-
1 TORA NADZORU
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
166|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.50 mm na m
d.2./0410-04 $cianie - ZE SKLADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEK-
1 TORA NADZORU
112.0 m 112.000
RAZEM 112.000
167|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.40 mm na m
d.2./0410-04 $cianie - ZE SKLADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEK-
1 TORA NADZORU
108.0 m 108.000
RAZEM 108.000
168/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.32 mm na m
d.2./0410-03 $cianie - ZE SKLADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEK-
1 TORA NADZORU
114.0 m 114.000
RAZEM 114.000
169|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.25 mm na m
d.2./0410-03 $cianie - ZE SKLADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEK-
1 TORA NADZORU
110.0 m 110.000
RAZEM 110.000
170|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.20 mm na m
d.2./0410-02 $cianie - ZE SKLADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEK-
1 TORA NADZORU
133.0 m 133.000
RAZEM 133.000
171|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.15 mm na m
d.2./0410-01 $cianie - ZE SKLADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEK-
1 TORA NADZORUmiejscu
368.0 m 368.000
RAZEM 368.000
172|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 10 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.2./0306-03 ciggow o sr.zewn. 89 mm - demontaz demolacyjny
1|z.sz.2.3.
9903-2
0.109"3.14*2.0 m?2 0.685
RAZEM 0.685
173|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 10 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.2./0306-03 ciggéw o $r.zewn. 76 mm - demontaz demolacyjny
1|z.sz.2.3.
9903-2
0.096*3.14*1.0 m?2 0.301
RAZEM 0.301
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174|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 10 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.2./0306-02 ciggow o sr.zewn. 60 mm - demontaz demolacyjny
1|z.sz.2.3.
9903-2
0.08*3.14*100.0 m?2 25.120
RAZEM 25.120
175|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 10 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.2./0306-02 ciggéw o $r.zewn. 48 mm - demontaz demolacyjny
1|z.sz.2.3.
9903-2
0.068*3.14*55.0 m?2 11.744
RAZEM 11.744
176|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 10 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.2./0306-02 ciggow o sr.zewn. 42 mm - demontaz demolacyjny
1|z.sz.2.3.
9903-2
0.06273.14*79.0 m?2 15.380
RAZEM 15.380
177|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 10 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.2.|0306-01 ciggéw o $r.zewn. 35 mm - demontaz demolacyjny
1|z.sz.2.3.
9903-2
0.055*3.14*27.0 m?2 4.663
RAZEM 4.663
178|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 10 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.2.|0306-01 ciggow o $r.zewn. 28 mm - demontaz demolacyjny
1|z.sz.2.3.
9903-2
0.04873.14*21.0 m?2 3.165
RAZEM 3.165
179|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 10 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.2.|0306-01 ciggéw o $r.zewn. 22 mm - demontaz demolacyjny
1|z.sz.2.3.
9903-2
0.042*3.14*21.0 m?2 2.769
RAZEM 2.769
180|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne azbestowo-cementowe o grubosci 10 mm na izolacji ruro- |m2
d.2.|0606-01 ciggow - demontaz demolacyjny
1|z.sz.2.3.
9903-2
p0z.172+p0z.173+p0z.174+p0z.175+p0z.176+p0z.177+p0z.178+p0z.179 m2 63.827
RAZEM 63.827
181|KNR 4-04 Wywdz zdemontowanych materiatéw izolacyjnych samochodem skrzyniowym |t
d.2.{1107-01 z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
1|analogia
poz.133%0.018+(poz.172+p0z.173+p0z.174+p0z.175+p0z.176+p0z. 177+ t 0.639
p0z.178+p0z.179)*0.002+p0z.180*0.006
RAZEM 0.639
182|KNR 4-04 Wywéz zdemontowanych materiatéw izolacyjnych samochodem skrzyniowym - |t
d.2./1107-04 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km - dalsze 4 km
1|analogia Krotnos¢ = 4
poz.181 t 0.639
RAZEM 0.639
183 Koszt utylizacji zdemontowanych materiatéw izolacyjnych na wysypisku t
d.2.|kalk. wtasna
1
poz.181 t 0.639
RAZEM 0.639
2.2/45331100-7 | Roboty montazowe
184|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- |m
d.2./0405-08 nej 42x1,5 mm o potaczeniach zaciskowych na scianach w budynkach
2|analogia
(5.4)*2 <rury pod stropem piwnicy - obieg szkoty> m 10.800
(29.5)*2 <rury pod stropem piwnicy - obieg sali> m 59.000
(18.7)*2 <rury w kanale - obieg sali> m 37.400
(0.9)*2 <piony - obieg sali> m 1.800
RAZEM 109.000
185/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o §r. zewnetrz- |m
d.2./0405-07 nej 35x1,5 mm o potgczeniach zaciskowych na scianach w budynkach
2|analogia
(5.3+10.4+9.5+1.9)*2 <rury pod stropem piwnicy - obieg szkoty> m 54.200
(6.2)*2 <rury nad posadzkg - obieg sali> m 12.400
(20.4)*2 <rury nad posadzka w istniejgcej obudowie - obieg sali> m 40.800
RAZEM 107.400

-15-

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36478




ZS Gorzéw Slgski

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
186|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- |m
d.2./0405-06 nej 28x1,5 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
2|analogia
(12.6+12.2+5.6+8.3+0.6)*2 <rury pod stropem piwnicy - obieg szkoty> m 78.600
(1.3)*2 <piony - obieg szkoty> m 2.600
(3.4+0.9)*2 <piony - obieg sali> m 8.600
(5. 8) 2 <rury na $cianie poziomo - obieg sali> m 11.600
(6.1)*2 <rury nad posadzkg w istniejgcej obudowie - obieg sali> m 12.200
RAZEM 113.600
187|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- |m
d.2./0405-05 nej 22x1,5 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
2|analogia
(5.0+6.9+0.6"2)*2 <rury pod stropem piwnicy - obieg szkoty> m 26.200
(1.3+4.8*3+3.5)*2 <piony - obieg szkoty> m 38.400
(0.5*4)*2 <piony - obieg sali> m 4.000
(8.5)*2 <rury nad posadzkg - obieg sali> m 17.000
(6.1)*2 <rury na Scianie poziomo - obieg sali> m 12.200
(6.0)*2 <rury nad posadzkg w istniejacej obudowie - obieg sali> m 12.000
RAZEM 109.800
188|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o §r. zewnetrz- |m
d.2./0405-04 nej 18x1,2 mm o potaczeniach zaciskowych na scianach w budynkach
2|analogia
(6.1+0.6*7)*2 <rury pod stropem piwnicy - obieg szkoty> m 20.600
(3.5+1.3"6+3.7+4.8"2+3.8"3)*2 <piony - obieg szkoty> m 72.000
(4.1*2)*2 <rury nad posadzka poddasza - obieg szkoty> m 16.400
(0.6*2+0.5*2)*2 <podejscia boczne do grzejnikéw - obieg szkoty> m 4.400
(0.5*3)*2 <piony - obieg sali> m 3.000
(3.0)*2 <rury nad posadzkg - obieg sali> m 6.000
(5.0)*2 <rury na $cianie poziomo - obieg sali> m 10.000
RAZEM 132.400
189|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o §r. zewnetrz- |m
d.2./0405-03 nej 15x1,2 mm o potgczeniach zaciskowych na scianach w budynkach
2|analogia
(5.4+0.6%4)*2 <rury pod stropem piwnicy - obieg szkoty> m 15.600
(4.8*3+3.5"6+1.3"2+0.9+0.3*18)*2 <piony - obieg szkoty> m 88.600
(0.2)*2 <podejscia dolne do grzejnikéw - obieg szkoty> m 0.400
(1.6*9)*2 <podejscia do grzejnikéw w piwnicy - obieg szkoty> m 28.800
(0.4+0.7+2.2+1.9+0.9+1.5+4.1+0.9+1.3+1.1+0.7+1.9+5.6+1.7+1.8+0.7+1.7+ |m 138.400
1.140.9+1*2+1.9+40.7"2+42.1+0.5+1.6+0.7+2.2+1.6+1.7+1.5+4.1+1.5+1+3.5+
1.8"2+1.9"2+1.4+1.6+0.4)*2 <podejscia boczne do grzejnikoéw - szkota>
(1.3*2+0.3*9)*2 <piony - obieg sali> m 10.600
(0.8+0.2*12)*2 <podejscia dolne do grzejnikéw - obieg sali> m 6.400
(1.9+1.9+2+2+1.9+1*4)*2 <podejscia boczne do grzejnikdw - obieg sali> m 27.400
(2.1+0.5)*2 <rury w kanale - obieg sali> m 5.200
(7.1+3.945.1+6.9)*2 <rury nad posadzkg - obieg sali> m 46.000
RAZEM 367.400
190|KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod rurociggi montowane pod stropem t
d.2./0208-04
2
0.25 t 0.250
RAZEM 0.250
191|KNNR 4 Ztaczki przejsciowe stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrznej 42 mm |szt.
d.2./0430-05 -6/4"GZ
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
192|KNNR 4 Ztaczki przejsciowe stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrznej 42 mm |szt.
d.2./0430-05 - 6/4" GW
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
193|KNNR 4 Ztaczki przejsciowe stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrznej 28 mm |szt.
d.2./0430-03 -1"GZ
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
194/ KNNR 4 Ztaczki przejsciowe stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrznej 28 mm |szt.
d.2./0430-03 -1"GW
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
195/KNNR 4 Ztaczki przejsciowe stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrznej 22 mm |szt.
d.2./0430-02 -3/4" Gz
2|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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196|KNNR 4 Ztaczki przejsciowe stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrznej 22 mm |szt.
d.2.|0430-02 - 3/4" GW
2|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
197|KNNR 4 Ztaczki przejsciowe stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrznej 18 mm |szt.
d.2.|0430-02 -3/4" Gz
2|analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
198|KNNR 4 Ztaczki przejsciowe stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrznej 18 mm |szt.
d.2.|0430-02 - 3/4" GW
2|analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
199|KNNR 4 Ztaczki przejsciowe stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrznej 15 mm |szt.
d.2./0430-01 -1/2"Gz
2|analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
200(KNNR 4 Ztaczki przejsciowe stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrznej 15 mm |szt.
d.2./0430-01 -1/2" GW
2|analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
201|KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych ze $rubunkiem o $r. no- |szt.
d.2./0411-05 minalnej 40 mm, PN16, 120°C
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
202|KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych ze $Srubunkiem o $r. no- |szt.
d.2./0411-03 minalnej 25 mm, PN16, 120°C
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
203|KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych ze $srubunkiem o $r. no- |szt.
d.2./0411-02 minalnej 20 mm, PN16, 120°C
2
16+8 szt. 24.000
RAZEM 24.000
204 |KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych ze $srubunkiem o $r. no- |szt.
d.2./0411-01 minalnej 15 mm, PN16, 120°C
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
205|KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne z zaworem stopowym o $r.nom. 15 mm |szt.
d.2./0412-06
2
18 <szkota> szt. 18.000
9 <sala> szt. 9.000
RAZEM 27.000
206 |KNNR 4 Zawory kulowe do wody z filtrem o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.2.|0411-01 nej 15 mm - montaz pod odpowietrznikiem
2
poz.205 szt. 27.000
RAZEM 27.000
207|KNNR 4 Kurki kulowe spustowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.2./0411-01
2|analogia
9 <szkota> szt. 9.000
RAZEM 9.000
208 |/KNNR 4 Rury przytagczne ocynkowane zewnetrznie o $r. zewn. 15 mm do grzejnikow kpl.
d.2./0429-04 bocznozasilanych
2|analogia
69 <szkota> kpl. 69.000
18 <sala> kpl. 18.000
RAZEM 87.000
209/KNNR 4 Rury przytagczne ocynkowane zewnetrznie o $r. zewn. 18 mm do grzejnikow kpl.
d.2./0429-05 bocznozasilanych
2|analogia
4 <szkota> kpl. 4.000
RAZEM 4.000
210/KNNR 4 Rury przytagczne ocynkowane zewnetrznie o $r. zewn. 15 mm do grzejnikow kpl.
d.2./0429-04 dolnozasilanych
2|analogia
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1 <szkota> kpl. 1.000
13 <sala> kpl. 13.000
RAZEM 14.000
211|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, boczno- |szt.
d.2./0418-03 zasilane o wys. 600 mm i dtug. 1000 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
2 FKO11-600/1000 lub réwnowazny
2 <szkota> szt. 2.000
RAZEM 2.000
212|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, bocznoza- |szt.
d.2./0418-07 silane o wys. 600 mm i diug. 400 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
2 FKO12-600/400 lub réwnowazny
2 <szkota> szt. 2.000
RAZEM 2.000
213|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, bocznoza- |szt.
d.2./0418-07 silane o wys. 600 mm i diug. 600 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
2 FKO12-600/600 lub réwnowazny
2 <szkota> szt. 2.000
RAZEM 2.000
214/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, bocznoza- |szt.
d.2./0418-07 silane o wys. 600 mm i diug. 800 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
2 FKO12-600/800 lub réwnowazny
1 <szkota> szt. 1.000
RAZEM 1.000
215/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, bocznoza- |szt.
d.2./0418-05 silane o wys. 500 mm i dtug. 1600 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
2 FK0O22-500/1600 lub réwnowazny
1 <szkota> szt. 1.000
RAZEM 1.000
216|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, bocznoza- |szt.
d.2./0418-07 silane o wys. 600 mm i diug. 500 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
2 FK0O22-600/500 lub réwnowazny
2 <szkota> szt. 2.000
RAZEM 2.000
217|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, bocznoza- |szt.
d.2./0418-07 silane o wys. 600 mm i diug. 600 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
2 FK0O22-600/600 lub réwnowazny
2 <szkota> szt. 2.000
RAZEM 2.000
218/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, bocznoza- |szt.
d.2./0418-07 silane o wys. 600 mm i diug. 700 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
2 FK0O22-600/700 lub réwnowazny
3 <szkota> szt. 3.000
RAZEM 3.000
219|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, bocznoza- |szt.
d.2./0418-07 silane o wys. 600 mm i diug. 800 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
2 FK0O22-600/800 lub réwnowazny
3 <szkota> szt. 3.000
RAZEM 3.000
220(KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, bocznoza- |szt.
d.2./0418-07 silane o wys. 600 mm i diug. 900 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
2 FK0O22-600/900 lub réwnowazny
13 <szkota> szt. 13.000
4 <sala> szt. 4.000
RAZEM 17.000
221|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, bocznoza- |szt.
d.2./0418-07 silane o wys. 600 mm i dtug. 1000 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
2 FKO22-600/1000 lub réwnowazny
16 <szkota> szt. 16.000
RAZEM 16.000
222|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, bocznoza- |szt.
d.2./0418-07 silane o wys. 600 mm i dtug. 1100 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
2 FKO22-600/1100 lub réwnowazny
7 <szkota> szt. 7.000
RAZEM 7.000
223|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, bocznoza- |szt.
d.2./0418-07 silane o wys. 600 mm i dtug. 1200 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
2 FKO22-600/1200 lub réwnowazny
4 <szkota> szt. 4.000
RAZEM 4.000
224/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, bocznoza- |szt.
d.2./0418-07 silane o wys. 600 mm i dtug. 1300 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
2 FKO22-600/1300 lub réwnowazny
8 <szkota> szt. 8.000
RAZEM 8.000
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225|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, bocznoza- |szt.
d.2./0418-07 silane o wys. 600 mm i dtug. 1400 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
2 FKO22-600/1400 lub réwnowazny
1 <szkota> szt. 1.000
6 <sala> szt. 6.000
RAZEM 7.000
226 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, bocznoza- |szt.
d.2./0418-07 silane o wys. 600 mm i dtug. 1600 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
2 FKO22-600/1600 lub réwnowazny
1 <szkota> szt. 1.000
RAZEM 1.000
227|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, bocznoza- |szt.
d.2./0418-08 silane o wys. 600 mm i dtug. 2300 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
2 FKO22-600/2300 lub réwnowazny
1 <szkota> szt. 1.000
RAZEM 1.000
228 |KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe, profilowane, z trzema konwektorami, bocznoza- |szt.
d.2./0418-12 silane o wys. 600 mm i dtug. 2300 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
2 FKO33-600/2300 lub réwnowazny
8 <sala> szt. 8.000
RAZEM 8.000
229|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe, profilowane, z trzema konwektorami, bocznoza- |szt.
d.2./0418-12 silane o wys. 600 mm i dtug. 2600 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
2 FKO33-600/2600 lub réwnowazny
3 <szkota> szt. 3.000
RAZEM 3.000
230(KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe, profilowane, z trzema konwektorami, bocznoza- |szt.
d.2./0418-12 silane o wys. 900 mm i dtug. 1800 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
2 FKO33-900/1800 lub réwnowazny
1 <szkota> szt. 1.000
RAZEM 1.000
231|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnoza- |szt.
d.2./0418-03 silane, z wktadkg zaworowg termostatyczng o wys. 600 mm i dtug. 500 mm, z
2 kompletem zawieszen, np. typ FTV11-600/500 lub réwnowazny
2 <sala> szt. 2.000
RAZEM 2.000
232|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, z jednym konwektorem, dolnoza- |szt.
d.2./0418-03 silane, z wktadkg zaworowg termostatyczng o wys. 600 mm i dtug. 700 mm, z
2 kompletem zawieszen, np. typ FTV11-600/700 lub rownowazny
1 <sala> szt. 1.000
RAZEM 1.000
233|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, dolnozasi- |szt.
d.2./0418-07 lane, z wktadka zaworowg termostatyczng o wys. 600 mm i dtug. 800 mm, z
2 kompletem zawieszen, np. typ FTV22-600/800 lub réwnowazny
1 <sala> szt. 1.000
RAZEM 1.000
234/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, dolnozasi- |szt.
d.2./0418-07 lane, z wktadka zaworowg termostatyczng o wys. 600 mm i dtug. 900 mm, z
2 kompletem zawieszen, np. typ FTV22-600/900 lub réwnowazny
4 <sala> szt. 4.000
RAZEM 4.000
235|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, dolnozasi- |szt.
d.2./0418-07 lane, z wktadkg zaworowg termostatyczng o wys. 600 mm i dtug. 1000 mm, z
2 kompletem zawieszen, np. typ FTV22-600/1000 lub réwnowazny
2 <sala> szt. 2.000
RAZEM 2.000
236|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, dolnozasi- |szt.
d.2./0418-07 lane, z wktadka zaworowg termostatyczng o wys. 600 mm i dtug. 1100 mm, z
2 kompletem zawieszen, np. typ FTV22-600/1100 lub réwnowazny
1 <szkota> szt. 1.000
RAZEM 1.000
237|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, dolnozasi- |szt.
d.2./0418-07 lane, z wktadka zaworowg termostatyczng o wys. 600 mm i dtug. 1200 mm, z
2 kompletem zawieszen, np. typ FTV22-600/1200 lub réwnowazny
1 <sala> szt. 1.000
RAZEM 1.000
238|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, z dwoma konwektorami, dolnozasi- |szt.
d.2./0418-07 lane, z wktadkg zaworowg termostatyczng o wys. 600 mm i dtug. 1300 mm, z
2 kompletem zawieszen, np. typ FTV22-600/1300 lub réwnowazny
1 <sala> szt. 1.000
RAZEM 1.000
239|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe, profilowane, z trzema konwektorami, dolnozasi- |szt.
d.2.|0418-11 lane, z wktadkg zaworowg termostatyczng o wys. 900 mm i dtug. 1200 mm, z
2 kompletem zawieszen, np. typ FTV33-900/1200 lub réwnowazny
1 <sala> szt. 1.000
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RAZEM 1.000
240/KNNR 4 Zawor termostatyczny z nastawa wstepna, wersja prosta, np. typ TS-90-V-p 1/ |szt.
d.2.|0412-01 2" lub réwnowazny
2
73 <szkota> szt. 73.000
18 <sala> szt. 18.000
RAZEM 91.000
241|KNNR 4 Zawor odcinajacy powrotny z nastawa wstepna, wersja prosta, np. typ RL-5-p |szt.
d.2./0412-01 1/2" lub rbwnowazny
2
poz.240 szt. 91.000
RAZEM 91.000
242|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C np. typ HERZ DESIGN  |szt.
d.2./0215-04 lub réwnowazny
2
poz.240 szt. 91.000
RAZEM 91.000
243|KNNR 4 Zawor grzejnikowy odcinajacy podwoijny, katowy, np. typ HERZ 3000 lub réow- |szt.
d.2./0412-02 nowazny
2
1 <szkota> szt. 1.000
13 <sala> szt. 13.000
RAZEM 14.000
244|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C np. typ HERZ DESIGN H |szt.
d.2./0215-04 lub réwnowazny
2
p0z.243 szt. 14.000
RAZEM 14.000
245|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.2./0406-02 niemieszkalnych
2
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1.000
p0z.184+p0z.185+p0z.186+p0z.187+p0z.188+poz.189 m 939.600
RAZEM 939.600
246|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.2./0128-02
2|analogia
poz.245 m 939.600
RAZEM 939.600
247 Napetnienie instalacji wodg uzdatniong kpl.
d.2.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
248|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej lami- |m2
d.2./0303-05 nowane;j folig aluminiowg rurociggéw o $r.zew.42 mm
2
0.122*3.14*107.2 m?2 41.066
RAZEM 41.066
249|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej lami- |m2
d.2.|0303-01 nowane;j folig aluminiowg rurociggéw o $r.zew.35 mm
2
0.095"3.14"54.2 m?2 16.168
RAZEM 16.168
250|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej lami- |m2
d.2.|0303-01 nowanej folig aluminiowg rurociggéw o $r.zew.28 mm
2
0.088"3.14"78.6 m?2 21.719
RAZEM 21.719
251|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny mineralnej lami- |m2
d.2.|0303-01 nowane;j folig aluminiowg rurociggéw o $r.zew.22 mm
2|analogia
0.06273.14"26.2 m?2 5.101
RAZEM 5.101
252|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny mineralnej lami- |m2
d.2.|0303-01 nowane;j folig aluminiowg rurociggéw o $r.zew.18 mm
2|analogia
0.058"3.14*(20.6+16.4) m?2 6.738
RAZEM 6.738
253|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny mineralnej lami- |m2
d.2.|0303-01 nowane;j folig aluminiowg rurociggéw o $r.zew.15 mm
2|analogia
0.055"3.14"20.8 m?2 3.592
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RAZEM 3.592
254/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) - |urz.
d.2.|0436-01 grzejniki
2
91+14 urz. 105.000
RAZEM 105.000
255|KNR-W 2-02 [Montaz ptyt pokrywowych kanatowych - PLYTY Z DEMONTAZU (Wsp. do M= |m2
d.2./0702-03 0)
2
poz.131 m2 14.000
RAZEM 14.000
256|KNR-W 2-02 [Montaz drewnianych oston na grzejniki - OSLONY Z DEMONTAZU (Wsp. do  |m2
d.2./20205-03 M=0)
2
poz.132 m?2 8.500
RAZEM 8.500
257|KNR 0-21 Montaz drewnianych oston rurociggéw przy posadzce - OSLONY Z DEMON-  |m2
d.2./4004-01 TAZU (Wsp. do M=0)
2|analogia
poz.133 m2 7.140
RAZEM 7.140
258 |KNR 0-21 Montaz drabinek gimnastycznych - DRABINKI Z DEMONTAZU (Wsp. do M=0) [m2
d.2./4004-01
2|analogia
poz.134 m2 58.310
RAZEM 58.310
2.3/45210000-2 |Roboty budowlane
259/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.2.|0601-01 pilastrach - 30% ogo6lnej powierzchni wnek za grzejnikami
3
3.0"105*30% m?2 94.500
RAZEM 94.500
260(KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il z zapr.cem-wap.o pow.do |m2
d.2./0604-01 5m2
3
3.0"105*30% <za grzejnikami> m2 94.500
1.0*96*30% <wokot przej$¢ przez $ciany i stropy> m2 28.800
RAZEM 123.300
261|KNNR 2 Przygotowanie podtoza na $cianach - reczne gruntowanie m?2
d.2./0903-03
3
3.0*105 <za grzejnikami> m?2 315.000
1.0*96 <wokot przej$¢ przez $ciany i stropy> m2 96.000
RAZEM 411.000
262|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m2
d.2./0605-05 przetarciem tynkow
3
poz.261 m2 411.000
RAZEM 411.000
263|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2./0106-04
3
0.015*poz.259 m3 1.418
RAZEM 1.418
264 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
d.2./0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegtosé do 1 km
3
poz.263 m3 1.418
RAZEM 1.418
265|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za |m3
d.2./0108-16 kazdy nastepny 1 km - dalsze 4 km
3 Krotnosé = 4
poz.264 m3 1.418
RAZEM 1.418
266 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
3
poz.264 m3 1.418
RAZEM 1.418
2.4/45210000-2 |Roboty ogolnobudowlane towarzyszace wykonaniu instalacji - przejscia przez przegrody budowlane
267|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2./0333-08 towo-wapiennej
4
4 <szkota> szt. 4.000
2 <sala> szt. 2.000
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RAZEM 6.000
268 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.2./0333-09 wo-wapiennej
4
1 <szkota> szt. 1.000
8 <sala> szt. 8.000
RAZEM 9.000
269|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.2./0333-10 mentowo-wapiennej
4
14 <szkota> szt. 14.000
2 <sala> szt. 2.000
RAZEM 16.000
270/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.2./0333-11 wo-wapiennej
4
8 <szkota> szt. 8.000
2 <sala> szt. 2.000
RAZEM 10.000
271|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.2./0333-12 mentowo-wapiennej
4
4 <szkota> szt. 4.000
1 <sala> szt. 1.000
RAZEM 5.000
272|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.2./0333-13 wo-wapiennej
4
4 <szkota> szt. 4.000
1 <sala> szt. 1.000
RAZEM 5.000
273|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.2./0333-21
4
39 <szkola> szt. 39.000
5 <sala> szt. 5.000
RAZEM 44.000
274/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.2./0323-02
4
po0z.267 szt. 6.000
RAZEM 6.000
275/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.2./0323-03
4
p0z.268 szt. 9.000
RAZEM 9.000
276|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2./0323-04
4
p0z.269+p0z.270+p0z.271+p0z.272 szt. 36.000
RAZEM 36.000
277|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.2./0323-05
4
poz.273 szt. 44.000
RAZEM 44.000
278 Tuleje ochronne szt.
d.2.|kalk. wtasna
4
71*2 <szkola> szt. 142.000
202 <sala> szt. 40.000
RAZEM 182.000
279 Przejscia p.poz. EI60 szt.
d.2.|kalk. wtasna
4
3 <szkola> szt. 3.000
1 <sala> szt. 1.000
RAZEM 4.000
280|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2./0106-04
4
0.05*0.1%(0.155*p0z.267+0.28"p0z.268+0.405*p0z.269+0.53*p0z.270+0.655* |m3 0.185
p0z.271+0.78*p0z.272+0.33*p0z.273)
RAZEM 0.185
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281|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji gru-|m3
d.2./0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegtosé do 1 km
4
p0z.280 m3 0.185
RAZEM 0.185
282|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za |m3
d.2./0108-16 kazdy nastepny 1 km - dalsze 4 km
4 Krotnos¢ = 4
poz.281 m3 0.185
RAZEM 0.185
283 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
4
poz.281 m3 0.185
RAZEM 0.185
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