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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

znak sprawy: WMOIA/10/2010 Olsztyn, dnia 3 grudnia 2010 .

DECYZJA nr 14"WMOKK/2010

Ma podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poZn. zmian.),art. 11§24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z pdZn. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn.
zmian.) oraz art.104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdZn. zmian.)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inZz. arch. Agnieszka Maria Oprzyriska
(tytuf zawodowy) (imie lub imiona i nazwisko)
Waldemar 1981-04-01
(imig ojca) (data urodzenia)

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi
sie za podrednictwemn organu, ktory wydal decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Warminisko-Mazurskieg)
Okregowe| Izby Architektdw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. F s "““->

‘

1, Przewodniczacy Komisji: Mariusz Szafarzyrski

(imig lub imiona i nazwisko) ] ’ﬂi’
2. Sekretarz Komisji; Magdalena Rafalska / A
(imig lub imiona i nazwisko) s (podpis)
3. Czionek Komisji Anna Rokita ... . M8 e
{imie lub imiona i nazwisko) : - i
4. Cztonek Komisji; Ewa Bachry
(imig lub imiona i nazwisko) A
5. Czlonek Komisji: Andrzej Géralski

(imie lub imiona i nazwisko)

Otrzymuja:
1. Agnieszka M. Oprzyriska
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gldwny Inspektor Nadzroru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osdb posiadajgcych uprawnienia
budowlane,
2) okregowa rada lzby Architekiow.
3.aa

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.308, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : win@iarp.pl, hitp: / www.wrm.iarp.pl

KID - 790.17.70.000 BECON « M TARRI0ENNRT Kants « DO BD 0 AiDlerhn Ke 90 400 2544 000N RRNT DN44 4ANTT
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Maria Oprzynska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14/WMOKK /2010,

jest wpisana na liste czlonkdw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0214.

Czlonek czynny od: 16-06-2011 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-03-2020 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemnie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0214-4DAY-EEDA-7YAS5-FBYB

Dane zawarte w niniejszym raswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa [zba Architektow RP.
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1 WARMINSKO-MAZURSKA
%é OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
,ds OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

5
: ;ﬁ‘g}‘!‘h}f | 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/125/10 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani ANNIE SIKORSKIEJ
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 04 czerwca 1983 r. w Mragowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0099/POOK/10

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caltoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegotowy zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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Pani Anna Sikorska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnie,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.

/

" PRZEW cyY
Otrzymuje: OKREGOWEJ 4 VINES
1. Pani Anna Sikorska o

11-001 Dywity, Gady 33b mgr inz. szzsfaw Bii ki
2. Okrggowa Rada Izby W |
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego r
4. ala [

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

ARCH pracownia INWENTRYZACJA BUDOWLANA
architektoniczna WRAZ Z OPINIA TECHNICZNA




Strona |7

Bl P OLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

11 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-1ZC-K2T-KWT *

Pani Anna Sikorska o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0009/11

adres zamieszkania Gady 33 b, 11-001 Dywity

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inizynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym wendfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi. )

® Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org-pl lub kontaktujac sie @ biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
ELEMENTOW BUDYNKU

1.0 Podstawa opracowania

e Umowa na wykonanie dokumentacji projektowe;j
e Wizja lokalna w terenie.

2.0 Opis ogolny budynku

Przedmiotem inwentaryzacji i opinii technicznej jest budynek uzytecznosci publicznej
potozony przy ul. Pulaskiego w Szczytnie na dzialce 112 obreb 3 miasta Szczytno.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej o dwoch kondygnacjach nadziemnych z
poddaszem nieuzytkowym. Budynek podpiwniczony.

Obecnie budynek stuzy jako siedziba i miejsce spotkan nastepujacych stowarzyszen: Polski
Czerwony Krzyz; Polskie Towarzystwo Diabetykéw; Katolickie Stowarzyszenie Civitas
Christiana; Zwigzek Emerytéw, Rencistow i1 Inwalidéw; Polski Zwigzek Niewidomych,
Polski Komitet Pomocy Spotecznej, Zwigzek Kombatantow R.P. i Bylych Wigzniow
Politycznych; Zwigzek Sybirakow oraz Stowarzyszenie ,,Razem Weselej Seniorze”.
Budynek pod wzgledem funkcji zostal zakwalifikowany jako budynek uzytecznosci
publicznej — budynek biurowy.

Budynek nieocieplony w dostatecznym stanie technicznym. Dach nieszczelny z licznymi
przeciekami. Na wizji lokalnej stwierdzono, ze piwnice budynku s3a zalewane w okresie
jesienno-wiosennym przy duzych opadach deszczu, z rozmowy z uzytkownikami wynika ze
woda naplywa spod posadzki. Obecnie budynek nie speilnia aktualnych warunkow
technicznych jak rowniez przepiséw przeciwpozarowych.

Wjazd na posesje istniejacy od strony ul. Putaskiego. Do budynku prowadzi chodnik
wykonany z wylewki betonowej. Gléwne wejscie do budynku znajduje si¢ na poziomie
okoto + 0,50m i prowadza do niego schody co niemozliwa dostanie si¢ na parter osob
niepetnosprawnych. Opaska w koto budynku wykonana jest jako wylewki betonowe.
Budynek wyposazony jest w wyeksploatowane instalacje: centralnego ogrzewania, wody
zimnej z podgrzewaczem elektrycznym, elektrycznej i telefonicznej. W piwnicy znajduje si¢
wezel cieplny. Do kuchenki zlokalizowanej w pomieszczeniu socjalnym na parterze
doprowadzona jest instalacja gazowa.

Do budynku doprowadzone sa nastepujace przylacza: wodociggowe, sanitarne, c.o.,
telefoniczne, gazu oraz elektryczne — naziemne.

3.0. Dane techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy - 158,82 m?

Powierzchnia wewng¢trzna - 363,33 m?

Kubatura wewng¢trzna - 847,30 m?

Wysokos¢ budynku (od poziomu 0,00 do kalenicy - istniejaca) - 9,61 m

Kat nachylenia potaci glownej - 50st.
pracownia INWENTRYZACJA BUDOWLANA
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4.0. Elementy budynku:

4.1. Fundamenty
Stwierdzono wystgpowanie pod Scianami no$nymi budynku fundamenty betonowe.

4.2. I1zolacja fundamentow
Stwierdzono brak wymaganej poziomej i pionowej izolacji $cian fundamentowych.

4.3. Sciany fundamentowe wraz z cokolem w tym ich wykonczenie

Sciany fundamentowe zewnetrzne wykonane jako wylewane betonowe. Sciany od wewnatrz
czesciowo wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany zawilgocone. Sciany
betonowe wylane sg do poziomu parteru. Od strony zewnetrznej ponizej gruntu
najprawdopodobniej $ciany s3 pokryte lepikiem lub inng izolacjga bitumiczng. Powyzej
gruntu $ciany wykonczone sa cokotem kamiennym. Sciany zewnetrzne nos$ne ocenia sie
jako: dobre.

4.4. Sciany wewnetrzne piwnic w tym ich wykonczenie

Sciany wewnegtrzne nosne oraz dzialowe wymurowane z cegly ceramicznej petnej. Sciany w
wiekszosci pomieszczen otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. W pomieszczeniu
WC do wysokosci 1,45m $ciany wykonczone ptytkami ceramicznymi.

4.5. Posadzka piwnic
Posadzka piwnic wykonana jako betonowa wylewana na gruncie bez izolacji wodnej

poziomej oraz cieplnej. Posadzka wyeksploatowana z licznymi ubytkami z zréznicowanymi
poziomami.

4.6. Stop nad piwnica

Strop nad piwnicg typu Kleina typu cigzkiego na belkach stalowych INP 160 i IPN 120 (nad
wezlem c.o0. oraz nad korytarzem). Pod korytarzem parteru strop wykonczony wyktadzing
PVC na deskowaniu, deskowanie na legarach 8x8cm. Pozostate pomieszczenia wykonczone
pytkami, lastrico i parkietem na wylewce betonowej na podsypce piaskowej. Calkowita
grubo$¢ stropu ~ 24cm. Belki stropowe zaznaczono w miejscach widocznych i mozliwych

do wizualnej weryfikacji. Nie wyklucza si¢ istnienia innych belek w tym wymianoéw pod
Scianki dzialowe, ktérych nie bylo mozna zinwentaryzowaé na czynnym obiekcie, jak
réwniez innych warstw stropowych.

4.7. Schody do piwnicy
Schody do piwnicy zelbetowe zabiegowe niespelniajace obowigzujacych warunkow
technicznych.

4.8. Schody zewnetrzne do piwnicy
Do piwnicy od strony zewnetrznej wykonane sa schody betonowe na gruncie. Od strony

zewngtrznej ostonigte sg §ciang oporowa murowang z cegly ceramicznej pelnej z czapa
betonowa. Mur wystaje okoto 40cm ponad teren. Na murze wykonana jest stalowa barierka

A pracownia. INWENTRYZACJA BUDOWLANA
RCH architekioniczna WRAZ Z OPINIA TECHNICZNA
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zabezpieczajaca z furtka. Barierka wykonana z stupkéw O 35, wypetnienie stanowia prety
#12, profil zamykajacy wykonany jest z kagtownika L35. Wysokos¢ barierki — 60cm.

4.9. Schody wejsciowe gldwne do budynku

Schody wejsciowe gtéwne do budynku wykonane jako wylewane betonowej na gruncie.

4.10. Chodnik, opaska wkolo budynku
Chodnik do budynku oraz opaska wkoto budynku wykonana jako wylewana betonowa na

gruncie.

4.11. Sciany zewnetrzne nadziemia w tym ich wykonczenie

Sciany zewnetrzne nadziemia murowane z cegly ceramicznej pelnej. Sciany nieocieplone
otynkowane od strony zewnetrznej tynkiem cementowym.

W gbrnej czesci $ciana zwienczona jest gzymsem z licznymi ubytkami wynikajacymi z
nieszczelnos$ci obrobek blacharskich.

4.12. Sciany wewnetrzne nadziemia w tym ich wykohczenie

Sciany wewnetrzne nadziemia wykonane jako murowane z cegly ceramicznej petnej. Sciany
w wigkszosci wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym wraz z malaturg. W
pomieszczeniu socjalnym ptytki na $cianie z zlewozmywakiem do wys. 1,40m, oraz w
pomieszczeniu WC do wysokosci 1,70m.

4.13. Schody wewnetrzne na pietro w tym ich wykonczenie

Na pigtro obecnie prowadza schody zelbetowe. Stopnie schodéw zostaty wykonczenie
ptytkami ceramicznymi. Schody o szeroko$ci §wiatla przej$cia pomigdzy barierka a belka
no$ng konstrukcyjng wynosi 93cm a wysoko$¢ od spocznika do skosu wynosi 166cm.
Obecnie schody nie spetniaja wytycznych zawartych w obowigzujacych warunkach
technicznych.

Na obiekcie znajdujg si¢ rowniez stare schody drewniane, ktore kiedys$ prowadzity na pietro.
Po wybudowaniu nowych schodéw zelbetowych, schody drewniane wylaczono z
eksploatacji a nad nimi odtworzono strop.

4.14. Stropy nad parterem i pietrem w tym ich wykonczenie

a) Strop nad parterem drewniany o nast¢pujacych warstwach od gory: wykladzina PVC,
deski 2,5cm, polepa 8cm, deski 2cm na tatach 3x5cm, $lepy putap 14cm, podsufitka z desek
2cm, tynk na trzcinie ~2,5¢cm (miejscowo mozliwa jest inna grubo$¢ tynku ze wzgledu na
wieloletnie prace naprawcze). Belki nosne stropu 14x24cm. Catkowita grubo$¢ stropu
min.3 1cm. Nie wyklucza si¢ istnienia innych belek w tym wymiandw pod $cianki dziatowe,
ktorych nie bylo mozna zinwentaryzowac na czynnym obiekcie.

b) Strop nad pigtrem drewniany o nast¢pujacych warstwach od gory: deski 2,5cm, polepa
8cm, deski 2cm na tatach 3x5cm, $lepy putap 10cm, podsufitka z desek 2cm, tynk na
trzcinie ~2,5cm (miejscowo mozliwa jest inna grubos$¢ tynku ze wzgledu na wieloletnie
prace naprawcze). Belki nosne stropu 14x20cm. Catkowita grubo$¢ stropu min. 27cm. Nie
wyklucza si¢ istnienia innych belek w tym wymianéw pod $cianki dziatowe, ktérych nie

bylo mozna zinwentaryzowac na czynnym obiekcie.

A pracownia. INWENTRYZACJA BUDOWLANA
RCH architekioniczna WRAZ Z OPINIA TECHNICZNA




Strona |12

4.15. Dach — konstrukcja i pokrycie

Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowy z 4 pelnymi wigzarami. Krokwie 9x14cm.
Zastrzaly 14x16cm. Platew kalenicowa 14x16cm. Kleszcze 8x15cm. Stupki pod belki
podpierajace strop nad pigtrem 14x14cm. Belki podpierajace strop nad pietrem 14x14cm.
Dach o kacie nachylenia potaci gléwnej okoto 50 stopni. Dach z pelnym deskowaniem na
zaktad kryty dachowka ceramiczng. Deski czgsciowo zbutwiale. Konstrukcje dachu ocenia
si¢ jako dobra. Poszycie kwalifikuje si¢ do wymiany ze wzgledu na liczne przecieki.

Skosy dachu w czg$ci pomieszczen od srodka budynku wykonczone tynkiem cementowo-
wapiennym na trzcinie, pod tynkiem pelne deskowanie gr. 2cm.

Pozostate daszki na budynku o konstrukcji krokwiowej z pelnym deskowaniem pokryte

papa.

4.16. Wentylacja na obiekcie
Wentylacja na budynku grawitacyjna mieszana. Cz¢$¢ wentylacji wykonana z rur PVC
@ 110 z podiaczeniami co 2 kondygnacje, przechodzace na poddaszu w jeden komin

wylotowy. Pozostale kominy murowane. Czg$¢ pomieszczen na budynku nie posiada
wentylacji. Obecnie brak danych na temat droznosci kanaldow wentylacyjnych. Z wizji
wynika ze czg$¢ pionéw wentylacyjnych zostata zamurowana i wytaczona z uzytku.

4.17. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna na obiekcie drewniane pojedyncze oraz skrzynkowe.

Drzwi do piwnicy stalowe, pozostate drzwi na obiekcie drewniane, w wigkszos$ci pomierzen
z futryng drewniang okalajaca. Parapety wewnetrzne w oknach parteru i pigtra drewniane,
zewnetrzne stalowe ocynkowane. Pod oknami parteru i pigtra wngki na grzejnik gt. 9,5cm.

4.18. Studzienki przyokienne

Przy oknach piwnicznych studzienki przyokienne murowane, otynkowane tynkiem
cementowym. Dno studzienki betonowe na rowno z parapetem okna piwnic. Studzienki
przykryte kratami (studzienki w osi nr 1 wg. rysunki I-1) oraz blachg (pozostate).

4.19. Instalacja elektryczna z przvlaczem

a) Zasilanie budynku.

Budynek zasilany jest linig napowietrzng izolowang. Linia ta bezposrednio zasila
rozdzielnice gtéwng RG za posrednictwem uktadu pomiarowego i wylacznika gléwnego.
Tablica zlokalizowana jest w pomieszczeniu nr 7. Z rozdzielnicy RG zasilona jest tablica

pigtrowa za pomoca wewngtrznych linii zasilajacych. Z rozdzielnicy RG zasilony jest wezet
cieplny.

b) Uktad pomiarowy.

W chwili obecnej pomiar energii elektrycznej odbywa si¢ za pomocg potposredniego uktadu
pomiaru energii. Do pomiaru zastosowano miernik cyfrowy energii elektrycznej typu
NORAX 3.

A pracownia. INWENTRYZACJA BUDOWLANA
RCH architekioniczna WRAZ Z OPINIA TECHNICZNA




Strona |13

¢) Rozdzielnica gtowna RG i rozdzielnica pietrowa.

Rozdzielnica RG oraz tablica pigtrowa wykonano jako rozdzielnice wnekowe. Rozdzielnica
RG jest wyposazona w przestarzaty osprzet 1 nie spetnia wymogdéw wspotczesnych norm.
Ponadto rozdzielnica giéwna powinna by¢ wyposazona w wylacznik gtowny wylaczany
zdalnie przyciskiem ppoz. ktory powinien by¢ zlokalizowany przed drzwiami wej§ciowymi

do budynku, ochronnik przepigciowy. Tablice powinny by¢ wyposazone w wylaczniki
réznicowo- pragdowe.

d) Wewnetrzne linie zasilajgce.
Wewnetrzne linie zasilajace (piony) prowadzone sg w rurkach pod tynkiem. Wykonane sg w

systemie czteroprzewodowym TN-Ci wymagaja dostosowania do pigcioprzewodowego
uktadu TN-S.

e) Uklad zasilania instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych.

Instalacje elektryczne o$wietlenia i gniazd wtyczkowych zasilone sg z rozdzielnicy gtowne;j
1 pigtrowej. Instalacje o$§wietlenia i gniazd wtyczkowych prowadzone sa pod tynkiem i w
ruchach PC. Instalacje o$wietlenia wykonane sg w uktadzie TN-C (inst. 2-zytowa)
1 wymagaja dostosowania do uktadu TN-S. Wskazane jest rowniez dostosowanie
oswietlenia korytarzy do aktualnych norm poprzez modernizacj¢ opraw, koordynacje
oswietlenia ewakuacyjnego, bezpieczenstwa i oswietlenia nocnego.

g) Ochrona przepieciowa.
W rozdzielnicy RG i w rozdzielnicach pigtrowych nie wystepuje ochrona przepigciowa.

h) Ochrona od porazen.
Aktualnie w budynku wystepuje uklad sieci TN-C. Ochrona od porazen realizowana jest za

pomoca szybkiego wylaczenia przez wylacznik instalacyjny.

i) Ochrona odgromowa.
Budynek posiada instalacj¢ ochrony odgromowe;.

4.20. Instalacje sanitarne

a) Instalacja kanalizacyjna

Scieki bytowe z pomieszczen sanitarnych, socjalnego oraz pomieszczenia piwnicznego
odprowadzane sg do istniejacego przylacza do sieci miejskiej. Instalacja pod posadzkowa i
cze$¢ piondw wykonana jest z rur kanalizacyjnych zeliwnych. Cz¢$¢ piondéw oraz podejscia
do przyborow wykonane sg gléwnie z rur PVC. Rurociagi prowadzone sg po wierzchu $cian,

cze$¢ piondw jest obudowana.

A pracownia. INWENTRYZACJA BUDOWLANA
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b) Instalacja wodociggowa

Instalacja wodociggowa zasilana jest z istniejgcego przytacza z sieci miejskiej srednicy ©@40.
Zrodtem wody cieplej jest pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. zlokalizowany w
pomieszczeniu socjalnym.

Instalacja wodociggowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych, prowadzona jest po
wierzchu $cian i1 pod stropami pomieszczen, bez izolacji. Instalacja wodociggowa zasila

przybory w pomieszczeniach WC 1 socjalnym.

¢) Instalacja centralnego ogrzewania.

Zrodlem ciepta dla budynku jest wezetl cieplny zlokalizowany w piwnicy budynku.
Rurociggi w wezle cieplnym wygladaja na skorodowane, s3 w duzym stopniu pozbawione
izolacji. Instalacja grzewcza wykonana jest z rur stalowych spawanych, prowadzonych po
wierzchu $cian bez izolacji termicznej i obudowy. Instalacja c.o. doprowadza ciepto do
grzejnikow zeliwnych zlokalizowanych pod oknami. Zawory przy grzejnikowe nie

posiadaja glowic termostatycznych.
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OPIS DO OPINI STANU TECHNICZNEGO

Fundamenty

Fundamenty w stanie technicznym dobrym, brak spekan $cian pozwala zatozy¢ ich
prawidtowg prace. Fundamentéw nie inwentaryzowano. Po przeprowadzeniu wizji
lokalnej stwierdzono, ze konstrukcja obiektu jest w dobrym stanie technicznym.
Konstrukcja nos$na obiektu nie posiada $ladéw nadmiernego wyeksploatowania
dyskwalifikujacych go do przebudowy.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne budynku, podziemia w przewazajacej czesci betonowe, czg$ciowo
murowane. Sciany nadziemia murowane, otynkowane. Wykonane w technologii
tradycyjnej. Sciany sa w stanie technicznym dobrym, nie ma na nich rys i spekan. Na
elewacji zaobserwowano zacieki $wiadczace o ubytkach i nieszczelnosciach w
obrobkach blacharskich.

Na $cianach piwnicy zaobserwowano §lady $wiadczace o braku lub nieszczelnosci w
izolacji poziomej fundamentdw, §cian podziemia i posadzek.

Konstrukcja dachu

Konstrukcje dachu drewniana. Pokrycie z dachéwki ceramicznej. Wigzba dachowa z
deskowaniem pelnym zakladkowym. Stan techniczny dobry. Pokrycie miejscowo
nieszczelne. Wigzba dachowa nieocieplona.

Klatka schodowa wewnetrzna

Wewnegtrzna klatka schodowa, zelbetowa. Klatka jest w stanie technicznym dobrym, nie
wida¢ $§ladow peknie¢ i rys. Klatka schodowa w czgéci piwnicznej betonowa. Obie
klatki nie spelniajg aktualnych warunkéw technicznych.

Stropy

Stropy nad piwnicg zelbetowy — pityta Kleina, nad parterem i nad poddaszem
uzytkowym drewniany. Nie wida¢ oznak spegkan i ugie¢. Nalezy zatozy¢ dobry stan
techniczny konstrukcji stropowej. Ze wzgledu na ciggle uzytkowanie obiektu nie
wykonano szczegoétowych odkrywek miejsc wrazliwych dla konstrukeji stropowej tzn.
miejsc oparcia belek na §cianach. Stropy wykonczone tynkiem na trzcinie.

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne no$ne murowane, otynkowane. Scianki dzialowe murowane. Na
poddaszu w jednym pomieszczeniu $cianki zarysowane. Sciany piwnic nosne betonowe,
dziatowe murowane, wykonane w technologii tradycyjnej. Sciany s3 w stanie
technicznym dobrym, wida¢ na nich $lady $wiadczace o nieszczelno$ci izolacji
fundamentow, posadzek i §cian piwnicznych.

Przewody kominowe wentylacyjne
Istniejace przewody wentylacyjne, murowane oraz z rur PVC. Nie sprawdzano
droznos$ci przewodow.

ARCH architektoniczng WRAZ Z OPINIA TECHNICZNA
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2.0. Analiza konstrukcji pod wplywem projektowanych zmian.

Aby budynek dostosowa¢ do obowigzujacych standardow, norm 1 wymagan przysztego
uzytkownika, nalezy przewidzie¢ szereg prac remontowych przedstawionych ponizej oraz
w dziale opracowania inwentaryzacji pt. ,,Uwagi 1 =zalecenia do przeprowadzenia
przebudowy budynku”

Nalezy spelni¢ normy w zakresie oszcz¢dnosci energii poprzez

- wykonanie charakterystyki energetycznej budynku ,

- docieplenie $cian 1 stropow.

- wymieni¢ stolarke okienng i drzwiowa, spelniajaca obowiazujace normy

Nalezy spelni¢ normy ochrony pozarowej

— najbardziej ingerencyjnym w konstrukcje dziataniem bedzie dostosowanie
szeroko$ci drog ewakuacyjnych i wymiarow klatek schodowych oraz zabezpieczenie
konstrukcji do odpowiedniej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Graniczne wymiary schodow klatek schodowych:

o minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu bedzie wynosi¢ co najmniej 1,2 m,
o minimalna szeroko$¢ uzytkowa spocznika bgdzie wynosi¢ co najmniej 1,5 m,
o maksymalna wysoko$¢ stopni bedzie nie wigksza niz 0,175 m poza
pomieszczeniami kondygnacji podziemne;j
o maksymalna wysoko$¢ stopni bedzie nie wieksza niz 0,20 m do pomieszczen
kondygnacji podziemne;j
o liczba stopni w jednym biegu schodow stalych wynosi¢ bedzie nie wiecej 17
stopni.
- uzycie materialdw spehniajacych warunki ochrony p.poz
- nalezy wykona¢ nowa strefe wejSciowa do budynku spelniajaca nastepujace
wymagania:
= szeroko$¢ uzytkowa biegu schodowego wynosi¢ bedzie co najmniej 1,2 m;
= szeroko$¢ uzytkowa spocznika wynosi¢ bedzie co najmniej 1,5 m.
» liczba stopni w jednym biegu schodow zewnetrznych bedzie nie wigksza niz
10.
= szeroko$¢ stopni schodow zewnetrznych przy glownych wejsciach do
budynku bedzie wynosi¢ 0,35 m.
»  wykona¢ rampe wjazdowa dla 0oséb niepelnosprawnych

Nalezy spelni¢ warunki zawarte aktualnie w obowigzujacych przepisach

budowlanych

- zapewni¢ dostep osobom niepetnosprawnym do budynku

- wykonanie nowej izolacji fundamentow i $cian fundamentowych.

- wykonanie nowych obrobek blacharskich, okapdéw 1 rynien zapewaniajacych
prawidtowy odbior wod opadowych z dachu

- zapewnienie odpowiedniej wentylacji na budynku

pracownia INWENTRYZACJA BUDOWLANA
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e Nalezy spelni¢ wymagania uzytkownika.
- wykonanie nowego ukltadu pomieszczen spetniajacego warunki bhp
- nalezy rozwazy¢ sposob wykorzystania istniejgcej piwnicy, obecne pomieszczenia
piwniczne w wiekszo$ci maja ponizej 200cm wysokosci w §wietle i nie moga by¢
wykorzystane jako pomieszczenia uzytkowe

Remont i przebudowa budynku nie spowoduje istotnego zwiekszenia obcigzen dziatajacych
na gléwne elementy konstrukcyjne.

Istniejagce fundamenty nie beda wymagaly wzmocnienia, ewentualnie potrzebne bedzie
wykonanie nowych taw fundamentowych, zwigzanych z projektowanym ukladem
funkcjonalnym obiektu lub ich podbicie w przypadku poglebienia piwnic celem
zapewnienia uzytecznej wysokosci. Niezbedne jest wykonanie nowej izolacji poziome;j
fundamentow, posadzek piwnicy oraz wykonanie drenazu opaskowego wokot budynku ze
wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych powodujace sezonowe zalewanie pomieszczen
piwnicznych.

Wykonanie nowych otwordéw okiennych i1 drzwiowych, badz poszerzenie istniejacych
wymagato bedzie wykonania nowych nadprozy.

Niezbgdne bedzie wykonanie nowej klatki schodowej, w celu zapewnienia ewakuacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami p.poz.

Pokrycie dachu nalezy wymieni¢. Uzupehi¢ lub ewentualnie wymieni¢ deskowanie, w
przypadku, w ktorym bedzie ono zaizolowane materialem niedozwolonym np. smota.
Konstrukcja dachu w stanie bardzo dobrym . Nie wymaga wymiany. Konstrukcj¢ nalezy
zabezpieczy¢ srodkami grzybobojczymi i ogniochronnymi.

Niezbedne bedzie umozliwieni dostepu osobom niepetnosprawnym, poprzez wykonanie
pochylni.

3.0. Wnioski koncowe i zalecenia
Istniejacy budynek jest w stanie technicznym dobrym, nadaje si¢ do przebudowy.

Uwaga:

Budynek istniejgcy, wszystkie wymiary naleiy sprawdzi¢ w naturze. Ze wzgledu na
charakter istniejgcego obiektu, nie wyklucza sie istnienia lokalnie, innych niz opisano,
rozwigzan materiatowo — konstrukcyjnych oraz sposobu posadowienia obiektu.

Projektant:
mgr inz. Anna Sikorska
upr. nr WAM/0099/POOK/10
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PROTOKOL Z OSTATNIEJ
KONTROLI PIECIOLETNIEJ
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KARTA KONTROLI

Sprawnosci stanu lechnicznepo | wartosei uzytkowej obiekiu budowlanego — kontrola
pigeioletnia w branzy budowlanej, instalacji sanitarnych,

Kontrola przeprowadzons w wiytkowanym obickcie  budowlanym kontroka  pigeioletnin w branky
budowlancj, instalaeji sanitarnyeh, podstawa prawna ast. 62 ust, | pki. 2 i art, 62 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 7
lipea 194 roku Prawo Budowlane (Dz, U, nr 156/2006 poz IR z phdniejsaymi smianami),

Nazwa obiekiu budowlanego: Budynek uslugowy

Adres obicktu Budowlanego: ul. Pulaskiego 10
12-100 Szezytno

Administrator obiekiu; Zaklad Gospodarki Komunalnej
w Szezyinic
ul. Sienkiewicia 1
12-100 Szezytno

Data kontroli technicznej: lipiec 2015

Imig i nazwisko os6b dokonujgeych kontroli:

Ogolnobudowlanej:

mgr inz. Wojciech Zabielski
upr. bud nr 122/01/01

I L ER D
; ! T Bwid. 122401/0L
Instalacji sanitarnych: ot wviid. 122/

inz. Piotr Ejsymoni iné, rm.;r Efsymont
upr, bud, 128/88/01

upr. bud nr 128/01./88 Nr G5 mf:-m;z{fnfﬂ’
_N_{%;Hu;‘.?m 14

Sreryino - lipiec 2005 1,
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I Crgié Szezepdlowa

Do karty z kontroli - kontrola pigeioletnia w branzy budowlanej stanu technicznego obickiu
budowlanepo.

Kaontrolg praeprowadzano w uiythowanym obickeie budowlanym, podstawa prawna art, 62 ust. | pkt. 2 § art, 62
ust, | pkt, | ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U, nr 156/2006 poz 1118 ¢ poinicjszymi

Fmianami)

ZAKRES PIECIOLETNI w branzy budowlanej obejmuje kontrole:
stanu technicznego i wartosei uzytkowej obicktu budowlanego.

Nazwa obiektu budowlanego: Budynek uslugowy

Adres obiektu budowlanego: 12-100 Szezytno,
ul. Pulaskiego 10

Administrator obiektu budowlanego: Zaklad Gospodarki

Komunalnej w Szczytnic
ul. Sienkiewicza 1
12-100 Seczytno

Data kontroli technicznej: lipiec — 2015 r,

Kontrolg przeprowadzil: mgr ink, Wojeiech Zabielski
upr. bud. Nr 122/01/01.

ink, Piotr Ejsymont
upr. bud nr 128/01/88

Stan techniczny kontrolowanych elementéw budowlanyeh budynku jest Sredni

W okresach zimowych nalezy kontrolowaé i monitorowaé pruboéé i obcigzenie zalegajgcego sniegu i lodu na
poszczegdinych polaciach dachowych budynku. Bezwzglednie nie nalezy dopusci¢ do przekroczenia obcigzen
normatywnych spowodowanych opadami atmosferycznymi fSnieg, 16d/. Ewentualny nadmiar &niegu i lodu
nalezy w trybie natychmiastowym usungé z polaci dachowych budynku,

pracownia INWENTRYZACJA BUDOWLANA
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KARTA PRZEGLADU - CZESC OGOLNOBUDOWLANA
KONTROLA OKRESOWA PIECIOLETNIA

Adres obickiu: ul, Pulaskiego 10, 12-100 Szczytno

Rodzaj obiekiu: Budynek ustugowy

L Sarawdzone Okredlenic stanu Termin Uwagi
P elementy obickin technicznepn NAPrawy B
. 2 3 4 5
LSCIANY AEWNETRZNE 1 ELEWACA:
Sciany: murowane, o
1.1 sredhi Nie shwigrdeono uszhodzen.
12 | Elewacja: olynkowana a Miojscows $lady po zaciekach - dokenaé
Srednf v naprow
1.3 Bialkony: —— Obrabki blacharska ze sladami korozji -
iy . i WITHEnIL na fiowe
|.4 Opaska: beloriowa dwil v Migjscowe zarysowania i wyknuszenia -
A— | tokonad naprawy
1.5 | Cokoly: dobry Mie shwierdzono uszkodzen.
1.6 | Nadpoza: Sredni Nie shwisrdzono uszkodzen.
1.7 | Podokienniki: dredni | Nie shwigrdzono uszkodzen.
1.8 | Stolarka ekienna: Sredni Nie stwiardzano uszkodzen,
1.9 | Stolarka drawiowa;, Srodni - | Nie siwierdzono uszkodzan.
2. | SCIANY WEWNETRZNE, STROPY, I’DSAD?'I{I 1 N}I}L()BI. SCHODY
3,4 | Fandamenty, Sciany sradni x Nie stwierdzono uszkodzei
fundamentowe - -
2.2 | Sciany piwnic | dredni - Nie stwierdzono uszkodzen.
2.3 | Swop nud piwnicami sredni - | Mie stwierdzono uszkodzen.
24 | Posadzki piwnic Srednl = Nig stwierdzano uszkodzen,
| 2.5 | Tynki, malowanie piwnic _ Srednl Mig stwigrdzono uszkodzen,
26 | Schody zejéciowe do piwnic Sredni - | Mie stwierdzono uszkodzen.
Sciany konstrukeyjne, Sciany Klatki ., . o
2.7 | schiodoive} Srodni meshmr#zcin_o Tf’n_aj{ﬂ;ﬂ.
2.8 | Stropy kondygnacji nadziemnych Sradni | Mie stwisrdzono uszkodzen.
2.9 | Podlogi, posadeki Srodni - Nie shwiendzono uszkodzen.
210 | Tynki, malowanie Sredni - Mig shwigrdzono uszkodzed.
2,11 | Schody klatki schodowej - 1 = )
212 | Seianki dzialowe sredni Nie stwierdzono uszhodzen,
3, | ELEMENTY UMOCOWANE DO SCIAN 1 DACHOW
3.1 | Konstrukeja: ksztalfowniki metalowe &redni - Nie stwiardzono uszkodzen, ]
1. Zubezpicczenic: antykorozyjne Sredni - Nig stwierdzone usrkodzen.
4. | DACHY IPOKRYCIE - ]
4.1 | Konstrukeja: Sredlil [ Nie stwiardzono uszkodzed,
4.2 | Pokrycie: dachdwka ceramicena redni Nig stwigrdzono wszkodzen,
43 | Kominy ponad dachem: drednf i Lumzmi a;ﬁzatmﬂ?ema farby kominbi-
44 | Lawy kominiarskie: ) dradni w Przeprowadzi¢ konserwacig bietacs, A
- ; Migjscowe Slady karozji - wymignic
4.5 | Obrdbki blacharskie: | sradni B v Korodowane odcinki !
4.6 | Rynny: gredri v Migjscows .ﬂady Jmmz_y wmmnni i
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KARTA PRZEGLADU STANU TECHNICZNEGO | PRZYDATNOSCI DO UZYTKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
KARTA PRZEGLADU — CZESC INSTALACIE SANITARNE

Wiasciciel obiektu: Zaklad Gospodarki Komunalnej w Szczyinie
Obiekt: Lokal uzytkowy
Adres: Szezytno, ul, Pulaskiego 10

Lp. | Sprawdzane elementy obiektu Okreglenie stanu Termin uwagi
i = technicznego naprawy
i ) 2 ) 3 E 4 3
[ INSTALACJIA WODOCIAGOWA )
l. Pl‘d}’i'i;t:ﬂ: wody — pomieszezenie dostateczny
| wodomierza o . d_
2. | Instalacja wodociggowa - poziomy dastatecziy
czgfei wspolnych obiektu stal B
3. | Instalacja wodociggowa - piony czesci dostatecany
wspolnych obiektu stal . )
4. | Armatura — czgsei wspdlnych obicktu i dosteteczny
) opomiarowanie (S BRI
3. | Instalacja wodociggowa w lokalach _dostateczny
| HINSTALACJA KANALIZACYINA B
I | Instalacja kanalizacyjna - poziomy dostateczny
czesei wspblnych obickiu  zeliwo
2, | Instalacja kanalizacyjna - piony czgsci dostateczny
wsp6lnych obiektu zeliwo, PCI
3. | Instalacja kanalizacyjna w lokalach dostateczny
| PV
___HIINSTALACIA COi CWU - -
1. | Zrodio ciepla: sieé cieplna,
| ewu - piee pazowy ) -
2. | Instalacja ogrzewcza dostateczny | )
3. | Instalacja cwu dostateczny - . il

Uwagi, wnioski: bez uwag.

Kontrolg przeprowadzil

ini, v n;,r{
Data wrzesien 2015 r, upr,ﬁm‘ggﬁﬂﬂmL
Nr 051/DM46/2014
Nr 051/EM122/2014
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4.7 | Rury spustowe:
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skorodowane odeinki
srednf - Mo stwiardzono uszkodzen,

4.8 _| Drabiny zewngtrene:

5. | DASZKI OCHRONNE NAD Wi

Sciami.

6.3 Balustrady:

Konstrukeja; P
5.1 | Pokrycie: =
SCHODY ZEWNETRZNE, PODJAZDY, CHODNIKL PLACE 1 BOISKA, MALA ARCHITEKTURA
6.1 | Schody zewngtrane: Sradni - Nig stwierdzono uszkodzen,
62 Schody terenowe: = T : . B
|64 | Chodniki i ciggi piesze:  drednl _~ | Nia stwisrdzono uszkodze ]
6.5 | Budynki gospodarcee - = I ‘<
7. | INSTALACIE SANITARNE wg zelqczonego = )
. 1 protokols -

1. Okredlenie procentu zuzyeia budowli prey zastosowaniu melody ezasowej Rossa,
Wybdr sposobu oceny wiytkowania obiekin ( wg stopriowania: dobry, zaclawalajgey,

Sredni, zly, awaryiny).

Przyjeto oceng wrzymania obiekiu, Jako: Srednia
Obliczenie procentu zuycia obiektu ( wg podanego wzorn):
Zastosowano wzdr zgodnie z oceng ulrzvmania:

Preyjgto Sredni okres trwalosci obiekiu: 150 lat

%

Pracent zuzycia obickiu wynosi: z = | 5q7 #100% ) %

2, Warto$é uzytkowa:

Cgdiny stan technicany obiektn ; Sredni

3. Uwagi, wnioski, zalecenia: ( okredlié ogolng oceng stanu technicznego juk rowniez
zalecenie wykonania robdt oraz stosowania o powiednich srodkéw zapobiegawezych
eksploatacji, uzytkowania budynku, itd.):

a) Dokonywaé biczyeej konserwacji poszezepdlnyeh elementow obiekiu,

b) Elementy budynku odbiegajace wymiarami od obecnie obowigzujgeych wymogdw
normowych dostosowaé do normowych wymiarow podezas remontu generalnego

budynku,

Budynek dopuszezony do dalszef eksploatacji, g ik WaiclrD bk
Ugumeienis Lo che fiykicramoniu
1obotonsd budmlos cgraniren

wspirjalngdo banstole) Jawlone

W ewid, 12201401

Podpis asoby dokonujyeef przegladu
thmig § maewisko, ne upiivaicn danej specialnsici)

iné. Piotr Efsymont
upr. bud. 128/88/01
Hr 05 I,?.J‘ME:_:'.H‘J

LI
ikonujgee] precglydu

Puodpis oso
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Brak normatywnej odleglosci $ciany wiatrotapu (wejscie gltéwne) od granicy dziatki
budowlanej oznaczonej nr. ewidencyjnym 111, zgodnie z obowigzujagcymi warunkami
technicznymi odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ 4m od granicy dziatki. Obecnie odlegtos¢
ta wynosi 3,70m. Rowniez odleglos¢ rozpatrywanego budynku do obiektu
zlokalizowanego na sgsiedniej dziatce oznaczonej nr 111 wynosi 7,80m a zgodnie z
warunkami technicznymi odleglo$¢ ta powinna wynosi¢ minimum 8,0m (§271 WT).
Rozwigzaniem jest przyjecie ze $ciana do odlegtosci 4m od granicy dziatki i 8m od
budynku sasiedniego bedzie spelnia¢ wymagania $ciany oddzielenia pozarowego
REI60. W zwigzku z powyzszym nalezy zamurowac istniejagce okno w wiatrotapie a
drzwi wejsciowe wstawi¢ z deklarowang klasg odpornosci ogniowej EI30.

Strop pomiedzy piwnicg a parterem nie spetnia warunkow technicznych w zakresie
ppoz. i cieplnych. Belki stropowe stalowe stropu nalezy odstoni¢, zabezpieczy¢
pozarowo, a nastgpnie caty strop od spodu zabezpieczy¢ welng mineralng lamelowg z
wykonaniem warstwy natryskowej wykonczajacej. Warunek konieczny do realizacji.
Strop musi posiada¢ klase odpornosci ogniowej REI60 (§250 WT).

Schody wewngtrzne do piwnicy nie spetniajg obowigzujgcych warunkéw technicznych.
Nalezy schody wyburzy¢ i wykona¢ nowe zgodne z aktualnymi przepisami. Mozna
odstapi¢ od wykonania nowych schodéw pod warunkiem odstapienia od wykonywania
przebudowy czg$ci piwnicznej 1 uznanie jej jako czesci nieuzytkowej budynku.

Nad istniejgcymi schodami do piwnicy znajduje si¢ bieg schodowy drewniany. W
zwigzku ze piwnica musi by¢ wydzielona pozarowo od pozostatej czesci obiektu,
schody drewniane nalezy zdemontowa¢ z w ich miejsc wykona¢ zamknigcie pozarowe
o klasie odpornosci ogniowej (R)EI60 — warunek konieczny do wykonania.

W zwiazku ze piwnica musi by¢ wydzielona pozarowo od pozostalej czgsci budynku to
drzwi do piwnicy nalezy wymieni¢ na nowe pozarowe EI30 — warunek konieczny do
wykonania.

W zwigzku z brakiem normatywnej wysoko$ci pomieszczen piwnicznych, po
dokonaniu rob6t polegajacych na ociepleniu stropu nad piwnicg wysokos$¢ ta jeszcze si¢
zmniejszy. Wysoko$¢ pomieszczen technicznych i gospodarczych powinna wynosic¢
minimum 2,0m a pod prowadzonymi przewodami instalacyjnymi minimum 1,9m
(§97WT). Aby spehi¢ powyzsze wytyczne, nalezatoby obnizy¢ posadzke piwnicy do
poziomu okolo -2,60m uzyskujac wysoko$¢ piwnicy w stanie wykonczonym okoto
2,20m z wolnag przestrzeniag na nowe instalacje. Rozwigzanie takie pocigga za soba
wykonanie podbijania fundamentéw w czasie ktorego mozna odtworzy¢ izolacje
poziomg, oraz wykonanie nowych posadzek piwnicznych. Mozna odstgpi¢ od
wykonania nowych schodow pod warunkiem odstgpienia od wykonywania przebudowy
cze$ci piwnicznej 1 uznanie jej jako czesci nieuzytkowej budynku.

Demontaz i montaz nowej stolarki drzwiowej w piwnicy.

ARCH architektoniczng WRAZ Z OPINIA TECHNICZNA
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8) W zwiazku z zalewaniem piwnic dokonano badan geologicznych celem sprawdzenia
poziomu wod gruntowych. Badania przeprowadzono w okresie suchym, jednakze z
przeprowadzonych badan wynika, ze wystepuja wysokie poziomy wod gruntowych,
ktore moga si¢ znacznie podwyzsza¢ w okresie jesienno-wiosennym przy duzych
opadach deszczu. W zwiagzku z brakiem izolacji przeciwwilgociowych posadzki i $cian,
wody dostajg si¢ do budynku. Poniekad do zalewania piwnicy przyczyniajg si¢ rowniez
niezabezpieczone schody zewnetrzne bez dolnej studzienki chlonnej, studzienki
przyokienne z betonowym dnem wykonanym na rdéwno z parapetem okien
piwnicznych, a takze odprowadzenie wod opadowych z dachu na teren zielony wokot
budynku. Na zawilgocenie $cian wptywa réwniez opaska betonowa. W zwigzku z
powyzszym nalezatoby wykona¢ nastgpujace prace celem zapobiezenia zalewania
piwnic:

a) Wykonanie nowych szczelnych posadzek na gruncie

b) Odtworzenie izolacji poziomej $cian fundamentowych poprzez iniekcj¢ ciSnieniowa.
W przypadku podjecia decyzji przez zamawiajacego co do poglebienia piwnic,
izolacja zostanie wykonana na etapie podbijana fundamentéw bez koniecznosci
wykonywania iniekcji.

c) Demontaz wszystkich okien piwnicznych wraz z ich zamurowaniem, rozebranie
studzienek przyokiennych

d) Rozebranie schodow zewnetrznych do piwnicy

e) Skucie istniejagcych tynkow na $cianach, usunigcie malatury, oczyszczenie $cian
nosnych betonowych a nastgpnie wykonanie na $cianach tynku renowacyjnego
uszczelniajacego.

f) Rozebranie opaski betonowej wkoto budynku, odkopanie §cian fundamentowych od

zewnatrz wraz z ich oczyszczeniem i wykonaniem izolacji pionowej wodochronnej
oraz cieplnej ptytami XPS, cato$¢ zabezpieczy¢ warstwa folii kubetkowej. Cokoét
oblozy¢ plytkami klinkierowymi do wysokosci okoto 0,5m nad poziom terenu.
Zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym z wykonaniem opaski kamienne;.
Zaleca si¢ wykonanie drenazu opaskowego wkoto budynku z rozwazeniem
wykonania drenazy pod posadzkowego z wlaczeniem si¢ do kanalizacji deszczowe;.
Niewykonanie drenazu pomimo uszczelnienia $cian i posadzek moze skutkowac
dalszym zalewaniem piwnic wodami gruntowymi.
W zwiazku z ograniczonymi $rodkami na przebudoweg budynku decyzje co do
przebudowy (remontu) piwnic pozostawia si¢ zamawiajagcemu. Decyzja co do
dalszych prac zostanie podjeta w porozumieniu z inwestorem na etapie
opracowywania koncepcji przebudowy budynku.

Ponizej przedstawiono fragmenty opracowania geologicznego, ktore w catosci
bedzie dotgczone do projektu budowlanego przebudowy budynku.
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FRAGMENT OPRACOWANIA
GEOLOGICZNEGO

l. Wstep i zakres prac

Niniejsza Opinie geotechniczng dla okreslenia warunkow gruntowo-wodnych na
terenie dziatki nr 112, obreb 0003 Szczytno 3, gmina M. Szczytno, pow. szczycienski,
woj. warminsko-mazurskie, opracowano na zlecenie: ARCHO Pracownia
architektoniczna mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska, ul. Metalowa 3/16,
Olsztyn 10-603.

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. 2010, Nr 243, poz. 1623) oraz Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

Celem opracowania jest opis i ocena warunkow gruntowo - wodnych dla potrzeb
projektu przebudowy domu jednorodzinnego.

Zalgczona do niniejszego opracowania Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500
opracowana zostata na podkladzie sytuacyjno — wysokosciowym dostarczonym przez
Zleceniodawce. Naniesiono na niej wykonane wyrobiska badawcze.

Prace polowe przeprowadzono w maju 2020 roku i wykonano:

- 3 otwory przy pomocy udarowego probnika przelotowego (RKS)
o srednicy 50 mm do gtebokosci max 6,0 m p.p.t., iacznie odwiercono 18,0 m gruntu;

Nadzér prac polowych sprawowal uprawniony autor niniejszego opracowania, ktory
rowniez wytyczat wyrobiska badawcze metodg domiarow prostokatnych w nawigzaniu
do statych punktow w terenie.

Rzedne wysokosciowe wykonanych otworow badawczych ustalono metoda niwelaciji
technicznej, dowigzujac pomiary do studni  kanalizacyjnych o rzednych:
(R1) 144,57 m n.p.m. i (R2) 144,55 m n.p.m.

W oparciu o wykonane badania polowe opracowano niniejsza Opinie geotechniczng.
Zawiera ona tekst z wnioskami oraz zatgczniki graficzne wymienione w Spisie
tresci. Opinie wykonano w pieciu egzemplarzach, z czego cztery otrzymat
Zleceniodawca, a jeden egzemplarz wraz z materiatami Zrodlowymi pozostat w
archiwum wykonawcy.

Il. Geomorfologia
Geomorfologicznie badany teren znajduje sie w obrebie wysoczyzny morenowej

falistej.

lll. Opis budowy geologicznej

W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
ze w badanym podiozu do glebokosci 6,0 m zalegaja utwory czwartorzedowe
zaliczane do holocenu i plejstocenu. S3 to: osady powierzchniowe w postaci nasypow
niebudowlanych i gleb (humus) (holocen), grunty wodnolodowcowe i lodowcowe
(plejstocen).

IV. Opis warunkéw wodnych

We wszystkich otworach wiertniczych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.
Zwierciadlo wody gruntowej stabilizowato sie na gtebokosciach od 2,7 m p.p.t. do
3,6 m p.p.t. tj. na rzednych od 141,89 m n.p.m. do 141,02 m n.p.m.
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Dodatkowo w otworze nr 1 stwierdzono miejscowe silne saczenie na gtebokosci 0,9 m
p.p.t (143,72 m n.p.m).

Przewiduje sie wahania poziomu zwierciadta wody w cyklu rocznym o okoto 50 cm
zarowno w gore jak i dot.

Okresowo, w czasie intensywnych opadow deszczu, poziom wody moze osiggngc
wyzsze wartosci od przewidywanych.

V. Ocena technicznych wlasnosci podioza gruntowego

Na podstawie wynikow prac polowych w podiozu badanego terenu wydzielono
zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne,
warstwy geotechniczne. Ich zasigg zilustrowano na zalgczonych przekrojach
geotechnicznych.

Ustalono rodzaj gruntu, wilgotnosé, stan, konsystencje i domieszki. Stopien
zageszczenia (lp) gruntdw niespoistych okreslono na podstawie oporu gruntu podczas
whijania probnika. Stopien plastycznosci gruntow spoistych (l.) okreslono na
podstawie wateczkowania, oraz oporu gruntu podczas wbijania probnika.

Pozostate parametry geotechniczne gruntow wydzielonych warstw ustalono tzw.
metoda ekspercka, wspierajgc sie parametrami podanymi w tabelach i wykresach
zawartych w normie PN-81/B-03020 i zestawiono w zalgczniku nr 3 Tabela
parametrow geotechnicznych.

Wydzielono trzy pakiety genetyczne i litologiczno - facjalne:

| Grunty powierzchniowe w postaci nasypow niebudowlanych i gleb (humus)
(holocen);

Il Grunty wodnolodowcowe (fgQp4);
lll Grunty lodowcowe (gQp4).
Ad |. Grunty powierzchniowe to:

warstwa IA - warstwa nasypow niebudowlanych i gleb (humus) zbudowana z
piaskow gliniastych przewarstwianych piaskami drobnymi z domieszkg gruzu
ceglanego, piaskow gliniastych prochnicznych przewarstwianych piaskami drobnymi,
2zuzlu z domieszkg gruzu ceglanego, piaskow drobnych prochnicznych, piaskow
drobnych prochnicznych przewarstwianych piaskami drobnymi z domieszkg gruzu
ceglanego, glin piaszczystych przewarstwianych glinami pylastymi, piaskow Srednich
przewarstwianych piaskami gliniastymi, piaskéw gliniastych prochnicznych. Warstwe
zaliczono do gruntéw stabonosnych. Wystepuje na calym terenie badan,
bezposrednio od powierzchni terenu. Osigga maksymalng glebokosé zalegania do
1,9 m.

Ad |l. Pakiet gruntow wodnolodowcowych to: grunty niespoiste w postaci piaskow
Srednich i Zwirow w stanie sredniozageszczonym. Dokonano nastepujacego rozdziatu
na warstwy geotechniczne:

warstwa llA — wilgotne i nawodnione piaski srednie o charakterystycznej wartosci
stopnia zageszczenia 1o=0,50.

warstwa lIB — wilgotne i nawodnione zwiry, Zwiry przewarstwiane zwirami gliniastymi
o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia lp=0,50.
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Ad lll. Pakiet gruntéw lodowcowych to: grunty spoiste, nieskonsolidowane, grupa
konsolidacji B w stanie miekkoplastycznym, plastycznym i twardoplastycznym w
postaci glin piaszczystych. Dokonano nastepujgcego rozdzialu na warstwy
geotechniczne:

warstwa lllA — wilgotne gliny piaszczyste o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci 1,=0,50.

warstwa llIB — wilgotne gliny piaszczyste, gliny piaszczyste przewarstwiane piaskami
drobnymi o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci 1,=0,30.

warstwa llIC — wilgotne gliny piaszczyste o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci 1.=0,20.

warstwa llID — wilgotne gliny piaszczyste o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci 1.=0,10.

Z powyZszego podzialu wynika, ze grunty warstwy |A (nasypy niebudowlane) oraz
nalezy uznac¢ za stabonosne. Pozostate grunty sa nosne z uwzglednieniem gruntow
warstwy |llA, ktére posiadajg stabsze parametry geotechniczne w stosunku do
pozostatych nosnych warstw gruntow.

V1. Wnioski

1. Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie
gruntdow holocenskich w postaci nasypow niebudowlanych i gleb (humus) oraz
gruntow plejstocenskich w postaci osadéw wodnolodowcowych i lodowcowych.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do trzech pakietow
geologicznych:

Grunty powierzchniowe :

a) nasypy niebudowlane i gleby (humus) — (grunty stabonosne), (warstwa IA);
Grunty wodnolodowcowe :

a) grunty niespoiste (piaski srednie) w stanie Sredniozageszczonym [;=0,50

(warstwa llIA);
b) grunty niespoiste (zwiry) w stanie Sredniozageszczonym 1p=0,50 (warstwa
B);

Grunty lodowcowe :

a) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie miekkoplastycznym [,=0,50
(warstwa llIA);

b) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie plastycznym 1.=0,30 (warstwa
B );

c) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie twardoplastycznym 1.=0,20
(warstwa llIC);

d) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie twardoplastycznym 1,=0,10
(warstwa llID).

2. We wszystkich otworach wiertniczych stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej. Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na glebokosciach od
2,7 m p.p.t. do 3,6 m p.p.t. tj. na rzednych od 141,89 m n.p.m. do 141,02
m n.p.m.
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Dodatkowo w otworze nr 1 stwierdzono miejscowe silne sgczenie na gtebokosci
0,9 mp.p.t (143,72 m n.p.m).

Przewiduje sie wahania poziomu zwierciadla wody w cyklu rocznym o okoto 50
cm zarowno w gore jak i dot.

Okresowo, w czasie intensywnych opadow deszczu, poziom wody moze
osiggngc¢ wyzsze wartosci od przewidywanych.

3. Grunty warstwy IA (nasypy i gleby (humus)) zostaly zaliczone do gruntow
stabonosnych. Obiekt nalezy posadowi¢ w sposob bezposredni w obrebie
warstw nosnych gruntu po usunieciu warstwy |A.

Malezy uwzgledni¢ wystepowanie warstwy IlIA | wykonac stosowne obliczenia
stanow granicznych.

Dno wykopu nalezy chroni¢ przed zalaniem woda gruntowg i uplastycznieniem.
W razie wystgpienia powyzszego przypadku warstwe uplastyczniong nalezy
usunac i zastapi¢ chudym betonem.

W zwiazku z rozpoznaniem sgczen w obrebie gruntow nasypowych, ktore moga
wystepowac okresowo podczas wysokich opadow deszczow, zaleca sie
zaprojektowac ciezkie izolacje piwnic przebudowywanego budynku.

4. Wartosci obliczeniowe oporu granicznego podioza - Re, okresli¢ mozna na
podstawie normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projekfowanie Geotechniczne i
parametrow geotechnicznych podanych w zataczniku nr 3. Tabela parametrow
geotechnicznych.

o, Ostateczng decyzje co do sposobu posadowienia fundamentéw moze podjaé
wylgacznie projektant — konstruktor.

6. Strefa przemarzania dla rejonu badann zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi
H:=1,00 m p.p.t.

7. Whioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywac tacznie
z postanowieniem normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7 oraz postanowieniami
innych obowigzujgcych norm i przepisow dotyczacych posadowienia obiektow
budowlanych.

8. Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki
gruntowo-wodne sg proste.
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Biuro geologiczne Przemysiaw Szuba | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zete 0
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Biuro geologiczne Przemysiaw Szuba KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO sl
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Rozebranie gtoéwnych schodéw do budynku i wykonanie nowych wraz z rampa
wjazdowg dla wozkow zgodng z obowigzujacymi warunkami technicznym.

Schody wewnetrzne prowadzace na pigtro sg niezgodne z warunkami technicznymi.

Swiatlo przejécia pomiedzy barierkami a otynkowana belka konstrukcyjna

podtrzymujaca dach wynosi 93cm, drugiego biegu 103cm pomigdzy barierkami.

Zgodnie z warunkami technicznymi szeroko$¢ uzytkowa biegu powinna wynosi¢ 1,2m

(§ 68WT). Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej na spoczniku w miejscu skosu w najnizszym

punkcie posiada 166cm, a powinno w odleglosci do 1,5m (na szerokos$¢ spocznika)

posiada¢ min. 2,20m (§ 242WT).

Rozwigzania sg dwa:

a) Wykonanie nowej klatki schodowej o normatywnych wymiarach zgodnej z
warunkami technicznymi. Takie rozwigzanie jest zasadne gdyz bySmy mogli w tym
samym miejscu wykona¢ jednoczesnie zejScie do piwnicy. Poszerzenie klatki
schodowej spowoduje zmniejszenie pomieszczenia 7, 15 i likwidacje pomieszczenia
piwnicznego 013.

b) Wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej na
podstawie ktorego mozna uzyskaé odstepstwo od warunkow technicznych. Jednakze
takie rozwigzanie bedzie si¢ wigzato z zamiennymi rozwigzaniami w kwestii
bezpieczenstwa pozarowego. Z doswiadczenia przypuszczamy, ze bedzie to:
wydzielenie pozarowe klatki schodowej wraz z oddymianiem, montaz systemu
sygnalizacji pozaru z powiadomieniem strazy pozarnej.

Rozwigzanie drugie kosztowo przewyzszy koszt budowy nowej klatki schodowej,
patrzac rowniez pdzniej na eksploatacje i konserwacje systemy sygnalizacji pozaru i
oddymiania klatek schodowych.

Sposdb rozwigzania pozostaje w gestii zamawiajacego, ktore zostanie uzgodnione n
etapie opracowania koncepcji przebudowy budynku.

W zwiazku z brakiem nalezytej wentylacji na budynku (cze$¢ niezgodna z przepisami —
wentylacja nie moze by¢ wykonana z palnych rur PVC § 267 WT oraz by¢ zbiorcza —
faczy¢ pomieszczenia § 141 WT ) jak rowniez brakiem jej w kilku pomieszczeniach
nalezy zdemontowac istniejagca wentylacje z rur PVC oraz rozebra¢ dwa istniejace
kominy murowane. Na obiekcie zostang zaprojektowane nowe kominy w technologii
np. Schiedel zapewniajace wentylacje wszystkich pomieszczen.

Funkcje pomieszczen na obiekcie pozostawia si¢ bez zmian. Na parterze zostanie
zaprojektowany nowy WC damski w potaczeniu z WC dla oséb niepelnosprawnych. Na
pietrze przewiduje si¢ zaprojektowanie WC meskiego.

Uwaga: Nowy uktad zostanie zaprezentowany w koncepcji przebudowy budynku w II
Etapie wykonania opracowania.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Zaklada si¢ montaz nowej stolarki okiennej
PVC bialej. Drzwi wejsciowe muszg odpowiada¢ klasie pozarowej EI30. Drzwi
wewnetrze nowe w okleinie np. dgbowej z o$cieznicami regulowanymi. Zgodnie z
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zalacznikiem nr 2 WT okna muszg posiadaé wspétczynnik U=0,9 W/m*K a drwi
wejsciowe U=1,3 W/m’K.

Aby zlikwidowa¢ mostki cieplne nalezy usung¢ wszystkie wegarki okienne tak aby
okno bylo zlicowane z zewnetrzng strong muru lub osadzone w warstwie izolacji
termicznej na konsolach. W zwigzku z zapewnieniem normatywnego stosunku
powierzchni okien do podtogi wymagane bedzie poszerzenie kilku okien na obiekcie.
Powyzsze dziatania wigzg si¢ z wykonaniem nowych nadprozy okiennych.

Przewiduje si¢ rowniez zamurowanie okna w obecnym pomieszczeniu nr 7
wschodzacego w $wiatlo schodow lub wykonanie mniejszego celem do§wietlenia klatki
schodowej. W zwigzku ze klatka musi by¢ oddzielona od innych pomieszczen to nie
moze by¢ wspolnego okna taczacego klatke schodowa z pomieszczeniem obok.

14) Posadzka parteru — rozwigzanie techniczne
Nalezy zerwac istniejace warstwy posadzkowe az do stropu Kleina. W zwigzku ze strop
musi posiada¢ zatozong odporno$¢ ogniowa REI60 od spodu nalezy zabezpieczy¢
stopki belek stalowych farbg ogniochronna, a cato$¢ dodatkowo ociepli¢ i zabezpieczy¢
welng mineralng lamelowa z natryskiem. Ponizej przedstawiono przykladowe
rozwigzanie wykonania pozostatych warstw podczas remontu posadzki ma stropie
Kleina. Ostateczne rozwigzanie zostanie przedstawione w projekcie budowlanym.
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Posadzka

Piyty suchego jastrychu gr. 2,5 cm
KERAMZYT podsypkowy, gr. 5-9 cm
Szpryc cementowy 0,5 cm
KERAMZYT izolacyjny S, gr. 0 - 3 cm
Paroizolacja

Ceglana plyta stropu

Tynk

15) Strop nad parterem

Nalezy sku¢ istniejacy tynk na trzcinie, usung¢ deskowanie od spodu oraz od gory
stropu. Celem zmniejszenia ci¢zaru stropu nalezy usung¢ polepe gr. 8-10cm. Deski
Slepego putapu nalezy pozostawi¢. Cala konstrukcje stropu nalezy zabezpieczyd
preparatem grzybobdjczym i1 ogniochronnym. W zwigzku Ze strop musi posiadaé
zatozong odpornos¢ ogniowg REI30 (§ 216 WT) od spodu nalezy zabezpieczy¢ go ptyta
ogniochronng. Ponizej przedstawiamy przyktadowe rozwigzanie remontu stropu.
Uwaga: w przypadku stwierdzenia na etapie robot budowlanych przegnicia desek
slepego putapu, takie deski nalezy bezwzglednie wymieni¢ na nowe.
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Gorme wykonczenie stropu: w zwigzku z niedocigzaniem konstrukcji oraz
mozliwosciami utrzymywania nalezytej czystoSci na obiekcie proponuje si¢
zastosowanie wyktadzin obiektowych. Ostateczne rozwigzanie zostanie przedstawione
w projekcie budowlanym.
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Posadzka

Phyty suchego jastrychu gr. 2,5 cm

KERAMZYT podsypkowy, gr. 2 - 10 cm

Szpryc cementowy 0,5 cm

KERAMZYT izolacyjny M, gr. 3- 9 cm

Membrana paroprzepuszczalna np. papier woskowy

Deski $lepego putapu

Wetna mineralna = gr. ok. 5 ¢cm

Plyta GKF 2 x 12,5 na ruszcie metalowym

[1] Przektadki z filcu 0,5 - 1,0 cm
IT‘ Prolil stalowy do sufitu podwieszanego

Strop nad pigtrem

Nalezy sku¢ istniejacy tynk na trzcinie, usung¢ deskowanie od spodu oraz od gory
stropu. Celem zmniejszenia ci¢zaru stropu nalezy usuna¢ polepe gr. 8-10cm. Deski
slepego putapu nalezy pozostawi¢. Calg konstrukcje stropu nalezy zabezpieczy¢
preparatem grzybobdjczym 1 ogniochronnym. W zwigzku ze strop musi posiadaé
zatozong odpornos¢ ogniowg REI30 (§ 216 WT oraz §219 WT) od spodu nalezy
zabezpieczy¢ go plyta ogniochronng (jak w przyktadzie pkt. 15 powyzej). Od gory strop
nalezy ocieli¢ welng mineralng gr. min. 25cm celem uzyskania zgodnie z zatacznikiem
nr 2 WT wspdlczynnika U=0,15 W/m?K jak dla stropu pod nieogrzewanymi
pomieszczeniami. Celem dostania si¢ do wytazu dachowego nalezy wykona¢ pomost z
ptyty OSB na dodatkowych legarach ulozonych nad welng mineralng. Wylaz na
poddasze nalezy wymieni¢ na nowy przeciwpozarowy EI30. Funkcja poddasza si¢ nie
zmienia i nadal pozostaje poddaszem nieuzytkowym.

Przy remoncie dachu nalezy uwzglednic:

- zdjecie istniejacej dachowki na obiekcie

- usunigcie tat i kontrlat

- wymiang czg¢$ci deskowania w zwiazku z przeciekami dachu. W przypadku
stwierdzenia ze deskowanie jest pokryte niedopuszczalnymi substancjami np. lepik to
nalezy wymieni¢ je na nowe.

- montaz membrany dachowej

- montaz nowych kontrtat 1 tat

- ulozenie nowej dachowki

- wykonanie nowych obrébek blacharskich

A
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W przypadku poszycia daszkéw pobocznych, nalezy usunaé istniejace warstwy papy,
zutylizowac¢ ja i wykona¢ nowe poszycie dwuwarstwowe NRO.

Wykonanie ocieplenia $cina zewnetrznych welng mineralng. Catos¢ nalezy
zabezpieczy¢ tynkiem cienkowarstwowym barwionym w masie. Kolor elewacji
zostanie uzgodniony na etapie koncepcji przebudowy budynku. Aby zniwelowa¢ mostki
termiczne nalezy usuna¢ wszystkie gzymsy ozdobne na obiekcie. Czg$¢ gzymsow
bedzie odtworzona z gotowych profili ozdobnych elewacyjnych. Wkoto okien zostang
wykonane 15c¢cm bonie w kolorze biatym. Wstepnie zaklada si¢ ocieplenie grubosci
18cm co ma zapewni¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do WT wspdiczynnik U dla $ciany
zewnetrznej U=0,20 W/m?K.

Rynny 1 rury spustowe na obiekcie nalezy zdemontowa¢ i zamontowa¢ nowe
systemowe stalowe powlekane o gr. rdzenia min. 0,6mm. W zwigzku z zalewaniem
piwnic zasadne by bylo zaprojektowac¢ podziemny bezodptywowy zbiornik na wody
deszczowe na tylach budynku. Woda opadowa nadawataby si¢ do podlewania kwiatow
1 krzewdw na posesji. Zbiornik bytby wyposazony w pompe.

W przypadku wykonania drenazy wraz z odprowadzeniem wod do kanalizacji
zewnetrznej, mozna by bylo od razu wykona¢ kanalizacje deszczowa odprowadzajaca
wody deszczowe z potaci dachowej, co by przyczynito si¢ do zmniejszenia ilosci wod
gruntowych podczas opadow.

Instalacja elektryczna

Dostosowanie instalacji elektrycznych w budynku do aktualnych norm i przepisow
wymaga¢ bedzie zmiany uktadu sieci z systemu TN-C na system TN-S. W tym celu
nalezy dostosowac nastepujace elementy sieci przez:

- wymiang rozdzielnicy gtownej RG ,

- wymiang¢ wewnetrznych linii zasilajagcych (w.l.z.) z 4-ro przewodowych na 5-cio
przewodowe,

- koordynacje potaczen wyrownawczych i sieci uziemiajacej w budynku,

- wymiang instalacji elektrycznych o§wietlenia i gniazd wtyczkowych,

- zastosowanie ochrony od porazen przez szybkie wylaczenie wylacznikiem
nadmiarowo pragdowym,

- wykonanie nowych rozdzielnic pigtrowych i rozdzielnicy wezta cieplnego,

- wykonanie instalacji odgromowej wraz z nowym uziomem

- montaz gtdwnego wylacznika przeciwpozarowego pradu przy gtownym wejsciu do
budynku

Sie¢ uziemien i1 polaczen wyrownawczych w budynku wymaga uzupetnienia o;

- magistral¢ uziemiajgcg w piwnicy,

- potaczenia magistrali z siecig wodociggowa,

- pofaczenie magistrali z zaciskami uziemiajgcymi rozdzielnic,
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21) Instalacje sanitarne stare, mocno wyeksploatowane czgsto przerabiane, nie
odpowiadajagce w wigkszosci obowigzujagcym normom 1 warunkom technicznym. Czes¢
instalacji odcieta nie eksploatowana. Wezet c.o. przestarzaly starego typu. W zwiazku z
powyzszym projektuje si¢ catkowitg przebudowe wszystkich instalacji wewnetrznych.

Nalezy zaprojektowaé nastepujace instalacje:

- nowa instalacj¢ c.0. z nowym wezltem kompaktowym. Obecnie instalacja jest
nieizolowana, nie posiada zaworéw termoregulacyjnych co znaczaco wptywa na straty i
jest niezgodne z obowigzujacymi warunkami. W wezle nalezy zaprojektowaé sprawng
wentylacje oraz studzienke schladzajaca (obecnie brak). Przytacze c.o. pozostaje bez
zmian.

- nowg instalacje gazowa ze wzgledu na zabezpieczenie ppoz. stropu i1 jego ocieplenie.
Obecnie instalacja przebiega pod samy stropem, dlatego tez bedzie trzeba ja
przebudowac¢ celem obnizenia (rury instalacji gazowej nie mogg by¢ zakryte). Istnieje
mozliwo$¢ catkowitej rezygnacji instalacji gazowej w przypadku zastosowania
kuchenki elektrycznej o ile pozwoli na to istniejace przylacze elektryczne. Do
uzgodnienia z inwestorem na etapie koncepcji przebudowy budynku.

- nowg instalacje wodng do projektowanych urzadzen sanitarnych, wody zimnej i
cieptej z nowym bardziej wydajnym podgrzewaczem elektrycznym. Podgrzewacz
bedzie zlokalizowany w innym pomieszczeniu niz pomieszczenie socjalne. Wstepnie
zaktada si¢ ze bedzie w pomieszczeniu WC.

- nowg instalacj¢ sanitarng odprowadzajaca wody z nowoprojektowanych urzadzen. Na
etapie wymiany posadzek zostang wymienione poziomy pod posadzkowe i zakonczone
studnig na zewnatrz budynku. Pozostata czg$¢ przytacza bez zmian.

Inwentaryzacije i opinie techniczna opracowali:

mgr inz. Grzegorz Bernatowski

mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
upr. bud. nr 14/WMOKK/2010

mgr inz. Anna Sikorska
upr. bud. nr WAM/0099/POOK/10
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W niniejszej czeSci przedstawiono dokumentacje fotograficzng. Wigcej zdje¢ z

inwentaryzacji z podzialem na poszczegodlne pomieszczenia zostala zamieszczona na
ptycie DVD stanowigcej integralng czes$¢ ,,Inwentaryzacji z opinig techniczng” Poza
zdjeciami na plycie zostal umieszczony opis w wersji edytowalnej, rysunki w wersji
edytowalnej oraz pliki w PDF. Numeracja zdje¢ zgodna z numeracja na rysunkach
cze¢$ci graficznej opracowania.

Elewacja zachodnia od strony ulicy

Elewacja potnocna z gldownym wejsciem
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Przytaczenie gazu — skrzynka na elewacji zachodniej
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Piwnica (pom. 06)
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Biuro (pom. 4)
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Rozdzielnica gléwna RG bildynku wraz z pomiarem (pom: 7)
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Spekania $cianki dzialowej na pigtrze - biuro (pom. 13)

Spekania Scianki dziatowej na pigtrze - biuro (pom. 13)
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Sktadzik przynalezny do pomieszczenia biurowego nr 13 (pom 13b)
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Nieszczelno$¢ dachy, tynk na trzcinie - Magazynek na pigtrze (pom. 15)
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Komunikacja na pigtrze (pom. 16)
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Poddasze nieuzytkowe — konstrukcja gtownego dachu
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Poddasze nieuzytkowe — konstrukcja glownego dachu
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Poddasze nieuZytkowe — widok konstrukcji pod daszki boczne o kacie nachylenia 9 + 11st.

pracownia. INWENTRYZACJA BUDOWLANA
ARCHO  arcnitextonicana WRAZ Z OPINIA TECHNICZNA




Strona |63

.':I- R Lt it ¥

Odkrywka stropu nad pietrem (poddasze nieuzytkowe)

Odkrywka stropu nad pietrem (poddasze nieuzytkowe)
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UWAGA:

RZUT PIWNICY
skala 1:50

1) BUDYNEK ISTNIEJACY - WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.
ZE WZGLEDU NA CHARAKTER ISTNIEJACEGO OBIEKTU, NIE WYKLUCZA SIE
ISTNIENIA LOKALNIE, INNYCH NIZ OPISANO, ROZWIAZAN MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNYCH

ORAZ SPOSOBU POSADOWIENIA OBIEKTU.

2) Wymiary na rysunku przedstawiono w stanie wykoriczonym
3) Wymiary okien przedstawiono w $wietle muru. W nawiasie przedstawiono wymiar od wewnatrz budynku.
4) Wymiar drzwi przedstawiono w $wiete przej$cia, w piwnicy w drzwiach bez futryn wpisano wymiar przejécie

w Swietle muru.

5) Studzienki przyokienne murowane, otynkowane tynkiem cementowym. Dno studzienki betonowe na réwno
z parapetem okna piwnic. Studzienki przykryte kratami (studzienki w osi nr 1) oraz blachg (pozostate).

6) Wentylacja na obiekcie grawitacyjna poprzez piony z rur PVC 110 oraz kominy murowane. Wigksza czes¢
pomieszczen nie posiada wentylacji. Brak danych na temat droznosci komindw wentylacji grawitacyjne;j.

7) Okna na obiekcie drewniane pojedyncze oraz skrzynkowe.

8) Drzwi do piwnicy stalowe, pozostate drzwi na obiekcie drewniane. Parapety wewnetrzne w oknach parteru i
pietra drewniane, zewnetrzne stalowe ocynkowane. Pod oknami parteru i pietra wneki na grzejnik gt. 9,5¢m.

9) Strop nad piwnica typu Kleina typu ciezkiego na belkach stalowych INP 160 i IPN 120 (nad weztem c.o.
oraz nad korytarzem). Pod korytarzem parteru strop wykonczony wyktadzing PVC na deskowaniu,
deskowanie na legarach 8x8cm. Pozostate pomieszczenia wykonczone pytkami, lastrico i parkietem na
wylewce betonowej. Catkowita grubo$¢ stropu ~ 24cm. Belki stropowe zaznaczono w migjscach widocznych
i mozliwych do wizualnej weryfikacji. Nie wyklucza sig istnienia innych belek w tym wymiandw pod $cianki
dziatowe, ktérych nie byto mozna zinwentaryzowac na czynnym obiekcie.

10) Strop nad parterem drewniany o nastepujacych warstwach od géry: wyktadzina PVC, deski 2,5¢m, polepa
8cm, deski 2cm na fatach 3x5cm, $lepy putap 14cm, podsufitka z desek 2cm, tynk na trzcinie ~2,5cm
(miejscowo mozliwa jest inna grubo$¢ tynku ze wzgledu na wieloletnie prace naprawcze). Belki nosne stropu
14x24cm. Catkowita grubo$¢ stropu min. 31cm. Nie wyklucza sie istnienia innych belek w tym wymiandw
pod $cianki dziatowe, ktorych nie byto mozna zinwentaryzowac na czynnym obiekcie.

11) Strop nad pietrem drewniany o nastepujacych warstwach od géry: deski 2,5cm, polepa 8cm, deski 2cm na
tatach 3x5cm, $lepy putap 10cm, podsufitka z desek 2cm, tynk na trzcinie ~2,5cm (miejscowo mozliwa jest
inna grubo$¢ tynku ze wzgledu na wieloletnie prace naprawcze). Belki nosne stropu 14x20cm. Catkowita
grubo$¢ stropu min. 27cm. Nie wyklucza sie istnienia innych belek w tym wymiandw pod $cianki dziatowe,
ktérych nie byto mozna zinwentaryzowa¢ na czynnym obiekcie.

12) Dach o konstrukgji drewnianej krokwiowej z 4 wigzarami petnymi. Krokwie 9x14cm. Pokrycie dachu:
dachéwka na tatach, kontrtaty, petne deskowanie gr. 2cm na zakfad.

13) Obiekt posiada intalacje c.o. zasilang z wezta ciepinego zlokalizowanego w piwnicy, instalacje wody
zimnej oraz cieptej ogrzewanej elektrycznym przeptywowym podgrzewaczem wody oraz instalacje gazowg
zasilajacq kuchenke. Ponadto na obiekcie wystepujq instalacje: elektryczne, telefoniczne i alarmowa

(niesprawna).

SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE
SCIANY ISTNIEJACE BETONOWE

— - — - — BELKIIPN 160/120 STROPU KLEINA
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LEGENDA

SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE

RZUT PARTERU
skala 1:50

UWAGA:

1) BUDYNEK ISTNIEJACY - WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.

ZE WZGLEDU NA CHARAKTER ISTNIEJACEGO OBIEKTU, NIE WYKLUCZA SIE

ISTNIENIA LOKALNIE, INNYCH NIZ OPISANO, ROZWIAZAN MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNYCH

ORAZ SPOSOBU POSADOWIENIA OBIEKTU.
2) Wymiary na rysunku przedstawiono w stanie wykonczonym

3) Wymiary okien przedstawiono w $wietle muru. W nawiasie przedstawiono wymiar od wewnatrz budynku.
4) Wymiar drzwi przedstawiono w $wiete przej$cia, w piwnicy w drzwiach bez futryn wpisano wymiar przejécie

w Swietle muru.

5) Studzienki przyokienne murowane, otynkowane tynkiem cementowym. Dno studzienki betonowe na réwno
z parapetem okna piwnic. Studzienki przykryte kratami (studzienki w osi nr 1) oraz blachg (pozostate).

6) Wentylacja na obiekcie grawitacyjna poprzez piony z rur PVC 110 oraz kominy murowane. Wieksza cze$¢
pomieszczen nie posiada wentylacji. Brak danych na temat droznosci komindw wentylacji grawitacyjne;j.

7) Okna na obiekcie drewniane pojedyncze oraz skrzynkowe.

8) Drzwi do piwnicy stalowe, pozostate drzwi na obiekcie drewniane. Parapety wewnetrzne w oknach parteru i
pietra drewniane, zewnetrzne stalowe ocynkowane. Pod oknami parteru i pietra wneki na grzejnik gt. 9,5¢m.

9) Strop nad piwnica typu Kleina typu ciezkiego na belkach stalowych INP 160 i IPN 120 (nad weztem c.o.
oraz nad korytarzem). Pod korytarzem parteru strop wykonczony wyktadzing PVC na deskowaniu,
deskowanie na legarach 8x8cm. Pozostate pomieszczenia wykonczone pytkami, lastrico i parkietem na
wylewce betonowej. Catkowita grubo$¢ stropu ~ 24cm. Belki stropowe zaznaczono w migjscach widocznych
i mozliwych do wizualnej weryfikacji. Nie wyklucza sig istnienia innych belek w tym wymiandw pod $cianki

dziatowe, ktérych nie byto mozna zinwentaryzowac na czynnym obiekcie.

10) Strop nad parterem drewniany o nastepujacych warstwach od géry: wyktadzina PVC, deski 2,5¢m, polepa
8cm, deski 2cm na fatach 3x5cm, $lepy putap 14cm, podsufitka z desek 2cm, tynk na trzcinie ~2,5cm
(miejscowo mozliwa jest inna grubo$¢ tynku ze wzgledu na wieloletnie prace naprawcze). Belki nosne stropu
14x24cm. Catkowita grubo$¢ stropu min. 31cm. Nie wyklucza sie istnienia innych belek w tym wymiandw

pod $cianki dziatowe, ktorych nie byto mozna zinwentaryzowac na czynnym obiekcie.

11) Strop nad pietrem drewniany o nastepujacych warstwach od géry: deski 2,5cm, polepa 8cm, deski 2cm na
tatach 3x5cm, $lepy putap 10cm, podsufitka z desek 2cm, tynk na trzcinie ~2,5cm (miejscowo mozliwa jest
inna grubo$¢ tynku ze wzgledu na wieloletnie prace naprawcze). Belki nosne stropu 14x20cm. Catkowita
grubo$¢ stropu min. 27cm. Nie wyklucza sie istnienia innych belek w tym wymiandw pod $cianki dziatowe,

ktérych nie byto mozna zinwentaryzowa¢ na czynnym obiekcie.

12) Dach o konstrukgji drewnianej krokwiowej z 4 wigzarami petnymi. Krokwie 9x14cm. Pokrycie dachu:

dachéwka na tatach, kontrtaty, petne deskowanie gr. 2cm na zakfad.

13) Obiekt posiada intalacje c.o. zasilang z wezta ciepinego zlokalizowanego w piwnicy, instalacje wody
zimnej oraz cieptej ogrzewanej elektrycznym przeptywowym podgrzewaczem wody oraz instalacje gazowg
zasilajacq kuchenke. Ponadto na obiekcie wystepujq instalacje: elektryczne, telefoniczne i alarmowa

(niesprawna).
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LEGENDA

UWAGA:

RZUT PIETRA
skala 1:50

1) BUDYNEK ISTNIEJACY - WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.
ZE WZGLEDU NA CHARAKTER ISTNIEJACEGO OBIEKTU, NIE WYKLUCZA SIE
ISTNIENIA LOKALNIE, INNYCH NIZ OPISANO, ROZWIAZAN MATERIALOWO — KONSTRUKCYJINYCH
ORAZ SPOSOBU POSADOWIENIA OBIEKTU.

2) Wymiary na rysunku przedstawiono w stanie wykoriczonym

3) Wymiary okien przedstawiono w $wietle muru. W nawiasie przedstawiono wymiar od wewnatrz budynku.

4) Wymiar drzwi przedstawiono w $wiete przej$cia, w piwnicy w drzwiach bez futryn wpisano wymiar przejécie

w Swietle muru.

5) Studzienki przyokienne murowane, otynkowane tynkiem cementowym. Dno studzienki betonowe na réwno
z parapetem okna piwnic. Studzienki przykryte kratami (studzienki w osi nr 1) oraz blachg (pozostate).

6) Wentylacja na obiekcie grawitacyjna poprzez piony z rur PVC 110 oraz kominy murowane. Wigksza czes¢
pomieszczen nie posiada wentylacji. Brak danych na temat droznosci komindw wentylacji grawitacyjne;j.

7) Okna na obiekcie drewniane pojedyncze oraz skrzynkowe.

8) Drzwi do piwnicy stalowe, pozostate drzwi na obiekcie drewniane. Parapety wewnetrzne w oknach parteru i
pietra drewniane, zewnetrzne stalowe ocynkowane. Pod oknami parteru i pietra wneki na grzejnik gt. 9,5¢m.

9) Strop nad piwnica typu Kleina typu ciezkiego na belkach stalowych INP 160 i IPN 120 (nad weztem c.o.
oraz nad korytarzem). Pod korytarzem parteru strop wykonczony wyktadzing PVC na deskowaniu,
deskowanie na legarach 8x8cm. Pozostate pomieszczenia wykonczone pytkami, lastrico i parkietem na
wylewce betonowej. Catkowita grubo$¢ stropu ~ 24cm. Belki stropowe zaznaczono w migjscach widocznych
i mozliwych do wizualnej weryfikacji. Nie wyklucza sig istnienia innych belek w tym wymiandw pod $cianki
dziatowe, ktérych nie byto mozna zinwentaryzowac na czynnym obiekcie.

10) Strop nad parterem drewniany o nastepujacych warstwach od géry: wyktadzina PVC, deski 2,5¢m, polepa
8cm, deski 2cm na fatach 3x5cm, $lepy putap 14cm, podsufitka z desek 2cm, tynk na trzcinie ~2,5cm
(miejscowo mozliwa jest inna grubo$¢ tynku ze wzgledu na wieloletnie prace naprawcze). Belki nosne stropu
14x24cm. Catkowita grubo$¢ stropu min. 31cm. Nie wyklucza sie istnienia innych belek w tym wymiandw
pod $cianki dziatowe, ktorych nie byto mozna zinwentaryzowac na czynnym obiekcie.

11) Strop nad pietrem drewniany o nastepujacych warstwach od géry: deski 2,5cm, polepa 8cm, deski 2cm na
tatach 3x5cm, $lepy putap 10cm, podsufitka z desek 2cm, tynk na trzcinie ~2,5cm (miejscowo mozliwa jest
inna grubo$¢ tynku ze wzgledu na wieloletnie prace naprawcze). Belki nosne stropu 14x20cm. Catkowita
grubo$¢ stropu min. 27cm. Nie wyklucza sie istnienia innych belek w tym wymiandw pod $cianki dziatowe,
ktérych nie byto mozna zinwentaryzowa¢ na czynnym obiekcie.

12) Dach o konstrukgji drewnianej krokwiowej z 4 wigzarami petnymi. Krokwie 9x14cm. Pokrycie dachu:
dachéwka na tatach, kontrtaty, petne deskowanie gr. 2cm na zakfad.

13) Obiekt posiada intalacje c.o. zasilang z wezta ciepinego zlokalizowanego w piwnicy, instalacje wody
zimnej oraz cieptej ogrzewanej elektrycznym przeptywowym podgrzewaczem wody oraz instalacje gazowg
zasilajacq kuchenke. Ponadto na obiekcie wystepujq instalacje: elektryczne, telefoniczne i alarmowa

(niesprawna).

SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE
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i | S ! I | ' = | ' deskowanie na legarach 8x8cm. Pozostate pomieszczenia wykoriczone pytkami, lastrico i parkietem na
@— ''''''''' I N s —'—{é—%—-' B4 — — -0 — — N ' | S '—"—'j'-—' T T T T T —@ wylewce betonowej. Catkowita grubo$¢ stropu ~ 24cm. Belki stropowe zaznaczono w migjscach widocznych
| |:|!| ! - | ) ) )R - = = | o i mozliwych do wizualnej weryfikacji. Nie wyklucza sie istnienia innych belek w tym wymianéw pod $cianki
@_ ''''''''' IS 7 (S i ————— _Hﬁ*"_"‘z I ) V0 ) ) VI )V ) IV T T T T _@ dziatowe, ktérych nie byto mozna zinwentaryzowaé na czynnym obiekcie.
L E (L =] eeareey =R == _)_) )_)') 2200000 ) ) ) )1) 10) Strop nad parterem drewniany o nastepujacych warstwach od gory: wyktadzina PVC, deski 2,5cm, polepa
= |<;(@{ (¢ CCC il é .r é D) )—:) 2000 ) )))) )D :) | 8cm, deski 2cm na fatach 3x5cm, $lepy putap 14cm, podsufitka z desek 2cm, tynk na trzcinie ~2,5cm
g !('( !( dddEaaaaaed (!( 8 ¥ [ |§ Q00 000 ) ) ) ) ))) >g> ) | (miejscowo mozliwa jest inna grubos¢ tynku ze wzgledu na wieloletnie prace naprawcze). Belki nosne stropu
'(!('( (CCCCccc(Cc :( ¢ (C % : % D) ):) 2000000707 >'>:) 14x24cm. Catkowita grubo$¢ stropu min. 31cm. Nie wyklucza sie istnienia innych belek w tym wymiandw
!(.( !( (CCCCCCCCCCC (K = === -|—~—~—!~N—~—~—|z % % % %.% % % % % % % % % % %lg .% | pod $cianki dziatowe, ktorych nie byto mozna zinwentaryzowac na czynnym obiekcie.
I<:( l( ¢ CCCCCCCC :( ¢ (l( ! | »D) ):) YY) >i> :) | 11) Strop nad pietrem drewniany o nastepujacych warstwach od géry: deski 2,5cm, polepa 8cm, deski 2cm na
IEE |E E E g E E E g E E E%( ¢ (¢ 3 568 '2 S B DPDPDIPIPIDD) | fatach 3x5cm, $lepy putap 10cm, podsufitka z desek 2cm, tynk na trzcinie ~2,5¢cm (miejscowo mozliwa jest
ol : . . U( 'z ! YO ) DD DD I DO 1le 0 inna grubo$¢ tynku ze wzgledu na wieloletnie prace naprawcze). Belki no$ne stropu 14x20cm. Catkowita
0 c | : i eI T = Y)Y ) D)) )y PN I g g3 grubo$é stropu min. 27cm. Nie wyklucza sie istnienia innych belek w tym wymianow pod $cianki dziatowe,
m < g NGO ¢ CCCCC [ - I‘_gi | 2 ) ) ) ) ) )P Y ) oD |8 | @ ktérych nie byto mozna zinwentaryzowaé na czynnym obiekcie.
(T * :; YD) D)) D)) D)) D) D)) ) )D)) |e 12) Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowej z 4 wigzarami petnymi. Krokwie 9x14cm. Pokrycie dachu:
IO C (N L L 20 1) ) ) ) ) ) ) ) ) )l | dachéwka na fatach, kontriaty, petne deskowanie gr. 2cm na zakiad.
GG CCCC e = ”E'W_,a'z_l __________ i'§_'_._|z D) ):) 20000 )))) )i) :) | 13) Obiekt posiada intalacje c.o. zasilang z wezta ciepinego zlokalizowanego w piwnicy, instalacje wody
e Taad - EGW J ¥ 020 0000000 ) ) ) ) )y) zimnej oraz cieptej ogrzewanej elektrycznym przeptywowym podgrzewaczem wody oraz instalacje gazowg
|E'E |E E E E E E E E E E 21( ¢ CIC 257 E ¢ 1:° |‘§-’ 257 3 3 3 %1[% g g % % g g g % g glg :% | zqsilajachuchenke. Ponadto na obiekcie wystepujg instalacje: elektryczne, telefoniczne i alarmowa
® e e ey B . L
......... . — 4 ' I L . = ..".__._:,:;,._._._. = ._._!.._._._'.' 2z l : _ e = ==
IS iFeEqaaqaasaanances | 'ﬁ#fgf' o DY YIS g T T T T A racownia
o O EJ SE RN | | LEGENDA RCH architektoniczna
............... J._i_._._._._._._____:_i_._._._._m_._._._. .1'_.é._._._._._._._._._._._i._._._.L._._._._._._._._@ SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE mgrinz_arch. Agnieszka Oprzynska
: : - Daszek nad wejsciem - papa : tel. 608 466 936, fax. 89 533 35 77 ul. Metalowa 3/16
! i--------""-"--------- b e-mail archo-olsztyn@o2.pl 10-603 Olsztyn
2|e,5 508, i Rynna:@SLZOL t 5085 285 oo oo "Budynek uzytecznos$ci publicznej
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+ 9,61 skala 1:50

NN v UWAGA:

1) BUDYNEK ISTNIEJACY - WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.
ZE WZGLEDU NA CHARAKTER ISTNIEJACEGO OBIEKTU, NIE WYKLUCZA SIE

ISTNIENIA LOKALNIE, INNYCH NIZ OPISANO, ROZWIAZAN MATERIALOWO — KONSTRUKCYJINYCH
ORAZ SPOSOBU POSADOWIENIA OBIEKTU.

2) Wymiary na rysunku przedstawiono w stanie wykonczonym

3) Wymiary okien przedstawiono w $wietle muru. W nawiasie przedstawiono wymiar od wewnatrz budynku.

4) Wymiar drzwi przedstawiono w Swiete przejscia, w piwnicy w drzwiach bez futryn wpisano wymiar przejscie
w $wietle muru.

5) Studzienki przyokienne murowane, otynkowane tynkiem cementowym. Dno studzienki betonowe na réwno
z parapetem okna piwnic. Studzienki przykryte kratami (studzienki w osi nr 1) oraz blachg (pozostate).

6) Wentylacja na obiekcie grawitacyjna poprzez piony z rur PVC 110 oraz kominy murowane. Wigksza cze$¢
pomieszczen nie posiada wentylacji. Brak danych na temat drozno$ci komindw wentylacji grawitacyjne;j.

7) Okna na obiekcie drewniane pojedyncze oraz skrzynkowe.

8) Drzwi do piwnicy stalowe, pozostate drzwi na obiekcie drewniane. Parapety wewnetrzne w oknach parteru i
pietra drewniane, zewngtrzne stalowe ocynkowane. Pod oknami parteru i pietra wneki na grzejnik gt. 9,5¢m.

~ 9) Strop nad piwnicg typu Kleina typu ciezkiego na belkach stalowych INP 160 i IPN 120 (nad weztem c.o.

oraz nad korytarzem). Pod korytarzem parteru strop wykonczony wyktadzing PVC na deskowaniu,

+ 9,60

299

Poddasze nieuzytkowe |
(widok wigzara petnego) |

<Q §> PRZEKROJ A-A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

+ 6,14
VAL

, 48

+5,97

i 570 | deskowanie na legarach 8x8cm. Pozostate pomieszczenia wykoriczone pytkami, lastrico i parkietem na
NI : Otynkowana belka 14x14 g wylewce betonowej. Catkowita grubo$¢ stropu ~ 24cm. Belki stropowe zaznaczono w miejscach widocznych
! | i mozliwych do wizualnej weryfikacji. Nie wyklucza si¢ istnienia innych belek w tym wymianéw pod $cianki
dziatowe, ktorych nie byto mozna zinwentaryzowa¢ na czynnym obiekcie.
| |
i | ~ 8 10) Strop nad parterem drewniany o nastepujacych warstwach od gory: wyktadzina PVC, deski 2,5¢m, polepa
: : o * 8cm, deski 2cm na tatach 3x5cm, $lepy putap 14cm, podsufitka z desek 2cm, tynk na trzcinie ~2,5cm
| | & (miejscowo mozliwa jest inna grubo$¢ tynku ze wzgledu na wieloletnie prace naprawcze). Belki nosne stropu
i / | 14x24cm. Catkowita grubo$¢ stropu min. 31cm. Nie wyklucza sig istnienia innych belek w tym wymianow
A 'Y, ; pod $cianki dziatowe, ktorych nie byto mozna zinwentaryzowac na czynnym obiekcie.
A / - d $cianki dziat ktorych nie byt Zna zi t C biekci
| // = | 11) Strop nad pietrem drewniany o nastepujacych warstwach od géry: deski 2,5cm, polepa 8cm, deski 2cm na
' // | tatach 3x5¢m, $lepy putap 10cm, podsufitka z desek 2cm, tynk na trzcinie ~2,5¢cm (miejscowo mozliwa jest
+3,12 . P : +3,12 +3,12 inna grubo$¢ tynku ze wzgledu na wieloletnie prace naprawcze). Belki nosne stropu 14x20cm. Catkowita
|\ == < N T grubos¢ stropu min. 27cm. Nie wyklucza sie istnienia innych belek w tym wymianéw pod $cianki dziatowe,
| | - ktérych nie byto mozna zinwentaryzowaé na czynnym obiekcie.
: : fgz ® 12) Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowej z 4 wigzarami petnymi. Krokwie 9x14cm. Pokrycie dachu:
! | | E’ dachéwka na tatach, kontrtaty, petne deskowanie gr. 2cm na zakfad.
1 | | 5 T 13) Obiekt posiada intalacje c.o. zasilang z wezta ciepinego zlokalizowanego w piwnicy, instalacje wody
: - § zimnej oraz cieptej ogrzewanej elektrycznym przeptywowym podgrzewaczem wody oraz instalacje gazowg
! | | 3 - zasilajgcg kuchenke. Ponadto na obiekcie wystepuijg instalacje: elekiryczne, telefoniczne i alarmowa
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