PRZEDMIAR  ROBÓT

 REMONT  DROGI  GMINNEJ - UL. GÓRNEJ  W KOŃCZYCACH  WIELKICH
na  działce Nr 2099/2 i 2085/3 obręb Kończyce Wielkie
ODCINEK  km 0 + 295,00 do 0 + 898,00

długość  603,00 m

I      ODWODNIENIE

       Roboty ziemne

       Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne                                                     

                                                                                              CPV  45 111200-0         

1.    Wykop koparką o pojemności łyżki 0,40 m3 w gruncie kat. IV i odwóz                       

       samochodem wywrotką 5-10 t na odległość 1 km – mechanicznie 90% 

       KNNR 1 tabl. 0202-0600+0800 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

       Przepusty pod zjazdami

       8,0 x 1,0 x 0,9 x 3 + 6,0 x 1,0 x 0,9 = 27,00 m2 

       Przepust pod drogą     5,0 x 1,15 x 1,0 = 5,75 m3 

       Profilowanie rowu   (16,0 + 21,0 + 13,0 + 11,5 + 40,0) = 101,50 m 

       101,5 x 0,9 x 2 x 0,20 = 36,54 m3

            Razem  27,00 + 5,75 + 36,54 = 69,29 m3                                            

                                          69,29 x 90% = 62,36 m3 

2.    Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV

 ponad 1 km samochodem wywrotka 5-10 t przy przewozie po drogach o

 nawierzchni utwardzonej (dalsze 1 km)

 KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

                                         62,36 x 1 = 62,36 m3 

3.    Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku
       samochodami samowyładowczymi do 5 t, na odległość do 1 km,

       grunt kat. IV  ( 10%)

       KNNR 1 tabl. 0301-0300 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

                                           69,29 x 10% = 6,93 m3 

4.   Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV

 ponad 1 km samochodem wywrotka 5 t przy przewozie po drogach o

 nawierzchni utwardzonej (dalsze 2 km)

 KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

                                                  6,93 x 1 = 6,93 m3 

                                                                   ---------------------------------------------------------------
                                                                   Razem roboty ziemne                      

Roboty rozbiórkowe                                                CPV  45 111300-1

      Przepusty

5.   Rozebranie przepustów rurowych o średnicy 30 cm

      KNR 2-31 tabl. 0816-0100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

      8,0 x 3 + 6,0 = 30,00 m      

                                                                 30,00 m 

6.   Rozebranie przepustów rurowych o średnicy 40 cm

      KNR 2-31 tabl. 0816-0100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                                                   5,00 m 

7.   Rozebranie przepustów rurowych – ścianki czołowe i ławy fundamentowe

      betonowe

      KNR 2-31 tabl. 0816-0400 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04. 

      1,2 x 1,0 x 0,25 x 1 = 0,30 m3      
                                                                  0,30 m3 

  Rozebranie korytek ściekowych grubości 11 cm na podsypce

      cementowo-piaskowej

      KNNR 6 tabl. 0807-0400 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                            24,0 + 7,0 = 31,00 m
  Rozebranie ławy betonowej pod korytka ściekowe mechanicznie

      KNR 2-31 tabl. 0812-0300 + Cena rynkowa  ST D.01.02.04.

      (24,0 + 7,0) x 0,3 x 0,1 = 0,93 m3

0,93 m3 

Roboty w zakresie usuwania gruzu                        CPV  45 111220-6

10. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodem samowyładowczym do 5 t na

      odległość 1 km

KNR 4-01 tabl. 0108-1100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

3,14 x 0,3 x 0,03 x 30,0 + 3,14 x 0,4 x 0,04 x 5 + 0,30 + 31,0 x 0,0117 + 

0,93 = 2,69 m3

                                                                  2,69 m3 

11. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodem samowyładowczym do 5 t - 

      dopłata za każdy dalszy 1 km ponad 1 km odległości (4 km)

KNR 4-01 tabl. 0108-1100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                   2,69 x 4 = 10,76 m3 
                                        ----------------------------------
                                                                Razem roboty rozbiórkowe                    

Przebudowa istniejących przepustów

       Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody

       burzowej                                                                   CPV  45 232130-2

12.  Podłoża pod kanały z materiałów sypkich (pospółka), grubości 15 cm

       KNNR 4 tabl. 1411-0200 + Cena rynkowa   ST D.03.01.01.

       (8,0 x 1,0 x 3 + 6,0 x 1,0 + 5,0 x 1,15) x 0,15  = 5,36 m3                                                                   

                                                                   5,36 m3 
13.  Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PCV K2 SN 8 średnicy 30 cm  

       KNNR 6 tabl. 0605-0600 + Cena rynkowa   ST D.03.01.01.

       8,0 x 3 + 6,0 = 30,00 m       

                                                                30,00 m 
14.  Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PCV K2 SN 8 średnicy 40 cm  

       KNNR 6 tabl. 0605-0600 + Cena rynkowa   ST D.03.01.01.

                                                                  5,00 m 
15.  Obsypka i zasypka rur PCV materiałem sypkim 20 do30 cm nad rurę                                                      

       (pospółka) – grubość 25 cm po zagęszczeniu mechanicznym

       KNNR 4 tabl. 1411-0400 + Cena rynkowa  ST D.03.02.01.

       Przepust fi 30 cm

       30,0 x 1,0 x (0,3 + 0,3) – 3,14 x  0,152 x 30,0 = 15,88 m3  

       Przepust fi 40 cm       

       5,0 x 1,15 x (0,4 + 0,2) – 3,14 x  0,202 x 5,0 = 2,82 m3               
       Razem  15,88 + 2,82 = 18,70 m3         

                                                                18,70 m3 

16.  Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 

       po zagęszczeniu mechanicznym 15 cm – na poszerzeniach do 2,5 m

       KNNR 6 tabl. 0113-0100/9901 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

8,0 x 1,0 x 3 + 6,0 x 1,0 + 5,0 x 1,15 = 35,75 m2                                                         

                                                                 35,75 m2 
17.  Przepusty rurowe pod zjazdami – ścianki czołowe dla rur o średnicy

       30 cm 

       KNNR 6 tabl. 0605-0300 + Cena rynkowa   ST D.03.01.01.       

                                                   4,0 x 2 = 8,00 szt. 
18.  Przepusty rurowe pod zjazdami – ścianki czołowe dla rur o średnicy

       40 cm 

       KNNR 6 tabl. 0605-0300 + Cena rynkowa   ST D.03.01.01.       

                                                                  1,00 szt.
 Ławy betonowe zwykła  pod płyty ażurowe - umocnienie dna

KNR 2-31 tabl. 0402-0400 + Cena rynkowa   ST D.08.05.01. 

       101,5 x 0,6 x 0,1 = 6,09 m3

6,09 m3
 Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu „Krata”, płyty

       40x60x10 cm - dno i skarpy rowów

KNR 2-11 tabl. 0410-0100 + Cena rynkowa   ST D.06.01.01. 
       101,5 x 0,4 + 101,5 x 1,2 = 162,40 m2

162,40 m2 

 Ławy betonowe zwykła  pod korytka ściekowe

KNR 2-31 tabl. 0402-0400 + Cena rynkowa   ST D.08.05.01. 

       (24,0 + 7,0) x 0,4 x 0,1 = 1,24 m3

1,24 m3 

 Korytka ściekowe betonowe 30x50x11 cm na podsypce 

       piaskowej 

 KNNR 6 tabl. 0606-0100 + Cena rynkowa   ST D.08.05.01.   

                                                                31,00 m 

----------------------------------
                                                                Razem przepusty i korytka ściekowe 
                                                                Razem odwodnienie            I             

II     REMONT  NAWIERZCHNI  DROGI                                                                                                                       

     Roboty przygotowawcze

        Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę                                                             

        i roboty ziemne                                                           CPV  45 111200-0

1.     Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w 

        w terenie równinnym

        KNNR 1 tabl. 0111-0100 + Cena rynkowa   ST D.01.01.01.

                                                                    0,603 km 

2.     Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanego

        odcinka drogi w wersji papierowej i cyfrowej

        KALK. WŁASNA + Cena rynkowa  ST D.01.01.01.

                                                                    0,603 km 

                                                                   ---------------------------------------------------------------
                                                                   Razem roboty przygotowawcze           

       Roboty rozbiórkowe
       Roboty rozbiórkowe                                                    CPV  45 111300-1

3.    Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem

       ścinki na plac składowania na odległość do 10 km, głębokość frezowania 

       5 cm

KNR SEK 06-01 tabl. 0103-0500 + Cena rynkowa   ST D.05.03.26.

603,0 x 3,0 = 1809,00 m2

1809,00 m2 

4.    Cięcie piłą tarczową nawierzchni asfaltowej grubości 8 cm

       KNR SEK 06 - 01 tabl. 0106-06 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

3,00 m                                                                    
  Rozebranie nawierzchni asfaltowej grubości 8 cm mechanicznie

      KNNR 6 tabl. 0802-0400 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                                   3,0 x 2,0 = 6,00 m2 

      Roboty w zakresie usuwania gruzu                        CPV  45 111220-6

6.   Wywóz gruzu spryzmowanego samochodem samowyładowczym do 5 t na

      odległość 1 km

KNR 4-01 tabl. 0108-1100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                                6,0 x 0,08 = 0,48 m3 

7.  Wywóz gruzu spryzmowanego samochodem samowyładowczym do 5 t –                                   

      za dalszy 1 km (dalsze 4 km)

KNR 4-01 tabl. 0108-1200 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                             0,24 x 4 = 0,96 m3 

                                         ----------------------------------------------------------------
                                                                Razem roboty rozbiórkowe                           
Roboty ziemne

        Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne                                                     

                                                                                                 CPV  45 111200-0

        Droga

8.     Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość do 10 cm z odwozem urobku 

KNNR 6 tabl. 1301-0500 + Cena rynkowa   ST D.06.03.01.

603,0 x 0,5 x 2 = 603,00 m2

 603,00 m2 

9.    Wykop koparką o pojemności łyżki 0,40 m3 w gruncie kat. IV i odwóz                       

       samochodem wywrotką 5-10 t na odległość 1 km – mechanicznie 90%   

       KNNR 1 tabl. 0202-0600+0800 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

       603,0 x 3,5 = 2110,50 m2 x 0,25 = 527,63 m3                                                                       

                                      527,63 x 90% = 474,87 m3 

10.  Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV

 ponad 1 km samochodem wywrotka 5-10 t przy przewozie po drogach o

 nawierzchni utwardzonej (dalsze 1 km)

 KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

                                     474,87 x 1 = 474,87 m3 

11.  Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku
       samochodami samowyładowczymi do 5 t, na odległość do 1 km,

       grunt kat. IV  ( 10%)

       KNNR 1 tabl. 0301-0300 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

                                       527,63 x 10% = 52,76 m3 

12.  Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV

 ponad 1 km samochodem wywrotka 5 t przy przewozie po drogach o

 nawierzchni utwardzonej (dalsze 1 km)

 KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

                                       52,76 x 1 = 52,76 m3 

-----------------------------------------------------------------
                                                                Razem roboty ziemne                                                                                          

        Recykling i podbudowa

        Fundamentowanie ulic                                                  CPV  45 233330-1                                                                                                            
13.  Wykonanie podbudowy metodą recyklingu (podbudowa wykonana z                                   

       użyciem materiału z istniejącej podbudowy i nawierzchni asfaltowej z

       dodaniem odpowiedniej ilości kruszywa kamiennego i spoiwa stabilizującego)

       średnia grubość warstwy 30 cm 

       KALK. WŁASNA + Cena rynkowa   ST D.04.01.10.

       603,0 x 3,5 = 2110,50 m2
                                                                                            

                                                               2110,50 m2 

14.  Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z

       zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
       ponad 10 cm

       KNNR 6 tabl. 0107-0200 + Cena rynkowa   ST.D.04.08.04.

       603,0 x 3,3 = 1989,90 m3

                                    1989,90 x 0,20 = 397,98 m3 

                                                                   ---------------------------------------------------------------
                                                                   Razem recykling i podbudowy      

        Nawierzchnia drogi

        Roboty z zakresie nawierzchni ulic             CPV  45 233252-0
15.   Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową mechanicznie

        KNNR 6 tabl. 1005-0700 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

                                                        1989,90 m2 

16.   Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa                   

        wiążąca asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy                                               

        samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km (droga)

        KNNR 6 tabl. 0308-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05b

        603,0 x 3,1 = 1869,30 m2        

                                                        1869,30 m2 

17.   Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t                                                 

        ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0308-0700 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05b

1869,30 x 0,100 = 186,93 Mg x 25 = 4673,25 Mg                                                                                        

                                                        4673,25 Mg 

18.   Czyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie 

        KNNR 6 tabl. 1005-0600 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

                                                       1869,30 m2 

19.   Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej mechanicznie

        (między warstwami)

        KNNR 6 tabl. 1005-0700 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

                                                       1869,30 m2 

20.   Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa

        ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy                                                    

        samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km 

        KNNR 6 tabl. 0309-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05a

        603,0 x 3,0 = 1809,00 m2      

                                                       1809,00 m2
21.   Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t                                               

        ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0309-0700 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05a

1809,00 x 0,100 = 180,90 Mg x 25 = 2268,75 Mg                                                                                         

                                                       4522,50 Mg 

  Regulacja pionowa włazów kanałowych przez podbetonowanie 

KNR 2-31 tabl. 1406-03 + Cena rynkowa  ST.D.03.02.01.

1,00 szt. 
  Regulacja pionowa włazów kanałowych teleskopowych 

KNR 2-31 tabl. 1406-03 + Cena rynkowa  ST.D.03.02.01.

2,00 szt.                                     
                                                                   ---------------------------------------------------------------
                                                                   Razem nawierzchnia                       

                                                                   Razem droga                                    
       Zjazdy i wjazdy 
       Roboty ziemne

       Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne                                                     

                                                                                              CPV  45 111200-0         

24.  Wykop koparką o pojemności łyżki 0,40 m3 w gruncie kat. IV i odwóz                       

       samochodem wywrotką 5-10 t na odległość 1 km – mechanicznie 90% 

       KNNR 1 tabl. 0202-0600+0800 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

       od km 0+350,0 do 0+898,0

       (8,7 + 6,7) x 0,5 x 2,2 + 7,2 x 2,2 + (6,2 + 4,2) x 0,5 x 2,2 +

       (9,2 + 6,2) x 0,5 x 2,2 + (6,2 + 5,2) x 0,5 x 2,2 + 5,2 x 1,0 +

       (6,2 + 4,7) x 0,5 x 2,2 + (8,2 + 4,7) x 0,5 x 2,2 + (7,7 + 5,2) x 0,5 x 2,2 +

       (5,2 + 3,2) x 0,5 x 2,2 + 5,7 x 2,2 + (7,7 + 4,7) x 0,5 x 2,2 +

       (5,2 + 3,2) x 0,5 x 2,2 + (5,7 + 3,7) x 0,5 x 2,2 + 5,2 x 1,0 + 7,2 x 2,2 +

       (11,2 + 7,2) x 0,5 x 2,2 = 228,03 m2 x 0,35 = 79,81 m3     

                                          79,81 x 90% = 71,83 m3
25.  Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV

 ponad 1 km samochodem wywrotka 5-10 t przy przewozie po drogach o

 nawierzchni utwardzonej (dalsze 1 km)

 KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

                                         71,83 x 1 = 71,83 m3 

26.  Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku
       samochodami samowyładowczymi do 5 t, na odległość do 1 km,

       grunt kat. IV  ( 10%)

       KNNR 1 tabl. 0301-0300 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

                                           79,81 x 10% = 7,98 m3 

27.  Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV

 ponad 1 km samochodem wywrotka 5 t przy przewozie po drogach o

 nawierzchni utwardzonej (dalsze 2 km)

 KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

                                                  7,98 x 1 = 7,98 m3 

                                                                   ---------------------------------------------------------------
                                                                   Razem roboty ziemne                        

       Podbudowa

       Fundamentowanie ulic                                                 

                                                                                          CPV  45 233330-1        

28.  Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne                                    

       nawierzchni przy użyciu walca wibracyjnego 2,5 t, grunt kategorii II – IV

 KNNR 6 tabl. 0103-0100 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01.



                                        228,03 m2 
29.  Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 

       po zagęszczeniu mechanicznym 25 cm – na poszerzeniach do 2,5 m

       KNNR 6 tabl. 0113-0300/9901 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.                                                         

                                                                228,03 m2 

30.  Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy 

       po zagęszczeniu mechanicznym 8 cm – na poszerzeniach do 2,5 m

       KNNR 6 tabl. 0113-0400/9901 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.                                                         

                                                                228,03 m2 

31.  Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna, – dodatek za każdy                                  

       dalszy 1 cm grubości warstwy (krotność 2) – na poszerzeniach do 2,5 m

       KNR 2-31 tabl. 0114-0800/9901 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.                                                         

                                           228,03 x 2 = 456,06 m2 

                                                                 ----------------------------------------------------------------
                                                                   Razem podbudowa                               

       Nawierzchnia

       Roboty z zakresie nawierzchni ulic                         CPV  45 233252-0
32.  Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową mechanicznie


       KNNR 6 tabl. 1005-0700 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

                                                          228,03 m2 

33.  Chodniki z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa                   

       wiążąca asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy                                               

       samochodem samowyładowczym 5 t na odległość 5 km – ręcznie                                   

       KNNR 6 tabl. 0504-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05b

       (8,5 + 6,5) x 0,5 x 2,0 + 7,0 x 2,0 + (6,0 + 4,0) x 0,5 x 2,0 +

       (9,0 + 6,0) x 0,5 x 2,0 + (6,0 + 5,0) x 0,5 x 2,0 + 5,0 x 1,0 +

       (6,0 + 4,5) x 0,5 x 2,0 + (8,0 + 4,5) x 0,5 x 2,0 + (7,5 + 5,0) x 0,5 x 2,0 +

       (5,0 + 3,0) x 0,5 x 2,0 + 5,5 x 2,0 + (7,5 + 4,5) x 0,5 x 2,0 +

       (5,0 + 3,0) x 0,5 x 2,0 + (5,5 + 3,5) x 0,5 x 2,0 + 5,0 x 1,0 + 7,0 x 2,0 +

 (11,0 + 7,0) x 0,5 x 2,0 = 200,50 m2       


                               200,50 m2 

34.  Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t                                                 

       ponad  5 km (dalsze 25 km)

 KNNR 6 tabl. 0504-0500 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05b

 200,50 x 0,100 = 20,05 Mg x 25 = 501,25 Mg 

35.  Czyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie 

       KNNR 6 tabl. 1005-0600 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

                                                          200,50 m2 

36.  Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej mechanicznie

       (między warstwami)

       KNNR 6 tabl. 1005-0700 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01.

                                                          200,50 m2 

37.  Chodniki z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa

       ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy                                                    

       samochodem samowyładowczym 5 t na odległość 5 km 

       KNNR 6 tabl. 0504-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05a                  

                                                          200,50 m2 

38.  Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t                                               

       ponad  5 km (dalsze 25 km)

 KNNR 6 tabl. 0504-0500 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05a

       200,50 x 0,100 = 20,05 Mg x 25 = 501,25 Mg 

                                                                 ----------------------------------------------------------------
                                                                   Razem nawierzchnia                        
                                                                  ---------------------------------------------------------------
                                                                   Razem zjazdy                                    
III  Pobocza
       Obsypka poboczy materiałem kamiennym    

       Podbudowa

       Fundamentowanie ulic                                                 CPV  45 233330-1        

39.  Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne                                    

       nawierzchni przy użyciu walca wibracyjnego 2,5 t, grunt kategorii II – IV

 KNNR 6 tabl. 0103-0100 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01.

 603,0 x 0,5 x 2 = 603,00 m2 



                                        603,00 m2 

40.  Wykonanie pobocza z klińca łamanego 6,3-20 mm ręcznie z                               

       zagęszczeniem mechanicznym o szerokości 50 cm

       KNNR 6 tabl. 0107-0100 + 9901 + Cena rynkowa   ST.D.04.08.04.

       603,0 x 0,5 x 2 x 0,08 = 48,24 m3 

                                                                   48,24 m3 

                                                                 ----------------------------------------------------------------
                                                                Razem podbudowa                          

Nawierzchnia poboczy

Roboty w zakresie różnych nawierzchni                  CPV  45 233200-1     

41.  Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i                                  

       grysami kamiennymi o frakcji 8-12 mm (warstwa dolna)

       KNR 2-31 tabl. 1002-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.08.

                                                                603,00 m2 
42.  Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i                                  

       grysami kamiennymi o frakcji 5-8 mm (warstwa górna)

       KNNR 6 tabl. 1002-0100 + Cena rynkowa   ST D.05.03.08.

                                                                603,00 m2 

-----------------------------------------------------------------
                                                                Razem nawierzchnia poboczy           

                                                                -----------------------------------------------------------------
                                        Razem pobocza                                   
                                                                Razem nawierzchnia

IV  Zabezpieczenie infrastruktury technicznej podziemnej         

       Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

                                                                                         CPV  45 232000-2

       Wykopy próbne 

43.  Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi w gruntach 
        suchych ręcznie, głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m, grunt

        kategorii III-IV

KNR 2-01 tabl. 0317-0200 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

Kabel energetyczny        1,0 x 0,5 x 0,5 x 2 x 2 = 1,00 m3

             Gazociąg                        1,0 x 0,5 x 0,5 x 2 x 7 = 3,50 m3

1,00 + 7,50 = 6,00 m3 

       Wykop pod rury osłonowe

44.  Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi w gruntach 
        suchych ręcznie, głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m, grunt

        kategorii III-IV

KNR 2-01 tabl. 0317-0200 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

Kabel energetyczny        10,0 x 0,5 x 0,8 = 4,00 m3

             Gazociąg                       69,0 x 0,5 x 0,8 = 27,60 m3

4,00 + 27,60 = 31,60 m3 
45.  Układanie rur osłonowych dwudzielnych o średnicy do 110 mm 

       w wykopie - zabezpieczenie rurami typu Arot kabli energetycznych

       KNR-W-5-10 tabl. 0301-0100 + Cena rynkowa    ST D.01.03.02.

       5,0 + 5,0 = 10,00 m

                                                                10,00 m 

 Obsypanie rurociągów materiałem sypkim - zabezpieczenie kabli

       KNNR 4 tabl. 1411-0200 + Cena rynkowa    ST D.01.03.02.

       10,0 x 0,5 x 0,5 = 2,50 m3
                      2,50 m3 

47.  Układanie rur osłonowych dwudzielnych o średnicy do 160 mm w 

       wykopie - zabezpieczenie rurami typu Arot gazociągu

       KNR-W-5-10 tabl. 0301-0100 + Cena rynkowa    ST D.01.03.02.

       5,0 + 5,0 + 32,0 + 5,0 + 5,0 + 5,0 +12,0 = 69,00 m

                                                                69,00 m 

48.  Obsypanie rurociągów materiałem sypkim - zabezpieczenie gazociągu

       KNNR 4 tabl. 1411-0400 + Cena rynkowa    ST D.01.03.02.

       69,0 x 0,5 x 0,5 = 17,25 m3
                     17,25 m3    
49.   Nadzór branżowy - energetyka

        KALK. WŁASNA

                                                                   1,00 szt. 

50.   Nadzór branżowy - gazociąg

        KALK. WŁASNA

                                                                   1,00 szt. 

---------------------------------------------------------------
                                                                   Razem roboty zabezpieczające        
V   Oznakowanie pionowe i tymczasowa organizacja ruchu na czas                                                                       

      remontu drogi                                                              

       Instalowanie znaków drogowych                         CPV 45 233290-8

       Oznakowanie pionowe

51.  Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm
 KNNR 6 tabl. 0702-0100 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                              8,00 szt. 
52.  Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm

       do ustawienia zapór  l = 1,5 m

 KNNR 6 tabl. 0702-0100 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                              2,00 szt.
53.  Przymocowanie tablic znaków drogowych, zakazu, nakazu,                                          

       ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2 – 

       B-1        

 KNNR 6 tabl. 0702-0400 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    2,00 szt.
54.  Przymocowanie tablic znaków drogowych, zakazu, nakazu,                                          

       ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2 – 

       A-14        

 KNNR 6 tabl. 0702-0400 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    2,00 szt. 
55.  Przymocowanie tablic znaków drogowych, zakazu, nakazu,                                          

       ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2 – 

       D 4a, D 4b, D 4c        

 KNNR 6 tabl. 0702-0400 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    4,00 szt. 
56.  Ustawienie znaku drogowego – U-20b   l = 1500 mm (zapora drogowa)                                       

       KNNR 6 tabl. 0702-0400 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    2,00 szt. 
57. Tabliczki - nie dotyczy dojazdu do posesji
       KNNR 6 tabl. 0702-0500 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    2,00 szt. 
 Aktualizacja projektu tymczasowej organizacji ruchu

       KALK. WŁASNA + Cena rynkowa

1,00 kpl 
                                                                    --------------------------------------------------------------

                                                                    Razem oznakowanie tymczasowe   
Roboty rozbiórkowe

        Roboty rozbiórkowe                                                CPV  45 111300-1
59.  Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,

        informacyjnych

KNNR 6 tabl. 0702-0800 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

2 + 2 + 4 = 8,0 szt.

                                                                    8,00 szt. 
60.   Rozebranie słupków do znaków

KNNR 6 tabl. 0808-0800 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    8,00 szt. 
61.   Demontaż zapory drogowej

KNR 2-31 tabl. 0703-0600 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    2,00 szt. 
                                         ----------------------------------------------------------------
                                        Razem roboty rozbiórkowe                      

                                                                Razem oznakowanie                             
                                                                R A Z E M                                          

                                                          V A T                         23 %                

                                                                O G Ó Ł E M                                                                              
