
 
Weryfikacja projektu budowy wewnętrznej  instalacji gazowej  i remontu kotłowni w 

 Budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowie podgórnym, ul. Sportowa 1, Tarnowo Podgórne dz.nr 221 

 
Kamila Manyś   64-707 Gębice, ul. Czarnkowska 20f 
tel. 697 173 102     e – mail: manyskamila@gmail.com 

Strona 1  

 

 
 

 

 
PROJEKT TECHNICZNY 

uzupełniający  

 
 

Nazwa projektu: 
Weryfikacja projektu budowy wewnętrznej instalacji gazowej i remontu 
kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowie Podgórnym 

Obiekt: 

Budynek Ośrodek Zdrowia (kategoria obiektu budowlanego XI) 
Nazwa jednostki ewidencyjnej:  Gmina Tarnowo Podgórne 
Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Tarnowo Podgórne 0016 
Numery działek ewidencyjnych: 221  

Adres: 
Miasto: Tarnowo Podgórne 
ul. Sportowa 1 

Inwestor: 
Gmina Tarnowo Podgórne 
ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne 

Branża: 
Sanitarna  
Wewnętrzna instalacja gazowa, c.o. i c.w.u. w obrębie kotłowni wraz 
weryfikacją zapotrzebowania na ciepło budynku. 

  

Projektował: mgr inż. Kamila Manyś 

Numer uprawnień: WKP/0387/POOS/18 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tarnowo Podgórne, maj 2024r. 



 
Weryfikacja projektu budowy wewnętrznej  instalacji gazowej  i remontu kotłowni w 

 Budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowie podgórnym, ul. Sportowa 1, Tarnowo Podgórne dz.nr 221 

 
Kamila Manyś   64-707 Gębice, ul. Czarnkowska 20f 
tel. 697 173 102     e – mail: manyskamila@gmail.com 

Strona 2  

 

 

 
 
SPIS TREŚCI: 
I. Opis techniczny do projektu instalacji gazowej 3 

1. Wstęp 3 

2. Podstawa opracowania 3 

3. Zakres opracowania 3 

4. Opis techniczny 4 

4.1. Zapotrzebowanie na moc cieplna budynku 4 

4.2. Dobór urządzeń 7 

4.3. Instalacja gazowa 10 

4.4. Próby szczelności 10 

4.5. Izolacja termiczna c.o. 10 

4.6. Metody łączenia rur i kształtek 11 

4.7. Wentylacja i odprowadzenie spalin 11 

5. Kontrole 11 

6. Uwagi końcowe 11 

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 13 

7.1. Zakres robót 14 

7.2. Kolejność realizacji robót 14 

7.3. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 14 

7.4. Instruktaż pracowników 14 

7.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 14 

II. Załączniki (w tym dok. Formalno – prawne) oraz część rysunkowa 15 

8. Oświadczenie projektanta 15 

8.1. Obszar oddziaływania 15 

8.2. Oświadczenie projektanta 15 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Weryfikacja projektu budowy wewnętrznej  instalacji gazowej  i remontu kotłowni w 

 Budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowie podgórnym, ul. Sportowa 1, Tarnowo Podgórne dz.nr 221 

 
Kamila Manyś   64-707 Gębice, ul. Czarnkowska 20f 
tel. 697 173 102     e – mail: manyskamila@gmail.com 

Strona 3  

 

 
 

I. Opis techniczny do projektu instalacji gazowej 
 

Projekt: 
Weryfikacja projektu budowy instalacji gazowej i remontu 
kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Tarnowie Podgórnym 

Lokalizacja: ul. Sportowa 1, 62-080 Tarnowo Podgórne,  

Inwestor: Gmina Tarnowo Podgórne 

Projektant: mgr inż. Kamila Manyś 

 
1. Wstęp 
Projekt uzupełniający do Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu 

Architektoniczno-Budowlanego dotyczy budowy instalacji gazowej w budynku Ośrodka 
Zdrowia w Tarnowie podgórnym, dz. nr 221, obręb 0016 gmina Tarnowo Podgórne. 

 
2. Podstawa opracowania 
Zlecenie inwestora  
Wizja lokalna i inwentaryzacja kotłowni 
Koncepcja – uzgodnienia z inwestorem 
Obowiązujące normy i przepisy budowlane 
Projekt Zagospodarowania terenu oraz Projekt Architektoniczno Budowlany „Montaż 

wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowie Podgórnym” 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Dz.U.2019.0.1065;  

 
3. Zakres opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest weryfikacja projekty budowy instalacji 

gazowej oraz remontu kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowie Podgórnym, 
dz. nr 221, obręb 0016 gmina Tarnowo Podgórne. Opracowanie zakłada, przeliczenie, po 
wykonanej termomodernizacji budynku, zapotrzebowania na moc cieplną oraz 
doszczegółowi projekt w zakresie doboru wielkości urządzeń niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania kotłowni. Projekt instalacji gazowej zasilanej gazem 
ziemnym grupy E (GZ-50)  podaje rozwiązanie doprowadzenia gazu do 2 kotłów 
gazowych z zamknięta komorą komora spalania (typ C) o mocy 100kW - szt. 2, 
projektowanych w kotłowni w piwnicy budynku Ośrodka Zdrowia ul Sportowa 1 w 
Tarnowie Podgórnym. Opracowanie zawiera dobór wielkości i typu urządzeń 
koniecznych do prawidłowej budowy i pracy kotłowni i instalacji c.o. i c.w.u. W skład 
opracowania wchodzą: niniejszy opis techniczny, załączniki formalno - prawne 
oraz część rysunkowa.  
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4. Opis techniczny 
 
4.1. Zapotrzebowanie na moc cieplna budynku 
 
Kondygnacja „0” 
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Kondygnacja „1” 
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Kondygnacja „2” 
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Kondygnacja „3” 

 
 
Powierzchnia budynku razem 1614,47 m2.  
Budynek został docieplony styropianem 15cm.  
 
Zapotrzebowanie budynku na moc cieplna wynosi 130kW 
Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową 65kW 
 
4.2. Dobór urządzeń 
 
Dobrano 2 kotły gazowe 100kW z zamknięta komora spalania zaopatrujące 

budynek w wymagana energię cieplną. Należy zamontować kotły z wbudowaną 
pompa obiegową obiegu pierwotnego. 

Na podstawie zapotrzebowania na ciepło i mocy kotła dobrano wymagane 
urządzenia: 

 
Dobór urządzeń zabezpieczających instalację i kotły: 
1. Naczynie przeponowe c.o. Reflex N300 
     Zawór bezpieczeństwa c.o. 1915 1” 3 bary  
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2. Naczynie przeponowe c.w.u. Reflex DE 25 
     Zawór bezpieczeństwa c.o. 2115 ¾ ” 6 bary  
 
Sprzęgło hydrauliczne np. SHE 225-OC DN 65, max przepływ 12,9m3/h 
 
Filtroodmulnik zgodny z średnicą kolektora głównego DN 65 
 
Rozdzielacze o średnicy minimalnej DN 100 
 
Dobrano zawory trójdrogowe Danfoss typu HRB-3 z siłownikiem 

trójpunktowym  AMB-162 230V: 
1. Zawór trójdrogowy główny HRB-3 DN40 kvs 25 z siłownikiem AMB-

162 230V 
2. Zawór trójdrogowy obiegu I i II HRB-3  DN 32 kvs 16 z siłownikiem AMB-

162 230V 
3. Zawór trójdrogowy obiegu III HRB-3   DN 20 kvs 4 z siłownikiem AMB-

162 230V 
4. Zawór trójdrogowy c.w.u. HRB-3   DN 20 kvs 4 z siłownikiem AMB-

162 230V 
 

Dobór pomp obiegowych: 
 
1. Pompa obiegu I i II  
Q=7,5m3/h, H=8,0m 
     Yonos MAXO 40/0,5-12 
 
2. Pompa obiegu III 
Q=3,0m3/h, H=5,0m 
     Yonos MAXO 25/0,5-7 
 
3. Pompa ładująca zasobnik:  
Q=1,1 m3/h, H=2,0m 
     Yonos PICO 25/0,5-4 
 
4. Pompa cyrkulacyjna 
Q=0,75m3/h H=2,8m 
     Yonos PICO-Z 25/1-6 
 
Dobrano 2 kotły gazowe Vismann pracujące w kaskadzie. 
Jako alternatywę dla 2 pojedynczych kotłów pracujących w kaskadzie  

proponowane jest rozwiązanie montażu układu kotłów Vitodens 200-W B2HA w 
układzie 2x99kW = 198 kW. Kotły kondensacyjne wiszące ścienne w fabrycznym 
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układzie kaskadowym w jednym zestawie hydraulicznym z gotowym sprzęgłem 
hydraulicznym.  

 
Zestawienie materiałów w kotłowni 

Lp. Urządzenia Ilość 
1 Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny z zamkniętą komorą spalania i 

zabudowaną pompą obiegową 100kW np. Vismann 
2 

2 Kaskada koncentryczna powietrzno spalinowa 180/250 ( oraz 2 
podejścia 110/160) 

1 

3 Zawór bezpieczeństwa c.o. SYR1915 1” 3 bary 2 
4 Zawór trójdrogowy DN40 np. Danfoss HRB-3 kvs 25 z siłownikiem 

AMB-162 230V 
1 

5 Zasobnik ciepłej wody użytkowej 300L istn. 
6 Naczynie wzbiorcze systemu wody użytkowej Reflex DE25 1 
7 Zawór bezpieczeństwa wody użytkowej SYR 2115 ¾” 6 bar 1 
8 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Yonos PICO-Z 25/1-6; Q=0,75m3/h 

H=2,8m 
1 

9 Stacja uzdatniania wody Qnom 1,68m3/h 1 
10 Naczynie wzbiorcze c.o.  Reflex N300 1 
11 Pompa obiegowa c.o. Yonos MAXO 40/0,5-12 2 
12 Pompa obiegowa c.o. Yonos MAXO 25/0,5-7 1 
13 Pompa ładująca zasobnik Yonos PICO 25/0,5-4 1 
14 Rozdzielacz DN 100 2 
15 Zawór odcinający DN 65 9 
16 Zawór zwrotny DN 65 2 
17 Zawór trójdrogowy HRB-3  DN 32 kvs 16 z siłownikiem AMB-

162 230V 
2 

18 Filtr siatkowy DN 50 2 
19 Zawór zwrotny DN 50 2 
20 Zawór odcinający DN50 6 
21 Zawór trójdrogowy HRB-3 DN 20 kvs 4 z siłownikiem AMB-

162 230V 
2 

22 Filtr siatkowy DN 32 1 
23 Zawór zwrotny DN 32 1 
24 Zawór odcinający DN 32 3 
25 Filtr siatkowy DN 25 2 
26 Zawór zwrotny DN 25 1 
27 Zawór odcinający DN 25 3 
28 Zawór odcinający z atestem higienicznym c.w.u. DN25 7 
 P - Manometr cieczowy 6 bara 9 
 T - Termometr tarczowy bimetaliczny 0-100*C 8 
29 Czujnik temperatury  5 
30 Filtroodmulnik DN65 1 
31 Sprzęgło hydrauliczne np. SHE-OC 225kW, 2,5” 1 
32 Regulator pogodowy 1 
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4.3. Instalacja gazowa 
 
Budynki wyposażone będą w gaz ziemny wysokometanowy grupy E (wg PN-C-

04750:2011). Zasilanie  budynku w gaz odbywa się poprzez istniejące przyłącze z 
zewnętrznej miejskiej sieci rozdzielczej. Kurek główny znajduje się w szafce na zewnątrz 
budynku, skąd podłączony jest budynek. Podłączenie gazomierza, zlokalizowane jest w 
szafce znajdującej się na ścianie budynku. Przyłącze gazowe wykonać z projektem 
przyłącza gazowego z 09.2021 i zgodnie z rzutem przyłącza gazowego Rys. S3. Podłoga 
lub ściana bezpośrednio pod kotłem nie może być wykonana z materiałów palnych. W 
przypadku wykonania podłogi lub ściany z materiałów palnych, powierzchnie w 
odległości minimum 0,5 m od krawędzi kotła powinny być pokryte materiałem 
niepalnym. 

 
4.4. Próby szczelności 
Po zamontowaniu instalacji należ przeprowadzić główną próbę szczelności. Główną 

próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 
antykorozyjnego, po jej wewnętrznym oczyszczeniu (przedmuchaniu sprężonym 
powietrzem), zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i dołączeniu odbiorników gazu. 
Manometr o zakresie pomiarowym 0-0,06 MPa użyty do przeprowadzenia próby musi 
spełnić wymagania klasy 06. Próbę przeprowadzić przy pomocy sprężonego powietrza 
pod ciśnieniem 0,05 MPa. Każdy manometr użyty do próby szczelności musi posiadać 
aktualne świadectwo legalizacji. Wynik głównej próby szczelności uznaje się za 
pozytywny, jeżeli w czasie 30 min. od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego 
nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzonej próby należy sporządzić protokół, 
który podpisuje wykonawca, właściciel budynku i uprawniona osoba odbierająca próbę. 
Wyniki prób szczelności należy zapisać w protokole głównej próby szczelności. 

Po zakończeniu montażu instalacji c.o. wszystkie instalację należy przepłukać, 
doprowadzić do momentu, aż stężenia zanieczyszczeń będzie mniejsze niż 5 mg/dm3.   

Następnie należy instalacje poddać próbom szczelności i wytrzymałości  
Instalację c.o. należy poddać próbie pod ciśnieniem 1,5 ciśnienia roboczego czyli  4,5 

bar. Podczas próby należy skontrolować szczelność instalacji. Podczas badania 
szczelności zabrania się nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość 
ciśnienia próbnego. Instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła 
powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.  

Próby szczelności ciepłej wody użytkowej wykonać pod ciśnieniem 9 bar. Po 
zakończeniu prób instalacje zabezpieczyć przed korozją, zaizolować termicznie, a w 
miejscach przewidzianych projektem zakryć. 

 
4.5. Izolacja termiczna c.o. 
Przyjęto ogólną zasadę stosowania otuliny z pianki polietylenowej 

typu FRZ produkcji Thermaflex. Współczynnik przewodzenia ciepła izolacji nie powinien 
być wyższy niż 0,035 W/m2K, w przeciwnym wypadku należy zwiększyć grubość 
otuliny. 

Po wykonaniu prób szczelności rurociągi, w miejscach tego wymagających, należy 
zaizolować termicznie, stosując rodzaj i grubość otuliny zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 



 
Weryfikacja projektu budowy wewnętrznej  instalacji gazowej  i remontu kotłowni w 

 Budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowie podgórnym, ul. Sportowa 1, Tarnowo Podgórne dz.nr 221 

 
Kamila Manyś   64-707 Gębice, ul. Czarnkowska 20f 
tel. 697 173 102     e – mail: manyskamila@gmail.com 

Strona 11  

 

 
 

4.6. Metody łączenia rur i kształtek 
Kształtki, łączniki i armatura musi spełniać wymagania dla wyrobów budowlanych 

stosowanych w instalacjach gazowych potwierdzone stosownym dokumentem. Rury 
stalowe łączyć przy pomocy spawania, rury miedziane przy zastosowaniu lutu twardego 
lub zaciskowo w systemie certyfikowanym dla instalacji gazowych. Na wszystkie 
zastosowane elementy w budowie instalacji gazowych obowiązuje potwierdzenie 
zgodności wyrobu dla zastosowania w systemie dostaw gazu odbiorcom (deklaracja 
zgodności producenta) oraz oznakowania ich znakiem budowlanym wg postanowień 
Ustawy z dnia 16.04.2004r. „O wyrobach budowlanych” (Dz.U. nr 92 z dnia 
30.04.2004r.). 

 
4.7. Wentylacja i odprowadzenie spalin 
Odprowadzenie spalin z kotłów centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą 

spalania odbywa się współśrodkowym przewodem powietrzno-spalinowym, którym 
jednocześnie doprowadzane jest do kotów powietrze niezbędne do procesu spalania 
gazu. 

Przewody wentylacyjne wykonać z projektem przyłącza gazowego z 09.2021 i zgodnie 
z rzutem przyłącza gazowego Rys. S3. 

Przed zgłoszeniem do odbioru instalacji gazowej należy uzyskać opinię 
kominiarską o prawidłowym podłączeniu urządzeń i sprawnym działaniu 
wentylacji nawiewno-wywiewnej.  

 
5. Kontrole 
Instalacja gazowa podlega corocznej obligatoryjnej kontroli zgodnie z art. 62 

ustawy Prawo Budowlane.  
 

6. Uwagi końcowe 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
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-projektowana instalacja gazowa nie będzie oddziaływać na istniejący stan 
zagospodarowania działki, 

-projektowana instalacja gazowa nie wpłynie na projektowane zagospodarowanie 
działki lub terenu 

-projektowana instalacja gazowa nie wpłynie na zestawienie powierzchni 
poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu 

-działka i teren, na którym projektowana jest instalacja gazowa nie są wpisane do 
rejestru zabytków i nie podlegają ochronie na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowanie terenu, 

-teren, na którym projektowana jest instalacja gazowa nie leży na obszarze 
eksploatacji górniczej, 

-projektowana instalacja nie ma wpływu na środowisko oraz higienę i zdrowie 
użytkowników, projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia,  

-dane wynikające ze specyfiki, charakteru i  stopnia skomplikowania obiektu  
budowlanego – nie dotyczy, 

-opinia geotechniczna – nie jest wymagana. 
Ponadto wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu 

należytej staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wszystkie materiały 
zastosowane do montażu instalacji muszą posiadać niezbędne atesty, dopuszczające je 
do stosowania na terenie Polski. 

Montaż urządzenia i instalacji gazowej powierzyć należy wykonawcy posiadającemu 
odpowiednie uprawnienia.  

Użytkowanie urządzeń gazowych bez posiadanego zezwolenia jest naruszeniem 
przepisów i podlega odpowiedzialności karnej.  

Roboty należy prowadzić pod nadzorem technicznym. 
Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z inwestorem i projektantem. 
Urządzenia i armaturę podłączyć zgodnie z DTR tych urządzeń dostarczonymi przez 

producentów. 
Sposób układania i mocowania przewodów wykonać zgodnie z wytycznymi 

producenta rur. W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy BHP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Weryfikacja projektu budowy wewnętrznej  instalacji gazowej  i remontu kotłowni w 

 Budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowie podgórnym, ul. Sportowa 1, Tarnowo Podgórne dz.nr 221 

 
Kamila Manyś   64-707 Gębice, ul. Czarnkowska 20f 
tel. 697 173 102     e – mail: manyskamila@gmail.com 

Strona 13  

 

 
7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
 
Inwestor:  
 
 

Gmina Tarnowo Podgórne 
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 

 
 
 

Rodzaj budowy:  
 
 

           Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i remont kotłowni w budynku 
Ośrodka Zdrowia w Tarnowie Podgórnym 

 
 
 
Adres: 
 
 

ul. Sportowa 1 , 62-080 Tarnowo podgórne 
dz. nr 221 obręb Tarnowo Podgórne 

 
 

Zakres robót obejmuje: 
 
Rozprowadzenie wewnętrznej instalacji gazowej od szafki z kurkiem głównym i 

gazomierzem na przyłączu gazowym do odbiorników gazu. Ułożenie rurociągów, montaż 
urządzeń gazowych i armatury oraz montaż urządzeń kotłowni w zakresie c.o. i c.w.u. 

 
Opracowała: 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Tarnowo Podgórne, maj 2024 r. 
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7.1. Zakres robót 
-Rozprowadzenie przewodów instalacji gazowej do odbiorników paliwa gazowego 
-Montaż urządzeń gazowych oraz c.o. i c.w.u. 
 

7.2. Kolejność realizacji robót 
-Montaż kanałów spalinowych i wentylacyjnych, 
-Montaż urządzeń gazowych 
-Układanie przewodów instalacji gazowej oraz c.o. i c.w.u. 
-Odpowietrzenie i zagazowanie instalacji 
 

7.3. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
Podczas realizacji robót polegających m.in. na montażu instalacji technologicznych: 

spawanie rur stalowych, mechaniczne cięcie rur mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia i 
życia ludzi: 

-wybuch i niekontrolowany zapłon gazu podczas spawania, iskrzenie podczas cięcia 
rur, 

-upadki przy przenoszeniu materiałów i urządzeń, 
-urazu spowodowane nieuważnym używaniem sprzętu, 
-zasłabnięcie w czasie robót  
-wybuch gazu na skutek nieprawidłowego odpowietrzenia instalacji gazowej. 
 

7.4. Instruktaż pracowników 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem prac kierownik budowy powinien pracownikom na 

budowie wskazać zagrożenia mogące wystąpić w realizacji prac. Należy przeprowadzić 
instruktaż stanowiskowy w zakresie BHP, mogących wystąpić zagrożeniach, sposobach 
przeciwdziałania zagrożeniom i postępowania w razie ich wystąpienia. 

 

7.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
  Wszyscy pracujący na budowie muszą posiadać aktualne stosowne uprawnienia do 

wykonywania danego typu pracy. W trakcie prac kierownik budowy powinien 
kontrolować przebieg robót oraz na bieżąco instruować pracowników budowy. 
Stanowiska pracy na wysokości powinny być wykonane prawidłowo i zabezpieczone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostosowane do rodzaju wykonywanych 
robót. Prace wykonywane z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych wykonywać zgodnie 
z DTR i instrukcją obsługi urządzeń. Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież 
ochronną. Podczas prac odpowiednio zabezpieczyć butlę gazową i przewody gazowe 
(sprzęt spawalniczy). Wykonać uziomy zapobiegające iskrzeniu. Wykonawca na 
wyposażeniu powinien posiadać podręczny sprzęt ppoż. oraz apteczkę pierwszej 
pomocy. Całość robót należy wykonać stosując się do Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 47/2003) oraz w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz urządzeniami instalacji gazowych gazu 
ziemnego (Dz. U. 2/2010).  

Wszyscy pracujący na budowie powinni znać trasę drogi ewakuacyjnej, którą należy 
udać się na zewnątrz budynku w przypadku wystąpienia zagrożenia.   

Opracowała: 
Tarnowo Podgórne, maj 2024 r. 
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II. Załączniki (w tym dok. Formalno – prawne) oraz część 
rysunkowa 

 
8. Oświadczenie projektanta 
8.1. Obszar oddziaływania 
Oświadczam, że obszar projektowanego obiektu, o którym mowa w art. 3 ust.20 z 

dnia 7 lipca 1994r.  (Dz. U. 2019 poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 
2170, z 2020r. poz.148) Prawo Budowlane ogranicza się do nieruchomości, na której 
będzie realizowana inwestycja i nie ma wpływu na sąsiednie nieruchomości. 
 

8.2. Oświadczenie projektanta 
Na podstawie art. 34 ust 3d pkt 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 
2020r. poz.148 z późniejszymi zmianami)  
oświadczam, że projekt budowlany  
„Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i remont kotłowni w budynku Ośrodka 
Zdrowia w Tarnowie Podgórnym, ul. Sportowa 1, 62-080 Tarnowo Podgórne”  
 
Inwestor:  
Gmina Tarnowo Podgórne 
ul. Poznańska 115, 
62-080 Tarnowo Podgórne,  
 
został wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 

Projektowała: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tarnowo Podgórne, maj 2024 r. 
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