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I. Opis techniczny do projektu instalacji gazowej

Weryfikacja projektu budowy instalacji gazowej i remontu

Projekt:

rojext kotlowni w Osrodku Zdrowia w Tarnowie Podgérnym
Lokalizacja:  ul. Sportowa 1, 62-080 Tarnowo Podgorne,
Inwestor: Gmina Tarnowo Podgorne
Projektant: mgr inz. Kamila Many$s
1. Wstep

Projekt uzupelniajacy do Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu
Architektoniczno-Budowlanego dotyczy budowy instalacji gazowej w budynku Osrodka
Zdrowia w Tarnowie podgoérnym, dz. nr 221, obreb 0016 gmina Tarnowo Podgorne.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Wizja lokalna i inwentaryzacja kotlowni

Koncepcja — uzgodnienia z inwestorem

Obowiazujace normy i przepisy budowlane

Projekt Zagospodarowania terenu oraz Projekt Architektoniczno Budowlany ,Montaz
wewnetrznej instalacji gazowej w budynku Osrodka Zdrowia w Tarnowie Podgérnym”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.2019.0.1065;

3. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest weryfikacja projekty budowy instalacji
gazowej oraz remontu kotlowni w budynku Osrodka Zdrowia w Tarnowie Podgoérnym,
dz. nr 221, obreb 0016 gmina Tarnowo Podgérne. Opracowanie zaklada, przeliczenie, po
wykonanej termomodernizacji budynku, zapotrzebowania na moc cieplna oraz
doszczegotowi projekt w zakresie doboru wielkoSci urzadzen niezbednych do
prawidlowego funkcjonowania kottowni. Projekt instalacji gazowej zasilanej gazem
ziemnym grupy E (GZ-50) podaje rozwiazanie doprowadzenia gazu do 2 kotlow
gazowych z zamknieta komora komora spalania (typ C) o mocy 100kW - szt. 2,
projektowanych w kotlowni w piwnicy budynku Osrodka Zdrowia ul Sportowa 1 w
Tarnowie Podgoérnym. Opracowanie zawiera dobor wielkoSci i typu urzadzen
koniecznych do prawidlowej budowy i pracy kotlowni i instalacji c.o. i c.w.u. W skltad
opracowania wchodza: niniejszy opis techniczny, =zalaczniki formalno - prawne
oraz czes¢ rysunkowa.
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4. Opis techniczny

4.1. Zapotrzebowanie na moc cieplna budynku

Kondygnacja ,0”

Nr. pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. uzytkowa | Pow. podiogi | H pom. [m]
PO1 Komunikacja 28,34 28,34 3,39
P02 Pom. gospodarcze 4.21 4,21 3,39
P03 Kotlownia 29,40 29,40 3,77
P04 Pom. gospodarcze 51,33 51,33 2,84
P05 Przechowalnia 470 470 2,84
P06 Pom. gospodarcze 59,00 59,00 2,84
P07 Komunikacja 3.41 3,41 2,92
P08 Komunikacja 7,18 7,18 2,92
P09 Sala spotkan 48,26 48,26 2,83
P10 Pom. gospodarcze 9,59 9,59 2,83
Pll WC 15,00 15,00 2,85
P12 Pom. gospodarcze 18,45 18,45 2,84
P13 Pom. gospodarcze 2,71 2,71 3,24
Pl4 Klatka schodowa 11,79 11,79 2,84
P15 Pom. gospodarcze 5,02 5,02 2,43-2,53
Pl6 Komunikacja 6,48 6,48 2,53
P17 Pom. gospodarcze 2.41 2,41 2,53
P18 Pom. gospodarcze 10,32 10,32 253
P19 Pom. gospodarcze 21,66 21,66 2,53
P20 Komunikacja 4 92 4,92 3,19
P21 Archiwum 22,19 22,19 2,48
P22 Archiwum 6,09 6,09 3,20
P23 Swietlica 2947 2947 2,38
D01 Przedsionek 12,82 12,82 2,55

Razem 412,78 412,78
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Kondygnacja ,1”

Nr. pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa | Pow. podiogi | H pom. [m]
001 Komunikacja 26,13 26,13 3,02
002 Komunikacja 21,31 21,31 3,02
003 Gabinet zabiegowy 12,25 12,25 3,02
004 Rejestracja 13,65 13,65 3,02
005 Zaplecze socjalne 11,14 11,14 3,02
006 Pom. gospodarcze 7,38 7,38 3,02
007 Szatnia 5,18 5,18 3.02
008 Przedsionek 8,39 8,39 3.02
009 Komunikacja 88,56 88,56 3,02
010 Gabinet lekarski 14,06 14,06 3,02
011 Gabinet lekarski 14,73 14,73 3,02
012 Gabinet zabiegowy 21,34 21,34 3,02
013 Gabinet lekarski 13,73 B3 3,02
014 WC 5,88 2,88 3,02
015 WC 9,35 9,35 3.02
016 WC niepetnosprawnych 4,69 4,69 3.02
017 Klatka schodowa 18,65 18,65 3,02
018 Zaplecze apteki 18,97 18,97 3,02
019 Pom. Biurowe 22,02 22,02 3.02
020 Komunikacja 10,63 10,63 3,02
021 Pom. Gospodarcze 0,96 0,96 3.02
022 Zaplecze socj. 68,51 6,51 3.02
023 WC 6,06 6,06 3,02
024 Apteka 31,16 3116 3,02

Razem 392,73 392,73
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Kondygnacja ,,2”

Nr. pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. uzytkowa | Pow. podiogi | H pom. [m]
101 Klatka schodowa 19,31 19,31 3,21
102 Komunikacja 106,49 106,49 321
103 Laboratorium 13,88 13,88 3,21
104 Laboratorium 13,96 13,96 3.21
105 Gabinet lekarski 14,97 14,97 3,21
106 Zaplecze socj. 12,56 12,56 3.21
107 Pom. Gospodarcze 2,53 2,53 321
108 Gabinet lekarski 14,21 14,21 3,21
109 Gabinet lekarski 15,76 15,76 321
110 Archiwum 7,80 7.90 321
111 Gabinet lekarski 14,29 14,29 3.21
112 Rejestracja 23,56 23,56 3.21
113 WC 5,13 5,13 3.21
114 Gabinet lekarski 20,56 20,56 3,21
115 Gabinet zabiegowy 22,23 22,23 3.21
116 Gabinet zabiegowy 12,25 12,25 321
117 Zaplecze 2.53 ZiDG 3.21
118 Gabinet zabiegowy 21,51 21,51 321
119 Zaplecze socj. 9,66 9,66 3,21
120 WC 4,06 4,06 e |
121 Gabinet zabiegowy 28,32 28,32 3,21
122 WC 6,59 6,59 3,21
123 WC 10,53 10,53 3,21
124 Pom gospodarcze 2,22 2 3,21

Razem 405,01 405,01
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Kondygnacja ,,3”

Nr. pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. uzytkowa | Pow. podiogi | H pom. [m]
201 Klatka schodowa 19,31 19,31 3,00
202 Komunikacja 76,73 76,73 3,00
203 Pom. biurowe 29,93 29,93 3,00
204 Pom. biurowe 13,45 13,45 3,00
205 Pom. biurowe 29,36 29,36 3,00
206 Pom. biurowe 14,92 14,92 3,00
207 Pom. biurowe 7,68 7,68 3,00
208 Sala narad 30,65 30,65 3,00
209 Pom. biurowe 13,71 13,71 3,00
210 Pom. biurowe 14,38 14,38 3,00
211 Pom. biurowe 14,74 14,74 3,00
212 Pom. biurowe 13,37 13,37 3,00
213 Pom. biurowe 22,58 22,58 3,00
214 Komunikacja 4.85 4,85 3,00
215 Pom. biurowe 7,86 7,86 3,00
216 Pom. biurowe 8,14 8,14 3,00
217 Pom. biurowe 14,16 14,16 3,00
218 Komunikacja 7,29 7,29 3,00
219 Pom. biurowe 12,61 12,61 3,00
220 Pom. biurowe 16,02 16,02 3.00
221 Pom. biurowe 12,68 12,68 3.00
222 wcC 6,95 6,95 3,00
223 wWcC 10,42 10,42 3,00
224 Pom. gospodarcze 2,16 2,16 3,00

Razem 403,95 403,95

Powierzchnia budynku razem 1614,47 m?2.
Budynek zostal docieplony styropianem 15cm.

Zapotrzebowanie budynku na moc cieplna wynosi 130kW
Zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowa 65kW

4.2.

Dobér urzadzen

Dobrano 2 kotly gazowe 100kW z zamknieta komora spalania zaopatrujace
budynek w wymagana energie cieplna. Nalezy zamontowac¢ kotly z wbudowana
pompa obiegowa obiegu pierwotnego.

Na podstawie zapotrzebowania na cieplo i mocy kotla dobrano wymagane

urzadzenia:

Dobor urzadzen zabezpieczajacych instalacje i kotty:

1. Naczynie przeponowe c.o. Reflex N300
Zawor bezpieczenstwa c.o. 1915 1”7 3 bary
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2. Naczynie przeponowe c.w.u. Reflex DE 25
Zawor bezpieczenstwa c.o. 2115 % ” 6 bary

Sprzeglo hydrauliczne np. SHE 225-OC DN 65, max przeplyw 12,9m3/h
Filtroodmulnik zgodny z Srednica kolektora glownego DN 65
Rozdzielacze o Srednicy minimalnej DN 100

Dobrano zawory trojdrogowe Danfoss typu HRB-3 2z silownikiem
trojpunktowym AMB-162 230V:

1. Zawor trojdrogowy glowny HRB-3 DN40 kvs 25 z silownikiem AMB-
162 230V

2. Zawor trojdrogowy obiegu Ii II HRB-3 DN 32 kvs 16 z silownikiem AMB-
162 230V

3. Zawor trojdrogowy obiegu III HRB-3 DN 20 kvs 4 z silownikiem AMB-
162 230V

4. Zawor trojdrogowy c.w.u. HRB-3 DN 20 kvs 4 z silownikiem AMB-
162 230V

Dobér pomp obiegowych:

1. Pompa obiegu Ii Il
Q=7,5m3/h, H=8,0m
Yonos MAXO 40/0,5-12

2. Pompa obiegu III
Q=3,0m3/h, H=5,0m
Yonos MAXO 25/0,5-7

3. Pompa tadujaca zasobnik:
Q=1,1 m3/h, H=2,0m
Yonos PICO 25/0,5-4

4. Pompa cyrkulacyjna
Q=0,75m3/h H=2,8m
Yonos PICO-Z 25/1-6

Dobrano 2 kotly gazowe Vismann pracujace w kaskadzie.

Jako alternatywe dla 2 pojedynczych kotlow pracujacych w kaskadzie
proponowane jest rozwiazanie montazu uktadu kotlow Vitodens 200-W B2HA w
ukladzie 2x99kW = 198 kW. Kotly kondensacyjne wiszace scienne w fabrycznym
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ukladzie kaskadowym w jednym zestawie hydraulicznym z gotowym sprzeglem
hydraulicznym.

Zestawienie materialow w kotlowni

Lp. | Urzadzenia Ilos¢
1 | Kociol kondensacyjny 1 funkcyjny z zamknieta komora spalania i 2
zabudowanag pompa obiegowag 100kW np. Vismann
2 | Kaskada koncentryczna powietrzno spalinowa 180/250 ( oraz 2 1
podejscia 110/160)
3 | Zawor bezpieczenstwa c.o. SYR1915 1”7 3 bary 2
4 | Zawor trojdrogowy DN40 np. Danfoss HRB-3 kvs 25 z sitlownikiem 1
AMB-162 230V
S | Zasobnik cieptej wody uzytkowej 300L istn.
6 | Naczynie wzbiorcze systemu wody uzytkowej Reflex DE25 1
7 | Zawor bezpieczenstwa wody uzytkowej SYR 2115 34” 6 bar 1
8 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Yonos PICO-Z 25/1-6; Q=0,75m3/h 1
H=2,8m
9 | Stacja uzdatniania wody Qnom 1,68m3/h 1
10 | Naczynie wzbiorcze c.o. Reflex N300 1
11 | Pompa obiegowa c.o. Yonos MAXO 40/0,5-12 2
12 | Pompa obiegowa c.o. Yonos MAXO 25/0,5-7 1
13 | Pompa ladujaca zasobnik Yonos PICO 25/0,5-4 1
14 | Rozdzielacz DN 100 2
15 | Zawor odcinajacy DN 65 9
16 | Zawor zwrotny DN 65 2
17 | Zawor trojdrogowy HRB-3 DN 32 kvs 16 z silownikiem AMB- 2
162 230V
18 | Filtr siatkowy DN 50 2
19 | Zawor zwrotny DN 50 2
20 | Zawor odcinajacy DN5O 6
21 | Zawor trojdrogowy HRB-3 DN 20 kvs 4 z silownikiem AMB- 2
162 230V
22 | Filtr siatkowy DN 32 1
23 | Zawor zwrotny DN 32 1
24 | Zawor odcinajacy DN 32 3
25 | Filtr siatkowy DN 25 2
26 | Zawor zwrotny DN 25 1
27 | Zawor odcinajacy DN 25 3
28 | Zawor odcinajacy z atestem higienicznym c.w.u. DN25 7
P - Manometr cieczowy 6 bara 9
T - Termometr tarczowy bimetaliczny 0-100*C 8
29 | Czujnik temperatury S
30 | Filtroodmulnik DN65 1
31 | Sprzegto hydrauliczne np. SHE-OC 225kW, 2,57 1
32 | Regulator pogodowy 1
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4.3. Instalacja gazowa

Budynki wyposazone beda w gaz ziemny wysokometanowy grupy E (wg PN-C-
04750:2011). Zasilanie budynku w gaz odbywa sie poprzez istniejace przylacze z
zewnetrznej miejskiej sieci rozdzielczej. Kurek glowny znajduje sie¢ w szafce na zewnatrz
budynku, skad podlaczony jest budynek. Podlaczenie gazomierza, zlokalizowane jest w
szafce znajdujacej sie¢ na Scianie budynku. Przylacze gazowe wykonac z projektem
przytacza gazowego z 09.2021 i zgodnie z rzutem przytacza gazowego Rys. S3. Podloga
lub Sciana bezposrednio pod kotlem nie moze by¢ wykonana z materialow palnych. W
przypadku wykonania podlogi lub Sciany z materialow palnych, powierzchnie w
odlegtosci minimum 0,5 m od krawedzi kotla powinny byc¢ pokryte materialtem
niepalnym.

4.4. Proby szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji nalez przeprowadzi¢ gléwna probe szczelnosci. Glowna
probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej wewnetrznym oczyszczeniu (przedmuchaniu sprezonym
powietrzem), zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkéw i dotaczeniu odbiornikéw gazu.
Manometr o zakresie pomiarowym 0-0,06 MPa uzyty do przeprowadzenia préby musi
spelni¢ wymagania klasy 06. Probe przeprowadzi¢ przy pomocy sprezonego powietrza
pod cisnieniem 0,05 MPa. Kazdy manometr uzyty do proby szczelnosci musi posiadac
aktualne sSwiadectwo legalizacji. Wynik glownej] proby szczelnosci uznaje sie za
pozytywny, jezeli w czasie 30 min. od ustabilizowania sie ciSnienia czynnika préobnego
nie nastapi spadek ciSnienia. Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ protokot,
ktory podpisuje wykonawca, wtasciciel budynku i uprawniona osoba odbierajaca probe.
Wyniki préb szczelnosci nalezy zapisa¢ w protokole glownej proby szczelnosci.

Po zakonczeniu montazu instalacji c.o. wszystkie instalacje nalezy przeplukac,
doprowadzi¢ do momentu, az stezenia zanieczyszczen bedzie mniejsze niz 5 mg/dms3.

Nastepnie nalezy instalacje poddac¢ probom szczelnosci i wytrzymalosci

Instalacje c.o. nalezy poddac probie pod ciSnieniem 1,5 ciSnienia roboczego czyli 4,5
bar. Podczas proby nalezy skontrolowac¢ szczelno$¢ instalacji. Podczas badania
szczelnosci zabrania sie nawet krotkotrwalego podnoszenia ciSnienia ponad wartosé
ciSnienia probnego. Instalacja powinna by¢ odlaczona od zrodia ciepta lub zrédlo ciepta
powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

Proby szczelnosci cieptej wody uzytkowej wykonac¢ pod ciSnieniem 9 bar. Po
zakonczeniu prob instalacje zabezpieczyC przed korozja, zaizolowac termicznie, a w
miejscach przewidzianych projektem zakryc.

4.5. Izolacja termiczna c.o.

Przyjeto  ogélna zasade  stosowania otuliny z pianki polietylenowe;j
typu FRZ produkcji Thermaflex. Wspotczynnik przewodzenia ciepta izolacji nie powinien
by¢ wyzszy niz 0,035 W/m2K, w przeciwnym wypadku nalezy zwiekszy¢ gruboscé
otuliny.

Po wykonaniu prob szczelnosci rurociagi, w miejscach tego wymagajacych, nalezy
zaizolowac termicznie, stosujac rodzaj i grubos¢ otuliny zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
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Minimalna grubosé izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (material
0,035 W/ (m-K)*

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5. Przewody | armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, 1/2 wymaga z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w komponentach

6. budewlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow 1/2 wymagari z poz. 1-4
Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

8. Przewody ogrzewania powietrznege (ulozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm

9. Przewody ogrzewania powietrznego (uloZone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm

10. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 1/2 wymagan z poz, 1-4

11. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z poz. 1-4

11 Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przenikania ciepla niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej
2 |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

4.6. Metody laczenia rur i ksztaltek

Ksztaltki, laczniki i armatura musi spelnia¢ wymagania dla wyrobow budowlanych
stosowanych w instalacjach gazowych potwierdzone stosownym dokumentem. Rury
stalowe laczy¢ przy pomocy spawania, rury miedziane przy zastosowaniu lutu twardego
lub zaciskowo w systemie certyfikowanym dla instalacji gazowych. Na wszystkie
zastosowane elementy w budowie instalacji gazowych obowiazuje potwierdzenie
zgodnosci wyrobu dla zastosowania w systemie dostaw gazu odbiorcom (deklaracja
zgodnosci producenta) oraz oznakowania ich znakiem budowlanym wg postanowien
Ustawy z dnia 16.04.2004r. ,0 wyrobach budowlanych” (Dz.U. nr 92 2z dnia
30.04.2004r.).

4.7. Wentylacja i odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotléw centralnego ogrzewania z zamknieta komora
spalania odbywa sie wspolsrodkowym przewodem powietrzno-spalinowym, ktérym
jednoczesnie doprowadzane jest do kotow powietrze niezbedne do procesu spalania
gazu.

Przewody wentylacyjne wykonac z projektem przylacza gazowego z 09.2021 i zgodnie
z rzutem przylacza gazowego Rys. S3

Przed zgloszeniem do odbioru instalacji gazowej nalezy uzyska¢ opinie
kominiarska o prawidlowym podlaczeniu wurzadzen i sprawnym dzialaniu
wentylacji nawiewno-wywiewnej.

5. Kontrole
Instalacja gazowa podlega corocznej obligatoryjnej kontroli zgodnie z art. 62
ustawy Prawo Budowlane.

6. Uwagi koficowe
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Kamila Manys 64-707 Gebice, ul. CzarnRowska 20f
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-projektowana instalacja gazowa nie bedzie oddzialywa¢ na istniejacy stan
zagospodarowania dzialki,

-projektowana instalacja gazowa nie wplynie na projektowane zagospodarowanie
dzialki lub terenu

-projektowana instalacja gazowa nie wplynie na zestawienie powierzchni
poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki budowlanej lub terenu

-dzialka i teren, na ktorym projektowana jest instalacja gazowa nie sa wpisane do
rejestru zabytkow i nie podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowanie terenu,

-teren, na ktorym projektowana jest instalacja gazowa nie lezy na obszarze
eksploatacji gérniczej,

-projektowana instalacja nie ma wplywu na Srodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow, projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia,

-dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego — nie dotyczy,

-opinia geotechniczna — nie jest wymagana.

Ponadto wszystkie prace musza by¢ prowadzone izakonczone przy zachowaniu
nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztuka budowlana. Wszystkie materialy
zastosowane do montazu instalacji musza posiada¢ niezbedne atesty, dopuszczajace je
do stosowania na terenie Polski.

Montaz urzadzenia i instalacji gazowej powierzy¢ nalezy wykonawcy posiadajacemu
odpowiednie uprawnienia.

Uzytkowanie urzadzen gazowych bez posiadanego zezwolenia jest naruszeniem
przepisow i podlega odpowiedzialnosci karne;.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic¢ z inwestorem i projektantem.

Urzadzenia i armature podlaczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez
producentow.

Sposob ukladania i mocowania przewodéw wykonac¢ zgodnie 2z wytycznymi
producenta rur. W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisy BHP.
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7. Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

Inwestor:

Gmina Tarnowo Podgoérne
62-080 Tarnowo Podgorne, ul. Poznanska 115

Rodzaj budowy:

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej i remont kotlowni w budynku
Osrodka Zdrowia w Tarnowie Podgornym

Adres:

ul. Sportowa 1 , 62-080 Tarnowo podgorne
dz. nr 221 obreb Tarnowo Podgorne
Zakres robot obejmuje:
Rozprowadzenie wewnetrznej instalacji gazowej od szafki z kurkiem glownym i
gazomierzem na przylaczu gazowym do odbiornikéw gazu. Ulozenie rurociagow, montaz

urzadzen gazowych i armatury oraz montaz urzadzen kottowni w zakresie c.o. i c.w.u.

Opracowata:

Tarnowo Podgorne, maj 2024 r.
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7.1. Zakres robot
-Rozprowadzenie przewodow instalacji gazowej do odbiornikoéw paliwa gazowego
-Montaz urzadzen gazowych oraz c.o. i c.w.u.

7.2. Kolejnos¢ realizacji robot

-Montaz kanalow spalinowych i wentylacyjnych,

-Montaz urzadzen gazowych

-Ukladanie przewodow instalacji gazowej oraz c.o. i c.w.u.
-Odpowietrzenie i zagazowanie instalacji

7.3. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Podczas realizacji robot polegajacych m.in. na montazu instalacji technologicznych:
spawanie rur stalowych, mechaniczne ciecie rur moga wystapic¢ zagrozenia dla zdrowia i
zycia ludzi:

-wybuch i niekontrolowany zapton gazu podczas spawania, iskrzenie podczas ciecia
rur,

-upadki przy przenoszeniu materialow i urzadzen,

-urazu spowodowane nieuwaznym uzywaniem sprzetu,

-zaslabniecie w czasie robot

-wybuch gazu na skutek nieprawidlowego odpowietrzenia instalacji gazowe;j.

7.4. Instruktaz pracownikow

Bezposrednio przed rozpoczeciem prac kierownik budowy powinien pracownikom na
budowie wskazac¢ zagrozenia mogace wystapi¢ w realizacji prac. Nalezy przeprowadzi¢
instruktaz stanowiskowy w zakresie BHP, mogacych wystapi¢ zagrozeniach, sposobach
przeciwdziatania zagrozeniom i postepowania w razie ich wystapienia.

7.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
Wszyscy pracujacy na budowie musza posiadac¢ aktualne stosowne uprawnienia do
wykonywania danego typu pracy. W trakcie prac kierownik budowy powinien
kontrolowa¢ przebieg robot oraz na biezaco instruowaé pracownikow budowy.
Stanowiska pracy na wysokosci powinny by¢ wykonane prawidlowo i zabezpieczone
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz dostosowane do rodzaju wykonywanych
robo6t. Prace wykonywane z wykorzystaniem urzadzen elektrycznych wykonywac zgodnie
z DTR i instrukcja obshugi urzadzen. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez
ochronng. Podczas prac odpowiednio zabezpieczy¢ butle gazowag i przewody gazowe
(sprzet spawalniczy). Wykona¢ uziomy zapobiegajace iskrzeniu. Wykonawca na
wyposazeniu powinien posiada¢ podreczny sprzet ppoz. oraz apteczke pierwszej
pomocy. Calos¢ robot nalezy wykonac¢ stosujac sie do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 47/2003) oraz w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz urzadzeniami instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U. 2/2010).
Wszyscy pracujacy na budowie powinni znaé trase drogi ewakuacyjnej, ktora nalezy
udac sie na zewnatrz budynku w przypadku wystapienia zagrozenia.
Opracowata:
Tarnowo Podgoérne, maj 2024 r.
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II.Zalaczniki (w tym dok. Formalno - prawne) oraz czesScé

rysunkowa

8. Oswiadczenie projektanta

8.1. Obszar oddzialywania

Oswiadczam, ze obszar projektowanego obiektu, o ktérym mowa w art. 3 ust.20 z
dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2019 poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166,
2170, z 2020r. poz.148) Prawo Budowlane ogranicza sie do nieruchomosci, na ktorej
bedzie realizowana inwestycja i nie ma wplywu na sasiednie nieruchomosci.

8.2. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z
2020r. poz.148 z pozniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlany
;Budowa wewnetrznej instalacji gazowej i remont kotlowni w budynku OsSrodka
Zdrowia w Tarnowie Podgornym, ul. Sportowa 1, 62-080 Tarnowo Podgérne”

Inwestor:
Gmina Tarnowo Podgérne
ul. Poznanska 115,

62-080 Tarnowo Podgoérne,

zostal wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowata:

Tarnowo Podgoérne, maj 2024 r.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-276/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z poZn. zm.) i art, 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, 7e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani
Kamila Manys§

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 23 listopada 1984 r. Czarnkow
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0387/POOS/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie]
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
AR L

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Kamila Manys jest

upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne. wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania W odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

o = o
R

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...
Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska:. 5.

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlickiz......... 4 WG4 LA

Otrzymuja:
1. Pani Kamila Manys
64-707 Gebice, ul. Czarnkowska 20
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie
o MUMmEre wenyfacyjrym:
WEP-1YM-YID-NYH *

Pani Kamila Many: o numerze ewidencyjnym WEP/I15/0167/18

adres rzamieszkania ul. Czarnkowska 20, 64-707 Gebice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostale wygensrowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmgm
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-12 roku przez:

Andrze] Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wislkopolskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa.

[Ezodnie z are. TE' Ko

5 1. Do zachowania elektronicznej formy cynnosd prawne] wystarcza dhodenie oswisdozenia woli w postac elektronicne] | opstrzenie go
kwealifikowanym podpisem ebektroniczrym.

§ 2. Diwizdczenie woli ziodone w formie elebtroniczne] jest rownowaine 2 ofwisdczeniem wol dodonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacie poprawnosd damych w niniejszymn maswisdozeniu moina sprasdzic za pomocy numery wergfikscyjregn zaswiadoenia na
sronie Polbskie] kby Indynierow Budownictwa wwepiborgpl lub komtaktujge s z bivrern whaiciwej Okrepowej kby Indynierow
Budownictwa.

B
Exa———
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