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PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJI GAZOWEJ C.0. Z.W. i C.W.U. ORAZ

NIEZBEDNYCH PRAC REMONTWYCH

Gmina Tarnowo Podgdrne

INWESTOR ul. Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgérne
NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU
BUDOWLANEGO OSRODKA ZDROWIA W TARNOWIE PODGORNYM

ADRES | KATEGORIA

Miasto: Tarnowo Podgdrne
ul. Sportowa 1

SPRAWDZAJACY Jakub Jagodzinski

wodociagowych i kanalizacyjnych

nr WKP/0323/PO0S/21

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XI
POZOSTALE DANE Nazwa jgdnostkl eW|dencyj_nej: G!nlna Tarnowo Podgorne
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:Tarnowo Podgérne 0016
ADRESOWE . ) .
Numery dziatek ewidencyjnych:221
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKI ~ MIEINAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ~ OPRACOWANIA OPRACOWANIA ~OPP1S
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
L. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
mgr inz. cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, branza
PROJEKTANT Marcin Sadowski wodociagowych i kanalizacyjnych sanitarna 09.2021
nr WKP/0176/PWOS/18
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
e instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen .
PROJEKTANT mgr inz. cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, s:r:ailtr::a 09.2021
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SPIS TRESCI
I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 2-9)
1. Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektanta 3-4
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu zawodowego 5
3. Kopia decyzji o nadaniu uprawnient budowlanych projektanta sprawdzajacego 6-7
4. Kopia zadwiadczenia o przynalezno$ci projektanta sprawdzajacego do wiasciwej 8

izby samorzadu zawodowego
5. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej 9
6. Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej 9

Il. Czes$¢ opisowa (str. 10-21)

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. 10
2. lstniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu. 10
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu. 10
4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. 10
5. Inne informacje i dane 10
6. Opis techniczny 1-17

lll. Cz¢$¢ rysunkowa (str. 22-27)

1. Mapa pogladowa zamierzenia budowlanego - rys. S1. 18
2. Razutistniejacej kottowni gazowe;j - rys. S2. 19
3. Razut projektowanej instalacji gazowej - rys. S3. 20
4. Aksonometria projektowanej instalacji gazowe;j - rys. S4. 21
5. Razut projektowanej kottowni gazowe;j - rys. S5. 22
6. Schemat projektowanej kottowni gazowej - rys. S6. 23
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
" INZYNIEROW
B BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-75/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Marcin Sadowski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 21 maja 1990r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0176/PWOS/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjncj Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z
pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig z¢ stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostatcczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y/ S

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marcin Sadowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnoéci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnoscei.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska:

IR
Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..........; | l/l\/ 89 « ¢ WICESwEERs

Otrzymuja:
1.Pan Marcin Sadowski

64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 48/4
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UHH-4R5-226 *

Pan Marcin Sadowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0261/18

adres zamieszkania ul. Tadeusza Boya-Zeleriskiego 6, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-10 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastgpca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIB-OKK-SP-0054-78202| Poznan, dnia 29 czerwea 2021 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych archirekiow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22019 1. poz, 1 117)iart. 12 ust. | pkt [, art.12 ust. 2, 3, 4. ¢
pRt T art 13 ust 1,254, art, 14 ust. | pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. z 2020 r. poz. 1333 z pdZn, zm.) po ustaleniu, z¢ zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Jakub Jagodzinski

magister inzynier
kierunek: Inzynicria Srodowiska
urodzony dnia 30 czerwca 1990 r. Krotoszyn
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0323/PO0S/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2gdania strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z pozn. zm.) zwanej dalej ,K.p.a™ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

|.Podstawg do wykonywania samodziclnych funicji techaicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glawnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego onaz wpis na listy czlonkdw wlascine] izby samorzadu zawodowego

2,04 ninicjsze] decyzyi sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwn w Warszawic. za podrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne Wiclkopolskicj
Okrgpowej |2y InZynierow Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia
Zgodnie z trescig an. 127s K p.a.
§ 1. W trakeic bicgu terminu do wniesienia odwoltania strona moze zrze siy prawa do waicsicnia odwedania wobee orgina
administracji publicznej, ktdry wydal decyzig.
§ 2. Z daiem doreczenia organowi administracii publicancj oswiadczenia o zezecreniu sig prawa do waiesienia odwolania
precz ostatnig ze stron postgpowania. decyzja staje sig ostateczna i prawamocna
W przypadku zhozenia przez sirong odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwedania od decyzjl (okreslanego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sydu administracyinego

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne) WOIIB

i
[

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Ma podstawie art. 12 ust.] pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Jagodenski

jest upowakniony w specjalnodel instalacyjne) w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnyeh,

wentylacyjnych, pazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczng] wireymania obickidw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiekiu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine,

gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Ma podstawie art.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do

projektowania w odpowiednie

uprawniajga do sporzadzania  projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specialnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne]

Przewodniczacy — prof. dr hab. ind. Wieslaw Buczknwski.......J‘.!.‘.'.‘.‘..j.:?...............

Czlonek Komisji - dr hab, ink, Andrezej Barcey n\klf. e ,?{__/ﬁ _—
]

WAl A Al
Crhonek Komisji - dr inz. Daniel Fawlicki....... 1] [/! 1 V/k‘/) S

Otrzymuia:

I. Wnioskedawca

2, Okrggowa Rada Izby

¥. Glowny Inspektor Madzom
Budowlanego

4. a'a
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Zadwiadczenie
o numerze weryfikscyrym:

WEP-MOR-NEM-FCF *

Pan lakub lagodzinski o numerze ewidencyjnym WEPR/I15/0349/17
adres zamieszkania ul. Tysigclecia 118/2, 63-720 Koimin Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby InfFynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 202 1-09-30,

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwallflkowanego certyfikatu w dniu 2020-09-28 roku przez:

Jerzy Strofski, Przewodniczgoy Rady Wislkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elekironicerym |z, U, 2001 Mr 13 poz. 1450] dare w postac
elekbronicing] apatreorse bezpiecirym pod pisem elekiranicenym werylikowanym prey pemocy walnego kwalifibowanego cerlylikatu s
réramiowaing pad wighidem skutkdw prawnych dobamentom caatrzanym podgisami wiasrargeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiad coeniu moine sprawdzi€ ra pomocy numery wengdikacyinepo zadwiadczenia na
stramie Polskie] leby Intynieraw Budcwnictes www piiborg.pl lub kortskiajgc sig & biveem wlalciwe] Chrggowej lzby Inkpniercw

Budowniciwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosowanie do zapisow art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2020 r. nr 1333), oswiadczam, ze projekt wykonawczy: PRZEBUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ W
BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W TARNOWIE PODGORNYM w Tarnowie Podgérnym przy ul. Sportowa 1 jed.
ewid. Gmina Tarnowo Podgorne obr. ewid. Tarnowo Podgérne 0016 dz.nr 221zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Marcin Sadowski
nr uprawnien WKP/0176/PWOS/18
wpis WKP/1S/0261/18

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Stosowanie do zapisow art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2020 r. nr 1333), oswiadczam, ze projekt wykonawczy: PRZEBUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ W
BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W TARNOWIE PODGORNYM w Tarnowie Podgérnym przy ul. Sportowa 1 jed.
ewid. Gmina Tarnowo Podgérne obr. ewid. Tarnowo Podgdrne 0016 dz.nr 221zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Jakub Jagodzinski
nr uprawnien WKP/0323/PO0S/21
wpis WKP/1S/0349/17
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CZESC OPISOWA
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa istniejacej kottowni gazowej w budynku o$rodka
zdrowia przy ul. Sportowej 1 w Tarnowie Podgdrnym. Kotlownia zasila istniejacg instalacje centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej. Istniejace kotty gazowe z otwartg komorg spalania sg niesprawne i wymagajg wymiany na
nowe a Inwestor zdecydowat o zastosowaniu kondensacyjnych kottow gazowych z zamknietg komorg spalania.
Opracowaniem objeta zostata przebudowa catej technologii kottowni gazowej wraz z zabezpieczeniami oraz
systemem detekcji gazéw niebezpiecznych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na dziatce o nr. 221 obreb Tarnowo Podgérne 0016 znajduje sie istniejacy budynek osrodka zdrowia. Budynek
posiada 4 kondygnacje, kazda ma 402.2m2. Budynek jest w catosci podpiwniczony i calosci ogrzewany. Dach
budynku jest pokryty papg oraz masg bitumiczng. Sciany budynku sg docieplone, a okna sg plastikowe o wysokiej
izolacyjnosci i szczelnosci. W budynku jest wydzielone osobne pomieszczenie przeznaczone na kotlownie w ktdrej
bedg prowadzone prace objete opracowaniem. WysokoSC kottowni wynosi 3,7m a jej zagtebienie nie przekracza
potowy wysokosci pomieszczenia. Do budynku jest doprowadzone przytacze gazowe zakoriczone punktem
redukcyjno-pomiarowym, znajdujgcym sie na elewacji budynku w skrzynce gazowej. Przy punkcie redukcyjno-
pomiarowym zamontowany jest zawor klapowy odcinajacy typu MAG. Na elewacji budynku précz ww. urzadzen
znajduje sie tez komin spalinowy wyprowadzony ponad dach budynku. Instalacja gazowa za skrzynkq z zaworem
MAG jest prowadzona po elewacji w warstwie styropianu i wprowadzona do budynku.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia istniejacego zagospodarowania terenu.

4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci na dziatce o nr dz. 221
i nie bedzie oddziatywata na zadne inne nieruchomo$ci.

5. Inne informacje i dane.
5.1 Informacja na temat wpisu do rejestru zabytkow.
Dziatka nr 221 nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej.
5.2 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke.
Dziatka nr 221 znajduje sie poza obszarem wptywow eksploatacji gornicze;.
5.3 Oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko.
Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony Srodowiska, realizacja planowanego przedsiewziecia,
mogacego znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, okreslonego w art. 51 ust. 1 pkt. 1 2 wiw ustawy oraz innego niz

okre$lone w tych punktach, ktére nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru NATURA 2000 lub nie wynika z
tej ochrony, jezeli moze ono znaczaco oddziatywaé na ten obszar, jest dopuszczalna wytgcznie po uzyskaniu decyzji
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o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia. Z przepisu tego wynika, iz
przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko dotyczy $cisle oznaczonych
przedsiewzie¢, mogacych znaczaco oddziatywaC na Srodowisko. Kwalifikowanie przedsiewzigcia odbywa sie na
podstawie rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreSlenia rodzajow przedsiewziec,
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573 ze zm.).
Projektowana przebudowa kottowni gazowej nie zostata wymieniona w tym rozporzadzeniui nie wymaga uzyskania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizacje przedsiewziecia. Projektowana inwestycja nie
nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na obszar NATURA 2000. Nalezy wiec uznac, ze przepisy
ustawy Prawo ochrony Srodowiska nie wymagajg dla przedmiotowej inwestycji przeprowadzenia postepowania w
sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko.

6. Opis techniczny:
1) Prace demontazowe

W pomieszczeniu kottowni istnieje instalacja gazowa zasilajaca 2 kotty gazowe. Po demontazu kottdw
gazowych nalezy rowniez zdemontowa¢ istniejacq instalacje. Do demontazu przewidziany jest réwniez istniejacy
zbiorczy przerywacz ciggu kominowego wraz z instalacjq spalinowg wewnatrz kottowni.lstniejacy przewdd spalinowy
nalezy zdemontowa¢ w pomieszczeniu kottowni lecz nie prowadzi¢ prac demontazowych na zewnatrz budynku.
Istniejacy przewdd nalezy zakoriczy¢ w pomieszczeniu kottowni okragty kratkg wentylacyjng — bedzie on peit role
wentylacji wywiewnej w przebudowanej kottowni.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zgltosi¢ demontaz istniejacego gazomierza przez stuzby PSG oraz
za$lepienie przytacza gazowego na czas wykonywania robét instalacyjnych. Demontazowi podlega cata technologia
kottowni. W pomieszczeniu po demontazu majg pozostac tylko przewody C.O. - wedtug czesci rysunkowej, ktdre
beda potgczone z projektowanymi grupami pompowymi.

Ze wzgledu na duzg watpliwo$¢ poprawnego dziatania systemu detekcji gazu projekiuje sie wymiang
istniejacego systemu na nowy - wszystkie przewody sterujace, elektryczne réwniez nalezy wymienic.

2) Prace montazowe
a) Wytyczne elektryczne

Nowoprojektowana kottownia nie wymaga zwigkszenia zapotrzebowania na energie elekiryczng dla catego
budynku. Istniejgca moc przytaczeniowa w wystarczajacy sposdb zapewni niezbedng ilos¢ energii. W projektowane;
kottowni istnieje instalacja elektryczna zasilana WLZ z rozdzielni gtéwnej budynku. W rozdzielni elektrycznej
zamontowa¢ wytacznik pradu w postaci roztgcznika izolacyjnego 32A z napedem obrotowym frontowym
zewnetrznym, natomiast w tablicy TK zamontowa¢ wytacznik pradu w postaci roztgcznika FRX 304 40A ktory
posiada wyzwalacz wzrostowy, ktéry umozliwia uruchomienie wytacznika zdalnie przy pomocy przycisku, ktdry
zlokalizowa¢ nalezy przy drzwiach wejsciowych. Z rozdzielni elektrycznej zasilane beda; kociot wraz z osprzetem,
pompy obiegowe c.0., pompa obiegowa c.w.u., pompa odwadniajaca, stacja uzdatniania wody, o$wietlenie i gniazda
wtykowe.

Uwagi koncowe

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przed oddaniem instalacii elektrycznych
do eksploatacji nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary potwierdzajgce prawidtowos¢ wykonania i sporzadzi¢ protokoty
badan i pomiaréw. Komin nalezy podtaczy¢ do instalacji odgromowej, pretem stalowym - ocynkowanym Fe/Zn
fi8mm.
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b) Wytyczne budowlane

Wszystkie ubytki w Scianach i suficie w pomieszczeniu kottowni nalezy gtadko wyszpachlowaé, oraz
pomalowa¢. Wszystkie Sciany po wykonaniu prac nalezy od$wiezy¢ poprzez pomalowanie pod kolor uzgodniony z
Inwestorem. Istniejace na posadzce plytki nalezy sku¢ i zutylizowa¢. Posadzke w pomieszczeniu kottowni wytozyé
ptytkami 30x30cm z zachowaniem spadku w kierunki kratki odptywowe;.

3) Instalacja gazowa

Instalacje gazowg w pomieszczeniu kottowni (juz wprowadzona) projekiuje sie ze stali spawang;.
Rozbudowywana instalacja w budynku oérodka zdrowia bedzie zasilata kaskade kottow gazowych kondensacyjnych
z zamknietg komorg spalania 0 mocy 120 kW - 240kW (urzadzenia powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B” lub
znak dozoru technicznego DT), stuzace do ogrzewania pomieszczen oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej.
Przed urzadzeniami zamontowa¢ zawoér odcinajacy na wysoko$ci co najmniej 70cm. W dalszym ciggu kottownia
bedzie zasila¢ instalacje centralnego ogrzewania oraz posrednio instalacje cieptej wody uzytkowej poprzez zasobnik
c.w.u. 300I. Kottownia o wysokosci 3,7m jest zlokalizowana w pomieszczeniu przeznaczonym na ten cel, a jej
zagfebienie nie przekracza potowy wysoko$ci pomieszczenia.

W celu zasilenia kaskady kottéw od wejscia przewodu do pomieszczenia kottowni projektuje sie rozbudowe
instalacji gazowej z rur stalowych bez szwa o Srednicy DN 50. Instalacje nalezy prowadzi¢ po $cianie jako niezakryte
w odlegtosci 2 cm od Sciany w pomieszczeniu na uchwytach montazowych. Instalacje doprowadzi¢ do kottow
gazowych, przed kazdym z nich montujac oddzielny zawér odcinajacy oraz filtr gazowy. Po wykonaniu instalacii,
nalezy wykona¢ kominowa kaskade powietrzno-spalinowa 250/180 i poprowadzi¢ jg po elewacji wzdtuz istniejacego
przewodu wyprowadzonego ponad dach budynku. Kaskade spalinowg wyposazy¢ w automatyczng klape zwrotng
zapobiegajaca przeptywowi zwrotnemu spalin.

Instalacje wewnetrzng wykonac¢ z rury stalowej czarnej bez szwu wg PN-68/H-74219W pomieszczeniach
dopuszcza sie prowadzenie rur w bruzdach zatynkowanych zaprawg cementowg nie powodujacg korozji z
odpowiednig wentylacjg bruzd lub jako natynkowe mocowane do przegréd. Przewody gazowe poziome prowadzic ze
spadkiem, co najmniej 4%0 do przyboru gazowego i mocowa¢ do przegrdéd budowlanych za pomocg uchwytow,
kotkéw rozporowych, podpér przesuwnych. PrzejScia przewodéw przez przegrody budowlane wykonaC jako
gazoszczelne i prowadzi¢ w tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym. Rurociagi nalezy oczysci¢ do I
stopnia czystosci zgodnie z PN 70/H-97050 oraz pomalowa¢ dwukrotnie (farba ftalowa do gruntowania
przeciwrdzewna miniowa).

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi
przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtoci co najmniej 0,1 m powyzej tych
przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ od nich oddalone co najmniej 0 20 mm.

4) Projektowany zawoér elektromagnetyczny typu MAG3 w szafce gazowej

Zawor elektromagnetyczny typu MAG3 o $rednicy DN 50 to zawér z glowicg samozamykajaca. Zawor nalezy
podtaczy¢ do systemu detekcji gazu. Jest to kompletny system ochrony przed wybuchem, skfadajacy sie z
nastepujacych elementow:

e centrala umieszczona w kottowni

e czujnik pomiarowy mierzacy stezenie gazu w pomieszczeniach— ilos¢ wg rysunkow technicznych
o  zasilacza buforowego wraz z akumulatorem

e zewnetrznego sygnalizatora akustycznego stuzacego do informowania o zagrozeniu


mailto:biuro@instalacje-sadowski.pl

BIURO PRD.JEKTﬁW | REALIZACJ!
INSTALACJE SADOWSK/
- (J - 64-100 LESZNO UL. ZELENSKIEGO 6
—_J NIP: 697-22-33-203

INSTALACJE TEL. 782 506 886

EIURD@INSTALA CJE-SADOWSKI.PL

www.instalacje-sadowski.pl

Czujnika detekcji gazu nie montowaé bezposrednio nad urzadzeniami gazowymi. Czujnik montowaé na suficie
nie nizej niz 40cm od sufitu, na drodze gazu do kratki wentylacyjnej. Centralka sterujaca obstuguje zawér MAG3 z
glowicg samozamykajgca, co oznacza, ze po przekroczeniu dopuszczalnego stezenia gazu doptyw gazu do
budynku zostanie odciety.

5) Kottownia gazowa budynku osrodka zdrowia

Kottownia zasilana bedzie gazem ziemnym E (GZ-50) o ci$nieniu $rednim. Kottownia bedzie zasila¢
instalacje c.o. oraz instalacje c.w.u. Parametry pracy kottowni na cele centralnego ogrzewania T,=80°C Tp=60°C.
Kottownia zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu specjalnie przeznaczonym na ten cel a jej gtbwnym elementem
bedzie kaskada kottow gazowych kondensacyjnych o mocy tacznej 240kW.

Wszystkie rury wodne nalezy zdemontowac a nastepnie zamontowac nowe rury i potaczy¢ miedzy urzadzeniami
a instalacjg w budynkach. W pomieszczeniu istnieje instalacja wody zimnej zasilajaca zasobnik c.w.u. Nalezy jg
wykorzysta¢ lecz wymieni¢ w mozliwe najwiekszym zakresie w obrebie kottowni. Wszystkie nowe przewody wody
uzytkowej wykona¢ z rur zaciskanych typu PEX/AL./PEXPN 10 . Przed zbiornikiem c.w.u. zamontowa¢ wodomierz
zliczajacy zuzycie c.w.u. o Q=3,5m3h wraz z armaturg odcinajaca. Za zasobnikiem c.w.u. zamontowa¢ pompe
cyrkulacyjng c.w.u. wraz z armaturg odcinajaca. Na Scianach kottowni zamontowac liczniki wody zimnej i cieptej wraz
z armaturg odcinajgca. Przez pomieszczenie przebiega instalacja kanalizacji sanitarnej. Nalezy wpia
odprowadzenie wody od neutralizatora kondensatu, stacji uzdatniania wody i kratki Sciekowe] nalezy odprowadzi¢
Scieki do instalacji.

Instalacje centralnego ogrzewania wewnatrz pomieszczenia kottowni wykona¢ z rur stalowych weglowych
zaciskanych kielichowo. Instalacje prowadzi¢ po $cianach i suficie stosujac typowe uchwyty montazowe. W
najwyzszych miejscach instalacji nalezy zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne.

Kotty gazowe sterowane bedg za pomocg pogodowego systemu regulacji z ptynnie obnizang temperaturg,
wody zasilajgcej instalacje centralnego ogrzewania. Ukfad regulacji sktada sie z czujnikéw temperatury w kotle,
temperatury zewnetrznej, temperatury zasilania obiegu grzewczego i czujnik temperatury c.w.u. Kociot poprzez
sterownik reguluje pracg pomp obiegowych c.o. c.w.u. i zatgczenia palnika.

Kociot nalezy wyposazy¢ w nastepujace elementy automatyki:
e sonde zewnetrzng — czujnik automatyki pogodowej
modut rozszerzajacy do sterowania strefami grzewczymi
czujnik temperatury do modutu strefowego

czujnik temperatury sprzegta

czujnik temperatury zasobnika ¢.w.u.

Kottownig nalezy wyposazy¢ w sterownik kottowni wyposazony w wyswietlacz umozliwiajacy odczyt wszystkich
istotnych parametrow temperaturowych oraz ci$nieniowych, stanéw pracy oraz komunikatéw usterek. Sterownik ma
posiada¢ funkcje kontroli przetaczenia i kolejnoSci przytaczenia faz zasilania sieciowego. W sterowniku bedzie
mozna ustawi¢ funkcje regulacji pogodowej z mozliwoscig korekty krzywej grzewczej oraz z mozliwoscig
programowania cyklow tygodniowych i dziennych. Sterownik musi posiada¢ modut komunikacji zdalnej np. przez
Internet lub GPS. Z poziomu sterownika bedzie mozliwo$¢ odczytu sumarycznej ilosci ciepta ,wyprodukowanego”
przez kottownig. Wszystkie urzadzenia zamontowane w kottowni m.in. pompy, liczniki ciepta, winny posiadaé otwarty
interfejs komunikacyjny umozliwiajgce monitorowanie stanu ich pracy z mozliwo$cig podtaczenia do systemu BMS.

Kottownia bedzie pracowa¢ w uktadzie zamknietym. Zabezpieczenie instalacji zgodnie z PN 91/B-02415 oraz
przepisami Dozoru Technicznego DT-UC-90 K. Stanowi¢ je bedzie:

e przeponowe naczynie wzbiorcze

e  zawor bezpieczenstwa

Przygotowanie ¢.w.u. odbywac¢ sie bedzie przy pomocy pojemnosciowego podgrzewcza ¢.w.u. 300
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Zabezpieczenie instalacji c.w.u. i podgrzewacza stanowi¢ beda:
e przeponowe naczynie wzbiorcze
e zawor bezpieczenstwa do c.w.u.

Zasilanie z kaskady kottow podigczy¢ do projektowanego sprzegta hydraulicznego. Za sprzegtem projektuje
sig rozdzielacz a nastepnie grupy pompowe zasilajace zasobnik c.w.u. oraz instalacje grzejnikowa. W najwyzszych
miejscach instalacji, nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki, a grzejniki ktére nie posiadaja
odpowietrznikéw nalezy wyposazy¢ w manualne odpowietrzniki.

Odcinki za grupg pompowg mozna montowa¢ w bruzdach Sciennych, nalezy potaczy¢ je z istniejgcymi w
kottowni przewodami C.O. Na powrocie z instalacji projektuje sie filtr odmulacz. Stuzy¢ on bedzie wychwytywaniu
zanieczyszczen w instalacji co usprawni jej dziatanie oraz efektywnosc.

6) Wentylacja kottowni

Zaprojektowano uktad odprowadzenia spalin ze stali nierdzewnej wraz z uktadem doprowadzenia powietrza
z zewnafrz ¢ 180x250 (180mm — odprowadzenie spalin, 250mm — doprowadzenie powietrza do spalania). Kotty
bedg pracowa¢ w kaskadzie spalinowej. Bedq posiadaty wspoiny uktad koncentryczno-spalinowy o dtugosci ok 12m.
Komin prowadzi¢ po elewacji wzdtuz istniejacego przewodu wyprowadzonego ponad powierzchnie dachu . Powietrze
z zewnatrz bedzie doprowadzane bezposrednio do kottdw poprzez system koncentryczno-spalinowy.

Kotly bedg wyposazone w urzgdzenie neutralizujgce. Dobrano urzadzenie neutralizujgce o zastosowaniu
dla kottdw kondensacyjnych o mocy do 300kW.

Woda, uzywana do napetiania instalacji musi odpowiadaC jako$ci wody kottowej wedtug wymogdw
producenta kotta. W tym celu zostata dobrana stacji uzdatniania wody typu przeznaczony do kottéw o mocy od 100-
400 kW i pojemnosci ztadu do 1,5-4,0m3,

W pomieszczeniu projektowanej kottowni jest okno zewnetrzne o powierzchni 2,25m2. Zgodnie z przepisami
takie okno jest wymagane. Powierzchnia okna powinna wynosi¢ 1/15 powierzchni podiogi. Powierzchnia
pomieszczenia to 29,4m? czyli wielko$¢ okna musi wynosi¢ ok. 1,96m?2. Istniejace okno spetnia ww. wymagania.

Kotlowania bedzie podlegata okresowym kontrolom Urzedu Dozoru Technicznego.

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng kottowni. Zaprojektowane kotty sg kottami z zamknigtg komorg,
spalania — zaprojektowano bezposrednie doprowadzenie powietrza do spalania. Wentylacje wywiewng — wpig¢ do
istniejacego przewodu kominowego umieszczonego na elewacji budynku,wykorzystujac catg przestrzen komina w
celu zapewnienia wymiany powietrza. W istniejacej kottowni przewdd ten peti aktualnie role przewodu spalinowego.
Po demontazu kottow i przewodu wewnatrz kottowni celem nie uszkodzenia istniejacej elewacji przewod ten bedzie
petnit wentylacie wywiewng pomieszczenia kottowni. Wymagany nawiew w pomieszczeniu kottowni powinien
wynosi¢ 1200cm?, a wywiew 600cm?. Istniejacy przewdd spetnia takie wymagania. Celem poprawnie dziatajace;
wentylacji pomieszczenia kottowni nalezy sprawdzi¢ droznos¢ istniejacego przewodu nawiewnego. W przypadku
braku drozno$ci nalezy przewdd przeczysci¢, a jezeli to nie mozliwe nalezy zamontowa¢ nowy przewod typu ,Z” o
przekroju nie mniejszym jak 1200cm2.

7) Wytyczne dotyczace instalacji w kotlowniach

a) ochrona antykorozyjna i izolacja rur.
Rurociagi stalowe spawane przed pomalowaniem nalezy oczy$ci¢ do Il stopnia czysto$ci zgodnie z PN 70/H-97050 i
zabezpieczy¢ przez pomalowanie nastepujacymi powtokami:

o 2 xfarba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% o symbolu SWA-3121-002-270
¢ 1 xemalia ftalowa og6lnego stosowania o symbolu SWA-3161-00-114
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W instalacji ze stali weglowej taczone poprzez zaciskanie oraz w instalacji miedzianej taczonej przez lutownie nalezy
stosowac rury i zlgczki w systemie od jednego producenta.

Po dokonaniu prob szczelnoSci rurociggi zaizolowa¢ otulinami pianki poliuretanowej — wedtug wytycznych
producenta. Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu wody.

Lp.Rodzaj przewodu lub komponentu |Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

(materiat 0 wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)"
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm |30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm|réwna $rednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm  |100 mm

AW |~

b) Ochrona antykorozyjna czynna instalac;ji

W celu zapobiegania osadzania sie kamienia kottowego i korozji instalacji, zZtlad wodny nalezy napetiaé
wodg uzdatniong z projektowanej stacji uzdatniania wody.

c) rurociagi

Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5% w przeciwnym kierunki do punktow odpowietrzenia. Po
zakonczeniu prac instalacyjnych instalacje kilkukrotnie przeptukac. Wszystkie manometry i termometry montowaé w
tulejach ochronnych.

d) Odwodnienie

W najnizszych punktach instalacje nalezy odwodni¢ poprzez zawory kulowe spustowe z koncowka do weza
elastycznego. Wszystkie rurociggi odwadniajgce i wyrzutowe zaworéw bezpieczenistwa nalezy sprowadzi¢ poprzez
ukfad rur kanalizacyjnych PVC.

e) zawory bezpieczenistwa

Po wykonaniu instalacji oraz wszelkich préb szczelnosci a przed oddaniem instalacji do ostateczne;
eksploatacji nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania zawordéw bezpieczeristwa poprzez pokrecenie grzybkiem
(poprawnos$¢ dziatania potwierdzi upuszczenie przez zawor matej ilosci wody a nastepnie szczelne zamknigcie).
Sprawdzi¢ czy zawor zostat poprawnie nacechowany ciSnieniem otwarcia i wspétczynnikami zgodnymi z
zestawieniem i obliczeniami.

f)  naczynia wzbiorcze
Przed uruchomieniem instalacji skontrolowaé cisnienie w poduszce gazowej naczyhn wzbiorczych

manometrem. Cisnienie poduszki powietrznej powinno by¢ rwne wysokosci instalacji. Podczas napetniania instalaci
odpowietrzy¢ przytacze naczynia.
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8) Proby cisnienia, zabezpieczenia termiczne.

Instalacje przed zamontowaniem izolacji poddaé probie szczelnosci na zimno i na gorgco zgodnie z

,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Podczas prob szczelno$ci catkowicie odcigé naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczenstwa.

Préby szczelnosci przeprowadzi¢ ciSnieniem w wysokosci 1,5 ciSnienia roboczego (1,5 x 3 = 4,5 bar)

utrzymywanym przez min. 30 minut przy tym dokonujac ogledzin wszystkich potaczen. W przypadku zlokalizowania
nieszczelno$ci lub spadku cisnienia nieszczelnosci naprawi¢ i podda¢ uktad ponownej prébie. Po prébach
szczelnosci instalacje doktadnie przeptukaC (podczas ptukania instalacji nastawe na zaworach termostatycznych
ustawi¢ w potozeniu N).

UWAGA: naczynia wzbiorcze, manometry, termometry i zawory bezpieczenstwa podtaczy¢ dopiero po
wykonaniu i zakonczeniu z wynikiem pozytywnym préby ci$nieniowej. Wyniki proby cisnieniowej
udokumentowac i zataczy¢ do dokumentaciji odbiorowej.

9) Préba szczelnosci instalacji gazowe;.

Wytyczne przeprowadzenia proby szczelno$ci instalacji gazowych wewnetrznych:

prébe szczelnosci przeprowadza wykonawca instalacji w obecno$ci dostawcy gazu,
osoba kierujgca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiada¢ uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanym w zakresie instalacji gazowych,
prébe szczelno$ci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej
oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkdw i odtaczeniu odbiornikow gazu,
prébe wykona¢ koniecznie przed pomalowaniem przewoddéw instalacji gazowej
manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelno$ci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i
posiada¢ $wiadectwo legalizacji; w protokole z proby szczelnoSci nalezy wpisa¢ peine dane uzytego
przyrzadu pomiarowego, — zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

o 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,05 MPa,

o 0-,016 MPa w przypadku ciSnienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa,
ci$nienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtéwnej préby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05
MPa. Dla instalacji lub jej czeSci znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu
zagrozonym wybuchem, ci$nienie czynnika prébnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa,
wynik gtownej proby szczelno$ci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie
ci$nienia czynnika prébnego nie nastapi spadek ciSnienia

Niezbedne czynnosci kontrole do wykonania przed rozpoczeciem préby ci$nienia:

e sprawdzenie zgodnosci utozenia przewoddw gazowych z projektem,

sprawdzenie zgodno$ci utozenia rur spalinowych z projektem,

sprawdzenie materiatéw uzytych do budowy instalacji gazu,

sprawdzenie jako$ci potaczen skrecanych, spawanych i zaprasowywanych.
Wyniki proby cisnieniowej udokumentowac i zatgczy¢ do dokumentaciji odbiorowe;.
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10) Wytyczne eksploatacyjne

Rozruch instalacii

e kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez
wykonawce

e wykonawca instalacji gazowej powinien pouczy¢ odbiorce o0 sposobie uruchomieni i uzywania oraz
dostarczy¢ mu instrukcje obstugi urzadzen i aparatow.

Przed otwarciem zaworu gtéwnego nalezy sprawdzi¢, czy do wszystkich koricowek rurociggdw
podtaczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napeini¢ gazem przez otwarcie zaworu.
Odpowietrzenie instalacji dokonuje si¢ przez otwarcie przytaczy przyborow. W czasie trwania proby wszystkie
potaczenia nalezy sprawdzi¢ wodg z dodatkiem $rodka pienigcego. Podczas odpowietrzania przewoddw nalezy
pomieszczenie starannie wietrzy¢ aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie gazu.

Instalacja winna odpowiada¢ warunkom technicznym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r., (Dz. Ustaw nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami.

Poditaczenia do instalacji gazowej moze dokona¢ uprawnione przedsigbiorstwo lub osoba posiadajaca:
1.pozwolenie na dziatalno$¢ ustugowa,
2.uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych,
3.uprawnienia energetyczne.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II.
Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Marcin Sadowski
nr uprawnien WKP/0176/PWOS/18
wpis WKP/1S/0261/18

mgr inz. Jakub Jagodzinski
nr uprawnien WKP/0323/PO0S/21
wpis WKP/1S/0349/17


mailto:biuro@instalacje-sadowski.pl

