2019-12-23
Inwestor:
Gmina Koneck
ul. W. Lubanhskiego 11
87-702 Koneck

Przedmiar robot

Nazwa budowy: Zagospodarowanie wraz z utwardzeniem terenu przy
Szkole w Konecku
Adres budowy: ul. W. Lubanskiego 15, 87-702 Koneck

Rodzaj robét: drogowe

CPV: 45233250-6, Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog

Data oprac.: 2019-12-23

Podstawa opracowania: KNR 2-31, KNR 4-04, KNR 2-01, KNR 2-18W, KNP 7-02, KNR 2-
18, AW, KNR 2-21

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: Il kw 2019.
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Przedmiar robot

Lp.

Podstawa
ustalenia

Opis robot

Jedn.
miary

Obmiar

1. Roboty rozbidrkowe
Nr. spec. S-00.00.00

S-01.00.00

2

3

5

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-310810-03-
050

Reczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykiego.

Grubos¢ nawierzchni 12 cm ( docelowo 20 cm)
krotnosé= 1,00

m2

248,00

1. 2480

2.

3. Przeniesienie +

248,00

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-310810-04-
050

Reczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykiego.

Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
krotnosé= 1,00

m2

1984,00

1. 248,0*8

1 984,00

2.

3. Przeniesienie +

1984,00

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-310815-01-
050

Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i
przejs¢ dla pieszych. Plyty betonowe o wymiarach

35x35x5 cm na podsypce piaskowej
krotnosé= 1,00

m2

172,00

1. 1720

2.

3. Przeniesienie +

172,00

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-310811-02-
050

Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych z

wypelnieniem spoin piaskiem. Grubos¢ plyt 15 cm
krotnosc¢= 1,00

m2

21,00

1. 210

2.

3. Przeniesienie +

21,00

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-310807-01-
050

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
krotnosé= 1,00

m2

46,00

1. 46,0

2.

3. Przeniesienie +

46,00

wg naktadow
rzeczowych

KNR 2-310814-02-
040

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30

cm na podsypce piaskowej
krotnosé= 1,00

72,90

1. 20,34*2+16,11*2

2.
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3. Przeniesienie + 72,90
7 | wg naktadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 66,78
rzeczowych mech.zalad.,recz.wylad. Zatadowanie koparko-
KNR 4-041102-01- | fadowarkq samochodow skrzyn.przy obstudze na zmiang
060 roboczg przez 3 samoch
krotnosé= 1,00
1. 248,0*0,20+172,0*0,05+21,0*0,15+46,0*0,08+72,90* 66,78
0,08*0,30
>
3. Przeniesienie + 66,78
8 | wg naktadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 467,46
rzeczowych mechanicz.zaladunku i recznym wyladunku. Naktady
KNR 4-041102-05- | uzupetniajqce na kazdy dalszyrozpoczety km
060 odl.transportu ponad 1km
krotnosé= 1,00
1. 66,78*7 467,46
2. e
3. Przeniesienie + 467,46
9 | wg naktadow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za m2 | 1154,00
rzeczowych pomocq spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm.
KNR 2-010126-01- | krotnosé= 1,00
050
1. 1154,0 1 154,00
2. e
3. Przeniesienie + 1 154,00
10 | wg naktadow Roboty ziemne wykon.koparkami m3 173,10
rzeczowych podsigbier.0,25m3,spycharkami 75KM z
KNR 2-010212-03- | transp.samochodami samowyl.do 5t do 1km lecz w
060 ziemiw hatdach. Grunt kat.I-111(B.1.nr 8/96)
krotnosé= 1,00
1. 1154,0*0,15 173,10
2. e
3. Przeniesienie + 173,10
2. Roboty nawierzchniowe
Nr. spec. S-00.00.00
S-01.00.00
S-04.00.00
S-03.00.00
D-09.00.00
1 2 3 5
11 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,18
rzeczowych ziemnych,koryta pod nawierzchnie placéw postojowych.
KNR 2-010121-02- | krotnosé= 1,00
052
1. (355,0+1115,0+300,0)*0,0001 0,18
2. e
3. Przeniesienie + 0,18

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2019.30)

str 3




2

3

5

12 | wg naktadow Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci m2| 1770,00

rzeczowych jezdni i chodnikéw. Glegbokosé 20 cm. ( docelowo 50

KNR 2-310101-01- | cm) Kategoria gruntu I-1V

050 krotnosé= 1,00

1. 355,0+1115,0+300,0 1770,00

>

3. Przeniesienie + 1770,00
13 | wg naktadow Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci m2| 5927,00

rzeczowych Jjezdni i chodnikow. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.

KNR 2-310101-02- | Kategoria gruntu I-1V

050 krotnosé= 1,00

1. 1770,0%6-(248,0*4+(172,0+21,0+46,0)+1154,0*3) 5 927,00

>

3. Przeniesienie + 5 927,00
14 | wg naktadow Roboty ziemne wykon.koparkami m3 650,35

rzeczowych podsigbier.0,25m3,spycharkami 75KM z

KNR 2-010212-03- | transp.samochodami samowyl.do 5t do 1km lecz w

060 ziemiw hatdach. Grunt kat.I-111(B.1.nr 8/96)

krotnosé= 1,00
1. 1770,0*0,50- 650,35
(248,0%0,20+(172,0+21,0+46,0)*0,05+1154,0*0,15)

.

3. Przeniesienie + 650,35
15| wg naktadow Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 243,00

rzeczowych wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu I-11

KNR 2-310401-05- | krotnosé= 1,00

040

1. 212,0+31,0 243,00

2

3. Przeniesienie + 243,00
16 | wg naktadow Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 301,00

rzeczowych wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-11

KNR 2-310401-01- | krotnosé= 1,00

040

1. 260,0+41,0 301,00

>

3. Przeniesienie + 301,00
17 | wg naktadow Lawy betonowe pod krawezniki zwykle i obrzeza - m3 20,32

rzeczowych podktad z bet. B10

KNR 2-310402-03- | krotnosé= 1,00

060

1. (260,0+41,0)*0,034+(212,0+31,0)*0,0415 20,32

-

3. Przeniesienie + 20,32
18 | wg naktadow Lawy betonowe z oporem pod krawezniki i obrzeza - m3 22,45

rzeczowych beton B15

KNR 2-310402-04- | krotnosé= 1,00

060

1. (260,0+41,0)*0,0324+(212,0+31,0)*0,05225 22,45

2

3. Przeniesienie + 22,45
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19 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 260,00

rzeczowych piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq

KNR 2-310407-01- | krotnosé= 1,00

040

1. 260,0 260,00

>

3. Przeniesienie + 260,00
20 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 41,00

rzeczowych piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

KNR 2-310407-04- | krotnosé= 1,00

040

1. 410 41,00

>

3. Przeniesienie + 41,00
21 | wg naktadow Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m 212,00

rzeczowych na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-310403-03- | krotnosé= 1,00

040

1. 2120 212,00

.

3. Przeniesienie + 212,00
22 | wg naktadow Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x22 cm m 31,00

rzeczowych na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-310403-05- | krotnosé= 1,00

040

1. 310 31,00

>

3. Przeniesienie + 31,00
23 | wg naktadow Warstwa odsqczajgca w korycie lub na calej szerokosci m2| 1770,00

rzeczowych drogi. Zageszczanie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po

KNR 2-310104-05- | zageszczeniu 10 cm

050 krotnosé= 1,00

1. 355,0+300,0+1115,0 1 770,00

-

3. Przeniesienie + 1770,00
24 | wg naktadow Warstwa odsqczajgca w korycie lub na calej szerokosci m2 | 34 675,00

rzeczowych drogi. Zageszczanie mechaniczne. Dodatek za kazdy

KNR 2-310104-06- | dalszy 1 cm

050 krotnosé= 1,00

1. 355,0*24+300,0*24+1115,0*17 34 675,00

>

3. Przeniesienie + 34 675,00
25 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. m2| 1115,00

rzeczowych Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm (docelowo 20

KNR 2-310114-05- | cm)

050 krotnos¢= 1,00

1. 11150 1 115,00

2

3. Przeniesienie + 1 115,00
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26 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. m2| 5575,00
rzeczowych Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad
KNR 2-310114-06- | 15 cm
050 krotnosc= 1,00
1. 1115,0*5 5 575,00
2. e
3. Przeniesienie + 5 575,00
27 | wg naktadow Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej m2 54,00
rzeczowych CITY o grubosci 6 cm uktadanej na podsypce
KNR 2-310511- cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)-
0201-050 kolor czerwony
krotnosé= 1,00
1. 540 54,00
2. e
3. Przeniesienie + 54,00
28 | wg naktadow Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej m2 290,00
rzeczowych CITY o grubosci 6 cm uktadanej na podsypce
KNR 2-310511- cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)-
0201-050 kolor latte
krotnosé= 1,00
1. 290,0 290,00
2. e
3. Przeniesienie + 290,00
29 | wg naktadow Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej m2 11,00
rzeczowych CITY o grubosci 6 cm uktadanej na podsypce
KNR 2-310511- cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)-
0201-050 kolor barwy jesieni
krotnosé= 1,00
1. 110 11,00
2.
3. Przeniesienie + 11,00
30 | wg naktadow Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej m2 140,00
rzeczowych COMPLEX o grubosci 6 cm uktadanej na podsypce
KNR 2-310511- cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)-
0201-050 kolor zolty
krotnosé= 1,00
1. 140,0 140,00
2.0
3. Przeniesienie + 140,00
31 | wg naktadow Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej m2 160,00
rzeczowych COMPLEX o grubosci 6 cm uktadanej na podsypce
KNR 2-310511- cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)-
0201-050 kolor czerwony
krotnosé= 1,00
1. 160,0 160,00
2. e
3. Przeniesienie + 160,00
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32 | wg nakladow Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej COMPLEX m2 920,00
rzeczowych szarej o grubosci 8§ cm ukladanej na podsypce
KNR 2-310511-04- | piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
050 krotnosc= 1,00
1. 920,0 920,00
>
3. Przeniesienie + 920,00
33 | wg naktadow Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej COMPLEX m2 | 1 080,00
rzeczowych o grubosci 8 cm uktadanej na podsypce piaskowej
KNR 2-310511-04- | (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - kolor oliwkowy
050 krotnosé= 1,00
1. 160,0 160,00
2. 920,0 920,00
T
4. Przeniesienie + 1 080,00
34 | wg naktadow Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej COMPLEX o m2 35,00
rzeczowych grubosci 8 cm uktadanej na podsypce piaskowej
KNR 2-310511-04- | (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - kolor barwy jesieni
050 krotnosé= 1,00
1. 350 35,00
2. e
3. Przeniesienie + 35,00
3. Odwodnienie terenu
Nr. spec. S-00.00.00
B-11.00.00
1 2 3 5
35 | wg naktadow Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o m3 16,92
rzeczowych szerokosci dna do 1,5 m i glgbokosci do 1,5 m,ze
KNR 2-010310-02- | ztozeniem urobku na odkiad. Grunt kategorii I11.
060 krotnosé= 1,00
1. 0,60*1,50*(5,60+6,50+4,80+1,90) 16,92
-
3. Przeniesienie + 16,92
36 | wg naktadow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach m3 16,92
rzeczowych pionowych,glebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokosé¢ 0,8-
KNR 2-010320-02- | 1,5 m.Grunt kategorii H1-1V.
060 krotnosé= 1,00
1. 16,92 16,92
2. e
3. Przeniesienie + 16,92
37 | wg naktadow Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o srednicy m 18,80
rzeczowych zewnetrznej 200 mm lgczonych na wcisk
KNR 2-18W0408- | krotnosé= 1,00
03-040
1. 5,60+6,50+4,80+1,90 18,80
2. e
3. Przeniesienie + 18,80
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38 | wg naktadow Wigczenie przykanalika o Srednicy 200 mm do szt 4,00
rzeczowych istniejgcej studzienki rewizyjnej.
KNP 7-020206- krotnosc¢= 1,00
0201-020
1. 4 4,00
>
3. Przeniesienie + 4,00
39 | wg naktadow Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych szt 4,00
rzeczowych elementow o Srednicy 500 mm z osadnikiem i syfonem
KNR 2-180625-01- | krotnosé= 1,00
020
1. 4 4,00
>
3. Przeniesienie + 4,00
4. Mala architektura
Nr. spec. S-00.00.00
S-07.00.00
1 2 3 5
40 | wg naktadow Dostawa i montaz tawek szt 8,00
rzeczowych krotnosc¢= 1,00
kalk. ind.-020
1. 8 8,00
41 | wg naktadow Dostawa i montaz koszy na smieci szt 4,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
kalk. ind.-020
1. 4 4,00
42 | wg naktadow Dostawa i montaz stojakow na rowery szt 15,00
rzeczowych krotnoscé= 1,00
kalk. ind.-020
1. 15 15,00
5. Nasadzenie drzew
Nr. spec. S-00.00.00
S-07.00.00
1 2 3 5
43 | wg naktadow Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych szt 5,00
rzeczowych na terenie plaskim w gruncie kat.Il1l bez zaprawy dotow
KNR 2-210302-02- | o srednicyi glebokosci 0,5 m - robinia akacjowa
020 krotnosé= 1,00
1. 5 5,00
-
3. Przeniesienie + 5,00
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